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WOJT GMINY CZARNY DUNAJEC

Nasz znak: 08.6220.1.2021.MJ Czamy Dunajec, dnia: 2021-07-27

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 11 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jjego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z2021 r., poz. 247 ze zm.) — zwanej dalej ,u00§” oraz §3 ust. 1 pkt 62
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych
znaczqeo oddzialywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2019 t., poz. 1839), w zwiazku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 ze zm.) — zwanej dalej ,,Kpa” — po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.01.2021 r. (data
wptywu: 02.02.2021 r.) Pana Mariusza Murzyniaka, dziatajacego z upowaznienia Gminy Czarny
Dunajec

orzekam:

L Stwierdzam brak potrzeby prreprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko
dla planowanego przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie drogi gminnej
Pieniqikowice (K360251) — Dziat (K360164).

1. Zobowiqzuje¢ do spetnienia nastepujqcych warunkéw i wymagan:

.- W celu zmniejszenia uciazliwosci hatasu powstajacego w trakcie realizacji przedsiewziecia,
prace budowlane prowadzone z wykorzystaniem maszyn generujacych nadmierny hatas,
nalezy wykona¢ w porze dziennej, tj. w godzinach 6.00 + 22.00.

2. Miejsca postoju maszyn i pojazdow pracujacych na budowie, miejsca tankowania pojazdéw,
miejsca przechowywania materialtéw niebezpiecznych (np. paliwa, materialy smarne) oraz
miejsca magazynowania odpadéw niebezpiecznych — nalezy uszczelnié (wylozy¢
materialami izolacyjnymi), zabezpieczajac przed ewentualnym przedostaniem sig¢ substancji
niebezpiecznych do srodowiska gruntowo-wodnego.

3. W celu zminimalizowania oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko
na etapie budowy nalezy zastosowaé rozwiazania techniczne, technologiczne
1 organizacyjne, zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot oraz z wiedza i sztuka budowlana,

4. Na etapie eksploatacji nalezy utrzymywaé¢ w nalezytym stanie czysto$ci 1 sprawnosci
technicznej system odwodnienia drogi.

5. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca magazynowania
materialow budowlanych nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy ochrone srodowiska
gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami.

6. Na przebudowe urzadzen wodnych uzyskaé zgode wodnoprawna.
7. Teren po wykonaniu rob6t budowlanych pozostawié¢ bezwzglednie uporzadkowany.
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Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 28.01.2021 r. Pan Mariusz, dzialajacy z upowaznienia Gminy Czarny
Dunajec wystapil o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewziecia polegajacego na ,Przebudowa drogi gminnej Pieniazkowice (K360251) — Dzial
(K360164)”. Do wniosku dotaczono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 2, 3, 3a u0os.

Planowane przedsiewzigcie nalezy do kategorii przedsigwzieé okreslonych w art. 71 ust. 2
pkt. 2 wuoos oraz wymienionych w §3 wust. 1 pkt 62 . drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia powyzej I km inne niz wymienione w §2ust. 1 pkt 31132 lub
obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni twardej, z wylqczeniem przebudowy drog lub obiektow
mostowych, stuzqcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;” w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019
r. w sprawie przedsigwzieé mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1839) i jest przedsigwzieciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, dla ktorego obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na s$rodowisko
stwierdza organ wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, tj.
w przedmiotowej sprawie Wojt Gminy Czarny Dunajec.

Na podstawie art. 80 ust. 2 uoos drogi publiczne zwolnione s3 z koniecznos$ci stwierdzenia
zgodnosci lokalizacji przedsigwzigcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 11.02.2021 r. Wéjt Gminy Czarny Dunajec majac na uwadze art. 61 §4 oraz art. 10
§1 Kpa zawiadomil strony o wszczeciu przedmiotowego postepowania oraz o ich uprawnieniach
do czynnego udziatu w kazdym jego stadium, w tym o prawie przegladania akt sprawy, uzyskania
wyjasnien oraz sktadania wnioskow i zastrzezen. Z uwagi na fakt, ze liczba stron w postgpowaniu
przekracza 10, do niniejszego postgpowania zastosowanie maja przepisy art. 74 ust. 3 uoos i art. 49
Kpa — strony postgpowania o wszelkich czynnosciach organu powiadamiane byly przez publiczne
obwieszczenie. W oznaczonym terminie nie zostaly zgloszone Zadne uwagi, ani wnioski.

Dzialajac na podstawie art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2 uoos, pismem
z dnia 11.02.2021 r. tut. Organ zwrocit si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Targu z siedziba przy ul. Jana Kazimierza 6, 34-400 Nowy Targ — zwanego dalej
., PPIS”, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z siedziba przy ul. Mogilskie;
25, 31-542 Krakow — zwanego dalej RDOS” oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, Zarzad Zlewni w Nowym Saczy z siedziba przy ul. Nasciszowskiej 31, 33-300 Nowy Sacz -
zwanego dalej ,,PGW Wody Polskie” o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko planowanego przedsigwzigcia, a w przypadku takiej potrzeby —
co do zakresu raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

W dniu 09.03.2021 r. do tut. Organu wplyngta opinia znak: KR.ZZS.3.435.18.2021.WJ
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Nowym Saczu PGW Wody Polskie wyrazajaca opinig,
iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
przy uwzglednieniu w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw opisanych w pkt 11
orzeczenia niniejszej decyzji.

Opinia Sanitarng z dnia 17.02.2021 r. (data wplywu:  19.02.2021 r.), znak:
NNZ.90831.3.2.1.2021 PPIS stwierdzil, ze przedmiotowe przedsigwzigcie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i opracowania raportu.

Pismem z dnia 19.02.2021 r. (data wptywu: 22.02.2021 r.), znak: 00.4220.1.36.2021 MKa
RDOS wezwal Wéjta Gminy Czarny Dunajec do uzupelnien obejmujacych: wskazanie natgzenia
ruchu na przebudowanej drodze gminnej Pieniazkowice (K360251) — Dzial (K360164) oraz podanie
oddziatywania akustycznego na zabudowg mieszkaniowa na odcinku rogi: km 2+200 do km 2+291.

Majac na uwadze ww. wezwanie tut. Organ przy pismie z dnia 25.02.2021 r. przestat
odpowiedz Inwestora wskazujaca, iz ruch na przebudowanej drodze bedzie ograniczony do 7,5 tony
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(za wyjatkiem sprzgtu rolniczego dojezdzajacego do pol), a przewidywane natezenie ruchu bedzie
wynosi¢ 12 pojazdéw na dobg (obecnie 5 pojazdéw/dobe). Natomiast szacowane natgzenie halasu
w fazie eksploatacji drogi w km 2+200 do km 2+290 nie przekroczy wartosci dopuszczalnych,
w ciagu dnia wyniesie okoto 55+60 dB, w nocy okoto 45+50 dB (przewidywany zrost o okoto 10 dB
w stosunku do stanu obecnego).

W dniu 05.03.2021 r. do tut. Urzedu wplynglo postanowienie RDOS z dnia 04.03.2021r.,
znak: 00.4220.1.36.2021.MKa, wyrazajace opinig, iz dla przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa drogi
gminnej Pieniazkowice (K360251) — Dzial (K360164)” brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko przy uwzglednieniu w decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach
warunkéw korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia opisanych
w pkt II orzeczenia niniejszej decyzji.

Majac na uwadze powyzsze, w tym zebranie calo$ci dowodéw i materialow
do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie strony postgpowania zgodnie z art. 10 §1 Kpa
zawiadomieniem z dnia 15.03.2021 r. zostaly poinformowane o mozliwosci zapoznania sie
z caloscia zgromadzonych akt sprawy, wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw
1 materialow oraz zgloszonych zadan w terminie 7 dni. W oznaczonym terminie nie zostaly zlozone
zadne uwagi, ani zastrzezenia.

W przedmiotowej sprawie uwzgledniono ww. opinie oraz szczegblowe uwarunkowania
zwiazane z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu
na $rodowisko, wymienione w art. 63 woo$, tj. rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia
z uwzglednieniem: jego skali i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji;
powiazad z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsigwzig¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewziecie;
wykorzystania zasoboéw naturalnych; emisji i wystepowania innych ucigzliwosci: ryzyka
wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
jak rowniez jego usytuowanie wzgledem obszaréw wrazliwych i cennych przyrodniczo.
Przeanalizowano réwniez wielkos¢ i zalezno§¢ oddzialywania z uwzglednieniem obciazenia
istniejacej infrastruktury techniczne;.

Dla planowanej inwestycji nie zachodza przeslanki do obligatoryjnego przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko (art. 63 ust. 3 uoos), poniewaz przedsiewziecie nie nalezy
do przedsigwzig¢, dla ktérych mozna utworzy¢ obszar ograniczonego uzytkowania oraz nie nalezy
do przedsigwzig¢, ktorych realizacja moze spowodowaé nieosiagniecie celéw srodowiskowych
zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dzialek ewid. nr: 4291, 4203/29,
4034/1, 4129/10, 4192/6, 4315, 4192/3, 4192/42, 4192/41, 4192/1, 4179/250,, 4179/203, 4171/4,
4230, 4179/104, 4284 potozonych w obrebie 9 Pieniazkowice oraz ewid. nr 795/1, 780, 777, 778,
783, 779/1, 870, 871, 872, 873, 884, 885, 894, 895, 900, 902, 733, 795/2, 2507, 2314, 2416, 2506/1,
752 potozonych w obrebie 5 Dzial.

Przedsigwzigcie bedzie polega¢ na przebudowie drogi gminnej. Poczatek projektowanego
odcinka bedzie mie¢ miejsce na drodze K360251 w Pieniazkowicach w km 0+000. W stanie
istniejacym przedmiotowy odcinek drogi wystepuje jako nawierzchnia bitumiczna. Od km 1+143-
14295 (K360164 — Dzial) wystepuje droga gruntowo-tluczniowa, nastgpnie przeksztalca sig
w nawierzchnie bitumiczna i dalej laczy si¢ z droga powiatowa nr 1663K w miejscowosci dzial.
Koniec przebudowanej drogi w km 2+291 K360164 Dziat znajduje si¢ przed wlaczeniem do drogi
powiatowej nr 1663K.

Celem przebudowy drogi jest poprawa powigzan komunikacyjnych migdzy wsig
Pieniazkowice i wsiq Dzial. Projektowana przebudowa przebiega gléwnie po $ladzie istniejace;
drogi, o szerokoéci 3,0 m wraz z czterema mijankami, kazda o dtugosci 25 mb i facznej szerokos$ci
wraz z jezdnig 5 mb jako drogi jednojezdniowej o jednym pasie ruchu w obu kierunkach,



z normatywnymi poszerzeniami na fukach kotowych. Dodatkowo projektuje si¢ obustronne pobocze
thuczniowe o szerokoéci 0,75 m. Odwodnienie projektuje si¢ jako powierzchniowe poprzez
zastosowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych korpusu drogi, lokalnie utozenie w poboczu
drogi prefabrykowanych $ciekéw betonowych przejazdowych, korytek betonowych jako umocnienie
istniejacych rowéw naturalnych. Na catym odcinku drogi projektuje sig jednostronny kanat
technologiczny z rur PVC o $rednicy 110 mm oraz studzienek rewizyjnych betonowych co 50m.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

1) Dhlugosc: 2291 mb,

2) Szerokos¢ jezdni asfaltowej 3,00 m z poszerzeniami na tukach i 4 mijankami,

3) Pobocza thuczniowe 2*0,75 m,

4) Kategoria drogi: dojazdowa (D) gminna, dojazdowa do gruntéw rolnych oraz zabudowan

mieszkalnych,

5) Podloze gruntowe stabilizowane cementem i doziarnione kruszywem tamanym — 30 cm,

6) Podbudowa zasadnicza 30 cm — thuczen kamienny,

7) Rodzaj nawierzchni: utwardzona z betonu asfaltowego = facznie 9 cm.

Powierzchnia projektowanej inwestycji, stanowiaca lacznie jezdnig z poboczami, mijankami
i poszerzeniami stanowi 13 424 m”.

W ramach robot ziemnych nie przewiduje si¢ wycinki drzew, jedynie lokalne zakrzaczenia.

Planowana inwestycja polegac¢ bedzie na:

1) Zdjeciu humusu (tam gdzie bedzie to konieczne), korytowanie i profilowanie podioza —

roboty ziemne,

2) Wzmocnieniu podloza poprzez stabilizacj¢ podioZza z uzyciem cementu, kruszywa,

geosyntetyku,

3) Wykonaniu podbudowy drogi z kruszywa naturalnego i tamanego,

4) Wykonaniu nawierzchni asfaltowej i poboczy thuczniowych,

5) Remoncie i przebudowaniu przepustow.

Planowane do realizacji prace drogowe zostana wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych,
typowych technologii dla prac drogowych, remontowo- budowlanych w sposdb reczny
i mechaniczny. Zastosowane materialy i wyroby beda spelnialy wymagania obowiazujacych
przepisow i norm oraz beda posiada¢ wymagane prawem $wiadectwa i certyfikaty. Sprzet bedzie
zasadniczo poruszal sig po istniejacych drogach, a po zakonczeniu robot budowlanych teren budowy
i tereny przylegle zostang uporzadkowane przy pomocy lekkiego sprzgtu i prac recznych — grabienie,
obsianie trawa, uzupelnienie miejscowym humusem.

Przewidywane zapotrzebowanie na surowce przedstawia sig nastgpujaco:

= Kruszywo naturalne i tamane: 5370 m’,
= Beton asfaltowy: 1 700 t,
= Woda: 800 m’,
=  Paliwa: 15 Mg,
Przewidywane zapotrzebowanie na energig przedstawia sig nastgpujaco:
» Elektryczna: 0,5 MWh,
= Cieplna: 0,0 MWh,
= Gazowa: 0,0 m*/h.

Emisje w fazie budowy beda miaty charakter punktowy, zwiazany z praca poszczegolnych
maszyn i okresowy (czas trwania budowy). Emisje w czasie eksploatacji beda zwiazane
7z charakterem inwestycji tj. przewiduje si¢ zmniejszenie emisji w stosunku do stanu obecnego
ze wzgledu na poprawe stanu nawierzchni planowanego odcinka. W ramach rozwiazan
zapobiegajacych i ograniczajacych ewentualne negatywne oddzialywanie inwestycji na srodowisko
planuje si¢ wlasciwe zabezpieczenie terenu budowy przed niekorzystnymi zmianami krajobrazu,
uszkodzeniami gruntéw itp., stosowanie si¢ do wymogow ochrony Srodowiska, zachowanie
przepisow BHP w celu ochrony zdrowia i Zycia ludzi, zapobieganie powstawaniu oraz
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niewlasciwemu postgpowaniu z powstalymi w trakcie prowadzenia prac odpadami — wlasciwe
gromadzenie odpadow plynnych i stalych zwigzanych z prowadzona budowa, oszczedne
gospodarowanie surowcami i energiq konieczng do przeprowadzenia inwestycji, zapobieganie
zwigkszonej emisji halasu w zwigzku z prowadzeniem prac m.in. korzystanie z nowoczesnych
maszyn w dobrym stanie technicznym, ograniczenie dziatan do pory dziennej, zabezpieczenie
techniczne sprzetu i placu budowy, zabezpieczenie splywu z nawierzchni jezdni, odpowiednie
zabezpieczenie terenu prac ziemnych, zabezpieczenie krzyzujacych si¢ instalacji, stosowanie
odpowiednich technologii, materialow 1 rozwigzan konstrukcyjnych.

Oddziatywanie inwestycji zwiazane z jakoscig powietrza bedzie mie¢ charakter okresowy
1 bedzie dotyczy¢ etapu realizacji. Nie przewiduje si¢ ponadnormatywnego wykorzystania maszyn
i urzadzen emitujacych spaliny. W fazie budowy uciazliwosé¢ hatasu bedzie odczuwalna szczegdlnie
w strefie znajdujacej sie bezpoérednio przy projektowanej drodze. Zrédlem hatasu i drgan jest
sprzgt. Prace beda prowadzone w porze dziennej. Emitowany halas w fazie budowy mozna
zminimalizowac przez zastosowanie elementéw amortyzujacych, obudowe urzadzenia czy maszyny
w calosci lub czgsci ostonami akustycznymi, jak roéwniez poprzez zastosowanie wysokiej jakosSci
thumikow w  silnikach spalinowych. Oddzialywanie to bedzie mialo charakter okresowy
i krotkotrwaly do czasu zakonczenia prac budowlanych. Hatas drogowy w etapie eksploatacji drogi,
po zakonczeniu inwestycji polegajacej na jej rozbudowie moze by¢ mniejszy, niz w chwili obecnej,
ze wzgledu na popraweg stanu technicznego drogi i zaleze¢ bedzie od natezenia ruchu i stanu
technicznego pojazdéw uzytkujacych droge. W okresie budowy nie przewiduje sie wiekszych
zagrozen mogacych mie¢ wplyw na zanieczyszczenie srodowiska wodnego. Inwestycja nie bedzie
wymagala utworzenia zaplecza budowy dla parku maszynowego. Materialy i surowce beda
przywozone bezposrednio na teren budowy w zaleznosci od potrzeb. W trakcie prac inwestycyjnych
teren budowy zostanie wyposazony w zaplecze socjalne dla pracownikow tj. przenosne toalety typu
toi-toi, ktore zostang wywiezione wozem asenizacyjnym w razie konieczno$ci do punktu zlewnego
oczyszczalni $ciekow. Szacowana ilo§¢ powstajacych $ciekéw bytowo-socjalnych z zaplecza
technicznego budowy wynosi 0,2 m’/tydzien. W czasie uzytkowania drogi powstajace Scieki
w postaci wod opadowych z powierzchni drog, beda wlasciwie odprowadzane przez zaprojektowane
odpowiednie spadki. W fazie realizacji inwestycji nalezy stosowac takie surowce, materialy aby
w pierwszej kolejnosci zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczy¢ ilos¢ odpadéw i ich
negatywne oddziatywanie na zycie i zdrowie ludzi oraz srodowisko. Czasowe gromadzenie odpadow
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa, w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio
zorganizowanych. Powstale odpady na etapie budowy beda zwiazane z pracami budowlanymi,
uzytkowaniem sprz¢tu oraz w zwigzku z zatrudnieniem pracownikdéw. Bedg to odpady materiatow
budowlanych (beton, gruz, drewno, szklo, Zelazo i stal), opakowania po materiatach budowlanych
1 odpady komunalne. Wytwarzane odpady na terenie budowy zostang czasowo magazynowane
na specjalnie do tego celu utwardzonej powierzchni, a nastgpnie wywiezione lub oddane do odzysku
badz unieszkodliwienia. Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia powstawac beda odpady komunalne
gromadzone selektywnie o kodach 15 02 03, 02 01 03, 16 81 01*, 16 81 02, 20 03 03. Powstale
odpady w fazie eksploatacji przedsigwziecia beda selektywnie gromadzone i sukcesywnie
przekazywane uprawnionym podmiotom z uwzglednieniem zasad postgpowania z odpadami
niebezpiecznymi oraz odpadami nadajacymi si¢ do powtoérnego wykorzystania.

Po zakonczeniu prac budowlanych wykonawca winien uporzadkowa¢ i przekazaé
inwestorowi teren zaplecza bez odpadow.

W fazie eksploatacji bedzie wystgpowalo zapotrzebowanie na $rodki do utrzymania,
w tym utrzymania zimowego drog. Zuzycie tych materialdéw bedzie zalezne od sposobdw
i zasad eksploatacji drogi i bgdzie takie samo jak dla pozostalej czesci drog eksploatowanych przez
tego samego zarzadcg drogi. Inwestycja nie bedzie wymagata zapotrzebowania w wode w trakcie
eksploatacji. Woda bedzie jedynie potrzebna w celu okresowych  konserwacji.
Na etapie budowy wystapi gléwnie czasowy wzrost zapylenia oraz emisji spalin z transportu
materiatbw 1 maszyn budowlanych. Emisje te beda mie¢ charakter niezorganizowany



i czasowy. Emisja substancji w fazie budowy jest niewielka i nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla
powietrza atmosferycznego.

Inwestycja znajduje si¢ w odlegtoéei ok. 1,36 km od najblizszego obszaru Natura 2000
Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLB120007 i PLC120003. Ze wzgledu na lokalizacjg
przedsiewziecia poza obszarem Natura 2000 oraz bioragc pod uwage skal¢ ewentualnego
oddzialywania przedmiotowej inwestycji, nie stwierdzono mozliwosci wystapienia znaczgcego
negatywnego wplywu na siedliska i gatunki, dla ktérych ochrony wyznaczone zostaly ww. obszary.
Przedsiewzigcie nie wplynie nie korzystnie na spojnos¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000.

Ponadto planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ w terenie Poludniowomatopolskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu, powolanego uchwata nr XX/274/20 Sejmiku Wojewodztwa
Malopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Potudniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Malop. z 2020 r., poz. 3482). W obszarze wprowadzono ustalenia
dotyczace czynnej ochrony ekosysteméw, w celu zachowania ich trwalo$ci oraz zwigkszenia
roznorodnosci  biologicznej, a takze wskazane szereg zakazow. Analizujac planowane
przedsiewziecie stwierdza sig, Ze jego realizacja nie spowoduje zlamania zakazow jakie
wprowadzono na terenie ww. Obszaru.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w obszarze Regionu Wodnego Gornej Wisly,
w zlewni Jednolitych Czgéci Wod Powierzchniowych: RW2000232141149 - Piekielnik. Zgodnie
z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly — rozporzqdzenie Rady Ministrow
z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911, z pézn. zm,) JCWP Piekielnik jest naturalng cze$cig wod,
z wyznaczonym celem $rodowiskowym: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Jest
to JCWP w ztym stanie og6lnym, zagrozona nieosiagnigciem celow Srodowiskowych ze wzgledu
na brak mozliwosci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niska wiarygodnos¢
oceny i zwiazany z tym brak mozliwo$ci wskazania przyczyn nieosiagnigcia dobrego stanu brak jest
mozliwo$ci zaplanowania racjonalnych dzialan naprawczych. Planowane przedsigwzigcie znajduje
sic takze w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW2000165
z wyznaczonym celem S$rodowiskowym: dobry stan iloSciowy i dobry stan chemiczny. Jest
to JCWPd w dobrym stanie ilo§ciowym i dobrym stanie chemicznym, niezagroZona nieosiagnigciem
celow srodowiskowych.

Przedsigwzigcie planowane jest poza terenami ochrony posredniej stref ochronnych ujec
wody, na obszarze glownego zbiornika wod podziemnych (GZWP nr 440 Dolina kopalna Nowy
Targ) oraz poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. art. 16 pkt 34
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Z uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacjg
planowanej inwestycji, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia
na mozliwo$¢é osiagniecia celow srodowiskowych jednolitych czesci wod powierzchniowych,
jednolitych cze$ci wod podziemnych oraz obszaréw chronionych, o ktorych mowa w art. 56, 59 1 61
ustawy Prawo wodne.

Z uwagi na odleglo$¢ projektowanej inwestycji od granic Pafistwa, jak réwniez biorac pod
uwage jej charakter nalezy zauwazy¢, ze przedmiotowe postgpowanie nie bedzie wiazalo sig
z potrzeba przeprowadzenia transgranicznego oddzialywania na $rodowisko.

Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji zebranej w toku niniejszego postgpowania oraz
przyjmujac stanowisko RDOS, PPIS oraz PGW Wody Polskie tut. Organ stwierdzil,
iz na podstawie charakterystyki, usytuowania, jak rowniez rodzaju iskali oddzialywania
na Srodowisko — brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
planowanego przedsigwzigcia.



Pouczenie

Od  niniejszej  decyzji  przystuguje  stronom  prawo  wniesienia  odwolania
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Nowym Saczu, ul. Gorzkowska 30,
33 — 300 Nowy Sacz za po$rednictwem Wojta Gminy Czarny Dunajec, w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania_strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje - §1 art. 127a Kpa. Z kolei zgodnie z 82 z dniem doreczenia organowi administracii
publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatniq ze stron postepowania. decvzia staje_sie
ostateczna I prawomochd.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 woos, decyzie o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolgeza sie do  wniosku
o wydanie decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. la ww. ustawy, przy czym zlozenie

wriosku lub dokonanie zgloszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie
ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 uoos, zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastapic w terminie 10 lat od dnia, w ktorym
decyzja o srodowiskowych wwarunkowaniach stata sic ostateczna, o ile strona, ktora zlozyla wniosek o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na kiéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uplywem terminu,
o ktorym mowa w ust. 3, od organu, kiéry wydal decyzje o § towiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko,
Ze aktualne sq warunki realizacji przedsiewziecia okresltne W ’gé_c;ﬁzji_, Srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu,
o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane. Zc(fgc}‘/e‘s’t’anowis??a{\nas. uje na wniosek uwzgledniajqcy informacje na temat
stanu srodowiska | mozliwosci realizacji warunkow w {gfkgﬁq@{gk-%‘;dg%? o-8rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia,
o ktérym mowa w art. 90 ust. I, jezeli bylo wydane. Wniosek, o ktorpi mgwa wzganiu drugim, sklada sie do organu nie wezesniej niz
po uplywie 5 lat od dnia, w ktcrym decyzja o s’rodowis?mwych_n‘ivaﬁnﬁﬁ?dniaéﬁ stata sie ostateczna.
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Zalacznik: Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 uoos

Otrzymuja:
Ix_Mariusz Murzyniak — pelnomocnik Gminy Czarny Dunajec

Ix Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie

Ix Strony postgpowania — wlasciciele dzialek znajdujacych si¢ w zasiggu oddzialywania przedmiotowej inwestycji — poprzez obwieszczenie
(zgodnie z art. 74 ust. 3 noos iart. 49 Kpa)

1x O$-aa(p.31)

Do wiadomosci:

1x Referat Budownictwa w/m

Wykonanie: Joanna Batkiewicz - Podinspektor ds. ochrony $rodowiska, tel. 18 26 135 31
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OJT GMINY CZARNY DUNAJEC

Nasz znak: 08.6220.1.2021.MJ Czarny Dunajec, dnia: 2021-07-27

ZALACZNIK DO DECYZJI z dnia 27.07.2021 r. znak: 08.6220.1.2021.MJ

Charakterystvka przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i Jjego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na przebudowie drogi gminnej
Pienigzkowice (K360251) — Dzial (K360164).

Projektowana przebudowa drogi przebiega gtéwnie po $ladzie istniejacej drogi o szerokosci 3,0 m
wraz z czterema mijankami, kazda o dlugosci 25mb i iacznej szerokosci wraz z jezdnig 5mb jako drogi
jednojezdniowej o jednym pasie ruchu w obu kierunkach, z normatywnymi poszerzeniami
na tukach kotowych. Dodatkowo projektuje si¢ obustronne pobocze thuczniowe o szerokosci 0,75m.
Odwodnienie projektuje si¢ jako powierzchniowe poprzez zastosowanie odpowiednich spadkow
poprzecznych korpusu drogi, lokalnie utozenie w poboczu drogi prefabrykowanych sciekéw betonowych
przegjazdowych,  korytek  betonowych jako  umocnienie istniejagcych ~ rowdow  naturalnych.
Na catym odcinku drogi projektuje sig jednostronny kanat technologiczny z rur PVC o $rednicy 110 mm oraz
studzienek rewizyjnych betonowych co 50m. Na projektowanym odcinku profil podtuzny sktada sie z prostej
oraz. tukéw kolowych o zmiennym nachyleniu. Maksymalne nachylenie wynosi 11,92%. Pochylenie
poprzeczne na odcinkach prostych jest pochyleniem jednostronnym o spadku 2%. Zasadnicza szerokosé
Jezdni przyjeto jako 3,00m. Pobocza wykonane beda ze spadkiem 8% na odcinkach prostych, szerokosé
poboczy wynosi 0,75m. Dhugos¢ catkowita drogi przewidzianej do przebudowy wynosi 2291 mb.

Podstawowe parametry projektowanej drogi:

= dlugosé: 1162 mb

®* szeroko$¢ jezdni asfaltowej 3,00 m z poszerzeniami na hukach i 4 mijankami,

* pobocza thuczniowe 2*0,75 m,

®* kategoria drogi: dojazdowa (D) gminna, dojazdowa do gruntéw rolnych oraz zabudowan
mieszkalnych,

®* podloze gruntowe stabilizowane cementem i doziarnione kruszywem famanym — 30 c¢cm,

* podbudowa zasadnicza 30 cm — thuczen kamienny,

®* rodzaj nawierzchni: utwardzona z betonu asfaltowego - lacznie 9 cm.

Powierzchnia projektowanej inwestycji, stanowiaca lacznie jezdnie z poboczami, mijankami

1 poszerzeniami stanowi 13 424 m2.

Planowana do wykonania inwestycja polega¢ bedzie na:

= zdjecie humusu (tam gdzie bgdzie to konieczne), korytowanie i profilowanie podioza — roboty
ziemne,
®* wzmocnienie podloza poprzez stabilizacje podtoza z uzyciem cementu, kruszywa, geosyntetyku,
®* wykonanie podbudowy drogi z kruszywa naturalnego i tamanego,
®* wykonanie nawierzchni asfaltowej i poboczy thuczniowych,
= remonty i przebudowa przepustow.
Planowane prace drogowe zostang wykonane przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla
prac drogowych, remontowo budowlanych w sposéb reczny i mechaniczny.
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