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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : B14-001-0001            KOBRA wer. 13



         PRZEDMIAR ROBÓT



Budowa :  

Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Starogostyńskiej w Gostyniu

Obiekt :  

Rurociąg ciśnieniowy

Adres :  

ul. Starogostyńska w Gostyniu



                     Roboty ziemne i montażowe



Inwestor :  

Zakład Wodociagów i Kanalizacji w Gostyniu

Adres :  

ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyń

Wykonawca :  

Projektowanie, Nadzory mgr inż. Edward Bąk

Adres :  

ul. A. Fredry, 64-100 Leszno
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : B14-001-0001            KOBRA wer. 13

                      Roboty ziemne i montażowe 

Budowa :  

Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w ul. Starogostyńskiej w Gostyniu 

Obiekt :  

Rurociąg ciśnieniowy 

Adres :  

ul. Starogostyńska w Gostyniu



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Kanalizacja ciśnieniowa - rurociąg tłoczny PE 160 mm



1.1 Roboty ziemne



1



KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,886 km

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowej w terenie równinnym



886 / 1000 = 0,886

Razem   =   0,886 km



2



KNR 201-0206-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 148,104 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - wywóz gruntu na wysypisko



gminne Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu



wykop pod st. rozprężną i sieć PCW 200 mm: 1.4 * 1.30 * 8.0 * 0.90 = 13,104

wykop pod komory przewiertowe - 10 szt.: 10.0 * 1.5 * 10 * 0.90 = 135,000

Razem   =   148,104 m3



3



KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 148,104 m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu



kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - do 3 km



4



KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,456 m3

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w



gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m



wykop pod st. rozprężną i sieć PCW 200 mm: 1.4 * 1.30 * 8.0 * 0.10 = 1,456

wykop pod komory przewiertowe - 10 szt.: 10.0 * 1.5 * 10 * 0.10 = 15,000

Razem   =   16,456 m3



5



KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 m2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach



suchych, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV



8.0 * 1.0 * 2 = 16,000

Razem   =   16,000 m2



6



KNR 201-0202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 147,021 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku



samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II - dowóz gruntu na



wymianę



148.104 - 1.3 * 0.785 * 1.0 * 1.0 - 2.0 * 0.785 * 0.200 * 0.200 = 147,021

Razem   =   147,021 m3



7



KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 147,021 m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu



kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - ok. 8 km



8



KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 98,181 m3

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-II, szer.



wykopu 0,8-1,5 m



147.021 * 0.30 + 54.075 = 98,181

Razem   =   98,181 m3



9



KNR 201-0229-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 102,915 m3

Przemieszczenie gruntu kat. I-II uprzednio odspojonego, na odległość do 10 m spycharkami gąsienicowymi o



mocy: 55 kW (75 KM)



147.021 * 0.70 = 102,915

Razem   =   102,915 m3



10



KNR 201-0236-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 201,096 m3

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie



sypkim, kategorii : I-II



98.181 + 102.915 = 201,096

Razem   =   201,096 m3
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : B14-001-0001            KOBRA wer. 13

                      Roboty ziemne i montażowe 

1.  Kanalizacja ciśnieniowa - rurociąg tłoczny PE 160 mm

1.2. Roboty montażowe



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



1.2 Roboty montażowe



11



KNR 228-0501-04-10 MRiGŻ 54,000 m2

Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 10 cm  - z gruntu dowiezionego



(10 * 10.0 + 8.0) * 0.50 = 54,000

Razem   =   54,000 m2



12



wycena własna  886,000 m

Wykonanie przewiertu sterowanego PEHD 100 śr. 160 mm o łącznej długości 886 m



13



KNR 218-0110-07-10 WACETOB Warszawa 73,833 złącze

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy



zewnętrznej rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/



886 / 12 = 73,833

Razem   =   73,833 złącze



14



KNR 228-0305-04-00 MRiGŻ 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury: 160



mm - tuleja koł. 160/150



15



KNR 228-0305-04-00 MRiGŻ 8,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury: 160



mm



- łuki 30^ - 2 szt.



- łuki 45^ - 2 szt.



- łuki 60^ - 2 szt.

- łuki 90^ - 2 szt.

16



KNR 218-0110-07-10 WACETOB Warszawa 10,000 złącze

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy średnicy



zewnętrznej rur: 160 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/



2 + 8 = 10,000

Razem   =   10,000 złącze



17



KNR 228-0316-02-00 MRiGŻ 4,430 próba

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: ponad 110 do 160



mm



886 / 200 = 4,430

Razem   =   4,430 próba



18



KNR 228-0503-02-00 MRiGŻ 2,000 m

Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 200 mm



19



KNR 228-0406-03-00 MRiGŻ 1,000 studnia

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, bez murowania podstawy studni, przy



głębokości 2,0 m - średnica kręgów: 1000 mm - z B 45



rozprężne szt: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 studnia



20



KNR 228-0406-04-00 MRiGŻ -  1,900 szt

Nakłady różnicowe za każde 0,5 m głebokości studni rewizyjnej w gotowym wykopie, poniżej lub powyżej 2,0



m /uznając 0,5 m za jednostkę / przy średnicy kręgów betonowych : 1000 mm



((1 * 1.05) - 1 * 2) / 0.5 = -  1,900

Razem   = -  1,900 szt



1.3 Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe



21



KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 14,400 m2

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej - ręczne, przy wys.kostki 8 cm



8.00 * 1.80 = 14,400

Razem   =   14,400 m2

[image: image4.emf]                     PRZEDMIAR  ROBÓT



ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : B14-001-0001            KOBRA wer. 13

                      Roboty ziemne i montażowe 

1.  Kanalizacja ciśnieniowa - rurociąg tłoczny PE 160 mm

1.3. Roboty nawierzchniowe - rozbiórkowe



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



22



KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 8,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej



23



KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa 8,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm



1.4 Roboty nawierzchniowe - naprawcze



24



KNR 231-0101-05-00 IGM Warszawa 14,400 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II, o głębokości: 20 cm



25



KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa 14,400 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II



26



KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 14,400 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podbudowy betonowe z dylatacją, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm



27



KNR 011-0316-01-00 IGM Warszawa 0,144 100 m2

Ułożenie na podsypce piaskowej gr.50 mm, z wypełnieniem spoin piaskiem nawierzchni z kostki betonowej



grubości 80 mm, typu: 10 - 90 % materiału z rozbiórki



14.4 / 100 = 0,144

Razem   =   0,144 100 m2



28



KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 8,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - 90% materiału



z rozbiórki



29



KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 8,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem. - 90% materiału z



rozbiórki



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


