
wpięcie do studni projektowanej

według odrębnego opracowania

ks Ø200 PVC

L=40,9m

ks Ø200 PVC

L=18,4m

ks Ø200 PVC

L=36,0m

ks Ø200 PV

L = 30,6m

ks Ø200 PVC

L=13,5m

ks Ø200 PVC

L=52,1m

ks Ø200 PVC

L=27,2m

ks Ø200 PVC

L=50,0m

ks Ø200 PVC

L=14,7m

ks Ø200 PVC

L=27,5m

ks Ø200 PVC

L=21,9m

ks Ø200 PVC

L=20,0m

ks Ø200 PVC

L=26,8m

ks Ø200 PVC

L=33,9m

ks Ø200 PVC

L=17,1m

ks Ø200 PVC

L=44,6m

ks Ø160 PVC

L=2,0m

ks Ø200 PVC

L=4,3m

ks Ø160 PVC

L=2,4m

ks Ø160 PVC

L=2,5m

ks Ø160 PVC

L=2,8m

ks Ø160 PVC

L=2,7m

ks Ø160 PVC

L=2,4m

ks Ø160 PVC

L=2,6m

ks Ø200 PVC

L=10,3m

ks Ø200 PVC

L=19,4m

ks Ø160 PVC

L=2,2m

ks Ø160 PVC

L=2,0m

ks Ø160 PVC

L=2,5m

ks Ø200 PVC

L=6,8m

ks Ø160 PVC

L=3,4m

ks Ø200 PVC - 516m

ks Ø160 PVC - 27,5m

studnie ks Ø425 PVC - 20 kpl.

przyłącze kanalizacyjne  Ø160 PVC - 12 szt.


