Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milikowie — czes$¢ 2

Program Funkcjonalno - Uzytkowy

czescC I

Nazwa Zadania

~Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Milikowie -

czesc¢ 2"

Adres obiektu
budowlanego

gmina Nowogrodziec, powiat bolestawiecki, wojewddztwo

dolnoslaskie

Milikéw, dziatki nr 624, 341/16, 622 (sied)

Milikdw, dziatki nr 342/5, 342/6, 342/4, 341/14, 341/13,
341/23, 341/22, 341/53, 351, 352, 354, 398/5 (przytacza)

Nazwa i adres
Zamawiajgcego

Hydro-Tech Spétka z o.o.

ul. Mtynska 3a
59-730 Nowogrodziec

45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
Roboty w zakresie przygotowania terenu
45.11.12.00-0 pod budowe i roboty ziemne
45.00.00.00-7 Roboty pomiarowe i prace geodezyjne
Giéwne nazwy przepomp
i kody 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
zamoéwienia Roboty budowlane w zakresie budowy
wg CPV 45.23.13.00-8 wodociagow i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow
45 23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu
wody
45.23.11.10-9 Robo’Fy b,udowlane w zakresie ktadzenia
rurociqggow
45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg
Jednostka Hydro-Tech Spoétka z o.0.
opracowujaca ul. Mtynska 3a
PFU 59-730 Nowogrodziec
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CZESC OPISOWA

1 Czes¢projektowa - faza I projektowa

1.1 OPIS OGOLNY

1.

Szczegdtowy zakres zamodwienia obejmuje:

a)

b)

d)

przygotowanie koncepcji trasy kanalizacji sanitarnej w Milikowie do dziatek nr
342/5,342/6, 342/4, 341/14, 341/13, 341/23, 341/22, 341/53, 351, 352, 354, 398/5
wraz z przytgczami kanalizacyjnymi na mapie zasadniczej,

e wstepnie oszacowany zakres inwestycyjny przedstawia sie nastepujgco:
- budowe okoto 516,0 m sieci kanalizacyjnej o parametrach @ 200 mm
- budowa okoto 27,5 m sieci kanalizacyjnej o parametrach @ 160 mm

- budowa okoto 12 szt. przytaczy kanalizacyjnych o parametrach @ 160
mm :

e projektowang kanalizacje wraz z przytgczami nalezy wiaczy¢ do studni
zaprojektowanej wg odrebnego opracowania zlokalizowanej w dziatce
drogowej nr 624 w Milikowie.

e Podane dtugosci nie obejmujg odgatezien, przytgczy kanalizacyjnych, oraz ilo$é
przytaczy jest wartoscig przyblizong. Podane dane maja jedynie zobrazowac
skale przedsiewziecia. Obszary objete projektem okresla zatacznik graficzny
zataczony do niniejszego PFU. Mapa ta stanowi poglagdowy szkic i nie moze
by¢ przedmiotem roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego
odnosnie przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej w kontekscie robdt
dodatkowych, zamiennych.

e Nalezy mie¢ na uwadze, ze dotgczona do niniejszego PFU mapa wskazujgca
trase przysztej kanalizacji sanitarnej wraz z zakresem towarzyszacym ma
charakter pogladowy, stagd wszelkie konieczne lub proponowane przez
Wykonawce zmiany tras lokalizacji i ilosci obiektow lub ich parametréw nie
mogg stanowi¢ podstaw do jakichkolwiek roszczen z jego strony.

zaleca sie dokonanie wizji lokalnej w terenie, inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury
i pomiary kontrolne,
pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych, wypisu i wyrysow;

przeprowadzenie badania geotechnicznego i hydrogeologicznego podtoza
gruntowego w zakresie niezbednym dla prawidtowego zaprojektowania i wykonania
Obiektu,
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e) pozyskanie innych wymaganych materiatéw, ekspertyz, analiz, opracowan i badan

f)

niezbednych dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy (w tym

dokumentac;ji projektowej) i pdzniejszej realizacji robot.

opracowanie kompletnego projektu budowlanego dla podstawowego zakresu robot,

w oparciu o aktualne obowigzujgce przepisy — m.in.:

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pézn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1065 z pdin. zm.), takze pod katem
wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane —t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdin.
zmianami) w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie pozwolenia na budowe w
przypadku gdy takie jest wymagane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 1129)

zawierajgcego:

projekt zagospodarowania terenu,

projekt architektoniczno-budowlany (w tym réwniez opinia geotechniczna
oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego)

projekt techniczny,

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, ktdérych obowigzek
dofaczenia wynika z przepiséw odrebnych ustaw, w tym réwniez:

i. informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

ii. inwentaryzacja zieleni oraz opinii dendrologicznej, w przypadku
koniecznosci usuniecia drzew/krzewow — jesli bedzie wymagana;

iii. karta informacyjna do wuzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach - jesli bedzie wymagana;

iv. opinia geotechniczna — jesli bedzie wymagana.

komplet  dokumentéw/projektéw  dostarczy¢/przekazaé w  wersji
elektroniczne;j.
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g) op
h) op

i) op

racowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
racowanie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

racowanie przedmiarow robot i kosztoryséw inwestorskich,

j) sprawowanie nadzoru autorskiego.

k) Na

obszarach obejmujgcych wymienione zadania opracowany jest miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego oraz planowane inwestycje s3 zgodne z

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Przedmiot zamdwienia nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w

szczegolnosci:

a)

b)

f)

g)

h)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z
pdzn.zm.),

Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i
jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz.
247 z péin.zm.),

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 22021 r. poz. 741 z p6ézn.zm.),

Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2020 r.
p0z.2052 z pdzn.zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. Nr 130,
poz. 1389 z pdin. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 126).
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Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie uzyskanie na rzecz i w imieniu
Zamawiajgcego wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, pozwolen i decyzji
administracyjnych. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw w tym
zakresie.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami
prawa aktualnymi na dzien przekazania jej Zamawiajagcemu oraz kompletna pod
wzgledem celu, ktédremu ma stuzyé tj. uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe lub w
przypadku braku takiej koniecznosci — dokonaniu skutecznego zgtoszenia zamiaru
wykonania obiektu budowlanego lub robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowe.

Zamawiajgcy informuje, ze nie posiada aktualnej mapy do celow projektowych
inwestycji. Wykonawca zobowigzany bedzie zleci¢ wykonanie mapy uprawnionemu
geodecie na wiasny koszt.

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PROJEKTOWANIA

1.2.1 Przedmiot i zakres prac

1.2.1.1 Szczegotowy zakres opracowania przedmiotu zamoéwienia

1.

pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania przedmiotu Zamowienia, w tym: Wykonawca zweryfikuje bilanse
sciekoéw i wynikajgcy z nich dobdr $rednic odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej celem
zaprojektowania niezbednych do prawidtowego funkcjonowania sieci przekrojow
rurociggow;

sporzadzenie  harmonogramu rzeczowo-finansowego okreslajgcego terminy
wykonania poszczegolnych czesci dokumentacji;

uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia gdy wymagane;

wykonanie badan geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej;
wykonanie pomiaréw geodezyjnych i opracowanie map do celéw projektowych;

aktualizacja podkladéw geodezyjnych do celéw projektowych w niezbednym zakresie
oraz uzyskanie aktualnych map katastralnych wraz z wypisami wiascicieli — stron
postepowania;

uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntow dla dziatek bedgcych stronami postepowan
administracyjnych;

sporzadzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do usuniecia wraz z wyceng
(preliminarzem kosztéw);

przygotowanie propozycji wywozu, zagospodarowania lub utylizacji odpadéw powstatych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiorki
nawierzchni drog itp.;

sporzadzenie operatow i uzyskanie koniecznych decyzji wodnoprawnych gdy
wymagane (przekroczenie cieku lwnica);

wykonanie projektu umocnienia i/lub odwodnienia wykopéw (o ile bedzie ono
wymagane);

wykonanie projektu odtworzenia nawierzchni drogi wraz z jej podbudows,
uzgodnionego z wiasciwym dla danego obszaru Zarzgdem Drog; Wykonawca przekaze
je Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf; .dwg
i .doc.

przygotowanie propozycji rozwigzah projektowych w zakresie usuniecia Kkolizji,
uzgodnionego z odpowiednimi wtascicielami uzbrojenia (o ile bedzie ono wymagane);

uzyskanie wszystkich wymaganych zgod na wejscie w teren dla dziatek
prywatnych (oswiadczenie/uzgodnienie wiasciciela nieruchomosci, ktére bedzie
réwnoznaczne z ,,dysponowaniem nieruchomoscig na cele budowlane” w mysl
ustawy Prawo Dbudowlane oraz os$wiadczenie/luzgodnienie wtasciciela
nieruchomosci wyrazajace zgode na zaprojektowanie przytagcza kanalizacyjnego i
podiaczenie nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej;

sporzadzenie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1935)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i uzyskanie dla niego
wynikajgcych z przepisow: opinii, zgod, uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz z ,,Decyzja
pozwolenia na budowe”;

Wszystkie decyzje administracyjne, w tym pozwolenia na budowe, muszg byc
uzyskiwane w uktadzie zapewniajgcym samodzielne funkcjonowanie kazdego zadania
inwestycyjnego.

sporzagdzenie projektéow wykonawczych zgodnie z §5 Rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129 z pézn. zm.) w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego; Wykonawca przekaze je Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej w formacie .pdf, .dwg i .doc.

Wersje edytowalng projektu wykonawczego wraz z podktadami nalezy wykonaé¢ w
uktadzie wspotrzednym 2000 lub 1992.

Zamawiajacy oczekuje, ze w projekcie wykonawczym dla sieci kanalizacyjnej zostanie
zawarte w szczegolnosci (lecz nie ograniczy¢ sie do):

a) profile podtuzne sieci oraz przytgczy kanalizacyjnych

b) zestawienie studzienek rewizyjnych z podaniem typu oraz charakterystycznych
parametrow

C) rysunki szczegotowe studzienek rewizyjnych

d) rysunki szczegétowe pompowni wraz z zagospodarowaniem terenu

e) szczegotowe rozwigzanie dotyczace kolizji z istniejgcymi sieciami oraz przejs¢ pod
przeszkodami
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18.

19.

20.

21.

22.

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych,
przez ktére nalezy rozumie¢ opracowanie wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych obejmujgcych w szczegdolnosci wymagania wilasciwosci materiatow,
wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegodlnych robot oraz zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach
poszczegoélnych pozycji przedmiaru, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 roku (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129 z pdézn. zm.) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;
Wykonawca przekaze je Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie .pdf i .doc.

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu
na specyfike projektowanego obiektu; Wykonawca przekaze je Zamawiajgcemu w wers;ji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf i .doc.

sporzadzenie przedmiarow roboét scalonych przy przyjeciu rozliczania zamoéwienia w
formie ryczaltowo — obmiarowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 roku (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129z pdzn. zm.) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;
Wykonawca przekaze je Zamawiajgcemu w wersji papierowej oraz w wers;ji
elektronicznej w formacie .pdf i .xls

sporzgdzenie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym, z podziatem na branze i etapy wynikajgce z dokumentacji projektowej (Dz.U.
2004 Nr 130 poz. 1389); Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kosztorys inwestorski w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .ath i pdf.

Kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ odrebnie dla sieci gtéwnych wraz z
odgatezieniami oraz dla przytgczy.

Kosztorysy inwestorskie nalezy podzielic na oddzielne dziaty dla poszczegdlnych
odcinkéw zaprojektowanych sieci (podziat zgodnie z projektem budowlano-
wykonawczym). Poszczegolne dziaty majg uwzgledniaé wszystkie niezbedne branze
umozliwiajgce prawidtowg realizacje inwestycji w tym branze drogows.

kosztorysy inwestorskie winny uwzglednia¢ réwniez nastepujgce pozycje:

a) koszt wykonania dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej zaréwno w formie
graficznej, jak i cyfrowej,

b) koszty filmowania kanalizacji sanitarnej po zakorczeniu rob6t budowlanych,

c) geodezyjny pomiar powykonawczy (wykonany zgodnie z instrukcja do opracowan
geodezyjnych, jako jeden z warunkéw odbioru kohcowego),

d) koszty zwigzane z wykonaniem projektow organizacji ruchu jak réwniez za zajecie
odcinkéw pasa drogowego,
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e) koszty zwigzane z optatami za wycinke zieleni na podstawie preliminarza kosztéw,

23. Wykonanie mapy do celéw projektowych w wersji mapy numerycznej w formacie .dxf

24. Zapis projektu (warstwy sieci kanalizacji sanitarnej) do warstwy wektorowej Shapefile
».shp”

25. Przygotowanie kompletnej dokumentacji formalno-prawnej do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe (w tym: wszelkie niezbedne zgody, uzgodnienia, opinie,
zatwierdzenia) wraz z jej uzyskaniem.

Rozmiary arkuszy rysunkéw powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi.

Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych powinny byé czytelne i kompletne.

Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczego6téw.

Zaleca sie stosowanie nastepujgcych:

¢+ Plan sytuacyjny (schemat sieci) — 1:2000 lub 1:5000
¢ Plany rurociggow — 1:500

+ Profile rurociggéw — skala pozioma zgodnie z zakresem, skala pionowa 5 do 10 razy
wigksza niz skala pozioma.

¢+ Plany terenu, schematy — 1:500
¢+ Plany ogélne — 1:50 i/lub 1:100
¢+ Szczegoty — 1:20 do 1:5

Dla robét budowlanych, dla ktérych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1186) nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
na budowe, lecz wymagane jest ich zgloszenie wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlanej, Wykonawca sporzadzi dokumenty wymagane dla dokonania
zgtoszenia.

Wykonawca w oparciu o dostepng dokumentacje oraz wizje w terenie powinien uwzglednié
w przygotowywanej dokumentacji koszty odbudowy nawierzchni, a takze odbudowy,
wymiany lub przebudowy odcinkéw istniejgcej infrastruktury podziemnej, naziemnej i
nadziemnej w miejscach gdzie moze ona ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych robaot.

Zamawiajgcy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatah niewymienionych
w zatgczonych projektach koncepcyjnych, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia
prac projektowych, to Wykonawca musi je uzna¢ za wigczone do zakresu Zamowienia.
Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie w cenie oferty.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, prawem budowlanym, polskimi normami, ogdélnymi warunkami technicznymi,
aktualnym poziomem wiedzy technicznej i nalezytg starannoécig oraz dostarczyé
Zamawiajgcemu w ilosci egzemplarzy w wersji papierowej, wskazanej ponize;j:

Zadanie (liczba
egzemplarzy dla
kazdego z
Dokumentacja o

wymienionych

zadan)

sie¢ kanalizacyjna
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a Projekt budowlany - opieczetowany przez organ
wydajqcy pozwolenie na budowe

b Opis przedmiotu zamowienia

b.1 Projekt wykonawczy (budowlano-wykonawczy) 2

b.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robct

b.4 Informacja BIOZ

Przedmiar robdt

b.3
Przedmiar robdt (scalony)

b.4 Dokumentacja geotechniczna

b.5 Dokumentacja terenowo - prawna

b.6 Projekt odtworzenia nawierzchni drég

Kosztorys inwestorski

Oswiadczenia/uzgodnienia z mieszkancami

Decyzja pozwolenie na budowe/zgtoszenie

[HENY U Q) RS I N I NOY I NS [N QIR I NS

~lo|lalo

Dokumentacja procedury OOS (jezeli wymagane)

Wykonawca w ramach zamowienia wykona co najmniej jeden komplet opisu przedmiotu
zamowienia zebrany w wersji papierowej w segregatory ze spisem zawartosci wraz z wersjg
elektroniczng powyzszej dokumentacji.

Wszystkie rysunki oraz plany zawarte w dokumentacji nalezy dostarczy¢é w Kkolorze.
Wykonawca dostarczy ponadto 2 kompletne egzemplarze wykonane w wers;ji
elektronicznej na dysku CD lub DVD, niezaleznie od egzemplarzy wykonywanych na
potrzeby uzyskiwanych uzgodnien, opinii i decyzji.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatéw elektronicznych:

e Rysunki, schematy, diagramy — PDF i DWG

e Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

e Projekt wykonawczy - .pdf; .dwg. i .doc,

o Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych - .pdf i .doc,
e Przedmiar robot (scalony) - .pdf i .xIs

o Kosztorys inwestorski — .ath, pdf

Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie Zamodwienia i w ramach
przedstawionej ceny ofertowe;.

1.2.1.2 Wytyczne do opracowania dokumentacji:

1. Projekty muszg bazowaé na najnowszych rozwigzaniach technicznych opierajgcych sie o
zasady poszanowania energii i ekologii.

2. Trasy przebiegu rurociggéw nalezy w pierwszej kolejnosci lokalizowa¢ na gruntach
gminnych, publicznych i w pasach drogowych.
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3. Zmiany dtugosci projektowanej sieci, wynikajgce z uzgodnien i kolizji z istniejacym
uzbrojeniem nie stanowia zmiany zakresu.

4. Dokumentacja projektowa musi obejmowac wszystkie niezbedne branze.

5. Dokumentacja projektowa musi by¢é wykonana w sposéb umozliwiajgcy wyodrebnienie
odcinkow sieci w poszczegolnych ulicach lub odcinkéw przebiegajgcych poza nimi
zgodnie z podziatem uzgodnionym z Zamawiajgcym.

6. Projektant zobowigzany jest sprawdzi¢, czy rzedne kanatu ulicznego umozliwiajg
odprowadzanie sciekdéw sanitarnych ze wszystkich poses;ji zlokalizowanych na odcinku
projektowanego kanatu (z zachowaniem spadkéw przewidzianych dla przytgczy).

7. W przypadku wykonywania przytgczy kanalizacyjnych z rur PVC nalezy stosowac rury
klasy S o jednolitej strukturze Scianki.

8. Kanaly nalezy projektowa¢ na rzednych umozliwiajgcych przysziosciowg rozbudowg sieci
kanalizacyjne;.

9. Kanaty sanitarne powinny byC projektowane w miare mozliwosci przy osiach paséw
drogowych w celu umozliwienia swobodnego dojazdu sprzetu czyszczgcego kanaty, bez
koniecznosci wjazdu kotami na chodnik lub pobocze (studnie powinny znalez¢ sie miedzy
kotami dojezdzajgcego samochodu)

10. Dokumentacja musi by¢ przekazana Zamawiajgcemu w 4 kompletnych egzemplarzach
wykonanych w wersji drukowanej (w tym jeden opieczetowany przez organ wydajgcy
pozwolenie na budowe), niezaleznie od egzemplarzy wykonywanych na potrzeby
uzyskiwanych uzgodnien, opinii i decyzji oraz 2 kompletnych egzemplarzach
wykonanych w wersji elektronicznej rowniez niezaleznie od egzemplarzy wykonywanych
na potrzeby uzyskiwanych uzgodnien, opinii i decyzji;

11. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego nad catym projektem
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Kazdorazowy pobyt projektanta w ramach
nadzoru autorskiego odbywac sie bedzie na wezwanie Zamawiajgcego. Czynnosci
nadzoru autorskiego wykonywane bedg w okresie: od dnia rozpoczecia robot
budowlanych do dnia przekazania obiektu do uzytkowania.

UWAGAI!!!

Szczegotowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty lezy po stronie
oferentéw, projektant w ofercie winien przewidzie¢ i skalkulowa¢ wszystkie opracowania
wymagane przepisami niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe.

Oferent przed zlozeniem oferty winien dokonac¢ lustracji terenu objetego projektem w celu
uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny
i wyceny prac projektowych, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen wykonawcy z tytutu
pominiecia elementéw dokumentacji niezbednych do wykonania umowy oraz btednego
skalkulowania ceny.

1.2.2 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych

Projekt musi bazowa¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych. Musi by¢ wykonany z
wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie o zasady poszanowania energii i ekologii.

Rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje uzasadnione
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podejrzenie, ze mogg w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, nie
bedg zaakceptowane.

Dla projektowanych obiektéw technicznych wymagajacych zasilania energetycznego (jak
pompownie sciekow itd.) nalezy wystgpi¢ o warunki zasilania energetycznego, na podstawie
ktérych wykonac¢ projekt wewnetrznej linii zasilajgcej.

W projekcie nalezy przedstawi¢ dokumenty dotyczgce wilasnosci gruntéw, na ktérych
zostang zlokalizowane obiekty techniczne (zapewnienie dostepu pracownikom
Zamawiajgcego przy wykonywaniu prac zwigzanych z eksploatacjg obiektow).

Teren gdzie zostang zlokalizowane obiekty techniczne powinien by¢ ogrodzony i
zabezpieczony przed wtargnieciem osob nieupowaznionych (o ile to mozliwe) — przedstawié
projekt ogrodzenia. Powinien by¢ zapewniony staly dojazd sprzetu specjalistycznego dla
prowadzenia prac konserwacyjnych — przedstawi¢ projekt drogowy.

Przedstawi¢ projekt monitoringu projektowanych obiektow technicznych jak pompownie
Sciekdw, w nawigzaniu do istniejgcego sposobu monitorowania obiektéw, opartego o siec
telefonii komorkowej GPRS (system on-line).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozen projektowych, projektu budowlanego,
projektéw wykonawczych, oraz wszelkich innych opracowan wymagajgcych formy pisemnej i
graficznej w formie analogowej (papierowej) i cyfrowej (na nosniku CD lub DVD).

1.2.2.1 Kanalizacja sanitarna

1. Do projektowanych kanatéw nalezy, umozliwi¢ grawitacyjne wigczenie sie przytgczy
kanalizacyjnych odprowadzajgcych $cieki z nieruchomosci.

2. Zardéwno lokalizacja jak i posadowienie wysoko$ciowe projektowanych kanatow powinny
by¢ uwarunkowane przebiegiem istniejgcego uzbrojenia.

3. Kanaly sanitarne (kolektory gtéwne i boczne), projektowac z rur nieplastyfikowalnego
polichlorku winylu (PVC), o srednicy 160, 200 mm zgodne z PN-85/C-89205, kielichowe,
o wytrzymato$ci dobranej zgodnie z obliczeniami statyki wykonanymi przez producenta
rur nalezy przewidzie¢ zastosowanie rur o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek,
klasy co najmniej 8 kN/m>.

4. W projekcie przedstawi¢ zestawienie dtugosci kanatébw w rozbiciu na s$rednice i
materiat oraz zestawienie tabelaryczne studzienek podajgc nr studzienki, typ uzytego
wiazu, rzedna terenu, rzedna dna kanatu, gtebokosc¢ studni, srednice, materiat, typ —
(przelotowa, zatomowa, kaskadowa itp.). W przypadku studni zatomowych nalezy podaé
kat kinety.

5. Na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celdéw projektowych nalezy podac trasy
projektowanych kanatéw, ich dtugosci, spadek i $rednice oraz rzedne wiazu, dna i
bocznych wlotow studzienek kanalizacyjnych.

6. Studzienki kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w zelbetowe pierécienie odcigzajagce i wiazy
zeliwne (dopuszcza sie rownie zastosowanie wilazéw 2z tworzyw sztucznych
spetniajgcych wymogi techniczne miejsca instalacji) typu ciezkiego (40 ton). Nalezy
przewidzie¢ zastosowanie wlazéw zaopatrzonych w zabezpieczenia przed ich otwarciem
przez osoby niepowotane i kradziezg (zamki).

7. Na kolektorach gtéwnych, w miejscach fgczenia kanatéw oraz na zatamaniach trasy
kanatbw (o duzym kacie) i wigczeniach kaskadowych studnie wtazowe betonowe
o srednicy DN1000 mm i studzienki matogabarytowe inspekcyjne DN425 mm wykonane
z pierwotnego 100% - PE (polietylen) bez dodatkéw regranulatu oraz s$rodkow
spieniajgcych, ze szczelnym dnem. Wymagania stawiane studzienkom kanalizacyjnym
zawarte sg w normie PN-B-10729.

8. Dopuszcza sie zastosowanie na kolektorach gtéwnych i bocznych studzienek typowych —
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

przelotowych z PE @ 425 mm, jednak maksymalna odlegto$¢ pomiedzy studzienkami
@1000 mm nie moze by¢ wieksza niz 100mb.

Nalezy poda¢, w jaki sposdb zostanie rozwigzane przejscie szczelne w studzienkach
kanalizacyjnych, gdy spadek kanatu przekracza 3% a nie jest przewidziane zastosowanie
studzienki kaskadowe.

Kolektory gtdwne i boczne kanalizacji sanitarnej powinny zachowaé prostolinijnosc.
Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i fukéw przy przejsciu szczelnym na wejsciu
i wyjsciu ze studzienki jak rowniez stosowania kolan i fukéw na odcinkach kanatow
pomiedzy studzienkami.

Do studni kanalizacyjnych na kolektorach gtéwnych i bocznych nalezy zapewni¢ staty
dojazd sprzetu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

Kanaty projektowac¢ zgodnie z wytycznymi montazu producenta rur, nalezy poda¢ sposéb
zageszczenia i przygotowania podsypki i obsypki zgodnie z Polskg Norma.

Gtoéwne kolektory kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami sieci do granicy dziatek
uzytkownikéw, nalezy zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajgcy podtgczenie
indywidualnych uzytkownikéw. Odgalezienia sieci w zaleznosci od warunkéw
terenowych, uktadu sieci kanalizacyjnych, oraz majgc na wzgledzie eksploatacje sieci
kanalizacyjnej nalezy zakonczy¢ studzienkami kanalizacyjnymi, bgdz te zaprojektowac
jako zaslepione kanaty, umozliwiajgc podtgczenie poszczegoélnych uzytkownikow
systemu kanalizacyjnego.

W ulicach stosowa¢ wiazy zeliwne klasy D-400 kN, na chodnikach i podjazdach do
posesji klasy C-250 kN (z wypetnieniem betonowym), na terenach zielonych klasy B-125
kN (z wypetnieniem betonowym).

Kanaty i obiekty kanalizacji sanitarnej muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w taki
sposob, aby nie wystepowato w nich zjawisko cofki sciekdw.

W przypadku projektowania kanatéw w pasie jezdni, gdy warunki geologiczne wskazujg
na obecnosé gruntdw o nosnosci niegwarantujgcej uzyskania odpowiedniego stopnia
zageszczenia, nalezy przewidzieC¢ catkowitg wymiane gruntu do zasypania wykopu.
Pozostaty grunt po wykopach nalezy przewidzie¢ do zagospodarowania, w ramach
realizowanego catosciowo programu, do obsypania projektowanych kanatéw oraz innych
obiektéw. nalezy przewidzie¢ odtworzenie jezdni i chodnikéw na calej szerokosci
wykopu czesci zajetej pod kanalizacje zgodnie z projektem i wymaganiami zarzadcow
drdg,

Dla przepompowni nalezy okresli¢ i podaé informacje dotyczace typu zastosowanych
urzgdzen takich jak: pompy, przeptywomierze, urzgdzenia sterujgce i monitorujgce itp.
nalezy przewidzie¢: automatyczng prace pomp, przemienno$¢ pracy pomp,
niejednoczesno$¢ zatgczania pomp (ochrona przed przecigzeniem zasilania),
niejednoczesnos¢ wytgczania pomp (ochrona przed uderzeniami hydraulicznymi), a
takze oferta na pompy powinna zawiera¢ informacje dotyczace materiatdbw uzytych w
konstrukcji pomp i wirnikéw.

Przepompownie sSciekdw nalezy wykonaé, jako obiekty podziemne, wykonane z
polimerobetonu lub z PEHD, lub jako zbiorniki z elementéw prefabrykowanych,
zelbetowych. Rozwigzania technologiczne przepompowni sciekéw powinny gwarantowac
stabilny charakter pracy pod wzgledem hydraulicznym, oraz gwarantowa¢ minimalne
skutki oddziatywania na srodowisko, a przede wszystkim powstawanie i wydzielanie
zapachow zagniwajgcych sciekdw.

System kanalizacyjny nalezy wyposazy¢ w system zdalnego monitowania pracy
przepompowi sciekow (system on-line) z przesytaniem danych do stacji operatorskiej i
wizualizacja.

Nowe budowle, takie jak zbiorniki przepompowni, rurociagi, sieci energetyczne, bedag
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miaty zapewniong trwato$¢ nie mniejszg niz 50 lat;

21. Nowe maszyny, urzadzenia i aparaty jak np. pompy, armatura, napedy, agregaty
pradotworcze beda zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 10 lat.

22. Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcych urzgdzen podziemnych Wykonawca
zaproponuje stosowne rozwigzania przedstawiajgce sposob zabezpieczenia tych
urzadzen przed uszkodzeniem i zaktdceniem ich pracy zaréwno w czasie prowadzenia
prac budowlanych jak i po ich zakohczeniu.

1.2.2.2 Przylqgcza kanalizacyjne

1. W nawigzaniu do projektowanych kanatéw sanitarnych nalezy zaprojektowac przytacza
kanalizacji sanitarnej dla kazdej dziatki: zabudowanej oraz z rozpoczetg budowag lub
wydanym pozwoleniem na budowe w chwili opracowania projektu, zlokalizowanej wzdtuz
projektowanych kanatow, pod warunkiem ziozenia pisemnego o$wiadczenia/zgody na
zaprojektowanie przytgcza przez osobe ubiegajgca sie do podtgczenia do sieci. Dla
niezabudowanej dziatki budowlanej zlokalizowanej wzdtuz projektowanych kanatéw oraz
w przypadku braku zgody wiasciciela nieruchomos$ci na zaprojektowanie przytgcza
nalezy zaprojektowa¢ wyprowadzenie / odgatezienie od kanatu ulicznego w strone
dziatki, do granicy tej dziatki.

2. Projekty budowy przytaczy w ramach poszczegoélnych zadan powinny stanowié¢ odrebne
opracowania w stosunku do projektéw sieci.

3. Wykonawca w sposob jednoznaczny okresli granice podziatu sieci kanalizacyjnej oraz
przytaczy kanalizacyjnych z zaznaczeniem powyzszego podziatu w dokumentaciji
projektowej (w formie graficznej — na mapach, i w formie tabelarycznej z
wyszczegolnieniem dtugosci), oraz w opracowywanych przedmiarach.

4. W fazie projektowania nalezy zweryfikowa¢ ilo§¢ budynkéw do podtgczenia w
poszczegdblnych zadaniach ze wzgledu na budynki nowo wybudowane.

5. Na przytgczach mozna zastosowaé studzienki inspekcyjne z PE o Dz 425mm, jednak
nalezy okresli¢ ich typ tzn. studzienka typu I, II, lll lub IV.

6. Nie dopuszcza sie adaptacji istniejgcych szamb jako studzienek kanalizacyjnych.

7. W przedmiarach i kosztorysach inwestorskich dla wszystkich zadan nalezy okresli¢
i wydzieli¢ (na podstawie definicji zawartych w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz.U. z 2018
r. poz. 1152 ze zm.) jako odrebne czesci kosztowe:

- projektowane fragmenty sieci kanalizacyjnej,

- przylacza kanalizacyjne.

Celem powyzszego jest umozliwienie Zamawiajgcemu na podstawie opracowanej
dokumentacji budowe przytaczy kanalizacyjnych na rzecz odbiorcéw ustug (dostawcow
Sciekdw) a nastepnie ich sprzedaz.

8. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od witascicieli nieruchomosci oswiadczenia
0 zgodzie (lub odmowie) na zaprojektowanie i wykonanie: rurociggéw przez ich posesje,
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przylaczy kanalizacyjnych.

Zgoda witasciciela nieruchomosci ma by¢ wyrazona pisemnie w formie oswiadczenia oraz
poprzez umieszczenie wiasnorecznego podpisu na zatgczonym fragmencie kserokopii
mapy przedmiotowej inwestycji, przedstawiajgcym dang nieruchomos¢ oraz przebieg
zarowno sieci jaki przytgcza przez dang nieruchomosci.

Zatgczony plan projektowanych urzadzen, ma okresla¢ usytuowanie nieruchomosci
wzgledem projektowanych sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektow i urzgdzen
uzbrojenia terenu

Tres¢ oswiadczeh nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

9. Wykonawca sporzadzi zestawienia wszystkich przylaczy z podaniem numeru dziatki,
adresu, wiasciciela dziatki, dlugosci przytagcza i nr oswiadczenia / zgody na
zaprojektowanie przytgcza.

1.2.3 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1. Sprawdzenie w terenie warunkéw wykonania zamowienia.

2. Uzyskanie brakujgcych danych do projektowania w terenie oraz od organéw wydajgcych
stosowne opinie.

3. Wykonawca w odniesieniu dla kazdego zadania projektowanych sieci wyszczegdlnionych
w punkcie 2 zwréci sie do administratora systemu, celem uzyskania szczegdtowych
warunkéw technicznych do projektowania.

4. Uzyskanie, przed rozpoczeciem opracowania dokumentacji projektowej, formalnego
uzgodnienia z Zamawiajgcym, materiatdw przedprojektowych w zakresie rozwigzan
funkcjonalnych i uzytkowych.

5. Przedstawiciele Zamawiajgcego w ciggu 2 tygodni od daty ztozenia w/w materiatow
zaakceptujg te materialy lub sporzgdzg pisemng opinie, w ktérej przedstawia swoje
stanowisko.

6. W fazie projektowania nalezy zweryfikowa¢ ilos¢ budynkéw do podigczenia w
poszczegodlnych zadaniach ze wzgledu na budynki nowo wybudowane.

7. Konsultacje z przedstawicielami Zamawiajgcego na kazdym etapie opracowania
dokumentacji, dotyczacych istotnych, majgcych wptyw na koszty elementéw, jakosci i
niezawodnosci funkcjonowania obiektéw po ich zrealizowaniu, rozwigzan funkcjonalnych
i konstrukcyjnych, szczegdlnie jezeli dotyczytoby to odstepstwa od zawartych wymagan.

8. Opisywaniu proponowanych materiatdw i urzgdzen poprzez podanie parametréw
technicznych, gatunkéw materiatu przy zachowaniu wymogdéw art. 29 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986 ze zm.). Umozliwi
to Zamawiajgcemu przeprowadzenie przetargu na wybor Wykonawcy robot budowlanych
wg niniejszej dokumentaciji.

9. Po zakonczeniu procesu projektowania, przed oddaniem jej na ZUD, Wykonawca
przedtozy kompletng dokumentacje do Zamawiajgcego celem uzyskania ostatecznego
uzgodnienia.

10. Wykonawca otrzyma upowaznienie Zamawiajgcego do reprezentowania go
i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z opracowaniem Dokumentac;ji
Projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowe.
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11. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
Zz uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektowej.

12. Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az do jej zakohczenia,
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U.2019.1186 ze zm.).

1.2.4 NADZOR AUTORSKI

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannosé¢ w
wykonywaniu nadzoru autorskiego, jego wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosc
(art. 12 ust. 6 Prawa budowlanego).

2. Nadzor autorski obejmowac bedzie

a) obowigzki podstawowe Wykonawcy okreslone wymogami Prawa budowlanego art.
20 ust. 1 pkt. 3, 3a, 4 w szczegodlnosci polegajgce m.in. na:

1) wyjasnianiu watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego i zawartych w nim
rozwigzan;

2) sporzgdzaniu lub uzgadniania indywidualnej dokumentacji technicznej, o
ktérej mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

3) stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem budowlanym;

4) uzgadniania mozliwosci i sposobu wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) obowigzki dodatkowe Wykonawcy polegajgce m.in. na:

1) stwierdzanie, w toku wykonywania robot budowlanych, zgodnosci
wykonywania rob6t budowlanych z  rozwigzaniami  technicznymi,
materiatowymi i uzytkowymi, okreSlonymi dokumentacjg projektowa,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami,

2) uzgadnianiu mozliwosci i sposobu wykonania robdét dodatkowych
niezbednych do prawidtowego wykonania robo6t w stosunku do rozwigzan
okreslonych w dokumentaciji projektowe;j;

3) opiniowaniu realizowanych robét budowlanych pod katem unikniecia
koniecznosci zmian w dokumentacji, a takze koniecznosci zmian pozwolenia
na budowe;

4) S&cistej wspotpracy z Zamawiajagcym, Wykonawcg robét budowlanych
i Inzynierem Kontraktu;

5) wizytowaniu terenu budowy na zgdanie Zamawiajgcego,;

6) braniu udziatu w pracach komisji technicznych i naradach technicznych
organizowanych na terenie budowy przez Zamawiajgcego — na jego
zaproszenie,

7) braniu udzialu w czynnosciach odbiorowych na terenie budowy - na
zaproszenie Zamawiajgcego.

3. Wykonawca, oprécz obowigzkow, o ktérych mowa powyzej, winien:

a) opiniowac i zatwierdza¢ do realizacji dokumentacje techniczng opracowang przez
Wykonawce robét budowlanych lub Zamawiajgcego,
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b) zatwierdza¢ wszelkie wprowadzone przez Wykonawce robo6t budowlanych lub
Zamawiajgcego uzupetnienia lub zmiany dokumentacji projektowej kwalifikowane,
jako ,nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego” (art. 36a ust 5
Prawa budowlanego) wynikajgce z zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw i polskich norm, ktére sg niezbedne do
osiggniecia zaktadanego celu (wykonania zadania inwestycyjnego zgodnie z
dokumentacjg budowlang i STWIOR),

c) opiniowac i zatwierdza¢ do realizacji dokumentacje zamienng, rysunki zamienne,
szkice lub nowe projekty zastepujgce dany element dokumentacji projektowej
opracowany przez Wykonawce robét budowlanych lub Zamawiajgcego lub na ich
wniosek,

d) dokonywa¢ wpiséw do Dziennika Budowy.

4. Kazdorazowa realizacja czynnosci w ramach nadzoru autorskiego odbywac sie bedzie
na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawcy robot budowlanych lub wiasciwego organu
potwierdzone przez Zamawiajgcego pisemnie i wymaga potwierdzenia poprzez wpis do
Dziennika Budowy. Wezwanie na budowe odbywaé¢ sie bedzie z 3-dniowym
wyprzedzeniem.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnie dokonanych
i zaakceptowanych przez siebie zmian w realizowanym projekcie w trakcie catego
procesu inwestycyjnego.

6. Nadzory autorskie potwierdzane bedg poprzez dokonanie wpisu przez Wykonawce na
stronie Dziennika Budowy lub poprzez przedtozenie innego dokumentu $wiadczgcego o
tym, Ze czynnosci zwigzane z petnieniem nadzoru autorskiego zostaty wykonane.

1.2.5 PRZEPISY PRAWNE I UMOWY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM

Wykonawca wszystkie dokumenty objete przedmiotem zaméwienia opracuje zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.
Opracowane dokumentacje powinny zawiera¢ klauzule dotyczgca kompletnosci ze wzgledu
na cel ktéremu maja stuzyc.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
zrobotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas projektowania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod, dotgczajgc do dokumentacji projektowej kopie zezwoleh i inne odnos$ne
dokumenty.

Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepisdw prawnych

Przywotane konkretne normy lub przepisy, ktdre spetniaé majg materiaty, wyposazenie,
sprzet i inne przewidziane do zastosowania towary, oraz przewidziane do wykonania roboty,
bedg obowigzywaé¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
przywotanych norm i przepisow.

1.2.6 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy niezbedne dla realizacji zadania posiadane koncepcje
i inne opracowania oraz zapewni pomoc w nawigzywaniu wspotpracy z wladzami lokalnymi
i instytucjami, ktérych zezwolenia i decyzje wymagane bedg w zwigzku z realizacjg Umowy.
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2 (Czes¢ budowlana - faza Il wykonawcza

2.1 OPIS OGOLNY

1. Szczegétowy zakres zamowienia zostat opisany w czesci || PFU - WWIiORB i obejmuje

m.in.:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wtasnych i
przy uzyciu wtasnych urzadzen.

Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa powyzej powinny odpowiadaé, co, do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w obowigzujacych przepisach prawa, w szczegdlnos$ci w ustawie z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. z.U.2019.1186) i wymaganiom zamdwienia.

Wykonanie odtworzenia nawierzchni zgodnie z opracowanym przez Wykonawce
projektem odtworzenia nawierzchni i zatwierdzonym odpowiednie organy.

Uzyskanie protokotu odbioru pasa drogowego.
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kanatu sciekowego.

Uzyskanie protokotu odbioru technicznego z ramienia Spétki Hydro-Tech

2. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
02.04.2004 r. ,W sprawie sposobdw i warunkow bezpieczeristwa uzytkowania i
usuwania wyrobdéw zawierajacych azbest”;

b) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 05.08.2010 r. ,Zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie sposobéw i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobdow zawierajgcych azbest”;

¢) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. ,,W sprawie wymagan
w zakresie wykorzystania wyrobdw zawierajacych azbest oraz wykorzystania i
oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byty lub sg wykorzystywane wyroby
zawierajgce azbest”;

d) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3. Ewentualne odwodnienie wykopow lezy po stronie Wykonawcy.

4. Wszystkie uzgodnienia winny by¢ na biezgco przekazywane Zamawiajgcemu.

5. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych dokumentacja projektowa powinna byé

skompletowana, przekazana i zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Za kompletnosc

dokumentacji umozliwiajgcej rozpoczecie prac budowlanych odpowiada Wykonawca.

6. Projekty odtworzenia nawierzchni i organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt nalezy

uzgodnié z odpowiednig instytucjg administracji publicznej.
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