Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Gdyni 81-301 Gdynia ul. Jana z Kolna 8b
PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
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DEMIURG - Kosciot Gdansk (inw) zagospodarowanie 2 kor 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Zagospodarowanie terenu
1.1 Nawierzchnia drogi
1|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z roz-  |m?2
d.1.1]0104-01/02 |biérki na odl. do 1 km
1096.95 m?2 1096.950
RAZEM 1096.950
2 Rozbidrka schodéw oraz ogrodzenie drewniane wraz z wywozem i utylizacja  |kpl.
d.1.1|analiza indy- |materiatu z rozbiorki
widualna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.1{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 55 cm
0101-02
poz.7 m?2 1096.950
RAZEM 1096.950
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.7 m?2 1096.950
RAZEM 1096.950
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.1/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegtosé 15 km
poz.3*0.55 m3 603.323
RAZEM 603.323
6 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.1.1|analiza indy-
widualna
poz.5 m3 603.323
RAZEM 603.323
7|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.1/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.1 m?2 1096.950
RAZEM 1096.950
8/KNR AT-04 |Geowtoknina separacyjna m2
d.1.1]0101-02
poz.7 m?2 1096.950
RAZEM 1096.950
9/KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia granitowego frakcji 31,5-63,0mm gr 20 cm m2
d.1.1]0114-01
poz.8 m?2 1096.950
RAZEM 1096.950
10|KNR 2-31 Podbudowa z klinca granitowego frakcji 16-31,5 mm gr 10 cm m2
d.1.1{0114-03 +
KNR 2-31
0114-04
poz.9 m?2 1096.950
RAZEM 1096.950
11|KNR 2-31 Podsypka - pospotka frakcji 0-7mm gr. 5cm m2
d.1.1/0105-03 +
KNR 2-31
0105-04
poz.10 m?2 1096.950
RAZEM 1096.950
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej m2
d.1.1]0304-03
analogia
poz.11 m2 1096.950
RAZEM 1096.950
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m
d.1.1]0401-04
poz.15 m 418.800
RAZEM 418.800
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1]0402-04
poz.13*0.3*0.2 m3 25.128
RAZEM 25.128
15/KNR 2-31 Obrzeza granitowe 15xx30x100 cm m
d.1.1{0404-04
analogia
90.3+10.2+8.9+37+22+19.4+165+66 m 418.800
RAZEM 418.800
16|KNR 2-31 Opaska zwirowa m2
d.1.1]0202-03
78.2 m?2 78.200
RAZEM 78.200
1.2 Zielen (szczelne niecki)
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DEMIURG - Kosciot Gdansk (inw) zagospodarowanie 2 kor 1 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
1112.10 m?2 1112.100
RAZEM 1112.100
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.17 m?2 1112.100
RAZEM 1112.100
19|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.2|/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegtosé 15 km
poz.17*0.30 m3 333.630
RAZEM 333.630
20 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.1.2|analiza indy-
widualna
poz.19 m3 333.630
RAZEM 333.630
21/KNR AT-04 |Geomembrana bentonitowa o zaw bentonitu > 3000g/m2 m2
d.1.2/0101-02
analogia
poz.18 m2 1112.100
RAZEM 1112.100
22|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.2|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0104-02
poz.21 m?2 1112.100
RAZEM 1112.100
23|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.2/0218-01
1112.1*0.10 m3 111.210
RAZEM 111.210
24|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.1.2{0401-05
1112.10 m?2 1112.100
RAZEM 1112.100
1.3 Pozostate
25 Wyburzenie i odtworzenie stopni blokowych m2
d.1.3|analiza indy-
widualna
2.7+4 m?2 6.700
RAZEM 6.700
26 Schody do renowacji - wymiana oktadziny na kostke granitowg m2
d.1.3|analiza indy-
widualna
3.9 m?2 3.900
RAZEM 3.900
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DEMIURG - Kosciét Gdansk (inw) zagospodarowanieZ ERFAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢
1.|azofoska t 0.0556
2.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 13.1313
3.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 1.0051
4.|geomembrana bentonitowa m2 1166.5929
5.|geowtdknina m2 1150.7006
6. |kliniec granitowy m3 134.7055
7.|kostka kamienna nieregularna 10 cm t 479.4768
8.|kraweznik uliczny granitowy 20x35 cm m 422.9880
9.|mieszanka betonowa m3 26.1331

10.|nasiona traw kg 22.2420
11.|piasek m3 408.5015
12.|piasek do zapraw m3 254.9491
13.|szpilki do geowtdkniny szt. 165.6788
14.|thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 538.6025
15.|woda z rurociggu m3 97.9018
16.|zwir m3 5.2785
17.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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