Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Gdyni 81-301 Gdynia ul. Jana z Kolna 8b
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
1/45330000-9 |KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Roboty rozbiérkowe
1 Zamulenie istniejgcej kanalizacji deszczowe;j kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz wpustu zeliwnego szt.
d.1.1]0233-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez Sciane betonowg grubosci  |szt.
d.1.1/0302-04 do 15 cm dla rur o $rednicy 150 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian z betonu monolitycznego - zaslepienie istniejgcego otworu [m3
d.1.1]0203-05 w studni
PoleKotaD(0.2)*0.15 m3 0.005
RAZEM 0.005
1.2 Roboty ziemne
5|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.2|0211-04 odkfad w gruncie kat. 11l
0.9*1.1*14 m3 13.860
0.8*0.75*15 m3 9.000
0.9¥1.3*8.5 m3 9.945
0.80.7*14 m3 7.840
0.8*0.8*2.5 m3 1.600
0.9%1.3*36 m3 42.120
0.9¥1.4*3.5 m3 4.410
RAZEM 88.775
6|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gteboko$-|m3
d.1.2|0310-02 ci do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1ll) - wyréwnanie dna wyko-
pu
0.8*0.1*(3.5+80.4) m3 6.712
RAZEM 6.712
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |[m3
d.1.2|/0207-03 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0210-04 mi samowytadowczymi na odlegto$é 15 km
p0z.9+poz.10+poz.11 m3 43.628
RAZEM 43.628
8|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wy-  |m2
d.1.2|0322-07 praskami w gruntach suchych kat. lllI-IV wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
1.1*14*2 m?2 30.800
1.3"8.5*2 m?2 22.100
1.3*36*2 m?2 93.600
1.4*3.5*2 m?2 9.800
RAZEM 156.300
1.3 Sie¢
9|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.1.3/0511-01 piaskowa - stopien zageszczenia zgodny z Projetem.
0.8*0.15*(80.4+3.5) m3 10.068
RAZEM 10.068
10|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - obsypka 20 cm - stopien |m3
d.1.3/0511-02 zageszczenia zgodny z Projektem.
0.8*0.2*(80.4+3.5) m3 13.424
RAZEM 13.424
11/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka piaskiem 30 cm - |[m3
d.1.3/0511-02 stopien zageszczenia zgodny z Projektem.
0.8*0.3*(80.4+3.5) m3 20.136
RAZEM 20.136
12|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.1.3/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
(p0z.5+p0z.6)-poz.7 m3 51.859
RAZEM 51.859
13|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll - m3
d.1.3/0228-01 stopien zageszczenia zgodny z Projetem.
p0z.9+p0z.10+poz.11+poz.12 m3 95.487
RAZEM 95.487
14/KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm - SN 8 m
d.1.3/1308-02
80.4 m 80.400
RAZEM 80.400
15|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - SN 8 m
d.1.3{1308-03
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
16/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej utozonej w ziemi taSmg z tworzywa |m
d.1.3{0219-01 sztucznego
poz.14+poz.15 m 83.900
RAZEM 83.900
14 Zabezpieczenie kabli energetycznych
17|KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1.4|/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
18| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1.4/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
19|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1.4|/0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
1*poz.17 m 10
RAZEM 10
1.5 Studnie
20|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m2
d.1.5|0105-01 zageszczeniu
0105-02
PoleKotaD(0.4)*poz.23 m2 0.377
PoleKotaD(1.2)*poz.22 m2 1.130
RAZEM 1.507
21|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
d.1.5/1101-01
p0z.20*0.1 m3 0.151
RAZEM 0.151
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.5{1413-03 gtebokosci 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 400 mm szt.
d.1.5{1417-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem - |szt.
d.1.5{1424-01 Wpust z pierscieniami odcigzajgcymi zabezpieczajgcymi przed ich
osiadaniem. Wpusty $ciekowe klasy D400. Kréciec wlotowy z typowej ksztattki
PVC (adaptera). Poszczegodlne elementy wpustu tgczy¢ na zasadzie piodro-
wpust na wodoszczelnej zaprawie betonowe;.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez sciane betonowg grubosci  |szt.
d.1.5/0302-04 do 15 cm dla rur o $rednicy 150 mm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
26|KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez sciane betonowg grubosci  |szt.
d.1.5/0302-05 do 15 cm dla rur o $rednicy 200 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.6 Odwodnienie liniowe i ciek wodny
27|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gteboko$-|m3
d.1.6|0310-02 ci do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
0.2¥0.35*39 m3 2.730
0.3*0.25*22.5 m3 1.688
RAZEM 4.418
28|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.6{0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-02
0.2*39 m?2 7.800
0.3*22.5 m?2 6.750
RAZEM 14.550
29|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1.6/0606-03 cementowo-piaskowe;j
22.5 m 22.500
RAZEM 22.500
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.6{0402-04
0.3*0.1*39 m3 1.170
RAZEM 1.170
31|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci |m
d.1.6/0102-03 w Swietle 100 mm i wysokos$ci ponad 100 do 150 mm; klasa obcigzenia C250
39 m 39.000
RAZEM 39.000
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32|KNR 9-26 Skrzynka odwodnienia liniowego /szkrzynka gérna, posrednia i dolnawrazz  |kpl.
d.1.6/0203-04 koszem i osadnikiem/
analogia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
1.7 Rury spustowe
33|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.7|0535-06
43+36 m 79.000
RAZEM 79.000
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.7/0108-11 legtos¢ 9 km
0108-12
poz.33*0.005 m3 0.395
RAZEM 0.395
35|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy miedziane;j m
d.1.70528-03
43+36 m 79.000
RAZEM 79.000
1.8 Proby
36|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 160 mm m
d.1.8/0804-01
poz.14 m 80.400
RAZEM 80.400
37|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.8/0804-02
poz.15 m 3.500
RAZEM 3.500
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm Kl.III m3 0.1344
2.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.9826
3.|blacha miedziana 0.60 mm m2 41.4750
4.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0.3468
5.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.0468
6.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm KL.11I m3 0.0025
7.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane $r. 16-18cm m3 0.2834
8.|drut stalowy okragty miekki §r. 5mm kg 80.0000
9.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2660
10. |kineta studzienki z PP szt. 3.0000
11.|klamry ciesielskie kg 15.7863
12.|koryto drewniane szt 0.2000
13. |koryto odwodnienia szer. 100 mm i wysokosci ponad 100 do 150 mm z polimerobetonu; |m 40.9500
klasa obcigzenia C250
14. | krawedziaki iglaste nasycone Kl.Il 16x16cm m3 0.2000
15. |kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1200 mm szt. 5.0000
16.|mieszanka betonowa m3 2.1568
17.|nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm 1=1,0m szt 4.0000
18.|osadniki betonowe $r. 500 mm szt 4.0000
19.|pak tamany miekki szt 1.2800
20.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 25.0080
21.|piasek m3 56.0654
22.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt 4.0000
23. |pierscienie odcigzajgce zelbetowe dla kregéw o $r. 1200 mm szt 1.0000
24.|pierscienie podtrzymujgce wpust szt 4.0000
25.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. 1200 mm szt 1.0000
26.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.6000
27.|prefabrykaty $sciekowe 60x50x15 cm szt. 46.3500
28. |roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 8.0700
29. |roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 4.4000
30.]rura teleskopowa z wtazem szt. 3.0000
31.[rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe SN8 LITE o $r. zewn. 160 mm m 82.0080
32.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe SN8 LITE o $r. zewn. 200 mm m 3.5700
33.[rury z PCW dwudzielne m 10.4000
34.|ruszt koryta odwodnienia szer. 100 mm z Zeliwa; klasa obcigzenia C250 m 40.5600
35. |skrzynka odwodnienia liniowego /szkrzynka goérna, posrednia i dolna wraz z koszem i kpl 7.0000
osadnikiem/
36.|smota surowa gazownicza lub koksownicza kg 3.0400
37.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.9625
38.|stopnie wiazowe zeliwne szt 8.0000
39.|syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. 200 mm poziomy szt 4.0000
40.|sznur konopny smotowany kg 1.7200
41.|tasma z polichlorku winylu z wtopiong wktadkg metaliczng m 92.2900
42.|trzon studzienki rura karbowana m 3.1500
43.|tuleja do przej$é szczelnych o srednicy 150 mm szt 16.0000
44.|tuleja do przej$é szczelnych o srednicy 200 mm szt. 2.0000
45.|uchwyty do rur spustowych szt 26.0700
46.|uszczelka szt 6.0000
47.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o §r.nom. 150 mm szt 1.7688
48.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o §r.nom. 200 mm szt 0.0770
49.|wiaz kanatowy typu ciezkiego szt 1.0000
50.|woda m3 6.4831
51.|wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ ciezki 650x450 mm szt. 4.0000
52.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0600
53.|zwezka 425/315 szt 3.0000
54.|zwiry do betonéw zwyklych, wielofrakcyjne m3 0.5600
55.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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