ELEWACJA POLNOCNA (WEWNETRZNA) - PROJEKTOWANA

Remont dachu.

Zdemontowac pokrycie dachowe, opierzenia, rynny i rury
spustowe. Utozy¢ nowe pokrycie. Wykona¢ nowe
opierzenia. Zamontowaé¢ nowe rynny i rury spustowe.

Docieplenie dachu/skoséw budynku.

Wykonaé niezbedne prace zabezpieczajgce ocieplenie
przed zawilgoceniem. Przy wykonaniu prac nalezy zwrécic¢
szczegdlng uwage na réwnomierne roztozenie ocieplenia
na catej powierzchni dachu i wyeliminowanie mostkéw
termicznych. Prace nalezy wykona¢ bez naruszania
elementow konstrukcyjnych. Zastosowac¢ ptyte PIR o
wspotczynniku A= 0,022 W/mK i grubosci 6 cm.

LEGENDA:

Projektowana kolorystyka elewaciji
RGB 255 253 252 (BIEL)

Projektowana kolorystyka
cokotu - RGB 161 161 161
(CIEMNA SZAROSC)

Docieplenie stropéw poddasza i stropéw "koputkowych" wetng mineralng.

Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem.
Ocieplenie wykonaé zgodnie z instrukcjg systemowg
oraz instrukcjg I.T.B. dotyczacg bezspoinowego
systemu ocieplen. Zastosowaé styropian o
wspotczynniku przewodzenia Aya= 0,034 W/mK.
Grubos¢ izolacji: 12 cm.

Remont balkonéw.

Sku¢ istniejgce warstwy. Wykonaé naprawe
i konserwacje elementéw konstrukcyjnych.
Wykona¢ nowe warstwy izolacyjne i podtogowe.

Przeprowadzi¢ remont balustrad.

Remont $cian fundamentowych,

Wykona¢ wykopy do gtebokosci $cian
fundamentowych. Oczyscié, przygotowac i naprawic¢
powierzchnie pionowe. Wykona¢ nowg izolacje
przeciwwilgociowg. Dociepli¢ $ciany fundamentowe
styropianem o wspétczynniku A= 0,04 W/mK i grubosci
10 cm. Zasypa¢ wykopy. Odtworzy¢ nawierzchnie
wokot budynku.

Remont wiatrotapow. Sku¢ odparzone fragmenty

tynkéw. Wykonaé przeszycia $cian. Uzupetnic tynki.
Wyszpachlowa¢ Sciany wiatrotapow. Natozy¢ nowy
tynk i pomalowa¢ wiatrotapy. Wyremontowac daszki -
zdemontowac stare pokrycie i potozy¢ nowe.
Zdemontowac luksfery oraz wykona¢ podmurowanie i
zamontowac¢ okna.

Wykonaé niezbedne prace zabezpieczajgce ocieplenie przed zawilgoceniem.
Przy wykonywaniu prac nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na rownomierne
roztozenie ocieplenia na catej powierzchni stropéw i wyeliminowanie mostkéw
termicznych. W miejscach trudno dostepnych wykona¢ wdmuch wetny mineralnej
granulowanej. Zastosowa¢ wetne mineralng o wspétczynniku A= 0,044 W/mK

@ i grubosci 10 cm.

Remont balkonéw.

} Przeprowadzi¢ remont balustrad.

Skuc¢ istniejgce warstwy. Wykonaé naprawe
i konserwacje elementéw konstrukcyjnych.
Wykonaé nowe warstwy izolacyjne i podtogowe.
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