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Lp. Nazwa własna Parametry równoważności 

1. AQUAFIN 2K 

Dwuskładnikowa, mineralna zaprawa hydroizolacyjną. Produkt 
odporny na promieniowanie UV i starzenie. Elastyczna, bezszwowa i 
bezspoinowa masa mostkująca rysy zaprawa mineralna.  Przeznaczona 
do uszczelniania ścian i podług piwnic oraz fundamentów, jednak 
można ją stosować na wszystkie nośne, występujące w budownictwie 
podłoża. Produkt odporny na obciążenie wodą o negatywnym ciśnieniu 
oraz soli odladzających. 

2. ASOPLAST MZ 

Polimerowa emulsja uszlachetniająca, zwiększającą przyczepność 
zapraw i betonów. Środek plastyfikujący i utwardzający wyprawy 
grubowarstwowe, do wzbogacania zapraw służących do obrzutki 
murów przy tynkach o wymaganej wytrzymałości i ciągliwości, do 
wykonywania ulepszonego jastrychu oraz do polepszania właściwości 
zapraw do spoinowania i przyklejania wykładzin. Zmniejsza skurcz 
zapraw, ułatwia łączenie starego i nowego betonu, zwiększa odporność 
wyprawy na ścieranie, zwiększa przyczepność i trwałość powłok 
wykonanych z farb wapiennych i cementowych, zwiększa odporność 
chemiczną zapraw cementowych oraz umożliwia wykonanie wyprawy 
cienkowarstwowej. Nie posiada rozpuszczalników, chlorków i 
składników korozyjnych.  



Lp. Nazwa własna Parametry równoważności 

3. ESCO-FLUAT 

Środek przekształcający szkodliwe sole budowlane rozpuszczalne w 
wodzie, w związki nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne, do prac  
związanych z renowacją zasolonych murów. Środek ograniczający 
przemieszczanie się łatworozpuszczalnych soli do świeżego tynku 
renowacyjnego.  

4. THERMAFLEX FRZ 

Produkt wykonany z polietylenowego (PE) materiału izolacyjnego, 
bardzo wytrzymały i odporny na rozrywanie i nacisk. Dzięki zamkniętej 
strukturze komórkowej pianki polietylenowej materiał praktycznie nie 
wchłania wilgoci, nawet w przypadku uszkodzenia struktury 
powierzchni. 

5. MASY KMB 

Bezrozpuszczalnikowe i jedno- lub dwuskładnikowa masa pozwalająca 
na wykonanie bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych doskonale 
chroniących przed wodą i wilgocią. Do skutecznegp zabezpieczenia 
fundamentów oraz innych elementów konstrukcyjnych. 

6. SULFITON 
DICKBESCHICHTUNG 

Dwuskładnikowa masa uszczelniającą na bazie emulsji bitumicznej z 
dodatkiem kulek polistyrenowych. Nie zawiera rozpuszczalników. 
Powłoka po wyschnięciu jest elastyczna oraz odporna na działanie wód 
gruntowych. 

7. THERMACLIPS Klipsy montażowe ułatwiające montaż krawędzi otulin izolacyjnych 
łączonych przy użyciu kleju. 
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