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Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic
będących w administracji MZBK w Lesznie

realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji i remontów

(Dz. U. 223 poz. 1459 )
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Wymiana starych okien połaciowych na nowe
o współczynniku przenikania 1,1 W/m2.
Prace wykonać zgodnie z instrukcją montażową
producenta stolarki.

Docieplenie stropów poddasza i stropów "kopułkowych" wełną mineralną.
Wykonać niezbędne prace zabezpieczające ocieplenie przed zawilgoceniem.
Przy wykonywaniu prac należy zwrócić szczególną uwagę na równomierne
rozłożenie ocieplenia na całej powierzchni stropów i wyeliminowanie mostków
termicznych. W miejscach trudno dostępnych wykonać wdmuch wełny mineralnej
granulowanej. Zastosować wełnę mineralną o współczynniku λ= 0,044 W/mK
i grubości 10 cm.

Remont wiatrołapów. Skuć odparzone fragmenty
tynków. Wykonać przeszycia ścian. Uzupełnić tynki.
Wyszpachlować ściany wiatrołapów. Nałożyć nowy

tynk i pomalować wiatrołapy. Wyremontować daszki -
zdemontować stare pokrycie i położyć nowe.

Zdemontować luksfery oraz wykonać podmurowanie i
zamontować okna.

Docieplenie dachu/skosów budynku.
Wykonać niezbędne prace zabezpieczające ocieplenie
przed zawilgoceniem. Przy wykonaniu prac należy zwrócić
szczególną uwagę na równomierne rozłożenie ocieplenia
na całej powierzchni dachu i wyeliminowanie mostków
termicznych. Prace należy wykonać bez naruszania
elementów konstrukcyjnych. Zastosować płytę PIR o
współczynniku λ= 0,022 W/mK i grubości 6 cm.

Remont dachu.
Zdemontować pokrycie dachowe, opierzenia, rynny i rury
spustowe. Ułożyć nowe pokrycie. Wykonać nowe
opierzenia. Zamontować nowe rynny i rury spustowe.

Remont wiatrołapów. Skuć odparzone fragmenty
tynków. Wykonać przeszycia ścian. Uzupełnić tynki.
Wyszpachlować ściany wiatrołapów. Nałożyć nowy
tynk i pomalować wiatrołapy. Wyremontować daszki -
zdemontować stare pokrycie i położyć nowe.
Zdemontować luksfery oraz wykonać podmurowanie i
zamontować okna.

Wymiana starych okien połaciowych na nowe
o współczynniku przenikania 1,1 W/m2.

Prace wykonać zgodnie z instrukcją montażową
producenta stolarki.


