Remont dachu. Remont dachu.
ELEWACJA WSCHODNIA - PROJEKTOWANA Docieplenie dachu/skosow budynku. Zdemontowa¢ pokrycie dachowe, opierzenia, rynny i rury ELEWACJA POLUDNIOWA - PROJEKTOWANA Zdemontowa¢ pokrycie dachowe, opierzenia, rynny i rury
Wykonaé niezbedne prace zabezpieczajgce ocieplenie spustowe. Utozy¢ nowe pokrycie. Wykona¢ nowe spustowe. Utozyé nowe pokrycie. Wykonaé nowe
przed zawilgoceniem. Przy wykonaniu prac nalezy zwrécié opierzenia. Zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe. opierzenia. Zamontowaé nowe rynny i rury spustowe.

szczegblng uwage na réwnomierne roztozenie ocieplenia

Wymiana starych okien w mieszkaniach na nowe na catej powierzchni dac.hu i wyeIin')inowanie mostkow Wymiana starych okien potaciowych na nowe \WWKonaE Tiezb dr?eocizpler;iebdachu/skgséw bydylnk_u. Wymiana starych okien potaciowych na nowe
0 wspéfczynniku przenikania 0,9 W/m?, wyposazone termicznych. Prace nalezy wykonaé bez naruszania 0 wspotczynniku przenikania 1,17 W/mZ. Wymiana starych okien w mieszkaniach na nowe rzed);awil ocenie(r?n Prg M(iekoanaiz.pleczajqcle ocieplente 0 wspolczynniku przenikania 1,1 W/mZ.
w nawiewniki higrosterowalne. Prace wykona¢ elementow konstrukcyjnych. Zastosowac plyte PIR Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg o wspdlczynniku przenikania 0,9 W/m?, wyposazone pszcze émg uwage na r()\i/vnc{m' e elu prlaq naezy _zwlr ocie Prace wykonaé zgodnie z instrukcja montazowg
zgodnie z instrukcjg montazowa producenta stolarki. wspétczynniku A= 0,022 W/mK i grubosci 6 cm. producenta stolarki. w nawiewniki higrosterowalne. Prace wykona¢ na gca’fe?powigr?zchni dachu li wyel';:)nzir?oz\zglrﬁeoﬁ:?s)teknélv?/ producenta stolarki.
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Ocieplenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg systemowag wspotczynniku A= 0,022 W/mK i grubosci 6 cm.
oraz instrukcjg I.T.B. dotyczacg bezspoinowego
systemu ocieplen. Zastosowac styropian o |
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Docieplenie $cian zewnetrznych piwnic styropianem. Remont $cian fundamentowych. Docieplenie $cian zewnetrznych piwnic styropianem.
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fundamento ﬁ/ Oczys v.ory ? e & oraz instrukcjg I.T.B. dotyczgca bezspoinowego Skug istniejace warstwy. Wykonac naprawe fundamentowych. Oczyscic, przygotowa¢ i naprawi¢ oraz instrukcja I.T.B. dotyczaca bezspoinowego
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powierzchnie plonoyve..\’Nyk_onac nowg izolacje wspétczynniku przewodzenia Apa= 0,034 W/mK. Wykona¢ nowe warstwy izolacyjne i pod’foéowe przeciwwilgociowg. Dociepli¢ $ciany fundamentowe wspotczynniku przewodzenia Ama,= 0,034 W/mK.
przeciwwilgociowa. Dociepli¢ sciany fundamentowe Grubosé izolacji: 12 cm. Prreprowadzié remont balustrad : styropianem o wspétczynniku A= 0,04 W/mK i grubosci Grubos¢ izolacji: 12 cm.
styropianem o wspo!czynnlku A= 0,04 W/mK i grubosci eprowa ' 10 cm. Zasypa¢ wykopy. Odtworzy¢ nawierzchnie
10 cm. Zasypac¢ wykopy. Odtworzy¢ na’WIeI'ZCth Wymiana starych okien w piwnicy na nowe Remont balkonow. wokét budynku. Wymiana starych okien w piwnicy na nowe
wokét budynku. 0 wspdtczynniku przenikania 1,4 WimZ. Skuc istniejace warstwy. Wykonaé naprawe 0 wspolczynniku przenikania 1,4 W/m?Z.
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa i konserwacje elementéw konstrukcyjnych. Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta stolarki. Docieplenie dachu/skoséw budynku. Wykonaé nowe warstwy izolacyjne i podtogowe. producenta stolarki.
Wykonaé niezbedne prace zabezpieczajgce ocieplenie Przeprowadzi¢ remont balustrad.
. . . . przed zawilgoceniem. Przy wykonaniu prac nalezy zwrdci¢
ELEWACJA ZACHODNIA - PROJEKTOWANA Wymiana starych okien w mleszkaznlach na nowe szczegdlng uwage na réwnomierne roztozenie ocieplenia
0 wspdtczynniku przenikania 0,9 W/m?, wyposazone na catej powierzchni dachu i wyeliminowanie mostkéw LEGENDA:
w na}wewmlq hlgrostc_erowalne. Prace wykonag termicznych. Prace nalezy wykona¢ bez naruszania
zgodnie z instrukcjg montazowa producenta stolarki. elementéw konstrukcyjnych. Zastosowac plyte PIR o
wspotczynniku A= 0,022 W/mK i grubosci 6 cm. @ Projektowana kolorystyka elewacji
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Remont dachu.
Zdemontowaé pokrycie dachowe, opierzenia, rynny i rury

spustowe. Utozy¢ nowe pokrycie. Wykonaé nowe Projektowana kolorystyka
opierzenia. Zamontowa¢ nowe rynny i rury spustowe. cokotu - RGB 161 161 161
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o wspotczynniku przenikania 1,17 W/m?.
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
‘I producenta stolarki. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Docieplenie stropow poddasza i stropéw "koputkowych" wetng mineraling.
Wykonaé niezbedne prace zabezpieczajgce ocieplenie przed zawilgoceniem. autorska agencja projektowa
o Przy wykonywaniu prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na rbwnomierne ul. Dembinskiego 14, 64-100 Leszno
02 | roztozenie ocieplenia na catej powierzchni stropéw i wyeliminowanie mostkow tel. +48 601 863 806
i termicznych. W miejscach trudno dostepnych wykona¢ wdmuch wetny mineralnej autorska@post.pl
2 granulowanej. Zastosowac wetne mineralng o wspétczynniku A= 0,044 W/mK
i grubosci 10 cm. Przedsiewziecie remontowe wybranych kamienic
Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem. bedacych w administracji MZBK w Lesznie
Ocieplenie wykona€ zgodnie z instrukcjg systemowa realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r.
—T | Ofaf i“StFUchglgg-E;ai?;);%ZiaC?Sbtsfg&g:%wego o wspieraniu termomodernizaciji i remontéw
— systemu ocieplen.
wspotczynniku przewodzenia Apax= 0,034 W/mK. (Dz. U. 223 poz. 1459 )
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Remont balkonéw.
Sku¢ istniejgce warstwy. Wykona¢ naprawe INWESTOR MIASTO LESZNO
i konserwacje elementéw konstrukcyjnych.
Wykonaé¢ nowe warstwy izolacyjne i podtogowe. )
I Przeprowadzié remont balustrad. ADRES ul. K. Karasia 15
1 / INWESTORA 64-100 Leszno
06 ADRES ul. Jana Sobieskiego 34-36
A ] ] ] INWESTYCJI 64-100 Leszno
H Wymiana starych okien na klatce schodowej na nowe _
o wspotczynniku przenikania 1,4 W/m?. PROJEKTANT mgr inz arch. Jerzy
Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowa architektura Wojciechowski
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Remont wiatrotapoéw. Sku¢ odparzone fragmenty Wykonaé wykopy do gtebokosci $cian NR RYSUNKU SKALA
tynkow. Wykona¢ przeszycia $cian. Uzupetnié tynki. Wymiana starych okien w piwnicy na nowe Docieplenie $cian zewnetrznych piwnic styropianem. fundamentowych. Oczyscié, przygotowaé i naprawic¢
Wyszpachlowa¢ $ciany wiatrotapéw. Natozyé nowy 0 wspétczynniku przenikania 1,4 W/m?Z. Ocieplenie wykonac zgodnie z instrukcja systemowa powierzchnie pionowe. Wykonaé nowa izolacje A07 1:100
tynk i pomalowac wiatrotapy. Wyremontowaé daszki - Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg oraz instrukcjg |.T.B. dotyczgcg bezspoinowego przeciwwilgociowa. Dociepli¢ $ciany fundamentowe BRANZA STRONA DATA
zdemontowac stare pokrycie i potozy¢ nowe. producenta stolarki. systemu ocieplen. Zastosowac styropian o styropianem o wspétczynniku A= 0,04 W/mK i grubosci
Zdemontowaé luksfery oraz wykona¢ podmurowanie i wspotczynniku przewodzenia Apa= 0,034 W/mK. 10 cm. Zasypac wykopy. Odtworzyé nawierzchnie A 10.04.2024 r.

zamontowac okna. Grubos¢ izolacji: 12 cm. wokot budynku.




