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OPIS

do projektu budowy ktadki przez rz. Jabtonka w ramach zadania rozbudowa ciggu
drogowego drég gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska — Stary
Laskowiec, gmina Zambréw

1 Przedmiot przedsiewziecia

Przedmiotem przedsigwziecia jest budowa ktadki przez rz. Jablonka koto miejscowosci
Nowy Laskowiec w ciagu drogi gminnej nr 106023B Wola Zambrowska Stary Laskowiec.

Podstawa opracowania

2

1. Umowa zawarta z Wéjtem Gminy Zambréw, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambréw.

2. Kopia mapy zasadniczej dla celow projektowych w skali 1:500.

3. Pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe i inwentaryzacja w terenie.

4. Badania geotechniczne.

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 43 poz. 430).

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 63 poz. 735).

7. Obliczenia hydrauliczne wykonane w oparciu o Dziennik Ustaw Nr 63 z dn. 3.08.2000 r.
zatacznik Nr 1 “Obliczanie $wiatel mostow i przepustow”.

8. Swiatla mostéw i przepustéw. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. Instytut
Badawczy Drég i Mostéw Wroctaw - Zmigréd, 2000.

9. Podstawowe obowigzujace normy:

— PN-81/B-03020 “Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie”.
- PN-85/S-10030 “Obiekty mostowe. Obcigzenia”.

3 Podstawowe materialy

— stal konstrukcyjna S235,

— stal zbrojeniowa BSt500S,

— pale stalowe $r 323,9/8mm,

— kruszywo naturalne,

— balustrada stalowa,

— prefabrykowane stopnie schodéw,

— zaprawa cementowa marki 15 MPa,

—  Dbeton C25/30 W8, F150, beton C16/20,
—  brukowiec,

— zywice epoksydowe,

4 Opis istniejacego zagospodarowania

4.1 Dane lokalizacyjne

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Nowy Laskowiec, gmina Zambrow.

Dzialki na ktérych zlokalizowana jest inwestycja:

- 22/4; 22/5; 24/1; 152/5; 152/6; 169/1; 627— obreb 0034 Nowy Laskowiec, gmina
Zambrow.

Projektowana budowa ktadki wykracza poza pas drogi gminnej Nr 106023B. to jest
granic dziatek o nr ewid. gruntéw: 22/4 1 169,1 — obreb Nowy Laskowiec, gmina Zambrow..

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja nie lezy w obszarze Natura 2000.




Projekt wykonawczy
. Rozbudowa ciggu drogowego drog gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska — Stary Laskowiec, gmina
Zambrow - budowa ktadki dla pieszych przez rz. Jabtonka”

4.2 Istniejace zagospodarowanie

W miejscu projektowanej ktadki nie wystepuje obiekt inzynierski. W miejscu
projektowanej ktadki teren jest porosniety trawg. Brzegi i dno rzeki nie sa niczym umocnione
( naturalne ). Szeroko$¢ dna rzeki Jabtonka w osi projektowanej ktadki okoto 4,50m.
Projektowana ktadka jest zlokalizowana obok istniejacej drogi gminnej 106023B. Pod droga
gminng jest most o $wietle poziomym 5,65m wykonany z konstrukcji stalowych typu
SuperCor. Konstrukcja stalowa opiera si¢ na zelbetowych lawach fundamentowych
posadowionych na palach prefabrykowanych. zelbetowych . Dlugo$¢ mostu dotem 13,03m.
Most pod droga gminng jest w dobrym stanie

Droga gminna Nr 106023B a na odcinku ktérego dotyczy opracowanie posiada klase
techniczng Z. W pasie drogowym drogi powiatowej Nr 106023B nie wystgpuje uzbrojenie
terenu. Projektowana jest kanalizacja sanitarna — nie koliduje z projektowang ktadka.

4.3 Warunki sruntowo — wodne

Na rozpatrywanym odcinku droga przebiega przez obszar niezabudowany.
4.2.1. Kladka na rzece Jablonka

Na podstawie ,,Dokumentacji na budowe¢ przedmiotowej ktadki budowa geologiczna w
okolicy obiektu jest nastepujaca:

Otwor Nr 2
— do glebokosci 0,70m - nasyp niekontrolowany
- 0d 0,70m do 1,00m - piasek $redni z domieszkami torfu z kamieniami w stanie $rednio
zageszczonym
— od 1,00m do 1,60m - pospotka i pospdika z kamieniami w stanie zaggszczonym
— od 1,60m do 2,00m - glina piaszczysta z wkladkami piasku gliniastego w stanie
twardoplastycznym
= od 2,00m do 6,0m - piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym ,
— zwierciadlo wody gruntowej na giebokosci 0,40m
Otwor Nr 3
— do glebokosci 0,80m - nasyp niekontrolowany
— 0d 0,80m do 1,00m - piasek sredni z wktadkami namutu piaszczystego w stanie Srednio
zageszczonym
— od 1,00m do 1,60m - torf z wkladkami posp6tki z kamieniami
— od 1,60m do 2,30m - glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym
— od 2,30m do 6,0m - piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym ,

— zwierciadto wody gruntowej na giebokosci 0,70m

5 Opis przyjetych rozwiazan projektowych

5.1 Dane wyjsciowe

Inwestor wyznaczyt do budowy ktadke przez rz. Jabtonka w ciggu drogi gminnej 106023B.
Zaprojektowano obiekt o konstrukcji stalowej z wspotpracujacy ptyta zelbetowa na obcigzenia
SkN/m2.

Projektowana kladka spelnia wymagania stawiane w rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

5.2 Projektowane rozwiazania

Projektuje si¢ budowg ktadki z ptyta zelbetowa na belkach stalowych.

Projektuje si¢ ktadke¢ jednoprzgstowa swobodnie podpartg. Szerokos$¢ ktadki 3,88m. Diugosé
plyty 13,00 m. Dhugo$é ktadki ze skrzydetkami 16,20m. Swiatto poziome ktadki 11,90m, a
pionowe 2,28m.
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Nos$nos¢ projektowanego obiektu bedzie odpowiadata 5 t.
Na ktadce projektuje si¢ nastgpujacy przekro;j:

szerokos$¢ ciggu przeznaczonego dla ruchu pieszego -3,0m,
przekrdj daszkowy o spadku poprzecznym - 3,0 %,
szeroko$¢ pomiedzy balustradami - 3,40m
szerokos¢ ktadki - 3,88 m,
dtugos¢ ustroju nosnego - 13,00 m.

. Przyczoétki

Pod przyczo6tki nalezy wbi¢ pale stalowe o $rednicy 323,8mm o dtugosci 6,50m W palach
wykona¢ zbrojenie ze stali Bst500S. Pale wypetni¢ betonem C25/30. Przyczo6tki i skrzydetka
wykona¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg Bst500S. Wykona¢ przyczétek o dtugosci 3,60m i
grubosci 0,95m. Scianka zaplecza przyczétka o grubosci 35cm. Skrzydetka réwnolegle do osi
ktadki podwieszone. Wykona¢ skrzydetka o grubosci 35cm i dtugosci 1,55m. Na skrzydetkach
osadzi¢ deski gzymsowe polimerobetonowe . Powierzchnie stykajace si¢ z gruntem zaizolowaé
3x lepikiem na zimno.

. Ustréj nosny mostu.

Ustréj nosny ktadki jednoprzegstowy, swobodnie podparty, wykonany w postaci rusztu z
belek stalowych z dwuteownika HEB 300 i poprzecznic z dwuteownika HEB 300. Ruszt sktada
si¢ z 3 belek gtéwnych, 5 poprzecznic. Na pasie géornym dzwigaréw w celu zespolenia z ptyta
zelbetowg nalezy osadzi¢ kotki. Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim o grubosci
powtoki suchej min. 250um ( suma wszystkich warstw). Przygotowanie powierzchni to jest
stopien czystosci, chropowatos¢ itp. zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego.
Zestaw malarski powinien posiada¢ aprobate dopuszczajacg do zabezpieczenia stalowych
konstrukcji mostowych. Nie nalezy malowac¢ gérnej p6tki dzwigaréw stykajacej si¢ z betonem.
Dopuszcza si¢ malowanie o szeroko$ci 2cm od krawedzi pasa gérnego dzwigaréw. Ruszt
stalowy wykona¢ w tuku o promieniu 488,3m. Podniesienie konstrukcyjne 15mm.

. Pomost mostu

Pomost mostu zelbetowy grubosci od 20cm do 26cm cm szerokosci 3,80 m 1 dtugosci 13,0 m
z betonu C25/30. Ptyte zazbroi¢ stalg Bst500S. Spdd ptyty nalezy wykona¢ w poziomie ( w
przekroju poprzecznym) Spadki poprzeczne na plycie uksztattowa¢ na goérnej powierzchni
ptyty.. Na brzegach ptyty osadzi¢ deski gzymsowe polimerobetonowe. Nalezy opracowaé
projekt betonowania ptyty i uzgodni¢ go z Projektantem. Prace na wykonanej ptycie mozna
rozpocza¢ najwczesniej 7 dni od betonowania

. Nawierzchnia chodnikéw

Nawierzchnia na chodniku zostanie wykonana z zywic epoksydowo-poliuretanowych o min.
gr. 0,3cm..
. Lozyska

Zaprojektowano tozyska stalowe, styczne o no$nosci 300kN tacznie 6 szt.

Na podporze od m. Wola Zambrowska zaprojektowano tozysko stale i 2 lozyska
jednokierunkowo przesuwne. f.ozyska o nosnosci 300kN oraz 25kN na sit¢ poziomg podtuzng
wzdtuz osi. Przesuw poprzeczny £5mm.

Na przyczétku od Nowy Laskowiec zaprojektowano tozyska o nosnosci 300kN, jedno
tozysko jednokierunkowo przesuwne wzdluz osi, pozostale tozyska wielokierunkowo
przesuwne. Przesuw podtuzny +15mm, poprzeczny +5Smm
. Balustrady

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego zaprojektowano balustrady typu miejskiego.
Zaprojektowano  balustrady o wysokosci 1.20m powyzej powierzchni chodnika. Dtugos¢
balustrad w osiach stupkéw 15,70m. Balustrady zaprojektowano z rur  stalowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim o grubosci powtoki suchej min. 250um (
suma wszystkich warstw). Przygotowanie powierzchni to jest stopien czystosci, chropowatos¢
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itp. zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego. Zestaw malarski powinien posiadaé
aprobat¢ dopuszczajacg do zabezpieczenia stalowych konstrukcji mostowych.
. Szczeliny dylatacyjne

Na stykach ptyty mostu z przyczotkiem na chodnikach  zaprojektowano urzadzenia
dylatacyjne szczelne modutowe o przesuwie.l5Smm.
. Schody skarpowe

Dla utatwienia pracy przy utrzymaniu obiektu zaprojektowano schody na skarpach nasypu po
prawej 1 lewej stronie rzeki. Stopnie schodéw beda wykonane jako betonowe utozone na
podsypce cementowo - piaskowej. Schody beda zaopatrzone w porecze stalowe. Pochwyt i
stupki wykona¢ z rur o $rednicy 57/3,2mm. Przeciagi z rur 38/3,2mm. Szerokos¢ schoddéw
0,80m.

Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim o grubosci powtoki suchej min. 250pm
( suma wszystkich warstw ). Przygotowanie powierzchni to jest stopien czystosci, chropowatos$¢
itp. zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego Zestaw malarski powinien posiadac¢
aprobat¢ dopuszczajacg do zabezpieczenia stalowych konstrukcji mostowych.
. Punkty pomiarowe i wspélrzedne obiektu

W celu umozliwienia statego monitorowania obiektu w czasie jego eksploatacji na obiekcie
umieszczone zostang punkty pomiarowe (zgodnie z trescig §298 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63, poz.
735). Znaki umieszczone zostang na bocznych powierzchniach korpuséw przyczétkow oraz
plyty.
. Odwodnienie ktadki

Odwodnienie ktadki odbywac si¢ bedzie metodg powierzchniowego sptywu waéd.
. Roboty wokét przyczotkéow

Ll projektuje si¢ wykonanie umocnienia stozkow brukowcem i taw opornikéw stozkéw,

U wykonanie schodéw dla obstugi
. Dojscia do kladki

Wg opracowania drogowego.
. Niweleta.

Wg opracowania drogowego..
. Przekroje normalne

Wg opracowania drogowego.
. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Wg opracowania drogowego...
. Odwodnienie

Wg opracowania drogowego...

6 Roboty ziemne

Roboty ziemne przy omawianej inwestycji wynikajg z koniecznosci wykonania koryta
pod nawierzchnie, nasypow 1 wykopdow.

Roboty ziemne policzono za pomoca przekrojéw poprzecznych wykonanych w miejscach
charakterystycznych.

W zakresie rob6t ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej srednio grub. 15 cm.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i uzyska¢ prawidtowe wskazniki
zageszczenia i no$nosci podioza gruntowego.

7 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka za pomocg powierzchniowego sptywu waéd
opadowych do istniejagcych rowdw przydroznych i na teren.
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8 Urzadzenia obce

W pasie drogowym drogi powiatowej Nr 106023B nie wystepujag sieci:

Nie wyklucza si¢ wystgpowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego na planie
zagospodarowania terenu. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy zachowac ostroznos¢
aby nie uszkodzi¢ uzbrojenia terenu.

9  Warunki hydrologiczne

Dla potrzeb projektu wykonano obliczenia $wiatta wg “Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr 63
poz. 735)”. Swiatlo ktadki okre$lono na podstawie obliczen.

10 Rozwiazanie komunikacji i transportu

Oznakowanie rob6t na czas budowy zostanie wykonane zgodnie z projektem organizacji
ruchu na czas budowy wg oddzielnego opracowania.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad zawartych w
“Instrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym” z zachowaniem catkowitego
bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom drogi.

Transport materiatéw odbywac si¢ bedzie srodkami transportu samochodowego.

11 Uwagi koncowe

1. Niweleta zostata zaprojektowana w oparciu o panstwowy uktad wysokos$ciowy.
2. Wszystkie roboty zwigzane z budowa kadki nalezy wykonywac zgodnie ze “Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi”

12 Oznakowanie robot

Oznakowanie rob6t na czas budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy wg oddzielnego opracowania.
mgr inz. Marek Krysiewicz
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