
7.6/1

7.7/1

7.8/1rura SRS Ø75mm, długość = 8m
wykonać metodą przecisku

rura SRS Ø75mm, długość = 18m
wykonać metodą przewiertu

rura SRS Ø75mm, długość = 18m
wykonać metodą przewiertu

projektowana szafka
oświetleniowa SO-2
P=4.210W

1/12/13/14/15/16/17/1

8/1

5.1/1

5.2/1

1/2

2/2

3/24/2

5/2

1/3

3/3

4/3

5/3

6/3

7/3

8/3

9/3

10/3

11/3

12/3

2/4

3/4

4/4

5/4

rura SRS Ø75mm

L=14m

rura SRS Ø75mm

L=6m

rura SRS Ø75mm

L=4m

rura SRS Ø75mm

L=6m

rura SRS Ø75mm

L=14m

2 x rura SRS Ø75mm

L=4m

rura SRS Ø75mm

L=4m

rura SRS Ø75mm

L=4m

rura SRS Ø75mm

L=4m

rura SRS Ø75mm

L=6m

rura SRS Ø75mm

L=4m

rura SRS Ø75mm

L=4m

rura SRS Ø75mm

L=6m

2 x rura SRS Ø75mm

L=12m

2 x rura SRS Ø75mm

L=14m

rura SRS Ø75mm

L=4m

rura SRS Ø75mm

L=8m

rura SRS Ø75mm

L=4m

rura SRS Ø75mm

L=4m

rura SRS Ø75mm

L=12m

rura SRS Ø75mm

L=12m

rura SRS Ø75mm

L=6m

rura SRS Ø75mm

L=12m

rura SRS Ø75mm

L=6m

rura SRS Ø75mm

L=9m

rura SRS Ø75mm

L=14m

2 x rura SRS Ø75mm, długość = 14m
wykonać metodą przewiertu

rura SRS Ø75mm

L=6m

rura SRS Ø75mm

L=5m

rura SRS Ø75mm

L=5m

rura SRS Ø75mm

L=5m

rura SRS Ø75mm

L=5m

rura SRS Ø75mm

L=5m

rura SRS Ø75mm

L=22m

2.2/6

rura dwudzielna PS Ø75mm

L=2m

rura dwudzielna PS Ø75mm

L=2m

rura dwudzielna PS Ø75mm

L=2m

rura dwudzielna PS Ø75mm

L=2m

rura dwudzielna PS Ø75mm

L=2m

rura dwudzielna PS Ø75mm

L=2m

rura dwudzielna PS Ø75mm

L=2m

rura dwudzielna PS Ø75mm

L=2m

rura dwudzielna PS Ø75mm

L=2m

rura dwudzielna PS Ø75mm

L=2m

rura dwudzielna PS Ø75mm

L=2m

rura dwudzielna PS Ø75mm

L=2m

2 x rura DVK Ø75mm

L=22m

rura DVK Ø75mm

L=4m

rura DVK Ø75mm

L=6m

rura dwudzielna PS Ø75mm

rura dwudzielna PS Ø75mm

L=2m

rura dwudzielna PS Ø75mm

rura dwudzielna PS Ø75mm

L=2m

rura dwudzielna PS Ø160mm

L=2m

rura dwudzielna PS Ø75mm

L=2m

proj.kabel YAKXS 4 x 35mm

długość = 81m

(zasilanie SO-2)

rura dwudzielna PS Ø75mm

L=2m

proj. słup oświetleniowy  o wysokości
6m z wysięgnikiem o długości 0,5m

LEGENDA(słupy i wysięgniki):

proj. słup oświetleniowy w stalowej rurze
ochronnej przy zbliżeniu z wodociągiem lub
kanalizacją sanitarną (sposób rozwiązania
kolizji zgodny z zaakceptowanym  rysunkiem).

proj. słup oświetleniowy  o wysokości 8m
z wysięgnikiem

proj. słup oświetleniowy w stalowej rurze ochronnej
przy zbliżeniu z wodociągiem lub kanalizacją sanitarną
(sposób rozwiązania kolizji zgodny z zaakceptowanym
rysunkiem).

Demontaże:
istn. przewód linii napowietrznej
własności Energa Oświetlenie
przeznaczony do demontażu

istn. słup oświetleniowy z wysięgnikiem i
oprawą własności Energa Oświetlenie
przeznaczona do demontażu

istn. oprawa oświetleniowa z wysięgnikiem
własności Energa Oświetlenie
przeznaczona do demontażu

istn. Szafka Oświetleniowa
własności Energa Oświetlenie
przeznaczona do demontażu

LEGENDA:

L= 39(48)m  - trasa(długość całkowita kabla)

projektowany kabel YAKXS 4x35mm²
w rurze osłonowej HDPE Ø75mm

ułożenie rury HDPE z proj. kablem
metodą przecisku lub przewiertu

UWAGI:

Podane długości kabla i rur osłonowych są orientacyjne i
nie mogą służyć do cięcia ich na kawałki
Rury ochronne uszczelnić pianką montażową

projektowany kabel (przekazać
na majątek Energa Oświetlenie)

projektowany kabel miedziany
(kabel WLZ do proj. szafki SO)

 Mapa do celów projektowych
                                   skala 1: 500
Kopia z mapy zasadniczej uzupełniona pomiarem z dnia 09.03.2016
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych "2000"
Układ wysokościowy "Amsterdam"

Woj. kujawsko-pomorskie                                   Grudziądz  06.12.2016
Jednostka ewid.: M. Grudziądz [046201_1]             Ks.rob.  72/2016
Obręb: 046201_1.0141, 148, 149                                  GN-I.6640.1.192.2016
Ul. O.M. Mniszek
                                                                                    Wykonawca ....................

Uwaga! Na obszarze, który był przedmiotem aktualizacji nie sprawdzono obciążeń służebnościami gruntowymi
ujawnionymi w KW. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń
podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach
branżowych.
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                                           Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych Sp.z o.o.
                                           ul. Dębowa 36; 86-300 GrudziądzEL-DRO

nr ewid.: KUP/
/0094/PWOE/15PROJEKTANT:
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/0139/POOE/14mgr inż.Piłat ŁukaszSPRAWDZIŁ:

   mgr inż. Radzikowski
                 Wiesław

TEMAT: Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego w Grudziądzu - osiedle Mniszek;
               ulica Tatrzańska, Kaszubska, Beskidzka.

Treść Rys.:   Projekt zagospodarowania terenu - Arkusz 3


