P.P.U.H. "PK" Patryk Kawa 47-244 Lubieszow, ul. Lesna 28 B

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bliszczyce

ADRES INWESTYCJI: Bliszczyce
dz. nr 809, 809/1

NAZWA INWESTORA: Gmina Branice

ADRES INWESTORA: ul. Stowackiego 3
48-140 Branice

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Patryk Kawa

DATA OPRACOWANIA: 2021-04-23

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
2021-04-23

Norma EXPERT Wersja: 5.12.100.14 Nr seryjny: 2689 Uzytkownik: PPUH PK



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 4 cm z m2
d.1 0102-02 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1631,80 m2 1631,80
RAZEM 1631,80
2 ROBOTY DROGOWE
21 DROGA
2| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km
d.2.1 0119-03 terenie rowninnym
0,32 km 0,32
RAZEM 0,32
3| KNR2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw| m2
d.2.1]0101-01 0101- [ w gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
02
195,50 m2 195,50
RAZEM 195,50
4] KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-IV - 40 m2
d.2.1{0102-01 0102-| cm gtebokosci koryta
02
162,20 m2 162,20
RAZEM 162,20
5[ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 50x30 cm w m
d.2.1 0401-04 gruncie kat.llI-IV - Sciek betonowy
125,20 m 125,20
RAZEM 125,20
6 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.2.1 0606-03 cementowo-piaskowej
125,20 m 125,20
RAZEM 125,20
7] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1 0402-04
125,20 * 0,09 + 27 * 0,08 m3 13,43
RAZEM 13,43
8 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.2.1 0403-03 cementowo-piaskowej
27 m 27,00
RAZEM 27,00
9] KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, | m2
d.2.1 0104-03 zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
162,20 m2 162,20
RAZEM 162,20
10 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2
d.2.1 0114-05 zageszczeniu 15 cm
162,20 + 147,30 + 29,30 m2 338,80
RAZEM 338,80
11| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po m2
d.2.1{0114-07 0114-| zageszczeniu 10 cm
08
162,20 + 147,30 + 29,30 m2 338,80
RAZEM 338,80
12| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i szt.
d.2.1 1406-04 gazowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
13| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.2.1 1406-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2
d.2.1 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
147,30 m2 147,30
RAZEM 147,30
15| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.2.1 0202-01 podbudowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem;
zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1497,10 m2 1497,10
RAZEM 1497,10
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16| KNRAT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2
d.2.1 0301-01 wigzgca o gr. 5 cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien
1497,10 m2 1497,10
RAZEM 1497,10
17| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.2.1 0202-02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji
0,5 kg/m2
1497,10 m2 1497,10
RAZEM 1497,10
18| KNR AT-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa m2
d.2.1 0302-01 Scieralna o gr. 4 cm; wydajnosc¢ rozktadarki 200 t/dzien
1497,10 m2 1497,10
RAZEM 1497,10
3 DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
19| KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.3 0702-02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
20 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.3 0703-02 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
21| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.3 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22| KNNR 6 0705-| Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na m2
d.3 06 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
10,40 m2 10,40
RAZEM 10,40
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	Obmiar: <edit>1631,80</edit>


	Dział:ROBOTY DROGOWE
	Dział:DROGA 
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,32</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm
	Obmiar: <edit>195,50</edit>

	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębokości koryta
	Obmiar: <edit>162,20</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 50x30 cm w gruncie kat.III-IV - ściek betonowy
	Obmiar: <edit>125,20</edit>

	Pozycja: Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>125,20</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>125,20 * 0,09 + 27 * 0,08</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>27</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>162,20</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>162,20 + 147,30 + 29,30</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>162,20 + 147,30 + 29,30</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>147,30</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	Obmiar: <edit>1497,10</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień
	Obmiar: <edit>1497,10</edit>

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>1497,10</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień
	Obmiar: <edit>1497,10</edit>


	Dział:DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
	Pozycja: Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
	Obmiar: <edit>10,40</edit>





