SST D.06.02.01a PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH SPIRALNIE KARBOWANYCH POD
ZIJAZDEM

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.02.01a Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru,
robot zwiazanych z wykonaniem przepustow z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych w ramach
projektu:

» Przebudowa przepustu na Kanale Zlotnickim w Januszkowie”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot drogowych

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
przepustow z rur polietylenowych HDPE karbowanych pod korong drogi:
- przepustow 0 przekroju kotowym, o $rednicy fi 1200 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4. oraz wytycznymi stosowania rur
wydanymi przez Producenta.
14.1. Przepust — obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukeyjnej, stuzacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu
kotowego i pieszego.

1.4.2.  Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujgca sie
dobra odpornoscia na dziatanie roztworu soli i olejoéw mineralnych oraz ograniczona odpornoscia
na benzyne.

1.4.4.  Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE,
ktérego zewngtrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosei i
skoku zwoju dostosowanego do $rednicy rury.

1.4.5. Ztaczka do rur — element stuzacy do potaczenia dwoch odcinkow rur, przy montazu przepustu.

1.4.6. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub $ruba zaciskajgca zlaczke, przy taczeniu dwoéch
odcinkdéw rur.

1.4.7. Przepust pod zjazdem — przepust (zwykle rurowy) pod urzagdzonym miejscem dostepu do drogi
(zjazdem), uzgodnionym z zarzadzajacym drogg.

1.4.8. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp
zjazdu.

1.4.9. Brukowiec - material kamienny stosowany do budowy drég i wykonywania umocnien powierzchni
budowli, uktadany na podktadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne”.
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2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow wedtug

zasad niniejszej SST s3 :

- rury polietylenowe o wysokiej gestosci (HDPE) spiralnie karbowane z zataczonym atestem ich
wykonania Tabela la

- elementy laczace rury — ztaczki, odpowiadajace wymaganiom aprobaty technicznej,

- material, stanowigcy fundament pod rury i do zasypk1 przepustu zgodny z dokumentacja

projektowa

mrozoodporne o uziarnieniu 0/31 5mm Ifr>8mldeb%
- Kruszywo na fundament i zasypke (zwir, pospotka, mieszanka zwirowo- piaskowa) powinien
odpowiada¢ normie PN-EN 13043:2004 ,,Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
- Bruk kamienny do umocnienia wlotow i wylotow przepustéw zgodny z normg PN-B-11104
- podsypka cementowo plaskowa pod bruk ,

: zasypka: kruszywo

- kruszywo do betonu,
- cement,
- woda,

- mieszanka pod tawg fundamentowa,
- drewno na deskowanie,

- zaprawa cementowa.

METODA
BADAN
Masa-pewierzehniowa g’ 140 £10% ENISO 9864
W Tosd : : - _
. KN/ 30 Min- ENHSO-10318
s (M
W Tosd : : - _
KN/ 30 Min- ENHSO-10318
wszerz-{CD)
Wedhrenie pravrerwantiwzdher 4D % 15 +3 EMNHSO-10318
Wydhszenie prey zerwania-wszerz{CD) % 15 =3 ENHSO10319
Dynamiezny-zrzut-stozka faalis) 12 +2 ENASO13433
Wortrzymate§é-na-przebiciestatyezne(CBRY N 33060 -360 ENASO-12236
Wodeptzepuszezalnosé- Vs mis*10° 7 -2 EMNHSO- 11058
Adolnotéprrephrwnwody Hr'ls 7 -2 EMNHSO- 11058
Rozmiarpordéw R 230 +70% ENHSO-12956

Materialty do wykonania przepustu powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST oraz z

aprobatg techniczng IBDiM.

Tabela 1a Wymagania do rur HDPE

Lp. Oznaczenie Zasadnicze Wiasciwosci Jedn. Metody badan
typu wyrobu charakterystyki wyrobu uzytkowe wyrazone i obliczen
budowlanego budowlanego dla w poziomach,

zamierzonego klasach lub w sposob
zastosowania lub opisowy
zastosowan
1 2 3 4 5 6
-Ruryi Rzeczywisty stopien
ksztattki z udarnoéci (TIR) metoda
PEHD i PP do spadajacego ciezarka w TIR< 10 % PN-EN 744
przepustow temp. (0£1)°C (parametry
drogowych i badania wg PN-EN 13476-
kolejowych oraz 3)
1 przejs¢ dla Elastyczno$¢ obwodowa rur | bez peknigé i rys, sita
matych zwierzat w temp. (23 £2)o C do w trakcie badania PN-EN 1SO 13968
-Ruryi odksztalcenia 30% $rednicy | powinna by¢ rosnaca, i
ksztattki zewngtrznej dem bez spadkéw
ostonowe z Elastycznos$¢ lub brak objawow
PEHD i PP wytrzymato$¢ mechaniczna rozwarstwienia, - PN-EN 12256
-Ruryi ksztattek spawanych lub peknieé, rys,
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ksztattki z
PEHD i PP do
budowy

zgrzewanych (parametry
badania wg PN-EN 13476-
3)

przeciekania

systemow
retencyjnych i
zbiornikow do
magazynowania
wody

Odpornos¢ na uderzenie
ksztaltek metodg zrzutu
(parametry badania wg PN-
EN 13476-3)

brak uszkodzen

PN-EN 12061

Grubos¢ powtok
antykorozyjnych na

elementach stalowych: 314020 pum PN-EN 1SO 2178
- cynkowej > 150 PN-EN ISO 2808
- malarskiej =
- polimerowej
Wymiary rur i ksztaltek wg Zatacznika 1 mm PN-EN IS0 3126

Zakacznik 1

1.Charakterystyczne parametry wymiarowe rur i ksztaltek

Lp. Srednica Srednica Srednica Przekroj w Okres
nominalna | zewnetrzna | wewnetrzna Swietle karbéw
DN oD ID P
mm mm mm m? mm
1 2 3 4 5 6
1 200 232+ 2% 200+25% 0,03 251
2 300 357+2% 300-+2% 0,67 55
3 400 47725 400=+25% 0,13 74.0
4 500 393+2% 300-+2% 620 920
5 600 F24=+25% 600=+25% 0,28 108.0
6 700 82425 F00-+2% 0:38 1080
+ 800 97025 800=+25% 0,50 140.0
8 900 1070=2% 900-+2% 064 1405
9 1000 HA5+2% +000-+=2% 0,79 1420
10 1200 1375+ 2% 1200 + 2% 1,13 142,0
11 1400 +570+=2% +400-+=2% 154 1420
2. Minimalne grubosci écianek rur i ksztattek
Grubosci $cianek rur
Nominalna $rednica
Lp. wewnetrzna DN/ID €4 min €5 min
[mm] [mm]
1 2 3 4
1 200 1,5 1,1
2 300 2,0 1,7
3 400 2,5 2,3
4 500 3,0 3,0
5 600 3,5 3,5
6 700 3,5 3,5
7 800 4,5 4,5
8 900 4,5 4,5
9 1000 5,0 5,0
10 1200 5,0 5,0
11 1400 6,0 6,0
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3. Wiasciwoscei polietylenu PEHD do produkciji rur i ksztattek

Lp. Wiasciwosé Wymaganie Jedn. Metody badan
1 2 3 4 5
szybkoie piymieoia MER PN-EN IS0
1 ZyDKoscl plynigeia | 02<MFR<138 g/10min 1133
(temperatura 190°C, Warunek M
obcigzenie 5,0 kg)
Czas indukcji utlenienia .
2 (OIT) w temp. 200°C >20 min PN-EN 728
o 3 PN-EN ISO
3 Ggestosé >930 kg/m 1183-2

2.3. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementdow powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 12620
,Kruszywa do betonu.” oraz PN-EN13139 ,,Kruszywa do zapraw”

Kruszywa nalezy sktadowac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

2.4, Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustow powinien spetnia¢ wymagania
PN-EN 197-1 ,,Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdow powszechnego
uzytku”.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykly (bez-dodatkéw)-klasy-42,5-do-betonuklasy-C25/30- klasy 32,5
do betonu klasy C20/25.

Cement nalezy przechowywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

2.5. Woda

Woda powinna by¢ ,,odmiany 17 zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008:2004 ,, Woda zarobowa do betonu”.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

2.6. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowow i §ciekdw nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14501.

2.7. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104.
2.8. Skladowanie materialéw

Rury polietylenowe oraz ztaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywac tak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu. Podtoze, na ktorym sktaduje si¢ rury, musi by¢ rdwne, umozliwiajagce spoczywanie rury na karbach
na catej dlugosci rury. Rury mozna sktadowaé warstwowo do wysokosci max. 3,2 m. Rury uktadane swobodnie
zaleca si¢ uktada¢ warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Ukladanie mozna wykonywa¢ z podporkami
drewnianymi lub metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podporek musi by¢ taki, aby nie
wystgpowal zbyt duzy nacisk na sgsiednie warstwy rur, mogacy spowodowaé ich uszkodzenie. Okres
sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty zwiazane z wykonaniem przepustow beda wykonywane r¢cznie oraz przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera. Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom ogdlnym.
Do wykonania przepustow:
— koparek,
— betoniarek,
— sprzgtu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zaggszczarki plytowe,
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— sprzgt transportowy,
— sprzgt do roztadunku rur, badz recznie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak np.:

—  koparka chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnosci tyzki 0,4 m®,

— ubijakiem spalinowym, plyta wibracyjna, walcem lub innym sprz¢tem zaggszczajacym,

—  Sprzg¢tem transportowym,

— sprzetem do roztadunku rur, jak lekkim sprzetem dzwigowym, wozkami widlowymi (roztadunek moze tez
by¢ wykonywany recznie).

Uwaga: W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt energiczne

wyciaganie rur, co powoduje tarcie karbow o podioze.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w instrukcjach producentoéw lub propozycji Wykonawcy

i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4.2. Transport materialow
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Materiaty sypkie i drobne przedmioty mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Rury nalezy ulozy¢ roéwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej obok siebie i1 zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopusci¢, aby wiecej niz 1 m rury wystawato poza
obrys srodka transportowego.
Geosyntetyki nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, nas§wietleniem, chemikaliami,
thuszczami i przedmiotami moggcymi je przebié lub rozciac.
Mieszanke betonowa mozna przewozi¢ mieszalnikami samochodowymi.
Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.
Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

Spos6éb wykonania robdt powinien by¢é zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zatacznikach.

5.2.1. Podstawowe czynnoS$ci przy wykonywaniu robot obejmujg
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie wykopow, np. pod tawe lub w korpusie istniejacej drogi,
3— wykonanie fundamentu (fawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego lub tamanego 0/31,5 eraz

utozenie rury w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych polaczenia kolejnych dwoch rur ztaczka,
utozenie podsypki zapierajacej z kruszywa famanego 0/22mm

wykonanie zasypki przepustu warstwowo,

umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

roboty wykonczeniowe.

NG~

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inzyniera:
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— ustali¢ lokalizacj¢ robot,
— ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysoko$ciowych,
— usungc¢ przeszkody, np. drzewa, krzewy, korzenie, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,
— ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem,
— ew. dokona¢ przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji
projektowej.
Zaleca sie¢ korzystanie z ustalen SST D-01.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania robdt
przygotowawczych.

5.2.3.  Wykonanie wykopéw

Wykonanie wykopéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Dobdr sprzgtu i metody wykonania
nalezy dostosowac¢ do rodzajow gruntu, objetosci robot i odleglosci transportu. Wykonanie wykopow powinno
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-02.00.00.
Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnos$cia co najmniej + 2 cm.
Metoda wykonania robdt powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot, glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprze¢tu, zaleca si¢ wykonywanie wykopu
szerokoprzestrzennego. Wymiary wykopu powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli w planie i w
przekroju, a Sciany wykopow winny by¢ zabezpieczone na czas robot.

Zabezpieczenie moze polegaé na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
- podparciu lub rozparciu $cian wykopoéw w przypadku gruntow nawodnionych,
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubosci co
najmniej 20cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunigta r¢cznie lub mechanicznie z
zastosowaniem koparki z oprzyrzadowaniem nie powodujacym spulchnienia gruntu.
Dobor sprzetu i metody wykonania nalezy dostosowa¢ do rodzajow gruntu, objetosci robot i odlegtosci
transportu.
Wykop nalezy wykona¢ w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna bylto przystapi¢ do wykonywania
przepustu.

5.2.4.  Wykonanie lawy

W przypadku uktadania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszczystym), ksztatt podtoza powinien by¢
wyprofilowany stosownie do ksztattu spodu rury. Lawy fundamentowe dla przepustow z rur polietylenowych
HDPE nalezy wykona¢ na calej dtugosci przepustu z mieszanki kruszywa naturalnego 0+31.5mm grubosci 0.15m
i szerokosci 2xD (D-$rednica nominalna przepustu) oraz podsypki z piasku o gr. 0,15m. Podsypke nalezy
zagescic¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gorna jej warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu powinna by¢
luzna, aby karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zaglebic.

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustu wynosza: — dla wymiaréw w planie £ 5 cm, — dla
rzgdnych wierzchu tawy = 2 cm.

5.2.5. Ulozenie rur przepustu na lawie

Utozenie rur polietylenowych typu HDPE nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.
Utozenia rury na tawie nalezy dokonaé po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.

Zaleca si¢ uktada¢ rur¢ w jednym odcinku, jes$li mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dlugosci,
wynikajaca z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust ztozony z
dwoch Iub wigkszej liczby rur powinien mie¢ potaczenia ztagczkami poszczegdlnych odcinkéw rur.

Laczenie dwdch odcinkdéw rur polega na:

— ulozeniu na tawie ztaczki,

— potozeniu na ztaczce dwoch sgsiednich koncow rur,

— zamknigciu zlaczki,

— zalozeniu w zlaczce paskow lub $rub zaciskowych i zaciagnigcie ich.

Dhugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejscu (patrz rys. 7) nie powinna by¢
mniejsza od 1 m.

W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potgczeniu odcinkoOw rur poza tawa, nalezy
sprawdzi¢ skutecznos$¢ potaczen miedzy rurami.

Rure przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowaé w taki sposob, aby nie zmienita swojego potozenia w
czasie zasypywania przepustu. Mozna dokonaé tego podsypka wspierajaca.
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Przyciecie skrajnych rur do ptaszczyzny skarpy mozna wykonaé przed montazem przepustu lub tez na

budowie po wykonaniu nasypu.

5.2.6. Zasypka przepustu

Wykonanie zasypki wg nast¢pujacych zasad :

- nalezy wykonywa¢ rownomiernie i rOwnocze$nie z obu stron przepustu

- zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami rOwnomiernie z kazdej strony rury o gruboséci warstwy w
stanie luznym nie wigkszej niz 30 cm,

- wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy od 1;=0,98 wg normalnej proby Proctora,
przy czym dopuszcza si¢ bezposrednio przy rurze 1;=0,95.

- podczas zaggszczania zasypki kontrolowad rzedne posadowienia przepustu niedopuszczajac do jego
wypychania ,

- grunt zasypki -kruszywo o frakcji 0-32mm-e-nieréwnomiernym-uziarnienis-D>5;

- maksymalna $rednica ziaren kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze nie moze przekraczac¢
wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury. W przypadku gdy catkowita grubo$¢ naziomu nad
przepustem nie przekracza 1,0m, to nadsypka na catej wysokosci musi spelniaé¢ podane wyzej
wymagania.,

- szczegoblnie starannie nalezy wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze
ograniczonym ¢wiartkg kota. Material na zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie same parametry jak
podsypka pod przepustem,

- zasypka wokot rury powinna wykraczaé¢ poza jej obwod na szeroko$¢ rowna minimum potowie $rednicy
I—mina

- zageszczenie Warstw zasypki wokot i nad rurg nalezy wykonywac lekkim sprzgtem zaggszczajacym
(ptytami lub stopami wibracyjnymi). Do czasu wykonania minimalnej wymaganej zasypki nad rura nie
dopuszcza si¢ zaggszczania mechanicznego cigzkim sprzetem.

5.2.7.  Umocnienie wlotow i wylotow przepustu oraz skarp rowu brukiem kamiennym, na podsypce
cementowo-piaskowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Brukowiec nalezy uktada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) grubosci Sem. Uktadanie

brukowca nalezy rozpocza¢ od utozenia po linii i obwodu umocnienia brukowcow najwigkszych. Brukowiec

nalezy uklada¢ tak, aby szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaly si¢ i nie przekraczaly 3cm, a

najwickszy wymiar brukowca byl skierowany w podktad. Po utozeniu brukowca, nalezy wypelnié¢ szczeliny

zaprawg cementowo-piaskowsg (1:4).

5.2.8. Umocnienie dna rowu prefabrykowanymi plytami korytkowymi, zgodnie z dokumentacjg
projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materiatlow wykonane przez
dostawcow itp.),

ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w
punkcie 2,

sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Kontrola i badania w trakcie robot w szczegdlno$ci obejmuja:

- badania dostaw materialow (uzyska¢ aprobaty techniczne materiatow)
- prawidlowos$¢ wykonania wykopow
i ‘& ulosen; kasiny.
- prawidlowo$¢ wykonania i zageszczenia fundamentu i podsypki
- prawidlowos$¢ wykonania $ciany zelbetowej z fundamentem betonowym
- ulozenie oraz polaczenie rur
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- prawidlowos$¢ wykonania zasypki
- prawidlowo$¢ umocnienia wlotéw i wylotow z brukowca
- prawidlowo$¢ umocnienia skarp i dna rowu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Czgstotliwos¢
Lp. Wyszczegodlnienie robot ZQISJO 1wose Wartos$ci dopuszczalne
adan
1 | Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu 1 Wg pktu 5 i dokumentacji
robot z dokumentacja projektowa raz Projektowej
2 | Wykonanie wykopow Biezaco Wg pktu 5
3 | Wykonanie fundamentu (tawy) ..
przepustu Biezaco Wg pktu 5
4 | Utozenie rur przepustu na lawie Biezaco Wg pktu 5
5 | Zasypka przepustu Biezaco Wg pktu 5
6 | Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie .
przepustu z wykonaniem $cianki Biczaco Wy pku 5
czotowej przepustu
7 | Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciagla Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanych przepustow, 1 m® wykonanej podsypki (fawy), 1m® wykonanego
umocnienia wlotow i wylotow przepustow.

Cena jednostkowa winna uwzgledniac :

- oznakowanie robot ,

- dowo6z 1 sktadowanie materialdow na miejscu budowy,

- wykonanie fundamentu, podsypki , $ciany czotowej przepustu, utozenie geotkaniny

- ulozenie rur HDPE

- wykonanie zasypki ,

- umocnienie skarp wlotu i wylotu przepustu pod zjazdami wg dokumentacji projektowej i odpowiedniej

SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

10.2. Inne

2. Wytyczne wykonania przepustow z rur polietylenowych opracowane przez producenta.
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