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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

l

Razem

Przebudowa drogi gminnej ulicy Spokojnej w Prokowie poprzez utozenie ptyt drogowych wielootworowych

typu "Yomb"

Roboty przygotowawcze

-

d.1.

KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa-
gorkowatym lub podgérskim

WRAZ Z WYZNACZENIEM GRANIC PASA DROGOWEGO
I INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
0.116

km

km

0.116

RAZEM

0.116

Roboty rozbiérkowe

d.

NN

KNR 2-01
0129-07

Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z plyt zelbetowych azurowych o
powierzchni 1 szt. do 1 m2

Plyty Yomb na koncu odcinka oraz bezposrednio za proj. odcinkiem w miejscu
przykrytego (ptytami) wtazu- ptyty do ponownego utozenia, 1 szt. do utylizac;ji
0.75+6+3

m?2

m2

9.750

RAZEM

9.750

d.

NS w

KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy-
petnieniem spoin piaskiem

Rozebranie nawierzchni z trylinki przed projektowanym odcinkiem 1 x 12mb

Trylinka do ponowengo utozenia
12

m2

m2

12.000

RAZEM

12.000

d.

NS A

KNR 2-31
0816-01

Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm

Rozbidrka przepustu
Rury betonowe fi 200mm wraz wywozem i utylizacjg
7

7.000

RAZEM

7.000

d.

N o

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

Rozbidérka nawierzchni zjazdu z ptytek betonowych
Ptlytki do ponownego utozenia

m2

m?2

4.000

RAZEM

4.000

d.

N o

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Rozbidrka nawierzchni zjazdu z ptyt azurowych "Meba"
Ptyty do ponownego utozenia
4

m?2

m2

4.000

RAZEM

4.000

d.

NN

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6
cm

Ptyty Yomb na zakonczeniu poszerzenia na skrzyzowaniu
1.5

m

1.500

RAZEM

1.500

7
d.1.

KNR AT-03
0101-05

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda-
tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm

Plyty Yomb na zakonczeniu poszerzenia na skrzyzowaniu
Krotnos¢ = 6
1.5

m

1.500

RAZEM

1.500

Roboty ziemne

d.

[ )

KNR 2-01
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km

koryto pod warstwy nawierzchni jezdni, poszerzenia i miejsc przektadki wraz z
profilowaniem dna koryta, koryto pod pobocza i profilowanie skarp
175.63

m3

m3

175.630

RAZEM

175.630

Jezdnia i remont zjazdéw

d.

)

KNR 2-01
0129-02

Wykonanie warstwy odsgczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel-
betowych

Podsypka piaskowa 10cm dla nawierzchni z ptyt Yomb, nawierzchni z trylinki i
nawierzchni z ptyt Yomb w miejscu regulowanej studni
509+12+3

m2

m?2

524.000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 524.000
10|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drdg kotowych i placéw z plyt zelbetowych azurowych o |m2
d.1./0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
4
Przetozenie ptyt na kofcu odcinka i w miejscu regulowanej studni
Ptyty z rozbiorki
6+3 m?2 9.000
RAZEM 9.000
11/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o |m?2
d.1./0129-03 powierzchni 1 szt. do 1 m2
4
490.5 m?2 490.500
RAZEM 490.500
12|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z  |m?2
d.1./0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
Nawierzchnia zjazdu z ptytek bet. - przetozenie
Ptytki z rozbiérki
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
13|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1./0502-04 wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
4
Nawierzchnia zjazdu z ptyt azurowych "Meba" - przetozenie
Plyty z rozbiérki
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szes$ciokatnych o grubosci 12 cm z |m?2
d.1./0309-01 wypetnieniem spoin piaskiem
4
Przetozenie nawierzchni z trylinki 1 x 12mb
Trylinka z rozbiorki
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
1.5 Pobocza
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu m?2
d.1.|/0114-07 8cm
5
Pobocza z kruszywa tamanego szer. 0,75m i gr 10cm
177.5 m?2 177.500
RAZEM 177.500
15'|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu
5
Pobocza z kruszywa tamanego szer. 0,75m i gr 10cm
Krotnos¢ = 2
177.5 m?2 177.500
RAZEM 177.500
1.6 Regulacja wiazéw i skrzynek zaworow
16|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
6 witazy studni sanitarnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
6
obrobienie wtazéw kanatowych
2%0.37 m?2 0.740
RAZEM 0.740
18/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
6 skrzynka zaworu wodociggowego
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Rury ostonowe
19|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1.|/0408-01
7 Rury ostonowe dwudzielne - na kablach teletechnicznych
35.5 m 35.500
RAZEM 35.500
20|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.1.|/0408-01
7 Rury ostonowe dwudzielne - na kablu energetycznym
6 m 6.000
RAZEM 6.000

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14979 Uzytkownik: Lukasz Damps




