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1. Wstep

Wiercenia geotechniczne wykonano na drodze gminnej w rejonie miejscowosci
Pomieczynska Huta, gmina Kartuzy. Celem pracy byto rozpoznanie warunkoéw
gruntowo — wodnych podloza potrzeb modernizacji drogi. Dokumentacja
sporzadzona zostata zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych oraz w

oparciu o normy PN - 81/B 03020 i PN - 86/B 02480.

2. Zakres prac

W ramach prac terenowych wykonano 2 odwierty geotechniczne do giebokosci
3,0 m p.p.t Lokalizacjc punktow badan pokazano na zalaczonej mapie
dokumentacyjnej. Zakres prac ustalono z Projektantem i Zleceniodawca.

Punkty badan wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych, rzedne
terenu ustalono na podstawie statych punktow wysokosciowych odczytanych z
otrzymanej od Zleceniodawcy mapy do celow projektowych w skali 1:500.

W trakcie glebienia otworu pobierano proby gruntow, notowano uklad warstw,
stan zaggszczenia gruntu oraz warunki wodne. Badania laboratoryjne wykonano w
oparciu o analiz¢ makroskopowa, oznaczono wilgotno$¢ naturalng, gestosc
objetosciowa, stopien plastycznos$ci i stopien zageszczenia. PO przeanalizowaniu
wynikow badafh terenowych 1 laboratoryjnych, wykonano czgs¢ tekstowa i
graficzng niniejszego opracowania w oparciu o norm¢ PN - 81/B 03020 i norme
PN - 86/B 02480. Warto$ci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
ustalono na podstawie badan makroskopowych, laboratoryjnych, sondowan,

zalezno$ci korelacyjnych, zgodnie z metodg ,,B” wg. normy PN-81/B-03020.

3. Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza si¢, ze badane
podtoze jest jednorodne. Uwzgledniajgc charakter budowli oraz rodzaj i
migzszosci gruntow zalegajacych w podlozu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng oraz jej podwarstwy:



WARSTWA | — grunty spoiste mineralne:

la: Piasek gliniasty, brazowy, plastyczny o ustalonym stopniu

plastycznosci 1. = 0,28

la: Glina piaszczysta, brazowo-szara, plastyczna o ustalonym stopniu

plastycznosci I = 0,26

la: Glina piaszczysta, bragzowo-szara, twardoplastyczna o ustalonym stopniu

plastycznosci IL = 0,15

Z podzialu na warstwy geotechniczne wylgczono warstwe nasypow. Opisane
powyzej warstwy pokazano na zataczonych kartach otworow geotechnicznych .

4. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw badanego podloza

Wspétezynnik materialowy ym =0,9-1,1

< . , KAT STAN
< 2| _ 5 | WILGOTNOSC CIEZAR SPOJNOSC | TARCIA | MODUL | GRUNTU
=| % | OF | NATURALNA OBJ. WEWN. | EDOM.
2| 2| £3
<| 3| 5& Wn @ Yy ® Cu® Gu® | Mo®™ | IL | ID
e [o0] [kN / m] [kPa] [’ [MPa]
la Pg 16,0 20,5 24,0 18,0 30 0,28 -
| Ib Gp 17,0 20,8 294 17,1 32 0,26 -
Ic Gp 14,0 21,5 33,4 19,0 36 0,15 -
Tab.1
5. Whnioski

5.1  Powierzchniowa warstwe Stanowia nasypy niekontrolowane, zalegajace do

glebokosci 0,1+0,2 m p.p.t. Warstwe te nalezy traktowaé jako Slabonosnag,

kwalifikujaca si¢ do usunigcia. Podtoze rodzime stanowia grunty pochodzenia

polodowcowego, wyksztatcone jako piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste.

5.2 Warstwami

zdolnymi przenie$¢ obcigzenia od projektowanej drogi sa

wszystkie wyrdznione podwarstwy, tj nr la, Ib i Ic. Warstwy te cechujg si¢ dobrymi




parametrami geotechnicznymi a warunki posadowienia bezposredniego nalezy uznaé
za korzystne. O ostatecznym wariancie doboru podbudowy decyduje
Projektant/Konstruktor w zaleznosci od przewidywanych obcigzen.

Do obliczen nalezy przyja¢ parametry geotechniczne podane w tabeli nr 1.

5.3 Podbudowe¢ drogowa nalezy uformowa¢ w dnie koryta drogowego po
uprzednim usuni¢ciu nasypoéw niekontrolowanych i zageszczeniu podtoza do

wskaznika zaggszczenia 1s>0,97.
5.4  Obecnosci wody gruntowej nie stwierdzono do konca zakresu badan.

55  Wystepujace w podlozu grunty spoiste (gliny piaszczyste, piaski gliniaste)
charakteryzuja si¢ wrazliwoscia na doptyw wody gruntowej lub opadowej oraz
przemarzanie. Wraz ze wzrostem wilgotnosci moze nastapi¢ uplastycznienie ( a
nastgpnie uptynnienie) w/w gruntdw spoistych, na co nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage przy wykonywaniu wykopoéw. W przypadku naruszenia naturalnej struktury
lub uplastycznienia gruntéw spoistych, grunty takie nalezy usunac i zastgpi¢ pospotka
z uzyskaniem wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Powierzchni¢ wykopu nalezy jak

najszybciej stabilizowac¢ chudym betonem.

5.6  Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi h, = 1,0 m p.p.t.

5.7  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych kategori¢ geotechniczng okresla Projektant
budowli. Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

Czes¢ graficzna:

1. Mapa dokumentacyjna, 1:1000
2. Objasnienia do symboli geotechnicznych

3. Karty otworéw geotechnicznych
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MAPA DOKUMENTACYJNA
Pomieczynska Huta, gm. Kartuzy

LEGENDA:
1

() - miejsce odwiertu geotechnicznego

SKALA: 1:1000

zat. 1




OBJASNIENIA DO MAP, KART | PRZEKROJOW
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL. | OPIS GRUNTOW
wg PN-86/B-02480

1 numer otworu  sgczenia wody gruntowej WY/ swobodne

® otwér badawczy 3.3 glebokos$¢ sgczenia 33  zwierciadto wody
3A nrotworu archiwalnego ustabilizowane

: . 3.3 zwierciadto wody
O archiwalny otwér badawczy nawiercone

55
S-1 numer sondowania
A sondowanie sondg dynamiczng
<& sondowanie sondg krzyzakowa . .
_ Wilgotno$¢:

Bl sondowanie sondg statyczng CPT su suchy

mw  mato wilgotny

Stan gruntu: w  wilgotny

T . m  mokry
stopign zageszczenia Ib nw  nawodniony
bln |bardzo luzny 0,00 - 0,15 1 nr otworu
In |luzny 0,15-0,37 ~1,3 rzedna otworu [m n.p.m.]

szg |$rednio zageszczony (0,37 - 0,67
zg |zageszczony 0,67 - 0,80
bzg |bardzo zageszczony |0,80 - 1,00

- |inia przekroju geotechnicznego

granica warstw litologicznych

stopien plastycznosci e granica warstw geotechnicznych

pt  |ptynny 0,75-1,00 | ¢ techni .

mpl |miekkoplastyczny 0,50 - 0,75 a nrwarstwy geotechnicznel

pl  |plastyczny 0,25 - 0,50 (+) domieszki

tpl  |twardoplastyczny 0,00 - 0,25 (/) przewarstwienia

zw  |zwarty < 0,00

bzw |bardzo zwarty < 0,00 Grunty piaszczyste drobnoziarniste

m Piasek pylasty

Grunty piaszczyste gruboziarniste

Grunty organiczne
Wysokoorganiczne (1,, > 30%)

Grunty spoiste

m Piasek gliniasty

B Torf
- Gleba

Organiczne (I,, = 6 - 30%)

Gytia
Kreda

Namuty piaszczyste

Namuty gliniaste

Niskoorganiczne (l,, =2 - 6%)

Glina préchnicza

Glina piaszczysta

Gll | Glina pylasta

Grunty antropogeniczne
Nasyp niekontrolowany

[@] Nasyp budowlany
n Beton

Piasek gruby
Zwir

Zwir gliniasty

| Po | Pospotka

 Pog | Pospika gliniasta

Grunty mineralne
bardzo gruboziarniste

- Kamienie

Stratygrafia

Q, Holocen
Q, Plejstocen

M Miocen
Ol Oligocen

Zat. graf. nr 2



IZOWIERT Pawet Szteler

81-780 Sopot, ul. Kazimierza WIk. 1/2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: recznie

Miejscowo$¢: Pomieczynska Huta
Gmina: Kartuzy
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: projekt modernizacji drogi

System wiercenia: okretny

Rzedna: 238.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-06-30
83 2 g 5
o ; c N N =
0| 9. S| Prgfll Przelot o ) g gé’ § 5
€| 2835 | & | litologiczny Opis litologiczny = 2R 3 ) o =
P 3RE B IR
8| °NF 8 E | %8 5| &
= [mppd| @ | [m] [m] e °’
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (piasek préchniczy) nN mw szg
0.20| piasek gliniasty, brazowy Pg la 0.28
|
0.40 glina piaszczysta, brgzowo-szara Ib P 0.26
0.70
=]
S| o
5| w
@) Gp
LE) e glina piaszczysta, brgzowo-szara Ic tpl 0.15
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




IZOWIERT Pawet Szteler

81-780 Sopot, ul. Kazimierza WIk. 1/2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: recznie

Gmina: Kartuzy
Wojewddztwo: pomorskie

Miejscowos¢: Pomieczyriska Huta Obiekt: projekt modernizacji drogi

System wiercenia: okretny

Rzedna: 227.10 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-06-30
83 2 g 5
32 . c N © 2
0| 9. S| Prgfll Przelot o ) g % z § 5
€| 2835 | & | litologiczny Opis litologiczny = 2R 3 ) o =
81538 2 g | £2 2 s
S © S ] = 8
2 5 s | 8| | °
[m.p.p.{] [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (piasek préchniczy) nN mw Szg
0.10|  piasek gliniasty, brazowy Pg la pl 0.28
0.40
-E})‘ c
N Q
K w
5|3
§ g glina piaszczysta, brgzowo-szara Gp Ic tpl 0.15
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




