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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIALALNOSCI SPORZADZONY
W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Wykonanie operatu wodnoprawnego ma na celu uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
wykonanie urzadzenia wodnego poprzez budowe wylotu oraz ustuge wodng polegajaca na
odprowadzaniu do tego urzadzenia wodnego — wod opadowych i roztopowych.

Wody opadowe odprowadzane przez system omawianej kanalizacji deszczowe] beda
podczyszczane w osadnikach wpustow oraz studni. Odbiornikiem wod bedzie istniejacy ciek
wodny biegnagcy w dziatce 53. Sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie zakonczona betonowym
wylotem.

W sktad zlewni wylotu wchodza wody z nawierzchni jezdni asfaltowej oraz chodnika.

Planowane roboty sg czescig inwestycji przebudowy drogi gminnej (okoto 0,7 km) w
miejscowosci Pomieczynska Huta. Inwestycje planuje si¢ wybudowaé na podstawie zgody na
realizacje inwestycji drogowej ustawg ZriD.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. W konsekwencji w my$l Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko, nie wymaga si¢ sporzadzania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zasieg oddziatywania inwestycji bedzie miescit si¢ na dz. nr: 53, obr. Pomieczynska Huta, gm.
Kartuzy.

Gmina Kartuzy dazy do uporzadkowania tego terenu i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na
zakres jak powyzej wspomniano.



CZESC OPISOWA

1.0znaczenie zakladu ubiegajacego sie 0 wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

Ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Burmistrz Kartuz

ul. gen. Jozefa Hallera 1,
83-300 Kartuzy

2.Cel 1 zakres zamierzonego korzystania z wod

Wykonanie operatu wodnoprawnego ma na celu uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
ustuge wodng polegajaca na odprowadzaniu do waod lub do urzadzen wodnych — wod opadowych
lub roztopowych.

Odprowadzenie wod deszczowych do wdd bedzie nastgpowato do urzadzenia wodnego jakim

jest wylot kanalizacji deszczowej do istniejgcego cieku wodnego.

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego zlokalizowane jest na
dziatce nr: 53, obreb Pomieczynska Huta, gmina Kartuzy.
Na podstawie art. 389, pkt. nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na planowane zamierzenie.

Powyzsze wigze si¢ z uzyskaniem pozwolenia na usluge wodng polegajaca na odprowadzaniu do
wod lub do urzadzen wodnych — wod opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub
zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych.

3.Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot

Celem opracowania jest wykonanie operatu wodnoprawnego niezbednego do uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego.

Urzadzenie wodne jakim jest wylot zlokalizowane bedzie na dziatce nr: 53, obr. Pomieczynska
Huta, gm. Kartuzy, p. kartuski.

Na podstawie art. 389, pkt. 6) Ustawy Prawo Wodne nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne
na planowane zamierzenie.

W zwigzku z powyzszym niezbedne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzenia wodnego o charakterystycznych parametrach:

- wylot wykonany z betonowego elementu KPED o $rednicy @ 315 mm, umieszczony w $cianie
gabionowe;j.



4. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
e Wizja w terenie,

e (Obowigzujace przepisy prawne.

5.Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakdow zeglugowych
Nie zachodzi potrzeba wykonania urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych.

6.Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych bedzie nastepowalo do istniejacego cieku
wodnego przez projektowany wylot.

Zaklada sie, ze rozsaczanie si¢ (tj. mieszanie si¢ wod) wod doptywajacych z rozpatrywanej
zlewni bedzie wystepowa¢ w miejscu odprowadzania wod z wylotu do istniejacego cieku
wodnego. Zaleca si¢, aby podmiot utrzymujacy wylot, utrzymywal roéwniez dno i brzegi w
powyzszym miejscu cieku wodnego, w celu zachowania prawidtowego przeptywu wod.

Oddziatywanie planowanego do wykonania urzadzenia wodnego i ustugi wodnej bedzie miescito
si¢ na dziatce nr 53, obrgb Pomieczynska Huta, gmina Kartuzy, na ktorej zostat zaprojektowany.
Powierzchnia zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub urzadzen wodnych
wynosci 4,5 m?,

7.Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania
z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib 1 adreséw ich
wlas$cicieli, zgodnie z ewidencja gruntow 1 budynkow

Zasieg oddziatywania planowanego do wykonania urzadzenia wodnego i ustugi wodnej zawiera
si¢ w granicach dzialki, na ktorej zostaty zaprojektowane:

Dz. nr 53, obr. Pomieczynska Huta, gm. Kartuzy.

Wtlasnos¢: Drewa Jozef, Mastowo 34, 83-305 Mastowo
Drewa Matgorzata, Mastowo 34, 83-305 Mastowo

8.0Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w_stosunku do o0séb
trzecich

Obowigzkiem ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne jest opracowanie rozwigzan
gospodarowania wodami zgodnie z zasadg zroOwnowazonego rozwoju z szczegllnym
uwzglednieniem ksztaltowania 1 ochrony zasobow wodnych. Po uzyskaniu pozwolenia
wodnoprawnego ubiegajacy si¢ musi utrzymywac urzadzenia wodne oraz eksploatowac¢ zgodnie
z zalozeniami. Ubiegajacy si¢ o pozwolenie musi si¢ rowniez zastosowa¢ do wszelkich
warunkow podanych w pozwoleniu wodnoprawnym. W przypadku uchybien ubiegajacy si¢ o
pozwolenie wodnoprawne musi naprawi¢ szkody w $rodowisku, spowodowanych
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wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego albo korzystaniem z wod z naruszeniem warunkow
tego pozwolenia wodnoprawnego.

9.0pis 1 lokalizacje urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu ewidencyjnego z
numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych praz wspdirzedne

Urzadzenie wodne tj. wylot W1 zlokalizowany bedzie w Pomieczynskiej Hucie, na dz. nr 53,
obr. Pomieczynska Huta, gm. Kartuzy.

Wylot W1 wykonany bedzie o srednicy @ 315 mm.
Rzedna usytuowania dna wylotu: W - 215,40 m n.p.m.,

Wylot betonowy typu KPED 02.16 planuje si¢ umiejscowi¢ w $cianie gabionowej. Koryto
istniejgcego cieku wodnego w rejonie projektowanego wylotu planuje si¢ umocni¢ kamieniem
polnym. Nalezy wykona¢ umocnienie z kamienia polnego o frakcji 8-16 cm, przytwierdzonych
w zaprawie betonowej o gr. 15cm.

Potozenie za pomoca wspotrzednych geograficznych wylotu:

wylot W1 Szeroko§¢:  N:54°23°29.2" Dhugosc¢: E: 18°11°08,5™
Potozenie za pomoca wspotrzednych geodezyjnych wylotu:
wylot W1 X - 6029038,7, Y- 6512062,5

10. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym
T

Rys. 1: JCWPd 11
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Jednolite Cze¢sci Wod Podziemnych:
Obszar JCWPd 11 obejmuje zlewnie Stupii, Lupawy i Leby. Gldwne poziomy wodono$ne wystepuja
w utworach czwartorzedowych. Wyroznia si¢ zasobna struktura pradoliny Redy - L.eby (GZWP 107)
oraz innych gtownych zbiornikéw wod podziemnych

Powierzchnia 4094 km2

Region: Dolnej Wisty

Wojewodztwo: pomorskie,
Powiaty: stupski, m. Stupsk, bytowski, leborski, wejherowski, kartuski



Najblizsze Gléwne Zbiorniki Wéd Podziemnych: 111, 112, 114, 116
GZWP 111: Zbiornik Subniecka Gdanska

Wiek utworu: Cr — kreda gorna
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne: 90 ty$. m3/db

GZWP 112: Zbiornik Zutawy Gdanskie
Wiek utworu: Q — utwory czwartorzedu
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne: 65 tys. m3/db

GZWP 114: Zbiornik migdzymorenowy Maszewo
Wiek utworu: Qpm — utwory czwartorzgdu
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne: 30 tys. m3/db

GZWP 116: Zbiornik migdzymorenowy Golebiewo
Wiek utworu: Qpm — utwory czwartorzedu
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne: 25 tys. m3/db

11.Charakterystyka odbiornika $ciekdw objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Bezposrednim odbiornikiem wodd opadowych i1 roztopowych, poprzez projektowane urzadzenie
wodne jakim jest wylot zaprojektowany na terenie dziatki 53. obr. Pomieczynska Huta, bgdzie
istniejacy ciek wodny. Zaktada sie, ze rozsaczanie si¢ (tj. mieszanie si¢ wod) wod doptywajacych
z rozpatrywanej zlewni bedzie wystgpowaé w miejscu odprowadzania wod z wylotu do
istniejacego cieku wodnego.

Istniejacy ciek wodny swoj bieg zaczyna w okolicy jez. Debnica, nastgpnie przebiega na
gruntach rolnych znajdujacych si¢ w okolicy Mastowa k. Sitnej Gory. Ciek wodny przebiega
przez tereny rolne i zakrzewione. Jest to ciek plynacy w sposob okresowy, naturalnym korytem -
zgodnie z definicja cieku naturalnego (art. 16. pkt 5 Prawo Wodne). Obecnie przez koryto cieku,
w lokalizacji inwestycji, nie przeptywa woda. Geometria cieku przedstawia si¢ w formie trapezu,
w okolicy inwestycji ciek wodny ma gorng szeroko$¢ 1,5 m.

12.Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Jednolite czeSci wod powierzchniowych rzeczne

e RW20001747612 — De¢bnica,

e JCWP jest czgsciowo monitorowana,

e Status JCWP - naturalna,

e Ocena aktualnego stanu lub potencjatu JCWP —dobry,

e Ocena ryzyka nieosiggni¢cia celow srodowiskowych —niezagrozona,
e (el $srodowiskowy — stan ekologiczny - dobry,

e Cel $rodowiskowy — stan chemiczny - dobry,

o Termin osiagnigcia dobrego stanu — 2015,



Jednolite czesci wod podziemnych
« PLGW200011,
e JCWP jest monitorowana,
e (el srodowiskowy — dobry stan ilosciowy,
e Cel srodowiskowy — dobry stan chemiczny,
e Ocena ryzyka nieosiggni¢cia celow srodowiskowych — niezagrozona,
e Termin osiaggnigcia dobrego stanu — 2015.

Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ na w obszarze ujetym w Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Dolnej Wisly, lecz nie stanowi ono znaczacego oddziatywania na dorzecze
jednolitych wod powierzchniowych oraz jednolitych czgsci wod podziemnych. Teren znajduje si¢
w obszarze dziatania Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku. Przedsigwziecie
posiada znikomg skal¢ oddziatywania i nie pogorszy stanu srodowiskowego i ekologicznego tych
wod. Przedsigwzigcie bedace tematem operatu nie bedzie sprzeczne z celami srodowiskowymi
ustalonymi w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty i1 nie wplynie
negatywnie na ich realizacjg.

13.Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Wg map i planu ryzyka i zagrozenia powodziowego, dostepnych na RZGW Gdansk, przedmiot
operatu nie lezy na obszarach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi. Ryzyko wystapienia
powodzi czy podtopien w wyniku inwestycji nie wzro$nie.

14.Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy zostal sporzadzony na 6 lat. PPSS stuzy przede wszystkim
planowaniu dziatan majacych na celu przecidziatanie skutkom suszy. Przygtowany plan i katalog
sg narzedziami do ograniczenia skutkow suszy w przysziosci. Cel glowy planu jest
doprecyzowany poprzez 4 cele szczegdlowe: skuteczne zarzadzanie zasobami wodnymi dla
zwigkszenia dostepnych zasoboéw wodnych, zwigkszenie retencjonowania wod, edukacja w
zakresie suszy i koordynacja dzialan powigzanych z suszg, stworzenie mechanizmoéw realizacji i
finansowania dziatan shuzacych przeciwdzialaniu skutkom suszy.

Obszar inwestycji zgodnie z mapg zagrozenia suszg lezy w polu podstawowym — Klasa I — stabo
zagrozone. raczne zagrozenie susza rolnicza, hydrogeologiczng, hydrologiczng w polu
podstaowym.

Ze wzgledu na lokalny charakter przedsiewzigcia, ma ono znikomy wplyw na mozliwosci
przeciwdziatania skutkom suszy.

15.Ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich

Teren inwestycji nie znajduj¢ si¢ na obszarach objetych programem ochrony wod morskich.



16.Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych

Z uwagi na fakt, ze wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane na terenie dziatek objetych
opracowaniem, nie stanowig $ciekow komunalnych. W zwigzku z czym nie odniesiono si¢ do
ustalen wynikajacych z krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych.

17.Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srédladowych drég wodnych o
szczegblnym znaczeniu transportowym

Plan 1 program rozwoju $rodladowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym
nie dotyczy terenu objetego opracowaniem.

18.0kreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wod na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w_szczegdlno$ci na stan tych wod i realizacje
celéw srodowiskowych dla nich okre$lonych

Wptyw gospodarki wodnej na terenie objetym inwestycja nie przewiduje pogorszenia stanu wod
gruntowych oraz powierzchniowych i zagrozenia dla tych wod.

Rzeczowa instalacja nie pogorszy stanu wod podziemnych, ani powierzchniowych. Spetnione sg
zatem gléwne cele srodowiskowe, zatozone dla tych wod.

19.Wielkos¢ przeplywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania i1 odczytywania jego wartosci w

miejscu korzystania z wod

Nie dotyczy.

20.Wielko$¢ $redniego niskiego przeplyw z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod podziemnych

Nie dotyczy.

21.Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w_przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnodci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze
rozmiar 1 warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z
maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Przedsiewzigcie planuje si¢ na rok 2022. Z uwagi na specyfike urzadzenia nie przewiduje si¢
wystepowania awarii 1 uszkodzen urzadzen pomiarowych oraz jego zatrzymania.



22.Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. wystepujacych w zasiegu oddzialywania

zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Inwestycja potozona jest w sasiedztwie:

REZERWATY
« Staniszewskie Zdroje- otulina — 7,25 km
« Staniszwskie Zdroje - 7,56 km
» Zamkowa Gora — 8,35 km
« Stare Modrzewie - otulina — 8,65 km
« Stare Modrzewie — 8,82 km
« Les$ne Oczko — 9,43 km
» Staniszewskie Bloto — 9,81 km
« Zurawie Blota — 11,72 km
« Lubygos¢ — 11,75 km
« Jar Rzeki Raduni — 11,84 km
«  Kurze Grzedy — 13,15 km
« Szczelina Lechicka —14,43 km
« Jezioro Turzycowe — 14,86 km

PARKI KRAJOBRAZOWE
+ Kaszubski Park Krajobrazowy - otulina — 0,52 km
« Kaszubski Park Krajobrazowy — 3,63 km
« Trojmiejski Park Krajobrazowy - otulina — 4,66 km
« Trojmiejski Park Krajobrazowy — 11,32 km

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
«  Wzgdbrz Ramlejskich — 7,48 km
« Doliny Leby — 10,42 km
« Doliny Raduni — 10,69 km
«  Przywidzki — 12,76 km

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
« Dolina Leby w Kpk — 5,33 km
»  Obnizenie Chmielenskie — 6,16 km
+ Rynna Brodnico-Kartuska — 7,17 km
«  Rynna Mirachowska — 9,51 km
+ Rynna Radunska — 10,14 km
+ Rynna Potegowska — 10,26 km
« Rynna Dabrowsko-Ostrzycka — 14,68 km

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
« Lasy Mirachowskie PLB220008 — 6,70 km

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
«  Prokowo PLH220080 — 1,14 km
« Dolina Gornej Leby PLH220006 — 5,92 km
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«  Mechowiska Zeblewskie PLH220075 — 7,93 km

« Staniszewskie Bloto PLH220027 — 8,19 km

« Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095 — 8,33 km
« Kurze Grzedy PLH220014 — 11,63 km

« Jar Rzeki Raduni PLH220011- 11,73 km

«  Hopowo PLH220010 — 14,20 km

»  Pelcznica PLH220020 — 14,52 km

UZYTEK EKOLOGICZNY
+ Kosy - 8,85 km
»  Okoniewko — 11,69 km
« Przygietka koto Miszewka — 11,82 km
« Okoniewskie Laki - 11,94 km
« Jelenie Moczary — 12,27 km
«  Bor w Betlejem — 14,41 km
« Torfowisko w Strzepczu — 14,42 km
« Dargolewski Moczar — 14,76 km
« DwaOczka — 14,95 km

Przedsiewzigcie nie oddzialuje negatywnie na chronione obszary.

W zasiggu oddzialywania inwestycji nie znajdujg si¢ formy ochrony przyrody utworzone lub
ustanowione na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochrone przyrody.

23.Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym 1 rodzajami wykorzystywanych
materialdéw, surowcow i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony srodowiska

Nie dotyczy.

24.0Okreslenie w m? wielkoéci $redniego dobowego, maksymalnego oraz dopuszczalnego
rocznego zrzutu wod  opadowych 1 roztopowych. z wyszczegbdlnieniem zroéznicowania

opisujacych ich parametréw w okrasach sezonowej zmiennosci, jezeli taka wystepuje

Dobor wspoélczynnika sptywu ma istotny wpltyw na okreslenie ilosci wod opadowych
doptywajacych do rozpatrywanego przekroju. Rozpatrywany teren w duzej czesci jest
uszczelniony.

Po analizie zagospodarowania terenu na mapach i podczas wizji w terenie dla rozpatrywanej
zlewni J zdecydowano dobra¢ wspodtczynnik sptywu vy réwny 0,85, natomiast dla zlewni CH
zdecydowano dobra¢ wspolczynnik sptywu y  rowny 0,60 (Wspolczynnik splywu
powierzchniowego dobrano wg wskazan literatury ,,Odwodnienie drog” Roman Edel zgodnie z
tabl. 3.3 oraz 3.4 na str. 40 oraz tabl. 3.5 na str. 41).
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Dobor wspotczynnika sptywu dla rodzaju zlewni:

Zlewnia cigzaca J: rodzaj powierzchni zlewni - droga bitumiczna, w zaudowie luznej (zlewnia na catej

dlugosci inwestycji)

Zlewnia cigzaca CH: rodzaj powierzchni zlewni — chodnik, bruki, w zaudowie luznej (zlewnia w ptowie

inwestycji po stronie zachodniej jezdni oraz w ptowie po stronie wschodniej jezdni)

t [min] 15
H [mm] 690
ZLEWNIA CIAZACA q [dm3/s*ha] 144,24
p 20
c [lata] 5
n 6
]
F Y @ Q
[ha] [-] [-] [dm3/s]
Zlewnia J1 0,40130 0,85 1,16 57,29
Zlewnia CH1 0,03119 0,60 1,78 4,81
Zlewnia CH2 0,03282 0,60 1,77 5,02
Zlewnia CH3 0,10162 0,60 1,46 12,87
Zlewnia CH4 0,00143 0,60 2,98 0,37
Zlewnia CH5 0,00127 0,60 3,04 0,33
Zlewnia CH6 0,00118 0,60 3,08 0,31
Zlewnia CH? 0,00142 0,60 2,98 0,37

gdzie:

t- czas trwania deszczu [min],

g- natezenie deszczu miarodajnego [dm3/ (ha*s)],
p- prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu [%],
c- czgstotliwos¢ wystgpowania deszczu [lata],

n- wspoéltczynnik zalezny od spadku i formy zlewni,
H- wysoko$¢ roczna opadu [mm],

Q- ilo$¢ sptywu [dm?/s],

¢ — wspotczynnik opdznienia odptywu [-],

W- wspotczynnik sptywu [-],

g- natezenie deszczu miarodajnego [dm3/ (ha*s)],
F — powierzchnia zlewni [ha],

OBLICZENIA wielkosci sredniego dobowego, maksymalnego oraz dopuszczalnego rocznego rzutu wod

opadowych i roztpowych

Om — wydatek miarodajny dla deszczu trwajgcego 15 min z prawdopodobienstwem wystgpienia rownym 2

lata.

Obliczenia maksymalnej ilosci wod opadowych lub roztopowych wyrazonej w m3/s:

Om = QdlaJ dm3/s

Qm[dm3/s] Qmax - Maksymalna ilo$¢ zrzutu [m3/s]
J1 57,29 0,05729
CH1 4,81 0,00481
CH2 5,02 0,00502
CH3 12,87 0,01287




CH4 0,37 0,00037
CHS 0,33 0,00033
CHe 0,31 0,00031
CH7 0,37 0,00037

llos¢ wod, ktora splynie do odbiornika w ciggu roku z terenu przedmiotowej inwestycji wyniesie:
O=Ho(m) x F(ha) x ¥ x 10 000 (m3)

gdzie,

Ho=0,69 m- opad sredni roczny

Y=0385-J 0,60-CH,

dla zlewni o powierzchni 1ha

WYNIKI
Zlewnia | Obliczenia Qsrrok - wielko$é
Sredniego rocznego zrzutu
J 0,69 m x 0,4013 ha x 0,85 x 10 000m3 = 2353,62 m3/rok 2353,62 m3/rok
CH 0,69 mx 0,03119 ha x 0,60 x 10 000m3 + 0,69 m x 0,03282 ha x | 707,62 m3/rok
0,60 x 10 000 m3 + 0,69 m x 0,10162 ha x 0,60 x 10 000 m3 +
0,69 m x 0,00143 ha x 0,85 x 10 000 m3 + 0,69 m x 0,00127 ha
x 0,85 x 10 000 m3 + 0,69 m x 0,00118 ha x 0,85 x 10 000m3 +
0,69 m x 0,00142 ha x 0,85 x 10 000m3 = 129,13 m3/rok +
135,87 m3/rok + 420,70 m3/rok + 5,92 m3/rok + 5,25 m3/rok +
4,88 m3/rok + 5,87 m3/rok
Powierzchnia rzeczywista zlewni [ha] | Powierzchnia zredukowana zlewni [ha]
Zlewnia J1 0,40130 0,4013 *0,85=0,34110
Zlewnia CH1 0,03119 0,0312 *0,60= 0,01872
Zlewnia CH2 0,03282 0,0328 *0,60= 0,01968
Zlewnia CH3 0,10162 0,1016 *0,60= 0,06096
Zlewnia CH4 0,00143 0,0014 *0,60= 0,00084
Zlewnia CHS 0,00127 0,0013 *0,60= 0,00078
Zlewnia CH6 0,00118 0,0012 *0,60= 0,00072
Zlewnia CH7 0,00142 0,0014 *0,60= 0,00084

F rurociggu doptywowego wynosi:

F=0,1575x0,1575 x 3,14 =0,07789 m2
Qmax = 57,29 + 4,81+ 5,02 + 12,87 + 0,37+ 0,33 + 0,31 + 0,37 = 81,37 dm3/s

Poziom wody w istniejgcym cieku wodnym o szerokosci 1,2 m przy Qmax wynoszacego 81,37
dm3/s podniesie si¢ maksymalnie o 6 cm. Istniejacy ciek wodny jest w stanie odebra¢ wody z
przyjetego obszaru zlewni.
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25.0kreslenie stanu i skfadu $ciekéw lub minimalnego procentu redukcji zanieczyszczen w
sciekach lub, w przypadku $ciekéw przemystowych,  dopuszczalnych ilosci substanciji

zanieczyszczajacych, w szczegolnosci ilosci substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska
wodnego, wyrazone w_jednostkach masy przypadajacych na jednostke wykorzystywanego
surowca, materiatu, paliwa lub powstajacego produktu oraz przewidywany sposéb i efekt ich

oczyszczania

Na przedmiotowym terenie powstajg wody opadowe i roztopowe. Wody opadowe 1 roztopowe z
przedmiotowego terenu odprowadzane beda poprzez kanalizacje deszczowa. Odbiornikiem
przedmiotowych wod opadowych i roztopowych bedzie istniejacy ciek wodny.

Wody opadowe i1 roztopowe odprowadzane sg z powierzchni drogi za pomocg wpustow
deszczowych. Kazdy wpust deszczowy wyposazony jest w osadnik zawiesiny mineralne;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800 z
poOzniejszymi zmianami) §21. 1. wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub
zamknigte systemy kanalizacyjne z terenu miast moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi, o
ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych:

— 100 mg/1 zawiesin ogdlnych,

— 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Podczyszczanie wod opadowych odprowadzanych z projektowanej inwestycji bedzie
realizowane w dwoch etapach. Pierwszym etapem bgda osadniki studzienek wpustowych oraz
studzienek rewizyjnych redukujace st¢zenie zawiesiny mineralne;.

W nastepnym etapie wody opadowe beda podczyszczane separatorze. Nastapi tutaj dalsza
redukcja zawiesiny mineralnej oraz substancji ropopochodnych.

W odprowadzanych wodach nie wystepuje przekroczenie ilo$ci zawiesin ogolnych powyzej
100mg/1, a substancji ropopochodnych powyzej 15 mg/l.

Powyzsze stwierdzono na podstawie analizy ruchu pojazdow na istniejacej drodze asfaltowe;j. Ze
wzgledu na lokalny charakter drogi nie przewiduje si¢ zwiekszenia ruchu drogowego. Na terenie
inwestycji nie przewiduje si¢ ruchu pojazdow w ilosci wigkszej niz 150 sztuk na dobe.

Wg normy PN-S-02204 pkt. 4.3.3 przy ruchu pojazdéw rzedu 1000 sztuk/dobe zawiesiny ogdlne
w $ciekach deszczowych z drogi o dwoch pasach ruchu nie przekraczajg 40 mg/l w sptywach z
terend6w zabudowanych. Na tej podstawie stwierdzono, ze ilo$¢ zawiesin ogo6lnych nie
przekracza na przedmiotowej inwestycji 100 mg/I.

,»Wytyczne prognozowania stezenia zawiesin ogdlnych i weglowodoréw ropopochodnych w
sciekach z drog krajowych” Warszawa, 2006 wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych
1 Autostrad oparte m. in. na Normie PN-S-02204 rowniez podaja zastosowany powyzej schemat
obliczen zawiesiny ogdlnej. Dodatkowo w dokumencie tym stwierdzono jednoznacznie, ze w
prognozach dla odcinkéw zamiejskich drog krajowych przy malej wrazliwosci terenu 1
odbiornikow mozna przyjmowac, ze stezenie weglowodorow ropopochodnych jest mniejsze niz
warto$¢ dopuszczalna 15 mg/l. W przedmiotowe] inwestycji mamy do czynienia z
odwodnieniem drog o charakterze lokalnym. Po powyzszej analizie stwierdzono, ze réwniez
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dopuszczalny poziom weglowodoréow ropopochodnych (substancji ropopochodnych) nie jest
przekroczony.

Separator musi  wykazywa¢  wysoki  stopien  oczyszczania wod  deszczowych:
- zawarto$¢ substancji ropopochodnych na wyjsSciu z separatora < 5 mg/l - sprawnosc
oczyszczania — 99 %.
Skuteczno$¢ zatrzymywania zawiesiny w osadniku nie powinna wynosi¢ mniej niz 83%
(wzgledem zawiesiny ogodlnej o zalozonym sktadzie frakcyjnym).

Dodatkowo sptywajaca woda deszczowa jest wprowadzana do systemu kanalizacji deszczowe;j
poprzez wpusty drogowe z osadnikami i studnie umozliwiajace czyszczenie z osadéw podczas
pozniejszej eksploatacji. Dzieki temu do odbiornika wod doptywa woda podczyszczona poprzez
sedymentacje.

26.0kreslenie stanu 1 skladu sciekow przemyslowych wprowadzonych do systeméw kanalizacji
zbiorczej doprowadzajacej $cieki do oczyszczalni sciekéw komunalnych

Nie dotyczy.

27.Wyniki pomiaréw iloSci i jakos$ci Sciekéw, jezeli ich przeprowadzenie byto wymagane
Nie wykonano pomiaréw ilosci 1 jakosci wod opadowych 1 roztopowych.

28.0pis instalacji i urzadzeh stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz wprowadzania

sciekow do wod lub do ziemi

W procesie sedymentacji zostang oddzielone od naplywajacych wod czastki state, ktore beda
osadzaty si¢ w osadnikach wpustow drogowych oraz studni betonowych w postaci osadu.

29.0pis instalacji 1 urzadzen stuzacych do przygotowania osaddéw Sciekowych do
zagospodarowania
Projektowane wpusty drogowe oraz studnie betonowe powinny by¢ wyposazone w osadnik.

Osady uzyskane w procesie sedymentacji w urzadzeniach systemu kanalizacji deszczowej nalezy
odda¢ do termicznej utylizacji w odpowiednim zakladzie zajmujacym unieszkodliwianiem
osadow.

Alternatywnie mozna osady wykorzysta¢ do uzytku rolniczego, jednak wymagania dla takiego
zagospodarowania wymuszaja spetnienie odpowiednich norm. Warunkiem stosowania osadow
do wykorzystania rolniczego jest zbadanie ich skladu oraz w razie potrzeb przygotowanie
poprzez odpowiednie procesy (np. obrobke biologiczng, chemiczng).
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30.0kreslenie  zakresu 1 czestotliwo$ci  wykonywania wymaganych analiz  $ciekdéw
wprowadzanych do wod lub do ziemi

Z uwagi na ilo$¢ 1 jakos¢ wod oraz na podstawie art. 21 Rozporzadzenia z dnia 18. 11. 2014 w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego nie wymaga si¢
wykonywania analizy odprowadzanych wod opadowych i roztopowych.

31.0kreslenie  zakresu 1 czestotliwo$ci  wykonywania wymaganych  analiz  wod
powierzchniowych powyzej 1 ponizej miejsca , w ktorym Scieki sa wprowadzane do wod lub do
ziemi

Nie zachodzi potrzeba okreslenia zakresu 1 czestotliwosci wykonywania analiz odprowadzanych
wod opadowych 1 roztopowych powyzej 1 ponizej miejsca zrzutu, gdyz przedstawione w
niniejszym opracowaniu szczegolne korzystanie z wod nie wptywa w zaden sposob na jako$¢
wod powierzchniowych.

32.0pis urzadzen stuzacych do pobierania probek $ciekow, pomiaru oraz rejestracji ilo$ci, stanu i
skladu $ciekow wprowadzanych do wod lub do ziemi

Nie dotyczy.

33.0pis jako$ci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania $ciekow do wod lub do ziemi

Na potrzeby niniejszego opracowania nie byly wykonywane badania jakosci wody w lokalizacji
wylotu. Po analizie organoleptycznej mozna stwierdzi¢, ze wody znajdujace si¢ w cieku nie
budza zastrzezen pod wzgledem czystosci, zapachu, smaku. Wody oceniono na czyste, nie
emitujgce nieprzyjemnych zapachow.

34 .Informacje o sposobie zagospodarowania osadow sciekowych

Osady uzyskane w procesie sedymentacji w urzadzeniach systemu kanalizacji deszczowej nalezy
odda¢ do termicznej utylizacji w odpowiednim zaktadzie zajmujacym unieszkodliwianiem
osadow. Alternatywnie mozna osady wykorzysta¢ do uzytku rolniczego, jednak wymagania dla
takiego zagospodarowania wymuszaja spetnienie odpowiednich norm. Warunkiem stosowania
osadow do wykorzystania rolniczego jest zbadanie ich skltadu oraz w razie potrzeb
przygotowanie poprzez odpowiednie procesy (np. obrobke biologiczng, chemiczng).
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35.Informacje o terminie wprowadzania $ciekéw do woéd i do ziemi dla zakladow, ktorych
dzialalno$¢ cechuje sie sezonowa zmiennoscia

Zamierzenie korzystania z wod nie podlega okresleniu konkretnych terminéw wprowadzania
wod do wod. Wody opadowe i roztopowe wystepuja w zaleznos$ci od panujacych w danym czasie
warunkow atmosferycznych.

36.0Opis przedsiewzie¢ i dzialan niezbednych dla spelnienia warunkéw, o ktérych mowa w art.
68, jezeli te warunki znajduja zastosowanie

W przedmiocie opracowania nie begdzie wystepowato czasowe pogorszenie stanu jednolitych
czesci wod. Nie ma potrzeby spetnienia warunkéw okreslonych w art. 68.

37.Informacje o sposobie 1 zakresie prowadzenia pomiaréw iloSci 1 jakosci $ciekow
wprowadzanych do wdd, do ziemi lub do urzadzeh kanalizacyinych albo wykorzystywanych

rolniczo

Nie wykonano pomiardéw ilosci 1 jakosci wod.

38.0kreslenie rodzajow sciekdéw odprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych zakladu, ktéry w
ramach ustug wodnych wprowadza w $cieki do wéd i do ziemi
Do urzadzen kanalizacyjnych zakladu odprowadzane beda wody opadowe i roztopowe. W

odprowadzanych wodach kanalizacji deszczowej nie wystgpuje przekroczenie iloSci zawiesin
ogolnych powyzej 100mg/1, a substancji ropopochodnych powyzej 15 mg/l.

39. Czas wyrazony w dniach. kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych
do wéd lub urzadzen wodnych

Dla rozpatrywanego obszaru (powiat kartuski) liczba dni z opadem reprezentatywnym czyli dni
w ktorych nastepuje odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych w skali roku wynosi 160
dni.

40. Informacje, czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej
Nie projektuje sie¢ uyymowania wody odpadowej lub roztopowej w system kanalizacji zbiorcze;j.

41. Ilo$¢ wodd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemu kanalizacii zbiorczej z
terendw uszczelnionych wyrazona w m’

Nie projektuje sie¢ uyymowania wody odpadowej lub roztopowej w system kanalizacji zbiorczej,
dlatego nie okresla si¢ ilosci wod odprowadzonych.
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42. Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych 1 ich pojemno$¢

Nie projektuje si¢ urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych.

43. Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terendOw uszczelnionych do

rocznego odplywu z terendw uszczelnionych

Nie projektuje si¢ urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych.

44. Okres na jaki wnioskuje si¢ 0 pozwolenie wodnoprawne
Whioskuje si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna na okres 30 lat.

18



Podsumowanie i wniosKi

Sporzadzono operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego poprzez budowe wylotu
oraz ushuge wodna polegajaca na odprowadzaniu do tego urzadzenia wodnego — wod opadowych
1 roztopowych.

Wody opadowe odprowadzane przez system omawiane] kanalizacji deszczowe] beda
podczyszczane w osadnikach wpustow oraz studni. Odbiornikiem wod bedzie istniejacy ciek
wodny biegnagcy w dzialce 53. Sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie zakonczona betonowym
wylotem.

Projektowany wylot — urzadzenie wodne:
- W1 zlokalizowany bedzie na dzialce nr 53, obr. Pomieczynska Huta, gm. Kartuzy.

CZESC GRAFICZNA
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1.Plan urzadzen wodnych i zasieg oddzialywania zamierzonego Kkorzystania z wod lub

planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z oznaczeniem nieruchomo$ci wraz z ich
powierzchnia, naniesiony na mape sytuacyjno-wysokosciowa terenu

Zataczniki:
»Zagospodarowanie terenu” — Rys. Ol
,,Okreslenie zlewni” — Rys. O2
,,Okreslenie zlewni” — Rys. O3
»Koncepcja przebiegu sieci” — Rys. O4
»Koncepcja przebiegu sieci” — Rys. O5

2.Zasadnicze przekroje podltuzne i poprzeczne urzadzenh wodnych oraz koryt wod plynacych w
zasiegu oddzialywania tych urzadzeh

Zakaczniki:
,»Przekr6) W17 — Rys. O6

3.Schemat rozmieszczenia urzadzen pomiarowych oraz znakoéw zeglugowych

Nie dotyczy

4.Schemat funkcjonalny lub technologiczny urzadzen wodnych

Nie dotyczy

Zakaczniki:

1. Wypis uproszczony z rejestru gruntow
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