Obiekt: Naczelny Sad Administracyjny
Adres: Warszawa, ul. Jasna 2/4

Temat: SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIAI
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:
»Montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej w budynku Naczelnego Sadu

Administracyjnego przy ul. Jasnej 2/4”

Klasyfikacja robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien:
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

Inwestor: Naczelny Sad Administracyjny
ul. Jasna 2/4 w Warszawie

Opracowat: Bartosz Jagodzinski

Data opracowania : czerwiec 2024 r.
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1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wymiany drzwi
wewnetrznych w ilosci zgodnej z dokumentacjg projektowg - wykazem stolarki drzwiowe;j

wewnetrznej, w tym o odpornosci ogniowej El 30.

1.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.2.

1.2. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu demontaz istniejgcej i montaz nowej stolarki drzwiowej oraz czynnosci odbiorowe
tych robot.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng — w/g Wspolnego Stownika Zamoéwien —
CPV obejmuje Roboty budowlane:

- 45410000-4 - Tynkowanie

- 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostate

- 45111300-1 - Roboty demontazowe

- 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

- 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, niniejszg specyfikacja techniczng i uzgodnieniami z
Zamawiajgcym

W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

* wykonania robét zgodnie ze sztukg budowlang, wiasciwymi przepisami i normami,
niniejszg specyfikacjg i umowag

» stosowania materiatdw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami i dopuszczonych do
stosowania w budownictwie

 zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robét az do ich zakonczenia i koncowego
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odbioru

* zapewnienie wilasciwego oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie mienia
Zleceniodawcy przed zniszczeniem lub uszkodzeniem podczas wykonywanych prac

» stosowania i przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,
ochrony p.poz.

* przestrzegania przepisodw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.4.1. Wymogi formalne
Drzwi powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, zaleceniami
i instrukcjg wbudowania. Montaz drzwi powinien by¢é przeprowadzony zgodnie z

wymaganiami technicznymi Producenta.

1.4.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z miejscem prowadzenia prac. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do robdét. Przed
rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia
drzwi, i upewni¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac,
poprzez:

- sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementow przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie mozliwosci wlasciwego potgczenia oscieznic z konstrukcjg budynku;

- warunkiem prawidtowego wbudowania elementow jest sprawdzenie ewentualnych
rozbieznosci w wymiarach otworow drzwiowych w stosunku do zalecanych przez

producenta stolarki.

2. Materiaty

Zastosowane materiaty:

- stolarka drzwiowa zgodna z czescig rysunkowg i opisowg projektu w ilosci 281 szt. drzwi

uwzgledniajgca wszystkie wymogi ujete w niniejszej ST, a w szczegdolnosci parametry

izolacyjnosci akustycznej, wtasciwosci przegrod ognioodpornych i dymoszczelnych, poparte

stosownymi certyfikatami/wynikami badan.

- stolarka powinna by¢é wyposazona w okucia (zawiasy, zamki, klamki, gatki,

samozamykacze, uszczelki samoopadajgce itp.) zgodnie ze specyfikacja.

- materiaty montazowe ( dyble, kofki, Sruby, materiaty izolacyjne, piany ognioodporne itp.)

zgodne z zaleceniami producenta stolarki, oraz wymogami ujetymi w instrukcji montazu.
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- materiaty zabezpieczajgce miejsce prac

3. Sprzet

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot montazowych pozostawia sie do uznania przez
Wykonawce z zaznaczeniem, ze:

* nie wptyng one na pogorszenie jakosci wykonywanych robot

* sg utrzymane w nalezytym stanie technicznym

*sg zgodne z norami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi ich uzytkowania.

4. Transport

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach tadunkowych,
zabezpieczajgcych te wyroby przed uszkodzeniem bgdz zniszczeniem. Poszczegolne
wyroby tgczy sie w zwarte tadunki transportowe, przy uzyciu palet.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktory pozwoli
unikng¢ uszkodzenia i odksztatcen przewozonych materiatéw. Stolarke nalezy zgromadzic
w pomieszczeniach suchych. Wyroby wchodzgce w sktad zestawu stolarki powinny byc¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentow. Na kazdym opakowaniu powinna
by¢ umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujgce dane

* nazwe i adres producenta

* oznaczenie (nazwe handlowq)

« wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami bhp i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Wykonawca prowadzacy roboty zwigzane z montazem stolarki podlega przepisom prawa
budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest do demontazu i utylizacji stolarki podlegajace;j
wymianie. Rozmieszczenie i dobor stolarki wykonac scisle wg projektu i zestawienia stolarki.
Przy wykonywaniu montazu stolarki nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimow
technologicznych. Wymiar drzwi — liczony w $wietle otwartych drzwi (pomiedzy skrzydtem,
a oscieznicg). Stolarke drzwiowg nalezy zamontowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zgodnie z wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki. Drzwi nalezy
osadzi¢ w osciezach sciany i przymocowaé zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.
Po obsadzeniu oscieznicy drzwiowej wypetnié wolng przestrzen pomiedzy murami, a

oscieznicg materiatem izolacyjnym. Ustawi¢ ostatecznie stolarke, kontrolujgc osie, pion,
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poziom. Wtasciwg pozycje zabezpieczy¢ klinami, rozpérkami, na czas montazu. Po
zakonczeniu montazu stolarki nalezy przeprowadzic jej regulacje. Zamontowana stolarka
nie moze posiadac jakikolwiek ubytkdw, uszkodzen, obdrapan, peknie¢, musi by¢ sprawna
technicznie. Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac. Rozwierane skrzydta nie mogag
ocierac sie w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylegac¢ do
oscieznicy, badz licowac sie z oscieznicg (wersje bez przylgowe lub z odwrdcong przylgg).

Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujgce badania:

- sprawdzenie wymiarow

— dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama skrzydta
drzwiowego powinna byC¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych
odksztatcen; skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac peknieé, skrzywien, wichrowatosci,
odchytka w wymiarach £1 mm;

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi

— dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy oScieznicy wzgledem siebie nie
powinny przekracza¢ +0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okuc¢

— konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspétosiowo$¢ zawiasdéw — dopuszczana odchytka
nie powinna przekracza¢ £1 mm,;

- sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki
lub gatki powinno sie otwierac i zamyka¢ swobodnie, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa
obcigznikéw zastepujgcych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego
powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°;

— sprawdzenie niezawodnosci drzwi — drzwi powinny zachowacC sprawnos¢ dziatania po
wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydta;

- sprawdzenie izolacji akustycznej — wg PN-B-02151;

- sprawdzenie infiltracji powietrza — infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych
nie powinna by¢ wieksza niz 1 m® na 1 m dtugosci szczeliny w ciggu 1 h, przy réznicy cisnien
Ap = 10Pa;



7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka osadzonych drzwi. Zaréwno zamawiajgcy, jak i
wykonawca moga, w razie watpliwosci, zgda¢ koncowego sprawdzenie dostarczonego

materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zostaé¢ przedstawione na pismie.

8. Odbiér robot

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te roboty do
odbioru w terminie okreslonym w umowie. Odbiér koncowy polega na ocenie wykonania
zakresu robot objetych umowg pod wzgledem ilosci, jakosci, kosztow i terminu. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w pismie przekazanym do Zamawiajgcego. Odbidr koncowy nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego roboét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Uzytkownika. Komisja
odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z SST. W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét
poprawkowych lub robo6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy

termin odbioru kohcowego.

9. Podstawa ptatnosci

Na podstawie umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane, dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 725)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2023 r., poz. 1605 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).
- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 147

poz. 1229, Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 52, poz. 452),
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- Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony ppoz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2023
poz. 822).

- PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

- PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

- PN-EN 192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

- PN-EN 410:2011 Szkto w budownictwie — Okreslenie $Swietinych i stonecznych

wiasciwosci oszklenia.

- PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodpornosé¢ — Wymagania i
klasyfikacja.

- PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony — Kuloodporno$¢ — Metody badan.
- PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, sciany ostonowe, kraty i zaluzje — Odpornos¢ na

wiamanie — Wymagania i klasyfikacja.

- PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

- PN-EN ISO 10077-2:2012 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji —
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta — Czes¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.

- PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi — Wodoszczelnos¢ — Klasyfikacja.

- PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i
klasyfikacja.

- PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — Terminologia

- PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Czes¢ 1: Kompletne okna i
drzwi.

- PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi — Okreslanie
wspotczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej — Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne
okna wystajgce z ptaszczyzny.

- PN-EN 13049:2004 Okna — Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim — Metoda badania,
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja.

- PN-EN 13115:2002 Okna — Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne

- PN-EN 13363-1+A1:2010 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potgczone z

oszkleniem — Obliczanie wspotczynnika przenikania promieniowania stonecznego i sSwiatta
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— Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.

- PN-EN 13363-2:2006  Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem
— Obliczanie wspotczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i
Swiatta — Czes$¢ 2: Szczegdétowa metoda obliczania.

- PN-EN 13420:2011 Okna — Zachowanie sie pomiedzy dwoma réznymi klimatami —
Metoda badania (oryg.) (wersja angielska).

- PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw

budynkow — Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

- PN-EN 14608:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie
skrzydta.

- PN-EN 14609:2006 Okna — Oznaczanie odpornosci na skrecanie statyczne.

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana — Okna drewniane krosnowe do piwnic i
poddaszy.

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia

- Umowa o wykonanie roboét budowlanych.

— Aprobaty techniczne wiasciwe dla zastosowania materiatéw.

- Obowigzujgce normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne wykonania
i odbioru robdét budowlanych i instalacyjnych.

- Ogolne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobow wydane przez ich
producentow.

- Przepisy prawne dotyczagce BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony

Przeciwpozarowe;.



