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Drzwi 90" pefne fornirowane
okleing ncturalng debowg w
wybarwieniu DAB WINCHESTER wg.
prabnika PORTA, lub zblizanym.
Drzwi z odwrécong przylga, z
oscieznicq regulowang. Opaski 8
om, wykonczone na kant (90
stopni). Uslojenie pionowe. Zamek
na wkladke patentowq. KL-KL,
zawiasy kryte. Izolacja akustyczna
na poziomie 37dB. Uszczelka
samoopadajgca. System klucza
(typu Master Key)

Drzwi "90" pefne fornirowane
okleing naturalng debowg w
wybarwieniu DAB WINCHESTER wg.
probnika PORTA, lub zblizonym.
Drzwi bezprzylgowe, z oscieznicq
requlowanq. Opaski 8 cm
wykonczone na kant (90 stopni).
Ustojenie pionowe. okucia: KL—KL,
zawiasy kryte, samozamykacz. W
dolnej czesci skrzydia podciecie
wentylacyjne min. 220cm2.

Drzwi "80” pefne fornirowane
okleing naturalng debowq w
wybarwieniu DAB WINCHESTER wg.
prabrika PORTA, lub zblizanym.
Drzwi bezprzylgowe, z oscieznicq
reguowanq. Opaski 8 cm
wykoriczone na kant (90 stopni).
Ustojenie pionowe. Zamek na
wkiadke patentowg. KL—KL.,
zawiasy kryte, samozamykacz.
Uszczelka samoopadajqca.
Odpornos¢ ogniowa EI 30.

Drzwi "90” pefne fornirowane
okleing naturalng debowg w
wybarwieniu DAB WINCHESTER wg.
probnika PORTA, lub zblizonym.
Drzwi przylgowe, z oscieznicq
requlowang, wzmocnione
spefniajgce klase C. Opaski 8 cm
wykoficzone na kant (90 stopni).
Usfojenie pionowe, okucia:
GALKA-KL, zawiasy kryte,
samozamykacz. Elektrozaczep.
Kontrola dostepu na karte.

Drzwi "90” pefne fornirowane
okleing naturalng debowq w
wybarwieniu DAB WINCHESTER wg.
prabnika PORTA, lub zblizonym.
Drzwi przylgowe, z oscieznicq
regulowanq. Opaski 8 cm,
wykariczone na kant (90 stopni).
Ustojenie pionowe. Okucia:
GALKA-KL, zawiasy kryte,
elektrozaczep. Izolacja akustyczna
na poziomie 42dB. Podwdjna
uszczelka samoopadajgea. System
klucza (typu Master Key). Kontrola
dostepu na karte.

Drzwi "90” pefne fornirowane
okleing naturaing debowg w
wybarwieniu DAB BRUNATNY wg.
probnika PORTA, lub zblizonym.
Drzwi przylgowe, z oscieznicq
requlowang. Opaski 8 cm,
wykonczone na kant (90 stopni).
Usfojenie pionowe. Okucia: KL-KL,
zawiasy kryte, lzolacja akustyczna
na poziomie Rw min. 37dB.
Uszczelka samoopadajgea. System
Klucza (typu Master Key).

Drzwi "90” pefne fornirowane
okleing naturalng debowq w
wybarwieniu DAB BRUNATNY wg.
prabnika PORTA, Iub zblizonym.
Drzwi przylgawe, z oscieznicq
regulowanq. Opaski 8 cm,
wykoriczone na kant (90 stopni).
Ustojenie pionowe. Okucia: KL—KL,
zawiasy knyte, lzolacja akustyczna
na poziomie Rw min. 37dB.
Uszczelka samoopadajgca. System
kucza (typu Master Key).
Odpornose ogniowa EI30,
dymoszczelne.

Drzwi "90" pefne fornirowane
okleing naturalng debowg w
wybarwieniu DAB BRUNATNY wg.
probnika PORTA, lub zblizonym.
Drzwi przylgowe, z oscieznicq
requlowang. Opaski 8 cm
wykonczane na kant (90 stopni).
Uslojenie pionowe. okucia: KL—KL,
zawiasy kryte, samazamykacz, W
dolnej czesci skrzydta podciecie
wentylacyjne min. 220cm2.

Drzwi "90" pefne fornirowane
okleing naturalng debowg w
wybarwieniu DAB BRUNATNY wg.
prébnika PORTA, Iub zblizonym.
Drzwi przylgowe, z oscieznicq
regulowanq. Opaski 8 cm,
wykoriczone na kant (90 stapni).
Usfojenie pionowe. Okucia:
GALKA-KL, zawiasy kryte, Izolacja
okustyczna na poziomie Rw min.
42dB. Podwdjna uszczelka
samoopadajgea. System klucza
(typu Master Key). Kontrola
dostepu na karte (elektrozaczep).

Drzwi "90” pefne fornirowane
okleing naturalng debowg w
wybarwieniu DAB BRUNATNY wg.
probnika PORTA, lub zblizonym.
Drzwi przylgowe, z oscieznicq
requlowang. Opaski 8 cm,
wykonczone na kant (90 stopni).
Uslojenie pionowe. Okucia:
CALKA—KL, zawiasy kryte, Izolacja
akustyczna Rw min. 42. Uszczelka
samoopadajqea. System klucza
(typu Master Key). Kontrola
dostepu na karte (elektrozaczep).
O odpornosci ogniowej EI30,
dymoszczelne

Drzwi petne fornirowane aokleing
naturalng debowa w wybarwieniu
DAB BRUNATNY wg. probnika
PORTA, lub zblizonym. Drzwi
przylgowe, z oscieznicg regulowang.
Opaski 8 cm wykonczone na kant
(90 stopni). Usfojenie pionowe.
Zamek na wktadke patentowa.
KL-KL.  zawiasy kryte. |zolacja
akustyczna Rw min. 42dB.
Podwdjna uszczelka
samoopadajgea. System klucza
(typu Master Key),

Drzwi "90” pefne fornirowane
okleing naturalng debowg w
wybarwieniu DAB WINCHESTER wg.
probnika PORTA, lub zblizonym.
Drzwi bezprzylgowe, z oscieznicq
requlowang. Opaski 8 cm,
wykonczone na kant (90 stopni).
Uslojenie pionowe. Zamek na
wkladke patentowa. KL—KL, zawiasy
kryte. |zolacja akustyczna na
poziomie 37dB. Uszczelka
samoopadajqea. System klucza
(typu Master Key)

Drzwi "90" pefne fornirowane
okleing naturaling debowg w
wybarwieniu DAB BRUNATNY wg.
probnika PORTA, lub zblizonym.
Drzwi przylgowe, z oscieznicq
stalowq, wzmocnione spefniajace
klase C. Opaski 8 cm wykonczone
na kant (90 stopni). Typ EXTREME
RC3 lub podobne. Ustojenie
pionowe. okucia: GALKA—KL,
zawiasy kryte, samozamykacz.
Elektrozaczep. Kontrola dostepu na
karte. Ognioodpornose EI30.
Dymoszcezelne

Drzwi "90” pefne fornirowane
okleing naturalng debowg w
wybarwieniu DAB WINCHESTER wg.
probnika PORTA, lub zblizonym.
Drzwi z odwrbcong przylga, z
oscieznicq requlowang. Opaski 8
om, wykoriczone na kant (90
stopni). Ustojenie pionowe. Zarmek
na wkladke patentowg. KL—KL,
zawiasy kryte. lzolacja akustyczna
na poziomie Rw min. 42dB.
Uszczelka samoopadajgca. System
Klucza (typu Master Key)

Drzwi "90" pefne fornirowane
okleing naturaling debowg w
wybarwieniu DAB BRUNATNY wg.
probnika PORTA, lub zblizonym.
Drzwi przylgowe, z oscieznicq
regulowang. Opaski 8 cm,
wykoriczone na kant (0 stoprii).
Ustojenie pionowe. Okucia: KL—KL,
zawiasy kryte, Izolacja akustyczna
Rw min. 42dB. Podwdjna uszczelka
samoopadajgea. System klucza
(typu Master Key).
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Drzwi "50" petne fornirowane
okleing naturalng debawq w
wybarwieniu DAB WINCHESTER wg.
prébnika PORTA, lub zblizonym.
Drzwi bezprzylgowe, z oscieznicq
requowanq. Opaski 8 cm
wykonczone na kant (90 stopni).
Usfojenie pionowe. okucia: KL—KL,
zawiasy kryte, zamek na wkiadke
patentowq. Drzwi stuzg jako
rewizja szachtu.

Drzwi "70" pefne fornirowane
okleing naturalng debowg w
wybarwieniu DAB WINCHESTER wg.
probnika PORTA, lub zblizonym.
Drzwi bezprzylgowe, z oscieznicq
requlowang. Opaski 8 cm
wykonczone na kant (90 stopni).
Ustojenie pionawe. okucia: KL—KL,
zawiasy kryte, zamek na wkiadke
patentowg. Drzwi stuzq joko
rewizja szachtu.

Drzwi "80” petne
fornirowaneakleing naturalng
debowg w wybarwieniu DAB
WINCHESTER wg. prébnika PORTA,
lub zblizanym. Drzwi bezprzylgowe,
7 oscieznicq regulowang. Opaski 8
cm wykonczone na kant (90
stopni). Uslojenie pionowe. okucia:
KL—KL, zawiasy kryte, zamek na
wkiadke patentowa. Drzwi sfuzg
jako rewizja szachtu.

Drzwi dwuskrzydrowe "90+90",
podwyzszone skrzydta da 220cm,
petne fornirowaneokleing naturalng
debowg w wybarwieniu DAB
WINCHESTER wg. prébnika PORTA, lubj
zblizonym. Drzwi bezprzylgowe, z
oscieznicq regulowang. Opaski 8 cm
wykonczone na kant (90 stopni).
Uslojenie pionowe. Zamek na
wkladke patentowq. KL—KL. (skrzydto
prawe), kantrygle, zawiasy kryte.
Izolacja akustyczna na poziomie
37dB. Uszczelka samoopadajaca.
System klucza (typu Master Key)

Drzwi dwuskrzydtowe asymetryczne
"90+70" petne fornirowane okleing
naturalng debowg w wybarwieniu DAB
WINCHESTER wg. prébnika PORTA, lub
zblizonym. Drzwi z odwrbcong
przylga, z oscieznicq regulowand.
Opaski 8 cm wykonczone na kant
(90 stopni). Ustojenie pionowe.
Zamek na wktadke patentowg.
KL-KL. (skrzydlo prawe), kantrygle,
zawiasy kryte. lzolacja akustyczna
na poziomie 37dB. Uszczelka
samoopadajqca. System klucza (typu
Master Key)

Drzwi dwuskrzydfowe symetryczne
przeszklone fornirowane okleing
naturalng debowg w wybarwieniu
DAB WINCHESTER wg. prdbnika
PORTA, lub zblizonym. Drzwi
bezprzylgowe, z oscieznicq
requlowang. Opaski 8 cm
wykonczone na kant (90 stopni).
Uslajenie pionowe. Zamek na
wkladke patentowq. KL-KL.
(skrzydro prawe), zawiasy kryte.
Izolacja akustyczna na poziomie
37dB. Uszczelka samoopadajqca.
System Kklucza (typu Master Key).
Nadswietle do wysokosci 242cm.

Drzwi dwuskrzydtowe "90+90”, pelne
fornirowane okleing naturalng
debowg w wybarwieniu DAB
BRUNATNY wg. probnika PORTA, lub
zblizonym. Drzwi przylgowe, z
oscieznicq requlowang. Opaski 8 cm|
wykonczone na kant (90 stopni).
Ustojenie pionawe. Zamek na
wkiadke patentowa. KL—KL.
(skrzydio prawe), zawiasy kryte.
Izolacja akustyczna Rw min. 42dB.
Podwdjna uszczelka samoopadajaca.
System Klucza (typu Master Key),
Ognioodpornose E130, dymoszezelne.

Drzwi dwuskrzydtowe "80+80”, petne;

farnirawane okleing naturalng
debowg w wybarwieniu DAB
BRUNATNY wg. probnika PORTA, lub
zblizonym. Drzwi przylgowe, z
oscieznicq regulowang. Opaski 8 cm
wykonczone na kant (90 stopni).
Ustojenie pianowe. Zomek na
wktadke patentowq. KL—KL.
(skrzydto prawe), zawiasy kryte.
Izalacja akustyczna Rw min. 42dB.
Podwéjna uszczelka samoopadajqca.
Systern Klucza (typu Master Key),
Ognioodpornose E130, dymaszczelne.

Drzwi dwuskrzydiowe "50+50"
pefne fornirowane okleing naturalng
debowg w wybarwieniu DAB
WINCHESTER wg. prébnika PORTA,
lub zblizonym. Drzwi bezprzylgowe,
7 oscieznicq regulowanq. Opaski 8
cm wykonczone na kant (90
stopni). Ustojenie pionowe. okucia:
KL—KL, zawiasy knyte, zamek na
wkiadke patentowq. Drzwi sluzg
jako rewizjo szachtu.
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Drzwi techniczne "90" pefne.

Drzwi przylgowe, z oscieznicq
stalowq. Okucia: KL—KL.

O odpornosci ogniowe; E130,
dymoszczelne. Skrzydto laminowane
CPL HQ 0,2 w monokolorze na
szaro np.: Popielaty Eurcinvest wg.
probnika  Porta lub podabnie.
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