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| CZESC OPISOWA

A. Wstep podstawa opracowania, oswiadczenia, uwagi.
B. Specyfikacja ilosciowa stolarki drzwiowej wewnetrznej z podziatem wg kondygnacji
C. Opis stolarki drzwiowe.

Il CZESC RYSUNKOWA

wykaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

rzut parteru dobdr i rozmieszczenie stolarki drzwiowe;j

rzut 1 pietra dobo6r i rozmieszczenie stolarki drzwiowe;j

rzut 2 pietra dobo6r i rozmieszczenie stolarki drzwiowe;j

rzut 3 pietra dobodr i rozmieszczenie stolarki drzwiowe;j

rzut 4 pietra dobdr i rozmieszczenie stolarki drzwiowej

rzut 5 pietra dobor i rozmieszczenie stolarki drzwiowe;j

rzut kondygnacji -1 (piwnica fragment) dobor i rozmieszczenie stolarki drzwiowe;j
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A. WSTEP, PODSTAWA OPRACOWANIA, OSWIADCZENIA

Podstawg opracowania jest inwentaryzacja stanu obecnego i wytyczne programowe uzyskane
od Inwestora, jak i Uzytkownikow obiektu z uwzglednieniem obowigzujgcych wymogow i standardow,

oraz warunkow, jakie powinny spetnia¢ budynki przeznaczenia publicznego.

Autor opracowania oswiadcza ze:

Projekt doboru i rozmieszczenia stolarki drzwiowej dla pomieszczen kondygnaciji parteru, |, II,
I, IV i V pietra budynku przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie wykonano w ramach umowy na wykonanie
prac projektowych nr 17/WAG/AN/2024 z dnia 26/02/2024r i w zakresie okreslonym umowg jest on
zgodny i kompletny.

Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi w kraju normami oraz aktualnymi
przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami BHP i jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji.

Projektant posiada prawa autorskie, prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do utworéw w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2021r.
Poz. 1062 ze zm.), ktére zostaly wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy i w ramach

ustalonego wynagrodzenia.

Uwagi:

— system klucza nalezy projektowaé kondygnacjami

— okleina naturalna w wersji utwardzonej promieniowaniem UV

— nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na spéjnosc¢ stylistyczng stolarki drzwiowej

— drzwi otwierajgce sie do wewnatrz pomieszczenh zaprojektowano w wersji z odwrécong
przylga, natomiast te ktére otwierajg sie na ciggi komunikacyjne z przylgg standardows.
Zabieg ten ma na celu licowanie skrzydet ze $ciang korytarzy na wsztstkuch
kondygnacjach poza parterem.

— nazwy wlasne uzyte w opracowaniu majg charakter poglagdowy i nie stuzg uzyskaniu
konkurencyjnej przewagi a jedynie okreslajg zesp6t cech ogoinych ktére posiadajg swoje
odpowiedniki w towarach innych producentéw, jednoczesnie umozliwiajgc precyzyjne
okreslenie parametréw projektowanej stolarki takich jak: wybarwienie drewna, rodzaj
okleiny naturalnej, trwatos¢ oku¢, czy sposéb montazu oscieznic, etc.

— Zastosowane wyroby muszg posiada¢ udokumentowane badania w zakresie stawianych
wymogow izolacyjnosci akustycznej, odpornosci ogniowej, czy antywtamaniowych (atesty,
Swiadectwa, deklaracje zgodnosci, ew. dopuszczenie jednostkowe).

— Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ w naturze zgodnosé¢ wymiaréw projektowane;j

stolarki, a w razie niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem.



Przed przystgpieniem do produkcji stolarki wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia zamawiajgcemu oraz projektantowi prébek oklein naturalnych celem
potwierdzenia zgodnosci proponowanych wybarwien z referencyjnymi. Bez uzyskania
akceptacji przez wskazane strony wykonawca nie moze przystapi¢ do realizacji projektu.

Nalezy pamietaé, ze zgodnie z § 75 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, drzwi
jednoskrzydtowe (poza pomieszczeniami technicznymi i gospodarczymi) muszg mie¢ w
Swietle oscieznicy szerokos¢ min. 0,9m i wysokos¢ min. 2m. Nalezy zwrdci¢ szczegolng
uwage na spetnienie tego warunku podczas produkcji drzwi z odwrécong przylga,

poniewaz szeroko$¢ skrzydta po otwarciu drzwi zaweza Swiatto przejscia o swojg grubos$c.



B. SPECYFIKACJA ILOSCIOWA STOLARKI DRZWIOWEJ Z PODZIALEM NA
KONDYGNACJE
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RODZAJ DRZWI

OPIS

D1 (90) lewe

Drzwi "90" petne fornirowane okleing naturalng debowg w wybarwieniu DAB WINCHESTER wag.
prébnika PORTA, lub zblizonym. Drzwi z odwrotng przylga, z oscieznicg regulowang. Opaski 8 cm,
wykonczone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Zamek na wktadke patentowg w 3 klasie

D1 (90) prawe

kategorii uzytkowania wg. PN-EN 12209 KL-KL, zawiasy ukryte obiektowe (np. VX7729/160 lub
rownowazne: materiat — stal szlachetna, no§no$¢ min.200kg, dla elementdw kieszeniowych z
regulacjg 3D, z ukrytymi bezobstugowymi fozyskami slizgowymi). Izolacja akustyczna minimum
37dB. Uszczelka samoopadajaca. System klucza (typu Master Key)

D2 (90) lewe

Drzwi "90" petne fornirowane okleing naturalng debowag w wybarwieniu DAB WINCHESTER wg.
prébnika PORTA, lub zblizonym. Drzwi bezprzylgowe w 3 klasie mechanicznej, wypetnione ptytg

D2 (90) prawe

widrowg otworowg z o$cieznicg regulowana. Opaski 8 cm wykonczone na kant (90 stopni). Ustojenie
pionowe. okucia: KL-KL, zawiasy ukryte, samozamykacz. W dolnej czesci skrzydta podciecie
wentylacyjne min. 220cm2.

D3 (80) prawe

Drzwi "80" petne fornirowane okleing naturalng debowag w wybarwieniu DAB WINCHESTER wg.
prébnika PORTA, lub zblizonym. Drzwi bezprzylgowe z o$cieznicg regulowana. Opaski 8 cm
wykonczone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Zamek na wktadke patentowg w 3 klasie
kategorii uzytkowania wg. PN-EN 12209. KL-KL., zawiasy ukryte obiektowe (np. VX7729/160 lub
rownowazne: materiat — stal szlachetna, nosnos¢ min.200kg, dla elementdw kieszeniowych z
regulacja 3D, z ukrytymi bezobstugowymi tozyskami $lizgowymi)., samozamykacz. Uszczelka
samoopadajgca. Odporno$¢ ogniowa min. EI 30.

D4 (90) lewe

Drzwi "90" petne fornirowane okleing naturalng debowag w wybarwieniu DAB WINCHESTER wg.
prébnika PORTA, lub zblizonym. Drzwi przylgowe, z o$cieznica regulowang, wzmocnione spetniajgce
klase C wg PN EN 1627-2012. Opaski 8 cm wykoriczone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe.
okucia: GALKA-KL, samozamykacz. Elektrozaczep. Kontrola dostepu na karte.

D5 (90) lewe

Drzwi "90" petne fornirowane okleing naturalng debowag w wybarwieniu DAB WINCHESTER wg.
prébnika PORTA, lub zblizonym. Drzwi przylgowe, z o$cieznica regulowang. Opaski 8 cm,
wykonczone na kant (90 stopni). Typ INNOVO 42 Ustojenie pionowe. Okucia: GALKA-KL, zawiasy

D5 (90) prawe

obiektowe (np. VX7729/160 lub réwnowazne: materiat — stal szlachetna, no§nos¢ min.200kg, dla
elementdéw kieszeniowych z regulacjg 3D, z ukrytymi bezobstugowymi tozyskami $lizgowymi),
elektrozaczep. Izolacja akustyczna minimum 42dB. Podwdjna uszczelka samoopadajgca. System
klucza (typu Master Key). Kontrola dostepu na karte.

D6 (90) lewe

Drzwi "90" petne fornirowane okleing naturalng debowg w wybarwieniu DAB BRUNATNY wg. prébnika
PORTA, lub zblizonym. Drzwi przylgowe, z oScieznica regulowang. Opaski 8 cm, wykonczone na
kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Okucia: KL-KL, zawiasy obiektowe (np. VX7729/160 lub

10

D6 (90) prawe

rownowazne: materiat — stal szlachetna, no§no$¢ min.200kg, dla elementdw kieszeniowych z
regulacjg 3D, z ukrytymi bezobstugowymi tozyskami $lizgowymi). Izolacja akustyczna na poziomie
Rw min. 37dB. Uszczelka samoopadajgca. System klucza (typu Master Key).

11

D7 (90) lewe

Drzwi "90" petne fornirowane okleing naturalng debowg w wybarwieniu DAB BRUNATNY wg. prébnika
PORTA, lub zblizonym. Drzwi przylgowe, z oscieznicg regulowang. Opaski 8 cm, wykonczone na
kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Okucia: KL-KL, zawiasy obiektowe (np. VX7729/160 lub

12

D7 (90) prawe

rownowazne: materiat — stal szlachetna, nosnos¢ min.200kg, dla elementdw kieszeniowych z
regulacjg 3D, z ukrytymi bezobstugowymi tozyskami $lizgowymi). Izolacja akustyczna na poziomie
Rw min. 37dB. Uszczelka samoopadajaca. System klucza (typu Master Key). Odporno$¢ ogniowa

min. EI30, dymoszczelne.
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13| D8 (90) lewe Drzwi "90" petne fornirowane okleing naturalng debowg w wybarwieniu DAB BRUNATNY wg. prébnika
PORTA, lub zblizonym. Drzwi przylgowe w 3 klasie mechanicznej, wypetnione ptytg wiérowg
otworowg, z oscieznicg regulowang. Opaski 8 cm wykonczone na kant (90 stopni). Ustojenie
pionowe. okucia: KL-KL, samozamykacz. W dolnej czesci skrzydta podciecie wentylacyjne min.

14| D8 (90) prawe

220cm2.

15

D9 (90) lewe

16

D9 (90) prawe

Drzwi "90" petne fornirowane okleing naturalng debowg w wybarwieniu DAB BRUNATNY wg. prébnika
PORTA, lub zblizonym. Drzwi przylgowe, z oscieznicg regulowang. Opaski 8 cm, wykornczone na
kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Okucia: GALKA-KL, zawiasy obiektowe (np. VX7729/160 lub
rownowazne: materiat — stal szlachetna, nosno$¢ min.200kg, dla elementéw kieszeniowych z
regulacjg 3D, z ukrytymi bezobstugowymi tozyskami slizgowymi), elektrozaczep. Izolacja
akustyczna minimum 42dB. Podwdjna uszczelka samoopadajaca. System klucza (typu Master Key).
Kontrola dostepu na karte.

17

D10 (90) lewe

Drzwi "90" petne fornirowane okleing naturalng debowg w wybarwieniu DAB BRUNATNY  wg. prébnika
PORTA, lub zblizonym. Drzwi przylgowe, z oscieznicg regulowang. Opaski 8 cm, wykonczone na
kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Okucia: GALKA-KL, zawiasy obiektowe(np. VX7729/160 lub
réwnowazne: materiat — stal szlachetna, no§no$¢ min.200kg, dla elementéw kieszeniowych z
regulacjg 3D, z ukrytymi bezobstugowymi tozyskami slizgowymi), elektrozaczep. Izolacja
akustyczna minimum 42dB. Podwdjna uszczelka samoopadajaca. System klucza (typu Master Key).
Kontrola dostepu na karte. O odpornosci ogniowej EI30. Dymoszczelne

18

D11 (90) prawe

Drzwi petne fornirowane okleing naturalng debowg w wybarwieniu DAB BRUNATNY wg. prébnika
PORTA, lub zblizonym. Drzwi przylgowe, z o$cieznica regulowang. Opaski 8 cm wykonczone na
kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Zamek na wkiadke patentowa. KL-KL. zawiasy kryte. Izolacja
akustyczna Rw min. 42dB. Podwdjna uszczelka samoopadajgca. System klucza (typu Master Key),

19

D12 (90) lewe

20

D12 (90) prawe

Drzwi "90" petne fornirowane okleing naturalng debowg w wybarwieniu DAB WINCHESTER wg.
probnika PORTA, lub zblizonym. Drzwi bezprzylgowe, z oscieznicg regulowang. Opaski 8 cm,
wykonczone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Zamek na wktadke patentowg w 3 klasie
kategorii uzytkowania wg. PN-EN 12209. KL-KL, zawiasy kryte. Izolacja akustyczna minimum 37dB.
Uszczelka samoopadajaca. System klucza (typu Master Key). Uwaga! Jedna szt. drzwi prawych (5
pieto) z kontrolg dostepu (elektrozaczep + GALKA-KL)

21

D13 (90) lewe

Drzwi "90" petne fornirowane okleing naturalng debowa w wybarwieniu DAB BRUNATNY wg. prébnika
PORTA, lub zblizonym. Drzwi przylgowe, z oscieznicg stalowa, wzmocnione spetniajgce klase C.

22

D13 (90) prawe

Opaski 8 cm wykonczone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. okucia: GALKA-KL, zawiasy kryte,
samozamykacz. Elektrozaczep. Kontrola dostepu na karte. Ognioodporno$é minimum EI30.
Dymoszczelne

23

D14 (90) lewe

Drzwi "90" petne fornirowane okleing naturalng debowa w wybarwieniu DAB WINCHESTER wg.
probnika PORTA, lub zblizonym. Drzwi z odwrdcong przylga, z oscieznicg regulowang. Opaski 8 cm,
wykonczone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Zamek na wktadke patentowg. KL-KL, zawiasy

24

D14 (90) prawe

obiektowe (np. VX7729/160 lub rbwnowazne: materiat — stal szlachetna, nosno$¢ min.200kg, dla
elementdw kieszeniowych z regulacjg 3D, z ukrytymi bezobstugowymi fozyskami slizgowymi).
Izolacja akustyczna na poziomie Rw min. 42dB. Uszczelka samoopadajgca. System klucza (typu
Master Key)

25

D15 (90) lewe

26

D15 (90) prawe

Drzwi "90" petne fornirowane okleing naturalng debowg w wybarwieniu DAB BRUNATNY wg. probnika
PORTA, lub zblizonym. Drzwi przylgowe, z oscieznicg regulowana. Opaski 8 cm, wykonczone na
kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Okucia: KL-KL, zawiasy kryte, |zolacja akustyczna Rw min.
42dB. Podwdjna uszczelka samoopadajgca. System klucza (typu Master Key).
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27

E1 (50) lewe

Drzwi "50" petne fornirowane okleing naturalng debowg w wybarwieniu DAB WINCHESTER wg.
probnika PORTA, lub zblizonym. Drzwi bezprzylgowe, z o$cieznicg regulowana. Opaski 8 cm
wykonczone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. okucia: KL-KL, zawiasy kryte, zamek na
wktadke patentowag. Drzwi stuzg jako rewizja szachtu.

28

E2 (70) lewe

Drzwi "70" petne fornirowane okleing naturalng debowa w wybarwieniu DAB WINCHESTER wg.
prébnika PORTA, lub zblizonym. Drzwi bezprzylgowe, z o$cieznicag regulowana. Opaski 8 cm
wykonczone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. okucia: KL-KL, zawiasy kryte, zamek na
wktadke patentowg. Drzwi stuzg jako rewizja szachtu.

29

E3 (80) lewe

30

E3 (80) prawe

Drzwi "80" petne fornirowane okleing naturalng debowag w wybarwieniu DAB WINCHESTER wg.
prébnika PORTA, lub zblizonym. Drzwi bezprzylgowe, z os$cieznicag regulowana. Opaski 8 cm
wykonczone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. okucia: KL-KL, zawiasy kryte, zamek na
wktadke patentowag. Drzwi stuzg jako rewizja szachtu.

31

DP1 (2x90)

Drzwi dwuskrzydtowe 90+90, podwyzszone skrzydta do 220cm, petne fornirowane okleing naturalng
debowg w wybarwieniu DAB WINCHESTER wg. probnika PORTA, lub zblizonym. Drzwi
bezprzylgowe, z o$cieznicg regulowang. Opaski 8 cm wykonczone na kant (90 stopni). Ustojenie
pionowe. Zamek na wktadke patentowa. KL-KL. (skrzydto prawe), kantrygle, 4x zawiasy obiektowe
(np. VX7729/160 lub réwnowazne: materiat — stal szlachetna, nosnos¢ min.200kg, dla elementow
kieszeniowych z regulacjg 3D, z ukrytymi bezobstugowymi tozyskami slizgowymi). Izolacja
akustyczna minimum 37dB. Uszczelka samoopadajgca. System klucza (typu Master Key)

32

DP2 (90/70)

Drzwi dwuskrzydtowe asymetryczne "90+70" petne fornirowane okleing naturalng debowg w
wybarwieniu DAB WINCHESTER wg. prébnika PORTA, lub zblizonym. Drzwi z odwrécong przylga, z
oscieznicg regulowang. Opaski 8 cm wykonczone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Zamek na
wktadke patentowg. KL-KL. (skrzydto prawe), kantrygle, zawiasy obiektowe (np. VX7729/160 lub
rownowazne: materiat — stal szlachetna, nosnos¢ min.200kg, dla elementéw kieszeniowych z
regulacjg 3D, z ukrytymi bezobstugowymi tozyskami slizgowymi). Izolacja akustyczna minimum
37dB. Uszczelka samoopadajaca. System klucza (typu Master Key)

33

DP3 (170)

Drzwi dwuskrzydtowe 80 + 80 symetryczne przeszklone fornirowane okleing naturalng debowg w
wybarwieniu DAB WINCHESTER wg. prébnika PORTA, lub zblizonym. Drzwi bezprzylgowe, z
oscieznicg regulowang. Opaski 8 cm wykonczone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Zamek na
wktadke patentowg. KL-KL. (skrzydto prawe), zawiasy obiektowe (np. VX7729/160 lub réwnowazne:
materiat — stal szlachetna, nosnos¢ min.200kg, dla elementéw kieszeniowych z regulacja 3D, z
ukrytymi bezobstugowymi fozyskami slizgowymi). System klucza (typu Master Key). Nad$wietle do
wysokosci 242cm.

34

DP4 (2x90)

Drzwi dwuskrzydtowe "90+90", petne fornirowane okleing naturalng dgbowa w wybarwieniu DAB
BRUNATNY wg. prébnika PORTA, lub zblizonym. Drzwi przylgowe, z o$cieznicag regulowang. Opaski
8 cm wykonczone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Zamek na wktadke patentowg. KL-KL.
(skrzydto prawe), zawiasy obiektowe (np. VX7729/160 lub réwnowazne: materiat — stal szlachetna,
nosnos¢ min.200kg, dla elementéw kieszeniowych z regulacjg 3D, z ukrytymi bezobstugowymi
tozyskami $lizgowymi). Izolacja akustyczna Rw min. 42dB. Podwojna uszczelka samoopadajaca.
System klucza (typu Master Key), Ognioodpornosé min. EI30, dymoszczelne.

35

DP5 (2x80)

Drzwi dwuskrzydtowe "80+80", petne fornirowane okleing naturalng debowag w wybarwieniu DAB
BRUNATNY wg. proébnika PORTA, Iub zblizonym. Drzwi przylgowe, z o$cieznicg regulowang. Opaski
8 cm wykonczone na kant (90 stopni). Ustojenie pionowe. Zamek na wktadke patentowg. KL-KL.
(skrzydto prawe), zawiasy obiektowe (np. VX7729/160 lub réwnowazne: materiat — stal szlachetna,
nosno$¢ min.200kg, dla elementéw kieszeniowych z regulacjg 3D, z ukrytymi bezobstugowymi
tozyskami slizgowymi). Izolacja akustyczna Rw min. 42dB. Podwdjna uszczelka samoopadajaca.
System klucza (typu Master Key), Ognioodpornosé min. EI30, dymoszczelne.




NK RODZAJ DRZWI OPIS

Drzwi dwuskrzydtowe "50+50" petne fornirowane okleing naturalng debowg w wybarwieniu DAB
WINCHESTER wg. prébnika PORTA, lub zblizonym. Drzwi bezprzylgowe, z o$cieznicg regulowana.
Opaski 8 cm wykonczone na kant (90 stopni).Ustojenie pionowe. okucia: KL-KL, zawiasy kryte ,
zamek na wktadke patentowg. Drzwi stuzg jako rewizja szachtu.

36| EP1 (2x50)

Drzwi techniczne "90" petne petne, przylgowe, z oscieznicg stalowg katowa profil 105 mm. Typ
37| DT1 (90) prawe Przeciwpozarowe EI30. Okucia: KL-KL. Dymoszczelnos¢ Sa s200. Laminowane CPL HQ 0,2 w
monokolorze na szaro np..: Popielaty Euroinvest wg prébnika Porta lub podobne.
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