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A. PW — AB — PROJEKT WYKONAWCZY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

A1. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora (umowa);

— mapy do celéw projektowych 1:500;

— kopia mapy ewidencyjnej 1:500;

— kopia mapy zasadniczej 1:500;

— wypis i wyrys z rejestru gruntow z wykazaniem witascicieli i wtadajgcych dziatek sgsiednich;
— wizja lokalna w terenie;

— inwentaryzacja fotograficzna;

— geotechniczne warunki posadowienia;

— Uchwata nr 105/2018 Rady Miejskiej w Przemys$lu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Winna Goéra II”;

— warunki techniczne o dostawie mediéw oraz uzgodnienia z gestorami sici;

— decyzje i uzgodnienia z zarzgdcg drég;

— prawo budowlane (ustawy, rozporzgadzenia, normy, sztuka budowlana);

— wytyczne inwestora do projektu (okreslajgce zakres inwestyciji)

A2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubatura, zestawienie
powierzchni, wysokos¢, dlugos¢, szerokos¢ i liczba kondygnaciji (art. 11., ust. 2., pkt. 1.)

Przeznaczenie:
Budynek mieszkalny wielorodzinny z garazami podziemnymi

Z wewnetrznymi instalacjami gazowymi, instalacjami wodociggowymi, kanalizacjg sanitarng, instalacjg
elektryczng, wentylacjg mechaniczng, policznikowg instalacjg elektryczna,

wiatg $mietnikowg, miejscami postojowymi, urzgdzeniami budowlanymi i infrastrukturg techniczng
zwigzang z budynkiem

oraz rozbidrka istniejgcego obiektu budowlanego przy ul. Monte Cassino w Przemyslu..

Wysokosé:
wysokos¢ budynku od poziomu projektowanego terenu przy gtéwnych wejsciach do budynku do wierzchu
attyki wynosi:  14m

Klasyfikacja budynkow ze wzgledu na wysokosé: N — budynki niskie (budynek mieszkalny do
4 kondygnacji nadziemnych witgcznie).

Diugosé: 44,74 m
Szerokos¢: 26,29 m

Liczba kondygnaciji: 4 kondygnacje nadziemnych — kondygnacje mieszkalne;
1 kondygnacja podziemna — garaze podziemne jednostanowiskowe oraz
zespoly pomieszczen gospodarczych (komorki
lokatorskie) oraz pomieszczenia techniczne.

Rzedna parteru: 268,05 m n.p.m.

A3. Zestawienie powierzchni uzytkowych (art. 11., ust. 2., pkt. 2.)

Rodzaj powierzchni Powierzchnia
Powierzchnia uzytkowa mieszkan 1851,51 m2
Powierzchnia ustugowo-techniczna 396,10 m2
Powierzchnia zabudowy 691,67 m2
Kubatura budynku [m3] 12 224,84 m3

Szczegolowe zestawienie powierzchni opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego z p6zniejszymi zmianami oraz normg PN-ISO 9836. Zestawienia zamieszczono
w poszczegolnych tabelach:

Zestawienie powierzchni 1. Powierzchnia uzytkowa mieszkan
Zestawienie powierzchni 2. Powierzchnia ustugowo-techniczna



Zestawienie powierzchni uzytkowej mieszkan podano w projekcie jako informacje dodatkowg
(docelowy obmiar sprawdzajgcy do sprzedazy musi by¢ wykonany po wykonaniu obiektu).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 1. POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN
| Nr pom. | Pomieszczenie | Powierzchnia
PARTER, MIESZKANIE 1
0/1.1 Korytarz 7,28
0/1.2 Salon+aneks 20,08]
0/1.3 tazienka 5,03
0/1.4 Pokdj 13,56
0/1.5 Pokéj 9,29
55,24 m?
PARTER, MIESZKANIE 2
0/2.1 Korytarz 5,16
0/2.2 Salon+aneks 20,48
0/2.3 tazienka 45|
0/2.4 Pokdj 9,54
39,68 m?
PARTER, MIESZKANIE 3
0/3.1 Korytarz 8,41
0/3.2 Salon+aneks 23,26
0/3.3 tazienka 5,09
0/3.4 Pokéj 9,36
0/3.5 Pokoj 9,57
55,69 m?
PARTER, MIESZKANIE 4
0/4.1 Korytarz 7,65
0/4.2 Salon+aneks 21,56
0/4.3 tazienka 4,61
0/4.4 Pokdj 8,47
0/4.5 Pokéj 12,31
54,60 m?
PARTER, MIESZKANIE 17
0/17.1 Korytarz 9,14
0/17.2 Salon+aneks 19,21
0/17.3 tazienka 4,33
0/17.4 Pokéj 7,19
0/17.5 Pokoj 8,84
0/17.6 Pokéj 9,9
58,61 m?
PARTER, MIESZKANIE 18
0/18.1 Korytarz 7,07]
0/18.2 Salon+aneks 20,18]
0/18.3 tazienka 4.8
0/18.4 Pokdj 13,9
0/18.5 Pokoj 8,53
54,48 m?
PARTER, MIESZKANIE 19
0/19.1 Korytarz 8,67
0/19.2 Salon+aneks 21,41
0/19.3 tazienka 5,48
0/19.4 Pokéj 10,36
0/19.5 Pokdj 8,31
54,23 m?
PARTER, MIESZKANIE 20
0/20.1 Korytarz 5,41
0/20.2 Salon+aneks 20,52
0/20.3 tazienka 4,29
0/20.4 Pokéj 9,62
39,84 m?
PARTER, MIESZKANIE 21
0/21.1 Korytarz 7,27
0/21.2 Salon+aneks 23,68
0/21.3 tazienka 4,81

35,76 m?




PEETRO Ll NUESSZZ6O/MNNEESD

28,1 Kaonytznz 7,28
282 Salon+aneks 20,08]
283 Y azienka 5,09
5.4 Pokdj 13,56]
285 Pokd 9,29
5524 m*
PIETRO I NUESSZ0ANEED1 0 |
26011 Kanytarz 5,16]
16022 Salon+aneks 2048
26033 t azienia 45
26044 Pokd 9,54
3968 m*
PIETRO I \MESSZ260NEET 1 |
211 Kanytanz 41|
a2 Salon+ameks 2326
AT1B Y azienka 5,00
A4 Pokdj 9,36|
A5 Pokd 9,51
55,69 m*
PIETRO I NUESSZ(ANES1 2 |
2 Kaonytanz 7,65
a2 Salon+aneks 21,56
282 Y azienka a1
24 Pokdj 8471
2825 Pokdj 12,31
54,60 m*
PEETRO I NUESZZ0NEEZZT |
21271 Kanytanz 9,14
272 Salom+aneks 1921]
2223 Y azienika 4,39
21274 Pokdj 7,19
2T 5 Pokdj 884
216 Pokdj L |
5861 m*
PETRO U UEST240MEE228
2281 Konytarz 7,01
2282 Sallon+aneks 20,18
2283 t azienka 504
DIZB4 Pokdj 1354
22B5 Pk 83
5448 m*
PIEETRO I NUESZ2H0ANEEZD
2201 Konytarz 867]
2292 Sallon+aneks 21,41
2203 \ azienka 548
P20 4 Pokdj 10,36]
2205 Pokdj 8.31]
54,23 m*
PIEETRO I MESZZANEEZS) |
P3O Kotz 541|
2262 Sallon+aneks 20,52
2293 Y azienka 4,29
2254 Pokdij 9,624
3984 m*
PEETRO I \ESSZ6NIEZS1 |
2/24.1 Kanytanz E |
2/28.2 Salom+aneks 20,09]
2283 Y azienka 5,02
PI2A.4 Pokdj 13,51|
226.5 Polij 84




PIETRO lll, MIESZKANIE 13
3/13.1 Korytarz 7,28
3/13.2 Salon+aneks 20,08]
3/13.3 tazienka 5,03
3/13.4 Pokoj 13,56
3/13.5 Pokgj 9,29
55,24 m?
PIETRO lll, MIESZKANIE 14
3/14.1 Korytarz 5,16
3/14.2 Salon+aneks 20,48
3/14.3 tazienka 4.5
3/14.4 Pokdj 9,54
39,68 m?
PIETRO I, MIESZKANIE 15
3/15.1 Korytarz 8,41
3/15.2 Salon+aneks 23,26
3/15.3 tazienka 5,09
3/15.4 Pokdj 9,36
3/15.5 Pokoj 9,57
55,69 m?
PIETRO lll, MIESZKANIE 16
3/16.1 Korytarz 7,66
3/16.2 Salon + aneks 21,56
3/16.3 tazienka 4,61
3/16.4 Pokoj 8,47|
3/16.5 Pokoj 12,31
54,61 m?
PIETRO I, MIESZKANIE 32
3/32.1 Korytarz 9,14
3/32.2 Salon+aneks 19,21
3/32.3 tazienka 4,33
3/32.4 Pokoj 7,19
3/32.5 Pokéj 8,84
3/32.6 Pokéj 9,9
58,61 m?
PIETRO I, MIESZKANIE 33
3/33.1 Korytarz 7,07
3/33.2 Salon+aneks 20,18
3/33.3 tazienka 4.8
3/33.4 Pokéj 13,9
3/33.5 Pokoj 8,53
54,48 m?
PIETRO lll, MIESZKANIE 34
3/34.1 Korytarz 8,67
3/34.2 Salon+aneks 21,41
3/34.3 tazienka 5,48
3/34.4 Pokoj 10,36
3/34.5 Pokéj 8,31
54,23 m?
PIETRO lll, MIESZKANIE 35
3/35.1 Korytarz 5,41
3/35.2 Salon+aneks 20,52
3/35.3 tazienka 4,29
3/35.4 Pokgj 9,62
39,84 m?
PIETRO lIl, MIESZKANIE 36
3/36.1 Korytarz 8
3/36.2 Salon+aneks 20,09
3/36.3 tazienka 5,02
3/36.4 Pokgj 13,51
3/36.5 Pokgj 8.8
55,42 m?

[1851,51 m* |




Zestawienie powierzchni komorek lokatorskich i garazy podano w projekcie jako informacje dodatkowg
(docelowy obmiar sprawdzajgcy do sprzedazy musi by¢ wykonany po wykonaniu obiektu).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 2. POWIERZCHNIA USLUGOW O-TECHNICZNA

| NR POM. POMIESZCZENE |  RODZAJ POSADZKI  [POW [m2]
Typ C, KONDYGNACJA PODZIEMNA, GARAZ
P-1 Garaz wylewka bet. 22,58
P-2 Garaz wylewka bet. 19,95
P-3 Garaz wylewka bet. 19,71
P-4 Garaz wylewka bet. 20,51
P-5 Garaz wylewka bet. 20,15
P-6 Garaz wylewka bet. 20,1
P-7 Garaz wylewka bet. 20,1
P-8 Garaz wylewka bet. 20,1
P-9 Garaz wylewka bet. 20,62
P-10 Garaz wylewka bet. 20,1
P-11 Garaz wylewka bet. 20,1
224,02 m?
Typ C, KONDYGNACJA PODZIEMNA, POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
-1 PG wylewka bet. 3,73
-1/2 PG wylewka bet. 2,76
-1/3 PG wylewka bet. 4,4
-1/4 PG wylewka bet. 445
-1/5 PG wylewka bet. 4,09
-1/6 PG wylewka bet. 2,78
-1/7 PG wylewka bet. 2,98
-1/8 PG wylewka bet. 3,16
-1/9 PG wylewka bet. 3,14
-1/10 PG wylewka bet. 3,16
-1/11 PG wylewka bet. 3,18
-1/12 PG wylewka bet. 3,1
-1/113 PG wylewka bet. 2,75
-1/14 PG wylewka bet. 3,42
-1/115 PG wylewka bet. 3,26
-1/16 PG wylewka bet. 2,79
-1/17 PG wylewka bet. 2,79
-1/18 PG wylewka bet. 2,78
-1/19 PG wylewka bet. 2,97
-1/20 PG wylewka bet. 2,98
-1/21 PG wylewka bet. 34
-1/22 PG wylewka bet. 3,75
-1/23 PG wylewka bet. 3,06
-1/24 PG wylewka bet. 3,09
-1/25 PG wylewka bet. 5,47
-1/26 PG wylewka bet. 3,67
-1/27 PG wylewka bet. 3,54
-1/28 PG wylewka bet. 3,45
-1/29 PG wylewka bet. 4,01
-1/30 PG wylewka bet. 4.1
-1/31 PG wylewka bet. 41
-1/32 PG wylewka bet. 4.1
-1/33 PG wylewka bet. 4.1
-1/34 PG wylewka bet. 41

118,61 m?




Typ C, KONDYGNACJA PODZIEMNA, POMIESZCZENIE PORZADKOWE

-1/PP1 P.PORZAD. gres 4,24

-1/PP2 P.PORZAD. gres 2,05
6,29 m?

Typ C, KONDYGNACJA PODZIEMNA, POMIESZCZENIE WODOMIERZA
| A/PT1 | PT/Pom. wodomierza | wylewka bet. | 5,44
5,44 m?

Typ C, KONDYGNACJA PODZIEMNA, TELETECHNIKA

| APT3 | PT/teletechnika | wylewka bet. | 2,87
2,87 m?
Typ C, KONDYGNACJIA PODZIEMNA, ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
APT2 PT / rozdz ELEKTR wylewka bet. 3,98
IPT4 PT/ rozdz ELEKTR wylewka bet. 2,63
6,61 m*
Typ C, PARTER, KOTLOWNIA
| 0/PT5 | pr/kotownia | wylewka bet. | 9,79
9,79 m?

Typ C, PARTER, POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

| 0138 | PG | gres | 2,11
211 m
Typ C, PIETRO I, POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
1/35 PG gres 477
1/49 PG gres 2,05
6,82 m*

Typ C, PIETRO Il, POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
2/36 PG gres 4,71
2/40 PG gres 1,92
6,63 m?

Typ C, PIETRO Ill, POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
3/37 PG gres 4,65
3/41 PG gres 1,9
6,55 m?
395,74 m?

A4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy (art. 11., ust. 2., pkt. 3.)

Inwestycja zlokalizowana jest w pétnocnej czesci Przemysla przy ul. Monte Cassino. W ramach catego
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest budowa kameralnego osiedla z domami w zabudowie
szeregowej oraz mieszkaniami w niskiej zabudowie wielorodzinne;j.

Teren inwestycji to dziatka ze spadkiem terenu w kierunku potudniowym. Na trojkatnym fragmencie dziatki
zaprojektowano budynek na planie litery L typu klatkowego (dwie klatki schodowe). Narazony ksztait
budynku wydzielit od potnocy przestrzen pétpubliczng z wejsciami do budynku. Od strony potudniowej w
nizszej czesci dziatki, $ciana kondygnacji podziemnej zostata odstonieta - tutaj zlokalizowano wjazdy do
garazy podziemnych. Od strony potudniowej i potudniowo-zachodniej zlokalizowane sg strefy dzienne
mieszkan z przestronnymi widokowymi balkonami.

Bryta budynku jest prosta i nowoczesna. Gtéwnym s$rodkiem wyrazu sg asymetryczne podzialy na
balkonach. Plaskie biate elewacje sg ttem dla zdecydowanych akcentéw w kolorze grafitu i drewna
naturalnego. Wejscia do klatek schodowych wysuniete zostaty przed lico elewaciji i pokreslone grafitowym
tynkiem. Z kolei cze$¢ balkonowa elewacji wykonczona zostata  drewnopodobng deskg co stanowi
kontrastowe tto dla naprzemiennie roziozonych biatych i grafitowych paneli i biatych ptyt czotowych
balkonéw. Czes$¢ podziemna — garazowa — zostata odcieta zdecydowanym grafitowym tynkiemod gtéwnej
bryty budynku, bramy wjazdowe do garazy dobrane zostaty w kolorze Sciany garazu i stolarki okiennej.



Catos¢ tworzy wspotczesng architekture Zastosowane materiaty i kolorystyka elewacji gwarantujg
ponadczasowg elegancje i nie zaburzg krajobrazu. Cate zamierzenie inwestycyjne jest spéjne w formie
architektonicznej, w kolorystyce i materiatach.

A5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego
(art. 11., ust. 2., pkt. 8.)

Kompletny opis budowlano — instalacyjny obiektu znajduje sie w czesciach branzowych niniejszego
projektu.

A6. Sposdéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne (art. 11., ust. 2., pkt. 5.)

Dostep osob niepetnosprawnych do budynku bezposrednio z terenu projektowanym dojsciem (chodnik)
od ul. Monte Cassino

W zakresie inwestycji przewidziano zewnetrzne stanowiska postojowe przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5 m (prostopadie i skosne) oraz 3,6 x 6 m (rownolegte).
Stanowiska nalezy oznaczy¢ znakiem P-24, pomalowaé na niebiesko. Oznaczenie miejsca postojowego
nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdbw w drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Wszystkie kondygnacje budynku dostepne sg z windy przystosowanej dla os6b niepetnosprawnych.
W budynku przewidziano 1 lokal mieszkalny (mieszkanie nr 23) przystosowany dla o0so6b
niepetnosprawnych i oséb starszych co stanowi 0,3% w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku.

A7. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego oraz rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych (art. 11., ust. 2., pkt. 4.)

A7.1. Konstrukcja nosna budynku

Uktad konstrukcyjny mieszany poprzeczno-podtuzny. Konstrukcje nadziemng stanowig nosne
elementy scian murowanych zewnetrznych i wewnetrznych oraz Zzelbetowe trzony dwéch klatek
schodowych. Stropy miedzy—kondygnacyjne w postaci ptyt zelbetowych monolitycznych. Schody
plytowe zelbetowe, monolityczne. Szyb windowy zelbetowy, monolityczny.

Czes$¢ podziemng stanowig nosne elementy w postaci zewnetrznych $cian, belek i stupow
zelbetowych oraz wewnetrznych $Scian zelbetowych i murowanych oraz Zzelbetowych belek,
stupdw i rdzeni.

Posadowienie budynku projektowane jest jako bezposrednie w postaci faw, stép i piyt
fundamentowych. Dach w formie stropodachu wentylowanego.

Szczegotowy opis w projekcie branzowym konstrukcji K. PW-ABIK].

A7.2. Elementy zelbetowe monolityczne

Sciany i fawy fundamentowe, stropy miedzy kondygnacyjne i stropodach, ptyty balkonowe, rdzenie,
belki, Sciany, schody i spoczniki.

A7.3. Fundamenty i sciany fundamentowe

Posadowienie budynku projektowane jest jako bezposrednie w postaci faw, stép i piyt
fundamentowych. Posadowienie budynku projektowane jest jako bezposrednie w postaci taw, stop
i ptyt fundamentowych. Na powierzchni $cian zaprojektowano izolacje termiczng gr. 15 cm
z polistyrenu ekstrudowanego do 30 cm powyzej poziomo projektowanego terenu oraz 15 cm
styropianu do wysokosci -49 cm od poziomu PPP. Na poziomie tawy fundamentowej
zaprojektowano drenaz opaskowy.

Szczegdtowy opis fundamentdw znajduje sie w projekcie branzowym konstrukcji PW-AB[K].

A7.4. Sciany zewnetrzne

—$ciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych z bloczkéw silikatowych Silka E24 gr. 24cm,
o gestosci 1410-1600 kg/m?®, wytrzymatosé na $ciskanie 20N/mm?, o wskazniku izolacyjnosci
akustycznej Rw=min 56dB, murowane na zaprawie systemowej, cienkowarstwowej klasy M10.
W $cianach projektowane sg rdzenie zelbetowe

— Sciany zewnetrzne dzielgce balkony zelbetowe gr. 15cm

— Sciany ,panele” na balkonach gr.10cm; stupy Zzelbetowe na balkonach w ksztatcie litery L, gr.10cm

— $ciana klatek schodowych zelbetowa gr. 20 i 24cm

— $ciana zelbetowa pod zadaszeniem klatki schodowej gr. 15cm



A7.5. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i podziatu wewnetrznego

— Sciany zelbetowe konstrukcyjne o gr. 18cm, 20cm i 24cm

— $ciany miedzylokalowe kondygnacji nadziemnych z bloczkéw silikatowych Silka E24 gr. 24cm,
o gestosci 1410-1600 kg/m®, wytrzymatosé na $ciskanie 20N/mm?, o wskazniku izolacyjnosci
akustycznej min. Rw=min 56dB, murowane na zaprawie systemowej cienkowarstwowej
klasy M10

—$ciany miedzylokalowe z dylatacja z bloczkéw betonowych CJ Blok gr. 18cm, murowane
na systemowej zaprawie klasy M5. Szczelina dylatacyjna gr. 2cm wypetniona XPS

—38ciany pomiedzy lokalem mieszkalnym a Kkorytarzami, klatkg, wiatrotapem i komdrkami
lokatorskimi zelbetowe gr. 20 i 24cm. Sciany ocieplone wetng mineralng w suchej zabudowie
systemowej z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips Habito. Przegroda spetnia wymagany
wspofczynnik przenikania ciepta Us1,0W/(m?K)

—$ciana pomiedzy lokalem mieszkalnym a korytarzami, kottownig i wiatrotapem z bloczkow
silikatowych Silka E24 gr. 24cm z zelbetowymi rdzeniami. Sciany ocieplone wetng mineralng
w suchej zabudowie systemowej z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips Habito. Przegroda spetnia
wymagany wspodtczynnik przenikania ciepta Us1,0W/(m?K). Murowanie na systemowej zaprawie
klasy M10

— $ciany szyboéw windowych zelbetowe gr. 20cm oddylatowane od pomieszczen mieszkalnych

— Sciany dzialowe w mieszkaniach z bloczkéw gipsowych Multigips gr. 8 i 10cm, tgczone na kleju
gipsowym. W tazienkach $ciany z bloczkow gipsowych przeznaczone do pomieszczen
o podwyzszonej wilgotnosci gr. 10cm. Sciany dziatowe tgczone sg ze $cianami konstrukcyjnymi
za pomocg kleju gipsowego, oddzielone przektadkg z korka naturalnego

— §ciany komorek lokatorskich w garazu podziemnym z bloczkéw silikatowych Silka E8 gr. 8cm
murowane na systemowej zaprawie cienkowarstwowej klasy M10. Sciany petne do wysokos$ci
2,2m, powyzej azurowe

— Sciany pomieszczenh technicznych w garazu podziemnym z bloczkéw silikatowych Silka E12
gr.12cm o wskazniku izolacyjnosci akustycznej Rw=min 48dB. Sciany petne na catej wysokosci
murowane na systemowej zaprawie cienkowarstwowej klasy M10. Sciany petne na catej
wysokos$ci murowane na systemowej zaprawie klasy M5. Sciany petne

— §ciany pomieszczenia porzgdkowego w garazu podziemnym z bloczkéw silikatowych Silka E8
gr.8cm — petne na catej wysokos$ci, murowane na systemowej zaprawie klasy M10

— Sciany dziatowe oddylatowane od stropow i belek zelbetowych. Przy tgczeniu $cian dziatowych
ze Scianami gtéwnymi zastosowac systemowe elementy tgczace

A7.6. Obudowa szachtéw, prowadzenie przewodéw

— obudowy piondéw instalacyjnych z bloczkéw gipsowych Multigips gr. 10cm, tgczone na kleju
gipsowym. W tazienkach $ciany z bloczkéw gipsowych przeznaczone do pomieszczen
o podwyzszonej wilgotnosci gr. 10cm. Obudowy z bloczkéw gipsowych tgczone ze $cianami
konstrukcyjnymi za pomoca kleju gipsowego, oddzielone przektadka z korka naturalnego. Sciany
piondw instalacyjnych o izolacyjnosci akustycznej odpowiednio R'A1 35dB i 38dB

—instalacije w $cianach dziatlowych nalezy prowadzi¢ w bruzdach zgodnie z wytycznymi
producentéow bloczkéw

— szczegotowe informacje w czesciach branzowych

A7.7. Sciany attyk

Zelbetowe monolityczne gr. 15cm, docieplone styropianem EPS70, z obrébkg blacharskg z blachy
stalowej ocynkowanej lub aluminiowej powlekanej w kolorze RAL 7021.

A7.8. Kominy

Kominy na dachu obudowane bloczkami Silka E12 gr. 12cm, ocieplone EPS70 gr. 10cm,
opapowane. Czapa kominowa ze spadkami 2% wykonczona obrébkg blacharskg ze stal
ocynkowanej lub aluminiowej powlekanej w kolorze RAL 7021.

A7.9. Stropodach i zadaszenia nad wejsciami

—dach w formie stropodachu wentylowanego pokryty systemowymi papami ufozonymi na
deskowaniu petnym z wodoodpornych ptyt OSB

- ptyty OSB montowac prostopadle do krokwi. Rzedy ptyt nalezy montowa¢ z przesunieciem
wzgledem siebie o potowe dtugosci ptyty i w odstepach 5mm

— w attykach wykonac¢ otwory wentylacyjne zabezpieczone kratkg

— podkonstrukcja drewniana z drewna klasy C24. Wszystkie elementy drewniane impregnowane
ogniochronnie, przeciwgrzybowo i przeciw szkodnikom drewna

— zadaszenie nad wejsciami w formie wspornikowej ptyty zelbetowej



A7.10. Odwodnienie dachéw

—dach w formie stropodachu wentylowanego z minimalnym spadkiem 2% w kierunku rynien.
Odprowadzenie wody systemem rynien i rur spustowych do projektowanej kanalizacji deszczowej

— zadaszenia nad wejsciami ze spadkami na klinach styropianowych 1% w kierunku wpustu.
Odprowadzenie wody do rury spustowej do projektowanej kanalizacji deszczowej

Opis zastosowanych odwodnien znajduje sie w czesci sanitarnej PB-AB [S].

AT7.11. I1zolacje termiczne

— Sciany fundamentowe ocieplone XPS gr. 15¢cm do 30cm powyzej poziomo projektowanego terenu
oraz 15cm EPS70 -49¢cm od poziomu PPP,

—$ciany zewnetrzne ocieplone EPS70 gr. 18cm metodg lekka-mokrg. W miejscach ptycin
(lokalizacja zgodnie z rysunkami elewaciji) ocieplenie EPS70 gr. 15cm metodg lekkg-mokrg

— $ciany przy klatkach schodowych ocieplone EPS100 gr. 18cm do wysokosci zadaszenia, powyzej
zadaszenia EPS70, stosowac¢ metodg lekkg-mokrg

— $ciana naroznej klatki schodowej ocieplona EPS100 gr. 25cm do wysokosci zadaszenia, powyzej
zadaszenia EPS70 gr. 25cm. Stosowa¢ metode lekkg-mokrg. W miejscach ptycin podokiennych
(lokalizacja zgodnie z rysunkiem elewaciji) ocieplenie EPS70 gr. 18cm metodg lekkg-mokrg

— $ciany dzielgce balkony oraz sciany skrajne ocieplone EPS70 gr. 5/ 10 / 12 / 18cm zgodnie
z rzutami

— stupy i panele na balkonach obtozone EPS70 gr. 5/ 10 / 18cm zgodnie z rzutami

— $ciany attyk ocieplone EPS70 gr. 10cm od wewnatrz, 18cm od zewnagtrz metodg lekkg-mokrg

— kominy i $ciany nadszybia ocieplone EPS70 gr. 10cm

—3$ciany wewnetrzne miedzy Kkorytarzami, wiatrotapem, klatkami schodowymi, komdrkami
lokatorskimi, kottownia, szybami i szachtami a mieszkaniami ocieplone wetng mineralng w suchej
zabudowie systemowej z piyt gipsowo-kartonowych Rigips Habito. Przegroda musi spetniaé
wspofczynnik przenikania ciepta Us1,0W/(m?K)

— ocieplenie obustronne ptyty wspornikowej zadaszenia nad wejsciami do klatek EPS70 gr. 10cm.
Od gory kliny styropianowe ksztattujgce spadek 1% w kierunku wpustow

— ocieplenie balkonéw od géry EPS100 gr. 10cm, od spodu EPS70 gr. 10 / 12cm metodg lekkg
mokrg

— ocieplenie spodu stropu nad garazem twardg wetng mineralng lamelowg Rockwool Stroprock G
gr. 15cm

— ocieplenie $cian zelbetowych na kondygnacji podziemnej twardg wetng mineralng do wysokosci
70cm od spodu ptyty stropowej zelbetowej

— ocieplenie spodu stropu pod kottownig i wiatrotapami EPS70 gr. 15cm

— ocieplenie stropodachu wetng mineralng Ursa Gold 35 gr. 25cm

A7.12. 1zolacje akustyczne

— stropy miedzykondygnacyjne — wetna mineralna twarda Ursa TEP gr. 4cm, w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci styropian elastyczny o witasciwosciach akustycznych, posadzki
oddylatowane od scian

— 8ciany miedzylokalowe — izolacyjno$¢ akustyczng zapewniajg Sciany zelbetowe oraz $ciany
z bloczkéw silikatowych Silka E24 gr. 24cm. Sciany z warstwg z wetny mineralnej w suchej
zabudowie systemowej z piyt gipsowo-kartonowych Rigips Habito. Przegroda musi spetnia¢
izolacyjnos¢ akustyczng R, =57dB

— strop nad garazem izolowany od spodu twardg wetng mineralng Rockwool Stroprock G gr. 15cm

—$ciana kottowni: podwdjna sciana z bloczkéw betonowych CJ Blok gr. 18cm z 2cm przerwag
dylatacyjng wypetniong XPS. Od strony kottowni $ciana zabudowana weing mineralng w suchej
zabudowie systemowej z pltyt gipsowo-kartonowych Rigips Habito. Wymagana izolacyjnosé
akustyczna przegrody R, =58dB

— $ciana kottowni: Sciana z bloczkéw silikatowych Silka E24 gr. 24cm z wetng mineralng w suchej
zabudowie systemowej z piyt gipsowo-kartonowych Rigips Habito. Wymagana izolacyjnosé
akustyczna przegrody R, =58dB

— zaprojektowano stolarke zewnetrzng i wewnetrzng zgodng z parametrami normy akustycznej

— w oknach zaprojektowano nawiewniki zapewniajgce izolacyjno$¢ akustyczng 35dB

—wszelkie podpory i zawiesia instalacji c.0. oraz wodnych, wentylacyjnych itp. powinny by¢ przy
potgczeniu z przegrodami wewnetrznymi zabezpieczone odpowiednio dobranymi elementami
mocujgcymi z zabezpieczeniami antywibracyjnymi



Projektowane przegrody muszg spetniaC wymagang izolacyjnos¢ akustyczng R'A1 zgodnie
z normg PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem:

— 50dB dla $ciany miedzymieszkaniowej,

— 50dB dla $ciany miedzy mieszkaniami a korytarzem i klatkg schodowa,

— 38dB dla $ciany z drzwiami miedzy mieszkaniami a korytarzem,

— 35dB dla drzwi do mieszkan,;

— 38dB dla Sciany bez drzwi oddzielajgcej pokéj od pomieszczenia sanitarnego,

— 35dB dla Sciany podziatu wewnetrznego mieszkania,

— 51dB dla stropow miedzymieszkaniowych;

— 58dB dla stropu i Sciany miedzy mieszkaniem a garazem lub pomieszczeniem technicznym.

A7.13. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

— podtoga na gruncie w garazu: izolacja przeciwwilgociowa — systemowa papa termozgrzewalna
np. lcopal Baza PYE PV250 S4,0 SBS

— stropodach — papa podktadowa np. Icopal Glasbit G200 S40-15 i nawierzchniowa np. Icopal Top
Extra PYE PV250 S53 wykonana Scisle wg instrukcji przyjetego systemu, izolacja wyciggnieta na
attyki, kominy i $ciany szybow winowych

— zadaszenie nad wejsciami — papa podktadowa np. Icopal Plaster P180-2000 i nawierzchniowa
np. Icopal Polbit Top 5,2 wykonana $cisle wg instrukcji przyjetego systemu, izolacja wywinieta na
attyki

- $ciany fundamentowe - systemowa bitumiczna izolacja cienkowarstwowa np. PCl Pecimor F
w dwdch warstwach

—w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wymagane zastosowanie na scianach i posadzkach
hydroizolacji w postaci folii w ptynie i wykonczenia pomieszczen ptytkami ceramicznymi lub
innymi materiatami wykonczeniowymi odpornymi na zmywanie (stan deweloperski oddanych
pomieszczen zaktada ich wykonczenie do warstwy tynku)

— W pomieszczeniu porzgdkowym wymagane zastosowanie na scianach i posadzkach hydroizolacji
w postaci folii w ptynie i wykonczenia pomieszczen ptytkami ceramicznymi lub innymi materiatami
wykonczeniowymi odpornymi na zmywanie

— balkony — hydroizolacja ze szlamu mineralnego np. Ceresit CR166

— systemowa tasma butylowa samoprzylepna jako uszczelnienie z progiem drzwi balkonowych i/lub
na potaczeniu profilu okapowego ze szlichtg

- systemowe tasmy uszczelniajgce na potgczeniu sciany z posadzkg balkonu — na potgczeniu
profilu okapowego ze szlichtg izolacja przeciwwilgociowa — wszystkie izolacje nalezy wykona¢
zgodnie z zaleceniami producenta

A7.14. Izolacje paroszczelne

— strop miedzy pomieszczeniami nieogrzewanymi a ogrzewanymi — folia PE klejona na zakfad —
rozwigzanie systemowe
— stropodach — folia paroizolacyjna np. lcopal Monavarp Blue

A7.15. Przegrody poziome i pionowe — warstwy
Uktady warstw przegréd budowlanych podane zostaty w czesci PW-AB[A] na rysunku nr A-14.

A7.16. Oznaczenia bhp, ppoz, urzadzen technicznych

Po zakonczeniu rob6t wszystkie elementy wymagajace oznaczen, a w szczegdlnosci: oznaczen
ppoz., oznaczenh bhp, oznaczen urzadzenh, itp. nalezy montowaé i wykonywacC zgodnie
z wkasciwymi normami.

A7.17. Parametry przegrod

— wspotczynnik przenikania ciepta dla Scian zewnetrznych: U<0,23 W/(m?K)

— wspotczynnik przenikania ciepta dla stropodachdéw: U<0,18 W/(m?K)

—wspofczynnik przenikania ciepta dla $cian wewnetrznych oddzielajgcych pomieszczenie
ogrzewane od klatki schodowej i korytarzy: U<1,0 W/(m?2K)

—wspotczynnik  przenikania ciepta dla stropéw miedzykondygnacyjnych oddzielajgcych
pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego: U<0,25 W/(m?K)

— wspoitczynnik przenikania ciepta dla stropéw miedzykondygnacyjnych przy Ati28°: Us1,0W/(m?K)

— wspotczynnik przenikania ciepta dla okien i drzwi balkonowych i powierzchni przezroczystych
nieotwieralnych: Us1,1 W/(m?K)

— wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych i dla drzwi w przegrodach miedzy
pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi: Us1,5 W/(m?K)



A7.18. Przejscia i przebicia instalacji przez stropy i $ciany oraz przez wydzielenia pozarowe
oraz sciany i stropy pomieszczen technicznych

Nalezy bezwzglednie wykona¢ uszczelnienia do klasy danej przegrody za pomocg srodkéw
certyfikowanych. Uszczelnienia przegrdd, np. Sciany nienosne ppoz. na styku ze stropami nalezy
uszczelni¢ za pomocg $rodkow certyfikowanych.

A8. Opis i wytyczne w zakresie elewacji budynku
A8.1. Materialy i kolorystyka elewacji

—8ciany zewnetrzne czesci nadziemnej budynku, attyki, czofa balkondw, panele i stupy na
balkonach pokryte tynkiem silikonowym cienkowarstwowym typu ,baranek” Ceresit CT74 o gr.
uziarnienia 1,5mm w kolorze biatym ,White WH” zgodnie z rysunkami elewac;ji

—Sciany klatek oraz zadaszenia pokryte tynkiem silikonowym sienkowarstwowym typu ,baranek”
Ceresit CT74 o gr. uziarnienia 1,5mm w kolorze grafitowym ,Diamond Night” zgodnie z rysunkami
elewaciji. Kolor do potwierdzenia na etapie budowy przez Projektanta.

— Plyciny miedzyokienne tgcznie ze szpaletami pokryte tynkiem silikonowym cienkowarstwowym
typu ,baranek” Ceresit CT o gr. uziarnienia 1,5mm w kolorze grafitowym ,Diamond Night” zgodnie
z rysunkami elewaciji. Kolor do potwierdzenia na etapie budowy przez Projektanta.

— Scianki skrajne balkonéw pokryte tynkiem silikonowym cienkowarstwowym typu ,baranek”
Ceresit CT74 o gr. uziarnienia 1,5mm w kolorze grafitowym ,Diamond Night” zgodnie z rysunkami
elewaciji. Kolor do potwierdzenia na etapie budowy przez Projektanta

— cokoty i odstoniete Sciany kondygnacji podziemnej pokryte tynkiem ozdobnym mozaikowym
w systemie Ceresit, kolor grafitowy ,Tibet 6” zgodnie z rysunkami elewacji. Kolor i materiat do
potwierdzenia na etapie budowy przez Projektanta

—Sciany na catej dtugosci balkonéw wytozone oktadzing z desek dekoracyjnych w systemie
Colores Rustic DD, fgcznie ze szpaletami. Kolor Winchester, szer. deski 16cm, gr. 3mm. Kolor do
potwierdzenia na etapie budowy przez Projektanta

—obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne irury spustowe z wyposazeniem antracytowe
RAL 7021 — kolor do potwierdzenia na etapie budowy przez Projektanta

— zewnetrzne ramy okienne (facznie z nawiewnikami) i drzwiowe oraz bramy garazowe (tgcznie
z akcesoriami) antracytowe RAL 7021 — kolor do potwierdzenia na etapie budowy przez
Projektanta

— balustrady zewnetrzne antracytowe RAL 7021 — kolor do potwierdzenia na etapie budowy przez
Projektanta

— ptytki na balkonach antracytowe np. Limone Ceramica Qubus — kolor do potwierdzenia na etapie
budowy przez Projektanta

A8.2. Balustrady zewnetrzne i wewnetrzne

— balustrada zewnetrzna i wewnetrzna stalowa ocynkowana malowana proszkowo na kolor
antracytowy RAL 7021 — kolor do potwierdzenia na etapie budowy przez Projektanta

— przekroje w balustradach zewnetrznych i wewnetrznych: profile poziome 4x4cm, stupki 4x4cm,
profile pionowe 1,5x1,5cm

— bramka bezpieczenstwa na biegach do garazu podziemnego stalowa ocynkowana malowana
proszkowo na kolor antracytowy RAL 7021 — kolor do potwierdzenia na etapie budowy przez
projektanta. Profile poziome i stupki 4x4cm, profile pionowe wypetniajgce 1,5x1,5cm

— przeswity w balustradach max 12cm

— przed zamoéwieniem i wykonczeniem elementéw nalezy przeprowadzi¢ obmiar stanu faktycznego
na budowie i weryfikacje podanych wymiaréw. Zaistniale zmiany uwzgledni¢ w realizacji.
Wykonawca robdét budowlanych ma obowigzek wykonania rysunkéw warsztatowych wraz
z kompletem obliczen i rozwigzaniem detali

— nalezy zachowaé catkowitg wysokosc¢ balustrady wynoszgcg 110cm do wykoriczonej powierzchni
z uwzglednieniem spadku ptyty balkonu, terenu lub powierzchni, na ktérej znajduje sie balustrada.
W przypadku roznicy poziomow miedzy tymi powierzchniami nalezy zachowaé takg samag
wysokosé na catej dtugosci elewaciji, czyli min. 110cm

—zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016r. (zat. 1, poz 33) balustrady i porecze chronigce
przed upadkiem s3g zaliczane do wyrobow budowlanych objetych obowigzkiem sporzadzenia
krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych.

— Wszystkie elementy muszag spetnia¢é wymogi wszystkich obowigzujgcych przepiséw, polskich
norm, parametrow technicznych i estetycznych na dzien wybudowania dotyczacych
poszczegodlnych elementéw zestawienia. Elementy muszg posiadaé niezbedne certyfikaty
i aprobaty potwierdzajgce spetnienie szczegétowych wymagahn dla wyroboéw ujetych
w zestawieniach.



A8.3 Obroébki blacharskie

Obraébki blacharskie attykowe, kominowe, balkonowe — aluminiowe lub stalowe ocynkowane
malowane na mat lub pétmat w kolorze antracytowym RAL 7021.

A8.4. Balkony

— ptyty wspornikowe zelbetowe, spadek na zewnatrz budynku 1% na ptycie, gr. ptyty min. 16cm

— ocieplenie z wierzchu EPS100 gr. 10cm, od spodu EPS70 gr. 10 / 12cm metodg lekkg-mokrg

— systemowa tasma butylowa samoprzylepna jako uszczelnienie z progiem drzwi balkonowych i/lub
na potfaczeniu profilu okapowego ze szlichtg

— systemowe tasmy uszczelniajgce na pofgczeniu sciany z posadzkg balkonu — na potgczeniu
profilu okapowego ze szlichtg izolacja przeciwwilgociowa — wykonczenie ptytkami
mrozoodpornymi na kleju z zafugowaniem i cokotem

—wykonczenie balkonéw ptytkami mrozoodpornymi np. Limone Ceramica Qubus wym. 31x62 kolor
Antracite

A9. Opis standardu wykonczenia budynku
A9.1. Drzwi zewnetrzne aluminiowe

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do klatek schodowych wykonaé z izolowanych termicznie profili
wg systemu Aliplast Superial 8001+ w kolorze antracytowym RAL 7021. Konstrukcje muszg byc¢
oznakowane znakiem CE na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14351-1:2006

Wymogi techniczne drzwi:

— izolacyjnosc¢ termiczna wg PN-EN 10077-2

— odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C2 wg PN-EN 12210
— przepuszczalnos¢ powietrza: klasa 4 wg PN-EN 12207

Szklenie drzwi ESG Cool-lite SKN 176 1l: 6mm / 16mm Swisspacer Argon 90% / Stadip 33.2.
W celu minimalizacji strat ciepta poprzez krawedzie zestawdw szklanych nalezy stosowac¢ do
zespolenia ramki tworzywowe. Wtasciwosci mechaniczne potgczenia ksztattownikow aluminiowych
z przektadkami termicznymi powinny by¢é zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potgczenia
wykorzystac¢ sztywne przektadki komorowe zbrojone wiéknem szklanym. Gtebokos¢ zabudowy dla
ramy wynosi 75mm. Profile dodatkowo zaizolowane wktadami wewnatrz profili jak i w podszybiu.
W celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjg¢ wysokosé profili
przyszybowych min. 22mm. Dobér profili nastepuje wg obliczen statycznych.

Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,9 W/(m2K). Kontrola dostepu za pomocg instalacji
videodomofonowej.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do kottowni wykona¢ jako petne panelowe z doswietleniem bocznym
wg systemu Aliplast Superial 8001+ w kolorze antracytowym RAL 7021.

A9.2. Drzwi wewnetrzne aluminiowe

Drzwi wewnetrzne w wiatrolapach wykona¢ jako profilowe wg systemu Aliplast Econoline
z samozamykaczami Geze TS 3000ISM w kolorze antracytowym RAL 7021. Gteboko$¢ zabudowy
dla ramy wynosi 51mm, dobdr profili wykona¢ na podstawie obliczen statycznych. Profil
przyszybowy o wysokosci 22mm. Szklenie szktem bezpiecznym np. ESG Cool-lite SKN 176 Il
6mm / 16mm Swisspacer Argon 90% / Stadip 44.2. Okucia, wykonanie i montaz konstrukcji wg
wytycznych aktualnej dokumentacji systemowej i rekomendaciji technicznych.

Wymiar profili i prostokgtnos¢ skrzydet — 3 klasa tolerancji zgodnie z PN-EN 1529:2001. Odporno$¢
na obcigzenia statyczne pionowe, dziatajgce w ptaszczyznie skrzydta — 2 klasa wg PN-EN
947:2000. Odpornos¢ na skrecenia statyczne — 2 klasa wg PN-EN 948:2000. Odpornos$¢ oktadzin
skrzydfa na uderzenie ciatem twardym — 3 klasa wg PN-EN 950:2000. Odpornos¢ na obcigzenia
udarowe ciatem miekkim i ciezkim — 3 klasa wg PN-EN 949:2000. Odpornos¢ na wielokrotne
cykliczne otwieranie i zamykanie — 5 klasa wg PN-EN 12400:2004. Izolacyjno$¢ akustyczna
Rw=32dB

A9.3. Wymagane parametry szkia

— transmisja Swiatta: Lt 2 40%
— przepuszczalnosc¢ energii stonecznej: g < 35%
— odbicie zewnetrzne: Lr < 29%



A9.4. Drzwi wejsciowe do mieszkan

— drzwi wejsciowe do mieszkan Dierre Asso 3 jednoskrzydtowe petne

—izolacyjnos¢ akustyczna 37dB

— okleina laminat — kolor dgb jasny, pasy ustojenia pionowe

— oscieznica dla drzwi Dierre Asso 3, kolor dgb jasny

—zamek gtéwny centralny piérkowy z Lock-Trap System zaopatrzony w bloczek MIA — kolor
srebrne alu.

— dodatkowy zamek na wkitadke cylindryczng, wkiadki do zamkéw, zawiasy typu Micron, okucia
model Giugiaro — kolor srebrne alu.

— wizjer szerokokatny

— uszczelka oscieznicy — w kolorze oscieznicy

— doszczelniajgcy automatyczny prég opadowy, aluminiowy

— klasa antywtamaniowa IV

— oScieznice montowane po wykonczeniu scian i posadzek

— kolor zostanie potwierdzony przez projektanta po przedstawieniu probek przez Dostawce

A9.5. Drzwi wewnetrzne w mieszkaniach

—drzwi wewnetrzne mieszkan — po stronie lokatoréw i najemcéw (stan deweloperski oddanych
pomieszczenh zaktada ich wykonczenie bez drzwi wewnetrznych)

—drzwi do tazienek montowacC zgodnie z przepisami: powinny otwiera¢ sie na zewnatrz, mie¢
co najmniej szerokos¢ 0,8 i 0,9m i wysoko$¢ 2,0m w Swietle oscieznicy, a w dolnej czesci —
otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza

A9.6. Drzwi w przedsionkach ppoz, do pomieszczen technicznych, garazy, komérek
lokatorskich na pétpietrach

—drzwi Dierre New Idra, jednoskrzydtowe petne w kolorze RAL 7021 (antracyt)

—drzwi w przedsionkach ppoz i drzwi do pomieszczenia technicznego w garazu w klasie
odpornosci ogniowej EI30, oscieznica narozna dla Drzwi Dierre New Idra EI30 wyposazona
w uszczelke peczniejaca w kolorze RAL 7021

— wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi z komunikacji do przedsionka ppoz. U=1,5 W/(m?K)

—zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy przystosowany do wktadki cylindrycznej, wktadka
budowlana z kluczem, kolor zamka i wkfadki srebrny

— klamki z rdzeniem stalowym pokryte tworzywem w kolorze czarnym , szyld w kolorze klamki

— samozamykacz GEZE TS 3000 z szyng slizgowa

— zawiasy w kolorze oscieznicy

— wktadka budowlana z kluczem przewidziana tylko na czas budowy, wktadka wtasciwa na klucz
hierarchiczny

— oznaczenia pomieszczen na drzwiach do potwierdzenia na etapie budowy przez Projektanta

A9.7. Drzwi do komérek lokatorskich w garazu

— drzwi Dierre Polilux, jednoskrzydtowe petne w kolorze RAL 7021 (antracyt)

— oscieznica narozna dla drzwi Dierre Polilux, kolor RAL 7021

— zamek z wktadka cylindryczng, kolor zamka i wktadki — srebrny

— klamki i szyldy z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym (wzmocnione), zawiasy w kolorze
oscieznicy

— wkiadka wtasciwa na klucz hierarchiczny

— oznaczenia pomieszczenh na drzwiach do potwierdzenia na etapie budowy przez Projektanta

A9.8. Stolarka zewnetrzna okienna

—okna w pomieszczeniach mieszkalnych oraz okna na klatce schodowej — PVC, tréjszybowe,
szklenie szkiem przeziernym, odpornos¢ na wiatr zgodnie z normg, wspétczynnik
przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego okien oraz przegrod
szklanych i przezroczystych w okresie letnim nie wiekszy niz 0,35 (g< 35%)

—system profili np. Vidok VP-74 — gtebokos¢ zabudowy 74mm, 6-komorowa konstrukcja ramy,
zgrzew bezszwowy

— szklenie szkiem przeziernym z powtokg niskoemisyjng, szyby: 4Si1 /14T / 4 / 14T / 4Si3

— ramy i oscieznice okienne ciepte w kolorze biatym od wewnatrz i antracytowym od zewnatrz
(RAL 7021)

— okucia Roto NT kolor biaty, klamka Classic kolor biaty, nawiewniki w kolorze ram

— montaz okien w warstwie ocieplenia

- wspotczynnik przenikania ciepta dla okien nie wigkszy niz 1,1 W/(m?K)



A9.9. Wytaz dachowy

— wytaz dachowy jednoskrzydiowY Rewa o podstawie proste;j

— wymiar otworu w stropie 120x120cm

— podstawa prosta z blachy ocynkowanej, malowana proszkowo na RAL 9010, wys. 35cm,
ocieplona wetng mineralng gr. 5cm

— wypetnienie skrzydfa — poliweglan kanalikowy gr. 20mm, komorowy

A9.10. Drabina wylazowa

— drabina wytazowa na klatce schodowej Dramix Crynoline stalowa ocynkowana z koszem koszem
ochronnym (kosz ochronny wymagany od wysokosci 3m nad poziomem posadzki)

— odlegtos¢ obreczy ochronnej od drabiny w miejscu najbardziej od niej oddalonym nie moze byé
mniejsza niz 70cm i wieksza niz 80cm

— szeroko$¢ drabiny 55cm, mocowanie do Sciany

— odstepy miedzy szczeblami nie wieksze niz 30cm, szczeble antyposlizgowe, goérna powierzchnia
ptaska o szerokosci co najmniej 20mm

— odlegtos¢ klamry od Sciany badz innej konstrukcji do ktdrej sg przymocowane — 15cm

A9.11. Bramy garazowe

—bramy wjazdowe garazowe segmentowe o wymiarach 275x225cm Hormann LPU 42,
przetloczenia M, prowadzenie Z, w kolorze antracytowym RAL 7016 — powierzchnia Sandgrain
—ocieplane segmenty stalowe, wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, ocieplane
pianka PU

— krancowe katowniki stalowe i uszczelka progowa z EPDM

— oscieznica kagtowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, z uszczelkg boczng
i stopg oscieznicy z tworzywa sztucznego

— naped SupraMatic E, seria 4 BiSecur

— kontrola dostepu z zewnatrz — pilot

— wyposazenie: otwory wentylacyjne w uszczelce progowej, prowadnica FS10-$rednia, okucie
uniwersalne dla bram segmentowych, zintegrowany dwukierunkowy odbiornik 5 zakresowy
BiSecur, 4-przyciskowy nadajnik HSE 4 BS

— kolor bramy do potwierdzenia przez Projektanta na etapie budowy

A9.12. Nawiewniki

— nawiew powietrza do mieszkan — nawiewniki okienne samoczynne higrosterowane Aereco EXR
HIRO z wyttumieniem akustycznym 35dB, przeptyw powietrza 28,3 m®*h, na zewnatrz kolor
RAL 7021, od wewnatrz kolor biaty, okap standardowy

—nawiew powietrza na klatki schodowe — nawiewniki okienne cisnieniowe Aereco AMD.302
z wyttumieniem akustycznym 34dB, przeptyw powietrza 30m?h, na zewnatrz kolor RAL 7021, od
wewnatrz kolor biaty, okap standardowy

—nawiewniki nalezy zamontowa¢ w goérnej czesci okna zgodnie z normg PN-83/B-03430
z uwzglednieniem zmiany AZ3 z 2000r.

— nawiewniki montowac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta

A9.13. Wentylacja

— mieszkania, korytarze ogélnodostepne czesci nadziemnej i klatki schodowe, pomieszczenia
techniczne — wentylacja mechaniczna w systemie Aereco wg projektu branzy sanitarnej

—garaze, komunikacja w czesci podziemnej, komorki lokatorskie, przedsionki pozarowe -—
wentylacja grawitacyjna z systemowych pustakéw wentylacyjnych CJBlok

— piony wentylacyjne obudowane sciankami z bloczkéw gipsowych Multigips gr. 10cm

— szczegoty dotyczace wentylacji podane w czesci sanitarnej PW-AB [S]

A9.14. Dzwigi

Winda Orona 3G x 15 Domo Series

— 13-osobowa o udzwigu 1000kg

— predkos$é nominalna 1m/s

— drzwi automatyczne teleskopowe

—wymiary szybu (szer. x gt.): 167 x 270cm

— wewnetrzne wymiary kabiny (wys. x szer. x gt.): 210 x 110 x 210cm
— schemat wykonczenia DR8



Wykohczenie i kolorystyka dzwigow:

— schemat wykonczenia DR8

— zrédto swiatta — Swietléwka UP19

— materiat sufitu — ST01 St St Base

— automatyczne wylgczanie $wiatta

— Sciany kabiny — NC17 Grey Storm

— podtoga — SC-PVC High (SC05 Grey Silver)

— wskaznik w kabinie 7 segmentowy

— strzatki kierunkowe w kabinie

— wskaznik przecigzenia (akustyczny i wizualny)

— materiat kasety — ST01 St St Base

— przyciski w kabinie — przycisk z oznakowaniem Braille'a

— porecz na $cianie bocznej — HRO01 (rurka aluminiowa)

— cokoliki — KS01 Anodized Aluminium (St St finish)

— materiat drzwi (kabinowych i przystankowych) — ST01 St St Base
— typ skrzydta drzwi — skrzydto normalne (panel stalowy petny)
— drzwi rozsuwane w garazu podziemnym - EI30

A9.15. Posadzki

— wiatrofapy, korytarze, klatki schodowe, komorki lokatorskie w czesci nadziemnej, pomieszczenia
porzgdkowe — posadzka wykohczona ptytkami ceramicznymi Limone Ceramica Town, kolor
antracite i soft grey, wymiar 30x60cm (ptytki cokotowe 8x60cm, ptytki schodowe 30x60cm)

— komorki lokatorskie, pomieszczenia techniczne i garaze w czesci podziemnej budynku —
posadzka z zacieranego betonu

— uktad ptytek ceramicznych zgodnie z rysunkami A-25-28

—w boksach garazowych, pomieszczeniu porzgdkowym i pomieszczeniu wodomierza wykonaé
spadek posadzki w kierunku wpustéw podtogowych

— pomieszczenia mieszkalne — warstwy posadzkowe, wierzchnia warstwa wykornczeniowa po
stronie lokatoréow i najemcéw (stan deweloperski oddanych pomieszczeh zaktada ich
wykonczenie do warstw posadzkowych)

A9.16. Wycieraczki

—wycieraczki zewnetrzne Bela — Maty czyszczace aluminiowe z wkfadem gumowym
Robust 17mm, kolor czarny, o wymiarach 100x160cm, mata ukladana w obnizeniu w kostce
przed wejsciem do budynku

—od obnizenia dla wycieraczek zewnetrznych nalezy utozy¢ pod kostkg sgczek z wylotem do
opaski z grysu

A9.17. Tynki wewnetrzne

— $ciany z bloczkéw gipsowych Multigips w mieszkaniach wykonczone systemowg gtadzig gipsowag
zgodnie z wytycznymi producenta

— stropy i $ciany murowane oraz Sciany zelbetowe w mieszkaniach wykonczone tynkiem gipsowym
gr. 1cm, a w tazienkach tynkiem cementowo-wapiennym gr. 2cm

—stropy i $ciany komorek lokatorskich w czesci nadziemnej wykonczone tynkiem cementowo-
wapiennym gr. 2cm

—Sciany zelbetowe w korytarzach i klatkach schodowych (nie ocieplone) wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym gr. 2cm

— 8ciany pomieszczen porzgdkowych wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym gr. 2cm

— ocieplone sciany zelbetowe w korytarzach i klatkach schodowych wykoriczone piytg gipsowo-
kartonowg w systemie Rigips Habito

— Sciany pomieszczen technicznych i garazy nieotynkowane

— stropy i $ciany komorek lokatorskich w czesci podziemnej — nieotynkowane

A9.18. Wykonczenie pomieszczen

— wykonczenie lokali mieszkalnych po stronie lokatoréw i najemcéw (stan deweloperski oddanych
pomieszczen zaktada ich wykonczenie do warstwy tynku i do warstw posadzkowych)

— klatki schodowe, korytarze, wiatrotap — na $cianach tapeta z widkna szklanego Caparol,
trudnopalna (klasa B1), wzér pleciony, malowana farbg scienng lateksowg matowg Licomix WL,
kolor biaty; sufity malowane farba Licomix WL, kolor biaty NCS S 0500-N

— klatki schodowe — malowane oznaczenie kondygnacji (wg rysunku A.31-33 w czesci PW-AB [A])

— wiatrotapy i korytarze — $ciana windy wykonczona ptytkami Limone Ceramica Town, kolor
antracite, wymiar 30x60cm



— wiatrotapy — skrzynki na listy obudowane ptytami HPL Trespa Meteon w Kkolorze
drewnopodobnym NWO03/ST Harmony Oak, mocowane na podkonstrukcji stalowej

— korytarze — szachty obudowane plytg laminowang niezapalng Swiss Krono Stop Fire Pfleiderer
w kolorze drewnopodobnym — Dagb jasny

— korytarze — numeracja mieszkan malowana nad drzwiami wejsciowymi — farba Licomix WL, kolor
biaty na tle antracytowym

— komorki lokatorskie na kondygnacjach nadziemnych — malowane farbg Licomix WL, kolor biaty

— pomieszczenia porzadkowe - piytki Limone Ceramica Navi, wym. 30x60cm, kolor biaty,
hydroizolacja w systemie Ceresit: folia w ptynie CL51, tasma uszczelniajgca CL 152; sufity
malowane farbg Licomix WL w kolorze biatym

— garaze — strop ocieplony twardg weing mineralng z warstwag wykonczeniowg gr. 15cm

A9.19. Skrzynki na listy

Przewidziano skrzynki na listy w wiatrotapach. Skrzynki lokatorskie Renz Magma 852 101,
montowane na stojaku, spetniajgce wymogi ustawy o prawie pocztowym. llos¢ skrzynek ma
odpowiada¢ ilosci mieszkan, nie mogg zawezac sSwiatta przejscia (drogi ewakuaciji). Skrzynki z
blachy ocynkowanej malowanej proszkowo na mat lub pétmat w kolorze antracytowym RAL 7016,
wyposazone w zamek patentowy, dwa kluczyki do kazdej skrzynki. Skrzynka nie przelotowa
o wymiarach 30x11x38,5cm, oznaczona cyfrg zgodnie z numeracjg mieszkan, utozenie
korespondencji poziome. Wymiar wrzutki 26,5 x 3cm. Montaz zestawu skrzynek na wysokosci
90cm od posadzki.

A9.20. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

—$ciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny mie¢ do wysokosci co najmniej 2m
powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci

— pomieszczenie porzadkowe wyposazyé w zlew gospodarczy, wpust kanalizacyjny z syfonem,
armature czerpalng ze zlgczkg do weza i szafke na srodki czystosci

— toalete nalezy wyposazy¢ w miske ustepowg i umywalke

— nalezy przewidzie¢ wentylacje grawitacyjng

A9.21. Pomieszczenia techniczne

—wysokosé pomieszczen technicznych nie mniejsza niz 2m, a wysoko$¢ drzwi i przej$¢ pod
przewodami instalacyjnymi powinna wynosi¢ w swietle co najmniej 2m

—wszystkie urzadzenia zlokalizowane w przestrzeniach technicznych majg zapewniong strefe
obstugi serwisowej

— przejscia miedzy maszynami, a innymi urzgdzeniami lub $cianami przeznaczone tylko do obstugi
tych urzadzeh powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,75m a w przypadku ruchu
dwukierunkowego 1m

— podpory, zamocowania i ztgcza urzgdzen powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajgcy
przenoszenie niedopuszczalnego hatasu i drgan na elementy budynku i instalacje

A9.22. Parapety zewnetrzne i wewnetrzne

— parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze biatym — aglomarmur, kolor biaty Polare, gr. 2cm,
kolor do potwierdzenia na etapie budowy przez projektanta

— parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej i malowanej w kolorze
dopasowanym do S$lusarki i stolarki okiennej, do potwierdzenia na etapie budowy przez
projektanta

A.10. Wiata Smietnikowa

— wiata Smietnikowa o wymiarach zewnetrznych 4,00x3,50m, wysokos$¢ 3,28m

— posadowienie bezposrednie na $cianach fundamentowych i fawach. Fundamenty zabezpieczone
przeciwwilgociowo systemowg bitumiczng izolacjg cienkowarstwowg np. PCI Pecimor F. Poziom
posadowienia 1,20 p.p.t.

— Konstrukcja wiaty zelbetowa

— Sciany petne gr. 20cm

— Sciany azurowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze antracytowym RAL 7021,
zgodnie z czescig rysunkowg

- Sciany surowe zelbetowe lub tynkowane tynkiem cienkowarstwowym w kolorze biatym i grafitowym
zgodnie z czescig rysunkowg. Materiat i kolor do potwierdzenia na etapie budowy przez Projektanta

— zadaszenie w formie ptyty Zzelbetowej, spadek 2% na szlichcie w kierunku wpustu

— zabezpieczenie przeciwwodne stropu i attyki w systemie Ceresit, na wierzchu stropu warstwa zwiru
min. 5cm

— odwodnienie do rury spustowej na teren zielony



— wewnatrz kostka brukowa zgodnie z czescig PZT-[D]
— wokoét wiaty opaska zwirowa ograniczona obrzezem betonowym

— pomieszczenie wiaty zamykane bramg azurowg stalowg ocynkowang malowang proszkowo w kolorze
antracytowym RAL 7021

A11. Uwagi

Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatdw i urzadzen, ich typy i symbole,
a znajdujgce sie w opisie technicznym, na rysunkach, sg przyjete ze wzgledéw poziomu szczegétowosci
wykonania w zakresie spetnienia wymagan, obliczen techniczno-eksploatacyjnych oraz uktadéw
funkcjonalnych i instalacyjnych z nimi powigzanych, a przede wszystkim szeroko rozumianej "formy
architektonicznej". Wykonawca, moze proponowa¢ zmiane tych materiatéw, urzadzen i instalacji na
rownowazne, pod warunkiem, ze zamiana ta bedzie dokonana przy zachowaniu nie gorszych
parametrow techniczno - technologicznych, eksploatacyjnych, jakosciowych i estetycznych, PN
i warunkéw technicznych w odniesieniu do kart technicznych, aprobat, certyfikatéw oraz charakterystyki
energetycznej i akustycznej itp. tych materiatdw i nie naruszy ukladu funkcjonalnego pomieszczen
w relacji do pozostatych elementow budowlanych i instalacyjnych innych branz oraz warunkéw
pozwolenia na budowe. Zgoda na mozliwos¢ zmiany jest mozliwa tylko po przedstawieniu kompletu
petnej dokumentacji poréwnawczej wraz z wszelkimi dokumentami produktu, przez Wykonawce robot
budowlanych, Projektantowi i Inwestorowi. Uzgodnienie mozliwosci wprowadzenia rozwigzania
zamiennego z Projektantem nie oznacza zgody Inwestora na zmiane. Uzgodniona mozliwos¢ zamiany
musi by¢ potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz musi by¢ zatwierdzona przez
Inwestora lub jego umocowanego prawnie przedstawiciela (np. inspektora nadzoru). Sposob
wprowadzenia mozliwosci zastosowania rozwigzania zamiennego przez projektanta definiuje ustawa
Prawo Budowlane.

Projekt opracowano na podstawie ogoélnie dostepnej oferty na rynku materiatdw budowlanych
oraz podajgc wytyczne architektoniczne do sporzadzenia rozwigzan nietypowych. Wskazane typy
stanowig informacje okreslajgcg poziom standardu zaprojektowanego wyposazenia, jak i kolorystyke oraz
co wazne ,forme” (architekture) tych elementéw. Szczegoty techniczne niepodane w niniejszym opisie,
a ktére majg odniesienie w rozwigzaniach systemowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z tg instrukcjg
systemowaq oraz z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz sztukg budowlang.

Przed zaméwieniem materialéw z odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawca robét budowlanych
ma obowigzek przedstawié¢ i uzyskaé akceptacje Projektanta z potwierdzeniem Inwestora probek
kolorystycznych i materiatowych zastosowanych w obiekcie materialéw, a w szczegodlnosci
elementéw wykonczeniowych jak elementy wierzchnie zamykajace (elewacja, stolarka, slusarka,
okladziny scienne, obrébki blacharskie, balustrady, barierki, orynnowanie, itp.)

Zgodnie z Prawem Budowlanym wykonawca robot przed przystgpieniem do robét ma wyznaczyé
projektowane obiekty w terenie.

A12. Charakterystyka energetyczna budynku (art. 11., ust. 2., pkt. 10.).

Szczegolowe opracowanie zawarte zostato w czesci PB — AB [CH] — PROJEKT BUDOWLANY —
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

A13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
(art. 11, ust. 2., pkt. 11.)

A13.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos i sposob odprowadzenia sciekéw
Dane podane sg w czesci projektu w branzy sanitarnej PB — AB [S].

A13.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczenh pytowych i gazowych.

A13.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady komunalne segregowane — ekspedycja wg. umowy z odbiorcg odpaddw.

Przewiduje sie odprowadzenie sciekow sanitarnych do kanalizacji sanitarnej. Przylgcz kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacja deszczowa projektowane zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi.

A13.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania,
a w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Nie projektuje sie urzadzen powodujgcych oddziatywanie pola jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego. Oddziatywanie inwestycji ogranicza sie do terenu objetego zakresem
podanym w Projekcie Zagospodarowania Terenu.



Projektowany budynek potozony jest w odlegtosci co najmniej 38 m od skrajnego przewodu linii
elektroenergetycznej 110kV. Po przeanalizowaniu rozktadu podl elektromagnetycznych przy
projektowanym obiekcie i poréwnaniu z dopuszczalnymi poziomami pola elektromagnetycznego
podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobdéw sprawdzania
dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. Z 2003 r. Nr 192, poz. 1883) i Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy (Dz.U. Z 2002 r. Nr 217, poz.
1833) stwierdza sie spetnienie dopuszczalnych warunkéw podanych w w/w rozporzgdzeniach.

A13.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, na powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na terenie objetym inwestycjg nie znajduja sie stanowiska zieleni objetej ochrona.

Projektowane obiekty nie bedg niekorzystnie zmieniaty warunkéw hydrologicznych na istniejgcym
terenie. Przewiduje sie odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej, $cieki sanitarne do projektowanej kanalizacji sanitarnej. Przytacza
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej objete zostaty
osobng procedurg zgtoszenia robét budowlanych.

A14. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Szczegolowe opracowanie zawarte zostato w czesci PB — AB [CH] — PROJEKT BUDOWLANY -
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

A15. Warunki ochrony przeciwpozarowej (art. 11., ust. 2., pkt. 13.)
A15.1. Wysokos¢ budynku, liczba kondygnacji, powierzchnia

Budynek mieszkalny wielorodzinny — w budynku 4 kondygnacje nadziemne mieszkalne —
kwalifikuje sie do grupy budynkéw niskich (N) oraz 1 kondygnacja podziemna (garaz); max
wysokos$é budynku 14 m, powierzchnia zabudowy 691,67 m?. kubatura 12 224,84 m3.

A15.2. Sposéb uzytkowania budynku, parametry pozarowe substancji palnych

Budynek mieszkalny wielorodzinny — garaz zamkniety dla samochodéw osobowych,
z wydzielonymi boksami 1-stanowiskowymi, potgczonymi wspoélnym korytarzem
i z pomieszczeniami  pomocniczymi na kondygnacji podziemnej oraz mieszkania na
4 kondygnacjach nadziemnych. Czynniki zagrozen pozarowych to bodzce energetyczne,
wynikajgce z dziatalnosci czlowieka oraz spowodowane przez instalacje i urzgdzenia elektryczne
oraz gazowe w mieszkaniach i w garazu, takze zwigzane z silnikami spalinowymi.

Materiaty palne to:

—garaz zamkniety — palne elementy wyposazenia samochodéw, benzyna i olej napedowy
w zamknietych  zbiornikach  samochoddéw, opony i inne akcesoria samochodowe
w pomieszczeniach pomocniczych

— mieszkania — standardowe wyposazenie — drewno i drewnopochodne, tkaniny, papier, tworzywa
sztuczne, artykuty spozywcze oraz urzadzenia elektryczne i gazowe

Do garazu zamknietego w budynku zakaz wjazdu pojazdéw z gazem ptynnym LPG. Wijazd
pojazdéw z gazem ptynnym LPG tylko w przypadku wykonania instalacji wentylacji mechanicznej
z detektorami tlenku wegla i gazu ptynnego LPG — w catej strefie PM. W budynku nie ma lokali
uzytkowych handlowych lub ustugowych.

A15.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Gestosci obcigzenia ogniowego w mieszkaniach nie okresla sie (zaliczone do kategorii
zagrozenia ludzi).

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w garazu (z pomieszczeniami pomocniczymi) przyjmuje sie
do 1000 MJ/m?, pomieszczenia gospodarcze do 1000 MJ/m?.
A15.4. Ocena zagrozenia wybuchem.

Nie przewiduje sie stosowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo — nie wyznacza sie
w budynku pomieszczen lub stref zagrozenia wybuchem.



A15.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek podzielony na 2 strefy pozarowe:

—strefa PM, obejmujgca garaz z pomieszczeniami pomocniczymi w obu czesciach kondygnaciji
podziemnej, o powierzchni ok. 519m?, mniejszej od dopuszczalnej wielko$ci 5000m?,

—strefa ZL, obejmujgca klatki schodowe i szyby wind na kondygnacji podziemnej oraz cate
powierzchnie 4-ch kondygnacji nadziemnych mieszkalnych, o fgcznej powierzchni ok. 2594m?2,
mniejszej od dopuszczalnej wielko$ci 8000m?2.

A15.6. Kwalifikacja budynku.

Strefa pozarowa ZL w budynku zaliczona do kategorii ZL IV zagrozenia ludzi, mieszkania.
Przewidywana liczba ludzi do ewakuacji: do 30 os6b z garazu, do 20 os6b z mieszkan na
kondygnacjach, dostepnych z kazdej klatki schodowej (4 lub 5 mieszkan) — do ewakuaciji bedzie do
20 0s6b z jednej kondygnacji i do 80 oséb jedng klatkg schodowa.

A15.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosé¢ ogniowa elementéw budowlanych,
rozprzestrzenianie ognia.

Wymagana przepisami klasa odpornosci pozarowej: ,C” dla kondygnacji podziemnej, ,D” dla
wszystkich kondygnacji nadziemnych.

Odpornos¢ ogniowa projektowanych elementéw budowlanych:

- elementy nosne budynku - R 120 kondygnaciji podziemnej, zelbetowe i murowane,
- min. R 60 pozostatych kondygnaciji, zelbetowe i
murowane,

- stropy - REI 120 nad kondygnacjg podziemng, zelbetowy,

- REI 60 pozostate, zelbetowe,

- sciany zewnetrzne - R 120 kondygnaciji podziemnej, zelbetowe i murowane,
- min. El 60 pozostatych kondygnacji, murowane,

- sciany wewnetrzne - min. El 30 i bezklasowe, murowane,

- stropodach - min. REI 30, zelbetowy.

Wszystkie elementy budowlane sg nierozprzestrzeniajgce ognia, spetniajg wymagania dla klasy
,C"i,D".

A15.8. Inne wydzielenia i wymagania ppoz.:

— strop oddzielenia ppoz. klasy REI60 nad kondygnacjg podziemng, wydzielajgcy strefe PM na tej
kondygnaciji od strefy ZL na 1-ej kondygnacji nadziemnej (na parterze)

— $ciany oddzielenia ppoz. klasy REI120 z drzwiami ppoz. klasy EI30, wydzielajace na kondygnacji
podziemnej obie klatki schodowe, szyby wind i przedsionki ppoz. od garazu z pomieszczeniami
pomocniczymi

— &ciany klasy REI60, wydzielajgce przedsionki ppoz. od klatek schodowych, od szybéw wind
i pomieszczeh pomochiczych z korytarzami; drzwi ppoz. klasy EI30 z przedsionkow ppoz do
garazu, do klatek schodowych, do szybéw wind i do korytarzy pomieszczen pomocniczych

—Sciany klasy EI60 (strop klasy REI120) wydzielajgce kottownie gazowg o mocy 228 kW
w parterze od mieszkan i wiatrotapu, drzwi z zewnatrz zwykte, otwierajgce sie na zewnatrz,
z zamkiem kulowym

— $ciany klasy EI60 (strop klasy REI120) wydzielajgce pomieszczenia techniczne: wodomierz i obie
rozdzielnie elektryczne, z drzwiami klasy EI30

— $ciany min. klasy EI30, oddzielajgce mieszkania od siebie i od drog ewakuacji

— szczeliny dylatacyjne miedzy Scianami (i stropami) oraz ztgcza tych elementéw nalezy uszczelnic¢
i zabezpieczy¢ do klasy El tych przegrdd

— pasy s$ciany zewnetrznej o wysokosci min. 150m miedzy bramami do poszczegdinych bokséw
garazowych a oknami i drzwiami mieszkan na 1-ej kondygnacji nadziemnej, a o wysokosci min.
1,10m w przypadku balkonéw o szerokosci 1,70m od Sciany i 0,80m poza boczne krawedzie
bram garazowych

— szachty instalacji ze strefy PM, w tym kanaty nawiewno-wywiewne wentylacji mechanicznej,
wydzielone (obudowane) od strefy ZL elementami klasy EI1120

— przepusty wszelkich instalacji przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz. klasy REI 120
zabezpieczone do klasy EI120

— przepusty (o srednicy wiekszej niz 4cm) instalacji technicznych przez $ciany i stropy klasy
REI/EI60 (lub wyzszej) zabezpieczone do klasy El tych przegrod, w tym klapy odcinajgce ppoz.
w kanatach wentylacji mechanicznej klasy EIS tych przegréd

— izolacja termiczna stropu nad kondygnacjg podziemna niepalng (np. wetna mineralna)

—izolacja termiczna scian zewnetrznych ptytami styropianu wg metody lekkiej-mokrej lub innej
podobnej, zapewniajgcej nierozprzestrzenianie ognia (NRO)



A15.9. Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia i instalacje ppoz.:

— oSwietlenie awaryjne w kondygnacji podziemnej: korytarza za boksami garazowymi i korytarzy
miedzy pomieszczeniami pomocniczymi, przedsionkéw ppoz i klatek schodowych oraz korytarzy
ewakuacyjnych z mieszkan na kondygnacjach nadziemnych: natezenie min. 1Ix przy posadzce,
a 5Ix przed drzwiami ewakuacyjnymi do przedsionkéw ppoz i przed hydrantami

— podswietlane znaki kierunkowe w korytarzu za boksami garazowymi oraz nad drzwiami wyjs$¢
ewakuacyjnych do przedsionkéw ppoz, do klatek schodowych w kondygnacji podziemnej

—instalacja przeciwpozarowa wodna w kondygnacji podziemnej — hydranty wewnetrzne 33
zwezem poétsztywnym, obejmujgce zasiegiem catg powierzchnie poszczegdlnych bokséw
garazowych i pomieszczeh pomocniczych; szafki hydrantéw usytuowane w poblizu wyjs¢
ewakuacyjnych do przedsionkdéw ppoz; instalacja zasilajgca hydranty z rur stalowych, odrebna od
instalacji wody bytowej w budynku, zapewniajgca wydajno$¢ 1,5 dm®s dla hydrantow 33
i ciSnienie min. 0,2 MPa, przy jednoczesnym uzyciu 2 hydrantéw; szafki hydrantéw mogg by¢
z odrebng komorg na gasnice

— wentylacja grawitacyjna bokséw garazowych

— wentylacja mechaniczna pomieszczen technicznych w garazu

— drzwi ppoz. klasy EI30 z samozamykaczami

— klapy odcinajgce ppoz. na wentylacji mechanicznej z pomieszczen technicznych w garazu, klasy
EIS120 i 60, sterowane wylgcznikiem termicznym

— przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla catego budynku, przyciski przy wyjsciu z kazdej klatki
schodowej oraz w kondygnacji podziemnej przed wejsciem do przedsionkdéw ppoz; kable miedzy
przyciskami a wytgcznikiem w izolacji ogniochronnej

— gtéwny zawor gazu

— aktywny system bezpieczenhstwa kottowni

— instalacja odgromowa

A15.10. Warunki ewakuacji.

W budynku zaprojektowano nastepujgce warunki ewakuacji:
— dtugos¢ przejsc¢ ewakuacyjnych:

. w poszczegodlnych boksach garazowych i pomieszczeniach pomocniczych wynosi
max 7m — nie przekracza dopuszczalnej wielkosci 32m
. w mieszkaniach wynosi max 10m — ponizej dopuszczalnej wielkosci 32m

—z poszczegllnych bokséw garazowych, z pomieszczehh pomocniczych oraz z mieszkan sa
wyjécia na korytarze ewakuacyjne
— dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych:

. z poszczegolnych bokséw garazowych i z pomieszczeh pomocniczych max 13m do
drzwi  ppoz. przedsionkdw ppoz. oraz 16m przez przedsionek i klatke schodowg na
parter do drzwi wyjscia na zewnatrz — ponizej dopuszczalnej wielkosci 20m na
poziomej drodze ewakuacji i fgcznie 30m do wyjscia na zewnatrz

. z mieszkan w czesci zachodniej max 8m korytarzem i tgcznie 47m klatkg schodowg
na parter do wyjécia na zewnagtrz — ponizej dopuszczalnej wielkosci 20m na
poziomej drodze ewakuacji i fgcznie 30m do wyjscia na zewnatrz

. z mieszkan w czesci wschodniej i pétnocnej max 16m korytarzem i tgcznie 58m
klatkg schodowg na parter do wyjscia na zewnatrz — ponizej dopuszczalnej wielkosci
20m na poziomej drodze ewakuaciji i tgcznie 60m do wyjscia na zewnatrz

— szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych (w Swietle): drzwi przedsionkéw ppoz. 0,90m, drzwi z mieszkan
0,90m z klatek schodowych do wyjscia na zewnatrz budynku 1,30m, w tym skrzydta
nieblokowane 0,90m — przy wymaganej szerokosci min. 0,90m dla skrzydta nieblokowanego
z klatek schodowych, do przedsionkéw ppoz, z mieszkan, szerokos$¢ korytarzy ewakuacyjnych
w kondygnacji podziemnej i z mieszkah na kondygnacjach nadziemnych 1,70m, przy wymaganej
wielkosci 1,40m

— szeroko$¢ klatek schodowych (w $wietle, miedzy powierzchnig $ciany a poreczg): biegdw min.
1,20m, spocznikéw min. 1,50m — przy wymaganej szerokosci 1,20m i 1,50m

—w budynku sg 2 klatki schodowe ewakuacyjne z kondygnacji podziemnej i z kondygnacji
nadziemnych — obie otwarte na kondygnacjach nadziemnych, oddzielone przedsionkami ppoz.
w kondygnacji podziemnej, z wyjsciami bezposrednio na zewnatrz budynku

— drogi ewakuacji — korytarze, przedsionki ppoz. i klatki schodowe w kondygnacji podziemnej oraz
korytarze ewakuacyjne na kondygnacjach nadziemnych wyposazone w o$wietlenie awaryjne
i podswietlane znaki kierunkowe ewakuaciji



A15.11. Sposobb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacje techniczne (elektryczna, wod.-kan., ogrzewcza, wentylacyjna, teletechniczna,
odgromowa) spetniajg wymogi wg standardéw jak dla obiektéw mieszkalnych wielorodzinnych, sg
wyposazone w wylgczniki i inne wymagane zabezpieczenia, sg chronione przeciwpozarowym
wytgcznikiem prgdu i instalacja odgromowa. lzolacje termiczne i akustyczne niepalne Ilub
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Przepusty wszelkich instalacji przez Sciany i stropy oddzielenia ppoz. klasy REI 120 zabezpieczone
do klasy El 120. Przepusty (o $rednicy > 4 cm) instalacji technicznych przez $ciany i stropy klasy
REI / El 60 (lub wyzszej) zabezpieczone do klasy El 60 (tych przegréd). W kanatach wentylaciji
klapy odcinajgce ppoz. o odpornosci ogniowej klasy EIS tych przegréd: EIS 120, EIS 60.

A15.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

W kondygnacji podziemnej sprzet gasniczy — gasnice proszkowe typ ABC, o masie 6 kg, po 1 dla
poszczegolnych czesci funkcjonalnych, moga by¢ w odrebnej komorze szafek hydrantow.

A15.13. Inne ustalenia

Przed rozpoczeciem uzytkowania budynku nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczenstwa miejsca
rozmieszczenia hydrantéw, gasnic, przeciwpozarowego wytgcznika pradu, gtéwnego zaworu gazu.

UWAGA!
Projekty branzowe oswietlenia awaryjnego, podswietlanych znakéw ewakuacyjnych, hydrantéw
wewnetrznych, klap odcinajgcych ppoz., nalezy uzgodni¢ w zakresie wymagan ochrony ppoz.

A16. Opis techniczny rozbiérek — opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych i wyburzeniowych trzeba wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, czyli: oznakowac i ogrodzi¢ teren, zabezpieczyé wszystkie przejsScia i przejazdy
w zasiegu robdt. Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej czterech metrow muszg by¢ w pasach
ochronnych przypietych linami do trwatych elementéw budynku. Prac na wysokos$ci nie wolno prowadzi¢
podczas deszczu, Sniegu i silnego wiatru.

Zaleznie od warunkoéw rozbidrke wykonuje sie recznie (uzywajgc mtotow i kiloféw) albo mechanicznie -
uzywajgc miotdw elektrycznych i pneumatycznych oraz pit tarczowych. Elementy konstrukcji stalowych
i zbrojenie elementéw Zzelbetowych tnie sie palnikami acetylenowymi i szlifierkami katowymi. Prace
rozbiérkowe nalezy planowac tak, by w maksymalnym stopniu odzyskaé materialy nadajgce sie do
ponownego uzycia. Te, ktére bedg wykorzystane, trzeba posegregowac¢ i zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem. Gruz trzeba od razu usuwac¢ z budynku / obiektu , aby nie obcigzat stropéw. Nie wolno go
wyrzucaé przez okna, najlepiej wysypywac go poprzez rynny zsypowe bezposrednio do kontenerdw.

W czasie rozbiorki:

- teren rob6t musi by¢ wydzielony i ogrodzony;

- zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prac;

- otwory w stropach muszg by¢ szczelnie zakryte deskami lub ogrodzone;

- nie wolno zrzucac jakichkolwiek materiatow;

- nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach;

- nie wolno usuwac scian lub innych czesci budynku przez podkopywanie lub podcinanie.

Stropy:

Rozbiérke stropu rozpocza¢ od podstemplowania fragmenty stropu w okolicy wycinanych otwordw i
wykonywanych wzmocnien oraz miejsca wzbudzajgce watpliwos¢ co do wytrzymatosci. Po
podstemplowaniu mozna przystgpi¢ do usuwania warstw stropu. Na belkach (elementach nosnych)
stropu uktada sie pomosty robocze i z nich usuwa wypetnienie miedzy belkami. Na koniec demontuje sie
belki, wycinajgc je przy podporze ($cianach lub podciggach). W czasie rozbiorki stropu nikt nie moze
przebywaé w pomieszczeniach ponize;.

Sciany:

Rozbiérke scian murowanych rozpoczyna sie kolejno warstwami, od géry do poziomu podtfogi, zdejmuje
sie elementy (cegty, pustaki, bloczki), z ktérych sg wykonane. Prace wykonuje sie z podestow lub lekkich
przestawnych rusztowan najpierw na wyzszych kondygnacjach, potem na nizszych. Wycinanie
elementéw nosnych takich jak rdzenie, belki i nadproza wykonywac¢ ze szczegdlna ostroznoscig, z
zastosowaniem podstemplowania i rusztowan pomocniczych. Demontaz gtownej konstrukcji nosnej
wykonywaé etapowo. Rozbiorke kominéw wykonaé analogicznie.

Schody:

Rozbioérke schodoéw zZelbetowych rozpoczgé od podstemplowania i rozstawienia rusztowania
pomochiczego. Odcigé i wyku¢ elementy schoddéw — biegi i spoczniki, po kontrolowanym potozeniu na
rusztowaniu pomocniczym rozkucie na mniejsze elementy. Gruz usuwac na biezgco z obiektu. Nastepnie
odcig¢ i wykué belki spocznikowe. Demontaz belek wykona¢ w catosci lub etapowo.



Fundamenty:

Rozbiorke fundamentéw nalezy wykonaé poprzez wykonanie wykopu. W zaleznosci od charakterystyki
gruntu nalezy wykonac¢ wiasciwe oskarpowanie lub zabezpieczy¢ poprzez "deskowanie"- rozpory. Po
odkryciu taw fundamentowych nalezy je podzielic na mniejsze czesci i usung¢ z wykopu. Zasypanie
wykopu, powstatego po rozbiorce taw fundamentowych wykona¢ warstwami po ok. 30cm z jednoczesnym
zageszczaniem.

Uwagi:

wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych, zgodnie
z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot i wiedzg techniczng;

w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym dalej ,Planem BIOZ" nalezy uwzgledni¢
podane wyzej zagrozenia, jak i zagrozenia wymienione w innych projektach realizowanych w
ramach wspoélnego pozwolenia na budowe, lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych. W czasie prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepisow BHP;

powinno sie zapewni¢ i utrzymywac wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet,
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
bezpieczenhstwa publicznego;

kazdy pracownik powinien znaé przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu
z tego zakresu oraz poddaé¢ sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym. Pracownicy powinni
posiadac aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysokosci. Powinni tez by¢
wyposazeni w odpowiedni do charakteru prac sprzet, kaski ochronne i odziez ochronng.

A17. Czes¢ rysunkowa

NR RYSUNKU | NAZWA RYSUNKU | SKALA
Projekt architektoniczno - budowlany

A-01 Budynek C1. Rzut garazu 1:100
A-02 Budynek C1. Rzut parteru 1:100
A-03 Budynek C1. Rzut pietra 1 1:100
A-04 Budynek C1. Rzut pietra 2 1:100
A-05 Budynek C1. Rzut pietra 3 1:100
A-06 Budynek C1. Rzut dachu 1:100
A-07 Budynek C1. Przekréj E-E 1:100
A-08 Budynek C1. Przekréj F-F 1:100
A-09 Budynek C1. Przekrgj G-G 1:100
A-10 Budynek C1. Elewacja péinocna — elewacja frontowa 1:100
A-11 Budynek C1. Elewacja wschodnia 1:100
A-12 Budynek C1. Elewacja potudniowa 1:100
A-13 Budynek C1. Elewacja zachodnia 1:100
A-14 Opis warstw przegrod budowlanych budynku C1 -
A-15 Projekt wiaty Smietnikowej 1:100
A-16 Zestawienie stolarki okiennej 1:100
A-17 Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100
A-18 Zestawienie $lusarki aluminiowej 1:100
A-19 Zestawienie $lusarki stalowej 1:100
A-20 Zestawienie bram garazowych 1:100
A-21 Zestawienie klap dymowych 1:100
A-22 Zestawienie wind 1:50
A-23 Zestawienie balustrad zewnetrznych 1:100
A-24 Balustrady wewnetrzne 1:50
A-25 Detale 1:20

Opracowat: mgr inz. arch. Tomasz KOZLOWSKI
nr upr. 12/PKOKK/2012



