SCHEMAT KONSTRUKCYJUNY PODDASZA

Wymiany pokazano tylko w miejscach oparcia krokwi gféwnych. Przy kominach, oknach
dachowych i wytazach zastosowaé wymiany z kazdej strony elementu — przekrdj jok dla
krokwi.

2. Kontriaty o przekroju min. 70x32mm. taty o przekroju min. 50x40mm w rozstawie zgodnie
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Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
utworem architektoniczno—urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.
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SEGMENT 1 SEGMENT 2 SEGMENT 3 SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PODDASZA r” projektu:
K+PRZEM
imig i nazwisko: | nr uprawniefi: data: podpis:
ELEMENTY WE7BY DACHOWEJ — LEGENDA UWAGI — KOMINY POZYCJE — LEGENDA
M - murfata - 14x14cm W przypadku komindw o wysokosci ponad 1.5x - sfupy/rdzenie Zzelbetowe -
S - sfupek - 14x14cm 100cm nad dach lub o sumarycznej 1.Wx — wiefice zelbetowe projektant:
B - belkq kalenicowa - 14x16cm wysokosci ponad 400cm nqd ptytq stropowq mgr inz. Grzegorz 020G 38/97 02.2020r. do
K —  krokiew - 8x20cm zastosowaé obwodowe obejmy stalowe POZIOMY — LEGENDA " -
. O . = . potpraca:
J — jetka — 2x6x16cm stabilizujgce komin. p.g.= XXX — gdrny poziom elementu
pD - podwalina - 14x14cm (w odniesieniu do 0,00 segmentu) mgr inz. Paulina JANAS 02.2020r. P
(pod kazdym stupkiem wigzby) p.d.= XXX — dolny poziom elementu inz. Edyta TROPILO 02.2020r. el
(w odniesieniu do 0,00 segmentu)




