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A. PW - AB - PROJEKT WYKONAWCZY, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

A1. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora (umowa);

— mapy do celéw projektowych 1:500;

— kopia mapy ewidencyjnej 1:500;

— kopia mapy zasadniczej 1:500;

— wypis i wyrys z rejestru gruntéw z wykazaniem witascicieli i wkadajgcych dziatek sgsiednich;
— wizja lokalna w terenie;

— inwentaryzacja fotograficzna;

— geotechniczne warunki posadowienia;

— Uchwata nr 105/2018 Rady Miejskiej w Przemyslu z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Winna Géra II”;

— warunki techniczne o dostawie mediéw oraz uzgodnienia z gestorami sici;

— decyzje i uzgodnienia z zarzadcg drég;

— prawo budowlane (ustawy, rozporzgdzenia, normy, sztuka budowlana);

— wytyczne inwestora do projektu (okreslajgce zakres inwestycji)

A2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdélnosci: kubatura, zestawienie
powierzchni, wysokosé¢, diugosé, szerokosé i liczba kondygnaciji (art. 11., ust.2., pkt. 1.)

Przeznaczenie:

Szes¢ budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej z wewnetrznymi instalacjami
gazowymi, instalacjami wodociggowymi, kanalizacjg sanitarng, instalacjg elektryczng policznikowymi
instalacjiami gazowymi, policznikowymi instalacjami elektrycznymi, miejscami postojowymi, wiatg
Smietnikowg, urzgdzeniami budowlanymi i infrastrukturg techniczng zwigzang z budynkami przy ul.
Monte Cassino w Przemys$lu.

Nr Wysokosé Dt. Szer. NEERLEE LI Rzedna parteru Liczba
bud. budynku [m] [m] ze wzgled}{na [ m n.p.m] kondygnacji
wysokosé:

A1 999 m | 240 | 13,75 | N—budynekniski 261,10 2 nadziemne
(do kalenicy)

A2 999 m 749 | 1375 | N—budynekniski 261,95 2 nadziemne
(do kalenicy)

A3 999 m | 700 | 13,75 | N~ Dbudynek niski 262,80 2 nadziemne
(do kalenicy)

A4 999  m | 2740 | 13,75 | N—budynekniski 263,65 2 nadziemne
(do kalenicy)

A5 999 m | 240 | 13,75 | N—budynekniski 264,50 2 nadziemne
(do kalenicy)

A6 999 m | 747 | 4375 | N—budynekniski 265,35 2 nadziemne
(do kalenicy)

A3. Zestawienie powierzchni uzytkowych (art. 11., ust. 2., pkt. 2.)

Nr Nr lokalu Pom_l. uzytkowa lokalu Powierzchnia zabudowy Kubatura budynku
bud. mieszkalnego [m?] [m?] [m3]
O e
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A4 I|\\A/|Z; ';?erttg gg:;z 88,40 714,14
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Szczegotowe zestawienie powierzchni opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego z p6zniejszymi zmianami oraz normg PN-ISO 9836.

Zestawienie powierzchni 1. Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych

Zestawienie powierzchni uzytkowej

sprawdzajgcy do sprzedazy musi by¢ wykonany po wykonaniu obiektu).

podano w projekcie jako informacje dodatkowg (docelowy obmiar

NR. POM. KONDYGNACJA POMIESZCZENIE | RODZAJ POSADZKI | POW [m2]
TYP A, MIESZKANIE 1
1.1 Parter Wiatrotap gres 1,66
1.2 Parter Komunikacja gres 9,39
1.3 Parter Pom. gospodarcze gres 2,82
1.4 Parter tazienka gres 4,89
1.5 Parter Pokdj panele drewniane 11,76
1.6 Parter Pokdj panele drewniane 7,93
1.7 Parter Salon z aneksem kuch. panele drewniane 24,69
63,14 m?
TYP A, MIESZKANIE 2
2.1 Pietro Wiatrotap gres 7.9
2.2 Pietro Komunikacja gres 5,3
2.3 Pietro tazienka gres 4,89
2.4 Pietro Pokoj panele drewniane 6,93
2.5 Pietro Pokdj panele drewniane 10,07
2.6 Pietro Pokdj panele drewniane 7,93
2.7 Pietro Salon z aneksem kuch. panele drewniane 24,69
67,71 m?
TYP A, MIESZKANIE 3
3.1 Parter Wiatrotap gres 1,66
3.2 Parter Komunikacja gres 9,39
3.3 Parter Pom. gospodarcze gres 2,82
3.4 Parter tazienka gres 5,27]
3.5 Parter Pokdj panele drewniane 12,62
3.6 Parter Pokdj panele drewniane 8,72
3.7 Parter Salon z aneksem kuch. panele drewniane 24,69
65,17 m?
TYP A, MIESZKANIE 4
4.1 Pietro Wiatrotap gres 7.9
4.2 Pietro Komunikacja gres 5,3]
4.3 Pietro tazienka gres 5,27]
4.4 Pietro Pokdj panele drewniane 6,93]
4.5 Pietro Pokdj panele drewniane 10,93
4.6 Pietro Pokoj panele drewniane 8,72
4.7 Pietro Salon z aneksem kuch. panele drewniane 24,69
69,74 m?
TYP A, MIESZKANIE 5
5.1 Parter Wiatrotap gres 1,66
5.2 Parter Komunikacja gres 9,39
5.3 Parter Pom. gospodarcze gres 2,82
5.4 Parter tazienka gres 5,27
5.5 Parter Pokdj panele drewniane 12,62
5.6 Parter Pokdj panele drewniane 8,72
5.7 Parter Salon z aneksem kuch. panele drewniane 24,69
65,17 m?
TYP A, MIESZKANIE 6
6.1 Pietro Wiatrotap gres 7.9
6.2 Pietro Komunikacja gres 5,3
6.3 Pietro tazienka gres 5,27
6.4 Pietro Pokoj panele drewniane 6,93
6.5 Pietro Pokoj panele drewniane 10,93]
6.6 Pietro Pokdj panele drewniane 8,72
6.7 Pietro Salon z aneksem kuch. panele drewniane 24,69

69,74 m?




TYP A, MIESZKANIE 7

71 Parter Wiatrotap gres 1,66
7.2 Parter Komunikacja gres 9,39
7.3 Parter Pom. gospodarcze gres 2,82
7.4 Parter Lazienka gres 5,27
7.5 Parter Pokoj panele drewniane 12,62
7.6 Parter Pokoj panele drewniane 8,72
7.7 Parter Salon z aneksem kuch. panele drewniane 24,69
65,17 m?
TYP A, MIESZKANIE 8
8.1 Pietro Wiatrotap gres 7.9
8.2 Pigtro Komunikacja gres 5,3
8.3 Pietro tazienka gres 5,27
8.4 Pietro Pokoj panele drewniane 6,93
8.5 Pietro Pokgj panele drewniane 10,93]
8.6 Pietro Pokgj panele drewniane 8,72
8.7 Pietro Salon z aneksem kuch. panele drewniane 24,69
69,74 m?
TYP A, MIESZKANIE 9
9.1 Parter Wiatrotap gres 1,66
9.2 Parter Komunikacja gres 9,39
9.3 Parter Pom. gospodarcze gres 2,82
9.4 Parter Lazienka gres 5,27
9.5 Parter Pokdj panele drewniane 12,62
9.6 Parter Pokoj panele drewniane 8,72
9.7 Parter Salon z aneksem kuch. panele drewniane 24,69
65,17 m?
TYP A, MIESZKANIE 10
10.1 Pietro Wiatrotap gres 7,9
10.2 Pietro Komunikacja gres 5,3
10.3 Pietro tazienka gres 5,27
10.4 Pietro Pokoj panele drewniane 6,93
10.5 Pietro Pokdj panele drewniane 10,93]
10.6 Pietro Pokoj panele drewniane 8,72
10.7 Pietro Salon z aneksem kuch. panele drewniane 24,69
69,74 m?
TYP A, MIESZKANIE 11
11.1 Parter Wiatrotap gres 1,62
11.2 Parter Komunikacja gres 9,24
11.3 Parter Pom. gospodarcze gres 3,57]
11.4 Parter tazienka gres 4,94
11.5 Parter Pokgj panele drewniane 11,88]
11.6 Parter Pokdj panele drewniane 8,04
1.7 Parter Salon z aneksem kuch. panele drewniane 24,51
63,80 m?
TYP A, MIESZKANIE 12
12.1 Pietro Wiatrotap gres 7,9
12.2 Pietro Komunikacja gres 5,22
12.3 Pietro tazienka gres 4,94
12.4 Pietro Pokgj panele drewniane 6,84
12.5 Pietro Pokgj panele drewniane 10,18]
12.6 Pietro Pokoj panele drewniane 8,04
12.7 Pietro Salon z aneksem kuch. panele drewniane 24,51
67,63 m?

801,92 m?




A4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy (art. 11., ust. 2., pkt. 3.)

Inwestycja zlokalizowana jest w potnhocnej czesci Przemy$la przy ul. Monte Cassino. W ramach catego
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest budowa kameralnego osiedla z domami w zabudowie
szeregowej oraz mieszkaniami w niskiej zabudowie wielorodzinnej.

Projektowane budynki zostaty usytuowane w uktadzie kaskadowym. Front budynku zostat wyraznie
rozdzielony w poziomie na czes¢ parterowg z ciemng wneka i wysunietg brytg z wejsciami do mieszkan
oraz pietro z charakterystycznym balkonem w ksztatcie litery U. Wejscia do dwdch mieszkan zostaty
potgczone ptycing wytozong deska w kolorze naturalnego drewna, a ciemniejsza wneka z oknem zostat
przestoniona drewniang pergolg.

Na elewacji tylnej,z gtdéwnej bryty budynku wysunieto szescian z duzymi oknami potgczonymi grafitowg
ptycing. We wnece pomiedzy poszczegdlnymi segmentami zaprojektowano balkon i wyjscia na taras.
Ciemna ptycina i balkon wyraznie rozcinajg bryte budynku. W budynkach A1, A2, A3 zaprojektowano
przestronne taras, a w pozostatych segmentach taras z zejsciem do ogrédka na dwéch poziomach
rozdzielony schodami terenowymi. Elewacje szczytowe zostaly podkreslone pionowym pasem
antracytowych ptycin tgczgcych wydtuzone okna.

Réznice trenu pomiedzy segmentami zostaly zabezpieczone murkami — palisadami. Gtéwna bryta
budynku przekryta jest dachem dwuspadowym z paneli na rgbek stojgcy w kolorze antracytowym. Forma
architektoniczna, kolorystyka i materiaty sg spdjne z calym zamierzeniem inwestycyjnym i z zaburzajg
krajobrazu.

A5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego (art. 11., ust.
2., pkt. 8.)

Kompletny opis budowlano — instalacyjny obiektu znajduje sie w czesciach branzowych niniejszego
projektu.

A6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego oraz rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych (art. 11., ust. 2., pkt. 4.)

A6.1. Konstrukcja nosna budynku

Budynki projektuje sie w technologii tradycyjnej murowanej z stropami zelbetowymi. Dachy
budynkéw w formie stropodachu ptaskiego niewentylowanego oraz tradycyjnej wiezby dachowej.
Uktad konstrukcyjny mieszany z przewagq uktadu poprzecznego. Konstrukcja nosna w postaci
$cian nosnych murowanych i belek zelbetowych. Stropy miedzy—kondygnacyjne w postaci piyt
zelbetowych monolitycznych jedno i wielopolowych, krzyzowo i jednokierunkowo zbrojonych.
Schody ptytowe zelbetowe, monolityczne. Fundamenty bezposrednie w postaci zelbetowych,
monolitycznych taw i stép fundamentowych. Sciany fundamentowe zelbetowe. Budynki
niepodpiwniczone w uktadzie kaskadowym dostosowanym do spadku terenu.

Szczegotowy opis w projekcie branzowym konstrukciji K. PW-AB[K].

A6.2. Elementy zelbetowe monolityczne

Sciany i tawy fundamentowe, stropy, wiefice, nadproza, ptyty balkonowe, rdzenie, belki, attyka.

A6.3. Fundamenty i sciany fundamentowe

Fundamenty bezposrednie w postaci zelbetowych, monolitycznych taw fundamentowych i stép
fundamentowych. Sciany fundamentowe monolityczne Zelbetowe zbrojone, wylewane na budowie,
grubosci 18 i 24cm. Wszystkie Sciany fundamentowe zwienczone wiencem Zelbetowym. Miedzy
poszczegdlinymi segmentami projektowane Zzelbetowe, monolityczne murki oporowe.

Na powierzchni $cian zaprojektowano izolacje termiczng gr. 15 cm polistyrenu ekstrudowanego do
poziomu -0,18 od PPP. Izolacje uktada¢ takze na scianie fundamentowej od strony sgsiedniego
wyzszego segmentu.

Szczegotowy opis fundamentdéw znajduje sie w projekcie branzowym konstrukcji PW-AB[K].

A6.4. Sciany zewnetrzne

- $ciany zewnetrzne z bloczkow betonowych CJ BLOK gr. 18 i 24 cm. Klasa bloczkéw min. 15,
kategoria I, murowanie na systemowej zaprawie klasy M10. Elementy murowe grupy 2. Klasa
wykonania robét murarskich — B; sciany z rdzeniami zelbetowymi,

—$ciany z dylatacjg pomiedzy budynkami z bloczkéw betonowych CJ BLOK gr. 2x18. Klasa
bloczkéw min. 15, kategoria |, murowanie na systemowej zaprawie klasy M10. Elementy
murowe grupy 2. Klasa wykonania rob6t murarskich — B.



A6.5. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i podziatu wewnetrznego

—$ciana nosna z bloczkéw betonowych CJ BLOK gr. 18cm. Klasa bloczkéw min. 15, kategoria |,
murowanie na systemowej zaprawie klasy M10. Elementy murowe grupy 2. Klasa wykonania
robot murarskich — B

— 8ciany dziatowe z bloczkéw gipsowych Multigips gr. 8 i 10cm, tgczone na kleju gipsowym.
W tazienkach $ciany z bloczkéw gipsowych przeznaczone do pomieszczeh o podwyzszonej
wilgotno$ci gr. 10cm. Sciany dziatowe tgczone sg ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca kleju
gipsowego, oddzielone przektadkg z korka naturalnego

—przy faczeniu $cianek dziatlowych ze Scianami gtéwnymi zastosowaé systemowe elementy
taczace

A6.6. Dylatacje pomiedzy budynkami

— szeroko$¢ dylatacji przyjeto na 4cm

— wypetnienie przerwy dylatacyjnej polistyrenem extrudowanym XPS

- szczelina dylatacyjna zagruntowana PCI Elastoprimer 110, zamkniecie szczeliny za pomocg
sznura dylatacyjnego PCI Din-Polyband i wykonczenie PCI Elritan 100

— szczelne wypetnienie przerw dylatacyjnych powinno zabezpieczy¢ obiekty przed niekorzystnym
wplywem czynnikéw atmosferycznych, osadzaniem sie brudu | przedostawaniem sie insektow

- dylatacje fundamentéw muszg spetnia¢ wymagania zabezpieczenia przed zasypaniem

A6.7. Prowadzenie przewodéw

Instalacje w Scianach dziatowych nalezy prowadzi¢ w bruzdach zgodnie z wytycznymi producentow
bloczkow.

Szczegotowe informacje w czesciach branzowych.

A6.8. Sciany attyk

Zelbetowe monolityczne gr. 18 i 24cm, obustronnie docieplone styropianem EPS70, z obrébka
blacharskg z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej powlekanej w kolorze RAL 7021.

A6.9. Kominy

Kominy na poddaszu nieuzytkowym i nad powierzchnig dachu ocieplone wetng mineralng gr.
10cm, nad dachem obudowane ptytg OSB, wykornczone obrébka blacharskg ze stali ocynkowanej
lub aluminiowej powlekanej w kolorze dachu, ze spadkami na czapie kominowej 2%.

Wyloty kominéw wentylacji grawitacyjnej w bocznej Scianie komina (na przestrzat).

A6.10. Dach gtéwny i stropodach

— dach dwuspadowy bez okapowy o kacie nachylenia 35°

— pokrycie z paneli na rgbek Pruszynski PD 510P-N gr. 0,7mm, pokryte powtokg zabezpieczajgcag —
poliester matowy w kolorze antracytowym RAL 7016

— na dachu zainstalowa¢ bariery przeciwsniegowe i tawy kominiarskie Pruszyriski

—wiezba: krokwie o przekroju 8x20cm w rozstawie maksymalnym 1,0m, belka kalenicowa
o przekroju 14x16cm, jetki o przekroju 2x6x16cm, stupki o przekroju 14x14cm, podwaliny
0 przekroju 14x14cm

—konstrukcja wiezby drewniana z drewna klasy C24. Wszystkie elementy drewniane
impregnowane ogniochronnie, przeciwgrzybowo i przeciw szkodnikom drewna

— przy kominach stosowac¢ wymiany

— wytaz dachowy montowac zgodnie z instrukcjg producenta

— stropodach pokryty systemowymi papami na systemowych klinach spadkowych

A6.11. Odwodnienie dachéw

— odprowadzenie wody z dachu gtéwnego do rynien i rur spustowych w systemie Galeco
Bezokapowy. Rury spustowe ukryte w warstwie ocieplenia elewacji

— odprowadzenie wody ze stropodachu do wpustu i zewnetrznej rury spustowej w systemie Galeco

— odprowadzenie wody do projektowanej kanalizacji deszczowej

Opis zastosowanych odwodnien znajduje sie w czesci sanitarnej PW-AB [S].



A6.12. I1zolacje termiczne

- Sciany fundamentowe ocieplone obustronnie polistyrenem ekstrudowanym gr. 15cm z zewnatrz
do poziomu -0,18 od PPP

- §ciany zewnetrzne ocieplone EPS70 gr. 18cm metodg lekka-mokrg. Fragment $ciany szczytowej
ponad powierzchnig dachu ocieplony EPS70 gr. 18cm metoda lekka-mokrg. W miejscach ptycin
(ptyciny podokienne, ptyciny przy wejsciach do budynku, lokalizacja zgodnie z rysunkiem
elewaciji) ocieplenie EPS70 gr. 15cm metodg lekka-mokrg

— $ciany attyk zelbetowych ocieplone EPS70 gr. 10cm od wewnatrz i 18cm od zewnatrz metodg
lekka-mokra

— kominy ocieplone wetng mineralng gr. 10cm w poziomie poddasza nieuzytkowego i powyzej
powierzchni dachu

— Sciana dylatacyjna ocieplona wetng gr. 15cm od strony nizszego poddasza nieuzytkowego

— podtoga na gruncie — 10cm EPS100 (w garazu EPS200) przy A=0,36

— strop miedzy pietrem a poddaszem nieuzytkowym — wetna mineralna twarda gr. 20cm

— stropodach ocieplony EPS70 gr. 25cm na styropianowych klinach spadkowych

— taras nad wiatrotapem ocieplony ptytg PIR gr. 15cm

— balkon ocieplony styropianem od spodu i od czota EPS70 gr. 10cm, z wierzchu styropian
EPS100 gr. 10cm

— balkon nad wejsciem do budynku ocieplony styropianem od spodu i czota EPS70 gr. 20cm,
z wierzchu PIR gr. 15cm

— zadaszenie nad balkonami od spodu ocieplone EPS70 gr. 10cm

A6.13. I1zolacje akustyczne

— stropy miedzykondygnacyjne — wetna mineralna twarda Ursa TEP gr 4cm, w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci styropian elastyczny o wiasciwosciach akustycznych, posadzki
oddylatowane od $cian

—$ciany miedzy budynkami — izolacyjno$¢ akustyczng zapewniajg Sciany z dwdch warstw
bloczkéw betonowych z dylatacja wypetniong XPS. Przegroda musi spetnia¢ izolacyjnosé
akustyczng R, ,=52dB

Projektowane przegrody muszg spetnia¢ wymagang izolacyjno$¢ akustyczng R'A1 zgodnie
z normg PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem:

- 38dB dla sciany bez drzwi oddzielajgcej pokdj od pomieszczenia sanitarnego,

- 35dB dla sciany podziatu wewnetrznego mieszkania,

- 45dB dla stropéw miedzy pietrami.

A6.14. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

— podtoga na gruncie: izolacja przeciwwilgociowa — systemowa papa termozgrzewalna np. lcopal
Baza PYE PV250 S4,0 SBS

- stropodach — papa podktadowa np Icopal Plaster P180-2000 i nawierzchniowa np. Icopal Polbit
Top 5,2 wykonana $cisle wg instrukcji przyjetego systemu, izolacja wyciggnieta na attyki

—$ciany fundamentowe — systemowa bitumiczna izolacja cienkowarstwowa np. PCl Pecimor F
w dwdch warstwach

—w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych wymagane zastosowanie na $cianach
i posadzkach hydroizolacji w postaci foli w plynie i wykonczenia pomieszczen ptytkami
ceramicznymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi odpornymi na zmywanie (stan
deweloperski oddanych pomieszczen zaktada wykonczenie do warstwy tynku)

— balkony — hydroizolacja ze szlamu mineralnego np. Ceresit CR166

— systemowa tasma butylowa samoprzylepna jako uszczelnienie z progiem drzwi balkonowych i/lub
na potgczeniu profilu okapowego ze szlichtg

— systemowe tasmy uszczelniajgce na potgczeniu Sciany z posadzkg balkonu — na potgczeniu
profilu okapowego ze szlichtg izolacja przeciwwilgociowa — wszystkie izolacje nalezy wykonywac
zgodnie z zaleceniami producentow

A6.15. I1zolacje paroszczelne

- strop miedzy pietrem a poddaszem nieuzytkowym — folia paroizolacyjna np Icopal Monarvap Blue
- stropodach — systemowa papa paroizolacyjna np Icopal Foalbit AL S40

A6.16. Przegrody poziome i pionowe — warstwy

Uktady warstw przegréd budowlanych podane zostaty w czesci PW-AB[A] na rysunku nr A-13.



A6.17. Oznaczenia bhp, ppoz, urzadzen technicznych

Po zakonczeniu robdt wszystkie elementy wymagajgce oznaczen nalezy montowac i wykonywaé
zgodnie z wkasciwymi normami.

A6.18. Parametry przegroéd

- wspotczynnik przenikania ciepta dla scian zewnetrznych - U<0,23W/(m?*k)

- wspotczynnik przenikania ciepta dla dachéw i stropodachow - U<0,18W/(m?*k)

- wspoétczynnik przenikania ciepta dla stropéw miedzykondygnacyjnych przy At = 8°, U<1,0W/
(m?*k), przy Ati< 8° bez wymagan,

- wspotczynnik przenikania ciepta dla okien i drzwi balkonowych i powierzchni przezroczystych
nieotwieralnych — Us1,1W/(m?*k).

A7. Opis i wytyczne w zakresie elewacji budynku
A7.1. Materialy i kolorystyka elewacji

— Sciany zewnetrzne gtéwnej bryly budynku oraz czoto i spéd balkonu od frontu pokryte tynkiem
silikonowym cienkowarstwowym typu “baranek” Ceresit CT74 o gr. uziarnienia 1,5mm w kolorze
biatym “White WH”

— ptyciny podokienne tgcznie ze szpaletami oraz czota | spody balkonéw od strony ogrodkéw
pokryte tynkiem silikonowym cienkowarstwowym typu “baranek” Ceresit CT74 o gr. uziarnienia
1,5mm w kolorze grafitowym “Diamond Night” zgodnie z rysunkiem elewacji. Kolor do
potwierdzenia na etapie budowy przez Projektanta.

— Sciana zewnetrzna we wnekach od frontu i od strony ogrodkéw pokryta tyunkiem silikonowym
cienkowarstwowym typu “baranek” Ceresit CT74 o gr. uziarnienia 1,5mm w kolorze szarym
“Lanzarote LN6” zgodnie z rysunkiem elewacji. Kolor do potwierdzenia na etapie budowy przez
Projektanta

— cokoty pokryte tynkiem ozdobnym mozaikowym w systemie Ceresit, kolor grafitowy “Tibet 6”
zgodnie z rysunkiem elewacji. Kolor i materiat do potwierdzenia na etapie budowy przez
Projektanta

— $ciana miedzy wejsciami do budynku — okftadzina z desek dekoracyjnych w systemie Colores
Rustic DD, tgcznie ze szpaletami. Kolor Winchester, szer. deski 16cm, gr. 3mm. Kolor do
potwierdzenia na etapie budowy przez Projektanta

— obrobki blacharskie, parapety, rury spustowe z wyposazeniem — antracytowe RAL 7021 — kolor
do potwierdzenia na etapie budowy przez Projektanta

— zewnetrzne ramy okienne (tgcznie z nawiewnikami) i drzwiowe antracytowe RAL 7021 — kolor do
potwierdzenia na etapie budowy przez Projektanta

— balustrady zewnetrzne antracytowe RAL 7021 — kolor do potwierzenia na etapie budowy przez
Projektanta

— dachy antracytowe — kolor do potwierzenia na etapie budowy przez Projektanta

— ptytki na balkonach antracytowe — kolor do potwierdzenia na etapie budowy przez Projektanta

— stupy ozdobne we wnekach przy wejsciach do budynkéw z drewna klejonego w kolorze deski
elewacyjnej

—murki — palisady przy wejsciach — wylewane na gotowo (surowy beton) impregnowany
w systemie Ceresit lub tynk silikonowy cienkowarstwowy “baranek” w systemie Ceresit w kolorze
grafitowym “Diamond Night”

A7.2. Balustrady zewnetrzne i wewnetrzne

— balustrada zewnetrzna balkonowa i w portfenetrach stalowa ocynkowana malowana proszkowo
na kolor antracytowy RAL 7021 — kolor do potwierdzenia na etapie budowy przez Projektanta

— balustrady wewnetrzne — stan deweloperski oddanych pomieszczeh zaktada wykonczenie bez
balustrad wewnetrznych

— przekroje w balustradach zewnetrznych: profile poziome 4x4cm, stupki 4x4cm, profile pionowe
1,5x1,5cm

— przeswity w balustradach max. 12cm

— przed zamowieniem i wykonczeniem elementéw nalezy przeprowadzi¢ obmiar stanu faktycznego
na budowie i weryfikacje podanych wymiaréw. Zaistniate zmiany uwzgledni¢ w realizaciji.
Wykonawca robét budowlanych ma obowigzek wykonania rysunkéw warsztatowych wraz
z kompletem obliczeh i rozwigzaniem detali



— nalezy zachowa¢ catkowitg wysokos$¢ balustrady wynoszgcg 110cm do wykonczonej powierzchni
z uwzglednieniem spadku ptyty balkonu, stropodachu, terenu lub powierzchni, na ktorej znajduje
sie balustrada. W przypadku réznicy pozioméw miedzy tymi powierzchniami nalezy zachowaé
takg samg wysokosc¢ na catej dtugosci elewacji, czyli min. 1,10m

—zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016r. (zat. 1, poz. 33) balustrady i porecze chronigce
przed upadkiem sg zaliczane do wyrobéw budowlanych objetych obowigzkiem sporzgdzenia
krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych

— wszystkie elementy muszg spetniaC wymogi wszystkich obowigzujgcych przepiséw , polskich
norm, parametréow technicznych i estetycznych na dzien wybudowania dotyczgcych
poszczegodlnych elementow zestawienia. Elementy muszg posiada¢ niezbedne certyfikaty
i aprobaty potwierdzajgce spetnienie szczegdtowych wymagan dla wyrobéw ujetych
w zestawieniach.

A7.3. Obroébki blacharskie

—obrébki blacharskie attykowe, kominowe, balkonowe — aluminiowe lub stalowe ocynkowane
malowane na mat lub p6étmat w kolorze antracytowym

A7.4. Balkony na pietrze

- piyty wspornikowe zelbetowe, spadek 2% na szlichcie gr. ptyty min. 18cm,
- szlichta gr. min. 4cm

— ocieplenie balkonoéw od strony ogrodkow z wierzchu styropianem EPS100 gr. 10 od spodu i czoto
EPS70 gr. 10 / 12 cm metodg lekko-mokra,

— ocieplenie balkondéw od frontu z wierzchu ptytami PIR gr. 12, czoto EPS70 gr. 10, od spodu
EPS70 gr. 20

- systemowa tasma butylowa samoprzylepna jako uszczelnienie z progiem drzwi balkonowych
i/lub na potgczeniu profilu okapowego ze szlichta,

— systemowe tasmy uszczelniajgce na potgczeniu sciany z posadzkg balkonu, — na potgczeniu
profilu okapowego =ze szlichtg izolacja przeciwwilgociowa, - wykonhczenie ptytkami
mrozoodpornymi na kleju z zafugowaniem i cokotem.

— Wykonczenie balkonéw ptytkami mrozoodpornymi np Limone Ceramica Qubus wym. 31X62 kolor
Antracite

A7.5. Balkony na parterze budynku A1, A2 i A3

— ptyta Zzelbetowa gr. 20cm ze spadkiem na zewnagtrz budynku, oparta na belkach i stupach
zelbetowych — wg projektu konstrukgciji

— ptyta oddylatowana od $ciany budynku

— balkon wykonczony kompozytowymi deskami tarasowymi np. Twinson na profilach montazowych
48x35mm w rozstawie max co 50cm

A8. Opis standardu wykonczenia budynku.
A8.1. Drzwi zewnetrzne wejsciowe

- drzwi zewnetrzne wejsciowe Porta Steel Safe RC3, model D.1, jednoskrzydiowe o rozmiarze 90,
klasa antywtamaniowa RC3

— skrzydto drzwi pokryte farbg poliestrowg w kolorze antracyt struktura (RAL 7024)

— oscieznica drzwi stalowa, kgtowa duza 100, zewnetrzna w kolorze skrzydta

— szklenie antywtamaniowe, klasa P4

- wspotczynnik przenikania ciepta 1,5 W/(m?K)

— klamki Porta Safe z uchwytem standardowym + szyld do gérnego zamka, kolor Inix (F6)

— kolor zostanie potwierdzony przez Projektanta po przedstawieniu prébek przez Dostawce

A8.2. Stolarka wewnetrzna

—drzwi wewnetrzne po stronie lokatoréw i najemcow (stan deweloperski oddanych pomieszczen
zaktada standard bez drzwi wewnetrznych).



A8.3. Stolarka zewnetrzna okienna

—okna w pomieszczeniach mieszkalnych — PVC, tréjszybowe, szklenie szktem przeziernym,
odpornos¢ na wiatr zgodnie z normg, wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej
promieniowania stonecznego okien oraz przegrdd szklanych i przezroczystych w okresie letnim
nie wigkszy niz 0,35 (g=<35%)

- system profili np. Vidok VP-74 — glebokos¢ zabudowy 74mm, 6-komorowa konstrukcja ramy,
zgrzew bezszwowy

— szklenie szklem przeziernym z powtokg niskoemisyjna, szyby: 4Si1 /14T / 4 / 14T / 4Si3

—ramy i oscieznice okienne ciepte w kolorze bialym od wewnatrz i antracytowym od zewnatrz
(RAL 7021)

— okucia Roto NT kolor biaty, klamka Classic kolor biaty

— montaz okien w warstwie ocieplenia

— okno wytazowe na dachu spadzistym — Fakro PWP 78x118cm

A8.4. Wykonczenia pomieszczen

—posadzki w pomieszczeniach mieszkalnych — warstwy posadzkowe, wierzchnia warstwa
wykonczeniowa po stronie lokatoréw i najemcoéw (stan deweloperski oddanych pomieszczen
zakfada ich wykonczenie do warstw posadzkowych).

— wykonczenie $cian po stronie lokatoréw i najemcow (stan deweloperski oddanych pomieszczen
zakfada ich wykonhczenie do warstwy tynku

A8.5. Wentylacja

—wentylacja grawitacyjna z systemowych pustakéw wentylacyjnych CJ Blok, - szczegoty
dotyczace wentylacji podane zostaty w czesci PW — AB [S].
— pustaki wentylacyjne obudowane w mieszkaniach ptytg gk

A8.6. Schody strychowe

—w stropie pomiedzy pietrem a poddaszem nieuzytkowym wykona¢ otwér pod montaz schodéw
strychowym segmentowych — wymiar otworu w stropie 70x120cm

— schody segmentowe sktadane z drewniang drabinkg Fakro LWK Plus

— dopuszczalne obcigzenie 160kg

— szeroko$¢ stopni 8cm

—ilos¢ segmentéw: 3

— wspotczynnik przenikania ciepta 1,1 W/(m?K)

— klapa koloru biatego

— schody nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta

A8.7. Stupy z drewna klejonego

— we wnece przy wejsciach do segmentow zaprojektowano stupy z drewna klejonego FDK Factory
o przekroju 8x20cm petnigce funkcje dekoracyjng

— drewno klasy GL24H

— stupy mocowane do ptyty balkonu i tawy betonowej 25x40cm za pomocg zlgczy katowych firmy
Simpson

— odlegto$¢ miedzy stupami 15cm

A8.8. Przegrody tarasowe

— przegrody tarasowe w formie ramy stalowej z wypetnieniem z desek drewnianych mocowanych
poziomo

—rama stalowa z profili o przekroju 100x100cm, klasa stali S235, malowana proszkowo na kolor
antracytowy (RAL 7021)

— deski drewniane — modrzew syberyjski o przekroju 32x150mm, suszone do 17% wilgotnosci,
impregnowane cisnieniowo, kolor naturalny, mocowane do ramy stalowej od wewnagtrz

— przeswit miedzy deskami 10mm

— przegrody montowac¢ do wierzchu murkéw zelbetowych

— wszystkie elementy konstrukcji muszg spetnia¢ wymogi wszystkich obowigzujgcych przepiséw,
polskich norm, parametréw technicznych | estetycznych na dzien montazu poszczegdlnych
elementow



A8.9. Tynki wewnetrzne

—$ciany z bloczkéw gipsowych Multigips wyknczone systemowg szpachlg gipsowg zgodnie
z wytycznymi producenta

—stropy i $Sciany murowane wykonczone tynkiem gipsowym gr. 1cm, w tazienkach tynkiem
cementowo-wapiennym gr. 2cm

—kominy wykohczone piytg gipsowo-kartonowg w systemie Rigips, w pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowaé pityty gipsowo-kartonowe przeznaczone
do pomieszczeh mokrych

A8.10. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze biatym — aglomarmur, kolor biaty Polare, gr. 2cm.
Kolor do potwierdzenia na etapie budowy przez Projektanta.

A8.11. Parapety zewnetrzne

Blacha aluminiowa lub stalowa ocynkowana malowana w kolorze dopasowanym do stolarki
okiennej - antracyt. Kolor do potwierdzenia na etapie budowy przez Projektanta.

A9. Wiata smietnikowa

— wiata Smietnikowa o wymiarach zewnetrznych 4,00 x 3,50 m, wysokos¢ 3,28 m,

— posadowienie bezposrednie na scianach fundamentowych i fawach. Fundamenty zabezpieczone
przeciwwilgociowo systemowg bitumiczng izolacja cienkowarstwowg np PCl Pecimor F.
Poziom posadowienia 1,20 p.p.t.,

— konstrukcja wiaty zelbetowa

— $ciany petne gr. 20

— $ciany azurowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7021, zgodnie z
czescig rysunkowa,

— $ciany surowe zelbetowe lub tynkowane tynkiem cienkowarstwowym w kolorze biatym i grafitowym
zgodnie z czescig rysunkowg. Materiat i kolor do potwierdzenia na etapie budowy przez Projektanta

— zadaszenie w formie ptyty zelbetowej, spadek 2% na szlichcie w kierunku wpustu,

— zabezpieczenie przeciwwodne stropu i attyki w systemie Ceresit, na wierzchu stropu warstwa zwiru
min. 5 cm,

— odwodnienie do rury spustowej na teren zielony,

— wewnatrz kostka brukowa zgodnie z czescig PZT-[D],

— wokot wiaty opaska zwirowa ograniczona obrzezem betonowym

— pomieszczenie wiaty zamykane bramg azurowg stalowg ocynkowang malowang proszkowo w kolorze
grafitowym.

A10. Uwagi

Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatdbw i urzadzen, ich typy i symbole,
a znajdujgce sie w opisie technicznym, na rysunkach, sg przyjete ze wzgledéw poziomu szczegdtowosci
wykonania w zakresie spetnienia wymagan, obliczen techniczno-eksploatacyjnych oraz uktadéw
funkcjonalnych i instalacyjnych z nimi powigzanych, a przede wszystkim szeroko rozumianej "formy
architektonicznej". Wykonawca, moze proponowa¢ zmiane tych materiatéw, urzgdzen i instalacji na
rownowazne, pod warunkiem, Zze zamiana ta bedzie dokonana przy zachowaniu nie gorszych
parametrow techniczno — technologicznych, eksploatacyjnych, jakosciowych i estetycznych, PN
i warunkéw technicznych w odniesieniu do kart technicznych, aprobat, certyfikatéw oraz charakterystyki
energetycznej i akustycznej itp. tych materiatdéw i nie naruszy uktadu funkcjonalnego pomieszczen
w relacji do pozostatych elementéow budowlanych i instalacyjnych innych branz oraz warunkéw
pozwolenia na budowe. Zgoda na mozliwos¢ zmiany jest mozliwa tylko po przedstawieniu kompletu
petnej dokumentacji poréwnawczej wraz z wszelkimi dokumentami produktu, przez Wykonawce robdét
budowlanych, Projektantowi i Inwestorowi. Uzgodnienie mozliwosci wprowadzenia rozwigzania
zamiennego z Projektantem nie oznacza zgody Inwestora na zmiane. Uzgodniona mozliwo$¢ zamiany
musi byé potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz musi byé zatwierdzona przez
Inwestora lub jego umocowanego prawnie przedstawiciela (np. inspektora nadzoru). Sposdb
wprowadzenia mozliwosci zastosowania rozwigzania zamiennego przez projektanta definiuje ustawa
Prawo Budowlane.



Projekt opracowano na podstawie ogélnie dostepnej oferty na rynku materiatdw budowlanych oraz
podajgc wytyczne architektoniczne do sporzgdzenia rozwigzan nietypowych. Wskazane typy stanowig
informacje okreslajgcg poziom standardu zaprojektowanego wyposazenia, jak i kolorystyke oraz co
wazne ,forme” (architekture) tych elementéw. Szczegodty techniczne niepodane w niniejszym opisie,
a ktére majg odniesienie w rozwigzaniach systemowych nalezy wykonywac zgodnie z tg instrukcjg
systemowg oraz z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz sztukg budowlang.

Przed zaméwieniem materialéw z odpowiednim wyprzedzeniem Wykonawca robé6t budowlanych
ma obowigzek przedstawié¢ i uzyskaé akceptacje Projektanta z potwierdzeniem Inwestora prébek
kolorystycznych i materiatlowych zastosowanych w obiekcie materiatéw, a w szczegolnosci
elementow wykonczeniowych jak elementy wierzchnie zamykajgce (elewacja, stolarka, slusarka,
okladziny scienne, obrébki blacharskie, balustrady, barierki, orynnowanie, itp.)

Zgodnie z Prawem Budowlanym wykonawca robot przed przystgpieniem do robét ma wyznaczyc¢
projektowane obiekty w terenie.

A11. Charakterystyka energetyczna budynku (art. 11., ust. 2., pkt. 10.).
Szczegotowe opracowanie zawarte zostalo w czesci PB — AB [CH] — PROJEKT BUDOWLANY —
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

A12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie (art. 11., ust. 2., pkt.
11.)

A12.1. Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz ilos¢, jakos i sposéb odprowadzenia sciekéw
Dane podane sg w cze$ci projektu w branzy sanitarnej PB — AB [S].

A12.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen pytowych i gazowych.

A12.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

Odpady komunalne segregowane — ekspedycja wg. umowy z odbiorcg odpadow.

Przewiduje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do kanalizacji sanitarnej. Przylgcz kanalizaciji
sanitarnej oraz kanalizacja deszczowa projektowane zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi.

A12.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania,
a w szczegoblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen

Nie projektuje sie urzadzeh powodujgcych oddzialywanie pola jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego. Oddziatywanie inwestycji ogranicza sie do terenu objetego zakresem
podanym w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

Projektowany budynek potoZzony jest w odlegtosci co najmniej 38 m od skrajnego przewodu linii
elektroenergetycznej 110kV. Po przeanalizowaniu rozkladu pdl elektromagnetycznych przy
projektowanym obiekcie i poréwnaniu z dopuszczalnymi poziomami pola elektromagnetycznego
podanymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania
dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. Z 2003 r. Nr 192, poz. 1883) i Rozporzgdzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. Z 2002 r. Nr 217, poz.
1833) stwierdza sie spetnienie dopuszczalnych warunkéw podanych w w/w rozporzgdzeniach.

A12.5. Wpltyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, na powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Na terenie objetym inwestycjg nie znajdujg sie stanowiska zieleni objetej ochrona.

Projektowane obiekty nie bedg niekorzystnie zmieniaty warunkéw hydrologicznych na istniejgcym
terenie. Przewiduje sie odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej, $cieki sanitarne do projektowanej kanalizacji sanitarnej. Przytgcza
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej objete zostaty
osobng procedurg zgtoszenia robét budowlanych.

A13. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemoéow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Szczegotowe opracowanie zawarte zostato w czesci PB — AB [CH] — PROJEKT BUDOWLANY -
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA



A14. Warunki ochrony przeciwpozarowej (art. 11., ust. 2., pkt. 13.)

A14.1. Wysokos¢ budynku, liczba kondygnacji, powierzchnia

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej — w budynku 2 kondygnacje
nadziemne mieszkalne — kwalifikuje sie do grupy budynkéw niskich (N) oraz max. wysoko$¢
budynku do attyki 9,73 m, powierzchnia zabudowy i kubatura budynku zgodnie z pkt. A3.

A14.2. Kwalifikacja budynku.
Strefa pozarowa ZL w budynku zaliczona do kategorii ZL |V zagrozenia ludzi.

A14.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych,
rozprzestrzenianie ognia.

Odpornos¢ ogniowa projektowanych elementéw budowlanych:

Klasa odpornosci ogniowej sciany oddzielajgcej segmenty jednorodzinnych budynkéw co najmniej
REI 60.

A14.4. Inne projektowane ochrony pozarowej.
— $ciana attykowa pomiedzy segmentami min. 30 cm powyzej powierzchni dachu,
— odlegtosci miedzy otworami pomiedzy segmentami min. 2 m.

A15. Czes¢ rysunkowa

NR RYSUNKU |[NAZWA RYSUNKU | SKALA

Projekt architektoniczno - budowlany

A-01 Budynki A. Rzut parteru 1:100
A-02 Budynki A. Rzut pietra 1:100
A-03 Budynki A. Rzut poddasza 1:100
A-04 Budynki A. Rzut dachu 1:100
A-05 Budynki A. Przekrdj A1-A1 1:100
A-06 Budynki A. Przekréj A2-A2 1:100
A-07 Budynki A. Przekréj B-B 1:100
A-08 Budynki A. Elewacja frontowa — elewacja pétnocno-wschodnia 1:100
A-09 Budynki A. Elewacja tylna — elewacja potudniowo-zachodnia 1:100
A-10 Budynki A. Elewacja boczna 1 — elewacja potudniowo-wschodnia 1:100
A-11 Budynki A. Elewacja boczna 2 — elewacja péinocno-zachodnia 1:100
A-12 Opis warstw przegrod budowlanych budynku A -
A-13 Projekt wiaty $mietnikowej 1:100
A-14 Budynki A. Zestawienie stolarki okiennej 1:100
A-15 Budynki A. Zestawienie stolarki drzwiowej 1:100
A-16 Budynki A. Zestawienie balustrad zewnetrznych 1:100
A-17 Budynki A. Zestawienie przegrdd tarasowych 1:50
A-18 Budynki A. Detale 1:20
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