
Uwagi:
1. Słupy malowane proszkowo na kolor RAL 7016.
2. Metalowe podstawy słupów pomalować do 30 cm farbą antykorozyjną    
polimerową. 
4. Minimalne wymiary wnęki 100x300cm ustawione w kierunku 
przeciwym do kierunku jazdy.
5. Oznaczenia na słupach wykonać na wysokości 1,8m od strony jezdni.
6. Fundamenty wysypać żwirem oraz pomalować abizonem.
7. Stosować fundamenty z posadowieniem na wysokości  3+/-1cm nad 
poziom chodnika oraz 5+/-1cm nad poziom zieleńca.

Oprawa oświetleniowa LED 38,8W 

Kąt nachylenia oprawy 0°

Słup stalowy 6m ocynkowany o 
grubości blachy 4mm, kolor RAL-7016

Przewód w słupie od zabezpieczenia 
do opraw YDYżo 3x2,5 mm2

Kabel YAKXS 4x35mm2

Fundament 

Otwór wylotowy kabli
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Oprawa oświetleniowa LED 25,8W 
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JEZDNIAPAS ZIELENI PAS ZIELENI

Słup stalowy 5m ocynkowany o 
grubości blachy 4mm, kolor RAL-7016

Przewód w słupie od zabezpieczenia 
do opraw YDYżo 3x2,5 mm2

Kabel YAKXS 4x35mm2

Fundament 

Otwór wylotowy kabli
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CHODNIK PAS ZIELENI
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