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1. Cze$¢ formalno-prawna

1.1.  Oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji
projektowej

Gdansk, 02.12.2021 r.

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

PROJEKT: Budowa oswietlenia ciggu pieszego ul. Chrzanowskiego (lewa strona w

kierunku ul. Polanki) w Gdansku

ADRES: dz. nr 21/1, 25/5, 233/2, 234/2, 324/4, 372 obreb 030, dz. nr 204, 463/4 obreb
031

BRANZA: Elektroenergetyczna
INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Oswiadczam iz projekt budowlany jak wyzej zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowalne oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pozniejszymi

zmianami).

podpis i piecze¢ projektanta podpis i piecze¢ sprawdzajacego
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski mgr inz. Lukasz Dobkowski

upr. bud. nr POM/0022/PWOE/15 upr. bud. nr POM/0012/PWOE/15
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1.2.  Uprawienia budowlane projektanta

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-388 Gdadsk, al. Raeczypospalitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwea 2015 r.
Tel, 58-324-89-77, fox 58-301-44-98

i

sygn. akt. 23/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278)i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostalty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ ZBIGNIEW WISZNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 08.07.1984 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0022/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
I1I. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
s

0

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okregowej Ko valifikacyjnej

mgr inz. iej Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 17/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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1.3.  Zaswiadczenie do przynaleznosci do POIIB
projektanta

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjmm:

POM-MEB-BNMN-ICM *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250,/15

adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, 80-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-08 roku przez:

Franiciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgednie art. 3 wst 2 wstawy  dnia 18 wraednia 2004 r. o podpisie slektronicznym [Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) cane w postaci

eleftroniczrej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym werytitowamym przy pomocy wainegn bsalifikosanego cerbyfikety sy
réwmowaine pod wrglsdem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnareczrymi. ]

* Weryfikacje poprawnasci danych w ninisjszym zaswiadczeniu moing sorawdzic 78 pomocy numeny wenyfikacyjrego zaswiadczania na
stronie Folskiej lzby Indynierdw Budownictwa www._piEn.org-pl lub kontaktujge sig 2 biurem winfchwe] Okragowe] lzoy Indynierdw
Budownictwa,

==k
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-LLM-9AE-ZLM *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15
adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, 80-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.
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1.4. Uprawienia budowlane sprawdzajacego

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICT WA

80-369 Gdaisk, al. Rzecaypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwea 2015 r.
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98
will

sygn. akt. 12/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ DOBKOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.03.1984 r. w Ostrolgce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0012/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Eukasz Dobkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

e\ dininz, Leszek Niedostatkiewicz

f WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Kom,js’ji Kwalifikacyjnej
{ L
/ .

/i
dr inz’/\larek Wesolowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. ié' alinowski
Otrzymujga:

1.Pan Lukasz Dobkowski

84-230 Rumia, ul. Zielarska 2a
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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1.5.  Zaswiadczenie do przynaleznosci do POIIB
sprawdzajacego

POLSKDA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6LA-4M6-ETG *

Pan tukasz Dobkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0251/15

adres zamieszkania ul. Batorego 41, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-GSC-TEB-1FS *

Pan tukasz Dobkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0251/15
adres zamieszkania ul. Batorego 41, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtlaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

9|Strona



2. Opis

21. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy o$wietlenia ciggu pieszego ul. Chrzanowskiego

w m. Gdansk, dz. nr 21/1, 25/5, 233/2, 234/2, 324/4, 372 obreb 030, dz. nr 204, 463/4 obreb 031.

2.2, Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowig;

1. Zlecenie Inwestora zgodnie z umowa nr 312/2021-BZP-UiG.512.79.2021/MB/35

2. Wizja lokalna w terenie

3. Obowigzujace normy i przepisy budowlane m.in.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 ),

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 74 poz.690 z pozniejszymi

zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015
poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie Szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, ze zmianami),

PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog.

N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-002:2003 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych, podstawy planowania.”

N SEP-E-004:2003 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.”
10| Strona



e PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.”

e Norme PN - IEC 60364 -6 - 61 ,, Sprawdzenia odbiorcze *

2.3. Zestawienie wiascicieli dziatek
- dziatka nr 21/1 — Skarb Panstwa

- dziatka nr 25/5 - Gmina Miasta Gdariska

- dziatka nr 233/2 — Skarb Panstwa

- dziata nr 234/2 — Gmina Miasta Gdariska

- dziatka nr 324/4 - Gmina Miasta Gdanska

- dziatka nr 372 — Skarb Paristwa

- dziatka nr 204 - Gmina Miasta Gdanska

- dziatka nr 463/4 - Skarb Panstwa

2.4, Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

o Budowa linii kablowej o$wietleniowej YAKXS 4x35mm?2 wraz z bednarkg ocynkowang FeZn 25x4,
e Montaz stupéw o$wietleniowych wraz z fundamentami,

e Montaz opraw oswietleniowych LED wedtug zestawienia materiatowego,

e Obliczenia techniczne

e (Cze$¢ rysunkowa opracowania

W czesci rysunkowej opracowania pokazano trase prowadzenia kabla elektroenergetycznego,
oraz schematy elektryczne. Wszelkie zmiany zwigzane z powyzszym usytuowaniem projektowanego
kabla elektroenergetycznego nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i Inwestorem.
Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z cze$cig rysunkowa. Wszystkie systemy lub
urzadzenia wyszczegoblnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub
odwrotnie, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktore opisano w obu cze$ciach, opisowej i rysunkowej

opracowania.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek
Dziatki pod budowe oswietlenia ciggu pieszego potozone sg w miejscowosci Gdanisk przy
ul. Chrzanowskiego dz. nr 21/1, 25/5, 233/2, 234/2, 324/4, 372, obreb 030, dz. nr 204, 463/4 obreb
031. W poblizu projektowanej linii kablowej o$wietleniowej nN 0,4 kV znajduje sie nastepujace
uzbrojenie terenu innych gestoréw m.in.
e sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna
e sieC elektroenergetyczna
o sie¢ oswietleniowa Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.
e sieC gazowa
e kanalizacja deszczowa

e sieé teletechniczna

Wszystkie zinwentaryzowane sieci zostaty przedstawione na planie zagospodarowania terenu PZT
Rys.E-01.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatek

41. Stan projektowany oswietlenia ulicznego
Przedmiotem opracowania jest projekt o$wietlenia ciggu pieszego ul. Chrzanowskiego oraz
doswietlenie nie oSwietlonych przej$¢ dla pieszych i pojazdow rowerowych. Wymienione zamierzenie
budowlane bedzie sie sktada¢ z montazu stupéw o$wietleniowych wraz z montazem opraw LED wedtug

zestawienia materiatowego.
Powyzsze o$wietlenie zasilane bedzie:

e linig kablowg typu YAKXS 4x35mm2 z istniejacej latarni 4/1 oswietlenia ul.
Chrzanowskiego zasilanej z szafy SOU-111 "Szymanowskiego, Chrzanowskiego”

e linig kablowa typu YAKXS 4x35mm? z istniejacej szafki oSwietleniowej SOU-505

Wszelkie niejasnosci niniejszej dokumentacjq nalezy bezposrednio konsultowaé z

przedstawicielem inwestora.

4.2. Oswietlenie drogowe - przyjete parametry oSwietlenia
Zgodnie z normg PN-EN 13204:2016 ,,O$wietlenie drég” dokonano nastepujacego doboru klasy
o$wietleniowej do warunkéw panujacych w danym terenie.

Zgodnie z warunkami technicznymi zastosowano nastepujace klasy oswietlenia:

+ Dla jezdni klasa o$wietlenia C4: $rednie natezenie oSwietlenia rowne E4=10 [Ix] oraz rbwnomierno$¢
o$wietlenia Emin/En=0,4.
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+¢+ Dla chodnikéw i ciagéw rowerowych klasa o$wietlenia P3: $rednie natezenie oswietlenia rowne

E¢=7,5 [Ix] oraz réwnomiernos¢ o$wietlenia Emin/En=0,4.

4.3. Oswietlenie drogowe - zasilanie

Zasilanie miejsc przytaczenia projektowanego oswietlenia tj istniejace szafki o$wietleniowe
SOU-505 oraz SOU-111 realizowane jest z istniejacych ztacz kablowo-pomiarowych. Dodatkowo
projektuje sie podziat otwarty z siecig EOS w szafce SO-15, stupie 4/4 oraz 10/11. W stupach nalezy

wymienic¢ tabliczki stupowe na podziatowe.

4.4, Projektowane stupy oswietleniowe

W projekcie do o$wietlenia ciggu pieszego ul. Chrzanowskiego zastosowano stupy stalowe,
ocynkowane, okragte, stozkowe 5m, malowane proszkowo kolor (RAL 7016), wykoriczeniu mat struktura,
spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wytrzymatos¢ na |l strefe wiatrowa, Lokalizacje

stupow o$wietleniowych nalezy ustawia¢ wg projektu zagospodarowania terenu PZT.

W przypadku projektowanego oswietlenia przejs¢ dla pieszych zastosowano stupy stalowe,
ocynkowane, stozkowe 6m, malowane proszkowo kolor (RAL 7016) o identycznych parametrach jak

wyZej wymienione.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w
sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna

odlegto$c¢ lica stupa oSwietleniowego powinna wynosic:

1,0 m — od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

W stupach nalezy zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg wneke wyposazy¢ w drzwiczki
lub pokrywe zamykang Srubami imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa. Minimalny
wymiar wneki powinien wynosi¢  100x300mm oraz umozliwia¢ swobodny montaz tabliczki
bezpiecznikowej. Stupy o$wietleniowe nalezy montowac od strony przeciwnej do kierunku jazdy
pojazdow. Na wysokosci 30 cm od podstawy stup nalezy zabezpieczyC farbg antykorozyjng
zabezpieczajacq przed odchodami zwierzecymi. Wysiegniki oraz oprawy nalezy montowa¢ w sposéb
trwaty, uniemozliwiajacy ich obrét wokét wtasnej osi i osi stupa. Dodatkowo wysiegniki powinny by¢

przystosowane do obcigzenia ciezarem oprawy o$wietleniowe;.

4.5. Projektowane fundamenty
Wszystkie fundamenty pod stupy o$wietleniowe w terenie nie utwardzonym nalezy montowac na

wysokos$ci 3 cm +/- 1 ¢cm od istniejacego terenu. Wszystkie wprowadzenia kabli do fundamentéw
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prefabrykowanych nalezy zabezpieczy¢é w postaci 1,5 m odcinkéw rur ochronnych HDPE @ 50.
Dodatkowo wszystkie fundamenty prefabrykowane przed montazem nalezy pokry¢ warstwg abizolu
zabezpieczajacq przed korozjg betonu. Po zakoriczeniu prac montazowych wszystkie fundamenty
prefabrykowane nalezy uzupetni¢ piaskiem i zagesci¢, do momentu osiggniecia 1s=0,97 w skali
Proctora. Sruby montazowe stupa od fundamentu wzwyz nalezy zabezpieczyé wazeling techniczng
oraz zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci kapturkow z tworzywa sztucznego. W
przypadku posadowienia fundamentu wraz ze stupem w skarpie, nalezy jg zniwelowac i podsypaé

Zwirem oraz umocni¢ ptytami azurowymi.

4.6. Projektowane oprawy oswietleniowe
Dla powyzszej inwestycji projektuje sie oprawy parkowe o nastepujacych parametrach:
o LED’owe zrodto Swiatta o mocy 25,8W
e skuteczno$¢ Swietina n=105 Im/W
e korpus oprawy wykonany z aluminium malowane na kolor RAL 7016
e wspotczynnik oddawania barw R.=70
o trwato$¢ oprawy 100 000 h przy zachowaniu 70% strumienia
o stopien ochrony IK08
o stopien ochrony minimum IP65
o temperatura barwowa 3500-4000°K
¢ wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci
e zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23:00 do 5:00

e napiecie zasilania 230V 50Hz

W przypadku doswietlenia przejs¢ dla pieszych projektuje sie oprawy o nastepujacych
parametrach:

e LED’owe Zrédto $wiatta 0 mocy 38,8W, 22,4W o konkretnym rozsyle SwiattoSci zobrazowanym
naRys. 5

e skuteczno$¢ Swietina n=105 Im/W

e Kkorpus oprawy wykonany z aluminium malowane na kolor RAL 7016

o stopien ochrony IK08

e stopien ochrony minimum IP65

o temperatura barwowa 3500-4000°K

e wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci

e zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23:00 do 5:00

e napiecie zasilania 230V 50Hz
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Zasilanie opraw oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym typu YDYZo o
przekroju zyt 3x2,5mm2. Oprawy o$wietleniowe LED nalezy zabezpieczy¢ wktadkg topikowg
matogabarytowg D01 6A. Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ na przemian z trzech roznych faz, tak aby

zapewni¢ rbwnomiernos¢ obcigzenia na kazda faze.

5. Informacja o obszarze odzialywania obiektu

Obszar odziatywania obiektu jest objety obszarem dziatek jak w punkcie 1.3 niniejszej
dokumentacji w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

WyzZej wymieniona inwestycja nie oddziatuje negatywnie na sasiednie dziatki.

6. Informacja o kolizji z zielenia

Na wyzej wymienionym zamierzeniu budowlanym wystepuje kolizja z istniejacq zielenig. Do
projektu dotgcza sie: Projekt inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem. Operat
dendrologiczny, majacy na celu uniknigcie kolizji z istniejacym drzewostanem jak rowniez ich
zabezpieczenie. Wszystkie naruszone trawniki podczas realizacji prac nalezy przywréci¢ do stanu

pierwotnego.

7. Informacje i dane

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na ochrong Srodowiska i nie wymaga uzyskania pozwolen i decyzii
z zakresy ochrony Srodowiska przez inwestora. Projektowana inwestycja nie zagraza $rodowisku oraz
higienie i zdrowiu.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga usuniecia drzew lub krzewow. Prace ziemne
oraz inne prace zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzonych w obrebie bryty korzeniowej drzewa lub krzewdw na terenach zielni lub zadrzewionych
wykonywa¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom, bez naruszania systemu

korzeniowego.

Dziatki, na ktorych planowana jest inwestycja nie znajdujg sie na obszarze wpisanym do rejestru

zabytkdw.

Dziatki nie lezg na terenach gorniczych

15|Strona



. Uwagi koricowe

Standard wykonania rob6t zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr IE/179/2020/JR z
dnia 02.12.2020r.

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego od zarzadcy
drogi oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych
robot elektrycznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy powiadomi¢ wszystkich
gestorow sieci w terminie wskazanym przez zarzadcow sieci zawartym w uzgodnieniach

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
zZlokalizowania istniejgcej infrastruktury

Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokona¢ obmiaru bezposrednio na
placu budowy,

Przed rozpoczeciem robét nalezy ustala¢ szczegdtowe zasady ich prowadzenia z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez autora
dokumentacji projektowej oraz zamawiajacego,

W przypadku posadowienia stupéw w miejscach, gdzie narazone sg na kontakt z pojazdami
mechanicznymi, nalezy zastosowa¢ odbojnice parkingowe z rur stalowych, ocynkowanych,
pozbawionych ostrych kantow i krawedzi. Odbojnice nalezy montowa¢ wokdt stupdw i
przytwierdzajac je do podtozona,

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac cato$ciowo. Rysunki i czeS¢ opisowa sg czesciami
integralnymi dokumentacji projektowej i wzajemnie sie uzupetniaja,

Wykonawcaloferent jest zobowigzany do zapoznania si¢ i sprawdzenia informacji zawartych na
wszystkich rysunkach branzowych projektu budowlanego, a w przypadku watpliwosci
interpretacyjnych, nalezy je zgtosi¢ przed ztozeniem oferty projektantom, ktérzy zobowigzani
beda do ich wyjasnienia,

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych muszg
posiada¢ znak CE oraz ENEC+, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszg posiadac
wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z
aprobatami technicznymi,

Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementow i dodatkéw
koniecznych do wiasciwego i poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentow.
Wykonawca winien kazdorazowo przedstawi¢c kompletne rozwigzanie zawierajgce w swym

zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu i technologii
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nawet jesli nie sg one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i innych
opracowaniach dostarczonych wykonawcy,

e Przed oddaniem oswietlenia do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami
badania, proby i pomiary pomontazowe, ktdre winny by¢ wykonywane przez osoby
wykwalifikowane z odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary po wykonawcze dotyczg m.in.:

= pomiar rezystancji izolacji

= pomiar ciggtosci przewodu ochrono neutralnego PEN
= pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;

= pomiar uziemien

= pomiar natezenia oSwietlenia

» pomiar zageszczenia gruntu

Badania, préby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ w warunkach zblizonych do rzeczywistej pracy
urzadzen oraz powinny by¢ wykonane i udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowigzujace;
normy PN-IEC 60364-6-61

e Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany i
schematy z naniesionymi zmianami, protokoty z badan pomiarowych. Ostateczng ilos¢
egzemplarzy, zawarto$¢ dokumentdw towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme
nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac z Inspektorem. Cato$¢ robét wykonaé wedtug niniejszego

opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwigzan typowych, przepisow budowy i

bezpieczenstwa.
podpis i piecze¢ projektanta podpis i piecze¢ sprawdzajacego
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski mgr inz. tukasz Dobkowski
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9. Czes¢ rysunkowa
Rys. E-00 Plan orientacyjny
Rys. E-01 Projekt Zagospodarowania Terenu

Rys. E-01.1 Projekt Zagospodarowania Terenu
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Rys. E-00 Plan orientacyjny
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Rys. E-01 Projekt Zagospodarowania Terenu
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Rys. E-01.1 Projekt Zagospodarowania Terenu
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