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1. Cze$¢ formalno-prawna

11. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej
Gdarisk, 20.01.2023 .

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

PROJEKT: Budowa oswietlenia ciggu pieszego ul. Chrzanowskiego (lewa strona w

kierunku ul. Polanki) w Gdansku
ADRES: dz. nr 21/1, 25/5, 233/2, 234/2, 324/4, 372 obreb 030, dz. nr 204, 463/4
obreb 031

BRANZA: Elektroenergetyczna
INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Oswiadczam iz projekt budowlany jak wyzej zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowalne oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pozniejszymi

zmianami).

podpis i piecze¢ projektanta podpis i piecze¢ sprawdzajacego
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski mgr inz. Lukasz Dobkowski

upr. bud. nr POM/0022/PWOE/15 upr. bud. nr POM/0012/PWQOE/15
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1.2. Uprawnienia budowalne projektanta

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdaisk, al. Rzeczypospelitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.
Tel, 58-324-89-77, fox 58-301-44-98

g

sygn. akt. 23/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ ZBIGNIEW WISZNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 08.07.1984 r. w Moragu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0022/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
>

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

Pal
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej

CZELONEK

Okregowej Ko valifikacyjnej

megr inz. iey/Malinowski
Otrzymuja:
1.Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski
80-126 Gdansk, ul. Mysliwska 17/2
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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1.3. Zaswiadczenie do przynaleznosci do POIIB projektanta

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

POM-NEB-BNN-ICM *

Pan Arkadiusz Zbigniew Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0250/15

adres zamieszkania ul.Mysliwska 17/2, B0-126 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewcdniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgednie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia Z004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) cans w postac

elefitronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniconym weryfiiowanym przy pomocy wainegn bsalfikowanego cerbyfikaty sg
rewmowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnargczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnasci danych w ninijszym zaswisdzeniu moine sorawdzic za pomocy numen wergfikacyjrezo zaswiacczenia na

stronie Folskiej lzby Indynierow Budownictwa www_piin.org-pl lub kontaktujgc sig z biurem winicwej Okregowej lzoy InZynierow
Budownictwa.
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1.4. Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gaaisk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwea 2015 .
Tel. 58-324-89-77, fox 58-301-44-98
o

sygn. akt. 12/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r.poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ DOBKOWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.03.1984 r. w Ostrolgce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0012/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Dobkowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego.
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej. sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

! dninz. Leszek Niedostatkiewicz
0. WICEPRZEWODNICZACY
/ Okregowej Komigji Kwalifikacyjnci

/ —
S,

dr ini/ﬂarek We?Z)lowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. ié' alinowski
Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Dobkowski

84-230 Rumia, ul. Zielarska 2a
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie do przynaleznosci do POIIB sprawdzajacego

faswiadczenie
0 FRIMerzes wWeryTikacyjnym:

POM-6LA-4ME-ETG =

Pan tukasz Dobkowski o numerze ewidencyjrym POM/IES0251/15

adres zamieszkania ul. Batorego 41, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenesrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Indyniercw Budownichwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektroniconym (Dz. UL 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
elektroniczne] opatrzons bezpiecnym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wadnego kwa ifikowansge certyfikaty sy
rownowaine pod wgladem siutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnoreczmymi. |

" Weryfikac popreenost danych w niniejsym zaswisdoceniu modne sprawdsic 2a pomocy numen wendikacyjnego raswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piibuorg.pl lub kontaitujac sig @ biurem wiascwej Olregowej lzby Infynisrow
Budownictwa.
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2. Opis

21. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy o$wietlenia ciggu pieszego ul. Chrzanowskiego

w m. Gdansk, dz. nr 21/1, 25/5, 233/2, 234/2, 324/4, 372 obreb 030, dz. nr 204, 463/4 obreb 031.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu budowlanego stanowig;

1. Zlecenie Inwestora zgodnie z umowa nr 312/2021-BZP-UiG.512.79.2021/MB/35

2. Wizja lokalna w terenie

3. Obowigzujace normy i przepisy budowlane m.in.:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 ),

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 74 poz.690 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2015
poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie Szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202/2004, poz. 2072),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43/1999, poz. 430),
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041, ze zmianami),

PN-EN 13201:2016 O$wietlenie drdg.

N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
N SEP-E-002:2003 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych, podstawy planowania.”

N SEP-E-004:2003 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.”
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e PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.”

Norme PN - IEC 60364 — 6 - 61 ,, Sprawdzenia odbiorcze .

2.3. Zestawienie wlascicieli dziatek
- dziatka nr 21/1 — Skarb Panstwa

- dziatka nr 25/5 - Gmina Miasta Gdarska

- dziatka nr 233/2 — Skarb Panstwa

- dziata nr 234/2 - Gmina Miasta Gdariska

- dziatka nr 324/4 - Gmina Miasta Gdarska

- dziatka nr 372 — Skarb Panstwa

- dziatka nr 204 - Gmina Miasta Gdanska

- dziatka nr 463/4 — Skarb Panstwa

2.4, Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

o Budowa linii kablowej o$wietleniowej YAKXS 4x35mm?2 wraz z bednarkg ocynkowang FeZn 25x4,
e Montaz stupéw o$wietleniowych wraz z fundamentami,

e Montaz opraw oswietleniowych LED wedtug zestawienia materiatowego,

e Obliczenia techniczne

e (Cze$¢ rysunkowa opracowania

W czesSci rysunkowej opracowania pokazano trase prowadzenia kabla elektroenergetycznego,
oraz schematy elektryczne. Wszelkie zmiany zwigzane z powyzszym usytuowaniem projektowanego
kabla elektroenergetycznego nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i Inwestorem.
Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z cze$cig rysunkowa. Wszystkie systemy lub
urzadzenia wyszczegodinione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub
odwrotnie, nalezy traktowac petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu czesciach, opisowej i rysunkowej

opracowania.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatki pod budowe o$wietlenia ciggu pieszego potozone sg w miejscowosci Gdansk przy
ul. Chrzanowskiego dz. nr 21/1, 25/5, 233/2, 234/2, 324/4, 372, obreb 030, dz. nr 204, 463/4 obreb 031.
W poblizu projektowanej linii kablowej o$wietleniowej nN 0,4 kV znajduje si¢ nastepujace uzbrojenie

terenu innych gestorow m.in.:

e sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna

e sieC elektroenergetyczna

e sie¢ oswietleniowa Energa O$wietlenie Sp. z 0.0.
e sieC gazowa

e kanalizacja deszczowa

e siec teletechniczna

Wszystkie zinwentaryzowane sieci zostaty przedstawione na planie zagospodarowania terenu PZT
Rys.E-01.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

4.1. Stan projektowany oswietlenia ulicznego
Przedmiotem opracowania jest projekt o$wietlenia ciggu pieszego ul. Chrzanowskiego oraz
doswietlenie nie oSwietlonych przej$¢ dla pieszych i pojazdow rowerowych. Wymienione zamierzenie
budowlane bedzie sie sktada¢ z montazu stupdéw o$wietleniowych wraz z montazem opraw LED wedtug

zestawienia materiatowego.
Powyzsze o$wietlenie zasilane bedzie:

e linig kablowg typu YAKXS 4x35mm2 z istniejacej latarni 4/1 oswietlenia ul.
Chrzanowskiego zasilanej z szafy SOU-111 "Szymanowskiego, Chrzanowskiego”

e linig kablowg typu YAKXS 4x35mm? z istniejacej szafki oswietleniowej SOU-505

Wszelkie niejasno$ci niniejszej dokumentacjg nalezy bezposrednio konsultowaé z

przedstawicielem inwestora.

4.2, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Projektuje sie sie¢ oswietleniowg za pomoca;

e kabla typu YAKXS 4x35mm2 wraz z bednarkg ocynkowang FeZn 25x4 na trasie o dtugosci
1478m,

e fundamentow F120,

e stupow oswietleniowych o wysokosci 6m oraz 5m,
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e opraw LED o mocy 22,4W, 25,8W, 38,8W.

4.3. Oswietlenie drogowe - przyjete parametry oswietlenia
Zgodnie z normg PN-EN 13204:2016 ,,0Oswietlenie drég” dokonano nastepujacego doboru klasy

oSwietleniowej do warunkow panujacych w danym terenie.
Zgodnie z warunkami technicznymi zastosowano nastepujace klasy oswietlenia:

% Dla jezdni klasa o$wietlenia C4: $rednie natezenie o$wietlenia rowne E¢=10 [Ix] oraz
rownomiernos¢ owietlenia Emin/En=0,4.
+ Dla chodnikéw i ciggéw rowerowych klasa oswietlenia P3: Srednie natezenie oswietlenia

rowne Eg=7,5 [IX] oraz rbwnomiernos¢ oswietlenia Emin/Em=0,4.

4.4, Oswietlenie drogowe - zasilanie

Zasilanie miejsc przytaczenia projektowanego oswietlenia tj istniejace szafki o$wietleniowe
SOU-505 oraz SOU-111 realizowane jest z istniejacych ztacz kablowo-pomiarowych. Dodatkowo
projektuje sie podziat otwarty z siecig EOS w szafce SO-153, stupie 4/4 oraz 10/11. W stupach nalezy
wymieni¢ tabliczki stupowe na podziatowe). W sieci GZDiZ projektuje sie podziat sieci z stupdw 15/1 oraz
1.2/1.

4.5. Projektowane stupy oswietleniowe i wysiegniki
W projekcie do o$wietlenia ciagu pieszego ul. Chrzanowskiego zastosowano stupy stalowe,
ocynkowane, okragte, stozkowe 5m, malowane proszkowo kolor (RAL 7016), wykoniczeniu mat struktura,
spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa. Lokalizacje

stupdw oswietleniowych nalezy ustawia¢ wg projektu zagospodarowania terenu PZT.

W przypadku projektowanego oswietlenia przej$¢ dla pieszych zastosowano stupy stalowe,
ocynkowane, stozkowe 6m, malowane proszkowo kolor (RAL 7016) o identycznych parametrach jak

wyzej wymienione.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie minimalna

odlegtosc lica stupa oSwietleniowego powinna wynosic:

1,0 m — od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

W stupach nalezy zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg wneke wyposazy¢ w drzwiczki
lub pokrywe zamykang Srubami imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa. Minimalny wymiar
wneki powinien wynosi¢ 100x300mm oraz umoZzliwia¢ swobodny montaz tabliczki bezpiecznikowej. Stupy
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o$wietleniowe nalezy montowa¢ od strony przeciwnej do kierunku jazdy pojazdow. Na wysokosci 30 cm
od podstawy stup nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng zabezpieczajacq przed odchodami
zwierzecymi. Wysiegniki oraz oprawy nalezy montowac w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot
wiasnej osi i osi stupa. Dodatkowo wysiegniki powinny by¢ przystosowane do obcigzenia ciezarem
oprawy os$wietleniowe;.

4.6. Projektowane fundamenty

Wszystkie fundamenty pod stupy o$wietleniowe w ternie nie utwardzonym nalezy montowaé na
wysokosci 3 cm +/- 1 cm od istniejacego tereny. Wszystkie wprowadzenia kabli do fundamentéw
prefabrykowanych nalezy zabezpieczy¢ w postaci 1,5 m odcinkéw rur ochronnych HDPE ¢ 50.
Dodatkowo wszystkie fundamenty prefabrykowane przed montazem nalezy pokry¢ warstwg abizolu
zabezpieczajacq przed korozjg betonu. Po zakoriczeniu prac montazowych wszystkie fundamenty
prefabrykowane nalezy uzupetnic piaskiem i zagesci¢, do momentu osiggniecia 1s=0,97 w skali Proctora.
Sruby montazowe stupa od fundamentu wzwyz nalezy zabezpieczyé wazeling techniczng oraz
zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci kapturkéw z tworzywa sztucznego. W przypadku
posadowienia fundamentu wraz ze stupem w skarpie, nalezy jq zniwelowac i podsypac zwirem oraz

umocni¢ ptytami azurowymi.

4.7. Projektowane oprawy oswietleniowe

Dla powyzszej inwestycji projektuje sie oprawy parkowe o nastepujgcych parametrach:
o LED’owe zrodto swiatta o mocy 25,8W
e skuteczno$¢ Swietina n=105 Im/W
e korpus oprawy wykonany z aluminium malowane na kolor RAL 7016
e wspotczynnik oddawania barw R.=70
o trwato$¢ oprawy 100 000 h przy zachowaniu 70% strumienia
o stopien ochrony IK08
o stopien ochrony minimum IP65
e temperatura barwowa 3500-4000°K
e wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci
o zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23:00 do 5:00

e napiecie zasilania 230V 50Hz

W przypadku doswietlenia przej$¢ dla pieszych projektuje sie oprawy o nastepujgcych
parametrach:
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o LED’owe zrodto swiatta 0 mocy 38,8W, 22,4W o konkretnym rozsyle Swiattosci zobrazowanym
na Rys. 5

e skuteczno$¢ Swietina n=105 Im/W

e Kkorpus oprawy wykonany z aluminium malowane na kolor RAL 7016

o stopien ochrony IKO8

e stopien ochrony minimum IP65

o temperatura barwowa 3500-4000°K

e wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci

e zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 23:00 do 5:00

e napiecie zasilania 230V 50Hz

Zasilanie opraw o$wietlenia ulicznego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym typu YDYZo o
przekroju zyt 3x2,5mm2. Oprawy o$wietleniowe LED nalezy zabezpieczy¢ wktadkg topikowg
matogabarytowg D01 6A. Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ na przemian z trzech roznych faz, tak aby

zapewni¢ rownomierno$¢ obcigzenia na kazdg faze.

4.8. Uktadanie kabla oswietleniowego

Projektowane kable oSwietleniowe nalezy uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,7 m. w uprzednio
oczyszczonym z gruzu i kamieni wykopie na podsypce z 10 cm warstwy piasku. Dodatkowo na catej
dtugosci pod linig kablowg nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang wykonanej z ptaskownika o przekroju
FeZn 25x4. W przypadku wykonywania przejs¢ pod jezdnig metoda bezwykopowg rure wraz z kablem
nalezy posadowic¢ ponizej 1m od istniejacej niwelety terenu. Po utozeniu kabli oraz bednarki wykop nalezy
przysypac¢ 20 cm warstwa piasku oraz przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego o gr. 0,4mm i szer. 20 cm.
Przy skrzyzowaniach z innymi kablami i rurociggami oraz drogami kable uktada¢ nalezy w rurach
ochronnych HDPE @ 110 oraz w przypadku przeciskdw przed istniejgcymi przeszkodami terenowymi
nalezy zastosowac rure typu HDPEp @ 110 mm. Na utozonych kablach przed zasypaniem nalezy zatozy¢
oznaczniki kablowe w odlegtosciach nie wigkszych niz 10 m oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych takich jak: przepusty oraz zatamaniach tras kablowych. Oznaczniki powinny
zawierac: typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla. Kable powinny by¢ utozone w wykopie

linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu).

O O
KABEL OSWIETLENIOWY NN 0,4KV
GZDIZz
YAKXS 4x35mm?

2022 R
[l [l
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4.9. Sterowanie oswietleniem drogowym

Sterowanie projektowanym o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomocag istniejgcych czujnikdw
zmierzchowych umieszczonych na najblizszych stupach potaczonych z szafkami o$wietleniowymi SOU-
505, SOU-111.

5. Informacja o obszarze odzialywania obiektu

Obszar odziatywania obiektu jest objety obszarem dziatek jak w punkcie 2.3 niniejsze
dokumentacji w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

WyzZej wymieniona inwestycja nie oddziatuje negatywnie na sasiednie dziatki.

6. Informacja o kolizji z zielenia

Na wyzej wymienionym zamierzeniu budowlanym wystepuje kolizja z istniejacq zielenia. Do
projektu dotgcza sie: Projekt inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem. Operat
dendrologiczny, majacy na celu unikniecie kolizji z istniejacym drzewostanem jak rowniez ich
zabezpieczenie. Wszystkie naruszone trawniki podczas realizacji prac nalezy przywréci¢ do stanu

pierwotnego.

7. System ochrony od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowa ochrona od porazehn pradem elektrycznym, stosowane jest samoczynne
wytgczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach o$wietleniowych). Razem z kablem
oSwietleniowym nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang 25x4mm. Konstrukcje stupdw i wysiegnikow
nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN. Ponadto przy szafach oSwietleniowych i przy stupach na korcach
Obwodu nalezy wykona¢ uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wigkszej niz 10 Q. Zastosowano
uziemienia typowe, wykonane bednarkg 25x4mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ warto$¢
rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej warto$ci, rozbudowac¢ uziemienie o dodatkowe prety
uziemiajace lub zwiekszy¢ dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi. W kazdym ze stupow nalezy dodatkowo
wykona¢ mostek z przewodu gietkiego typu LgY 16mm?2 faczac zacisk obudowy stupa z przewodem

ochrono neutralnym PEN znajdujgcym sie na tabliczce bakelitowej stupa.

8. Informacje i dane

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na ochrone Srodowiska i nie wymaga uzyskania pozwolen i decyz;i
z zakresy ochrony Srodowiska przez inwestora. Projektowana inwestycja nie zagraza $rodowisku oraz

higienie i zdrowiu.
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Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga usuniecia drzew lub krzewdw. Prace ziemne

oraz inne prace zwigzane z wykorzystywaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,

prowadzonych w obrebie bryty korzeniowej drzewa lub krzewdw na terenach zielni lub zadrzewionych

wykonywa¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom, bez naruszania systemu

korzeniowego.

Dziatki, na ktérych planowana jest inwestycja nie znajdujg si¢ na obszarze wpisanym, do rejestru

zabytkdw.

Dziatki nie lezg na terenach gorniczych

9. Uwagi koncowe

Standard wykonania rob6t zgodnie z punktem B warunkdw technicznych nr [E/179/2020/JR z
dnia 02.12.2020r.

Przed przystapieniem do prac nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego od zarzadcy
drogi oraz o ile to wymagane wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych
robét elektrycznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy powiadomi¢ wszystkich
gestorow sieci w terminie wskazanym przez zarzadcow sieci zawartym w uzgodnieniach

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
Zlokalizowania istniejgcej infrastruktury

Przed zakupem ostatecznym kabli elektroenergetycznych dokona¢ obmiaru bezposrednio na
placu budowy,

Przed rozpoczeciem robdt nalezy ustalac szczegotowe zasady ich prowadzenia z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego, kazda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez autora
dokumentacji projektowej oraz zamawiajacego,

W przypadku posadowienia stupéw w miejscach, gdzie narazone sg na kontakt z pojazdami
mechanicznymi, nalezy zastosowa¢ odbojnice parkingowe z rur stalowych, ocynkowanych,
pozbawionych ostrych kantow i krawedzi. Odbojnice nalezy montowa¢ wokdt stupdw i
przytwierdzajac je do podtozona,

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac catosciowo. Rysunkii cze$¢ opisowa sg czesciami
integralnymi dokumentacji projektowej i wzajemnie sie uzupetniaja,

Wykonawcaloferent jest zobowigzany do zapoznania sig i sprawdzenia informacji zawartych na
wszystkich rysunkach branzowych projektu budowlanego, a w przypadku watpliwosci
interpretacyjnych, nalezy je zgtosi¢ przed ztozeniem oferty projektantom, ktorzy zobowigzani
bedg do ich wyjasnienia,
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o Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych muszg
posiadac znak CE oraz ENEC+, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszg posiadac¢
wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z
aprobatami technicznymi,

o Wskazane produkty nalezy rozumie¢ jako komplet niezbednych elementéw i dodatkow
koniecznych do wiasciwego i poprawnego funkcjonowania zgodnie z zalecaniami producentow.
Wykonawca winien kazdorazowo przedstawi¢ kompletne rozwigzanie zawierajgce w swym
zakresie wszystkie elementy potrzebne do wykonania i montazu danego produktu i technologii
nawet jesli nie sq one wyspecyfikowane na rysunkach i opisach technicznych i innych
opracowaniach dostarczonych wykonawcy,

e Przed oddaniem oSwietlenia do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami
badania, préby i pomiary pomontazowe, ktdre winny by¢ wykonywane przez osoby
wykwalifikowane z odpowiednimi uprawnieniami. Pomiary po wykonawcze dotycza m.in.:

= pomiar rezystancii izolacji

= pomiar ciggtosci przewodu ochrono neutrainego PEN
= pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;

= pomiar uziemien

= pomiar nateZenia oSwietlenia

» pomiar zageszczenia gruntu

Badania, préby i pomiary nalezy przeprowadzi¢ w warunkach zblizonych do rzeczywistej pracy
urzadzen oraz powinny by¢ wykonane i udokumentowane zgodnie z wymaganiami obowigzujace;
normy PN-IEC 60364-6-61

e Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany i
schematy z naniesionymi zmianami, protokoty z badan pomiarowych. Ostateczng ilo$¢
egzemplarzy, zawarto$¢ dokumentdw towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme
nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac z Inspektorem. Cato$¢ robét wykonaé wedtug niniejszego

opracowania zgodnie z wymogami norm, rozwigzan typowych, przepiséw budowy i

bezpieczenstwa.
podpis i piecze¢ projektanta podpis i piecze¢ sprawdzajacego
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski mgr inz. tukasz Dobkowski
upr. bud. nr POM/0022/PWOE/15 upr. bud. nr POM/0012/PWOE/15
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10. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Rozporzadzenie Ministra i Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

,» Budowa oswietlenia ciggu pieszego ul. Chrzanowskiego (lewa strona w kierunku ul.
Polanki) w Gdansku”

MIEJSCE PROWADZENIA PRAC:
dz. nr 21/1, 25/5, 233/2, 234/2, 324/4, 372, obreb 030, dz. nr 204, 463/4 obreb 031

INWESTOR :

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

IMIE, NAZWISKO | ADRES PROJEKTANTA :

mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski
ul. Mysliwska 17/2
80-126 Gdansk

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektow:
Zakres robot:
e wykonanie rowu kablowego pod budowe linii kablowej oSwietleniowej
o utozenie linii kablowej oswietleniowej nN 0,4kV
e montaz stupdw, wysiegnikow i fundamentow
e montaz opraw o$wietleniowych w technologii LED
e odtworzenie terenu chodnikdw i trawnikdw
e wykonanie pomiarow

e uporzadkowanie terenu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w poblizu prowadzonych prac:
e sie¢ wodociggowo-kanalizacyjna
e siec teletechniczna
o sieC elektroenergetyczna

e sie¢ gazowa
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. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e potracenia przez pojazdy mechaniczne podczas wykonywania prac
e roboty w poblizu pracujacej minikoparki
e roboty wykonywane w poblizu pracujacego dzwigu

e roboty wykonywane na podnosniku koszowym

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych:
e prace w poblizu pracujgcego dzwigu
e prace w poblizu pracujgcej minikoparki
e upadek z wysoko$ci powyzej 5 m
e uktadanie linii kablowej

e porazenie pradem elektrycznym

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych:
e instruktaz ogoiny przeprowadzony przez Kierownika Budowy ze wskazaniem miejsc
zagrozenia i czasu ich wykonywania

o instruktaz i nadzor szczegGtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez brygadziste

Wskazanie  srodkow  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen:

wyposazenie techniczne brygady w $rodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce
prawidtowe oraz zgodnie z przepisami, dokumentacjg i instrukcjg montazowg wykonanie po
szczegolnych elementow zadania

organizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie

okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii, oraz zasad
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa pracy

okresowe egzaminy z zakresu bhp oraz grupy kwalifikacyjne;

instrukcje ogdine i szczegbtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt.5

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca
pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usunigcia zagrozenia.
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o Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
sztukg budowlana, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

podpis i piecze¢ projektanta podpis i piecze¢ sprawdzajacego
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Arkadiusz Wiszniewski mgr inZ. tukasz Dobkowski

upr. bud. nr POM/0022/PWOE/15 upr. bud. nr POM/0012/PWQOE/15
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11. Zestawienie materiatowe
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OBWOD 1 (zistn. stupa 4/1)
od istn. stupa 4/1 YAKXS 4x35 | 40 34 34 - 28 | 7 5 ofoflo|l1|ofof1r[of1]of- S 0 1 - - 7| 40 | 34 | 3| 0 7 {of 4
do proj. slup 5/1
od proj. stup §/1 YAKXS 4x35 | 28 23 12 - 0 | 2 s |mloflolofo|t]ofaf1]o]-|-]n1 1 0 - A TR RPN RPN T 2 |1 3
do proj. stup 6/1
od proj. stup 6/1 YAKXS 4x35 | 29 % 3 - 3 0 s l2t|o|oflof|o| 1o 1] 1]of-]-]"H1 0 1 - Sl 7| o2 3 3| 20| o |21] 3
do proj. slup 6.1/1
od proj. slup 6/1 YAKXS 4x35 | 17 12 3 - 3 0 s lo|lolofl1]|o|lo|lr]o]1]of-]-]|H1 0 1 - S| 3 3 9 o fe] 2
do proj. stup 7/1
od proj. stup 7/1 YAKXS 4x35 | 40 34 30 - 2% | 5 s | a|lolofl1]|o|o|lr]o]1]of-]-1|~H1 0 1 - S| 7| 40 | 30 | 30| 4 5 |af 4
do proj. stup 8/1
od proj. stup &/t YAKXS 4x35 | 43 | a7 30 s | e | s |7 |ofofa oot [o o] -f-]1] 0] . 7 a0 || 7] e|[7]s
do proj. stup 9/1
od proj. stup 9/1
YAKXS 4x35 | 36 | 30 25 |3 | s |s|ofofarfoflo| oo -|-]1|0o]f 1] - sl 7|25 5| 8|54
do proj. stup 10/1
od proj. stup 10/1 YAKXS 4x35 | 49 43 36 - 2 | s 5 7loloflofjofloloflo]of|of-]- 0 0 0 - - o | 40 [ 38 | 3 [ 7 s |75
do proj. slup 1/4
OBWOD 4 (z szafki SOU-505
odistn. szaki SOU-505 | v pxs axas | 69 | 63 36 s || s ool 1 ]o|o| o]t ]of -] 1| o S - | s 6o | s | s | 27 | 1a|2r| 7
do proj. stup 1/4
od proj. stup 1/4 YAKXS 4x35 | 68 | 63 5 - s o s |[s|olo|t1]oflol1|of1fo]-]-]n 1o | - | s | es 5 5 | s | o |ss] 7
do proj. slup 2/4
ist. shup 4/4 YAKXS 4x35 | 32 27 15 - 2 | 13| s |22|o]loflof]o|lo|lo[of]o|lof-|-]o]:1 0 - Sl o2 | 15| 15| 12| 13 ]12] 4
do proj. slup 2/4
od pro. stup 214 YAKXS 4x35 | 44 a7 38 - 25 |14 5 [ofoflo|l 1ol o| 1ol t]o]-|-]n1 1 0 - | 5| 44 | s8] o |1e]o]s
do proj. stup 3/4
od pro. stup 3/4 YAKXS 4x35 | 93 88 2 - 2 10| s [e| oot ]ofo|l 1ol r]of-|-1]~H1 1 0 - -] s | e | 22| 2| e | 10]es] 10
do proj. slup 4/4
od proi. stup 3/4 YAKXS 4x36 | 17 " i - g8 | 3| 6 |of|ofolo|o|ofolo|lo|of-|-fo]f1]|of- o f 7| oo o o] ofof2
do istn. 1.2/1
od pro. stup 4/4 YAKXS 4x35 | 53 48 23 - g |15 5 25| oo 1]|o|oflr]|o]1t]of-]-]"1 0 1 - S| 5| 3| 23 | 28| 25 | 15 |25] 6
do proj. slup 5/4
od proi. stup 514 YAKXS 4x35 | 29 % 18 - 14 | 4 s | e6|olofl1]|o|lo|l1]o]1]of-]-]|H1 0 1 - S| s | 29| 18] 18] 6 4|6 s
do proj. slup 6/4
od proj. siup /4 YAKXS 4x35 | 32 | 26 26 - 8 o] 5 |oflofo|lo|o|tfol ] 1]of-]|-]|-1 1o | - -l e s | 2|2 0| ofofa4
do proj. slup 7/4
od proj. stup 7/4 YAKXS 4x35 | 21 16 7 - 7 0 s lofloflolofo|t]ofaf1]o]-|-]n1 0 1 - Sl e | o2 7 7 9 o fse] s
do proj. slup 7.1/4
od proj. shup 7.1/4 YAKXS 4x36 | 17 12 2 - 1 1 s ololofo|o| 1o t]1]of-]-|of|ofo - S le | 7| 2] 2] 0 1 ]o] 2
do proj. slup 10.3/4
od proj. stup 774 YAKXS 4x35 | 19 14 6 - 3 3 s | e|oloflo|o| 1o 1] 1]of-]-1]nH1 1 0 - Sl e | 1o 6 6 8 3 |82
do proj. slup 8/4
od proj. stup 8/4 YAKXS 4x35 | 19 14 5 - s ol s |eflolo]ojolo|lo|loflofo|l -]-]of] 1] of- Sl o | e 5 s o ofe]2
do istn. slup 10/11
od proj. stup 8/4 YAKXS 4x35 | 23 18 1 - 1 0 s 17]olofo|o| 1o t]1]of- 1 0 1 - -l e | 2 1 1 17 | o |17] 3
do istn. sltup 9/4
od proj. stup 9/4 YAKXS 4x35 | 16 " i - 4 7 s lo|loloflo|o| 1o 1] 1]of-]-1]"H1 1 0 - e | e | || oo 7 |of 2
do proj. slup 10/4
od proj. stup 10/4 YAKXS 4x35 | 22 17 8 - 1 7 s lo|loloflo|o| 1o 1] 1]of-]-1]H1 0 1 - Sl e | 2 8 8 9 7|93
do proj. siup 10.1/4
od proj. siup 10.1/4 YAKXS 4x35 | 18 13 13 - 7 el s |oflolololola]o|ltf o] -] -] 1]0o]n . e e | 3] o] 6f[of2
do proj. siup 10.2/4
od proj. stup 10.214 YAKXS 4x35 | 19 14 5 - 0 5 s |o|loloflo|o|o|lo]o]o|lof-]-|of|ofo - Sl o | e 5 5 9 5 |of 2
do proj. siup 10.3/4
od proj. stup 10/4 YAKXS 4x35 | 24 19 19 - 1 | s s lo|lolofl1]|o|lo|l1]o]1]of-]-]|"H1 0 1 - S| 5| 2| 19| 9] 0 5 |of s
do proj. slup 11/4
od prol. stup 11/4 YAKXS 4x35 | 39 33 2 - 21 | 6 s |7lofol 1t fofo|tfoft]o] |- -] o | 1 - | 5| s | 2 | 2| 7 6 [7] 4
do proj. slup 12/4
od proj. stup 12/4 YAKXS 4x35 | 57 | 51 39 s || s 2|l ofof i lo|o| oo -f-]1] 0] . | s | sm | s s | 12| 15 [2fs
do proj. slup 13/4
od proj. stup 13/4 YAKXS 4x35 | 41 35 2 - 2 | 8 s | e6|o|lofl1]|o|lo|r]o]1]of-]-]"H1 0 1 - Sl s | 4| 29| 20| s g [6] 5
do proj. slup 14/4
od pro. stup 14/4 YAKXS 4x35 | 51 45 28 - 27 | 2 s 17| olofl1]|o|o|l 1o 1]of-]-]|H1 0 1 - Sl s | st | 28| 28| 17| 2 |7]| 6
do proj. slup 15/4
od proj. stup 15/4 VARG 4x35 | 41 | 35 | 27 s s |e|oflofolol o afafo| -] el a| ||| s]|e]s
do proj. slup 16/4
od proj. stup 16/4 YAKXS 4x35 | 22 17 17 - o s s |oflolo]olol1]o| 1| 1o -] -]n 1o | - e 2|7 |fw] o] sfofs
do proj. slup 17/4
od proj. stup 17/4 YAKXS 4x35 | 19 14 6 - 2 4 s |e|o)lofo|o|o|lo]o]o|lof-]-|of|ofo - <o | e 6 6 8 48] 2
do proj. slup 22.1/4
od proj. slup 16/4
o s | YAOS 4x35 | 12 7 7 - 4 s s |oflofolo|lo|ofolo]lo]of-|-fo]ofof- o | o2 7 7 o 3 ]o]2
od proj. stup 17/4 YAKXS 4x35 20 15 4 - 2 2 5 1" 0 0 0 0 1 0 1 1 0 - - 1 0 1 - - 6 20 4 4 1" 2 " 3
do proj. slup 18/4
od proj. stup 18/4 YAKXS 4x35 | 20 15 6 - 6 0 s lofloflolofo|t]ofaf1]o]-|-]n1 0 1 - -l e | 2 6 6 9 o fse] s
do proj. slup 19/4
od proj. stup 19/4 YAKXS 4x35 [ 21 16 9 - 4 5 s | 7]oloflofo| 1o 1] 1]of-]-1|"H1 0 1 - e | 2 9 9 7 s |7 s
do proj. slup 20/4
od proj. stup 2014 YAKXS 4x35 | 16 " i - 4 7 s lo|loloflo|t|oflo| 1] 1]of-]-1]nH1 0 1 - e | e | || oo 7 |of 2
do proj. slup 21/4
od pro. stup 2174 YAKXS 4x35 | 25 20 8 - 3 5 s |12l ololo| 1 |ofol 1| 1]o]-]-]"1 1 0 - -] 6| 2 8 g8 [ 12| 5 [12] 3
do proj. slup 22/4
od proj. stup 22/4 YAKXS 4x35 | 15 10 10 - 7 3 s lofloflolofo|t]ofaf1]o]-|-]n1 1 0 - -l e | 15| 0] 0] o0 3 |of 2
do proj. slup 22.1/4
od pro. stup 22/4 YAKXS 4x35 | 96 89 75 - 2| s s l1a|lolofl1]|o|o|l1]o]1]of-]-]"H1 0 1 - | 5| e | 5| 5| 14| 5 |14] 0
do proj. slup 23/4
od proj. stup 23/4 YAKXS 4x35 | 61 55 27 - 2% | o s l2s| ool 1]|o|o|l 1o 1]of-]-]|H1 1 0 - S| s | et | 27| 27| 28| o |2s| 7
do proj. slup 24/4
od istn. slupa 15/1 YAKXS 4x35 | 23 18 18 - 26| 5 |ofofolo|lo|lofo]o]lo]o|-|-]o]ofo -] - 5] 3|18 1w.|o|6]|0]s
do proj. slup 24/4
od proj. stup 24/4 YAKXS 4x35 | 67 61 33 - 34 | o s 28| ool 1|o|o|lr]o]1]of-]-]|"H1 0 1 - | s | e | 3| 3| 28| 0|27
do proj. slup 25/4
od proj. stup 25/4 YAKXS 4x35 | 48 42 28 - 2 | o s l1a|loloflo|o| 1o 1] 1]of-]-1]H1 1 0 - | 5| 48| 28 | 28| 14| o |14] 5
do proj. slup 26/4
od proj. siup 26/4 YAKXS 4x35 | 13 8 0 - 0 0 5 slololof|of1fo|1f1]o]-]- 1 0 1 - -l s 13 0 0 8 o |8l 2
do proj. slup 26.1/4
d proj. slup 26.1/4
od prol. slup YAKXS 4x35 | 14 9 3 - 3 0 s lefloflolofo| 1ol 1]o]-|-]n1 o | 1 - Sl s | e 3 3 6 o fs] 2
do proj. siup 26.2/4
od proj. siup 26.2/4 YAKXS 4x35 | 14 9 1 - 1 ol s |sflolofoflofl ot fa]o] -] -] 1]|0o]n . S s | 4 1 1 8 | o8]z
do proj. siup 26.3/4
od proj. stup 26/4 YAKXS 4x35 | 58 52 52 - 4 | 5 s lo|loloflo|o| 1o 1] 1]of-]-1]H1 0 1 - - | 6| s | 52|52 0 s |ofs
do proj. slup 27/4
od proj. stup 2714 YAKXS 4x35 | 23 18 9 - 9 0 s lo|loloflo|o| 1o 1] 1]of-]-1|nH1 0 1 - -l e | 28 9 9 9 o fe] s
do proj. slup 28/4
od proj. slup 28/4
YAKXS 4x35 | 27 | 21 21 - 19| 3| s |oflofolo|lo|ofolo|]o]of-|-|o]f1]|of- ez 2t fa] o] sfofs
doistn. slup 7.4/3
RAZEM 1761 | 1478 | o948 0 | 733 |26 [ 261 [531 | o | o | 19| 2 [ 22 [ 19| 24 [ 43| o [ o | 1 | 42 [ 18 | 28 [ o | o | 258 | 1761 | 937 | 937 | 531 | 233 [531] o
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12. Obliczenia techniczne

e Dobhor zabezpieczen
Moc najbardziej obcigzonej zyty obwodu oswietleniowego uwzgledniajaca wszystkie straty mocy zasilana

z projektowanej szafki o$wietleniowej SOU

P

L, =—[A
obe 230x0,93[ ]

Projektuje sie zabezpieczenia spetniajgce warunek:
Iobc < Ib

WARUNEK SPELNIONY

e Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Spadek napiecia na odcinku pomiedzy dwiema oprawami:

100 x P x 1

Uy =———X
T UZxyxs

Sumaryczny spadek napiecia na ostatniej oprawie na fazie nie powinien przekracza¢ 3%
Z AUy, < AU gopos

WARUNEK SPELNIONY

Napiecie na ostatniej lampie jest wyzsze od napigcia minimalnego umozliwiajgcego rozruch.

e Sprawdzanie warunku skutecznosci

W celu zapewnienia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie
powinien by¢ spetniony warunek:

Ik z1q

WARUNEK SPELNIONY

Dane i wyniki obliczen technicznych zestawiono w postaci tabelaryczne;.
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ienie obliczen

13. Tabelaryczne zestaw
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14. Zataczniki

Obliczenia Dialux

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
Warunki techniczne

Protokdt z narady koordynacyjnej
Uzgodnienia z gestorami sieci

Energa Operator

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0.

Polska Spétka Gazownictwa
Netia

Orange

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw
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14.1 Obliczenia Dialux

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk

Data: 13.10.2021
Edytor:
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
TYPA

e DIALux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Izolinie (E, poziome)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Izolinie (E, poziome)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Izolinie (E, poziome)

TYPB

Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo 1
Izolinie (E, poziome)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Izolinie (E, poziome)
Przejscie poziomo 2
Izolinie (E, poziome)

TYPC

Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Izolinie (E, poziome)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Izolinie (E, poziome)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Izolinie (E, poziome)

oO~NO O A WN =

10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

-~
Strona 2
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _

4 llos¢

2 llos¢

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.10.2021

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk / Lista opraw

/5369 / 20 LEDs 350mA
NW 740 22,4W | Zebra right, Light Exhauster /
474742

Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 3491 Im i
Strumien $wietlny (Lampy): 3920 Im I

Moc opraw: 22.4 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 350mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

/5369 / 20 LEDs 600mA
NW 740 38,8W / Zebra right, Light Exhauster /
474742

Numer artykutu:
Strumien Swietiny (Oprawa): 5506 Im
Strumien swietiny (Lampy): 6182 Im |

Moc opraw: 38.8 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 600mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

/5370 / 20 LEDs 350mA
NW 740 22,4W / Zebra left, Light Exhauster /
474862

Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 3484 Im ‘
Strumien swietiny (Lampy): 3920 Im | |

Moc opraw: 22.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 91 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 350mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

N

N

Fs
Strona 3
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.10.2021

TYP A/ Dane planowania

T11.00m

L[] ——

®

70.00

0.00

Wspétczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
/5369 /20 LEDs 350mA
1 2 NW 740 22,4W / Zebra right, Light Exhauster / 3491

474742 (1.000)

20.00 m

Skala 1:143

® (Lampy) [Im] P [W]

3920 224

W sumie: 6983 W sumie: 7840 448

-~
Strona 4
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- DIALux

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk
13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A/ Oprawy (lista wspotrzednych)

/5369 / 20 LEDs 350mA NW 740 22,4W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
3491 1m, 22.4 W, 1 x 1 x 20 LEDs 350mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 7.000 1.001 6.000 5.0 0.0 0.0
2 13.000 9.999 6.000 5.0 0.0 -180.0
F.
Strona 5
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D |/ \ L ux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T11.00m
® ® 14 T10.00
1
1 [
———
1 - T—O . 1 T550
1
' ' 1
' @ @ T1.00
[ I I i --0'00
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista punktéw obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X Y z XY z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 1"
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski  12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 8.38
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 3.83
4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 14
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 14
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 7.98
Podsumowanie wynikéw
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ Em Ermin / Emax
Pionowy, ptaski 6 9.85 3.83 14 0.39 0.27

F.
Strona 6
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s DIALux

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk
13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A/ 3D Rendering

Fs
Strona 7
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D |A L ux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

Fs
Strona 8

33| Strona



ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

13.10.2021

TYP A/ Przejscie poziomo / Izolinie (E, poziome)

T450m

450

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [Ix] E min [IX]
40 30

2.00m

E nax [IX]
53

Emin / Em
0.75

Wartosci Lux, Skala 1:77

Emin / Emax
0.57

Fs
Strona 9
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk

. DIALux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A/ Przejscie pionowo - kierunek 1/ Izolinie (E, poziome)

\ T450m

55 5g

55

- 450
—

-0.50  0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] E
55

min [

1x]
44

Wartosci Lux, Skala 1: 77

Emax [ix] Emin ! Em Emin / Emax
60 0.80 0.74

Fs

Strona 10
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk

. DIALux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A/ Przejscie pionowo - kierunek 2 / Izolinie (E, poziome)

\ T450m

55 5g

55

- 450
—

-0.50  0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX] E
55

min [

1x]
44

Wartosci Lux, Skala 1: 77

Emax [ix] Emin ! Em Emin / Emax
60 0.80 0.74

Fs

Strona 11
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D | / \ I_ux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B/ Dane planowania

T18.01m

®

4163
0.00 20.00 m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:183
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W]
/5369 /20 LEDs 350mA
1 2 NW 740 22,4W / Zebra right, Light Exhauster / 3491 3920 224
474742 (1.000)
/56370 /20 LEDs 350mA
2 2 NW 740 22,4W / Zebra left, Light Exhauster / 3484 3920 224
474862 (1.000)
W sumie: 13950W sumie: 15680 89.6

-~
Strona 12
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- DIALux

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk
13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B/ Oprawy (lista wspotrzednych)

/5369 / 20 LEDs 350mA NW 740 22,4W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
3491 1m, 22.4 W, 1 x 1 x 20 LEDs 350mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).
Q@
()
Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y Z X Y Z
1 7.310 -1.020 6.000 5.0 0.0 0.0
2 12.755 16.977 6.000 5.0 0.0 -180.0
F.
Strona 13
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- DIALux

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk
13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B/ Oprawy (lista wspotrzednych)

/5370 /20 LEDs 350mA NW 740 22,4W |/ Zebra left, Light

Exhauster / 474862
3484 Im, 22.4 W, 1 x 1 x 20 LEDs 350mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 12.702 9.712 6.000 5.0 0.0 0.0
2 7.257 8.728 6.000 5.0 0.0 -180.0
F.
Strona 14
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.10.2021

TYP B / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

@ @ T18.01m
4 T17.00
—
1
o— T
——
———
@ @)‘ T10.00
s
@ T8.13
[—
—
1N = -
| — |
——
L 1 1 1 ---1'63
0.00 8.00 12.00 20.00m
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m]
X Y
1 Fionowy punktobliczenioy  sionowy, plaski 12000 17.000 1.000
2 Flonowy punkt obliczeniowy pionowy, plaski  12.000 13.500 1.000
3 flonowy punktobliczeniowy  pignowy, plaski 12.000 10.000 1.000
4 Fonowy punktobliczenloWy  pionowy, plaski  8.000 17.000 1.000
5 E'1°”°Wy punkt obliczeniowy i owy paski 8.000 13.500 1.000
6 E‘f”o‘”y punkt obliczeniowy iy plaski 8.000 10.000 1.000
7 Pionowy punkt obliczeniowy pionowy, ptaski 8.004 -0.860 1.000
g Donowypunktobliczeniowy  pionowy, plaski  8.000 3.730 1.000
g Pionowy punkt obliczeniowy i biaski 8.000 8.130 1.000

Cc2

Rotacja [°]
X Y z
0.0 00 00
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 00 00
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0

Skala 1:224

Wartos¢
[Ix]
13

12
15
26
28
30
9.82
12
12

Fs
Strona 15

40| Strona



ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk

Lista punktéow obliczeniowych

Nr. Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy
10 D2

Pionowy punkt obliczeniowy
11 E2

Pionowy punkt obliczeniowy
12 F2

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych
Pionowy, ptaski

DIALux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosé
X Y XY z [Ix]

pionowy, ptaski 12.000 8.128 1.000 0.0 0.0 180.0 25
pionowy, ptaski 12.000 3.730 1.000 0.0 0.0 180.0 25
pionowy, ptaski 12.000 -0.881 1.000 0.0 0.0 180.0 20
Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Eiin [ Exy Einil B
12 19 9.82 30 0.51 0.32
F.
Strona 16
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e DIALux

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk
13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B/ 3D Rendering

rFs
Strona 17
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D |/ \ L ux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

F.
Strona 18
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D |A L ux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B / Przejscie poziomo 1/ Izolinie (E, poziome)

l T350m
40
40
40
40
/60\
KGO
./eo
. -350

-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 60
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, D

10.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
50 29 82 0.58 0.35

s
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D |/ \ L ux

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

13.10.2021

TYP B / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Izolinie (E, poziome)

N T350m

350
-0.50 0.50 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m) l

Siatka: 3 x 10 Punkty

E, [Ix] E min [IX] E nax [IX]
73 54 103

Wartosci Lux, Skala 1: 60

Emin / Em Emin / Emax
0.74 0.52

s
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D |A L ux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B / Przejscie poziomo 2 / Izolinie (E, poziome)

T450m

40

450
-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1:77

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m, -
0.871 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
47 26 80 0.55 0.32

Fs
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D | A Lux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
TYP C / Dane planowania
T13.00m
I
||
I
] ! ] L ] [
I
I
] L ] L ] !
I
—
: 7 0.00
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llo$¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
/5369 / 20 LEDs 600mA
1 2 NW 740 38,8W / Zebra right, Light Exhauster / 5506 6182 38.8

474742 (1.000)
W sumie: 11012W sumie: 12364 77.6

A
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- DIALux

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk
13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP C/ Oprawy (lista wspotrzednych)

/5369 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
5506 Im, 38.8 W, 1 x 1 x 20 LEDs 600mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).
Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y Z X Y Z
1 6.314 1.001 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.725 11.999 6.000 10.0 0.0 -180.0
F.
Strona 23
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk

e DIALux

13.10.2021

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

TYP C / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T13.00m
@ @ é T12.00
——
1
|
]
@—— T650
I
] [ 1 | [ ] L
]
]
—
'@ @ T1.00
l I i --0'00
0.00 7.00 12.98 20.00 m
Skala 1:148
Lista punktow obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja []]  Wartos¢ [Ix]
X Y z XY Zz
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski  12.983 12.000 1.000 0.0 0.0 0.0 12
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski  12.983 6.500 1.000 0.0 0.0 0.0 8.05
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  12.983 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 2.87
4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 7.004 12.000 1.000 0.0 0.0 0.0 8.72
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 7.004 6.500 1.000 0.0 0.0 0.0 13
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 7.004 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 8.74

Podsumowanie wynikow

Typy punktéw obliczeniowych Liczba

Pionowy, ptaski

Srednia [Ix]
6 9.02

Min. [x]  Maks. [ En/En  Epmin! Emax
2.87 13 0.32 0.22
Fs
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e DIALux

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk
13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP C /3D Rendering

rFs
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D |A L ux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP C / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

rFs
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.10.2021

TYP C | Przejscie poziomo / Izolinie (E, poziome)

50
40/ 50/
{ \ 50
30 40 —

50 ) 40
I W 0/
50\ 50/ _ 30//

N T550m

T 550

-3.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (7.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

3.00m

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, [IX]
44

Emin [ix] Emax [ix]
20 67

Emin ! Em
0.44

Wartosci Lux, Skala 1: 94

Emin / Emax
0.29

-
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D | / \ L ux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP C / Przejscie pionowo - kierunek 1/ Izolinie (E, poziome)

/ 60 | [550m
/

60 65
60 L

60

55

\ 60
~ 550

-0.50 0.50m

Wartosci Lux, Skala 1 : 94
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [ix] Emin [Ix] Emax [ix] Emin ! Em Emin / Emax
59 50 70 0.84 0.71

Fs
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.10.2021

TYP C / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Izolinie (E, poziome)

7] T550m

(4]
(5]

s
-5.50

-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
12.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E,, ] Epin ] E g [IX]
59 50 70

Emin ! Em
0.84

Wartosci Lux, Skala 1: 94

Emin / Emax
0.71

Fs
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk D | A Lu x

Sytuacja 4 (doswietlenie chodnika- oprawa parkowa) - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 o

Zielen

Jezdnia
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

[ ] Zielen [ ] e

Chodnik 2 (P3), 90.00 m? o

3000m

55|Strona



ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdarisk

DIALux

Sytuacja 4 (doswietlenie chodnika- oprawa parkowa) - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<=

Producent P 258 W
Nazwa artykutu /5103716 Prampa 3938Im
LEDs 500mA NW 740
258W/ /367292 Doprawa 3257 Im
82.70 %
Wyposazenie 1x 16 LEDs 500mA

NW 740

/5103 /16 LEDs 500mA NW 740 25,8W / /367292 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego

(2) Nawis punktu swietlnego

(3) Nachylenie wysiegnika

(4) Dtugosc¢ wysiegnika

30.000 m =t
3) ——=71
5.000 m
-1.500 m m
0.0°
0.000 m N

Godziny pracy w ciggu roku

@

4000 h: 100.0 %, 25.8 W

Zuzycie

851.4 W/km

ULR/ULOR

0.05/0.04

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270° 615 cd/kim
2 80°: 459 cd/kim
290° 66.9 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D3
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ul. Chrzanowskiego, Ja$niejszy Gdansk D | A Lux

Sytuacja 4 (doswietlenie chodnika- oprawa parkowa) - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P3) Em 8.42 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 3.24 Ix >1.50 Ix Vv

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Sytuacja 4 (doswietlenie Dy 0.034 W/Ix*m?
chodnika- oprawa parkowa)
/5103 /16 LEDs De 1.1 kWh/m? rok, 103.2 kWh/rok

500mA NW 740 25,8W / /
367292 (z jednej strony na
dole)
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdarisk

Sytuacja 4 (doswietlenie chodnika- oprawa parkowa) - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

NN

DIALux

Producent P 18.0W
Nazwa artykutu 5103 [Deep ®rampa 2985 Im
shape PC], [Flat, Steel,
painted] 16 XP- Poprawa 2469 Im
G3@346mA NW 740
230V n 82.70 %
Wyposazenie 1x 16 XP-G3@346mA
NW 740 230V

21
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ul. Chrzanowskiego, Ja$niejszy Gdarisk D | A Lu x

Sytuacja 4 (doswietlenie chodnika- oprawa parkowa) - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

[Deep shape PC], [Flat, Steel, painted] 16 XP-G3@346mA NW 740 230V (z jednej
strony na dole)

(@

Odstep stupa 30.000 m — é%:‘\\'»":
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 5.000 m

(2) Nawis punktu $wietinego -1.500 m m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.000 m _ Al o/
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 18.0 W Y
Zuzycie 594.0 W/km

ULR/ULOR 0.05/0.04

Maks. natezenia $wiatta 270° 615 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 459 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 66.9 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia =
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim]do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 6.38 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 2.46 Ix 21.00 Ix v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

22
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdarisk

Sytuacja 4 (doswietlenie chodnika- oprawa parkowa) - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Sytuacja 4 (doswietlenie Dp 0.031 W/Ix*m?
chodnika- oprawa parkowa)
[Deep shape  De 0.8 kWh/m? rok, 72.0 kWh/rok

PC], [Flat, Steel, painted] 16
XP-G3@346mA NW 740
230V (z jednej strony na
dole)

23
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14.2 Uproszczony wypis z rejestru gruntow

Znak sprawy. WEILGET1.5.2595. 2021

PREFYDENT MIESTA GDANSKA
ul. Mowe Ogrody 8112
Bi-E03 Goansk

Woewddziwo: pomorskie
Powiat: m.Gdarisk

Jednostia ewidencyjra: 226101_1, M.Gdansk

Obreb ewidencyjny: 22610110030, 030

UPROSZCZONY WYFIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 23-00-2021 1201:09

Nr jednostki ejestrove); G13

Osoby: 1
. w“'z‘,l:].m Dene cooby frycme) | inodylugi
A SKARS PANSTWA
Dzatk ewidencyjne: 3
Paularzchnia Liytek! kiasa boniacying ;
J . - N Y LD TS OCRLITIENT
Arkusz N ozvai Adres / Folozenia paj Pow. [ia] H T
i 22 0.o413 Bi ald bl G0D10/000283190%
ety oRal. 226101 1. 0302114, FEJiN SIEySIyeTTy. -
EEE u.BemardaChmanowskisge | 00007 |  Bp | 00007 | &D1GD00208138
gandytiator ZIE101 100302173, Rejon CLryctycrmy: -
1 1212 [ oo | Bp | D046 | GDIGDDI2ES19E
IDENCyWaIoT 101 1. A0 REJN =
Razem powierzchnia dzialel baj: LRy | ha

Slownie:

dwisscie siedemdziesigl dwa metry kwadratowe

| Omnacremnia uiythow i kiaa

|50 - nre tereny Zabudowane

|Bp-2m1mmmmamelm w irakcle zabadowy

Nr jednostki rejestrowe): G295

Osoby: 1
o i Dizne csoby fizyemnej | instytusii
i1 :
S SHARB PANSTWA
Dziatki ewidencyjne: 1
. . - PowarZoonia | LETER] Aiasd DONTECy G )
Arfusz | Nrdziali Adres | Polozenie ma) - P 1] N KA b ine dokumenty
1 [ ul. Bernarda Chrzanowskiego 0.00E3 Bp C.00G3 GD1GD003 17882
ST REIL. 2201011 0Ha, MEJOn SElyslyCay. -
Razom powiarzchnia dziaol haf- 00063 | ha
Slownie: |szettdzesigt Toy metry kwadratowe

| Olmmaczonia umyHow | kiss

[Bp - Zerbanzowene tereny riszabudowane D w ik Zabudowy

Nr jednostki rejestrovs): G296
Osoby: 1

Lidzial
Fovrna wiadanis

Diane osoby fizycmej | instylugi

Erom i1z 2
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Inak sprawy. WE-ILEE21.5.2993. 2021

i GMIMA MIASTA GDANSKA
wasrokd siadziba: ul. Mowe Ogrody 8/12. 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

. o Powlerzchnia Lizyteq | asa bonkacying
N RO L e
Arkusz | N olziadki Adres / Podozenie 3 Uzyek E dokumendy
1 7 ul Bemarda Chrzanowskiego 78 00043 Bp 0.0043 GO1G/ODB00034/
ety faie TOR101_T 030 T Rajon shiyehesry -
Rarem poveerzchnia dzialek hal: 0.0042 |h.1
Siownie. | cziendziesc tzy melry wadratosse
UWAGA: W jednostee znajduja sie jeszoze inne dziaki
Powaerzeinia cale jednosti rejestrows 0.0882 [osiemset osiemdziesiat dwa metry kwadratowe)
Oznaczemia uzytow i kias
5 - Zurbanizowane tereny Nismbutowane IUD wirskcls ZEbudowy
Nrjednostki rejectrows) G326
Osoby: 1
o Dane nsoby fizyrenei / inshylugi
11 ;
\WaSTIOEE SKARB PANSTWA
Umaikl ewidencyjne: 1
5 Powlarzcinia Litytex | Masa bonkacying .
Arbwsz | Nrdoalki Adres / Podozenie 73 Ly e [ia] N B it fne dokumendy
4 an ul. Bemarda Chrzanowskiege 12065 dr 1.2065 GD1G/DDDEIS40M
MdentyThaior ZOE101_1.0030.372, Rejon satystycny. -
Bamenn powscrachnia deislel k) 1906 |ha
Sowmie- |10 hekiar dwa tysisoe dziewiccset szestdziesiat pied metow
" | keedratowych
| Oenaczenia usydd i kas
[or- omg
Nr jednosti rejestrows) G32T
Osoby: 1
Fon wnfffu‘w Darve cooly feyuene)/ inalplugl
11 GMIMNA MIASTA GDANSHA
WEENFSE sseziba; ul. Nowe Ogrody 8112, 80-803 Gdarsk
Dziatki ewidencyjne: 1
Arfusz | MNr olziadi Adres / Polozenie a Lizyiek Pow [hal Nr KW luits fne dokumenty
1 235 01324 Bp 0.1324 GD1G/DDMENIN S
dentyTiair ZOE101 1 D030.2306, REjon SEtystycay: -
Razem powierzchnia dzislek [Fa]: 0.1324 |ha
Slownie: | jeden tysigc Izysta dwadmescia cziery metry knacaiowe

UWAGA: W jednostee znajdujg sie jeszoze inne dziaki.
Powdsrzchnia cale jednosti rejestrows) 08245 (osiem tysiecy frzysta caterdriese pieé metrow kwadratowrych)

Oznaczema uzybiow i kias
P - TP s i vy A Eabn e 1L vy 73k ek bty

Nr jednosthi rejestrows G400
Osoby: 1
Efrom 2z 12
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Znak sprawy. WE-L6621.5.2595.2021

Nr jednostki rejestrowe): GH02

Udzidl - -

c wiadania Dane osoby fzycane) / instytugi

i :
L SKARS PAUSTWA
Dzl awidanoyjna: T
. - Powterzchnla | Lizytek | Kiasa bonfacyina o
Arkwsz | Nrozialki Adves / Polozenie 3 ™ Fow i3] Nr KW Jub 'nne dokumenty

1 211 ul. Benada Chrzancwskizgo 0.0030 dr 0.0030 GO1GADIZES 19/
ToenyTkaior, 225101 1.0030. 2111, FEjon SElyEyCany. -

D ul BematdaChzanowskiego | 00078 | or | 00078 | GDIGODD288196
ToeniyTRaior, 225101 _1.0030 2112, FLEjon SEiyEyCany. -

I u.Bemada Chzanowskiego | 00188 | dr | 00188 | GD1GODI20819%
ToentyTkator. 225101 _1.0030 2115, FEjon SEIyEyCany. -

IEED Ll Zeglarska | omer | o | oooer | cDiGoonzestes
ToentyTkator, 225101 _1.0030 2115, FE|on SEIyEyCany. -

s | 2w u BematdaChzanowskiego | 00084 | or | 00084 | GDIGODD283196
Jdentykator 226101 _1.0030 233/, Relon slEtysycany. -

s | 2 u BematdaChzanowskiego | 00038 | or | 00038 | GDIGODD283196
ToeniyTRaior. 225101 _1.0030 23305, Fision GlalySiy ey, -

4 | 23T | ul. Demarda Chrzanovskisgo | oi0iz | dr | 01012 | GO GADIEEI S
Mdentyfiator 226101 1.0030.2337; Rejon statystycamy: -

Razem powerzchnia dzizlek [haj: 01521 |ha
Siownie: | jeden tysigc pisisst dwadziescia jeden metrow kwadratvnych
Omaczenia uZytow i kiss

dr - Dog

Osoby: 1
c wiadania Dane osoby fzycane) / instytugi
1 GhINA MIASTA GDANSKA
‘Masnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 812, 30-803 Gdarsk
Dziatki ewidencyjne: 3
ol i PuwiersLinid Ligytek | kdads bontacyina o
Arkwsz | Nrozialki Adves / Polozenie 3 m Pow 1] Nr KW Jub 'nne dokumenty
ul. pik. Wika-Krzyzanowskiego |
1 2305 Ul Zeglarska 06031 dr 0.8031 GD1GOD04BE091/5
Jdendyfkator: 226101_1.0030.25/5; Rejon sEtystyczy: -
LiWAGE: Dzialka Zabudowana budynkami: 327, 328,
s | a7 ul mir. Hubals | ome2 | o | o282 | cDiGoonse0ons
GEntykalor. 226101 _1.0030.207, Fajon SEtystyczny. -
i | 3248 [ opse2 | o | 00582 | GDIGODMEDNS
MGEntyThalor Z26101_1.0030.3043; Felon SEtysycay. -
Razem powerzchnia dzizlek [haj: 0.B005 |ha
Siownie: | osiem tysiecy doewietset dewistdziesiat piet metrow kwadmatowych

UWAGA: W jednostee anajdujg siejeszeze inne dziathi

Powisrzchnia caley jednostii rejestrows) 2 8165 (dwa hektary osiem tysiecy sto szescdziesiat piet metrow kwadratowych)

Ozmnaczenia uzytow | kiss

ar- omg

Nr jednosiki rejestrowe): G519

Erona 3z 12
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Dsoby: 1

Forma wiadania Dane osoby fizycanej / inshyiuci

i GhINA MIASTA GDANSKA )
wiasnost siediriba: ul. Mowe Ogrody 8712, 80-803 Gdansk
Driatki ewidencyjne: 1
Arbuisz | Nrdzialki Adres / Polozenie s " Fow 1] N KW iy e dokiamenty

1 3244 01085 B 0.1085 GD1G/D02482593

TCentytRalr. 226 101_1. 0030 304, Feion Slatystyeany. -
Razem powierzchnia dzizlek [ha: 01085 | ha
Siownie: | jeden tysige esiemdziesiat piet metriw kwadratowych

UWAGA: W jednostice znajdujy sie jeszeze inne dziathi

Omnaczenia uzythow i kias

5 - Terany miaszkaniowe:

okt osal ¥ pocipinem P, = brym mose wark. 3 pht. 131
wE Farimmst | Bty I rr B0 4 2 ik 23 s S04 w o
ety o | ombog cmufanin w o memakof slskdbmsico ch rm rk
AT SR U YA Ceg dy ey | (Dx Urz. LB L 257 £ 28083014, wr. T3

Frwnlfiezwmny pocpin siekimnicmy ma e mmm shusk Sesmp [ak pospie whisrenesany

WeerySCac) Dol MOl dodsnEd I8 pOITECN OSFSONETITAEN S0 we v kac) podpiee.

Etona £z 12

Fewiarzchnia calej jednosiki relesirowe): 06620 (szesc tysiecy szescset dwadziescia metrow kwadratowych)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK )
REFERATU EWIDENC.JI GRUNTOW
28-03-2021
dokumenT 20553 podpIsaNy SlekTronicznia

NAZWASKD Q500 MErEZEMLICE] Orpan

nmlt-l“m}:ly UPOWETIONE] prIez vgan data | podpis)
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Znak sprawy: WE-IL6E21.5.2099 2021
Wojewodziwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Howe Ogrody 0/12
80-803 Gdansk

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 28-08-2021 12:01:08

Nr jednosiki rejestrowej: G3
Osoby: 1

Jednostka ewdencyjna: 226101_1, M.Gdansk
DOorgb cwdonoyjmy: 226404 _1.00241, 02341

- wiadanis Dane osoby firycme) / insylugi

L0 ;
A SKARB PAUSTWA

Dziatki ewidencyjne: 2
e . Powlarzchnia | LiZyted | KSs3 boniiscying '
Arkusz | Nrdziaki Ades / Polozenie e P o gy || HA b inne dokumenty
3 428 ul. Bemada Chizanowskiego 00118 Bp 0.0119 GD1GD002E320/G
ator 226101 1.0031.428; ¥ -
3 429 ul. Bemada Chizanowskisgo | 00052 | Bp 0.0053 GD1GD00ZEE20/5
MentyTRalor Z2E101_1.0031 425, Fajn satystycany. -
Razem powerzchnia dziadek [haj: 0o172 |ha
Slownie: | sto siedemdziesigt dwa metry kbwadratowe
UWAGA: W jednostce anajdujg sie jeszeze inme dziathi
Powderzchnia calef jednostii reiestrowef 00175 (sto siedemdziesiat piec metrdw kwadratowych)
Oznaczenia uzysow | kiss

Bp - Zurbankzowane tereny niszabutowane 1D w trakele zabudowy

Nr jednostki rejestrowej: G3T5

Osoby: 1

Fom e i Diane asoby feyemej / inshrusii
A0 Basinska-Wuskat Magdalena (Stanistaw, Maria)
WSS adres: ul. Bemarda Chrzanowskiego 21, 80-273 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
- o Powlarzchinig | LiZyted | kiSsa bonkacying )
Arsz | Nrdziaki Adves { Polozenie na m Fow 73] Nr KWVl 'nne dokumendy
4 4631 ul. Bemada Chizanowskisgo 0.0028 B 0.0028 GD1GD00ZIE39/G
MaentyTRaler. Z26101_1.003 1,263 1, FEjon slaystycany. -
Razem powerzchnia dzisdek [ha]: 0.0028 |ha
Siownie: | dwadziescia osem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszeze inne dziathi.
Powierzchnia calej jednostii refestrowel 0,0553 (pietset piecdziesiat trzy metry kwadratowe)

Oznaczenia uZysow | kiss
& - Tereny misszkaniows

Nr jednostki rejestrowej: GHE5
Osoby: 1

[ Uidzial [ Dane osoby fzycane) ! instytugi

Etrona Sz 12
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Znak sprawy. WELGE21.52595.2021

Foma wiadania
i GMIMA MIASTA GDANSKA _
WEEN0EL siedziba; ul. Mowe Ogrody 8112 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
o e Powlerzchnla | UZytek | biasa bonkacying .
Arfusz | Nr dzialki Adires / Polozenie = m Fow 1] N B i ine dokumenty
3 62 (U002 B 0.0084 GO1GO00EE102
ideniyfiator 206101 1.0031 9067 Rejon staysivearmy: -
Razem powierzchnia dzialek hal: 0.0084 | ha
Slownie: | dziewiecdziesiat catery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce mnajdujg sie jeszcze inne dziathi

Oznacrenia uzythow i klss

5 - Ters1y misszaniowe

Nr jednostki rejestrowe). G5T3

Powderzchnia calej jednosti rejestrowe) 0 2468 (dwa tysigce czterysta szescdriesiat osiem metrow kwadratowych)

Osoby: 1
c wiadania Dane osoby fizycanej / inshyugi
11 GRIMA MIASTA GDAMSKA
WAEMOE: siedriba: ul. Movee Ogrody 8012, 80-803 Gdarsk
Dziatki ewidencyjne: 2
e e - Powterzohnk | Uzytek i Massbontagging | oo
Arkusz | Nr dziabi Adres | Polozenie = LTk Pow. 1] dormendy
4 4893 ul_ ks. Bemarda Sychty 02726 dr 0.2726 GD1G/O0004855/0
Sfor 226101 1.0031, 86503, Feton iaysivezn -
4 a7 ul. Mieczystwa Karowicza 02112 | dr 0.2112 GD1GO0D04E5580
IgEnEyiater ZOE101_1.0031.507, Rejon salyelycany. -
Razem powserzchnia dzialek [haj: 04838 | ha
Siownie: | cztery tysigee osiemset trzydriesci osiem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce majdujg sie jeszeze inne dziathi

Powderzchnia calej jednostid rejestrowe) 09739 (dziewies tysiecy siedemset driewistdziesiat dziewied metrow kwadratowych)

Oznacrenia uZytow i klss
dr - Drog
Nr jednostki rejesfrowe): G1M6
Dsoby: 1
o Dane osoly fizyeanej / instytuci
i GMIMA MIASTA GDAMSKA )
WEEN0E sieiziba; ul. Mowe Ogrody 8012, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 2

Arkusz | Mr dziaki Adres | Pologenie Fouerzumn “ff:im“ ﬁﬁ N KO L i dotumenty
3 A4 ul. Bemarda Chrzanowskisgo 0.0108 dr 0.0106 GD1GO00503 111
dentyMiator 226101 _1.0031.801/4; Rejon statysiyczny. -
3 SHA ul. Bemarda Chrzanowskisgo 0.0031 | dr 0.0031 G01G00050311
MoEryTNaror. S2E101_1.00231.00171; Neon SEysiyey. -
Rarem powierzshnia dzizlek hal- 00137 [ha
Slownie: | sto bzydziesd siedem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce majdujg sie jeszeze inne dziathi

Eona 6z 12
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Znak sprawy. WE-ILGE21.5.2995. 2021

Fowderzchnia cale) jedncai reestoee) 10205 [dwiescie pet metrow kwadratowych)

Omaczenia uzythow i klss

ar - Diog

Nr jednosthi rejestrowey; G1024

Dzaby: 1
Ligzial Dane osoby fzyeme; / inshyluci
[Fovma wiadania &
11 :
i — SKARB PANSTWA
Dziatki ewidencyjne: 1
S E R Powlerzohna Ligytek | Masa bonkacying "
Arhusz | Nrdzialki Adres / Polozenie 3 T Fow ] Nr KAVl fne dokumendy
4 46372 ul. Bermarda Chizanowskisgo 00028 B 0.0026 GD1G/D002E 141
\EntyPRa” Z26101 1 D031 SE50, FElon SEnysiycamy. -
Razem powierzchnia dzigek [haj: 0.0035 | ha
Slownie: |dwadzietria szett metrow kvwadratowych

| Ommaczeniz uZytow | kas

|8 - Tereny mieszkaniowe

Nr jednostki rejestrows); G1023

Osoby: 1
Lidziad s B
- wiadania Diane csoby fzyemej / instyugi
11 *
WS SKARS PANSTWA
Dziatki ewidencyjne: 1
. o . Powlerzonia | Leytek | Kiasa bontacying ]
Arfusz | Nr dziafi Adres / Polozenis &l - Do 1) Nr F3V ity fine dokuimenty
4 46304 ul. Bermarda Chizanowskisgo 11888 dr 1.1888 GO1G/D00G0E401
idendykato: 226101_1.0031.9634; Relon slatystycany. -
Razem powierachnia dzialek [hal: 1.1080 |ha
Siownie- |1282n heltar jeden tysiae driewincset osiemdziesiat doewies metrow
" |kwedratowych
Omaczema uzythow | kias
or - Drog
Nr jednostki rejestrows): G1032
Osoby: 1
Udziadl . B
- wiadania Diane csoby fizycmej / instylugi
i GMINA MIASTA GOANSHA .
WAEEMOSE siedziba: ul. Mowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 3
- J R Powies Zova Letyiek | ddasa bonkacying W EW Lt inne
Arfsz | Nr dziaf Adres / Folozenie 3 T Fow: 1] GoRLmER]
3 358 0.0084 Bp 0.0084 GD1G/D0MEET43/5
Gentytkal 226101 10031355, Fajon salystycany. - _
3 ke | [ oposz | Ei [ 00012 | GD1GMDHET43E
dentytkalnr. 226101 1,003 1,366, Fajn salystycany. -
3 | me | [ oopzs | Bp | 00023 | GDIGODMETSAE
Eirona Tz 2
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Znak sprawny WE-1L6E21.5.2999. 2001

[Foentymator Z26101_1.0021 252 Fejon satystycany. - ]
Razem powierzchnia dzialek fha]- 00112 Jma

UMWAAGA : W pedreostoe snapdupy Sif fesore inne drisbi

Powserzohma caley jednosto resestrowe) (1.2428 (dwa tysigoe crterysta dwadnetcia osiem metrow lowadr atowych)

Omaczenis whyllow i kiss
i - Inme iereny Zabudowans:
Bp - ZUMDEAEOWANE 1EMETy NBZEDUGOWINE ILD W T3kcE Za0uaowy

Nr jednostki rejestrowsi- G1035

Osoby- 1
o Dane osoby fzycane) | instytuci
i GMINA MIASTA GDAMSEA
WANOLE sz ul. Nowe Ogrody 812, B0-803 Gdarsk
Dizialki ewidencyjne: 2
. . Powterzhnis |  LRyiek | kiasa bontacgns
Arasz | Nrdziaki Adres / Polozenie nal Fow i) Nr KA Juth inne acsumenty
3 405 ul. Bernarda Chezanowskiego 00121 Bp 00121 GD1G000S02 111
226101 10031 485 sialysiyczny” -
3 408 uamw:t:n:mm] 0.0134 | g [ 0.0134 ] GD1G000%03 111
dgentymator 226101 1.0031.806, Rejon siatystyczny -
Razem powierzoinia doidek ha]. | 00255 |ha
Sownic: | dwickoie piizesiy i 5 " |
UMAAGA - W jednostoe mnajduig sie jeszcze inne dziaid . )
Powserzohma caley jednosto reestrows)’ 01013 (peden tysiae pigtnikcie metrow kwadratowych)
Omaczenis urylow i kias
Bip - Zurtanizowane fereny niszshusowane LD W iakeie Zshasowy

Nr jednostki rejestrowe G1053

Osoby: 1

Pl Diane asoby fzycane) / instytuci

1M GRINA MIASTA GDANSEA
whaEnost lsiedzibar ul. Mowe Ogrody 812, 80-803 Gdansk

Dzialki ewidencyjne: 1
Aruszr | Nrdzaki Adres / Polozense """'M':‘“' m”“"% WP KWV LB i doiumenty

4 Baan ul_ ks. Bemarda Sychiy 00038 dr 0.0038 GD1GO0004E550
eyt Z26101_1.0031 5561, Felon slatyshycay. -

Rarem powierzchnia drislek fhal: 00038 |na
Slownie” | trrydziesc oskem metrow kwadratowych

UMWAGA : W jedinostoe snapdusg s jeszore inne drtab
Powserzchnia calef jednosto repestrows) 0.2438 (dwa tysigce czterysta troydoiesci osiem metrow kwadratowych)

Omnaczenis wydow | kiss

ar- Drog

Nr jednostki rejestrows) G1058
Osoby: 1
I Udzial I Dane osoby Szycane) / instytugi

Birona Bz 12
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Znak sprawy. WEILEE21.5.2090.2021

Forma wiadania
n GMINA MIASTA GDANSKA )
WAEENDSE siedziba: ul. Mowe Ogrody 8/12. 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjre: 3

LiEyTek | Kiasa bonkacyna

Artwsz | N dziaki Adves / Polozeniz PG‘“‘;’;E"’”E e Pom g | 10 i cokumeny
3 409 00028 dr 00088 GD1GDDI51271/5
gfor 226101 1.0031.405; s
4 553 ul Wiadystawa Zeleiskiego | 02584 | dr | 02584 | GDIGOOOSIZTNS
WEntyTRator 226101 _1.0031 553, REfn satyetycany. -
4 524 | ulKarolaSzymanowskego | 12012 | dr | 12012 | GDIGODOSIZTIS
Adentyfhator 226101 1.0031.924; Rejon satystyerny: -
Razem powierzchnia dzigek ha]: | 14684 |ha
Slownia- Lem;?: catery tysigoe szesiset deiewietdziesiat catery metry

LUWAGA: W jednostee najdujg sie jeszeze inne dziathd

Onaczenia LEyHow i kias

Powderzchnia calef jednosii reiestrowe) 1.6980 (jeden hektar szest tysiecy dziewiecset osiemdziesiat metrow kwadratowych)

dr- Drog
Nr jednostki rejesfrowej; G1059
Osoby: 1

- wiadania Dane osoby fzycmne) / instytugi

i GMIMA MIASTA GDAMNSHA )
WAEENDSE siedziba: ul. Mowe Ogrody 8/12. 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjre: 1
s L Powterzchnia | LiZytek | idasa bonkacyina ]
Arkusz | Nrdziaki Adires / Polozenie ma) " Fow 7] Nr FAY lut ine dokumendy
4 46412 ul. Fryderyka Chopina LFmna dr 0.2703 GD1GDD4ET48/5
MentyTkator Z2E101_1.0031 SE41T, Relon elatystycany. -
Razem powierzchnia dzialek [haj: 02703 | ha
Slownie: | dwa tysigce siedemset trzy metry kwadatowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszeze inne dziathl.

Oznaczenia uzytkow i kiss

dr - Crogl

Nr jednostki rejesfrowej. G1060

Powserzchnia caley jednosii rejestrowe) 04436 (ctery tysiace czterysta trzydriesci szesc metrow kwadratowych)

Osoby: 1
- wiadaniz Dane osoby fzycmnej / instytugi
in GMIMA MIASTA GDAMNSHA )
MBS0 siedziba: ul. Mowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1
S S Powiarzcinia Lizytek | kssa bonkiscying "
Arkwsz | Nr dziaki Adires / Podozenie 3 " Fow ] Nr BJAY lut fne dokumendy
3 4031 ul. Bemarda Chizanowskiego onoie dr D.0018 GD1GDDIET184M
Identyfkalor Z26101_1.0031.8031; Rejon slatystycamy. -
Razem powierzchnia dzislek [ha]: 00018 | ha
Siownie: | osiemnascie medrow kwadratowych
Etrona 9212
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Znak spravey. WEILSE21.5.2000 2021

UWAGA: W jednostice znajdujg sie jeszeze inne dziathi.

Powierzchnia cale jednosti reiestrowe]: 03687 (trzy tysiaee szedéset osiemdziesiat siedem metrow kwadratowych)

Omaczenia usydow | kiss

dr- Dmdl

Nr jednostki rejestrows). G1066

Osoby: 1

- wiadania Dane osoby fzycmnej / insylugi

in GMINA MIASTA GDAMNSEA
WAEENSE siedziba: ul. Nowe Ogrody 8012, 30-503 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 2
Ly o Powterzchnia | LiZyted | Masa bonkacying )
Arsz | Nrdziaki Adres / Polo2enie i vtk Pow [1a] Nr KWV it inne dokumenty
Shkwer prof. Pawda Gatuszki

3 326 ul. mir. Hubala 08724 dr 0.a724 GD1GD004E57 14
MentyTkator 226101_1.0031.326; Rejon s@tystyczny: -

3 | 418 ul. Reina 01262 | dr 0.1263 GD1G/D004E5T 14
MentyTkator: Z0E101_1.0031 219, Rejon salystyeeny. -

Razem powierzchnia dziglek [ha]: 08087 | ha
[ — dziewied tysiecy dziewiecset osiemdziesial siedem merdw
" | hedratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszeze inne dzialii

Powierzchnia calej jednosti rejestrowe] 2 21 8 (dwa hektary dwa tysiace osiemnascie metrow kwadratowych)

Omaczenia uZydow | kiss

dr- Dmal

Nr jednostki rejesfrowe): G1069

Osoby: 1
- wiadanis Dane osoby fzycane) / insytugi
i GMINA MIASTA GDAMNSEA )
WHEENEE sieiziba; ul. Nowe Ogrody 8/12. 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 1

s - Powterzchnia | LiZyTed | Miasa bonkacying ]
Arkusz | Nrdzialki Adres / Polozenie s m Fow [ha] Nr KWV i e dokumenty
3 204 ul. Mikotaja Gomaodki 06471 dr 08471 GD1G/D001500650
MentyMkaror 226101_1.0031.204; Rejon sEtystyczny: -
Razem powierzchnia dzisiek [haj: 0.6471 | ha
Slownie: |szesc tysiecy ceterysta siedemdziesiat jeden metrow kwad ratownych

UWAGA: W jednostice znajdujg sie jeszeze inne dziathi.

Omaczenia usydow | kiss

dr- Dmdl

Nr jednosthi rejesfrows). G1107

Powierzchnia caley jednosti reiestrowe]: 06584 (szest tysiecy pietset osiemdziesiat cztery metry kwadratowe)

Osoby: 2
- wiadania Dane osoby fzycanej / instylugi
i GMIMA MIASTA GDAMNSKA )
WABEMDSE siedziba: ul. Nowe Ogrody 8712, 80-803 Gdansk

Erona 10z 12
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Inak sprawry. WG-L5621.5.2998. 2001

10 ZARZAD DROG | ZIELEMI
rwaly zarzad siedriba; ul Partyzantow 38, 80-254 Gdansk

g D W3-E-T22 411453008 T dn. 15.10.2008

Drziathi ewidencyjne: 2
; Powiezcina LZymed | iz
Arkusz | N doiatki Adres / Polozenie e O it e
s LZyTek Pow [ha) aokumenty
4 458 (L0508 dr 0.0506 GD1G/D00040550
- 226101 _1.0031.458; -
4 563 | owmez | & | 0182 | GDIGDOD0M05SD
L aoentytkator: J2€101 1.0031.563, Rejon ssatystycany: -
[ha

Razem powserzchnia dzialek [hal. 0.1688

Omaczenia uzythow i kias

- Og
Nr jednastki rejestrowe)” G1119
Osoby: 1
o Dane osoby fizycane) / instytugi
" GMINA MIASTA GDANSKA ]
weasnots siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdafisk
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz | Nr dziafi Adres / Polozenis "’“':HJ"’““ “’mmm% N Bt I ickumety
2 199 ul. Bemarda Chrzanowskego oa dr 08231 GDIGDIZ2S440S
1 1. 1.1 - -
Razem powserzchmia doidlek fha. | 08231 |ha
— — — —
> eperrrmerrm
ar- Dogl

Nr jednostki rejestrowe): G1152

Osoby: 1
Udziaf . B
F i - Dane osoby fizycanej / inshylugi
1 GMINA MIASTA GDANSKA .
WEIEMOSL |siedziba; ul. Nowe Ogrody 812, 30-B03 Gdansk
Dzatki ewidencyjne: 1
Adusz | N dziaki Adres / Poloenie — %"“‘ e
4 B384 00185 dr D.0MB5 GO G200
oL@ R IR T

Razem powserzchnia dzialek fha): 00185

[ha

UWAGA: W jednostee znajduig sie jeszeze inmve dzialii.
Powserzchnia caley jednostki resestrowey: 2 1057 (dwa hektary jeden tysiac piecdziesiat siedem metrow kwadratowych)

Omaczenia uzythow | kias

ar- Dmgl

Srora iz 12
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Znak sprawy. WG 6621.52993.2021

- "~ - | Rty 8

et g 120

—ma—-—aqm\u——-

-a-a.--u- - ———

[ utw-um -
m,“nu-“—'-*m

dokormt in porrosn

lﬁ-m
mmmm

W”'M

Syoma 2z 12

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
KIEROWNIK z
REFERATU EWI)ENC.I GRUNTOW
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m'mwmm
CSody upowanione] praez argan dafa | poapis)
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Znak sprawy: WGH1L5621.5.3731.2021

0 . pomorskie
Powiat: m.Gdansk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0030, 030
80-803 Gdansk

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzadzono dnia: 18-11-2021 14:07:12

Nr jednostki rejestrowej: G517

Osoby: 1
PR b Dane osoby fzycznej / instytucii
" (GMINA MIASTA GDANSKA
Wsnost |sedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12. 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz | Ne dziaki Adres / Folazenie o """u""‘“"’f:'p';— N KW inne Gokumenty
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14.3 Warunki techniczne

Gdansk. dria 2 grudnia 2020 roku

Warunki techniczne nr IE/179/2020/JR
projektowania, wykonania i przekazani w uzytkowanie odwietlenia
ciagu pieszego ul. Chrzanowskiego (lewa strona w kierunku ul. Polanki) w Gdarnsku

A WARUNKI PROJEKTOWANIA
1. Wymagania ogéine

1.1. Projekt o$wietlenia opracowac zgodnie z PN— EN 13201: 2016 Oswietlenie drog, na aktuainych mapach
do celdw projektowych, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej, z taznaczonym pasem drogowym.

1.2, W przypadku wyjscia kebli poza pas dregowy nalezy uzyskal zgedy wiadiclell dzalek zgodnie
z zalgcznikiem nr8.

1.3. Przewidziec owietlenie wszystkich ciggdw pieszych | jezdnych objetych zakresem opracowania.

1.4, Warunki projektowania i wykonania s3 waine 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zssilanie i pomiar energii
2.1, Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidziec z:
2,1.1. istniejqce] laterni 16/1 odwistlajgcej cigg piesty pod nasypem PXM pomigdzy budynkami i 828
a 84, zasilanej 7 szafy SOU-341 ,Strzyza” zlokalizowanej przy ul. Wita Stwosza w rejonie nasypu
PKM, zabezpieczera przed licznikowe 25A dla mocy rzeczywistej 3,75kW
2.1.2. projektowanej szafki oswietleniowe) przy ul Carfowicza, szafa powstaje w ramach projektu pn.
LBudowa oéwietlenia ul. Bernarda Sychty nr 1, 3, 5 oraz ul. Ludomira Rozyckiego w Gdadsku”
wykonanego przez MAREL Marcin Szczesny, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdansk na rzecz
DRMG, ul, Zaglowa 11, 80-550 Gdarisk w ramach realizacji programu pn. Jasniejsty Gdarisk”.
2.1.3.istniejgce] latarni 4/1 o$wietlenia ul. Chrzanowskiego zasilanej z safy SOU-111
wSzymanowskiego, Chrzanowskiego" zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania. Mcc przylgczona
stafy 12,5kW dla mocy rzecrywistej 2,7 kW.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Dla ulic przyjac do obliczer klase oswietlenia C4 dlz jezdni i P3 dla chodnikéw | ciggdw rowerowych.
Uwzgledni¢ oswietlenie wieczorne i nocne w godzinzch od 23% do 5%

3.2. Zaprojettowac odwietlenie wszystkich nie doswietlonych oprawami dedykowanymi przejS¢ dla pieszych
i przejazddéw rowerowych ul. Chrzanowskiego na diugodci zakresu ninlejszego zadania wraz 2
przejsciami i przejazdami ulic w rejonie skrzyzowart z ul. Chrzanowskiego, Wykona¢ obliczenia
fotometryczne tak, aby érednie natezenie na cate] powlerzehni przejécia | przejazdu rowerowego oraz
w strefie oczekiwania bylo nie nitsze niz 30Ix (sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowzniem redukceji
mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach o$wietienia drogowego w godzinzch od 23™ do
5%

3.3. Wykonaf obliczenia fotometryczne oswietlenia da charakterystyanych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy | z redukga mocy (przyjmujgc nizsig klasg oswietlenia drogil. Przyja¢ wspotcaynnik
utrzymania MF=0,8.

3.4, Wymagaena klass oswicteniows musi by< spelniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjinego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswietleriowymi.

4. Sieé o$wietleniowa

4.1, Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm* w ukiadzie
sieci TN-C. Uziemiac kaidy stup.

4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podaé odlegloéci miedzy stupami i diugodcl kabliz konieczrymi
zapasami tj. 2m przy kaidym stupis.

43. W przypadku koniecznodci lokalizaci stupdw os$wieteniowych w poblizu linii napowietrmej SN lub WN
nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy igodnie zRozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpleczefstwa | higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 472 2003r. poz. 401}, opracowaé | uzgodnié z ENERGA OPERATORS.A. instrukcje
eksploatacji ofwietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linkg.
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ted. 58 34120 41 | taks 58 52 44 609 | info@gediz.gda.pl | www.gzdizgoa.pl

stronalz5

74| Strona



4.4, Poszczegdine obwody obcigtyé oprawami ofwietleniowymi w sposob zapewniajacy réwnomierny
pobor energii poszczegdinych faz | pokazac na schemacie sieci oéwietieniowej.
4.5 Przewidzie¢ w projekcie demontaz zbednych elementéw oéwietienia ulicy.
4.6. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
4.6.1.Przebieg kabli | usytuowanie stupéw, nie mote uniemotliwial nasadzenia drzew zgodnie
2 wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
4.6.2.Projektowana trase sieci kablowych nalety prowadzi¢ zachowujac odlegtos¢ minimum 2m od lica
pni drzew.
4.6.3.W rzucie koron drzew projektowane kable prowadzi¢ w rurach ochronnych ulozonych metoda
wprzecisky”,
4.7. Projekt skoordynowat z uzgodnionymi projektami oswietleniowymi na rzecz DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-
560 Gdansk:
4.7.1, ,Budowa oéwietlenia ul. Bernarda Sychty nr 1, 3, 5 oraz ul. Ludomira Rézyckiego w Gdansku”
wykonanego przez MAREL Marcin Szczesny, ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdarisk,
4.7.2. ,Budowa oéwietlenia przejécia dla pieszych przez ul. Chrzanowskiego w Gdarnsku” wykonanego
przez JOTEL Sp. 2 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk.
4.8, Projekt polaczyé na otwarty podziat sieci z kablowq sieciq oswietleniowa Energi Oswietlenie Sp. Z 0.0.
na wysokoscl ulic:
4.8.1. Zeglarskie] z latarniq 7.4/3,
4.8.2. ptk. Wilka-Krzyzanowskiego z szafg SO przy bud. nr 19,
4.8.3, Mikotaja Gomdlki z latarnig 10/11,
484, Rolna z latarnig 4/4.

5. Szafki ofwietleniowe
5.1. Zakwalizowac schemat sieci | szafki oswietleniowej,

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiggniki)

6.1. Projektowat slupy stalowe ocynkowane ($rednia grubosé cynku 80um) malowane proszkowo na kolor
lub aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig
stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkle stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi
Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatosé na
Il strefe wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupdw do wysokoécl 30cm farby antykorozying
polimerowq,

6.2. Przewidziet linie opraw w jednakowej odleglosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

6.3. Jedli obszar podlega ochronle konserwatorskiej ksztatt stup6w | wysiggnikow uzgodnic z whasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow. Jezeli nie podlega ochronie to 2astosowat latamie estetycznie
tozsame z zastosowanymi na Istniejacych oéwietionych odcinkach ulic. W przypadku braku istniejycego
os$wietlenia przyjac wysokod¢ zawieszenia opraw od 5 do 8m.

6.4. Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% 2z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm’.
Pokrywy wnek slupowych zamykane Srubami M-8 imbusowymi Jwpuszczanymi® w pokrywe wnekl
stupa,

6.5. Stupy oéwietleniowe, w miare mozliwosdi, lokalizowac za chodnikiem 2 uwzglednieniem skrajni
drogowej.

6.6. Zataczyé zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacig stupéw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ulozenia kabli, rzednych terenu istniejqcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (2godnie z zatacznikiem nr 6).

6.7. Zapewnié pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdinodc zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich | przy barierkach.

6.8. Dia oéwietlenia przejé¢ dla pleszych przyjaé wysokost stupdw do 6m.

6.9. Dila doswietlenia przejs¢ dla pleszych przyjac wysoko$ slupdw do 6m.

6.10. W przypadku koniecznoécl lokalizacji stupéw oswietleniowych przy skarpie grunt woko! slupéw
zabezpieczyé na dlugodci 1,5m plytami typu MEBA (zgodnie z zalacznikiem nr 6). Piyty nalezy zakry¢
2yzna zlemia | zadarnié¢ —zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej. L '
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6.11. Konstrukcje stupéw muszg by¢ przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia iluminacyjnego,
urzgdzen CCTV i Wi-Fi,

7. Oprawy i Zrodia swiatla.

7.1.  Dla doswietlenia chodnika projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o
wspdlczynniku oddawania barw R, 2 70, o temperaturze barwowej dla chodnikow i ciqggéw pieszych
3000-4000K, dla pozostatych 3800-4300K, o skutecznosci n = 105 Im/W, prad sterowania oprawy nie
wigkszy niz 500mA. Zapewnic trwalosc 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopien szczehosci
oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Oprawy ¢ minimalnym stopniu odpomosci na udary nie
mniej niz IKO8. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne).

7.2. Dla dodwietlenia przejs¢ dla pieszych projektowac typowe oprawy w technologii LED o temperaturze
barwy Swiatfa biatego 3800-4300K jak :astosowane w projekcie opisanym w punkcie 4.7.2.

7.3. Stosowac zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowad
redukcje mocy w godzinach 23:00 do (5:00.

7.4. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni€é z wilasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1. Uzgodnic¢ z Dziatem Energetyczno — T2letechnicznym GZDiZ projekt budowlany o$wietlenia w wersji
papierowej i elektroniczne] (PDF | dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przylaczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oSwietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw, opraw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatlow projektowanych i demontowanych.

Zamiesci€ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicinych

nr 1E/179/2020/JR z dnia 02.12.2020r.

B. WARUNKI W/KONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1. Przyjac ukladanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodéw.

9.4, W przypadku przebudowy istniejacego oéwietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych faczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo - zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym ukfadzie $rub, uwzgledniajac ukladanie 2yt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztgcz 1ZK w sposéb umoiliwiajacy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowej.

9.6. W slupach podziatowych lub odgateznych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym ukiadzie srub. Uwzglednic¢ uktadanie 2yt na tabliczce stupowe;j
na tzw. ,choinke” z wydluzong 2yl3 PEN. Niewykorzystane mostki polaczeniowe zawiesic we wnece.

10. Szafki ofwictleniowe
10.1. W szafce umiesci¢ laminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowej

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki|

11.1. Przyjac slupy stalowe ocynkowane (Srednia grubosc cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor w wersji bezfundamentowe] (bezposrednio wkopywanej
w grunt). Wszystkie slupy o grubosci Scianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatosc na Il strefe
wiatrowa.

11.2. Przewidziec linie opraw w jednakowejodleglosci od osi ciggdw komunikacyjnych,

11.3. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.

“nw
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11.4. Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowe), tablicy wngkowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang
wymiaréw wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego
minimum 300cm?, Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowym| , wpuszczanymi® w
pokrywe wngki stupa

115. Stosowaé zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi  wpuszczanymi”®
w pokrywg wneki stupa.

11.6. Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod slupy dostosowane do typu przyjgtych stupow
1 posadowlieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 £ 1 cm nad poziom zielerica.
Stosowaé podwojne nakretki i kapturki na éruby. Fundamenty stupdw w calodci pomalowac abizolem.
W przypadku koniecznosci stabilizacji fundamentdw dostosowac sie do wytycznych Dziatu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej

11.7. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do najblizszego klerunku ruchu.

11.8. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przyciaé galezie w porozumieniu z GZDIZ.

11.9. Na jasnych stupach wykonat¢ oznaczenia | numeracje stupéw czamymi literami wysokoscl S5em, gruboscl
Smm na 6itym tle wysokoscl 10cm, na stupach ciemnych wykonaé 26ita numeracje wysokoscl S5cm
zgodnie 2 zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.10. Bednarke uziemiajaca podiaczyé do zacisku PEN w stupie, a nastgpnie linkg LgY 10mm? do ztgcza 1ZK lub
tabliczki stupowej. Zaciski srubowe powinny by¢ dostgpne z wngki stupowej.

11.11. Na tabliczkach podziatowych zyly podiaczal na tzw. choinkg z wydlutong tylg PEN. Koncowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.12. Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac zwirem.

11.13. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oswietleniowych oraz szafkach oswietleniowych zggszczac
grunt zgodnie z normg PN-$-02205 uzyskujac wspélczynnik zaggszczenia L 2 0,97. Wykonac pomiary
zageszczenla gruntu | protokdly 2 pomiaréw przedstawic komisji odbiorowe).

11.14.Uwagl odnoénie ochrony zieleni:

11.14.1. W przypadku koniecznoéci odkrycia systemu korzeniowego, éclany wykopu od strony drzewa
zabezpieczyé przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni ukladajac maty lub torf, czas trwania
robot w obrebie drzew skrécié do minimum.

11.142.  Wygrodzi¢ lub odeskowaé drzewa, ktdre znajdujq sl w obrebie planowanych prac.

11.15, Wszystkie konstrukcje winny byé umocowane zgodnie z wytycznymi producentéw w sposéb
uniemozliwiajacy ich reczne wyjecie, wyrwanie lub wywrdcenie.

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oswietienia ulicznego Inwestor przedklada dokumentacjg powykonawezg
umieszczong w segregatorze zawierajacym:

12.1. dokumentacje powykonawczq w wersji paplerowej i elektroniczne] (opis techniczny, schematy, plany),

12.2. inwentaryzacie geodezyjng,

12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materialéw,

12.4. pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikéw i Sciezek rowerowych, przejsc dia pieszych oraz
przejazddw rowerowych, przed | po redukejl mocy,

12.5. pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietieniowych,
rezystancjl uziemienia stupdw i szafek oéwietleniowych, pomiary réwnomiernoscl obcigtenia faz
poszczegdinych obwodow - wypelnionq kartg szafki (zatacznik nr 3),

12.6. protokoly przekazania materialéw demontowanych ich wiascicielom lub dokumenty potwlerdzajace
utylizacje potwierdzone przez ich wiasciclell,

Poszczegoine czesci dokumentacii nalezy rozdzieli¢ przektadkami umotliwiajgcymi odnalezienie stosownej
czgéci opracowania.

13. Uwagl ogdine
n
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*  Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sig ponosi¢ koszty energii.

e W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie moina zalaczy¢ po przekazaniu protokoldw
¢ pomlarbw ochrony przeciwporateniowej orar dokonania przegladu technicznego przez Dzlal
Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ.

D. ZAACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegélowe rozwigzania techniczne budowy oswietienia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oSwietleniowej.

Zatgeznik nr 10: Mapa planowanego zakresu oéwietlenia

Zalgcznik nr 11: Opinia Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publiczne),

Zataczniki z  plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe).
Zatqcanik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.
Zalgcanik nr 6: Przykladowy przekrdj poprzeczny.
Zatacanik nr 7: Przykladowy plan sieci oSwietleniowe),
Zatgeznik nr 8: Wzér 2gody wiasdcicieli dzialek,
Zalgeznik nr 9: Protokdi przekazania w eksploatacie.

Rozpoznano w terenie 01.12.2020r, Naniesiono na mape
éé,é' i e | >
Gdarnsk, dnia 02.12.2020r.
(podpis i pieczatka)

Kierownlk Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDIZ
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zatgcznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeraciji na stupach o$wietlenia

ulicznego
nr stupa
gE
00
 12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
~gr. 5mm

gy W nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
£ E T |
0 o I |
| |
Podziat sieci Ostatni stup

.
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zalgcznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=|30,37 L2=|32,35 L3=|21,30
kabel za L|LGY dh.|1
Sterowanie o .
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody — B
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWHY|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 478 L2= 2,51 L3= 0,9
5 zab| 0] nr obwodu|9
T— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potqczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab)| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi Q, .
................................................. _ g}\;
Data Podpisy: AV
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Zatgcznik nr 10
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G o, M g

Gdanski

ZarzadDrog
{Zielen) Gdansk, dnia 23.05.2019 .

GZDIZ/PP/2019/B-Wo/015/AM

UE (w/m)

Dzial Rozwoju Przestrzeni Publiczne] przekazuje nastepujace wytyczne do projektu
branzy oswietleniowej:

a)
b)
c)

d)

e)

ul. Sygietyniskiego

zakres: ul, Sygietyriskiego (cata)

dzielnica: Strzyza

wytyezne do wygladu stupow;

Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okraglym, o wysokosci do
7m, malowane na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura. Podstawe
i dolng cze$¢ stupa zabezpleczy(¢ elastomerem.

wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:

Oprawy uliczne malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat
struktura. Sugerowana temperatura barwowa 3500-4000K.
wytyezne do wygladu wyslegnikow:

Zaleca sie zastosowat lampy bez wysiegnikéw. W przypadku koniecznoscl ich
zastosowania dopuszcza sle wysiegniki proste malowane proszkowo na kolor
RAL7016w wykohczentu mat struktura,

w przypadku konlecznoscl zaprojektowanla nowych szafek oswletienlowych.
na etapie projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje | sposdb maskowania,
wykonany zgodnie ze wskazaniam| z zatgcznika nr 1,

Nie dopuszcza sie stosowania plyt azurowych do umocnienia dojécia do szafki.
Nalezy stosowal plytki chodnikowe 30x30cm piukane w kolorze szarym
w uktadzie ciosowym (z przesunigciem).

Nie ustala sie.
ZA ZGODNOSC
Z ORYCHUNALLEM

Llook.

Géawki Zarzad Drog | Zieken| | LA Partyzantow 36 | 80:254 GlaAsk

p22220,7
tel S8 343 2047 | faks 58 52 44 609 | ifompgrdiz gds.ol | www gadiz gde ol 14 05 200 WW/
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ul, Chrzanowskiego

a) zakres: dodwietlenie chodnika od ul. Zeglarskiej do ul. Szymanowskiego

b) dzielnica: Strzyza

¢) wytyczne do wygladu stupow:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okraglym, Zrodla $wiatla
montowane na wysokosd 5-6 m, malowane na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu
mat struktura. Podstawe | doing czeé¢ slupa zabezpleczy¢ elastomerem.

d) wytyane do wygladu opraw oSwietleniowych:
Oprawy oSwietieniowe malowane proszkowo na kolor RAL 7016
w wykoriczeniu mat struktura. Zaleca sie zastosowanie opraw parkowych we
wzorze zblizonym do opraw parkowych w ul, Szymanowskiego, przykiadowe
wzory ponize], Temperature barwowa nalezy dostosowac do odwietlenia
ulicznego,

e) wytygne do wygladu wysiegnikow;
Zaleca sie zastosowad Iampy bez wyslqgnlkéw

w przypadku komeczno.kl zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych,
na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i spos6b maskowania,
wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatacznika nr 1.

Nie dopuszcza sig stosowanla plyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki.
Nalezy stosowal piytki chodnikowe 30x30cm piukane w Kkolorze szarym
w uktadzie ciosowym (z przesunigciem).

g) wytyczne do zabezpieczania skarp:

Nie ustala sle.

Wzory opraw parkowych

ZA ZGODNOS(
Z ORYGINALLM

Dol F ~ 3 ;
.28,

Goansho Zarzad Drog | Dietent | ol Partyzantdw 36 | 80254 Goarah
tel. 58341 2041 | faks S8 52 44 609 | Info@gadiz go2.20 | www g200 go2.p0
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Zalgcznik nr 1 27-4/ /// 2

Szafke nalezy lokalizowaé przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezat szerokoéc chodnika ponizej 1,.5m
lub ponizej szerokoscl istniejgcej w przypadku chodnikéw waiszych.

Nalezy dazyc do lokalizac)i szafek w grupach, t). sytuowania projektowane) szafki w poblizu Istniejgcych, Zaleca
sig stosowanle szafek wielokomorawych, w przypadku braku mozliwoscl - lokalizowanie szafki steru]qce] przy
szafce zasllajace) 2 zachowaniem jedne) wysokodci szafek,

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami, Sugeruije sie zastosowanie tzw, ,zielo-
nego plotufekranu® tj, gotowego panelu z prefabrykowane
konstrukeji obsadzonego uksztaltowang roslinnoscia, tworzacy
2ywoplot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalely dobrad w zaleznodcl od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne sq segmenty o wysokoécl po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy  dlugoéci  panelu
100em/120cm).

Zywuplor bdcety, Bhesacr Wlard i
akematywe Hortenya pracs

W przypadku lokalizac)i szafki przy elewac)l, ogrodzeniu bad? innych elementach o okreslone) kolorystyce,
zaleca sl¢ malowanie szafki w kolorze sysladujqcego oblektu, Dopuszcza sie takze, za 2gody gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowang przez GZDIZ, Ponilej przyklady
tego typu maskowania.

Ul Chvrvmine, Gatnk . Partyrmeste Gaansh Muamirn Pasbormy. Spcrecn

Sesitle, WA
Irddho hempc/Awww. weymaren g com

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanle obudowy panelami z aluminiowe) blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materialéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tege typu maskowania.
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14.4 Protokoét z narady koordynacji z dnia 19.01.2023 r nr WG-
1V.6630.1297.2022.JR

WG-1V.6630.1297.2022.JR

Gdarisk, dn. 19.01.2023 r.
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Znak sprawy: WG-1V.6630.1297.2022.JR

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 19.01.2023 r,
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:  Sie¢ oswietleniowa

Lokalizacja:|  Gdanisk, ul. Chrzanowskiego , obr. 030

ENERGO PROJEKT SPOLKA Z 0.0. SP.K.
ul. Jaskowa Dolina 15, 80-252 Gdarsk

Whioskodawca:

| DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

IMWESIOE| 1, Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Przewodniczacy: |

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

| Data wpfywu:: 13.12.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imig i nazwisko uczestnika

. Nazwa instytucji Stanowisko
e Spos6b uczestnictwa Uwagi
1  Referat Koordynagji Stanowisko pozytywne Aleksandra Osiecka-
Sytuowania Projektowanego Czarnomska

' Uzbrojenia Terenu
| elektroniczny

2 | Biuro Rozwoju Gdanska Uczestnik nieobecny na naradzie
| ul. Waty Piastowskie 24

80-855 Gdarisk

elektroniczny

3 | ENERGA Operator S.A. | Stanowisko pozytywne Maciej Jachimek
UZGODNIONO - WG. UZGODNIENIA NR GD/2/0409/2022

ul. Marynarki Polskiej 130
| 80-557 Gdanisk
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 19-01-2023 09:39:48
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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4  ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

ul. Rzemieslnicza 17
81-855 Sopot
| elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodniono trasowo, dodatkowo uzgodni¢ w EO$

5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

ul. prof. W. Andruszkiewicza 5
80-601 Gdarisk
elektroniczny

6 | Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Ciepinej Sp. z0.0. |

ul. Biata 1b
| 80-435 Gdarisk

| elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Stanowisko pozytywne

1.Malezy zachowaé normatywne odleglosci od istniejacych sieci

| cieptowniczych zlokalizowanych w rejonie opracowania.

2.Projektowane kable, w miejscach skrzyzowan z istniejacymi
cieptociggami, nalezy zabezpieczyc rurami ostonowymi.
3.Babrania sig lokalizacji stupéw innych elementéw na sieci
cieptownicze]. Min. odlegto$¢ od krawedzi zewnetrznej cieptociggu —
1,0m.

4.Brzed przystapieniem do realizacji prac metodg bezwykopowg
(przecisk) na odcinku sieci elektroenergetycznej krzyzujacej sie z
siecig cieptowniczg, nalezy bezwzglednie zweryfikowac trase oraz
faktyczne rzedne posadowienia istniejgcych cieptociggow.
5.@szkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng
cieptociggu uzupetni¢ piaskiem. W przypadku naruszenia podsypki
piaskowej, wszelkie ubytki nalezy uzupetnié betonowg mieszanka
wypetniajacy. Naleiy bezwzglednie poinformowaé przedstawiciela
GPEC o uzupetnianiu oraz uméwic wizyte w celu odbioru robét.

6.Brzy zblizeniach do sieci cieptowniczej roboty budowlane naleiy

prowadzi¢ recznie — wyeliminowac sprzet mechaniczny.

WG-IV.6630.1297.2022.JR

Jan Mazur

Hanna Dziosa

Magdalena Ploetzing

7 | NetiaS.A.

' ul, Arkoriska 6
80-387 Gdarisk
| elektroniczny

Uczestnik niecbecny na naradzie
1.Prace wzdtui sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mnigj niz 2m)

| nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy

nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);
2 Holidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢

| zgodnie z normami;
| 3.8V przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej

Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o

| tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h); |
| 4. Hoszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej |
| Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z

| wadliwego ich wykonania ponasi Inwestor/Wykonawca;

5.Hetia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu

strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia |
| sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

6.Babezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

| 7.Rzeli w wyniku robot nastapi wyptycenie kanalizacji kablowej Netia
| S.A. nalety jg zaglebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

1.Brzed przystapieniem do robdt uzgodnic z Netia S.A. harmonogram

prac oraz zglosi¢ pisemnie (z 14-dniowym wyprzedzeniem) zamiar
rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowe], 80-387 Gdarisk, ul. Arkoriska 6/A3, tel. +48 22 352 67 94,
fax +48 58 783 0150, e-mail: nadzory@ netia.pl;

2.Brace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng

ostroznoscia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
| nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 18-01-2023 09:39:48
Jezeli dokument jest wystawiony elektrenicznie, ta nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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WG-1V.6630.1297.2022.IR

| nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna); ‘
| 3.Holidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc ‘
| zgodnie z normami;

| 4.8V przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej ‘
| Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o i
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

5.Boszty wszelkich rob6t i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej
| Netia §.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajgce z [
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;
6.Metia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszezen z tytutu
strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

7 Babezpieczy¢ kanalizacje teletechniczng Netia S.A. przed |
uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu; |
8.fkzeli w wyniku robét nastapi wyptycenie kanalizacji kablowe] Netia
S.A. naleiy ja zagtebi¢ do min. 0,7 m warstwy pokrycia;

5} BB OARET

B Pomorska Kole; I Stanownsko pozytywne Alina Andrumewn:z 3
Metropolitalna S.A. Nie dotyczy terenu PKM

ul. Budowlanych 77
| 80-298 Gdarisk
| elektroniczny

\
|
S .

L 9 Polska Spoﬂ(a Gazowmctwa Stanowisko pozytywne | Krzysztof Pilarski
| Sp.zo.0. Uzgodniono trase projektowane] sieci/usytuowanie obiektu z
| Oddziat Gazowniczy w zastrzezeniem jak nizej:
Gdarisku 1.Bozwiazanie techniczne skrzyiowania/zblizenia do sieci gazowe] |
| oraz zakres i spos6b wykonania prac w strefie kontrolowanej sieci ?
1 80-858 Gdarisk gazowej nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy ‘
(ul. Watowa 41/43 w Gdarisku - Dziat Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym. Brak w/w
80-858 Gdansk | uzgodnienia moze stanowi¢ podstawe do wstrzymania prac
elektroniczny | budowlanych. ;

W celu uzgodnienia, oprécz mapy do celéw projektowych do zlecenia |
| na wykonanie uzgodnienia nalezy dofaczy¢ profile, przekrojeiinne |
materiaty przedstawiajace sposdb zabezpieczenia sieci gazowej w
, | zwigzku z budowq projektowanej sieci/obiektow.
| 2.Bozpoczecie robdt nalezy zgtosic pisemnie w Gazowni w Sopocie, na|
| min. 7 dni przed ich rozpoczeciem. |
| 3.8/ przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazows lub |
| uszkodzenia sieci gazowe] nalezy wstrzymac prace i niezwlocznie
| powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Sopocie
4.8szelkie uszkodzenia sieci gazowe] zostang usuniete na koszt |
{ Inwestora i Wykonawcy.
| | 5.Bzczegdtowy przebieg tras istniejacych gazociagéw nalezy ustali¢ na |
‘ ! budowie, na podstawie przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem
| do Dziennika Budowy. |
‘ 6.8V poblizu istniejace] sieci gazowe] roboty ziemne nalezy
‘ | wykonywac recznie.
|

7.Malezy zachowac przykrycie gazociagu 0,8 m-1,2m.

8.Walezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od

| istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzagdzeniem
| Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
| technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe iich

| | usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

10 Gdanska Inirastruktura Stannw:sko pozytywne Przemystaw Pofczyriski

| Wodociggowo - Kanalizacyjna zgodnle 7 UL-1094/2022
| Sp.z 0.0.

| ul. Kartuska 201
‘ 80-122 Gdarsk
‘ elektromcmy

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 19-01-2023 09:39:48
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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11 Gdanski Zarzad Drég i Zieleni

w Gdansku

ul. Partyzantéw 36
80-254 Gdarisk
elektroniczny

Gdariskie Wodociagi S.A.
ul. Watowa 46

80-858 Gdarisk
elektroniczny

12

WG-1V.6630.1297.2022 JR
Stanowisko pozytywne Katarzyna Zajgczkowska

zgodnie z zakresem trasy sieci stanowigcym integralng czesé
uzgodnienia nr GZDiZ.ZD.6336.77.2.2022.KS.2085 z dnia 12.08.2022 r.

Stanowisko pozytywne

Marta Les - Szczechowska

| 13 | Hawe Telekom Sp. z 0.0. W
restrukturyzacji

ul. Adama Naruszewicza 13A
02-627 Warszawa;
adres korespondencyjny:
ul. Dziatkowa 38
59-220 Legnica
| elektroniczny

14 Orange Polska S.A.
al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdansk
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

;Arkadiusz Sremski

| Brak uwag. |

Uczestnik nieobecny na naradzie |

15 | Politechnika Gdanska
Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
Sieci Komputerowej

80-233 Gdansk

ul. Narutowicza 11/12
| 80-233 Gdarisk
| elektroniczny

| 16 | Poznanskie Centrum
| Superkomputerowo -
| Sieciowe
| 61-704 Poznar
: ul. Z. Noskowskiego 12/14
elektroniczny

Stanowisko pozytywne | Eryk Turzynski

| Marek Kuberka

Stanowisko pozytywne

'Bez uwag |

17 | UPC Polska Sp. z 0.0.
ul. Jana z Kolna 11
80-864 Gdarisk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgadnia sie z nastepujacymi uwagami:

-prace w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych prowadzi¢ tylko |

recznie, bez uiycia sprzqtu mechanicznego, z zachowaniem
| szczegblnej ostroznosci | pod nadzorem przedstawiciela UPC Polska
| -kolidujace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
| zgodnie z normami
} -w przypadku wystapienia koniecznosci przebudowy — kazdorazowo
} wykona¢ i uzgodnié P.B. (na podstawie wcze$niej otrzymanych WT) z
| UPC Polska, Gdarisk ul. Jana z Kolna 11,
} field.operations.Network@upc.pl
- Wszelkie uszkodzenia okablowania lub urzadzen UPC powstate na
skutek prowadzonych prac bedg usuwane na koszt wykonawcy robét
lub inwestora
| -powiadomic o terminie rozpoczecia robot min. 21 dni przed ich
przystapieniem field.operations.Network@upc.pl

| 18

Uczestnik nieobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 19-01-2023 09:39:48

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko cdpowiednim programem

Stronadz5
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WG-IV.6630.1297.2022.JR

Wydziat $rodowiska Urzedu
Miejskiego w Gdarisku

ul. Nowe Ogrody 8/12 |
80-803 Gdarisk |
elektroniczny |

| 19  Wydziat Urbanistyki i Uczestnik nieobecny na naradzie
Architektury Urzedu

Miejskiego w Gdansku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdansk

elektroniczny

ENERGO PROJEKT spéLKA z
0.0.5P.K.

Whnioskodawca

Tresé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomocg srodkdw komunikaciji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 315.341-1017, 6.221.25-3411472, 6.221.25-
3411473, 6.221.25-3411474, 6.221.25-3411475, 6.221.25-3411477, 6.221.25-3411928.

Z upowaznienia Prezydenta Miasta Gdariska
Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik
Referatu Koordynacji Sytuowania
Projektowanego Uzbrojenia Terenu

PREZYDE '
PREZYDENT MIASTA GDARSKA
’P

Aleksandra Usfd/l
KIEROWHIK F(\FGFémmomsAn

R DN AL SV AN -+ e sneessssassanss
”’*C“QTO WANEGO uxm«o?tﬁhﬁkﬁ%{mew

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz.1990). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzigc udziat rowniez inne podmioty, ktore moga byc¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegélnosci zarzgdzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktdra moze nie zawierac¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki gecdezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerowal(a): Aleksandra Osiecka, dn. 19-01-2023 09:39:48
Jeieli dokument jest wystawicny elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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Za zgodnosc = oryginalem mapy
do celow projeiitowych w zakresie

symboli, znalkaw, tresci oraz skali

podpis projektantt

A\
\ \
\
VY
RS
N
\ \\
P URZAD MIEJSKI W GDARSKU ) ;
4 WYDZIAL GEODEZJI \
7 REFERAT KOORDYNACJ! SYTUOWANIA
s PROJEKTOWANEGO uzsra%glwﬂg g
Dokumenlacja projektowa nr g o1 N \(/02‘
stanowita przeggmiol narad koar ynacy]ne] \\
@ w dniu . ?é 0 ................... \ \\\
o .01, lal3f \ W\ |

By o Gdansk, d 2 \
% Wy \\ \ 2\

podpis przewodni X \
B ~_\\\

Inwestor: Dyrekefo Rozbudowy Miasta Gdariska, 80-560 Gaorsk, ul. Zaglowa 11

Inwestyc ja: | Budowa oswietlenia ciggu pieszego ul. Chrzanowskiego (lewa strona w kierunku ul. Polanks) w Gdarisky

Adres . or 21/, 25/5 233/2, 234/2, J24/4 372 obreb 030, dz. nr 204, 463/4 obrgb 031
z Stanowisko: Tytut, Imie i Nazwisko. Nr upraw. PODPﬁ’
Energo Projekt Sp. _z o. o. Sp. K. OPRACOWAL: |mgr inz. Tomasz Okurowski - e A
il daskovd: Dalint 12 PROEKTONAL| mgr nz. Arkadiusz Wiszniewski [POM,/0022/PWOE /15| 7, w4

80-252 Gdansk
tel. 691-939-122

e—mail: biuro@energoprojekt.net.pl DATA: 02.12.2021r. SKALA 1:500 Nr proj.

NUMER RYSUNKU | REWIZJA

Projekt zagospodarowania terenu =0
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14.5 Uzgodnienia branzowe z gestorami sieci

- Energa Operator z dnia 18.11.2022 r. nr GD/2/0409/2022

10

.

T 46 58 527 QS 05 EMERGA-DFERATOR 24 Segl Flsjonowy Gdassi-Foinoc
F+4B 58527 Q517 ul, bsprvavkd Foiskde] 1330, 50-557 Gaansk ol Wil Goepodarcry §FS

HIF SE3-200-11-00 W enega-apereicepl Mapinl mcsdoayrwoiacony 1 350 190 400

Energa L s

operator

Gdansk, 18.11.2022r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr GD/2/0409/2022

Jednostka projeliowa: | Energo Projekt Sp. z 0.0. Sp K., ul. Jaskowa Dolina 15, 80-252 Gdansk

Temat projekhe | Plan budowy cawistlenia ciagu pisszego ul. Chrzanowskisgo w Gdansku.

Adres inwestycic | Gdansk, ul. Chrzanowskisgo

Zalacznik: | 1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 arkusz

Uzgodnienie jest waine 3 lata wylacanie z ostemplowanym przez Energe-Operador SA (dalej EOP) projekiem
zagospodarowaria tereny oraz pod waruniiem spelienia poriZszych uwag.
W projekcie uwzgiedric wymagania:
* Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 22 czerwca 2003 r. w sprawie informagji dofyczags] bezpieczenshua i
ochrony zdrowia oraz plany bezpiaczenstwa i ochrony Zdrowia;
* Rozporzagdzenia Minisira infrastrukiury z dnia & kiego 2003 r. w sprawie bezpieczansiva i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
nommy SEP N SEP-E-004 | przepisow zwigzanych z uwzglednieniem odlegloc pionowych | poziomych;
Namdnlpaedrozp-:-:zqqmmhutmm wykonawca wirien zgiosi pisemnie do EOP Rejon Dystybugi w
Gdansky Dziaf Zarzadzania Eksploatagiy, ul. Reja 23, 50-870 Gdansk, ich rozpoczecie.
Foszty naprawy | sirat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwaranci, pokrywa imwestor zamierzenia
budowlanegoiwykonawca roibdt budowianych.
Wezeskie roboty ziemne prowadzone w cdeglogciach mnisiszych niZ 2 m od osi linii kablowe] 110 kV i kanaizacji
teletechnicanej EOP, liczone w kazda ze sfron, muszs by¢ wykonywane recznie i pod écishim nadrorem
pracownikow EOP Whdzishy Farradzania Elcﬂ@g
Zabrania sie:
«  Zmiany potofenia podziemmnych | naziemnych urzadren elekroenemetycznych i teletechnicznych;
+ fworzenia pustek podzemnych pod elekfrosnergetycnymi liniami  kablowymi | kanalizacjg
teletechniczng;
*  wymiany gruniu pod elekiroenemgetycznymi niami kablowymi | kanalizacjg teletechniczng;
*  przysypywania elekiroenengetycanych linii kabloweych | kanalizacy telefechniczneg] gruzem, Zwirem itp.;
+  prEesuwania lub usuwania wezelkiego rodzaju znakow, faim ostrzegawczych czy oznacmikow
przebiegu fras kabli elekiroenergetycznych i kanalizag teletechnicanej;
*  wykonywania prac Ziemnych w odlegiosci mnieisze] niz 2 m od osi ind kablowej 110 KV, liczonych w
kazdg ze “".“,“' sprzetem rred'lamm‘n; prace nakedy wykonywat recznie;
*  aby odieghost pionowa sied cewietleniows] od kabli 110 kV i kanalizagji teletechnicenej EOP, mierzac
po najkroteze] drodze, byla mnigjsza niz 0,5 m.
Przed rozpoczeciem robot wykonat praekopy kontrolne oraz aweryfikowad uzbrolenie na akfuaing mapie
zasadnicze] w celu Znwentaryzowania rzeczywisi=go poloZenia isniejace] sied elekircenergetycene] i kanalizai
{eletechniczne] pod Soishim nadzorem pracownikow EOP Wydrialy Zarzadzania Eksploatacda,
Witaczenia ni, dopuszozenia do prac sa realizowane odpfatrie wa Taryfy EOP.
Wmnjsnaﬁshqmmmhlmiﬁk&hmjmdmmq EOP, prace prowadzic spregtem recznym pod
nadzorem shuib EOP bez wywania koparek, miotow preumatycenych itp.
Siet kablowa, SM, nnzi-ezpta:zw rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosziem i staraniem inwesiora zamierzenia

ey
- 1,0m od osi sec kablowych SN-15 KV, 0,5 m od osi sieci kablowych ne-0.4 KV,
- 5,0 m osi linil napowietrzrych SN-13 kV; 3,0 m od osi linil napowietrznych rn-004 kY.
liczomych w kazda strone, musza by prowadzone pod nadzorem shizh EOP,

Do w Coareiu MR2 MC0E3E55
ul, bsprvavkd Foiskde] 1330, 50-557 Gaansk

Regon HETS0G-3000 e Senmga-opersioe ol e icomier 20 1240 B202 1111 2010 2061 176 T
i
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12

13

15.

Energa

operator

Wkonawea robot winien zgiosic pisemnie do EOP Wydziahy Zarzagrania Eksploatacia, ul. Marynarki Polskie] 130, 80-557
Gdansk, rzpoczecie robot na 5 dni wezesnie] dla kol z wzadzeniami elekiroencrgetycomymi WH i teletechnicanymi oraz
dla robdd wykomywanych na ferenie GPZ

Imiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjrym linii elekiroenergetycznych wymaga porownego uzgodrienia.
menmnmmmwmm elekiroenergatycone rakiowac jsko czynne, pod rapecem,
mogace grozic porazeniem. Nie wyklucza s istrienia niezaewidenconowanych wzaszen podziemnych.

Niniejsze urgoanienie nis zwalria od cbowiazku dotrzymania procedury poprzedzajace] roopoczecie robot budowlarych,
okreslone] wustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz cdpowiedriainosc w zakresie stosowania deowiazujacych

przepisow budowy | nom.

Indynier
ds. Dokumentacji Enerpetyczne]

Sylwia Mielewska
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-— £ Energa ' l-

| operator | /'l

Uzgodnienie wystawione wylacznie w formie elektronicznej.
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAL W GDANSKU | |
Dziat Dokumentacji Energetycznej I
Uzgodnienie branzowe ——* ,
Hisrr‘n stanowi integralng czgsc niniejszego uzgodnienia
Uzgd;dnienie nr.............G0(2/0409/2022 ... | |

| Data uzgodnienia ......... 18142022 .|
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- Energa Oswietlenie z dnia 22.11.2022r. nr 123/2022

€ Energa | crurarmm

OsSwietlenie

Bakowo, dn. 22.11.2022r,
EOS - 7892/UP-S-JM/2022

Energo Projekt
Arkadiusz Wiszniewski
ULl. Jagkowa Dolina 15
80-252 Gdansk

Dotyczy: Uzgodnienia projektu
Szanowni Panstwo,
W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie przesytamy uzgodnienia dotyczace lokalizacii:

Gdaisk, ul. Chrzanowskiego - uzgodnienie 123/2022;
Wraz z fakturg za wiw uzgodnienie.
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ENERGA Oéwiellenie Sp. 2 0.0

ul. Arura Grottgera 7, 81-809 Sopot, tel. 58 76077 20
Dzial Realizac)i Usiug Sopol

ul. Ordynacka 8, 83-050 Bakowo, tel. 58 760 72 41

Uzgodnienje dokumentacii mﬂﬁ/ﬂ&z dnia 22202
.
dot. “!'iyﬂéu'ﬁ%ah..wa‘}ﬁm..

g
wméﬁémé om (b 225
ul, (P2 0D Llega....

Dokumentacje sprawdzono w zakresie:
- zasflania | opomiarowania ha zgadnost z warunkami

—

nr
- projektowanyeh sieci odblorczych.
, A .

Uwagl podano KAQUAL R,
Uzgodnianie jebl watne 2 lala od wv.. daty.

UWAGI

1) Na o najmnigj 14 dni przed rozpoczecem
prac na siecl oswietlenowe| poinformawad
Energa Oswielienie 5p. 20.0.0 tym fakcie.

2) Prace prowad2ic po dopuszczeniu | pod
nadzorem Energa Oéwellenie Sp.200.

specihsta 05 oswietiens

Dziat eah:ac/ Usiug Sopot

JanMazur
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- Gdanska Infrastruktura Wodociaggowo-Kanalizacyjna Sp. z 0.0. z dnia
24.11.2022 r. nr UL-1094/2022

Gdarnska Infrastruktura Wodociagowo-

ﬁ 3 Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
o B ¢ N

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-1094/2022 z dnia 24.11.2022 r.
Budowa oswietlenia ciggu pieszego przy ul. Chrzanowskiego w Gdarisku.

1. Przed przystapieniem do robo6t nalezy wytyczy¢ rzeczywisty trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzeri wod.-kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegtoé¢ min. 0,5 m od czynnych urzgdzen
wod.-kan.

4. W miejscach skrzyzowar z sieciami i przylaczami wod.-kan. projektowane sieci i
przytacza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robét
nalezy traktowac jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzadzeh wod.-kan. w trakcie
wykonywania robét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.

7. Realizacje rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych SNG.

8. O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomic eksploétatora,
tj. Saur Neptun Gdansk S.A.7 dniowym wyprzedzeniem.

Starszy sp,eizjﬂ ta ds. technicznych
i
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(Gdanska Infrastruktura W'
uzgadnia lokalizacje inwestyk

pt. . BU0%n OS)iETENIA Cp \c\w
6! GO

...................................................

ydnie z uv/'"unl<ovxonlami wg 2
3 §¢ uzgodnienia.
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Inwestor: | Dyrakcip Rozbudowy Miosta Gdaiska, 80-560 Gdarisk, g
Inwestyc jo: | Budowo oswietinia cipgy pleszege ul. Chvzanonskiego (lewa strang w kisrunky ul. Polanki) w Goarisku
Adres de v 211 29/5 233/2, 23472 J24/4, 372 obegh 030, dz ne 204, 463/4 obveb 031
Stonowisko: Tytud, Imée i Nazwisko, Nr uprow, PFOOPIS
Energo Projekt Sp. z o. o. Sp. K.[Gmmsmg: [mg: int. Tomosz Okurowskl = =
Beauiaes DY PROEXTONAL| mgr ind. Arkodusz Wiszriewski Pou/0022/PWOE/S| /A udy L)
80-252 Gdosk
. 691-939-122 "
e-mail: t:'iwgzlnerqoprojokl.nel.pl F DATA: 02.12.2021r. SKALA 1:500 Nr proj.
WUNER RYSUNKU | REWZIA

Projekl zogospodarowonia terenu
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- Polska Spétka Gazownictwa z dnia 09.09.2022 r. nr 7321/BR/OTI/2022

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 7321/BR/OTI/2022
z dnia: 2022-09-09

Zadanie: Budowa oswietlenia ciggu pieszego ul. Chrzanowskiego (lewa strona w kierunku ul.
Polanki) w Gdarisku

Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowosé: Gdarisk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Chrzanowskiego

Projektant: Arkadiusz Wiszniewski, upr. nr: POM/0022/PWOE/15, WAM/0149/Z00T/05

Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spdten Gazowrictvs 5. 2 ciecha Bandrowskiose 16, 33-100 Taméw
Cddzey Zaklad Gazommiczy wﬂd.ﬁw d Hakows 41043, BO-855 Gdsnak
MRS 000037 a:n' St Rejonowy cla Krabows - Snodm wdcn w Krabowme Anw ouG-wo:hrr.;KF&
43054 08 417 REGON 1AST 5815 wmz*w)») 0
WA e
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Warunki uzgodnienia;

1. Rozpoczecie rabot nalezy zgtosic pisemnie w siedzibie wiasciwe| dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sied gazowa nalezy wstrzymad prace |

niezwlocznie powiadomié wiasciwag, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wzelkie uszkodzenia sieci gazowe| Inwestor | Wykonaweca zobowiazani 23 usunaé wiasnym
kaosztem i staraniem. InwestorWykonawea w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnoss
z tytutu szkody wynikows| ponigsiong| przez Polsks Spoitke Gazownictwa sp. z 0.0, Oddziat
Zaklad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowe] sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomié Pogotowie Gazowe tel. nr 992,

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 missigcy od daty jego wydania.

. Wszealkie zmiany w dokumentac)i projekiowe], dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymaagaja ponownego uzgodnienia projekiu w PSG sp. 2 0.0, Oddziat Zakiad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym/Gazownia.

. £a akiuvalnoss mapy do celdw projektowych i jej zgodnosé z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant,

W poblizu istniejacej sieci gazowe] roboty ziemne wykonywat recznie.

Szczeqbtowy przebieq tras istnigjgeych gazociagdw nalezy ustalic na budowie, na podstawie

przekopdw Kontrolnych | potwierdzic wpisem do Dziennika Budowy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowad wszystkie wymagane odlegiosci od

istniejgcej/projekiowans] sieci gazowe;j,

. Gazociggl zabezpieczyd zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki 2 dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny cdpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

11. W strefie kontrolowaneg], nie nalexy wznosic obiektdw budowlanych, urzadzad stalych skiaddw i
magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia gazociagu podczas
jego uzytkowania, Wszelkie prace w strefie Kontrolowanegj moga byé prowadzona tylko po
wezesniejszym uzgodnieniu sposobu ich wykonania z wtasciwa Gazownia.

12. Nalezy odbudowacd system oznakowania gazociagu za pomocs tasmy ostrzegajacej

13. Linie kablowe nalezy lokalizowaé poza strefg kontrolowana gazociagu.

14. Linie kablowe na skrzyfowaniach z gazociagami nalezy prowadzié w rurach ochronnych

15, Zasypanie gazociggu nalezy wykonad w sposob uniemozliwiajgcy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki | obsyphi).

16. Skrzyrowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zotosié do odbioru we wiasciwe] Gazowni,

17. Przewierly i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociggami, wykonad pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

N g

O @ =~ M

Pieczatka | podpis: K

Sewcp bﬂ:r«llgulmluu-im-

amifl Barnas

Osoba do kontaktu: Agata Dzieminska (agata.dzieminska@psgaz.pl)

Ctrzymuja;

1. Projektant
2. ala

udn:s Gagmwnichaa 1p, 3 2.0, ul. Wadechs Bancrowskiegs 18, 33100 Taméw
s el Zeklad Cazmariczy w Soatekl ul l.\'ahrnaadh'\dl EDEG&JEE -
NIF &2 ’ﬁ' 4 5'& e 2

450 411, REGOM 142738615 Fagelok Zakdadeey | 10 482 817 060 2
. pragac pl
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- Netia z dnia 19.09.2022 r. nr NTFB-508-1751/22

f NE T | A

Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 19.09 2022
Adres do korespondencii:
Netia SA

Dzial Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej
Okreg Polnoc

ul. Arkofska 6/A3

80-387 Gdansk

tel. +48 22 35267 95

fax +48 S8 783 01 50

ENERGO PROJEKT Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Jaskowa Dolina 15
80-252 Gdansk

Nasz znak: NTFB-508-1751/22
Wasz znak: pismo z dnia 19.08.2022r.

UZGODNIENIE

D : Bu ietlenia ci i I. Chrzani kieqo (lewa strona w kierunku ul.

Polanki) w Gdarisku.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 19.08 2022r . Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowe)
Netia S.A. uzgadnia wiw projekt - bez uwag

W zakresie planowanej inwestycji Netia S A nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej

Uzgodniene jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwose zmian stanu sieci w czasie
waznosci uzgednienia

Z powazaniem

Basdslamcvemoh SA

KRZYSZTOF OSIECKI

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
o adres do korespondencii
Zalgezniki ul. Arkofiska 6/A3, 80-387 Gdask
iel. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150

<

1. PZT -1 egz
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ul. Poleczk 13, 02-822Warmwo \ W ‘
adres do korespondencji \\ \
ul. Arkoriska 6/A3, 80-387 Gdansk \ =
'9‘-223525795.hx587830150 \ \
Zalgcznik do plema
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nr NTFB - 508 - © \
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Inwestor | Aveakeiy Sozbudowy Mosle Gamiska, 80-560 Gooish, ul Zoplowa 1f
nwestyc ja: | Avwe afwelizn o pee o Saomonsig (e stoog # benly of Polt] ¢ Gloaty
Adres o 20 258 2032 23472 M I obesd DR . o 204 WA odved O3
Slamoaiso Tyt Wnie | Nogeisko | Ne upeoy, PoOPs
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- Orange z dnia 15.09.2022 r. nr TTDSILU/JS.215-35329/22

orange”

Orange Polska EMERGO PROJEKT Sp. z 0.0, Sp. K.
Hurt ul. Jaskowa Dolina 13

Infrastruktura | Serwis Ushug B0-252 Gdansk

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

1 Obsiugi Klienta

ul. Michata Baluckiego 10412, 95-273 kadz
tel: 42 614 60 88
www hurt-orange.pl
bodz, 15 wrzegnia 2022 r.

Mumer pisma: TTDSILUS.215-35328022
Temat: Uzgodnienie projektu budowy odwistlenia ciagu pieszego ul. Chrzanowskiego (lewa strona w
kigrunku ul. Polanki) w Gdarisku.

Szanowni Parkstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowy céwietlenia ciagu pieszego ul. Chrzanowskiego (lewa strona w
kigrunku ul. Polanki} w Gdarisku.

Przy realizacji procesu budowy wymagans jest speinienie nastepujacych warunkdw, ktdre sa
integralna czgdcia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zgiosié do ORAMGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne)
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujac sig na numer przedmictowego pisma. Tryb | zasady
zZogloszenia  prac oraz wystapienia o nadzdr  wiadeicielski  dostgpne  sa nma stronie
waw orange pliwnicsekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA SA. bez zgleszenia
i nadzoru whageicielskiego jest naruszeniem wiasnogci ORAMGE POLSKA S.A. | bedzie zgiaszangs organom
£cigania. Zgloszenie\Wniosek [+] nadzdr wiascicielski mozna przestac ze sirony
waww.orange. pl'wnicsekonadzor lub kierowad na adres:

Orange Polska 5.A.

Obstuga Techniczna Klienta Pdinoc

Wdziat Utrzymania Usiug i Infrastruktury 3-Gdarisk
Al Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarsk

e-mail: DISU.BMWUUilGdansk@orange.com

Powiadomienie powinno zawierad nazwe | adres wykonawey prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywad zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci rgcznie | pod nadzorem upowafnionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA SA. Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta
w Gdarisku;

g Pt S A N | A o A (5108 ey A s = el
G0N (M AN A 5800 0 Mty A MR SR wprUSASyT ST (ITEA ST Sngen
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3. Lokslizacje podziemnych urzgdzer telekomunilkacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomocs praekopdw
kantroinych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzeri nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora | powiadomié przedstawiciela ORAMGE POLSKA S.A Dostarczanie
i Serwis Usiug Obsiugi Technicznej Klienta w Gdansku; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopdw w migjscach skrzyzowar istniejaca kanalizacje teletechniczna oraz
telekomunikacyjne kable ziemne zaberpieczyd przed uszkodzeniem murami ostonowymi dwudzielnymi. W
preypadky kabli ziemmych zachowad nomatywna odlegiodd zblizeri od kabli telekomunikacyjnych
wynoszaca 0.5m. W przypadku niz zachowania odlegiogci kabel telekomunikacyjmy zabezpieczyE rura
osglonowa dwoedzielng na calej diugodci zblizenia. Dodatkowe szoczegdly ustalic na roboczo z naszym
przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. Migisca zblizen | skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjngl przed ich zasypaniem
podlegaia obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujgcemu w imienic Orange Polska nadzdr nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakoficzeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejgzego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
migjsc kolizyjmych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne] akceptacji w formie protokofu
odbicru lub notatki shuzbowej.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradzieZy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinogci w wyniku
niedotrzymania wymagar | warunkdw ckreglonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigry
sprawcg petnymi kosztami naprawy orez oderkodowaniem za straty zwigzane migdzy inmymi z wyplaconymi
bonifilkatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S A umdw z klientami, a takZe innymi
karami administracyjnymi.
tgczna wysokost roszozeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet
kwoty Kilkuset tysigcy ziotych polskich;

8. HNiniejgze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzeze uzgodnienie Zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Maleznodd nalezy uregulowas w
terminie okreglonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencia.

ORANGE POLSKA S A. Driat Zarzadzania Zasobami Infrastrukiury 1 Obstugi Klienta w bodzl otrzymat do celdw
shuzbownych 1 kpl. plandw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniam
Janusz Skupieri
)
o ar [,

Sﬁﬂmzj{;:%pecjhjista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obshugi Klienta

Fafacznik: 1 kpl. plandw syfacyjmych
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- GRUPA GPEC uzgodnienie z dnia 27.09.2022 NR 138/2022

(Grupa GPEC

MNumer dekumentu: PIMS/012223/2022/002 Gdansk, 27.09.2022

Energo Projekt Sp. z o.0. Sp. K.
ul. Jaskowa Delina 15
80-252 Gdansk

Szanowni Panstwo,

UZGODNIENIE NR 128/2022 z dnia 27.09.2022 r.

Uzgadnia sie projekf budowy cswietlenia ciagu pieszego wl. Chrzanowskiego w Gdansku, w zakresie kolizji z
istniejgca infrastrukiurg GPEC.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Prowadzenie robot nalezy zglosié do GPEC Sp. z c.o. ped nrtel. 58 52 43 520 lub na adres e-maik bok@gpec.pl
najpaEniej 5 dni roboczych przed ich rozpoczeciem w celu ustalenia szezegdldw wystepujacych kalizji z sieciami
cieplowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z 0.0 na shutek uszkodzen sieci
powstalych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

Uwagi:

1. Malezy zachowaé normatywnes odleglosci od istniejace] kanatows] wysckoparametrowsj siec
cieplowniczej 2xDn200 zickalizowane] w rejonie opracowania.

2. Projektowane kable, w migjscu skrzyZowania z istnigjacym cieplociagiem, nalezy zabezpieczyd rurami
oslonowymi.

3. Zabrania sig lokalizacji studni wezlowych i innych elementdw na sieci cieplownicze]. Min. odlegloss od
krawedzi zewnetrznej cieplociagu — 1,0m.

4. lszkodzong w czasie realizacji prac obsypke technologiczng cieplociagu uzupelnic piaskiem.
W przypadku maruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki nalefy uzupemnié betonows mieszanks
wypeiniajzes. Malezy bezwzglednie poinformowaé przedstawiciela GPEC o uzupetnianiu oraz
umdwic wizyte w celu odbioru robdt.

5. Przy zblizeniach do sieci cieplowniczej roboty budowlane nalezy prowadzié rgcznie — wyeliminowac
sprzet mechaniczny.

6. W przypadku, gdy inwestycja bedzie wymagala szerszego zakresu niz pierwotnie uzgedniono, nalezy
bezwzglednie poinformowad o tym fakcie GPEC i uzyskat ponowne uzgodnienie.

7. U=zgodnienia nie nalezy ftraktowad jako weryfikacji projektu | nie zwalnia ono projektanta,
InwestoraWykonawcy z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania | wykonawstwo.

Z powazanism,

J E y [
Signad by /J lqu by

Fodpisano proez: == prex
Anna Szopihsa i Mateuss Marek
g e Grupa GALL
Corupa GREC | oy | et K et Date f Data:
2022-05-28 202205271515
e
Anna Szopinska Mateusz Stachniak
koordynator ds. planowania i rozwaoju speqjalista ds. planowania inwestycji | rozwoju

GOANSKIE PRZEDSIGRIGRITWS
ENERGETYRE CIEPLNE 35, F 6.6,
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- Gdanskie Wody uzgodnienie z dnia 06.12.2022 r. nr 890/2022

M Gdanskie Wody

Gdarisk, dnia 06.12.2022 r.

ENERGO PROJEKT Sp. z. 0. 0 Sp. K.
ul. Jaskowa Dolina 15
80-252 Gdarnsk

UZGODNIENIE NR 890/2022

Gdariskie Wody Sp. z o. o. uzgadnia dokumentacj¢ budowy o$wietlenia ciggu
pieszego ul. Chrzanowskiego dz nr. 21/1, 25/5, 233/2, 234/2, 324/4, 372 ob. 0030 dz nr. 204,
463/4 ob. 0031 w Gdansku, zgodnie z przediozong dokumentacig z nastepujacymi uwagami:

1. Zachowa¢ nomatywne odleglosci od istniejace] miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej. Koszty naprawy z tytulu ewentualnych uszkodzen sieci kanalizacji
deszczowe] pokrywa Inwestor.

2. Skrzyzowanie z siecig kanalizacji deszczowej wykonaé¢ w technologii bezwykopowej
zgodnie z przediozong dokumentacja techniczng.

w

Po zakoriczeniu prac budowlanych doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

>

Integraing cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany
pieczatkg Gdarskie Weody Sp. z 0.0., zawierajacy numer uzgodnienia, date i llos¢
rysunkéw podlegajacych uzgodnieniu.

5. W przypadku kolizji uzbrojenia z istniejaca siecia kanalizacji deszczowej nie
wykazana na etapie rozwigzania projektowego, szczegblowy sposcb
zabezpieczenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na roboczo (przed zasypaniem)
uzgodni¢ z rejonem eksploatacji Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

6. Nalezy zapoznat sie z wytycznymi dotyczacymi procedury odbiorowej znajdujacymi
sie na stronie internetowe| www.gdanskiewody.pl. Przystgpienie, prowadzenie
i zakoficzenie robét nalezy zglosi¢ do Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

7. Uzgodnienie niniejsze jest wazne 2 lata, tj. do dnia 06.12.2024 r.
Dziaty I,’_“’#f@&}n\} hofznych
(2N
PlbotF Dolisski

Y

Gdanskie Wody sp. z 0.0. | UL Profesora Witolda Andruszkenscaa 5 | BO-601 Goansk tel, 5B 323 34 00 | Sad Rejonowy Gdansk-Pdinoc
w Géarshu | KRS 28567 | NIP 5830010823 | Kapital zakladowy 40,021.660,80 21 | sekretan g dy.pl | waw.gd. y.pl

111 |Strona



GDANSKIE WODY $p.zo.0.
Oraz Zg)dnoa WM z v
W’ '_tym 'uedf.’\i{‘}ﬁo_ Eum W
$l| ook, odponic utowanymi

| | el ktant oraz osobg ’
\| GDARSKIE WODY Sp.z0.0.
. 1 || , Zalaczni do uagodrienta (5.0, L 4o
| >< zoie 6. 02,2822
| ilo$t rysunkéw podiegajacych
'\ | uzoodmnu/// .......................... i
l

112 |Strona



- Gdanski Zarzad Drég i Zieleni z dnia 12.08.2022 r. nr
GZDiZ.ZD.6336.77.2.2022.KS.2085

Gdansk, dnia 12.08.2022 r,

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.77.2.2022.K5.2085

Projekt budowlany pn. ,Budowa ofwietlenia ciggu pieszego ul.
Chrzanowskiego (lewa strona w kierunku ul. Polanki) w Gdansku”
Uzgadnia sig anf;a‘ Jektr swietl |
zytywnie
g 2) inwentaryzagja zieleni z gospodarka drzewostanem
wg szczegblowego zakresu | lokalizacji okreélone] na planie sytuacyjnym
stanowlgcym integralng czest niniejszego uzgodnienia
- ul. Bernarda Chrzanowskiego (dz. nr 21/1, 233/2, 372 obreb 030; dz. nr
— 46374 obreb 031)
rozgraniczajacych | ul. ptk. Wilka-Krzyzanowskiego, ul. Zeglarska (dz. nr 25/5 obreb 30)
(ozgran e |- ul. Mikolaja Gomélki (dz. nr 204 obreb 031)
-dz. nr 234/2, 324/4 obreb 030
w Gdarisku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
Zgodnie z ponizszymi uwagami:

LA

Zaleca sie koordynacjg robét z ponizszymi inwestycjami:

a) .Modernizaga chodnikéw i jezdni ul. Chopina" (Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska)
- w przypadku prowadzenia prac pe zrealizowaniu robdt drogowych w ul. Chopina - warunki
przywrocenia pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosc po wykaonanych robotach,
a w szczegblnosd zasady usuwania usterek | wad technicznych powstalych w clagu okresu
gwarancji od daty odbioru robét drogowych okresli zarzadca drogi w zezwoleniu na zajecle pasa
drogowego, w celu zachowania gwarancji jakosci robét zwigzanych z przedmiotows inwestycjq.

b) Przebudowa sieci gazowej n/c ul. Chrzanowskiego (Inwestor: Polska Spéika Gazownictwa Sp. Z 0.0,
ul, Walowa 41/43, 80-858 Gdansk);

¢) Budowa sieci | przylacza kanalizacji sanitamej do posesji Chrzanowskiego 88 (Inwestor: +DACAR"
Maciej Satasifiski, ul. Slaska 8, 80-384 Gdarisk).

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nleruchomoscig

stanowlacqa w/w dziatki stanowiace drogi publiczne ul. Bermarda Chrzanowskiego, ptk. Wilka-

Krzyzanowskiego, Zeglarska, Mikciaja Gométki w Gdarisku, na realizacje przedmiotowej inwestycji, . na

cele budowlane zgodnie z art, 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2021 r. poz. 2351 2 pbin.

zm.).

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem stanowigcym dz. nr

234/2, 324/4 obreb 030. O prawo do dysponowania terenem na cele budovdane nalezy wystapic do

Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarisku.

Inwestor zobowigzany jest do zachowanla zgodnosdi z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach

publicznych z wymogami ustawy z dnia 21,03.1985 r. o drogach publicznych (t, Dz. U. z 2021 r. poz.

Gdanski Zarzad Drog | Zimlant | ul Partyzariaw 36 | 80-254 Gdansk

tel 58341 2041 | faks 5852 44 609 | gadiz@gclansk gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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1376 z pbin. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne | ich usytuowanie (tj.
Dz U,z 2016 r. poz. 124 2 pbzn. zm.).

5. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyskac stosowne zezwolenie od GZDiZ na prowadzenie robét
w pasie drogowym w/w ulic w Gdarisku.

6. Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych rob6t w pasie drogowym nalezy zabezpieczyc
zgodnie z warunkami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r,
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.
2311 z pézn. zm.). Teren dzialek nr 234/2, 324/4 obreb 030 na czas robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

7. Nalety opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas rob6t (w zakresie drég
publicznych) | uzgodni¢ go z organem zarzadzajgcym ruchem drogowym w Gdarisku, tj, WGK UM
w Gdarisku.

8. Zapewnit ciggios¢ ruchu pieszego | kotowego do posesji przyleghych w trakcie prowadzenia robét. Prace
prowadzi¢ w sposob nieutrudniajacy dojazdu do posesji.

9. Inwentaryzacje zlelenl z gospodarka drzewostanem uzgadnia sie z ponizszymi uwagami:
a) Wykopy w zasiegu rzutu koron oraz w obrebie istniejgcych krzewdw nalezy wykonac recznie.
b) W obrebie wykopdw dopuszcza sie usuniece korzeni o $rednicy do 1,5 cm. Usuwane korzenie

nalezy przycial ostrym narzedziem, Nie dopuszcza sie usuwania korzeni poprzez ich wyszarpanie,

c) Ewentualne przyciecie koron drzew misi zostat wykonane pod nadzorem Dzialu Zieleni GZDiZ.

10. Nalezy zachowad wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

11. Technologie robdt nalezy zachowac zgodnie z projektem.

12. Na etapie realizacji iny zachowa s X
krawedzi jezdni ograniczonej kraweznikiem. ‘

13. Porobotach teren w rejonie inwestycji (w tym zieler) nalezy uporzadkowac i przywrécic do stanu
pierwotnego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét, tj.:

a) wszelkie nawierzchnie utwardzone uszkodzone w trakcie robdt nalezy odtworzy¢ w istniejace)
konstrukcji i materiale, z zachowaniem istniejgcych spadkéw oraz rdwnosci poprzecznej
| podtuznej, z wymiang elementéw uszkodzonych w trakcie robét oraz uzupetnieniem
brakujacych,

b) odtworzy€ istniejace trawniki oraz zielen uszkodzong w trakcie prac; przy zaktadaniu trawnika
minimalna migzszo$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm,

¢) naruszong nawlerzchnie chodnika nalezy odbudowaé na catej szerokosci i diugoscl robét
w nastepujacej technologii | konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejacym z wymiang
elementdw  uszkodzonych i uzupetnieniem brakujacych, podsypka cementowo-piaskowa o gr.
3 ¢m, warstwa kruszywa tamanego stabllizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu o gr.
12 cm lub warstwa chudego betonu B-7,5 MPa o gr. 12 cm.

14. W wykople otwartym nalezy przewidzie konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem
warstwami mieszankl dowiezione) w celu uzyskania prawidtowego wspélczynnika zageszczenia podtoza
w miejscu wykopu; zasypke wykopdw wykonal zgodnie z normg PN-5-02205 i zaggszczeniem je
wedtug wymogbw podanych w punkcie 2.11.4. normy.

15. Nalezy zachowaé normatywne odleglosd budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych
i naziemnych.

16. W przypadku kolizjl ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego | naziemnego,
inwestor zobawiazany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na
wiasny koszt i wlasnym staraniem przetozenia lub zabezpleczenia uzgodnionej sieci.

Lth

AL

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Patyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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17. Realizacje | koszty budowy lub modernizacji urzadzes, nawierzehni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym ponosi
inwestor.

18. Uzgadniang siet nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby mozliwe bylo utozenie nad nig nawierzchni
ulepszonej bez koniecznodd przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

19. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycjl oraz do usuniecia na wdasny koszt i whasnym staraniem
swentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

20. Do obowigzkidw Inwestora nalezy;

a) wcelu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac sig bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowdane,
uzgodnienie z Gdarskim Zarzadem Drég i Zielenl sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochroneg drogl, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgiosi¢ GZDIiZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych {w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz 2 propozycja trasy dojazdu pojazdéw budowy,

b) usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykenawcy lub podwykonawcdw,

©) biezace i systematyczne oczyszezanie drog, po ktorych poruszad si¢ bedg pojazdy inwestora
lub jego wykonawcy lub podwykonawcodw prowadzacych prace budowlane, w tym
w szczegdlnoéei okdlicy zjazdu na teren placu budowy z biota, ziemi | innych zanieczyszczen
nawiezionych przez te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do
zaktadu utylizacyjnego.

21. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 12.08.2024 r.

22. Integralng cze§¢ niniejszego uzgodnienia stanowi zalacznik graficzny ostemplowany pleczatka
tut. Zarzadu, zawierajacy numer uzgodnienia, datg oraz ilo$¢ zatgcznikéw.

Uwagl dodatkowe;
1. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie - dokumentacje nalezy przedstawi¢ do
ponownego uzgodnienia w GZDIZ.

2. Ulice: Bernarda Chrzanowskiego, pik. Wilka-Krzytanowskiego, Zeglarska, Mikotaja Gomotki - stanowia
drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2 2021 r.
poz. 1376 z pGin.zm.),

3, Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 ustawy Prawo budowdane, a w szczegdinosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziakywania inwestydji, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich,

4. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwijzania projektowe oraz zgodno$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakosc, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projekty,
a takze osoba sprawdzajaca projekt.

REFERENT ds. UZGODNIEN
Dzial Uzgodnien
(ARRPRHEE
3 Ay i~

Kingd® Seymariska

Gdanskl Zarzad Drég i Ziekont | Ul Partyzantaw 36 | B0-254 Gdansk
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Zeodnie 7 art. 13 ogdinego rozporzadzenia o ochronle danych escbowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UEL 119
7 04.05.2016) Gdahski Zarzgd Drog | Zieleni informuje, te:

1. adrinistratorem PanifPana danych osobowych jest Gdanski Zarzgd Drdg | Zieleni,

2 kontakt do Inspektera Ocheony Damych [10D): Gdanski Zarzgd Drog i Zieleni, ul, Partyzantdw 36, BO-254 Gdansk,
e-mail; ind grdin@gdanskgdap, tel. 58 52 44 509,

3, Panl/Pana dane csobowe przetwarzane bedg wocelu realizagjl ustawowych zadan urzedu, dla potrieb wydania
postanowienia lub decyzp administracyjrej,

4. odbiorcami PanifPana damych osobowych beda wylgcznie podmioty wprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawle przepistw prawa,

5. PanifPana dane osobowe proechowywane bedy w czasie okreslonym preepisami prawa, Zge<inie

z instrukejg kancelaryjng GZONE,

6. posiada Pani/Pan prawa do zgdania od adminstratora dostepu da danych oscbowych, prawa do ich sprostowania,
wsunleca lub ograniczenia przetwarzania, prawo @ wihiesienla sprzechwu wobec praetwarzania, prawo do prrenoszenia
danych, praweo do cofniedia rgedy w dowolnym momendcie:

W ocelu skerzystanla 2 powyiszych praw nalezy skontaktowad sie 2 sdministratorem lub 10D, korzystajac e wekazamych
wiye| danych kontaktowych; preyshuguje PanifPanu prawo wniesienia skargl do organu nadzorczego 2ajmujacego sig
achrong danych csabowych w Polsoe,

7. podanie danych osobowych |est obligatoryjne w oparciu o priepisy, kbdre majg zastosowanie do prowadzenia
postepowania administracyjnegn w preedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowalne.

Otroymus:
Pelnomocnik: Pan Piotr Kwiatek - ENERGO PROJEKT Sp. z 0.0, 5p.k. ul. Jaskowa Dolina 15,
80-252 Gdansk

2, GIDIZZDKS- ala
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- Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ZA.5183.975.2022.PK Gdarisk, dnia ;{/70,5 ......... 2022,

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

zup.
Pan Piotr Kwiatek

Energo Projekt sp. z 0.0., sp. k.
ul. Jaskowa Dolina 15

80-252 Gdansk

Dotyczy wniosku wystosowanego przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdariska, w imieniu ktérej wystepuje z upowaznienia:
Pan Piotr Kwiatek z Energo Projekt sp. z 0.0., sp. k., z dnia 19.08.2022 r. (wplynaf dnia 23.08.2022 r.), ws. wydania opinii
archeologicznej dla planowanej inwestycji budowy o$wietlenia ciagu pieszego ul. Chrzanowskiego (lewa strona w kierunku
ul. Polanki) w Gdansku, na dziatkach nr: 21/1, 25/5, 233/2, 234/2, 324/4, 372 obr. 030, dz. nr 204, 463/4 obr. 031 Gdansk,

Dziatajac na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 3, art. 7 pkt 4 Ustawy o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 840), Pomorski Wojewédzki Konserwator
Zabytkow, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz osiedle Strzyza czgs¢
péinocna w miescie Gdansku (Uchwata Nr XXV/503/12 Rady Miasta Gdanska z dnia 23 kwietnia 2012 r.), miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz — byte koszary przy ul. Slowackiego w miescie Gdarsku (Uchwata Nr
LIV/1825/06 Rady Miasta Gdanska z dnia 31 sierpnia 2006 roku), miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
\Wrzeszoz osiedle Strzyza czg$é potudniowa w miescie Gdansku (Uchwata Nr XXXI1/886/09 Rady Miasta Gdanska z dnia 29
stycznia 2009 roku), miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz - Strzyza ll - Oliwa w migscie Gdansku
(Uchwata Nr XLIV/1327/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 24 stycznia 2002 roku) oraz zasobami wojewddzkiej ewidencji
zabytkéw informuje, ze planowana inwestycja zlokalizowana jest czgéciowo w strefie ochrony konserwatorskiej, poza
zasiegiem znanych stanowisk archeologicznych oraz stref ochrony archeologiczne.

W zwigzku z powyzszym, biorac rowniez pod uwage zakres i charakter zamierzenia (inwestycja realizowana bgdzie na
przeobrazonym terenie, w sgsiedztwie licznych instalacji podziemnych), tut. Urzad informuje, Ze nie zachodzi tu potrzeba
przeprowadzania badan archeologicznych.

W zwigzku z powyzszym uzyskanie decyzji Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow — pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych nie jest wymagane.

Jednakze w przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robot ziemnych, na przedmioty co do ktdrych istnieje
przypuszczenie, ze sa zabytkami, nalezy przerwac realizowane prace i powiadomic o znalezisku Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 321 art. 33 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

Opinia niniejsza nie obejmuje kwestii konserwatorskich, stylistycznych oraz rozwigzan konstrukcyjn ch ktore podlegajg

uzgodnieniu z tut. Organem w odrebnym postepowaniu.
Z up. Pomorskigo Wojgwbdzkisyo
Konserwatora Gtkow

1—-—/
Piotr Klinfasze

Kierownif Wydzia
ds. Zabytkow

Archeologicznych
Otrzymuja:
1. Pan Piotr Kwiatek Energo Projekt sp. z 0.0., sp. k., dz. z up. Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska
2. alaPK !

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Dyrekeyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.qgda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2018/879 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
050D fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.L 119 z4.05.2016r,) zwanych dalej ,RODO", informuje, Ze:

D)
2

3)

8
9

10

Administratorem przetwarzajacym PanifPana dane osobowe jest Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow z siedzibg w
Gdarisku, ul. Dyrekeyjna 2-4,

W Wojewbdzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna skentaktowac sig:
- przez emall: iod@zabytki. mail.p! lub

—listownie na adres: Dyrekeyjna 2-4, 80-852 Gdarisk

przetwarzanle danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postepowan administracyjnych na podstawie przeplsow prawa-
ustawy z dnla z ustawy z dnia 23 lipca 2003 . o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz przepiséw wykonawczych do
ustawy, ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, Pravio budowlane, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody , ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgednie z art, 8 ust. 1 Iit. ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbgdne
do wypelnienia obowigzku prawnege ciazacego na administratorze

W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazenym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane innym
adbiorcom lub kategoriomn odoiorcéw danych oschowych, kirymi moga byéi— podmioty, ktore przetwarzajg Pani/Pana dane
osoboewe w imieniu Administratora na podstawle zawartej umowy powlerzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzajace),~ inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

Pani/Pana dane osobowe nie bgdg przekazywane do pastwa trzeciego lub organizacil migdzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe bedg, przetwarzane przez okres niezbedny do realizac]i wskazanego powyzej celu przetwarzania, w
tym rowniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z przepiséw prawa.

Posiada Pani/Pan prawo zadania dostgpu do tredci swoich danych, prawo ich sprostowania, usunigcia ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody na
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno§é z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnigciem.

Ma PanifPan prawo whiesienia skargi do organu nadzorezego, fj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpalrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku | wynika z przepisow prawa; co do
zasady jest dobrowolne, jednak niezogdne do zalatwienia sprawy w Wojewédzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Cdaisku, o
ile z przepisow ustawy nie wynika prawiny obowiazek udostepnienia Pomorskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
danych osobowych (w szczeg6lnosai w zwigzku z obwigzkami dysponenta zabytku o ktdrych mowa w art, 28 ust. 1 ustawy o
ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami.)

Przetwarzanie podanych przez PanigfPana danych oscbowych nie bedzie podlegato zautomatyzowansmu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 11 4 ogdinego rozparzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 T, i

/

WOUIEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL. DS, ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH
ul. Pohulanka 2, 80-807 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mall: gdansk@zabytki,mail.pl
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15. Cze$¢ rysunkowa
Rys. E-00 Plan orientacyjny
Rys. E-01 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. E-02 Widok szafki osSwietleniowej
Rys. E-03 Przekréj stupa
Rys. E-04 Schemat sterowania szafki

Rys. E-05 Schemat elektryczny oswietlenia
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Rys. E-01 Projekt zagospodarowania terenu
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Rys. E-02 Widok szafki osSwietleniowej
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Rys. E-03 Przekréj stupa
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Rys. E-04 Schemat sterowania szafki
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