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1. Opis techniczny

1.1. Oswietlenie drogowe - przyjete parametry oswietlenia
Zgodnie z normg PN-EN 13204:2016 ,,0Oswietlenie drég” dokonano nastepujacego doboru klasy

oSwietleniowej do warunkow panujacych w danym terenie.
Zgodnie z warunkami technicznymi zastosowano nastepujace klasy oswietlenia:

% Dla jezdni klasa o$wietlenia C4: $rednie natezenie o$wietlenia rowne E¢=10 [Ix] oraz
rownomiernos¢ o$wietlenia Emin/En=0,4.
+¢ Dla chodnikéw i ciggow rowerowych klasa oswietlenia P3: Srednie natezenie oswietlenia

rowne E¢=7,5 [IX] oraz rownomierno$¢ oswietlenia Emin/Em=0,4.

1.2. System ochrony od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest samoczynne
wytgczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach o$wietleniowych). Razem z kablem
oSwietleniowym nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang 25x4mm. Konstrukcje stupow i wysiegnikow
nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN. Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na
koficach Obwodu nalezy wykona¢ uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q.
Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarkg 25x4mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy
pomierzy¢ warto$¢ rezystancji i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, rozbudowac
uziemienie o dodatkowe prety uziemiajace lub zwigkszy¢ dtugo$¢ bednarki utozonej w ziemi. W
kazdym ze stupdw nalezy dodatkowo wykonaé mostek z przewodu gietkiego typu LgY 16mm2 taczac
zacisk obudowy stupa z przewodem ochrono neutralnym PEN znajdujagcym sie na tabliczce

bakelitowej stupa.
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1.3. Obliczenia techniczne

1.3.1.Dobér zabezpieczen
Moc najbardziej obcigzonej zyty obwodu oswietleniowego uwzgledniajgca wszystkie straty mocy zasilana

z projektowanej szafki oSwietleniowej SOU

P

L, =—[A
obe 230><0,93[ ]

Projektuje sie zabezpieczenia spetniajace warunek:
Iobc = Ib

WARUNEK SPELNIONY

1.3.2. Sprawdzenie warunku spadku napiecia

Spadek napiecia na odcinku pomiedzy dwiema oprawami:

100 x P x [

Alw = T3y xs *

Sumaryczny spadek napigcia na ostatniej oprawie na fazie nie powinien przekracza¢ 3%

Z AUy, < AU gopy
WARUNEK SPELNIONY

Napiecie na ostatniej lampie jest wyzsze od napigcia minimalnego umozliwiajacego rozruch.

1.3.3. Sprawdzanie warunku skutecznosci

W celu zapewnienia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytaczenie
powinien by¢ spetniony warunek:

1> 1,
WARUNEK SPELNIONY

Dane i wyniki obliczen technicznych zestawiono w postaci tabelaryczne;.
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leniowa SOU-505 | 2,000
714

lup 2/4
lup 3/4
tup 414

stup 514
lup 614
tup 714
lup 8/4
lup 9/4

stup 10/4
tup 11/4
lup 1414

stup 15/4

stup 16/4

jowa SOU - proj. slup 1/4 | 0,7110

204

214

22/4

2304

stup 24/4

fup 2504

Hup 2614

274

1.5. Uktadanie kabla oswietleniowego

Projektowane kable oSwietleniowe nalezy uktada¢ w rowie na gtebokosci 0,7 m. w uprzednio
oczyszczonym z gruzu i kamieni wykopie na podsypce z 10 cm warstwy piasku. Dodatkowo na catej
dtugosci pod linig kablowg nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang wykonanej z ptaskownika o przekroju
FeZn 25x4. W przypadku wykonywania przejs¢ pod jezdnig metoda bezwykopowg rure wraz z kablem
nalezy posadowic¢ ponizej 1m od istniejacej niwelety terenu. Po utoZeniu kabli oraz bednarki wykop nalezy
przysypac 20 cm warstwa piasku oraz przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego o gr. 0,4mm i szer. 20 cm.
Przy skrzyzowaniach z innymi kablami i rurociggami oraz drogami kable uktada¢ nalezy w rurach
ochronnych HDPE @ 110 oraz w przypadku przeciskdw przed istniejacymi przeszkodami terenowymi
nalezy zastosowac rure typu HDPEp @ 110 mm. Na utozonych kablach przed zasypaniem nalezy zatozy¢
oznaczniki kablowe w odlegtosciach nie wiekszych niz 10 m oraz dodatkowo w miejscach

charakterystycznych takich jak: przepusty oraz zatamaniach tras kablowych. Oznaczniki powinny
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zawierac: typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla. Kable powinny by¢ utozone w wykopie

linig falista z zapasem (1-3% dtugosci wykopu).

O O
KABEL OSWIETLENIOWY NN 0,4KV
GZDIZ
YAKXS 4x35mm?

2023 R
O O

1.6. Sterowanie oswietleniem drogowym

Sterowanie projektowanym o$wietleniem odbywac sie bedzie za pomocag istniejacych czujnikow
zmierzchowych umieszczonych na najblizszych stupach potaczonych z szafkami o$wietleniowymi
SOU-505, SOU-111.
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1.7.

Zestawienie materiatowe
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do proj. stup 5/1
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do proj. stup 7/1
od proj. stup 7/1 YAKXS 4x35 | 40 34 30 - 2 5 5 4alofol 1 |lo]of 1o 1] of- - 1 0 1 - - 7 40 30 | 30 4 5 [4] 4
do proj. stup 8/1
od proj. stup 8/1
YAKXS 4x35 | 43 | a7 20 - | = | s s |7)lololt|loflo| 1ol t]o]|-|-|1]o]| |- S| 7] 4|0 3] 7 6 | 7|5
do proj. stup 9/1
od proj. stup 9/t YAKXS 4x35 | 36 30 25 - 23 | 3 5 s|lolo|l1foflof1]|]o] 1ol -]|- 1 0 1 - - 7] % [ 25 [25] 5 3|54
do proj. stup 10/1
od proj. siup 10/1 YAKXS 4x35 | 49 43 36 - 32 5 5 7]l o0oloflo|lofo]o|lofo]o - - 0 0 0 - - 0 19 36 36 7 5 | 7] s
do proj. stup 1/4
OBWOD 4 (z szafki SOU-505
odistn. szafki SOU05 | v\ 4uas | 69 63 36 - 23 || s |z|olofl1|olo|lr|ofr]of-]1]1 1] 0 - - | 5| 6| 3 | 3| 27 | 1a]|27| 7
do proj. stup 1/4
od proj. stup 1/4 YAKXS 4x35 | 68 63 5 - 5 0 s |ss|loflo|l1|ofo] 1ol 1rfo] -] -1]n1 1] o | - - s | es 5 5 | s | o [ss] 7
do proj. stup 2/4
ist. stup 414 YAKXS 4x35 | 32 | 27 15 - 2 | 1| s |12]ofofof]ofofof|ofofof-|-]of1]|o]- Lo 32| s |15 | 12 | 13 |12 4
do proj. stup 2/4
od proj. stup 2/4 YAKXS 4x35 | 44 37 38 - 5 [ 14| s |o|lolo|l1|o]ofl1]o]l 1o |- 1 1 0 - - 5 | 44 | 38 [ | o |14]0]s
do proj. stup 3/4
od proj. stup 3/4 YAKXS 4x35 | 93 88 2 - 2 10| 5 [e]|ofo]1|oflo|lt][of1]o]-]- 1 1 0 - - 5 | 93 | 22 [ 22 [ es [ 10 [e6] 10
do proj. stup 4/4
od proj. stup 3/4 YAKXS 4x36 | 17 1 1 - 8 3 6 |oloflofo|]o]Jo]Joflo|lofof-]-1]o 1 0 - B I B4 0 0 4 0 o] 2
do istn. 1.2/1
od proj. stup 4/4 YAKXS 4x35 | 53 | 48 23 - 8 15| 5 25| oot |ofloft|[of 1o |- 1] o] - - | s | s | 28| 23| 25| 15|25]s
do proj. stup 5/4
od proj. stup 5/4 YAKXS 4x35 | 29 24 18 - 14 4 5 6l ool 1 |lo|of 1o 1] of- - 1 0 1 - - 5 29 18 | 18 6 4 6] 3
do proj. stup 6/4
od proj. stup 6/4 YAKXS 4x35 | 32 2% 2 - 18 | 9 s lofloflofo|o| 1ol 1| 1|of-]- 1 1 0 - | e | 2| 2| 2] 0 9 o] 4
do proj. stup 7/4
od proj. siup 7/4 YAKXS 4x35 | 21 16 7 - 7 0 5 9 loflo]lo|o|1|ofn 1] 0| - - 1 0 1 - - 6 21 7 7 9 o |9] s
do proj. stup 7.1/4
od proj. stup 7.1/4 YAKXS 4x36 | 17 12 12 - 1 1 5 ojloflo]o|o|1|of 1] 0| - - 0 0 0 - - 6 17 12 | 12 0 1o 2
do proj SQ_UE 10.3/4
od proj. stup 7/4 YAKXS 4x35 | 19 14 6 - 3 3 s |s|lofloflo|lo| 1ot 1]of-]- 1 1 0 - - e | 19 6 6 8 3 |82
do proj. stup 8/4
0d proj. stup Bid YAKXS 4x35 | 19 14 5 - 5 0 s {o]lofo]Joloflofofofolof| -|-|of 1] o] - -l o | 19 5 5 9 0 fo] 2
do istn. stup 10/11
od proj. stup 8/4 YAKXS 4x35 | 23 18 1 - 1 0 s |17lolofo|o|1])]o| 1] 1]of- 1] 0| 1 - A 1 1 17 | o |17 s
do istn. stup 9/4
od proj. stup Sié YAKXS 4x35 | 16 " 1" - 4 7 s loflololofofr|lola|a|of-|-1]n1 1o | - e e | 11| o 7 o] 2
do proj. siup 10/4
od proj. stup 10/4 YAKXS 4x35 | 22 17 8 - 1 7 s |oflofloflo|lo| 1ol 1| 1|of-]- 1 0 1 - S e | 22 8 8 9 719 s
do proj. stup 10.1/4
od proj. siup 10.1/4 YAKXS 4x35 | 18 13 13 - 7 6 s |oflofloflo|o| 1ot afo]|-|-]1]o0]n - -l e | 18] 3] 1] o0 6 [o] 2
| do proj. stup 10.2/4
od proj. siup 10.2/4 YAKXS 4x35 | 19 14 5 - 0 5 5 9loflolo|lo|ofofo]o]of- - 0 0 0 - - 0 19 5 5 9 5 [9] 2
do proj. stup 10.3/4
od proj. stup 10/4 YAKXS 4x35 | 24 19 19 - w s s |ololo|l 1 loflo|l 1ol t]lo]|-|-|1]|0o]n1 - Sl s | 2| 19| 19] o 5 ol s
do proj. stup 11/4
od proj. stup 11/4 YAKXS 4x35 | 39 33 2 - 21 6 s |7loflofl1 ool 1ol 1|of-]- 1 0 1 - - 5 | 39 | 26 [ 26| 7 6 | 7| 4
do proj. stup 12/4
od proj. stup 12/4 YAKXS 4x35 | 57 51 39 - 25 | 15| 5 |22 oot |o|oft|of 1o -| -] 1]0o]1 - -l s | 57| s | a0 | 12| 15 |12]6
do proj. stup 13/4
od pro. stup 13/4 YAKXS 4x35 | 41 35 29 - 2 | s s |e6floflo|l1|oflo]l 1ol 1o -|-]1]o0]n - Sl s | e | 2] 2] s s [6] s
do proj. siup 14/4
od proj. stup 14/4 YAKXS 4x35 | 51 45 28 - 27 | 2 s |w7w|loflofl1 oo 1o 1|[of-]- 1 0 1 - - 5 | 51 282 | 28| 17| 2 |17] s
do proj. stup 15/4
od proj. stup 15/4 YAKXS 4x35 | 41 35 27 - 23 | s s |s|loflofo|lo| 1ol 1] 1|of-]- 1 1 0 - S e | 4 27 | 27 | 8 5 |8 s
do proj. shup 16/4
od proj. stup 1674 YAKXS 4x35 | 22 17 17 - 9 8 s {ojJofo]Jofjoflrfof 1] 1o -|-]|n1 1o | - R B 2 A A Y 8 (o] 3
do proj. stup 17/4
od proj. stup 17/4 YAKXS 4x35 | 19 14 6 - 2 4 s |s|lofloflo|lo]o]lo|lolofof-|-]0o0]o]o - - o | 19 6 6 8 4 |8 2
do proj. stup 22.1/4
od proj. siup 16/4
o evandsouass | YAKS 4x35 | 12 7 7 - 4| 3| s |ofjofofo]o|ofo|ofofof-]-]0o]ofo]- -l o | 12 7 7| o 3 |of 2
od proj. stup 17/4 YAKXS 4x35 20 15 4 - 2 2 5 11 0 0 0 0 1 0 1 1 0 - - 1 0 1 - - 6 20 4 4 1 2 1| 3
do ME 18/4
od proj. stup 18/4 YAKXS 4x35 | 20 15 6 - 6 0 s |oflolofloflofafofl a1 fof-|f-]1]0o]n1 - -l 6| 2 6 6 9 oo s
do proj. stup 19/4
od proj. stup 19/4 YAKXS 4x35 | 21 16 9 - 4 5 5 71 0flo]lo|lo|1|of 1] 0| - - 1 0 1 - - 6 21 9 9 7 5 [7]3
do proj. stup 20/4
od proj. stup 20/4 YAKXS 4x35 | 16 1 1 - 4 7 s lofloflofo| 1 ]o]of 1] 1|of-]- 1 0 1 - O N R CH T AT 0 7 1o 2
do proj. stup 21/4
od pro. stup 21/4 YAKXS 4x35 | 25 20 8 - 3 s | s |12fo]lofofl1 oo a1 ]of-]-1"1 1] o | - -l e | = 8 8 | 12| 5 [12] 3
do proj. siup 22/4
od proj. stup 2214 YAKXS 4x35 | 15 10 10 - 7 3 s lofloflofo|o| 1ol 1| 1]of-]- 1 1 0 - e | 15| 10 0] o0 3 o] 2
do proj. stup 22.1/4
od proj. stup 22/4 YAKXS 4x35 | 96 89 75 - 25| s [wwfoflofrloflofr[of1fof-f-]1]0]1 - -l s | e [ || 4| 5 [1afn0
do proj. siup 23/4
od proj. stup 23/4 YAKXS 4x35 | 61 55 27 - 28 | o s 28| ofof1 ool 1o 1]|of- - 1 0 - - 5 | 61 27 | 27 | 28 | 0 |28] 7
do proj S'uE 2414
odistn. stupa 15/1 YAKXS 4x35 | 23 18 18 - 12 | 6 s |ololoflo|lolo]lo|o|lo|of-]-]o]ofo - -l s | 2| 18] 18] o0 6 [of s
do proj. stup 24/4
od proj. stup 24/4 YAKXS 4x35 | 67 61 33 - 34 0 s || ool 1 |o|of 1o 1] of- - 1 0 1 - - 5 67 33 [ 33| 28 0 [28] 7
do proj. stup 25/4
od proj. stup 25/4 YAKXS 4x35 | 48 42 28 - 2 | o s |1aloflofo|lo| 1ol 1| 1|of-]- 1 1 0 - - 5 | a8 [ 28 [ 28| 14| o |14] 5
do proj. stup 26/4
od proj. slup 26/4 YAKXS 4x35 | 13 8 0 - ) 0 s |sfloflolo|lo| 1ol 1o -] -] 1]o0]n - B - 0 0 8 o s 2
do proj. stup 26.1/4
od proj. stup 26.1/4 YAKXS 4x35 | 14 9 3 - 3 0 s |e|lofloflo|lo| 1ol 1] 1]of-]- 1 0 1 - - 5 | 14 3 3 6 o |6 2
do proj. stup 26.2/4
od proj. siup 26.2/4 YAKXS 4x35 | 14 9 1 - 1 0 5 g8 | ol o] ofo 1 0 1 1 0 - - 1 0 1 - - 5 14 1 1 8 o |8l 2
do proj. stup 26.3/4
od proj. stup 26/4 YAKXS 4x35 | 58 52 52 - 48 | 5 s loflofloflo|lo|l 1ol 1| 1|of-]- 1 0 1 - | e | s [ s2 || o 5 ol s
do proj. stup 27/4
od proj. stup 27/4 YAKXS 4x35 | 23 18 9 - 9 0 s oflolofloflofrfolaf1fof-|f-]1]0o]1 - -l 6| = 9 9 9 oo s
do proj. siup 28/4
od proj. slup 28/4 YAKXS 4x35 | 27 21 21 - 19 | 3 s |oflofofo|o|Jo]Jofoflofof-]-]o 1 0 - R ICE -2 LA 0 3103
do istn. stup 7.4/3
RAZEM 1761 | 1478 | o048 o [ 733 [ 236 261 [531] o [ o [ 19| 2 22192643 o[ o[ 1 [a2] 18] 28] o] o [28]1761] 037 [ 037 | 531 [ 233 [531] 0
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1.8. Obliczenia Dialux

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk

Data: 13.10.2021
Edytor:
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
TYPA

e DIALux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Izolinie (E, poziome)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Izolinie (E, poziome)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Izolinie (E, poziome)

TYPB

Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo 1
Izolinie (E, poziome)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Izolinie (E, poziome)
Przejscie poziomo 2
Izolinie (E, poziome)

TYPC

Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)
Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie poziomo
Izolinie (E, poziome)
Przejscie pionowo - kierunek 1
Izolinie (E, poziome)
Przejscie pionowo - kierunek 2
Izolinie (E, poziome)

oO~NO O A WN =

10
11
12
13
15
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18
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21
22
23
24
25
26
27
28

29
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _

4 llos¢

2 llos¢

2 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.10.2021

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk / Lista opraw

/5369 / 20 LEDs 350mA
NW 740 22,4W | Zebra right, Light Exhauster /
474742

Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 3491 Im i
Strumien $wietlny (Lampy): 3920 Im I

Moc opraw: 22.4 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 350mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

/5369 / 20 LEDs 600mA
NW 740 38,8W / Zebra right, Light Exhauster /
474742

Numer artykutu:
Strumien Swietiny (Oprawa): 5506 Im
Strumien swietiny (Lampy): 6182 Im |

Moc opraw: 38.8 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 600mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

/5370 / 20 LEDs 350mA
NW 740 22,4W / Zebra left, Light Exhauster /
474862

Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 3484 Im ‘
Strumien swietiny (Lampy): 3920 Im | |

Moc opraw: 22.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 52 91 99 100 89
Wyposazenie: 1 x 20 LEDs 350mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

N

N

Fs
Strona 3
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.10.2021

TYP A/ Dane planowania

T11.00m

L[] ——

®

70.00

0.00

Wspétczynnik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
/5369 /20 LEDs 350mA
1 2 NW 740 22,4W / Zebra right, Light Exhauster / 3491

474742 (1.000)

20.00 m

Skala 1:143

® (Lampy) [Im] P [W]

3920 224

W sumie: 6983 W sumie: 7840 448

-~
Strona 4
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- DIALux

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk
13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A/ Oprawy (lista wspotrzednych)

/5369 / 20 LEDs 350mA NW 740 22,4W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
3491 1m, 22.4 W, 1 x 1 x 20 LEDs 350mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 7.000 1.001 6.000 5.0 0.0 0.0
2 13.000 9.999 6.000 5.0 0.0 -180.0
F.
Strona 5
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D |/ \ L ux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T11.00m
® ® 14 T10.00
1
1 [
———
1 - T—O . 1 T550
1
' ' 1
' @ @ T1.00
[ I I i --0'00
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Skala 1: 143
Lista punktéw obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartos¢ [Ix]
X Y z XY z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski 12.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 1"
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski  12.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 8.38
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  12.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 3.83
4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 8.000 10.000 1.000 0.0 0.0 0.0 14
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 8.000 5.500 1.000 0.0 0.0 0.0 14
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 8.000 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0 7.98
Podsumowanie wynikéw
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix] Enin/ Em Ermin / Emax
Pionowy, ptaski 6 9.85 3.83 14 0.39 0.27

F.
Strona 6
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s DIALux

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk
13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A/ 3D Rendering

Fs
Strona 7
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D |A L ux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

Fs
Strona 8
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

13.10.2021

TYP A/ Przejscie poziomo / Izolinie (E, poziome)

T450m

450

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [Ix] E min [IX]
40 30

2.00m

E nax [IX]
53

Emin / Em
0.75

Wartosci Lux, Skala 1:77

Emin / Emax
0.57

Fs
Strona 9
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk

s DIALux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A/ Przejscie pionowo - kierunek 1 / Izolinie (E, poziome)

\ T450m

I
\

é 1
-4.50

-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] E min [IX]

55

44

Wartosci Lux, Skala 1:77

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
60 0.80 0.74

s

Strona 10
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk

s DIALux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP A/ Przejscie pionowo - kierunek 2 / Izolinie (E, poziome)

\ T450m

I
\

é 1
-4.50

-0.50 0.50m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] E min [IX]

55

44

Wartosci Lux, Skala 1:77

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
60 0.80 0.74

s

Strona 11
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D | / \ I_ux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B/ Dane planowania

T18.01m

®

4163
0.00 20.00 m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:183
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [lm] P [W]
/5369 /20 LEDs 350mA
1 2 NW 740 22,4W / Zebra right, Light Exhauster / 3491 3920 224
474742 (1.000)
/56370 /20 LEDs 350mA
2 2 NW 740 22,4W / Zebra left, Light Exhauster / 3484 3920 224
474862 (1.000)
W sumie: 13950W sumie: 15680 89.6

-~
Strona 12
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- DIALux

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk
13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B/ Oprawy (lista wspotrzednych)

/5369 / 20 LEDs 350mA NW 740 22,4W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
3491 1m, 22.4 W, 1 x 1 x 20 LEDs 350mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).
Q@
()
Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y Z X Y Z
1 7.310 -1.020 6.000 5.0 0.0 0.0
2 12.755 16.977 6.000 5.0 0.0 -180.0
F.
Strona 13
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- DIALux

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk
13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B/ Oprawy (lista wspotrzednych)

/5370 /20 LEDs 350mA NW 740 22,4W |/ Zebra left, Light

Exhauster / 474862
3484 Im, 22.4 W, 1 x 1 x 20 LEDs 350mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y Z
1 12.702 9.712 6.000 5.0 0.0 0.0
2 7.257 8.728 6.000 5.0 0.0 -180.0
F.
Strona 14
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.10.2021

TYP B/ Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

@ @ :18.01 m
4 17.00
[—
L]
c— T 4580
—
——
@ @ T10.00
:
@ Ts.13
[—
——
—
m = |
I/ \] 3.73
—
—
) ) . 163
0.00 8.00 12.00 20.00 m
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m]
X Y
1 ":'1""0""3’ punkt obliczeniowy  ionouwy plaski 12.000 17.000 1.000
2 Flonowypunktobliczeniowy  pionowy, plaski 12.000 13.500 1.000
3 qonowy punktobliczeniowy  pionowy, praski  12.000 10.000 1.000
4 g‘f”"‘”y punkt obliczeniowy ooy plaski - 8.000 17.000 1.000
5 ponowy punktobliczeniowy - pionowy, plaski - 8.000 13.500 1.000
6 ';'1"“0""3’ punkt obliczeniowy  ionowy plaski 8.000 10.000 1.000
7 f\iz‘mwy punkt obliczeniowy i oy plaski 8.004 -0.860 1.000
g ponowy punktobliczeniowy  pionowy plaski 8.0 3.730 1.000
g Pionowy punkt obliczeniowy i olaski 8.000 8.130 1.000

C2

Rotacja [°]
XY Z
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0
0.0 0.0 180.0

Skala 1: 224

Wartos¢
[IX]
13

12
15
26
28
30
9.82
12
12

F.
Strona 15
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk

Lista punktéow obliczeniowych

Nr. Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy
10 D2

Pionowy punkt obliczeniowy
11 E2

Pionowy punkt obliczeniowy
12 F2

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych
Pionowy, ptaski

DIALux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

Typ Pozycja [m] Rotacja [°] Wartosé
X Y XY z [Ix]

pionowy, ptaski 12.000 8.128 1.000 0.0 0.0 180.0 25
pionowy, ptaski 12.000 3.730 1.000 0.0 0.0 180.0 25
pionowy, ptaski 12.000 -0.881 1.000 0.0 0.0 180.0 20
Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Eiin [ Exy Einil B
12 19 9.82 30 0.51 0.32
F.
Strona 16
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e DIALux

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk
13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B/ 3D Rendering

rFs
Strona 17
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D |/ \ L ux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B/ Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

F.
Strona 18
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D |A L ux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B / Przejscie poziomo 1/ Izolinie (E, poziome)

l T350m
40
40
40
40
/60\
KGO
./eo
. -350

-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 60
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m, D

10.000 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
50 29 82 0.58 0.35

s
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D |/ \ L ux

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

13.10.2021

TYP B / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Izolinie (E, poziome)

N T350m

350
-0.50 0.50 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m,
10.000 m, 1.500 m) l

Siatka: 3 x 10 Punkty

E, [Ix] E min [IX] E nax [IX]
73 54 103

Wartosci Lux, Skala 1: 60

Emin / Em Emin / Emax
0.74 0.52

s

Strona 20
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D |A L ux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP B / Przejscie poziomo 2 / Izolinie (E, poziome)

T450m

40

450
-2.00 2.00m

Wartosci Lux, Skala 1:77

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (8.000 m, -
0.871 m, 0.010 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
47 26 80 0.55 0.32

Fs
Strona 21
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D | A Lux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
TYP C / Dane planowania
T13.00m
I
||
I
] ! ] L ] [
I
I
] L ] L ] !
I
—
: 7 0.00
0.00 20.00 m
Wspotczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llo$¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
/5369 / 20 LEDs 600mA
1 2 NW 740 38,8W / Zebra right, Light Exhauster / 5506 6182 38.8

474742 (1.000)
W sumie: 11012W sumie: 12364 77.6

A
Strona 22
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- DIALux

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk
13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP C/ Oprawy (lista wspotrzednych)

/5369 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Zebra right, Light

Exhauster / 474742
5506 Im, 38.8 W, 1 x 1 x 20 LEDs 600mA NW 740 (Czynnik korekcyjny 1.000).
Nr. Pozycja [m] Rotacja []
X Y Z X Y Z
1 6.314 1.001 6.000 10.0 0.0 0.0
2 13.725 11.999 6.000 10.0 0.0 -180.0
F.
Strona 23
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.10.2021

TYP C / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T13.00m
® ® jé) T12.00
[
||
I
I
O——] D Te.50
I
] [ 1 [ 1 [
—— 1
——
[
.@ ® T1.00
I i i i --0'00
0.00 7.00 12.98 20.00 m
Lista punktow obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y XY z
1 Pionowy punkt obliczeniowy A pionowy, ptaski  12.983 12.000 1.000 0.0 0.0 0.0
2 Pionowy punkt obliczeniowy B pionowy, ptaski  12.983 6.500 1.000 0.0 0.0 0.0
3 Pionowy punkt obliczeniowy C  pionowy, ptaski  12.983 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0
4 Pionowy punkt obliczeniowy D pionowy, ptaski 7.004 12.000 1.000 0.0 0.0 0.0
5 Pionowy punkt obliczeniowy E  pionowy, ptaski 7.004 6.500 1.000 0.0 0.0 0.0
6 Pionowy punkt obliczeniowy F pionowy, ptaski 7.004 1.000 1.000 0.0 0.0 0.0
Podsumowanie wynikéw
Typy punktéw obliczeniowych Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em
Pionowy, ptaski 6 9.02 2.87 13 0.32

Skala 1: 148

Wartosé [IX]

12
8.05
2.87
8.72

13
8.74

Emin / Emax
0.22

-
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e DIALux

ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk
13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP C /3D Rendering

rFs
Strona 25
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D |A L ux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP C / Przedstawienie nieprawidtowych kolorow

rFs
Strona 26
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

13.10.2021

TYP C / Przejscie poziomo / Izolinie (E, poziome)

/ / / \l T550m
20 70 50
50
40 /
\ 50
50\/
30 40
\40 40
\‘40—/
30 40 40
/ 40
40
40 \
/50
/ 50 \ 40
/ o/
50 ) 40
| o
40
50 / /
\ 50 0 ]|
e 550
-3.00 3.00m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (7.000 m,
1.000 m, 0.010 m)
Siatka: 3 x 10 Punkty
E, [IX] E min [IX] E nax [IX]
44 20 67

Emi

Wartosci Lux, Skala 1: 94

n / Em Emin / Emax
0.44 0.29
s
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D |A L ux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

13.10.2021

TYP C / Przejscie pionowo - kierunek 1 / Izolinie (E, poziome)

/ 60 | [550m
{

60 65
60 t

60

55

\ 60
~ 550

-0.50 0.50 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

E., [IX] E min [IX] E nax [IX]
59 50 70

Wartosci Lux, Skala 1: 94

Emin / Em Emin / Emax
0.84 0.71

s

Strona 28

35|Strona



ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk _ D |A L ux

13.10.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

TYP C / Przejscie pionowo - kierunek 2 / Izolinie (E, poziome)

™77 T550m

(%
(5]

-
'\ ~ 550
—

-0.50 0.50 m

Wartosci Lux, Skala 1: 94
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m,
12.000 m, 1.500 m)

Siatka: 3 x 10 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin ! Emax
59 50 70 0.84 0.71

-
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36|Strona



ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdansk D | A Lu x

Sytuacja 4 (doswietlenie chodnika- oprawa parkowa) - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 o

Zielen

Jezdnia
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

[ ] Zielen [ ] e

Chodnik 2 (P3), 90.00 m? o

3000m

37|Strona



ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdarisk

DIALux

Sytuacja 4 (doswietlenie chodnika- oprawa parkowa) - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

<=

Producent P 258 W
Nazwa artykutu /5103716 Prampa 3938Im
LEDs 500mA NW 740
258W/ /367292 Doprawa 3257 Im
82.70 %
Wyposazenie 1x 16 LEDs 500mA

NW 740

/5103 /16 LEDs 500mA NW 740 25,8W / /367292 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego

(2) Nawis punktu swietlnego

(3) Nachylenie wysiegnika

(4) Dtugosc¢ wysiegnika

30.000 m =t
3) ——=71
5.000 m
-1.500 m m
0.0°
0.000 m N

Godziny pracy w ciggu roku

@

4000 h: 100.0 %, 25.8 W

Zuzycie

851.4 W/km

ULR/ULOR

0.05/0.04

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

270° 615 cd/kim
2 80°: 459 cd/kim
290° 66.9 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D3
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ul. Chrzanowskiego, Ja$niejszy Gdansk D | A Lux

Sytuacja 4 (doswietlenie chodnika- oprawa parkowa) - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P3) Em 8.42 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 3.24 Ix >1.50 Ix Vv

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Sytuacja 4 (doswietlenie Dy 0.034 W/Ix*m?
chodnika- oprawa parkowa)
/5103 /16 LEDs De 1.1 kWh/m? rok, 103.2 kWh/rok

500mA NW 740 25,8W / /
367292 (z jednej strony na
dole)
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdarisk

Sytuacja 4 (doswietlenie chodnika- oprawa parkowa) - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

NN

DIALux

Producent P 18.0W
Nazwa artykutu 5103 [Deep ®rampa 2985 Im
shape PC], [Flat, Steel,
painted] 16 XP- Poprawa 2469 Im
G3@346mA NW 740
230V n 82.70 %
Wyposazenie 1x 16 XP-G3@346mA
NW 740 230V

21
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ul. Chrzanowskiego, Ja$niejszy Gdarisk D | A Lu x

Sytuacja 4 (doswietlenie chodnika- oprawa parkowa) - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

[Deep shape PC], [Flat, Steel, painted] 16 XP-G3@346mA NW 740 230V (z jednej
strony na dole)

(@

Odstep stupa 30.000 m — é%:‘\\'»":
(1) Wysokos$¢ punktu $wietlnego 5.000 m

(2) Nawis punktu $wietinego -1.500 m m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 0.000 m _ Al o/
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 18.0 W Y
Zuzycie 594.0 W/km

ULR/ULOR 0.05/0.04

Maks. natezenia $wiatta 270° 615 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng > 80°: 459 cd/kim

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 66.9 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia =
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim]do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.4

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 6.38 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 2.46 Ix 21.00 Ix v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

22
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ul. Chrzanowskiego, Jasniejszy Gdarisk

Sytuacja 4 (doswietlenie chodnika- oprawa parkowa) - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Sytuacja 4 (doswietlenie Dp 0.031 W/Ix*m?
chodnika- oprawa parkowa)
[Deep shape  De 0.8 kWh/m? rok, 72.0 kWh/rok

PC], [Flat, Steel, painted] 16
XP-G3@346mA NW 740
230V (z jednej strony na
dole)

23
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2. Czes¢ rysunkowa
Rys. E-04 Schemat sterowania szafki

Rys. E-05 Schemat elektryczny oswietlenia
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Rys. E-05 Schemat sterowania szafki
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Rys. E-06 Schemat elektryczny oswietlenia
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