Kat nachylenia oprawy 0°

Oprawa o$wietleniowa LED 38,8W [ -

Stup stalowy 6m ocynkowany o
grubosci blachy 4mm, kolor RAL-7016

Przewdd w stupie od zabezpieczenia

6000

Oprawa o$wietleniowa LED 25,8W

Stup stalowy 5m ocynkowany o
grubosci blachy 4mm, kolor RAL-7016

Przewdd w stupie od zabezpieczenia
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PAS ZIELENI JEZDNIA PAS ZIELENI
Uwagi:

1. Stupy malowane proszkowo na kolor RAL 7016.
2. Metalowe podstawy stupéw pomalowa¢ do 30 cm farbg antykorozyjng

polimerowa.

4. Minimalne wymiary wneki 100x300cm ustawione w kierunku
przeciwym do kierunku jazdy.

5. Oznaczenia na stupach wykona¢ na wysokosci 1,8m od strony jezdni.
6. Fundamenty wysypa¢ zwirem oraz pomalowa¢ abizonem.

7. Stosowa¢ fundamenty z posadowieniem na wysokosci 3+/-1cm nad
poziom chodnika oraz 5+/-1cm nad poziom zielerica.
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CHODNIK PAS ZIELENI
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gaariska, 80-560 Gdarisk, ul. Zaglowa 11
Inwestycja: |Budowa oswiellenia cigqu pieszego ul. Chrzanowskiego (lewa strona w kierunku ul. Polanki) w Gdarisku
Adres daz nr 21/1, 25/, 233/2, 234/, 324/4, 372 obreb 030, dz. nr 204, 463/4 abreb 031
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