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. INFORMACJE OGOLNE
1. DANE EWIDENCYJNE

Przedmiot inwestycji

Budowa toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach

Lokalizacja obiektu Plac targowy, 55-220 Jelcz-Laskowice

Adres geodezyjny dziatka nr 24/8, 21/4, AM-35 Obreb: Laskowice, Gmina: Jelcz-
Laskowice

Inwestor Gmina Jelcz - Laskowice ul. W. Witosa 24 55-220 Jelcz-Laskowice

Jednostka projektowa Biuro Obstugi Budownictwa Mariusz Fabjanowski

ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw
tel. 71 345 92 64
e-mail: pracownia.bob@gmail.com

Stadium dokumentacji
Projekt Techniczny - cze$¢ instalacje sanitarne

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333), oraz
obowigzujgce akty normatywne w budownictwie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z roku 2002, poz. 690 wraz z
pOzniejszymi zmianami),

e Obowigzujgce normy i przepisy;

4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan z zakresu instalacji sanitarnych dotyczacych budowy toalety
publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objete jest wykonanie :

- instalacji wodociggowej (wody zimnej, cieptej, cyrkulacji )
- instalacji kanalizacji sanitarnej;

- instalacji ogrzewania;

- instalacji wentylacji mechanicznej.


mailto:pracownia.bob@gmail.com

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE SANITARNE

6. PRZYLACZE WODY

Przylacze wody istniejgce.

7. INSTALACJA PODZIEMNA KANALIZACJI SANITARNEJ
7.1. STAN ISTNIEJACY

Obecnie Scieki sanitarne z budynku szaletu miejskiego (oraz z innych budynkéw zlokalizowanych na terenie
targowiska miejskiego) odprowadzane sg poprzez podziemna instalacje kanalizacji sanitarnej potgczong z instalacja
deszczowa, wspoinym przytgczem do sieci kanalizacji w ulicy Chabrowe;.

W zwigzku z budowa nowego szaletu w miejscu wyburzanego nie wzrosnie ilo$¢ odprowadzanych
Sciekdw do kanalizacji.

7.2. STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie nowe podfgczenie kanalizacji sanitarnej z szaletu do istniejgcej studni kanalizacyjnej o rzednych
133,24 / 132,05m npm zlokalizowanej przy pétnocnej elewacji budynku.

Istniejgce podtaczenie nalezy zdemontowac , otwor w studni zaslepi¢. Wykona¢ nowe podtgczenie do studni
poprzez nawiercenie otworu i osadzenie szczelnego przejscia dla rury kanalizacyjnej.

Podziemny odcinek kanalizacji do studni projektuje sie z rur $160 PVC-U SN8 SDR34.
Rurociggi uklada¢ na podsypce z piasku z zachowaniem spadku min. 1,5% stosujac sie réwniez do wymagan
producenta rur i studni dotyczacych technologii zabudowy. Po utozeniu oraz sporzgdzeniu powykonawczej inwentaryzacji

geodezyjnej rurocigg nalezy zasypac warstwg piasku 20 cm ponad grzbiet rury. W przypadku zagtebienia instalacji powyze;
strefy przemarzania gruntu, rurocigg nalezy dodatkowo dociepli¢ warstwg keramzytu grubosci min. 30 cm.

Diugo$¢ podziemnego odcinka kanalizacji od budynku do studni wynosi 1,00m.

Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wskazano na rys. PZT.



INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
8. INSTALACJA WODOCIAGOWA

8.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE

Obliczeniowy przeptyw wody zimnej na cele socjalne dla budynku bedzie wynosit:

Urzgdzenie Symbol | llo$¢ Nz _| 2G0W2 | Qflow | Zqnwz de Pw
dm3/s | dm3¥s | dm¥s | dm%s | dm3s | kPa
Umywalka U 5 0,07 | 0,35 | 0,07 | 035 | 0,70 | 100
Zawor czerpalny Zcz 2 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,60 | 1,20 100
Ptuczka zbiornikowa Pt 4 0,13 | 0,52 0 0,00 0,52 50
Pisuar Ps 1 0,25 | 0,25 0 0,00 | 0,25 100

Woda zimna: 1,72| dmd/s
Woda ciepta: | 0,95| dmd/s
Calosc: 2,67 | dm3/s

Projekt przewiduje wyposazenie budynku w :
- umywalka wraz z baterig - 5 szt

- zawdr czerpalny - 2 szt.

- miska ustepowa - 4 szt.

- pisuar - 1 szt.

- suszarka do rak - 2szt.

Wg PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wynosi 0,92 dm3/s.

Zgodnie z normatywnymi wielkosciami zuzycia wody przyjeto:
- szalet publiczny 1Pt = 100 dm3/j.0. dobe4

Pl = 4* 100 = 400 dm3/j.0. dobe

8.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA

Woda do budynku dostarczana bedzie przez istniejgcg podziemng instalacje wody w40. Na wejsciu do
budynku zamontowac nalezy wodomierz wody zimnej - podlicznik dla budynku.

Instalacje wewnetrzng wody projektuje sie z rur PE-RT lub PEX do wody pitnej.

Projektuje sie typowe ksztattki i rozwigzania podtgczenia przyborow czerpalnych w obrebie weztéw
sanitarnych.

W przypadku instalacji wody zimnej i cieptej w obrebie weztdw stosuje sie prowadzenie rur w posadzce
oraz z Sciankach instalacyjnych. Przy prowadzeniu rur w posadzce nalezy zwroci¢ uwage, aby w bruzdzie wokot
rury byto miejsce na ewentualng prace termiczng (wydtuzenie). Nastepnie bruzdy zakrywa sie siatkg i tynkuje.

Wszystkie elementy instalacji wodociggowej, stykajgce sie bezposrednio z wodg pitng, powinny by¢
wykonane z materiatdw niewptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ opinie higieniczna - atest PZH,
dopuszczajacy do przesytania wody pitnej. Muszg posiada¢ réwniez certyfikat i znak bezpieczenstwa.

Przewody wody zimnej oraz wody cieptej nalezy izolowa¢ odpowiednio przeciwko roszeniu oraz
cieptochtonnie.

Przeptywy nominalne w instalacji wodociggowej obliczono wg. wytycznych i wzoréw podanych w normie
PN-92/B-01706.

Wymiarowania instalacji dokonano w oparciu o straty obliczeniowe ci$nienia i dopuszczalne predkosci
przeptywu.

Przewody prowadzone pod posadzkg i w bruzdach nalezy prowadzi¢ w izolacji.

Ciepta woda uzytkowa
Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb przyborow zlokalizowanych w budynku przygotowywana bedzie
5




poprzez pompe ciepta do c.w.u. powietrze- woda typu monoblok.

Specyfikacja zastosowanej pompy ciepta:
- pompa ciepta powietrze-woda z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody uzytkowe ze stali emaliowane;,




z wbudowanym kréécem cyrkulacii;
- klasa energetyczna A+;

- funkcja automatycznego wygrzewu antybakteryjnego, mozliwo$¢ programowania 3 programow

czasowych;

- wbudowana grzatka elektryczna o mocy 3,0kW wspomagajgca prace pompy ciepta w przypadku

niskich temperatur powietrza;

- czynnik chtodniczy R134A;

- maksymalna sumaryczna dtugos¢ kanatow powietrznych (zasys + wyrzut) przy zastosowaniu $rednicy
nominalnej $200 do 20m.

Dane techniczne pompy ciepta :

- moc cieplna 1,62 -2,31kW

- catkowita moc pobierana 0,42 - 0,546kW

-COP 3,86 - 4,23

- moc grzatki elektryczne; 3,0kW; 230V/50Hz

- Czas ogrzewania cwu 3/53 h/min

- temperatura max cwu 70C

- poziom mocy akustyczne LwA 51 dB(A)

- klasa efektywnosci energetyczne; A+

- pojemnos¢ zbiornika cwu 168 litrow

- maksymalne cisnienie robocze 10 bar

- grubos¢ izolacii 50mm (pianka poliuretanowa)

- typ sprezarki rotacyjna

Cata instalacja moze by¢ zakryta oraz oddana do eksploatacji po pozytywnych prébach szczelnosci.
Instalacja wyposazona w cyrkulacje.

9. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z nowoprojektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda do istniejgcej przy
budynku studni kanalizacji sanitarne;.

Przy przejsciach pod fundamentami, lub przez Sciany zewnetrzne, rury kanalizacyjne nalezy
zabezpieczy¢ stalowymi rurami ostonowymi, a przejscia wykonac jako szczelne.

Instalacje wykonac z rur PVC , kielichowych, tgczonych na uszczelki gumowe.

Instalacje kanalizacyjng sanitarng pod posadzkg wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U
klasy B-SN4 (rury lite). Instalacje powyzej posadzki wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP lub PVC.

Montaz przyboréw na stelazach montazowych lub do Sciany zgodnie z projektem architektury.
Zastosowac wpusty podtogowe z kratkg ze stali nierdzewnej z blokadg antyzapachowg .

Podtgczenia przyboréw sanitarnych do przewoddw podej$¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej wykonane w sposob standardowy dla tego typu przyboréw sanitarnych.

Gtowne przewody odptywowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone podposadzkowo (pod
posadzka parteru).

W obrebie weztéw sanitarnych, przewody podejs¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone wzdtuz
Scian wewnetrznych budynku, badz wewnatrz Scianek instalacyjnych. Mocowanie przewoddéw instalacji
kanalizacyjnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wktadkg ochronng do Scian, stropdw i innych
elementow konstrukcyjnych budynku.

Piony kanalizacyjne, do ktorych poditgczone sg muszle ustepowe nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ rurg wywiewng. W dolnej czesci piondw, nad posadzkg nalezy umiesci¢ rewizje.

Podejscia do przyboréw wykonac z min. spadkiem 2%, za$ Srednice podejs¢ przyja¢ zgodnie z PN-EN
12056-2.

Instalacje mozna zasypac lub obudowa¢ dopiero po pozytywnych probach szczelnosci.



OBLICZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ:

Urzadzenia | DU ilos¢ Suma

DU

- I/'s szt. I/s
u 0,5 5 2,5
E Zz 0,8 0 0
s [N 0,6 0 0
& W 0,8 0 0
Zm 0,8 0 0
Ps 15 1 15
Pt 25 4 10
Wp DN70 1,5 2 4,5
18,5

Wg PN-EN 12056 przeptyw obliczeniowy dla projektowanej instalacji podziemnej kanalizacji bytowo-
gospodarczej wynosi:

qs =K -VZAWs = 1-V18,5 = 4,3dm3/s

10. INSTALACJA GRZEWCZA

10.1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

Zapotrzebowania na ciepto dla pomieszczen zapewnione zostanie poprzez zastosowanie elektrycznych
mat grzejnych oraz dodatkowo w pomieszczeniu nr 0.1 grzejnika elektrycznego.

Zastosowano maty dajgce 150W z m2 powierzchni. Dobdr mat i ich wielkosci zgodnie z czescig
graficzna opracowania.

Sterowanie temperatura w pomieszczeniach poprzez termostat pokojowy programowalny. Poniewaz
szalet jest obiektem publicznym narazonym na akty wandalizmu montaz wszystkich termostatéw pokojowych
przewidziano w pomieszczeniu biurowym nr 0.5. W pomieszczeniach toalet oraz pomieszczeniach
pomocniczych zamontowac nalezy tylko zewnetrzny czujnik powietrza . Czujniki te nalezy potgczy¢ z
termostatami zamontowanymi w pom. 0.5.

Zestawienie elementow ogrzewania:

- mata grzewcza 150/1,5 - 1,5m2 - 2 szt

- mata grzewcza 150/3,5 - 3,5m2 - 4 szt

- mata grzewcza 150/3,0 - 3,0m2 - 1 szt

- mata grzewcza 150/5,0 - 5m2 - 1 szt

- zewnetrzny czujnik powietrza do termostatow - 8 szt
- termostat pokojowy programowalny - 8 szt

- grzejnik elektryczny 500W

Opis produktu - mata grzewcza:

Mata grzewcza przeznaczona jest do instalacji ogrzewania podtogowego w pomieszczeniach wewnatrz
budynku. Mata grzewcza przystosowana jest do ogrzewania poditogowego z wykorzystaniem oktadzin
podtogowych takich jak ptytki ceramiczne, gresowe, kamienne. Mata grzewcza dostosowana jest do instalacji w
cienkich eleastycznych warstwach klejowych, ktérych grubo$¢ nie przekracza 1,5 cm.

Mata grzewcza zbudowana jest z trzech elementow:

- przewdd grzewczy (niebieski)

- siatka podktadowa samoprzylepna z widkna szklanego

- elektryczny przewdd zasilajacy, tréjzytowy.




DANE TECHNICZNE TABELA NR 1

Naplacie zasilanla 230V +/-10% 50/E60 Hz
2  Szerokost maty 50 cm
3 Diugost maty = powlerzchnla m?x2
4  Moc grzewcza 150 W,/ m?
5  lkolacjaiyl grzewczych FEP
6 lzolacjazewnetrzna FEP
7 | Stoplef ochrony IPX7
B8 Zasilanie Jednostronne
g Podtoie noine siatka Whibkmo szklane - biata

samoprzylepna

10 Dlugost przewodu Instalagyjnego 2.5 mb

Elementy systemu grzewczego:

1. Mata grzewcza Heat

2. Czujnik temperatury podtogi w peszlu ochronnym
3. Regulator temperatury

Zasady montazu uwzglednione w projekcie:
A. Czujnik temperatury podtogi umieszczony jest w peszlu ochronnym, ktory jest poprowadzony w
nacieciu posadzki o wysokosci rownej szerokoSci peszla. Peszel poprowadzony jest réwnolegle do przewodow
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grzewczych. Koniec peszla z czujnikiem temperatury umie$¢ w potowie szerokosci maty grzewcze;j.
B. Prawidtowa zmiana kierunku maty grzewczej wigze si¢ z rozcieciem siatki podkfadowe;.
C. Zachowaj bezpieczna odlegtos¢ maty grzewczej od statej zabudowy.
D. Zachowaj bezpieczna odleglos¢ maty grzewczej od armatury tazienkowe;j.
E. Zachowaj bezpieczna odlegtos¢ maty grzewczej od Sciany.
F. Zachowaj bezpieczna odlegtos¢ miedzy przewodami grzejnymi.

Uwaga:
Wykonawca przed utozeniem mat grzejnych powinien zapoznac sie z wytycznymi i zasadami montazu
wybranego producenta i wykonac instalacje zgodnie z jego wytycznymi.

10.2. OBLICZENIA, BILANS CIEPLNY
Obliczenia cieplne przegrod wedtug EN ISO 6946. Straty ciepta wedtug PN-EN 12831.
Przyjete temperatury:
- obliczeniowa temperatura zewnetrzna - -18°C
- toalety, pomieszczenia pomocnicze - 20°C

BILANS CIEPLNY BUDYNKU

Straty ciepta budynku Wi
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie 20T 2896

Strata ciepta na wentylacje minimalng >®V,min 656

Strata ciepta przez inflitracje 0,5-3®V,inf 144

Strata ciepta przez wentylacjg¢ mechaniczng, nawiewng >PV,su

Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewnej >®V,mech,inf
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje P 656
Obciazenie cieplne budynku w
Sumaryczna strata ciepta budynku 20 3552
Sumaryczna nadwyika mocy cieplnej (wskutek czasowego obnizenia SORH
temp.)
Projektowe obcigzenie cieplne budynku OHL 3552
Wiasnosci budynku
Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 36,3 m? OHL / Aogrz,bud 98 W/m?
Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 102 m? O®HL / Vogrz,bud 35 W/m?
Powierzchnia oddajgca ciepto A 175 m?

11. WENTYLACJA WYWIEWNA

11.1. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
W budynku przewidziano wentylacje mechaniczng wywiewna w pomieszczeniach toalet, natomiast w
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pomieszczeniach pomocniczych i w biurze - wentylacje grawitacyjna.
Zapewniono strumien powietrza nawiewanego 50 m3/h dla kazdej miski ustepowej, oraz 25m3/h dla
pisuaru, oraz krotno$ci powietrza rzedu 4-5 wymian na godzine.

11.2. WYKONANIE INSTALACJI

Zaprojektowano przewody wentylacyjne okragte z blachy ocynkowanej typu spiro oraz typowe ksztattki.

Kanaty nalezy mocowac do stropu pomieszczenia za pomocg opasek systemowych i typowych zawiesi
z pretow gwintowanych grubosci 8 mm, mocowanych do konstrukcji stropdw. Wszystkie urzadzenia nalezy
montowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng urzadzen oraz zaleceniami producenta. Nalezy zapewni¢ dostep
do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Przewody instalacji wywiewnej nie wymagajg izolacji ciepinej.

Zaizolowac nalezy przewody powietrza nawiewanego i wywiewanego do/od powietrznej pompy ciepta na cele
cieptej wody (gr. 5 cm wetny mineralnej).

Nawiew kompensacyjny do pomieszczen:

-nr: 0.1, 0.2, 0.3 - nawietrzaki Scienne okragte dn150 z grzatka elektryczna ( 3 szt)
- nr: 0.6 - nawietrzak scienny okragty dn150 ( 1 szt),

- nr: 0.5 - nawietrzak zamontowany w gornej ramie okna (1 szt)

WYKONANIE INSTALACJI - WYMAGANIA

Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych:

Materiat z ktérego wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac
warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw powinien odpowiadac co najmniej wiasciwosciom blachy
stalowej ocynkowanej.

Powierzchnie obuddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok
ochronnych.

Szczelnos¢ potgczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewnic fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Materiaty:
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatow:

- blacha lub tadma stalowa ocynkowana.

Przewody wentylacyjne - wykonanie:

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez
wzerdw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie okry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec i tym
podobnych wad.

Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1505 i PN-EN 1506.

Szczelnosé przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

Klasy szczelnosci przewodéw w niniejszym projekcie:
- wszystkie przewody klasa normalna szczelnosci - klasa A,
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Wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Montaz przewoddw:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamontowane do przegrdd budynku w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosic¢
100mm.

Przejscia przewodow przez Sciany budynku nalezy wykonaC w otworach ktérych wymiary sg od 50 do 100mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by ¢ obtozone
wetna mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mieC szczelne polaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia,
np. poprzez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej
W miejscu zamontowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnosc konstrukgcji.

Montaz wentylatoréw:

Sposdb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku oraz na instalacje poprzez stosowanie fgcznikéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt facznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworow
wentylatora.

Dtugosc tacznikdw elastycznych L powinna wynosi¢ 100<=L=<250mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika podczas pracy
wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie bylty przenoszone na instalacje.

Montaz nawiewnikow, wywiewnikow:

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod majgcych zakidcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewni ki powinny by¢ potaczone przewodem w sposob trwaly i szczelny.

Przewdd faczacy siec przewoddw z nawiewnikiem powinien by¢ prowadzony jak najkrotsza trasa.

W przypadku tgczenia nawiewnikow i wywiewnikow z siecig przewodow za pomocg przewodow elastycznych
nie nalezy:

- zgniatac tych przewodéw,

-stosowac przewodow dtuzszych niz 4m.

Sposob zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikow powinien zapewnia¢ dogodna obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementdéw.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas brudnych prac remontowych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Montaz czerpni i wyrzutni:
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Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. poprzez zastosowanie zaluzji, daszkow ochronnych.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosc przejscia przez dach.

Montaz przepustnic:

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnicy
nie powinien mie¢ nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia zamknietego i otwartego.

12. UWAGI KONCOWE

Wytyczne budowlane:
[ ]

Przewidzie¢ wykonanie przebi¢ w przegrodach konstrukcyjnych budynku, kolidujacych z
trasq prowadzenia projektowanych przewodow i kanatow instalacji sanitarnych.

W obrebie pomieszczen przewidzie¢ maskowanie przewodow i kanatéw instalacji
sanitarnych, poprzez prowadzenie przewodéw w bruzdach $ciennych obudowanie plyty
gipsowo-kartonowa, plytg gipsowo-kartonowg wodoodporng lub ptytkami ceramicznymi.
Wszystkie przej$cia przewoddw instalacji sanitarnych, przez przegrody graniczace z
gruntem, do gruntu na zewnatrz budynku, nalezy wykonac jako szczelne, gazoszczelne.

Wytyczne elektryczne:

Przewidzie¢ zasilanie pompy ciepta na cele cwu;

Przewidzie¢ zasilanie elementow wentylacji mechanicznej;
Przewidzie¢ zasilanie mat grzejnych oraz grzejnika elektrycznego.

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich stosowania oraz
dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH itp.

Roboty wykonaé zgodnie z :

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, Tom Il -"Instalacje Sanitarne i Przemystowe" oraz innymi
obowigzujgcymi Przepisami i Normami.

Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych
warunkami panujgcymi na placu budowy, dopuszcza si¢ zmiany nienaruszajgce
obowigzujgcych przepiséw Ustawy Prawo Budowlane, Przepiséw branzowych oraz
zasad wiedzy techniczne;.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycii
dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzadzen niz ujete
W niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty i urzgdzenia powinny
cechowac sie porownywalnymi parametrami technicznymi.

Wszelkie wskazane z nazwy materiaty/urzadzenia nalezy rozumie¢ jako okreslenie
wymaganych parametréw technicznych lub/i standardow jako$ciowych. Oznacza to, ze
w przypadku wskazanych z nazwy materiatdw/urzgdzen Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie rozwigzan rdwnowaznych. Ciezar udowodnienia, ze materiat/urzadzenie
jest rownowazne w stosunku do wyrobu okreslonego w projekcie spoczywa na
Wykonawcy.
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Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami opracowania
projektowego.

Opracowata:
mgr inz. Ewa Starczewska
NR UPR. 115/02 DUW
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13. ZESTAWIENIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2
Wcil-
Wcl-1 Zawoér wywiewny KW-RM-125-C 5,00
Wcl-2 Kolano BPL-C-125-90 7,00/ 0.118
Wcl-3 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 5,00
Wcl-4 Tréjnik TPCL-C-125-125 4,00(0.143
Wcl-5 Zaslepka CSL-C-125 1,00|0.021
Wcl-6 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-936 1,00|0.368
Wcl-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1053 1,00|0.414
Wcl-8 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-903 1,00|0.355
Wcl-9 Kolano BPL-C-160-90 2,00(0.182
Wc1- 10 Tréjnik TPCL-C-160-125 1,00(0.2
Wcl-11 Redukcja RPCL-C-160-125 3,00 0,00
Wcl-12 Wentylator kanatowy TD-350-125 1,00
Wcl- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-803 1,00|0.316
Wcl- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-863 1,00|0.339
Wcl- 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-745 1,00|0.293
Wcl- 16 Nypel NSL-C-160 4,00|0.064
Wcil- 17 Ttumik elast. SLEALL-25-500 2,00
Wcl-18 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-793 1,00|0.398
Wcl-19 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-547 1,00|0.275
Wcil- 20 Cokoét dachowy COKDI-25-160-2 1,00
Wcl-21 Podstawa dachowa PDT-B1-C-160-NS 1,00|0.45
Wcl- 22 Wyrzutnia dachowa WDT-C2-C-160-NS 2,00
Wcl- 23 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-686 1,00|0.344
Wp-
Wp-1 Redukcja RPCL-C-200-160 2,00 0,00
Wp- 2 Kolano BPL-C-200-90 3,00|0.275
Wp- 3 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-294 2,00/ 0.185
Wp- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-912 1,00|0.573
Wp- 5 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-425 1,00|0.267
Wp- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1160 1,00(0.729
Wp-7 Czerpnia-wyrzutnia UELA-C-200 2,00
Uwaga:

Wec1 - wentylacja mechaniczna wywiewna z toalet
Wp- kanaty wentylacyjne dla pompy ciepta cwu
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