UWAGI

PROJEKTOWANA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA — SCHEMAT SPRAWDIENIA PRIEZ WIKONAWEE NA BUOOWE. | T URZADZEN A DO

2. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETROW URZADZER MOZE ZAJSC KONIECZNOSC
KOREKTY PRZEKROJU PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN.

3. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY WYKONAC WLASCIWE BADANIA | POMIARY
ODBIORCZE.

4. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA
TECHNOLOGICZNE | URZADZENIA, MUSZA POSIADAC ODPOWEDNIE ATESTY,
APROBATY TECHNICZNE | ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM BEZPIECZENSTWA
BHP | PRZECIWPOZAROWYM.

5. DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE OSPRZETU, APARATOW | URZADZEN
O PARAMETRACH TECHNICZNYCH ROWNOWAZNYCH ZAPROPONOWANYM
ROZDZIELNICA GLGWNA W PROJEKCIE, ZA ZGODA INWESTORA.
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IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII - 6. WSZYSTKIE OBWODY WYPROWADZIC Z ROZDZIELNICY POPRZEZ ZACISKI.

L1, 12, L3 L1 7. PO PRZEPROWADZONYM MONTAZU RODZIELNIC NALEZY WYKONAG ICH
& & DOKUMENTACJE POWYKONAWCZA.

1 I 8. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETROW ZASILANYCH URZADZEN MOZE
-Q2 ZAJSC KONIECZNOSC KOREKTY PRZEKROJU PRZEWODOW | PARAMETROW
ZABEZPIECZEN.

9. ZAtOZONO MODUL FOTOWOLTAICZNY O MOCY STC Pmax (Wp) = 500W.
ILOSC PANELL: 9
LACZNA MOC ZAINSTALOWANA: Pmax (Wp) = 4,5kWp.

10. SPECYFIKACJE, ELEMENTOW SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO ZAWARTO
W OPISIE TECHNICZNYM DO PROJEKTU.

11. PANELE NALEZY WYPOSAZYC W OPTYMALIZATORY (JEDEN OPTYMALIZATOR
NA DWA PANELE). B
OPTYMALIZATORY ZAPEWNIAJA AUTOMATYCZNE WYLACZENIE NAPIECIA WYJSCIOWEGO
PANELI AUTOMATYCZNIE, W PRZYPADKU ROZtACZENIA STRONY AC, NP. PRZEZ
WYLACZNIK PPOZ.

ZAPROJEKTOWANO SYSTEM OPTYMLIZATORGW WRAZ Z JEDNOSTKA STERUJACA

Z KOMUNIKACJA RADIOWA.
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PRZEWGD DO _SYSTEMOW
FOTOWOLTAICZNYCH 1x6

PV-RG A2

YDYzo 5x4 YnKXS 3x1.5
0.6 DACH

0 09.01.2023| WYDANIE PODSTAWOWE

WYDANIE DATA ZMIANA

FALOWNIK ZASILANIE
INSTALACJI  PRZECIWPOZ.

FOTOWOLTAICZNEJ  WYEACZNIKA

0C AC BEZPIECZENSTWA

DC

BIURO OBStUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI

tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com
ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw/ www.bob-projekty.pl

PRZEWGD DO _SYSTEMOW
FOTOWOLTAICZNYCH 1x6

TEMAT BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO
PROJEKTU W JELCZU-LASKOWICACH

PV-RG _
YDYzo 5x4 OBIEKT Toalety publiczne
ADRES Plac targowy, 55-220 Jelcz-Laskowice

ADRES GEOD. [ dziatka nr 24/8, AM-35 Obreb: Laskowice, Gmina: Jelcz-Laskowice

> O INWESTOR Gmina Jelcz-Laskowice. ul.W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice
Imie i nazwisko Data Nr uprawnien Podpis

FALOWNIK 5kW/3faz. OPRACOWAt  ll mgr inz. Jacek Kucharzyk 01.2023 | MAP/0168/POOE/07
SPRAWDZILA mgr inz Grzegorz Machalski 01.2023 MAP/0277/PWOE/06

TEMAT
G SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE

— SAMOCZYNNE WYLACZENIE
0.4V INS — popaczenia e BOB/2204]  PT IE - E-7

NR PROJEKTU STADIUM BRANZA SKALA NRRYSUNKU [ NR.STR. |




