UWAGI

1. WYKONAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KOORDYNACJE INSTALACJ | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI BRANZAMI.

2. WSZYSTKIE WYMIARY | LOKALIZACJA URZADZEN SA DO SPRAWDZENIA PRZEZ
WYKONAWCE, PRAC ELEKTRYCZNYCH NA BUDOWIE.

3. PROJEKT ZGODNY Z NORMA "OCHRONA ODGROMOWA — PN—-EN 62305"-
IV POZIOM OCHRONY ODGROMOWEJ.

UZIOM POZIOMY — TASMA Fe/Zn 30x4mm NA GLEBOKOSCI 0.8m,
W ODLEGLOSCI NIE MNIEJSZEJ NIZ 1m OD SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU.

PRZEWOD UZIEMIAJACY — DRUT STALOWY OCYNKOWANY Fe/Zn#8mm
LUB TASMA Fe/Zn 30x4mm.

6. ZACISKI PROBIERCZE NALEZY MONTOWAC W STUDZIENKACH PROD. GALMAR
LUB PODOBNYCH. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA POLACZENIA SKRECANEGO

‘ ‘ POMIEDZY KONSTRUKCJA BUDYNKU A PRZEWODEM UZIEMIAJACYM, MOZNA
\_ \ “ISTNIEJACA WIATA / M/ ZREZYGNOWAC ZE STUDZIENKECH PROBIERCZYCH.
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N SMIETNIKOWA 7. UZIOM POZIOMY — TASMA Fe/Zn 30x4mm NA GLEBOKOSCI 0.8m,
W ODLEGLOSCI NIE MNIEJSZEJ NIZ 1m OD SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU.

8. REZYSTANCJA UZIEMIENIA POWINNA WYNOSIC Ru<10Q.

9. PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT NALEZY ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC,
ABY NIE USZKODZIC SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO ORAZ NIE NARAZAC
ZDROWIA | ZYCIA PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH INSTALACJE.

10. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY ZASTOSOWAC ORAZ PRZEWIDZIEC W WYCENIE
ROBOT DODATKOWA WYMAGANA LICZBE, UZIOMOW PIONOWYCH, DLA UZYSKANIA
WYMAGANEJ WARTOSCI REZYSTANCJI UZIMIENIA.

11. WYKOPY POD UZIOMY POZIOME NALEZY WYKONAC RECZNIE. PRZED WYKONANIEM
UZIOMOW WYKONAWCA MA OBOWIAZEK ZAPOZNAC SIE Z MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH — Z UKLADEM SIECI PODZIEMNYCH.

DOKLADNA LOKALIZACJE, UZIOMOW WYKONAWCA WYBIERZE BAZUJAC NA MAPIE,
WYKONANYCH PRZEZ SIEBIE PRZEKOPACH KOTROLNYCH ORAZ NA PODSTAWIE
POMIAROW GEODEZYJINYCH, W CELU UNIKNIECIA KOLIZJI LUB/I USZKODZEN
SIECI | INNEJ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ.

POMPA |
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NOWA LOKALIZACJA ZtACZA KABLOWEGO
SL
PROJEKTOWANY ZESPOL TABLIC LICZNIKOWYCH W MIEJSCE ISTNIEJACYCH
f
RG
, [—3 PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA BUDYNKU
,
| UZIOM POZIOMY — TASMA Fe/Zn 30x4mm NA o_nmwoxowo_
=T 77 0.8m, W ODLEGLOSCI MIN. 1m OD BUDYNKU
, PRZEWOD UZIEMIAJACY — TASMA Fe/Zn 30x4mm LUB
“““““““““““ TTTTTTT7 DRUT Fe/Zn#8mm
(] POLACZENIE SPAWANE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE
/zoém ZLACZE KABLOWE ! ZESTAN ZLAC , ° POLACZENIE SKRECANE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYINIE
W _MIEUSCE 7L IKWIDOWANEGO ) ZtAC AURONU+POMIAR DLA SZALETU) LUB SPAWANE
_H_ STUDZIENKA Z ZACISKIEM PROBIERCZYM
GSU ~
—— GLOWNA SZYNA UZIEMIAJACA
1 09.01.2023| AKTUALIZACJA
0 31.10.2022| WYDANIE PODSTAWOWE
WYDANIE DATA ZMIANA
BIURO OBStUGI BUDOWNICTWA
Zestawienie pomieszczen MARIUSZ FABJANOWSKI
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com
Nr  Nazwa Powierzchnia Wysokos$¢ BOB ul Kluezborska 13/1, 50-323 Wroclaw/ www.bob-projekty. pl
0.1 WC meski 8,50m* 2,50m TEMAT BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO
0.2 WC damski 8,50m? 2,50m PROJEKTU W JELCZU-LASKOWICACH
0.3 |WC dla osdb niepetnosprawnych 4,90m? 2,50m 5 :
04 Magazyn 4,15m?* 2,50m >wWMM Ms_mw EU__GMMMNS lcz-Laskowi
0.5 pom. obstugi targowiska 6,24m? 2,50m 2 BIQOWy, 9% 25T CLLASONEe _
06 pom UOBOOEONm 5 16m?2 2 50m ADRES GEOD. i dziatka nr 24/8, AM-35 Obreb: Laskowice, Gmina: Jelcz-Laskowice
: ’ ! 5 ! INWESTOR Gmina Jelcz-Laskowice. ul.W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice
suma 37,62m Imie i nazwisko Data Nr uprawnien Podpis
OPRACOWAL mgr inz. Jacek Kucharzyk 01.2023 MAP/0168/POOE/07
p / N SPRAWDZILA mgr inz Grzegorz Machalski 01.2023 MAP/0277/PWOE/06
( ) TEMAT
o INSTALACJA UZIEMIAJACA
BOB/22/04 PT IE 1:50 E-5
NR PROJEKTU STADIUM BRANZA SKALA NR RYSUNKU 7 NR. STR.




