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L | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
1 Kanalizacja pod posadzkowa
1. Kanalizacja pod posadzkowa - Prace ziemne
1
1|KNR-W 2-01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.|0113-09
1.
1
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1+0.3+0.35+1.10+0.55+0.3+0.3+4.9+0.55+ |km 0.02
0.35+2.55+2.65+1.90+1.2+0.65)/1000
RAZEM 0.02
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 migte- |m3
d.|0310-03 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V) - przyjeto 100 %
1. prac recznych
1
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1.29+0.15+1.28+0.15)/2*(1)*1.0*1 m3 1.44
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1.28+0.15+1.28+0.15)/2*(0.3)*1.0* m3 0.43
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1.28+0.15+1.27+0.15)/2*(0.35)*1.0*1 m3 0.50
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1.27+0.15+1.25+0.15)/2*(1.10)*1.0*1 m3 1.55
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1.25+0.15+1.24+0.15)/2*(0.55)*1.0*1 m3 0.77
<Rura PCV SN8 De160 mmx>(1.24+0.15+1.24+0.15)/2*(0.3)*1.0*1 m3 0.42
<Rura PCV SN8 De160 mmx>(1.24+0.15+1.23+0.15)/2*(0.3)*1.0*1 m3 0.42
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1.23+0.15+0.93+0.15)/2*(4.90)*1.0*1 m3 6.03
<Rura PCV SN8 De160 mm>(0.93+0.15+0.90+0.15)/2*(0.55)*1.0*1 m3 0.59
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1.23+0.15+1.24+0.15)/2*(0.35)*1.0*1 m3 0.48
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1.24+0.15+1.19+0.15)/2*(2.55)*1.0*1 m3 3.48
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1.27+0.15+1.23+0.15)/2*(2.65)*1.0*1 m3 3.71
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1.23+0.15+1.20+0.15)/2*(1.90)*1.0*1 m3 2.59
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1.20+0.15+1.18+0.15)/2*(1.20)*1.0*1 m3 1.61
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1.23+0.15+1.22+0.15)/2*(0.65)*1.0*1 m3 0.89
RAZEM 24.91
3|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - Podsypka |m3
d.[1411-03
1.
1
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1)*1.0%0.15 m3 0.15
<Rura PCV SN8 De160 mm>(0.3)*1.0*0.15 ms3 0.05
<Rura PCV SN8 De160 mm>(0.35)*1.0*0.15 m3 0.05
<Rura PCV SN8 De160 mm=>(1.10)*1.0*0.15 ms3 0.17
<Rura PCV SN8 De160 mm>(0. 55)*1 070.15 m3 0.08
<Rura PCV SN8 De160 mm>(0.3)*1.0*0.15 m3 0.05
<Rura PCV SN8 De160 mm=>(0.3)*1.0*0.15 m3 0.05
<Rura PCV SN8 De160 mm=>(4.90)*1.0*0.15 m3 0.74
<Rura PCV SN8 De160 mm=>(0.55)*1.0*0.15 m3 0.08
<Rura PCV SN8 De160 mm=>(0.35)*1.0*0.15 m3 0.05
<Rura PCV SN8 De160 mm>(2.55)*1.0*0.15 m3 0.38
<Rura PCV SN8 De160 mm>(2.65)*1.0*0.15 m3 0.40
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1.90)*1.0*0.15 m3 0.29
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1.20)*1.0*0.15 ms3 0.18
<Rura PCV SN8 De160 mm=>(0.65)*1.0*0.15 m3 0.10
RAZEM 2.82
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - Zasypka |m3
d.|1411-04
1.
1
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1)*1.0*0.3 ms3 0.30
<Rura PCV SN8 De160 mm>(0.3)*1.0*0.3 m3 0.09
<Rura PCV SN8 De160 mm>(0.35)*1.0*0.3 ms3 0.11
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1.10)*1.0*0.3 m3 0.33
<Rura PCV SN8 De160 mm>(0.55)*1.0*0.3 ms3 0.17
<Rura PCV SN8 De160 mm>(0.3)*1.0*0.3 m3 0.09
<Rura PCV SN8 De160 mm>(0.3)*1.0*0.3 ms3 0.09
<Rura PCV SN8 De160 mm=>(4.90)*1.0*0.3 m3 1.47
<Rura PCV SN8 De160 mm>(0.55)*1.0*0.3 ms3 0.17
<Rura PCV SN8 De160 mm=>(0.35)*1.0*0.3 m3 0.11
<Rura PCV SN8 De160 mm>(2.55)*1.0*0.3 ms3 0.77
<Rura PCV SN8 De160 mm>(2.65)*1.0*0.3 m3 0.80
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1.90)*1.0*0.3 ms3 0.57
<Rura PCV SN8 De160 mm=>(1.20)*1.0*0.3 m3 0.36
<Rura PCV SN8 De160 mm>(0.65)*1.0*0.3 m3 0.20
RAZEM 5.63
5|KNR 2-01 Reczne Zasypywanie wykopéw gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV |m3
d.|0230-02
1.
1
(p0z.2)-(poz.3+poz.4) m3 16.46
RAZEM 16.46
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L | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
p.
6/KNR-W 2-01|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V |m3
d.|0228-02
1.
1
(p0z.2)-(poz.3+poz.4) m3 16.46
RAZEM 16.46
7/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 20 km grunt.kat. IV |m3
d.|0108-03
1./0108-04
1
(p0oz.2)-(poz.3+p0oz.4) m3 16.46
RAZEM 16.46
8|KNR-W 2-19|0znakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.|0102-01
1.
1
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1+0.3+0.35+1.10+0.55+0.3+0.3+4.9+0.55+ |m 18.65
0.35+2.55+2.65+1.90+1.2+0.65)
RAZEM 18.65
9|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PVC o $r. 160 200m -
d.|1606-02 mm 1 préb.
1.
1
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1+0.3+0.35+1.10+0.55+0.3+0.3+4.9+0.55+ |200m - 0.09
0.35+2.55+2.65+1.90+1.2+0.65)/200 1 préb.
RAZEM 0.09
1. Kanalizacja pod posadzkowa - Rurociagi
2
10|KNR-W 2-18|Rura PCV dn160 mm PVC-U SN8 SDR 34 m
d.|0408-02
1.
2
<Rura PCV SN8 De160 mm>(1+0.3+0.35+1.10+0.55+0.3+0.3+4.9+0.55+ |m 18.65
0.35+2.55+2.65+1.90+1.2+0.65)
RAZEM 18.65
1. Kanalizacja pod posadzkowa - Ksztattki
3
11|KNR-W 2-18|Trojnik PCV dn 160/160/160 mm szt
d.|0422-02
1.
3
T+1+1+ 1+ 1+ 1+ 1+1+1 41 szt 10.00
RAZEM 10.00
12|KNR-W 2-18|Kolano PCV dn 160 mm kat 30 st. szt
d.|0422-02
1.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
13/KNR-W 2-18|Kolano PCV dn 160 mm kat 45 st. szt
d.|0422-02
1.
3
T+1+1+1+42 szt 6.00
RAZEM 6.00
14|KNR-W 2-18|Kolano PCV dn 160 mm kat 90 st. szt
d.|0422-02
1.
3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
15|KNR-W 2-18|Redukcja PCV dn 160/110 mm szt
d.|0422-02
1.
3
1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00
1. Kanalizacja pod posadzkowa - Roboty budowlane okototowarzyszace
4
16/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.|0208-03 wego o grubosci do 30 cm
1.
4
T+1+1+1+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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17|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.|0206-02 przy gtebokosci ponad 10 cm
1.
4
T+1+1+1+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1. Kanalizacja pod posadzkowa - Tuleja ochronna
5
18/KNR 2-19  |Rury ochronne stalowe o $r.nom. 200 mm m
d.|0119-03
1.
5
<Rura PCV Dn 160 mm>1.2*5 m 6.00
RAZEM 6.00
19|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czys- |m?2
d.|0102-06 tosci rurociggdéw o srednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyjsciowy
1. powierzchni B)
5
0.68*p0z.18 m?2 4.08
RAZEM 4.08
20|KNR 7-12 | Odttuszczanie rurociggow m?2
d.|0105-04
1.
5
0.68"poz.18 m?2 4.08
RAZEM 4.08
21|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurocia- |m2
d.|0209-06 gow o $rednicy zewnetrznej ponad 219 mm
1.
5
0.68*p0z.18 m?2 4.08
RAZEM 4.08
22|KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze-  |m2
d.|0215-06 wnetrznej ponad 219 mm
1. Krotnos¢ = 2
5
0.68"poz.18 m?2 4.08
RAZEM 4.08
2 Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku
2. Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku - Rurociagi
1
23|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC niskoszumowa o ér. 50 mm na $cianachw |m
d.|0208-01 budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
2.
1
<Umywalka>4*(1.5+0.85) m 9.40
<Umywalka NPS >1*(1.5+0.85) m 2.35
<Pisuar>1*(1.5+0.85) m 2.35
RAZEM 14.10
24/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC niskoszumowa o $r. 110 mm na $cianach |m
d.|0208-03 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2.
1
<Miska ustepowa>3*(1.5+0.85) m 7.05
<Miska ustepowa NPS>1*(1.5+0.85) m 2.35
4*3+(1.5+0.85)*2 m 16.70
RAZEM 26.10
2. Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku - Urzagdzenie Kanalizacyjne
2
25/KNNR 4 Rura wywiewna PCV dn 160/110 mm szt.
d.|0214-01
2.
2
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26| KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych |szt.
d.|0222-02
2.
2
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
27/KNNR 4 Napowietrzacz PCV dn 50 mm szt.
d.|0215-01
2.
2
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28/KNNR 4 Wohpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 110 mm szt.
d.|0218-01
2.
2
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2. Instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynku - Dodatki odptywowe
3
29/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- |szt.
d.[0211-01 niach wciskowych
2.
3
<Umywalka>4 szt. 4.00
<Umywalka NPS >1 szt. 1.00
<Pisuar>1 szt. 1.00
RAZEM 6.00
30|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potg-  |szt.
d.|0211-03 czeniach wciskowych
2.
3
<Miska ustgpowa>3 szt. 3.00
<Miska ustepowa NPS>1 szt. 1.00
RAZEM 4.00
3 Biaty montaz
3. Bialy montaz - Urzadzenia
1
31/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.
d.|0230-01
3.
1
<Umywalka>4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
32|KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.|0230-05
3.
1
<Umywalka>4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
33|KNNR 4 Baterie umywalkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.|0137-01
3.
1
<Umywalka>4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
34/ KNR 2-15/ |Elementy montazowe kpl.
d.|GEBERIT
3./0103-03 +
1/KNR 2-15/
GEBERIT
0101-01 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0103-01 +
KNR 2-15/
GEBERIT
0103-02
<Miska ustepowa>3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
35|KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.|GEBERIT
3./0104-01
1
<Miska ustepowa>3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
36/KNR 2-15/ |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.|GEBERIT
3./0105-01
1
<Miska ustepowa>3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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37/KNNR 4 Pisuary pojedyncze z ptuczka kpl.
d.|0234-01
3.
1
<Pisuar>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38/KNNR 7 suszarka do ragk szt.
d.|0208-07
3.|analogia
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3. Bialy montaz dla Niepetnosprawnych
2
39/KNNR 4 Umywalka dla Niepetnosprawnych lub rownowazny kpl.
d.|0230-01
3.
2
<Umywalka NPS >1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNNR 4 Baterie umywalkowe dla Niepetnosprawnych lub rownowazny szt.
d.|0137-01
3.
2
<Umywalka NPS >1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41/KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" - dla Niepetnosprawnych lub  |kpl.
d.|0233-03 rébwnowazny
3.
2
<Miska ustepowa NPS>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|/KNNR 7 Porecz prosta dtugos¢: 600 mm do umywalki szt.
d.|0208-07
3.|analogia
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|/KNNR 7 Porecz $cienna tukowa uchylna dtugos$¢: 700 mm do umywalki szt.
d.|0208-07
3.|analogia
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44/KNNR 7 Porecz $cienna tukowa stata do miski ustepowej dtugosé: 700 mm szt.
d.|0208-07
3.|analogia
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45|KNNR 7 Lustro uchylne prawe 600 x 450 x 5 mm zakres regulacji k.ta nachylenia |szt.
d.|0208-07 0o - 220
3.|analogia
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Instalacja centralnego ogrzewania
4. Instalacja centralnego ogrzewania - Mata grzewcza
1
46/KNR 0-31  |Mata grzewcza PVC1.5 - 1.5m2 225W WARMUP szt.
d.|0301-02
4.|analogia
1
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47/KNR 0-31 Mata grzewcza mat 150 /3.5-3.5m2 - 525W szt.
d.|0301-02
4.|analogia
1
T+1+1+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
48|KNR 0-31 Mata grzewcza mat 150 /3.0-3m2 - 450W szt.
d.|0301-02
4.|analogia
1
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|/KNR 0-31 Mata grzewcza mat 150 /5.0-5m2 - 750W szt.
d.|0301-02
4.|analogia
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4. Instalacja centralnego ogrzewania - Mata grzewcza - Urzadzenia
2
50/ KNR 0-31 czujnik powietrza do termostatu kpl.
d.|0307-01
4.
2
T+ 1+1+1+1+1+1+1 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
51|KNR 0-31 |termostat pokojowy programowalny kpl.
d.|0307-01
4.
2
T+1+1+1+1+1+1+1 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
4. Instalacja centralnego ogrzewania - Grzejniki
3
52|KNNR 4 Grzejnik elektryczny 500 W szt.
d.|0418-07
4.
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5 Wentylacja
5. Wentylacja - Urzadzenia
1
53|KNR 2-17  |Wentylator kanatowy do przewoddw okragtych dn 125 szt.
d.|0201-01
5.|z.0.3.2.
1/9902-08
z.0.3.3.
9903
2.0.3.6.
9905-3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54|KNR 2-17  |Nawietrzak scienny okragty dn150 z grzatkg elektryczng. Dane el.:305W, 3, |szt.
d.|0156-03 5A
5.
1
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
55|KNR 2-17  |Nawietrzak scienny okragty dn150 szt.
d.|0156-03
5.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56 Uruchomienie Wentylatorow kpl.
d.
5.
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57 Oznakowanie instalacji wentylacji kpl.
d.
5.
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58 Préby , regulacje , odbiory , przeszkolenie pracownikéw 3,5 % od M kpl.
d.
5.
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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5. Wentylacja - Przewod Spiro
2
59|KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej , kotowe, typ S(Spiro) o $r.do|m?2
d.|0122-02 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
5.|z.0.3.2.
2|9902-12
z.0.3.2.
9902-08
z.0.3.3.
9903
2.0.3.6.
9905-1
z.0.3.7.
9906-1
z.0.3.8.
9907
5.89 m?2 5.89
RAZEM 5.89
5. Wentylacja - Przewod Spiro - Izolacja
3
60/KNR 9-16  |lzolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym matg lamelowg mo-|m2 izo-
d.[0213-01 cowanag na szpilki zgrzewane; $srednica kanatéw do 200 mm lacji
5.|z.0.3.2.
3/9901-01
z.0.3.2.
9901-05
z.0.3.2.
9901-15
z.0.3.4.
9902-01
z.0.3.3.
z.0.3.5.
8.71 m2 izo- 8.71
lacji
RAZEM 8.71
5. Wentylacja - Tlumik kanatowy kotowy
4
61|KNR 2-17 | Ttumik kanatowy kotowy dn 160 mm L= 500 mm szt.
d.|0155-02
5.
4
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5. Wentylacja - Anemostat okragty
5
62|KNR 2-17  |Anemostat okragty dn 125 mm szt.
d.|0140-03
5.
5
T+1+1+1+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
5. Wentylacja - Przepustnica okragta
6
63|KNR 2-17  |Przepustnica kotowa dn 125 mm szt.
d.|0131-02
5.|z.0.3.2.
6/9902-12
z.0.3.2.
9902-08
z.0.3.3.
9903
z.0.3.8.
9907
T+1+1+1+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
5. Wentylacja - Wyrzutnia dachowa kotowa
7
64|KNR 2-17  |Wyrzutnia dachowa dn 160 mm szt.
d.|0144-01
5.
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5. Wentylacja - Podstawa dachowa kotowa
8
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65|KNR 2-17  |Podstawa dachowa kotowa dn 160 mm szt.
d.|0149-01
5.
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5. Wentylacja - Cokét dachowy kotowy
9
66|KNR 2-17 |Cokot dachowy kotowy dn 160 mm szt.
d.|0149-01
5.
9
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6 Instalacja wodociggowa
6. Instalacja wodociggowa - Rurociagi
1
67|KNNR 4 Rurociagi PERT/AL/PERT dn 16*2,0 mm m
d.|0111-01
6.
1
5.45+3.10+3.10+1.9+2.35+2+3+1 m 21.90
RAZEM 21.90
68/KNNR 4 Rurociagi PERT/AL/PERT dn 20*2,8 mm m
d.|0111-01
6.
1
5.45+1.9+3 m 10.35
RAZEM 10.35
69|KNNR 4 Rurociagi PERT/AL/PERT dn 32*3,0 mm m
d.|0111-03
6.
1
5.45+1.9+3+2.85+2 m 15.20
RAZEM 15.20
6. Instalacja wodociaggowa - Izolacja
2
70/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami gr.9 mm m
d.|0101-03
6.
2
poz.67 m 21.90
RAZEM 21.90
71|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami gr.9 mm m
d.|0101-03
6.
2
poz.68 m 10.35
RAZEM 10.35
72|KNR 0-34  |lzolacja rurociggdéw $r.32 mm otulinami gr.30 mm m
d.|0101-19
6.
2
poz.69 m 15.20
RAZEM 15.20
6. Instalacja wodociggowa - Zawory
3
73|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe o $r. nominalnej 15 mm + Ksztattka GZ dn 15 mm szt.
d.|0132-01
6.
3
<Umywalka>4*2 szt. 8.00
<Umywalka NPS >1*2 szt. 2.00
<Pisuar>1 szt. 1.00
RAZEM 11.00
74| KNR-W 2-15|Zawory przelotowe o $r. nominalnej 20 mm + Ksztattka GZ dn 20 mm szt.
d.|0132-02
6.
3
<Miska ustgpowa>3 szt. 3.00
<Miska ustepowa NPS>1 szt. 1.00
RAZEM 4.00
-10 -
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75|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe o $r. nominalnej 32 mm + Ksztalttka GZ dn 32 mm szt.
d.|0132-03
6.
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76|KNR-W 2-15|Zawory zwrotne o $r. nominalnej 32 mm + Ksztattka GZ dn 32 mm szt.
d.|0132-03
6.
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe ze ztgczka do weza dn 15 mm szt.
d.|0130-01
6.
3
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78/KNR 0-35 |Zawor antyskazeniowy typu HA dn 15 mm szt.
d.|0132-01
6.
3
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79|KNR-W 2-15|Alwa-Kombi4 GW z nasadka 50-60°C do weza dn 15 mm szt.
d.|0130-01
6.
3
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6. Instalacja wodociggowa - Urzadzenia
4
80|KNR 7-07 |pompa ciepta do c.w.u. powietrze-woda szt.
d.|0101-01 typu monoblok
6. z zasobnikiem 168
4 Moc cieplna: 1,62kW-2,31kW.
Wymiary: wys/$red. 1830mm/560mm
Dane elektryczne:
Catkowita moc pobierana 0,42kW-0,546kW.
Moc grzatki elektrycznej 3kW
Zasilanie 230V/50
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6. Instalacja wodociggowa - Pompa
5
81 KNR 7-07 pompa cyrkulacji szt.
d.|0101-01 Dane el: 4,5W, 230V
6.
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6. Instalacja wodociaggowa - Wodomierz gtowny
6
82|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.|0140-02
6.
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$é do wodomierzy skrzydetko- kpl.
d.|0122-06 wych mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
6.
6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR-W 2-15|Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm + Ksztattka GZ dn 25 mm szt.
d.|0132-03
6.
6
1+1+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
85|KNR 0-35 |Zawor antyskazeniowy typu EA dn 25 mm szt.
d.|0132-03
6.
6
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6. Instalacja wodociggowa - Dodatki doptywowe
7
86|KNR-W 2-15|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach PERT/AL/PERT do baterii |szt.
d.|0116-01 0 potaczeniu elastycznym o ér. nominalnej 15 mm lub réwnowazny
6.
7
<Umywalka>4*2 szt. 8.00
<Umywalka NPS >1*2 szt. 2.00
<Pisuar>1 szt. 1.00
RAZEM 11.00
87|KNR-W 2-15|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach PERT/AL/PERT do baterii |szt.
d.|0116-01 0 potfaczeniu elastycznym o $r. nominalnej 20 mm lub rownowazny
6.
7
<Miska ustepowa>3 szt. 3.00
<Miska ustepowa NPS>1 szt. 1.00
RAZEM 4.00
6. Instalacja wodociggowa - Préba szczelnosci instalacji wodociagowej
8
88|KNR-W 2-15|Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.|0128-02
6.
8
p0z.67+p0z.68+p0z.69 m 47.45
RAZEM 47.45
89|KNR-W 2-15|Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznychw  |m
d.|0127-01 budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
6.
8
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
2 préb. 2.00
p0z.67+p0z.68+p0z.69 m 47.45
RAZEM 47.45
7 Komin
90|KNR 2-05 |komin wentylacji grawitacyjnej izolowany dwuscienny ?150/220. Wyprowa- |kpl.
d.|0206-01 dzi¢ 60cm ponad dach
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
91 Odbiér kominiarski szt.
d.|kalk. wtasna
7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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