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1 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

= Rodzaj —zaplecze socjalne

= Kategoria VIII- INNE BUDOWLE

= Wspdtczynnik kategorii (k) — 5,0
= Wspdtczynnik wielkosci (w) — 1,0

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek zaprojektowano w ramach toalet publicznych oraz przestrzeni administracyjnej i technicznej dla
uzytkownikéw targowiska w Jelczu -Laskowicach, obstugi targowiska. Uktad pomieszczen budynku tj: toalety ( meska ,
damska oraz przystosowana do osob z niepetnosprawno$cig ), magazyny, pomieszczenie administracyjne.

Budynek o konstrukciji stalowej posiada trzy wejécia od strony potudniowe] do toalet, a od strony wschodnig;
znajdujg sie wejscia do pomieszczenia administracyjnego oraz magazynu, z ktorego jest mozliwos¢ przejscia do
pomieszczenia technicznego oraz jedno wejécie od strony potnocnej do pomieszczenia technicznego.

Wysoko$¢ pomieszczen w Swietle wynosi 2,50 m.
Budynek przystosowany do maksymalne;j liczby 100 uzytkownikdéw w ciggu dnia.

3 UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek o konstrukcji stalowej stanowi zwartg bryte o prostokatnym rzucie. Parterowy obiekt posiada
jednospadowe zadaszenie o nachyleniu 4%.
Wejscia do budynkdw znajdujq sie od strony potudniowej, pétnocnej oraz wschodniej. Elewacja budynku wykonczona
oktadzing z ptyt widkno-cementowych w ukfadzie pionowym (dwa rodzaje ptyty o gtadkiej fakturze oraz imitujacej
drewno z pionowym ryflowaniem). Plyty w kolorach odcieni szarosci wg czesci rysunkowej. Projektowana zabudowa
wpisuje sie w architekture otoczenia.

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 KUBATURA
Kubatura 134 m3

4.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie pomieszczen budynku

Nr Nazwa pomieszczenia WYS POW.

0.1 WC meski 2,50 m 8,26m?
0.2 | WC damski 2,50m 8,26m?
0.3 | WC dla oséb z niepetnosprawnoscig 2,50m 5,33m?
0.4 Magazyn 2,50m 4,45 m?




0.5 | Pomieszczenie obstugi targowiska 250m 5,33 m?

0.6 Pomieszczenie pomocnicze 2,50 m 4,45 m?

SUMA 36,08 m?

4.3 WYSOKOSC, DtUGOSC, SZEROKOSC
= Wysokosé 3,08m
= Diugosé 10,60m
= Szerokos$é 4.10m

4.4 LICZBE KONDYGNACII

= llos¢ kondygnacji nadziemnych 1
= llos$¢ kondygnacji podziemnych 0
= |lo$¢ klatek schodowych 0

5 ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

5.1 KUBATURA
Kubatura 134 m3

Projektuje sie budynek o konstrukcji ramowej, w modutach w dwéch rozmiarach: 2,37m x 4,00m oraz 2,85m x 4,00m.

5.1.1 IZOLACJA TERMICZNA

Wymagang minimalng izolacyjno$¢ termiczng przegrdd przedstawiono w tabeli:

Nazwa . . . " . wspotczynnik  ,U”  dla
orZegr. Rodzaj przegrody Rodzaj materiatu Grubos¢ izolacji [cm] orzegrody [Wim2K]
P2 Podtoga na gruncie | Wetna mineralna 12cm U=0,30 W/m2K
S1 Sciana zewnetrzna konstrukja stalowa z 1 4 U=0,20 W/m2K
wypetnieniem piankg PIR
D1 Dach Pianka PU 10cm+ U=0,15 W/ m2K
10cm

5.1.2  SCIANY ZEWNETRZNE

Wymagana minimalna izolacyjno$¢ termiczna przegréd:
U= 0,20 W/m?K.
Projektuje sie $ciane zewnetrzng o nastepujacym uktadzie warstw:

6




81 - Sciana zewnetrzna
Grubos¢
Nazwa [cm]
ptyta witékno-cementowa 2
blacha trapezowa 2
konstrukcja stalowa z wypetnieniem pianka PIR 11
paroizolacja -
ptyta meblowa 1,2

5.1.3 SCIANY WEWNETRZNE
Projektuje sie $ciane dziatowg o nastepujacym uktadzie warstw:

S2 - Sciana dziatowa
Grubos¢
Nazwa [cm]
ptyta laminowana 2
konstrukcja stalowa z wypetnieniem piankg PIR 8
ptyta laminowana 2

5.1.4 PODtOGA NA GRUNCIE

Nalezy wykona¢ warstwe oddzielajaca budynek od gruntu z geowtokniny oraz kruszywa o grubosci warstwy
20cm, a takze pozostawi¢ pustke powietrzng, zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Wymagana minimalna
izolacyjnos¢ termiczna przegrody:
U= 0,30 W/m.
Projektuje sie podtoge na gruncie o nastepujacym uktadzie warstw:

P1 - Podloga na gruncie
Nazwa Grubos¢
[cm]
Phytki gresowe + klej z matg grzewczg 0,2
Piyta wiérowa wodouodporniona 2,2
Folia polietylenowa -
Welna mineralna 12
Konstrukcja 8
Blacha stalowa profilowana, ocynkowana 0,5
Pustka 10
Kruszywo 20
Geowtdknina -
Grunt rodzimy -

5.1.5 DACH

Nalezy wykona¢ dach jednospadowy, symetryczny, o spadku potaci dachowych 4%. Dach wykonac¢ z blachy
trapezowej na podkonstrukcji stalowej z niewentylowang pustka powietrzng pomigdzy warstwami o nachyleniu 4%, a
warstwami poziomymi. Wymagana minimalna izolacyjno$¢ termiczna przegrody:
U=0,15 W/mK.
Dach jednospadowy. Projektuje sig dach o nastepujacym uktadzie warstw:



D1 - Dach
Nazwa Grubos¢
[cm]
blacha trapezowa 2
podkonstrukcja stalowa 10
pustka powietrzna 8
blacha trapezowa 2
pianka PU 10
paroizolacja .
piyta g-k 2
wyprawa malarska -

5.1.6 KOLORYSTYKA

Sciany elewacyjne z ptyt widkno-cementowych. Elewacja attyki maskujacej pokryta ptyta np. EQUITONE [linea] LT20.
Elewacje budynku w cze$ci gornej ( od 1,10 m do 2,66m) pokryta ptyta np. EQUITONE [linea] LT20. Nizszy pas
elewacyjny pokryty ptytami np. EQUITONE [natura] N211.

Projektuje sie pokrycie dachu z blachy trapezowej w kolorze RAL 7046.

5.1.7 OBROBKA BLACHARSKA
Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm kolor RAL 7046. Rynny i rury spustowe metalowe, RAL 7046.

5.1.8 STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi zewnetrzne - 6 sztuk

5 szt. - 90x200cm,

- stalowe;

- jednoskrzydiowe plaskie, o grubosci skrzydta 68 mm i szerokosci skrzydta 90 cm;
- z o8cieznicg metalowa z uszczelka;

- U=1.5 W/m2K; izolowane (ocieplone styropianem);

- kolor RAL7046.

1szt. - 80x200cm

- stalowe;

- jednoskrzydtowe ptaskie, o grubo$ci skrzydta 68 mm i szerokosci skrzydta 80 cm;
- z o8cieznicg metalowg z uszczelkg;

- U=1.5 W/m2K; izolowane (ocieplone styropianem);

- kolor RAL7046.

Drzwi wewnetrzne - 5 sztuk

1 szt. - 90x200cm,

- jednoskrzydiowe ptaskie, o grubosci skrzydta 45 mm i szerokosci skrzydta 90 cm;

- Ramiak MDF, pokryty dwiema ptytami hdf;

- Skrzydto ptytowe lakierowane;

- kolor Biaty lakierowany;

- Drzwi do tazienek z tulejami wentylacyjnymi lub podcieciem w dolnej czesci skrzydta. Powierzchnia otworéw/podciecia
0,022m2

4 szt. - 80x200cm

- jednoskrzydtowe ptaskie, o grubo$ci skrzydta 45 mm i szerokoSci skrzydta 80 cm;
- Ramiak MDF, pokryty dwiema ptytami hdf;

- Skrzydto ptytowe lakierowane;



- kolor Biaty lakierowany;

5.1.9 STOLARKA OKIENNA

- Okna PCV kolor biaty, U=1.1 W/m2K, jednoskrzydtowe, rozwierno-uchyline, szklenie z szyb bezpiecznych. Stolarka
systemowa wedtug specyfikaciji producenta.

5.1.10 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej ograniczonej obrzezem betonowy 8x30cm.Projektuje sie nawierzchnie
utwardzona w postaci chodnikow. Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 %. Ciagi piesze wykona¢ z kostki
betonowej (gr. 6,0cm) ukladanego na warstwie dynamicznej, wodoprzepuszczalnej (gr. 5¢cm), na podbudowie z
kruszywa famanego (gr. 15¢cm) umieszczonego na warstwie odsaczajacej (gr. 10cm). Poziom 0,00 nawierzchni nalezy
dostosowac do istniejacego terenu wokdt inwestycji.

6 ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

Ze wzgledu na zly stan techniczny budynku sanitarnego budynek zostat przeznaczony do rozbiérki.

W zakresie przewiduje sie nastepujace prace demontazowe i wyburzenia:

- Demontaz urzadzen wyposazenia technologicznego budynku,

- Demontaz instalacji sanitarnych i elektrycznych budynku,

- Demontaz elementéw zagospodarowania terenu w

obrebie budynku wyburzanego - utwardzona powierzchnia,

- Rozbiorke przegréd budowlanych oraz fundamentéw budynku objetego opracowaniem.

Budynek przeznaczony do demontazu jednokondygnacyjny na planie prostokatu, wykonany w technologii
tradycyjnej murowej, dach ptaski kryty papg. Zadaszenie o konstrukcji drewnianej nad elewacjg,

potudniowag, wschodnig i zachodnig kryte dachowka ceramiczna.

W budynku znajdujg sie toaleta meska, damska oraz pomieszczenie gospodarcze.

Powierzchnia zabudowy wynosi: 45,7m2

Wysokos¢: ok 4,0m

Szerokos¢: 11,40m

Diugosc¢: 4,0m

Kubatura budynku: 160m3

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w sposob
wykluczajacy wstep 0s6b postronnych na teren dziatki, a w szczegoinosci do strefy robét rozbiorkowych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odtgczenia, wytaczniki, zawory,
winny znajdowac sie na poza obrebem prowadzonych prac budowlanych.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci innych elementéw konstrukcji.
Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
Niedopuszczalne jest wyrzucanie gruzu przez otwory na zewnatrz.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, dokfadnie przestrzegajac
przepisow BHP.

Podczas robdt dokonywac biezacej oceny stanu poszczegdinych elementéw i w miare potrzeb wykonaé
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiorkowych nalezy stosowac¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére
powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.



Rozbiorke elementow Zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng z betonu i przecinajac prety za pomoca aparatow acetylenowych.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez ciecie aparatami acetylenowymi.

Rozbidrek elementow konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie na kilku poziomach.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé demontowane bez powodowania
zbednych uszkodzen.

Obcigzanie wszelkich podpor tymczasowych powinno odbywac sig w sposob statyczny w miare demontowania
rozbieranego fragmentu konstrukcji.

Zabrania sie obcigzania rusztowan i pomostoéw przeznaczonych dla robotnikow dokonujgcych rozbiorki ciezarem
demontowanych konstrukcji.

Gromadzenie gruzu i zdemontowanych czesci budynku jest zabronione.

7 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Konstrukcje budynku stanowi lekka rama stalowa wypetniona lekkimi panelami warstwowymi.
Projektowany budynek posadowiony na istniejacych fundamentach. Obcigzenia podioza gruntowego sg
bardzo mate — nie przekroczg 50 kPa. Nosnos¢ podtoza nie zostanie przekroczona.

Warunki gruntowe w podtozu okreslono jako proste, przyjeto zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. | kategorie geotechniczna.

Nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg polimerowo — bitumiczng. Poziom posadowienia ok. -0,95m.

FUNDAMENTY:

Zaprojektowano posadowienie obiektu w postaci scian fundamentowych. W poziomie posadowienia
stwierdza sie podtoze przydatne dla potrzeb budownictwa.

Posadowienie obiektu na $cianach fundamentowych. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym
nadzorem geotechnicznym, polegajacym na biezacej kontroli zgodnosci z dokumentacjg warunkéw
gruntowych i wodnych oraz zapobieganiu dziataniom pogarszajgcym warunki gruntowe.

Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zaleceniami wykonania,
ograniczajgc do minimum ich negatywny wptyw na poszczegdlne komponenty srodowiska.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012rw sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
/Dz.U.2012.463/ dla przedstawionej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng oraz proste warunki
gruntowe.

Zaprojektowano posadowienie w postaci sciany fundamentowej sktadajacej sie z:
- tawy fundamentowej zelbetowej

- muru z bloczkéw betonowych

- wienca zelbetowego

- Sciany wykonaé na podktadzie z betonu.

Po konsultacji z projektantem dopuszcza sie uzycie istniejgcych fundamentéw. Jesli projektant wyrazi zgode
na ponowne uzycie istniejgcych fundamentoéw ostateczna decyzja nalezy do kierownika budowy.

8 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Budynek stanowi jeden lokal uzytkowy jako zaplecze targowiska.
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9 LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zawiera toalete dostosowang do 0s6b z niepetnosprawnoscia.

10 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek nie posiada barier architektonicznych, przewiduje sie uzytkowanie budynku przez osoby
niepetnosprawne z racji przeznaczenia budynku- toaleta dostosowana do oséb z niepetnosprawnoscia.

11 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

11.1 ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA

SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Wody opadowe z dachu projektowanego obiektu zostang odprowadzone na teren zielony
inwestora. Obiekt jest wyposazony w przytgcze elektroenergetyczne, wod-kan.
Projektowany obiekt nie narusza wartosciowych elementéw istniejgcego srodowiska. Urzgdzenia zasilane
beda energig elektryczng. Woda do celéw bytowych jest dostarczana przez gtéwng sie¢ wodociggowa.
Ogrzewanie projektowanego budynku — elektryczne.

11.2 EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYtOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM

ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE
Projekt nie wprowadza zmian w powyzszym zakresie.

11.3 RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady state gromadzone bedg w kubtach i wywozone na zasadach ogoélnych stosowanych w
gminie na podstawie umowy z odpowiednig firmg. Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na glebe,
wody gruntowe i podziemne.

Odpady powstate w trakcie prac budowlanych stanowi¢ bedg zgodnie z katalogiem odpadéw
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogi odpadéw Dz. U. 2014
poz. 1923) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wtgczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”. Wykonawca bedzie
przekazywat wszystkie odpady powstajgce na terenie obiektu firmom posiadajgcym stosowne uprawnienia
i mozliwosci techniczne do ich zagospodarowania lub odzysku. W czasie budowy niezbedny bedzie
prawidtowy demontaz, sktadowanie i utylizacja odpaddw niebezpiecznych, jezeli wystgpia.

11



11.4 WtASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z
PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH

ROZPRZESTRZENIANIA SIE,

Ochronie akustycznej przed dzwiekiem generowanym przez urzgdzenia rozmieszczone wewnatrz
obiektu bedzie stuzyta konstrukcja budynku ($ciany i dach petnigce funkcje izolacyjne). Jednak
pierwotnym sposobem ograniczania emisji hatasu jest zastosowanie nowoczesnych urzgdzen, z ktérych
emisja hatasu nie wykracza ponad poziom, wynikajgcy z aktualnego stanu techniki.

11.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM

GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Obiekt nie koliduje z istniejgcym drzewostanem. Posadowienie budynku wykorzystuje istniejgce
fundamenty stgd nie wplywa negatywnie na glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

12 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH |
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACIJI WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMTOW ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO

Ze wzgledu na koszty catkowite (roczne koszty eksploatacyjne, koszty inwestycyjne, prosty czas
zwrotu) oraz biorgc pod uwage obecnie obowigzujgce przepisy dotyczgce koniecznosci optymalizacji
systemow grzewczych oraz koszty srodowiskowe wybrany system zaopatrzenia w energie i ciepto jest w
obecnej sytuacji optymainy.

13 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN

Ogrzewanie pomieszczen realizowane bedzie poprzez zastosowanie mat grzewczych, ktérych
obstuga pozwala na ptynng regulacje temperatury w kazdym z ogrzewanych pomieszczeh. Zamontowane
urzgdzenia spetniajg tym samym role niezaleznego systemu automatycznej regulacji temperatury w
kazdym ogrzewanym pomieszczeniu. Ciepta woda uzytkowa bedzie realizowana przez pompe ciepta.

14 INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYINEGO ZAPEWNIAJACYCH
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z JEGO
PRZEZNACZENIEM

Zakres branzy architektoniczno-budowlanej obejmuje:
= W zakresie robét budowlanych przewiduje sie:
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- wykonanie budynku o konstrukgji stalowe;j,

Zakres branzy instalacji sanitarnych obejmuje:
wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

wewnetrzng instalacje wodociggowg wody zimnej i cieptej
przytgcze wodociggowe — istniejgce

przytgcze kanalizacji sanitarnej — istniejgce

instalacje ogrzewania

instalacja wentylacji mechanicznej

Zakres branzy instalacji elektrycznych obejmuje:

przebudowe ukfadu zasilania budynku oraz najemcoéw lokali ustugowych,
zasilanie obiektu,

tablice licznikowe,

rozdzielnice gtéwna RG,

trasy kablowe,

instalacje oswietlenia wnetrzowego, gniazd wtykowych oraz zasilania urzagdzen stacjonarnych,
instalacje przywotawczg z toalety dla niepetnosprawnych,

instalacje uziemiajgcg i odgromowa.

baterie umywalkowe

suszarki do rgk

pisuar

15 DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!)

15.1 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PPOZ
Dla budynku nie jest wymagany dostep do drogi pozarowe;.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik . Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy tak podtgczy¢
aby wtaczenie go powodowato odciecie doptywu pradu do wszystkich obwoddw w tym réwniez do obwodow i urzadzen
UPS, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru.

Przewody wentylacyjne nalezy wykonac z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne paine
oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob
zapewniajacy nhierozprzestrzenianie ognia. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Zamocowania przewodéw do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych
instalacji,

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

15.2 WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY SPRZED GASNICZY LUB RATOWNICZY

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicy powinna przypadac na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL.

Gasnice rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych: przy wejsciach do budynku, przy wyjsciach z
pomieszczen na zewnatrz, w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta
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(piece, grzejniki).
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym bedzie przebywat cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie
wieksza niz 30 m, do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m.

15.3 ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

W bliskiej odlegtosci od budynku znajdujq sie dwa istniejace hydranty zewnetrzne z czego jeden oddalony o 50 m.
Wymagana ilo§¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi 10dm3/s. Woda zapewniona jest z
istniejacej sieci wodociggowe;.

15.4 WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA |

EWAKUACYNE) ORAZ PRZESZKODOWE

Ewakuacja z budynku ZLIII na zewnatrz jest mozliwa bezposrednio z toalet, pomieszczenia administracyjnego oraz
magazynu.

16 INFORMACIA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO

Nie dotyczy.

17 INFORMACJE DOTYCZACE PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ze wzgledu na specyfike
budowanego obiektu powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy
przysztego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien on zawierac:
strone tytutowg, cze$¢ opisowa, czes¢ rysunkowa,

17.1 STRONATYTULOWA

Na stronie tytutowej zamieSci¢ nalezy:
Nazwe i adres obiektu budowlanego:

,Budowa toalety publicznej na terenie targowiska miejskiego w Jelczu-Laskowicach”

Adres Plac targowy, 55-220 Jelcz-Laskowice
Adres geodezyjny: dziatka nr 24/8, AM-35, 21/4, AM-36 Obreb: Laskowice, Gmina: Jelcz-Laskowice;

Imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres
Gmina Jelcz-Laskowice. ul.W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

drinz. arch. Jakub Chojnacki, nr upr. 07/DSOKK/2016,
Biuro Obstugi Budownictwa, Mariusz Fabjanowski
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ul. Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw

Imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w przypadku, gdy plan bioz sporzadzany
jest przez inng osobe - rowniez imi¢ i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan
BIOZ.

17.2 CZESC OPISOWA

Czes¢ opisowa zawiera¢ powinna w szczegdInosci:

zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow;

wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiorce;

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie

do rodzaju zagrozenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegoinie
niebezpiecznych, w tym okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen,

zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji

oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

17.3 CZESC RYSUNKOWA

Cze$¢ rysunkowa, opracowa¢ nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna zawieraC dane
umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

Czytelng legende;

Oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami
odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

Rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;

Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewn. stref ochronnych, wynikajacych z przepiséw
odrebnych, takich jak strefy mag. i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

Rozmieszczenie placdw produkcji pomocniczej;

Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

17.4 PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACII
- Prawo budowlane
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz.1126/

18 OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W
PROJEKCIE

Niniejszy projekt dopuszcza w my$l postanowien art. 20 ust.2 i 4 wprowadzenie za wiedza i zgoda projektanta wszelkich
zmian, ktore nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w
pozwoleniu na budowe.

Projektowat
mgr inz. arch. Jakub Chojnacki
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