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WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, LOKALIZACJA | TYPY URZADZEN SA DO
SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCE, NA BUDOWIE.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY WYKONAC WEASCIWE BADANIA | POMIARY
ODBIORCZE.

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA
TECHNOLOGICZNE | URZADZENIA, MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY,
APROBATY TECHNICZNE | ODPOWIADAC ODPOWIEDNIM NORMOM BEZPIECZENSTWA
BHP | PRZECIWPOZAROWYM.

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE OSPRZETU, APARATOW | URZADZEN
0 PARAMETRACH TECHNICZNYCH ROWNOWAZNYCH ZAPROPONOWANYM
W PROJEKCIE, ZA ZGODA INWESTORA.

ZWODY POZIOME NISKIE (DRUT STALOWY OCYNKOWANY St/Zn#8mm) NALEZY
PROWADZIC MOCUJAC DO PLASTIKOWYCH UCHWYTOW PRZYKLEJANYCH DO
PODLOZA, O WYSOKOSCI h=15¢cm.

PRZEWOD ODPROWADZAJACY — DRUT STALOWY OCYNKOWANY St/Zn@8mm.

NALEZY ZASTOSOWAC POLACZENIA METALICZNE Z OBROBKA BLACHARSKA
| METALOWYMI RYNNAMI.

NALEZY STOSOWAC POLACZENIA SKRECANE INSTALACJ ODGROMOWEJ
ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYUNIE.

LEGENDA

PROJEKTOWANY ZWOD POZIOMY — DRUT St/Zn ¢8mm
MOCOWANY NA TYPOWYCH UCHWYTACH DYSTANSOWYCH

PRZEWOD ODPROWADZAJACY — DRUT St/Zn #8mm
WYKONANY W Il etapie PRZEBUDOWY | REMONTU BUDYNKU

POLACZENIE SKRECANE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJINIE

@ ZW6D PIONOWY

WSZYSTKIE URZADZENIA ELEKTRYCZNE ZNAJDUJACE SIE, NA DACHU BUDYNKU
NALEZY CHRONIC ZWODAMI PIONOWYMI WG RYS. PONIZEJ.
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Promieni toczonej kuli 60m.
Poziom ochrony V.

s—odstep izolacyjny bezpieczny

s > 0,5m GRANICA STREFY OCHRONNEJ
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ZWOD PIONOWY NA DACHU OBIEKTU

UWAGA:
W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI ZACHOWANIA BEZPIECZNEGO ODSTEPU IZOLACYJNEGO
NALEZY ZASTOSOWAC NA ZWODACH POZIOMYCH RURY OCHRONNE ODGROMOWE.

PANEL FOTOWOLTAICZNY 500Wp

(MONTAZ POD KATEM 35st NA SYSTEMOWEJ PODKONSTRUKCJI

DOSTOSOWANEJ DO RODZAJU PODLOZA)

09.01.2023| AKTUALIZACJA

31.10.2022| WYDANIE PODSTAWOWE

WYDANIE DATA ZMIANA

BIURO OBStUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com
wow ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wroctaw/ www.bob-projekty.pl
TEMAT BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ NA TERENIE TARGOWISKA MIEJSKIEGO
PROJEKTU W JELCZU-LASKOWICACH
OBIEKT Toalety publiczne
ADRES Plac targowy, 55-220 Jelcz-Laskowice
ADRES GEOD. i dziatka nr 24/8, AM-35 Obreb: Laskowice, Gmina: Jelcz-Laskowice
INWESTOR Gmina Jelcz-Laskowice. ul.W. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice
Imie i nazwisko Data Nr uprawnien Podpis
OPRACOWAL mgr inz. Jacek Kucharzyk 01.2023 MAP/0168/POOE/07
SPRAWDZILA mgr inz Grzegorz Machalski 01.2023 MAP/0277/PWOE/06
TEMAT
RSUNKL INSTALACJA ODGROMOWA
BOB/22/04 PT IE 1:50 E-6
NR PROJEKTU STADIUM BRANZA SKALA NR RYSUNKU 7 NR. STR.




