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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejacych sieci kablowych
nn wraz ze ztaczem kablowym, bedacych wiasno$cig Tauron Dystrybucja S.A., kolidujgcych
z projektowang inwestycjg o nazwie Budowa Toalety Publicznej na Terenie Targowiska
Miejskiego w Jelczu Laskowicach.
Zastosowany w projekcie osprzet, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy traktowac, jako
przyktadowe, celem okreSlenia ich standardu oraz parametréw technicznych. Dopuszcza sie
zastosowanie osprzetu, aparatow i urzadzen o parametrach technicznych rownowaznych
zaproponowanym w projekcie, za zgoda Inwestora i projektanta.
Projekt przebudowy sieci elektroenergetycznych nalezacych do Tauron Dystrybucja
S. a. jest czescig wielobranzowego projektu, obejmujacego budowe w/w budynku.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
. Zlecenie,
. Wizja lokalna terenu inwestycji,
. Projekt architektoniczno-budowlany,
. Projekt instalacji sanitarnych,
. Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania,
. Aktualne Polskie Normy i przepisy prawne, w tym techniczno — budowlane,
. Opinie i uzgodnienia z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bhp, warunkéw
higieniczno-sanitarnych itp.,
. Pismo nr TD/OWR/OMD/2022-11-14/0000006 z dnia 14.11.2022r.
. Warunki techniczne usuniecia kolizji sieCi elektroenergetyczne;
nr TD/OWR/OME3/PJ-3040/2022 z dnia 01.12.2022r.,
. Pismo nr OWR/OME3/PJ-3040-01 z dnia 01.12.2022r.,
. Wzor porozumienia w sprawie usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng
stanowigcg sktadnik majatku TAURON Dystrybucja S.A.
3. ROWNOWAZNOSC ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
Przedstawione w projekcie technicznym urzadzenia i elementy instalacji przyjeto, jako
przyktadowe i moga zostaC zastgpione innymi rownowaznymi pod wzgledem technicznym
i funkcjonalnym.
4, ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuije:
. przebudowe istniejacego zestawu ztgczowo-pomiarowego,
. przebudowe sieci elektroenergetycznych nn bedacych wiasnoscig Tauronu.
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5. STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z planowanym wyburzeniem istniejacego budynku WC i budowg nowego zespotu
toalet, konieczna jest przebudowa istniejagcego zestawu zigczowo-pomiarowego wraz
z wchodzacymi do niego kablami sieci rozdzielczej niskiego napiecia.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Usuniecia Kolizji Sieci Elektroenergetycznej nr
TD/OWR/OME3/PJ-3040/2022 z dnia 01.12.2022r., istniejacy zestaw ztgczowo-pomiarowy nr
ZK-WRL 17703, nalezy zdemontowa¢. W miejscu pokazanym na rysunku E-T-1 nalezy
zabudowa¢ nowe ztacze kablowe ZK4. Zaleca sig, aby zabudowe nowego ztacza wykonaé
w odlegtosci okoto 5 — 15cm od elewacji istniejacego budynku, celem umozliwienia jego
wyburzenia. Przed wyburzeniem istniejacego zespotu toalet, ztgcze kablowe nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Kable bedace elementami sieci Tauronu, podtgczone do istniejacego ztgcza kablowego
przeznaczonego do likwidacji, nalezy wprowadzi¢ do nowej szafki ZK4. Nalezy je przedtuzy¢
stosujac sztukowki z odcinkdw kabli YAKY 4x120mm2. Potaczenia nalezy wykonac za pomocqg
muf kablowych.

6. BUDOWA LINIl KABLOWYCH

Projektowane kable nn nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m ponizej nawierzchni utwardzonej.

Kable nn nalezy utozy¢ w 20cm warstwie piasku. Wzdtuz catej trasy kable zabezpieczy¢ folig
z PCV koloru niebieskiego (0.4kV). Odlegtosc¢ folii od kabla powinna wynosi¢ 25¢m.

Na cate] trasie projektowane kable zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach co 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych np. skrzyzowaniach,
wejsciach kabla do budynku itp. Oznaczniki powinny zawiera¢ nastepujace dane:

e numer kabla,
e typiprzekrdjkabla,
e trasa kabla (skad-dokad),

e znak uzytkownika.
Promien giecia kabla powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy od promienia dopuszczalnego
stanowigcego krotnosc¢ jego zewnetrznej Srednicy.

Grunt, ktorym wypetniany jest wykop z utozonym kablem powinien by¢ zageszczony za
pomocg wibratora mechanicznego.

Nalezy stosowac tylko atestowane materiaty i urzadzenia oraz wykona¢ stosowne badania
i pomiary odbiorcze potwierdzone protokotami.

Warunki i sposob utozenia wiw kabli powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy EN-SEP-
E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

1. MUFY KABLOWE

W celu potgczenia istniejacych i projektowanych odcinkéw linii kablowych nn projektuje sie
mufy np. typu SMH4 produkcji Cellpack lub réwnowazne, zaaprobowane przez Tauron
Dystrybucja S.A. Mufy nalezy instalowa¢ na prostych odcinkach linii kablowych.
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8. ZESTAWIENIE MATERIALOW
LP |NAZWA MATERIALU j-m. ILOSC
1. Kabel YAKY 4x120mm? — linia 0,4kV mb. 30
2. Rura ostonowa DVK 110 mb. 30
3. Mufa kablowa SMH4 1kV kpl. 3
4. Folia ochronna w kolorze niebieskim mb. 30
5. Piasek m3 1
6. Zestaw ZK4 kpl. 1
9. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie
z catoscig dokumentaciji projektowej oraz do dokonania wizji lokalnej w terenie.

Nie wyklucza sie¢ wystepowania nienaniesionych na mapie istniejacych elementow
infrastruktury podziemne;j.

Teren po wykopach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Przed zasypaniem linii kablowych nalezy dokona¢ ich odbioru przez stuzby techniczne
energetyki oraz zinwentaryzowac geodezyjnie.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z najlepsza wiedzg i sztuka techniczno-budowlang oraz
w oparciu o aktualne przepisy i normy.

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposob umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcii, relacji i parametrow
elementow sieci dystrybucyjnej.

Podczas realizacji przebudowy sieci elekiroenergetycznych nalezy korzysta¢ z rozwigzan
typowych i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych
przepisach i standardach Tauron Dystrybucja S.A.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prac uwzgledniajacego
minimalizacje czasu wytaczenia oraz uzyska zgode i poniesie koszty odptatnego wytaczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali nadzor stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig Tauron
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczeg6lnych Srodkéw ostrozno$ci pod
nadzorem stuzb energetycznych, a nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac, zgtosi¢ je do odbioru
koncowego.
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W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robdt
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej, tj. folii lub cegty —
zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne z ich naniesieniem
do Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

Do odbioru prac nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg i rozruchowg. Dokumentacija
geodezyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowej
i elektroniczne;j.

Inwestor jest zobowigzany do zawarcia Porozumienia/lUmowy z Tauron Dystrybucja,
w ktorej beda okreslone zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkéw
i odpowiedzialno$ci pomiedzy stronami. Podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony
projekt z TDSA jest warunkiem rozpoczecia robot.
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10. DOKUMENTY
TAURON Dystrybuda 5.4
Oddzial we Wrockawla "‘

Jull F-::-.'.'st.:r"Lin.i-qsli th 20, 53-314 Wroctaw

Adres do korespondencii: .| T=laly

g TAURON

wl Lepnicka 60A, 54-2068 Wroclaw e L e | ¥
DYSTRYBUCIA

Infof@r auron -dystrybuca.pl

Infalinia: +48 3606 0616

Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Wincentego Witosa 24

55-220 Jelcz-Laskowice
Nr kancelaryjny. TD/OWR/QMD/2022-11-14/0000008
Nr sprawy SCD:  MAIL/2022-10-26/0001702
Data: 14.11.2022
Sprawa: Kolizja sieci elekiroenergetyczne] zlgcza kablowego nN wraz z linig kablowg dla

projektu przebudowy szaletu na terenie targowiska miejskiego w migjscowose
Jelcz-Laskowice ul. Chabrowa 4 dz. nr 21/4 AR_36,

Mr sprawy: TD/OWR/OMD/2022-10-28/242

Nr QUK TD/OWR/OMD/UB/PMIB35/2022

Nr zlec. faktury ~ F500832/UBr2022 SAP 0245329234
Kontakt: Pawet Myszynski

Telefon: 7188943 84

E-mail: pawel.myszynski@tauron-dystrybucja.pl

Szanowni Panstwo

QOdpowiadajac na pismo - wniosek z dnia 28-10-2022 w sprawie przebudowy sieci
elekiroenergetycznej rigcza kablowego nN wraz z linia kablows dia projektu przebudowy szaletu na
terenie targowiska miejskiego w miejscowosci Jelcz-Laskowice ul. Chabrowa 4 dz. nr 21/4 AR_36
informujemy, ze utworzono kolizje sieci elektroenergetycznej dla wskazanych urzadzen TAURON
Dystrybucja S.A. (mapy 1 kpl. jako zataczniki do pisma)

W zwiazku z wystepujaca kolizjia z urzadzeniami energetycznymi bedacymi wlasnoscia
TAURON Dystrybucja 5.A. Oddziat Wroctaw, wniosek zostal przekazany do Wydziatu
Eksploatacji OME-3 Olesnica tel. 718894366 kom. 607429817 mailto:Piotr.Jesionek@tauron-
dystrybucja.pl w celu wydania warunkdw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetyczne] nr TD/OWR/OME/K/394/2022,

Informujemy, e spetnienie wymagari stawianych przez normy | cbowigzujace przepisy w zakresie
zblizenia otoczenia spoczywa na projektancie. Po uzyskaniu warunkdw technicznych usunigcia kolizji
sieci elekiroenergetycznej dia urzgdzen bedacych wiasnogcia TAURON Dystrybucja S.A.
wnioskodawea realizuje przebudowe na wiasny koszt,

Waznost uzgodnienia ustala sie na okres dwdch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
Za ninigjsze uzgodnienie zostanie wystawiona faktura VAT, zgodnie z obowigzujgca taryfa,
Faktura VAT zostanie przesfana odrebng poczta,

Jak moke sig PaniPanilPanstwo z nami skontaktowad

Moze Pan/Pani/Panstwo skontakiowad sle z nami na jeden z ponizszych sposobiw,
. listownie, na adres ul Legnicka 604, 54-204 Wioctaw

* elektronicznie, na adres info@@tauron-dystrybucia. pl

* talefonicznie, pod numerem 71 B9 43 B4

Presimy, by w korespondencii, powolali sie Panstwe na nr pisma lub nr sprawy.

taczymy wyrazy szacunku
tALRON Dystrybucja S.A.

dz : |

s \Wro

Zatgezniki:
-Mapy 1 kpl.
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TAUROHN Dystrybucia 5.A. Oddzial we Wroclawiu

Wydzial Eksploatacji OME 3
56-400 Olesnica ul. Enemgetycrna 1.

Olesnica, 1-12-2022 1.

Sygnatura:

OWRIOMEZ/PJ-3040-01

Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24
55-220 Jelcz-Laskowice

dotyczy. usuniecie kolizji z siecig TAURON w zwigzku z przebudows szaletu na terenie tangowiska
migjskiego na dz_ nr 21/4 am. 36 przy ul. Chabrowej 4 w Jelczu-Laskowicach

Odpowiadajac na wniosek o przebudowe siecl informujemy, 7e wyrafzamy Zgode na
preebudowe  sieci elekiroenergetyczne] stanowiace] wiasnosé TAUROMN Dystrybucia S.A.
Z wymienionym poniZe] obiektem:

Przebudowa szaletu na terenie targowiska miciskiego na dz. nr 214 am. 36 przy ul. Chabrowej 4
wJelczu-Laskowicach

Realiracja usuniecia kolizji jest uzalefniona od podpisania PorozumieniafUmowy™.
Ckreslone warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczngj stanowia zatacznik do
niniejszego pisma.

Wymagane dokumentiy konieczne do zawarcia Porozumisnia imowy™:

1. Dokumenty identyfikujsce Inwestora jako strong Porozumienia/Umowy™ (dla inwestorow
komercyinych: zaswiadczenie o wpisie do ewidengi dziafainosci gospodarczef lub wyciag z rejestru
sgdowego, umowe spdiki - dolyczy spoiki cywiing], decyzie o nadaniu NP i REGON, numer konta
bankowego firmy).

2. Dokument potwierdzajacy tytul prawny upowafniajacy Inwestora do dysponowania
nieruchomosciy, zawierajacy nr dzialki/dziatek™ oraz nr KW kidrych usuniecie kolizi
dobyczy.

Uprzejmie informujemy, Ze w celu zawarcia Porozumienia/lUmowy nalezy kontakiowat sie
7 Piotrem Jesionkiem — st specj.ds eksploatacji, tel. nr 71 3580366

Wyrazona w ninigjszym pismie zgoda na usunigcie kolizii sieci elektroenergetyczne] oraz
zatagczone do niego warunki techiniczne usuniecia kolizii sieci elekiroenergetyczne] sg waine
preez okres dwoch lat od daty sporzgdzenia niniejszego pisma (tj. do dnia 1-12-2024 r.).
TAUROMN Dystrybucjia SA. moZe wycofaé zgode lub zmienic warunki przebudowy sieci
elektroenergetyczne] w  przypadku, gdyby podane przez wnioskodawce informacje fub
udostepnione dokumenty okazaly sie niezgodne z prawds albo uleghly modyfikacii. Dotyczy to
riwnie? przypadku w ktdnym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, moglaby mied wphyw na
funkcjonowanie sieci elektroenergetyceng] TAURON Dysirybucja S A

. TAUROD
£ powaFaniem o

ystrybucja 5.A.

it
stal e ehagioatacfl ved)

Fatgczniki: Erarde T
Zalgcznik nr 1 - warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elekiroenergetyczne] .. (... qck
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Olesnica, 1.12.2022r.

Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24
55220 Jelcz-Laskowice

WARUNKI TECHMICZNE USUNIECIA KOLIZJ SIECI ELEKTROENERGETY CZME]
nr TDYOWYRAOMESPJ-3040/2022

W zwiazku z kolizjg projektowans] inwestycii:

Przebudowa szaletu na terenie targowiska misjskiego na dz. nr 21/4 am. 36 przy ul. Chabrowej 4
w Jelczu-Laskowicach

z istnigjacy infrastrukturg enengetyczna: siet kablowa niskiego napiecia ze Zaczem kablowym,

podajemy ponize] warunki usuniecia kolizi istnigjacych urzadzen elektroensrgetycznych, stanowiacych
skiadnik majatku TAUROMN Dystrybucja 5.4

1. Przebudowy wymaga: isiniejaca sied kablowa — Ziacze kablowe typu ZK-4 nr ZK-WRL 177038 zasilane

2

3 kablami typu VAKY 4x120mnm? ze stacji fransformatorowe] WRL-2581/9.

Zakres niezhednych robot dia wykonania preebudowy sisci w celu usuniecia kolizji:

21. Isinicjacq szafke zigczowo-pomiarows typu ZK-4 nr ZK-WRL177038 (Zlokalizowana na dz. nr
2417 preebudowat, w razie potrzeby wymieniajge na odpowiednia nows, w niskolidujgce migjsce
przy granicy dzistki lub w migjsce ogolnodostepne. Flacze nalezy zasilié istniejacymi kablami_ w
razie potrzeby wykonujac odpowisdnie sztukowki = kabla YAKXS 4x120mm? z zastosowaniem muf
kablowych i ewent. rur oslonowych, Do szafki zapewnit nieograniczony dostep. Granica
eksploatacji pozostaje ber zmian. Z preebudowanego zigcza zasilic istnigjace ukfady pomiarowes
przeniesione do nowych szafek pomiarowych przy zlaczu 2K
Po wykonaniu przebudowy wykonawca w porozumieniu z odbiorcami energii jest zobowiazany
zotosic fakt przebudowy | przeniesienia ukiadu pomiarowego w Biurze Obshugi Klienta w celu
aktualizacji umowy o dostawe energii.

2 2. Projekt preebudowy sieci naleZy uzgodnic z Wydziatem Eksploatacji OMES.

2.3, Materialy = demontazu urzadzen, wskarane przez Wydrial Eksploatacii OME3, przekazaé do
magamynu. Pozostale materialy utylizuje wykonawea. Protokoty 7 utylizac)i materistow preediodyé da
OME3 Olesnica.

Usuniecie koligi nalezy zrealizowatc w sposcb umoZiwiajacy realizacje planowanych zmian

w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychezasowych funkcji, relaci | parametrow elementow

sieci dystrybucyine] umodiwiajacych jej wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutows] w sposob

nie gotszy niz przed usunieciem kolizji.

Ma caty zakres prac nalefy opracowac kompletna dokumentacie techniczng | prawna skiadajaca sie

z tomu budowianego, wykonawcrego | mozruchowego, ktora nalefy przedstawic do uzgodnienia

w Wydziale Inwestycji oraz uzyskat wymagane prawem uzgodnienia | decyzje administracyjne.

Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystat z rozwiazan typowych i powtarzalnych

oraz zachowaté wymagania rawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach i standardach TAURON

Drystrybucia 5.4,

TALRON DysiyDuga S A
UL SE0CTEER T 1, 31-355 KIakow Sad Rejonowy A3 KEkowe-Smdmisscis

12 261 10 00, 71 B89 51 11 X 'VWyizial Gospodarcry Hrajoweon Fejesin Zadowsng
=t '-h 100%, 7 BEs s 19 KRS 0000073321, NP 51 10202660, '=-"
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6. Projekt naleZy sporzgdzic i przekazaé w wersji elektronicanej | papierowej.
7. Do projektu naleZy dolgczyt harmonogram prac uszgledniajgcy minimalizacje czasu wytaczenia.
8. Nalezy uzyﬁ:al: agnde na wymagane odpistne wylgczenia odpowiednich urzadzen energetymych

aoraz ustalic nadedr shuZb energetycemych. MNa czas wykonywania przebudowy nalefy zapswnic
cigglosc zasilania istnigjacych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty prqdnﬁnﬂ:n‘cae

9. Weazelkic prace na isinigjgcych mz&dmmam energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dy=trybucia S.A. wykonywad z zachowaniem szczegdlnych Srodkow ostrofnosci pod nadzorem siuzh
energetycznych Regionu Dystrybucji w Olesnicy, 8 nastepnie zglosic celem dokonania odbioru robat
zanikowych, a po zakonczeniu realizacji calego zakresu prac zgiosic je do kofcowego odbioru
technicznego.

10.Zapewnit catodobowy dostep do urzsdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizii dia shsbh
energetycznych. :

11.Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byc wykonywane przez firme dziatajacg w branzy
elekirycznej, preez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami | praepisami.

12 W preypadhu wystepowania kabli elektroenengetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odieghosci mniejezej niz 2 m od kabla ziokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopat tylko do strefy ochronne] §. folii lub cegly — =zabrania sie
odkrywania czynnych kabli energetycznych.

13.Po zakonczeniu usuniecia koligi sieci nalezy uaktuainic mapy geoderyjne = naniesicniem tychze do
Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

14 Do odbioru prac preediofyé powykonaweczgs dokumentacje. Dokumentacja geoderyina powinna byt
wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierows] | elekironicznej.

15.Miniejsze warunki usuniecia koligi stanowig zatgcznik do PorozumienialUmowy, w kiorej okreslono
rasady finansowania wraz z podzialem obowigzkow | odpowiedziglnosci pomiedzy stronami.

16 Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony projekt ze sirong
TDSA.

17 Wainost niniejszych warunkow ustala sie na okres dwdch lat od daty ich wydania.

18.0soba do kontaktu OME3 Piotr Jesionek, tel (71) B89 4366,

Zataczniki: -,rﬂr;bucja 5.A.
1. Zalacznik graficany — 1 szt bpol . SR e,
ksploatad)i

wlits de. eksploataci siech

Kopia:
1. OME3 |
Piotr Jesionek

shonanc2z2
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