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INFORMACJE OGOLNE

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa na prace projektowe zawarta z Inwestorem,

-  Inwentaryzacja budowlana

- Inwentaryzacja fotograficzna

- Wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora,

—  Ustawa z dnia 07. lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane”, (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006 r., poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami), oraz obowigzujace akty normatywne w budownictwie,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 z roku 2002, poz. 690 wraz z p6zniejszymi
zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 marca 2007 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dziennik Ustaw Nr 49 / 200

- Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 169 z dn. 29.09.2003)

—  Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w  sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003r.,nr121, poz.
1137),

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120,
poz. 1126).

—  Obowigzujace normy i przepisy.

1.2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje rozbiérke budynku toalety publicznej zlokalizowanej na terenie targowiska
miejskiego w Jelczu-Laskowicach.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych umozliwiajacych wykonanie planowanych
robét.

2. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Dziatka zainwestowania nie znajduje sie na terenie goérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 0.9.06.2011r.
Prawo geologiczne i gornicze (t.j.: Dz.U. Nr165.poz.196 ze zm.) i tym samym obszar nie jest narazony na szkodliwe
wplywy rob6t gorniczych zaktadu gérniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obszaru z udokumentowanym ztozem kopalin. Nie znajduje
sig w granicach Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych.

3. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja (rozbidrka budynku) nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, nie stwarza
zagrozen dla Srodowiska i zdrowia mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) zgodnie z §3
ust.1 pkt.52b, Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. nie jest wymagana decyzja Srodowiskowa.

4. OCHRONA KONSERWATORSKA

Ze wzgledu na charakter prac rozbérkowych oraz fakt, ze zarbwno obszar i budynek nie znajdujg sie w
ewidencji ani rejestrze zabytkéw na prace zawarte w niniejszej dokumentacji nie jest konieczne pozwolenia
konserwatorskie.

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obiekt znajduje sie na dziatce 24/8 AM-35 oraz zlokalizowany jest stycznie na granicy dziatki nr 21/4 AM-
36 Obreb: Laskowice, Gmina: Jelcz-Laskowice. Obszar oddziatywania zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym.

Planowane prace nie wptyng na zwiekszenie obszaru oddziatywania pod wzgledem: emisji hatasu i wibracji,
spalin, zapachdw oraz nie bedg powodowac ograniczenia dostepu do $wiatta dziennego.

Obszar oddziatywania inwestyciji ustalono na podstawie §13, §235.1- rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obszar oddziatywania inwestycji 0znaczono
na rysunku PZT-01



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.1. WIELKOSC, UKSZTALTOWANIE | PRZEZNACZENIE TERENU

Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na cze$ci dziatki nr 24/8 AM-35 i 21/4 AM-36 Obreb:
Laskowice, Gmina: Jelcz-Laskowice. Na przedmiotowej dzialce znajduje sie teren targowiska miejskiego. Ze
wzgledu na znaczng powierzchnig dziatki obszar opracowania stanowi jej fragment- wskazany na rysunku PZT-01.

6.2. KOMUNIKACJA

Dojazd do dziatki zapewniony jest z ulicy Stokrotkowej znajdujacej sie w odlegtosci 11 m od rozbieranego
budynku od strony zachodniej, dziatka drogowa nr 21/3.

6.3. ZIELEN
W zakresie opracowania teren jest ptaski. W obrebie opracowania znajduje sie niewielki teren zieleni
Zlokalizowany w potudniowo-wschodniej czeSci dziatki. Na terenie opracowania rosnie pie¢ drzew nie
wchodzacych w kolizje z planowang inwestycija.

6.4. ISTNIEJACY BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA
BILANS POWIERZCHNI TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA WG MAPY DO CELOW
PROJEKTOWYCH:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU

- budynek do rozbiérki w zakresie opracowania 45,70 m? (10,9%)
POWIERZCHNIA CHODNIKOW | NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

- powierzchnia utwardzona 144,59 m? (34,5%)
ISTNIEJACA WIATA SMIETNIKOWA 13,83 m? (3,3%)
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 215,53 m? (51,4%)
W SUMIE 419,65 m? (100%)

6.5. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projekt rozbiorki przewiduje demontaz urzadzen wyposazenia technologicznego, demontaz instalacji
sanitarnych i elektrycznych budynku.
W zakresie opracowania nie projektuje sie nowej infrastruktury technicznej.

Do instniejacego budynku doprowadzone sa sieci wod-kan oraz elektryczna.

Przy prowadzeniu prac nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ aby nie doprowadzi¢ do awarii sieci.

7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje wykonania projektu zagospodarowania terenu dla stanu po
wykonaniu rozbiérki budynku. Zaleca sie wykonanie projektu zagospodarowania terenu po wykonaniu rozbiérki wg.
odrebnego opracowania.

7.1. PRZEZNACZENIE TERENU
Niniejsze opracowanie dotyczy tylko i wytacznie rozbiorki obiektu szaletu publicznego na terenie
targowiska miejskiego. Rozbiérka wymagana jest miernym stanem technicznym budynkéw oraz brakiem
uzasadnienia dla remontu pod wzgledem ekonomicznym.
Po rozbiérce teren pozostanie oczyszczony. Ustalenie jego dalszego przeznaczenia zgodnie z projektem

architektoniczno-budowlanym.

7.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | ROZWIAZAN MATERIALOWYCH
7.2.1. DEMONTAZE | WYBURZENIA



W zakresie opracowania przewiduje sie nastepujace prace demontazowe i wyburzenia:
—  Demontaz urzadzen wyposazenia technologicznego budynku,
—  Demontaz instalacji sanitarnych i elektrycznych budynku,
—  Rozbiérke budynku objetego opracowaniem.

7.2.2. NAWIERZCHNIE PIESZE - chodniki

Nalezy zdemontowac istniejace utwardzenie terenu bezposrednio wokét budynku w celu umozliwienia
realizacji inwestycji wg odrebnego opracowania (Projekt zagospodarowania terenu).

7.3. OGRODZENIA

Na terenie inwestycji nie wystepujg ogrodzenia.

7.4. MALA ARCHITEKTURA

Na terenie inwestycji nie wystepuijg state obiektu matej architektury.

7.4.1. MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

W zakresie niniejszego opracowania nie projekiuje si¢ nowego miejsca gromadzenia odpadéw stratych.
Wykonawca zapewni miejsca gromadzenia odpadéw statych na czas rozbiorki oraz po jej wykonaniu.

7.5. ZIELEN- W RAMACH ZALOZENIA PROJEKTOWEGO

Na terenie inwestycji zlokalizowanych jest 5 drzew, ktdre nalezy zabezpieczy¢ na czas rob6t budowlanych
oraz prowadzi¢ wszelkie prace przy szczegdlnej starannosci aby nie uszkodzi¢ konaréw oraz korzeni drzew.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

8. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
8.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Obecny budynek petni funkcje szaletu na terenie targowiska miejskiego. Rozbiorka wymagana jest
miernym stanem technicznym budynku oraz brakiem uzasadnienia dla remontu pod wzgledem ekonomicznym.
Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje ustalenia dalszego przeznaczenia terenu po wykonaniu rozbiérki.

8.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy (bud. przezn. do rozbidrki) 45,7 m?
llo$¢ kondygnacji naziemnych 1
Wysoko$¢ maksymalna (od poziomu terenu) 40m
Szeroko$¢ budynku (w zakresie opracowania) 114m
Diugosc budynku (w zakresie opracowania) 40m
Kubatura 160 m?

8.3. OCENA TECHNICZNA

Rozbidrka spowodowana jest miernym stanem technicznym budynku oraz brakiem uzasadnienia dla remontu pod
wzgledem ekonomicznym. Pokrycie dachowe posiada nieszcelnosci — zly stan techniczny. Sciany w strefie przyziemia
zawilgocone. Stolarka okienna i drzwiowa w ztym stanie technicznym. Stwierdzono lokalne zarysowania $cian no$nych.

9. OPIS ROZBIORKI BUDYNKU
9.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Budynek szaletu na targowisku miejskim.

9.2. KATEGORIA OBIEKTU

—  kategoria VIII
—  wspotczynnik kategorii (k) — 5,0
—  wspotczynnik wielkosci - 1,0

9.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek o bryle prostopadto$ciennej zwartej. Dach jednospadowy ptaski.

9.4. PROGRAM UZYTKOWY

Budynek posiada pomieszczenia toalety meskiej, damskiej oraz pomieszczenie gospodarcze.

9.5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Nie projektuje sie w zakresie opracowania zadnych nowych konstrukgji.

9.5.1. WARUNKI GRUNTOWE | POSADOWIENIE

Zakres opracowania nie obejmuje wykonywania nowych fundamentéw. Budynek posadowiony na tawach
fundamentowych. Ze wzgledu na znaczng odlegto$¢ od budynkow sasiednich rozbiérka przedmiotowego budynku
nie wptynie na bezpieczenstwo obiektow w sasiedztwie rozbidrki.

W zakresie opracowania nie ustala sie warunkdw gruntowych oraz posadowienia.

9.5.2. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI
Budynek przeznaczony do rozbiérki wykonany w konstrukgji tradycyjnej murowanej.
W sktad uktadu konstrukcyjnego wchodza;
— fawy fundamentowe zelbetowe;
—  Sciany fundamentowe murowane;
- $ciany murowane;
—  stropodach drewniany;



—  $ciany dziatowe murowane;
—  posadzki betonowe.

9.5.3. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

W zakresie opracowania nie projektuje sie zadnych nowych konstrukcji. Opracowanie nie wymaga
przeprowadzenia obliczen.

9.5.4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | MATERIALOWE
9.5.4.1. URZADZENIA | SIECI INSTALACYJNE

Urzadzenia wodociggowo-kanalizacyjne, elekiryczne podlegaja demontazowi. Ze wzgledu na stan
techniczny budynku zaleca sie rozbiorke ww. elementéw jednoczesnie z elementami konstrukeji i wykorczenia
przy urzyciu maszyn budowlanych wyburzeniowych. Wszelkie urzadzenia i instalacje powinny by¢ odtaczone od
zewnetrznych sieci zasilajgcych przed przystapieniem do rozbidrki.

9.5.4.2. SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH - ZASADY
OGOLNE

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien byé ogrodzony i oznakowany w sposéb
wykluczajacy wstep 0séb postronnych na teren dziatki, a w szczegdlnosci do strefy robét rozbiorkowych.

Przed rozpoczeciem prac nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odtaczenia, wytaczniki,
zawory, winny znajdowac sie na poza obrebem prowadzonych prac budowlanych.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci innych elementow
konstrukcii.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Niedopuszczalne jest wyrzucanie gruzu przez otwory na zewnatrz.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaC z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepiséw BHP.

Podczas robét dokonywa¢ biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miare potrzeb wykonaé
niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,
ktére powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

Rozbidrke nalezy wykonywaé przy uzyciu urzadzen wyburzeniowych. Wyklucza sie rozbiorke reczna,

Rozbidrke elementéw zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng z betonu i przecinajac prety za pomoca aparatow acetylenowych.

Elementy konstrukciji stalowych nalezy rozbiera¢ przez ciecie aparatami acetylenowymi.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ demontowane bez powodowania
zbednych uszkodzen.

Obcigzanie wszelkich podpdr tymczasowych powinno odbywaé sie w sposob statyczny w miare
demontowania rozbieranego fragmentu konstrukcji.

Zabrania si¢ obcigzania rusztowan i pomostéw przeznaczonych dla robotnikéw dokonujgcych rozbiérki
ciezarem demontowanych konstrukcii.

Gromadzenie gruzu i zdemontowanych czesci budynku jest zabronione.

Nalezy zabezpieczy¢ pobliskie drzewa aby unimozliwi¢ uszkodzen pni i korzeni podczas prac budowlanych.

Nalezy zabezpieczy¢ teren rozbiérki tak aby catkowicie uniemozliwi¢ spadanie gruzu na dziatki sgsiednie.

9.5.4.3. ETAP | ROZBIORKI - PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy wykona¢ czynnosci umozliwiajace bezpieczne i poprawnie
zorganizowne wykonanie rozbiérki budynku.

W pierwszej kolejnosci nalezy ustawi¢ toalete przenosna.

Nastepnie nalezy ustawi¢ ogrodzenia tymczasowe petne wys. 2,0m.

nalezy: zabezpieczy¢ drzewa przeznaczone do pozostawienia znajdujace sie na terenie wokot
rozbieranego budynku.

Oczyscic teren ze $mieci i odpaddw niebudowlanych.

9.5.4.4. ETAP Il ROZBIORKI - WYBURZENIE BUDYNKU

Budynek wyburzy¢ zgodnie z opisem ogdlnym rozbiorek.



9.5.4.5. ETAP Ill ROZBIORKI - UPORZADKOWANIE TERENU | PRZYWROCENIE
CZESCI ELEMNTOW ZAGOSPODAROWANIA DO STANU
PIERWOTNEGO

Po wykonaniu rozbiérki budynku na dziatce nalezy oczysci¢ teren rozbiérki. Po wyburzeniu budynku
powstata powierzchnia terenu powinna byé stosunkowo ptaska bez uskokéw, a podioze powinno by¢ stabilne i
zageszczone tak aby mozliwe byto przystapi¢ do prac budowlanych (wg odrebnego opracowania). Nalezy
wyznaczy¢ tymczasowe miejsce gromadzenia odpadéw statych. Niniejsze opracowanie nie wkracza w zakres
zagospodarowania terenu po rozbidrce, w zwigzku z czym nie stawia si¢ innych wymagan.

9.5.4.6. ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW Z ROZBIOREK

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé¢ z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu
ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty
z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. W rezultacie robét rozbidrkowych, oprocz konstrukcji nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, zostang na placu rozbiorki wytworzone nastepujace rodzaje odpadéw:

17.01.01 - Gruz betonowy;

17.01.02 — Gruz ceglany;

17.01.03 — Odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia;
17.01.80 — Usuniete tynki;

17.02.01 — Drewno;

17.02.02 — Szklo;

17.02.03 - Tworzywa sztuczne;

17.03.80 — Odpadowa papa;

17.04.05 - Zelazo i stal;

17.06.04 — Materiaty izolacyjne;

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbiérki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia Srodowiska lub
zagrozenia dla zdrowia ludzi. Pozostate odpady podlegajq sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Opracowanie nie wkracza swoim zakresem w zagadnienia wymagajace okreslenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Warunki ochrony przeciwpozarowej istniejacych budynkéw sasiadujacych po rozbioce bedg na
poziomie nie gorszym niz istniejacy.

11. DEMONTAZ INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Do rozbiérki urzadzen i instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej itp. mozna przystapi¢ dopiero
po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtaczone od sieci i sporzadzono odpowiednig notatke.
Demontaz instalacji powinni wykonywaé robotnicy odpowiednich specjalnosci.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ze wzgledu na specyfike
budowanego obiektu powinien by¢ sporzadzony plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy

przysztego Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. — Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien on zawiera¢:

strone tytutowa, czes¢ opisowa, czes¢ rysunkowa.

12. STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej nalezy zamiescic:

Nazwe i adres obiektu budowlanego:

Obiekt:

Adres geodezyjny:

Imig i nazwisko lub nazwa Inwestora:

Adres Inwestora:

Imig i nazwisko projektanta
sporzadzajacego informacie:

Adres projektanta:

,ROZBIORKA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ
ZL OKALIZOWANEJ NA TERENIE TARGOWISKA
MIEJSKIEGO W JELCZU-LASKOWICACH”
Budynek socjalny

24/8 AM-35 i 21/4 AM-36 Obreb: Laskowice, Gmina: Jelcz-
Laskowice

Gmina Jelcz — Laskowice

ul. W. Witosa 24 55-220 Jelcz-Laskowice
mgr inz. Lukasz Hulboj,

nr upr. DOS/0084/PWBKb/18

Biuro Obstugi Budownictwa, ul. Kluczborska 13/1, 50-323
Wroctaw

Imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy- sporzadzajgcego plan bioz, a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany

jest przez inng osobe - rowniez imie i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajgcego plan

BIOZ.

13. CZESC OPISOWA:

Cze$¢ opisowa zawiera powinna w szczegdlnosci
a. Zakres robédt dla catego zamierzenia budowlanego

b. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

c. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

Istniejaca infrastruktura podziemna.

Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegéinosci instalacja elektroenergetyczna)
d. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozerh wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Upadek z wysokosci (roboty rozbérkowe)

Porazenie pradem (obstuga urzadzen elektrycznych, prace zwigzane z instalacjg elektryczng).

Uszkodzenia ciafa (obstuga maszyn i narzedzi, nieprzestrzeganie przepisow bhp).

Potracenie pracownika przez $rodek transportu, urzadzenie mechaniczne lub przenoszony element.

Przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materialy lub rozbierane elementy, Ruchome a gtéwnie
wirujgce cze$ci maszyn i innych urzgdzer oraz narzedzi moggce powodowac urazy.

Upadki przedmiotow z wysokoSci — narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.

Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu.

e. Informacie o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét




szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzic nastepujgce czynnosci:

Sprawdzenie posiadania przez pracownikdw kwalifikacji przewidzianych

odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

Sprawdzenie posiadania orzeczenia lekarskiego o dopuszczeniu do okreslonej pracy

Sprawdzenie wiedzy pracownika o pracach szczegéinie niebezpiecznych

wydanie pracownikom Srodkdéw ochrony indywidualnej

Instruktaz pracownikoéw przed rozpoczeciem prac:

Okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen.

Okre$lenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

OkreSlenie sposobu przechowywania | przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidfowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

f.  Informacje o $rodkach zapobiegajacych niebezpieczeristwom:

Zabezpieczenie | wlasciwe oznakowanie placu budowy w celu uniemozliwienia wstepu osobom postronnym.
Zatrudnienie 0s6b z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz przeszkoleniem bhp.

Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw.

Wydanie srodkéw ochrony osobistej.

Odpowiednie oznakowanie miejsca poboru wody i energii elektrycznej niezbednych do budowy.

Zabezpieczenie wzniesionych rusztowar.

Prawidfowg organizacje zaplecza budowy w tym wyznaczenia stanowisk do skfadowania materiatow budowlanych.
Zabezpieczenie miejsc prac na wysokoSci oraz skfadowania uzywanych przy tych pracach materiatow budowlanych.
Odpowiedniego oznakowania terenu budowy.

Roboty rozbiérkowe

Nalezy bezwzglednie przestrzegac technologicznej kolejno$ci wykonania poszczegoinych zakreséw prac
rozbiérkowych.

Miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno byc wyraznie oznaczone i zabezpieczone. Nalezy $cisle przestrzegac
instrukcji obstugiwanych urzgdzen.

Nalezy $cisle przestrzegac zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw dfuzszych niz 4m i ciezszych niz
30kg.

Teren, na ktérym sq prowadzone roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzic i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi i informacyjnymi.

Przed rozpoczeciem robdt obiekt nalezy odigczy¢ od sieci gazowej, cieplnej, elektrycznej, teletechnicznej,
wodociggowej i kanalizacyjnej.

Wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zrédto zagrozenia oraz oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoSci, z ktérej mogq spadac
przedmioty lub materiaty jednak nie mniej niz 6,0 m.

Na placu rozbiérki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiafw.

W miejscu rozbiorki nalezy rozmiescic punkty swietlne tak, aby zapewniaty mozliwos¢ odczytania tablic i znakéw
ostrzegawczych.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na budowie, powinny
posiadac dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy pracownikéw zapoznac z programem rozbiorki i przeszkolic w
Zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania.

Nalezy wstrzymac roboty rozbidrkowe podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/sek.

Przy cieciu elementow stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest uzywanie wytgcznie butli do gazow
technicznych posiadajgcych nazwe i ceche organu dozoru technicznego.

Zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia rob6t powyzej

Obalanie Scian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione; W czasie wykonywania
robdt rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg
niebezpieczna.

Q czasie wykonywania robdt rozbiorkowych sposobem przewracania dfugo$¢ umocowanych lin powinna by¢
trzykrotnie wigksza od wysokoSci obiektu, a ich umocowanie powinno byc niezawodne.
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14. CZESC RYSUNKOWA:

Cze$¢ rysunkowa opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu, powinna zawiera¢ dane umozliwiajace
tatwe odczytanie cze$ci opisowej, w szczegoInosci:

- czytelng legende;

- 0znaczenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie;

- rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow, punktami czerpalnymi, zaworami
odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

- rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

- rozmieszczenie i 0znaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych, wynikajacych z przepiséw
odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

- rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej;

- przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;

- lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

15. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE:

Niniejszy projekt dopuszcza w my$| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg i zgoda projektanta wszelkich zmian,
kt6re nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5. ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Opracowanie:

mgr inz. tukasz Hulbaj,
nr upr. DOS/0084/PWBKb/18
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w  DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INEYNIEROW
BUDOWNIGTWA

Okregows Komizla Kealifikacyjna Virociaw, dnla 18 czerwca 2018 1,
OKIK, 1131.7132-1212018/18

DECYZJA

Ma podstewle arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o semorzgdach zawodowych architekiow
oraz intynierdow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r, poz. 1725) | art 12 ust. 2 i ust. 3, usl. 4c pkt 3,
ait 14 ust 1 pkt2 ustawy zdnia 7 fipca 1994 5. Prawo budowlsne (feks! fednafify: DzU. z 2017r,
poz, 1332) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwolu 2 dnia 11 wrzesnla 2014 r.
w sprawie samodzisinych funkgli technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r,, poz. 1278), po ustaleniu, 2e

zostaly speinione warunki wzakresie przygolowania zawedowego oraz po dofenlu egzaminu na
uprawnienia budowtane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Hulbdj

magister ingynier z Kerunku budownichwo
urodzony dnia 30 czerwca 1988 r. w Kiodzku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0084/PWBKb/18

w specjalnoéel konstrukeyjno-budowlana]
do projektowania i do kierowania robotaml budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIEMNIE

W zwigzku z uwzglednleniem w calodci fgdanla strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnlenia decyzjl. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocle decyzji

Pouczenia

Od ninigjszej decyz]l sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Ilzby Inynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednichwem Okregows] Komis]i Kwalifikacyjne] Dolnoslgskie] Okregowej
lzby Inzynierdw Budownictwa w terminia 14 dni od daty je] dorgczenia.

Zgodnie z art. 1272 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (fels! Jadnofity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 1257) w trakele biegu terminu do wnleslenia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, ktbry wydat decyzie. Z dnlem dorgozenia Okrggowe| Komisfl Kwalifilacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budowniclwa oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesianka
odwolania, decyzia staje sie ostateczna | prawomocna.

Skiad orzekajgcy OKK

DOLNOSLASKA OKREGDWA
EFELA INE Y IE BLIDCIARIC TR,

Orbrzymuge; ek, o hald dnds Sntonl Seypdia
1.Pant.uhu:?z Hulbdj : Presucenlczagy 15 Kl sicoine

Ul. Bialowleska 42/31 AL 1. orof. defal. He 152

B4.234 Wroclaw ey [ o Pt ydo
2. Okrggowa Rada Dolnodlgskiej Okragows

zby Intyniendw Budownlctwa 2, mgr ink. Jacek
3. Giowny Inspektor _

Madzoru Budowlanago 3. mar inz. Malgo Mikolajewska-
4.ala Janhacz;g;;{__ .

strona 122
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Na podstawlo ar. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 1 5 uslawy Prawe budowlane, w zwigzku z §12 ust 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozweju z dnia 11 wizesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technlczrych w budownlzlwie,

Pan tukasz Hulboj

jest upowaniony
w spacjalnodel konstrukeyjno-budowlang]

do!

— projekiowania, sprawdzania projekitw architekioniczno-budowlanych | sprawovwania nadzor autorskisgo
w odniasieniu do konstrukeii obigkdu,

~ kierowanla budowa lub innymi robotami budowlanymi w odnigsleniu do konstrukejl oraz architekiury
abiekiu,

~ Kierowanla wytwarzanlem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzory | kontroll techniczne]
wyrtwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzon inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania oblekitw budowlanych

bez ogranicze.

Na podstawie §10 wiw rozporzgdzenia Ministra Infrastruklury | Rozwoju z dnia 11 wrzebnla 2014 .
weprawie samodzisingch funkejl technicznych w budownictwis - uprawnienia ninisjsze uprawniajg

do sporzadzania projakidw zagospodarowania dziakl lub terenu wzakresie specjalnodci konstrukeyjno-
budowlanaj.

Skiad orzekajacy OKK

DOLMNOSLASKS DIKREGOWS
|ZEA IHEMEE ROW BUDOWMIG TWA

prof dr by, Wk A Srpdho
Praeadmiczyey Ok i Hwalhacyjnej
1, prof. dr.hab igltAntonl Szydio

2. mgr int. Jage!
3. mgr Int. Maigmza?\:lllk ka-Janlaczyk

shrona? 22
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ nurnezzo wenyfikacy]ryme

DOS-56F-HAR-GT2 *

Pan tukasz Hulbdj o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0315/18

jest cztonkiem Delnoslaskiej Okregowej lzby Inéynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym préy pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2021-09-14 roku preez:

Marek Kalinskl, Zastepca Preewodniczacego Rady Dolnedlgskie] Okregowe| [zby Inzynierdw Budownlcbwa.

(Igadnie art. 5 o8t T ostawy 2 dnia IF wedednia 2001 r. o podpicie slektromicingm (De U, 2000 Ne 130 poe 1450) dense w poskac
edaktronicing] opatrzone bexpleconym podpisem elekiropicanym weryfikowanym pray pomody waimego kwalifivowanego certyfikatu =
rewmnewazne pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym. podpsamt wiasnangozmymd. )

* Weryfikocig poprawnodci danych w miniejszym radwisdcreniv modna sprowdzic za pomocg numere wenyfikacoynego miwiadczenia na

stromie Polskia| |Ibl|' Inyniercw Budownictwa www. plithorg b lub kontaktugge sie I Merem wiadchwe | Deragowej Izby Indynierdw
Budownictwa.

[
-
Ear—

19



it DOLNDSLASKA
i OKREGOWA
| Z 8 A
LT INZYNIEROW
ST BUDOWMIETWA
OKREGDWA KONISIA KNALIFIKACYHA

OKK.7131-222/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow,
ingynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2007, Nr 5 poz. 42, z pdin. zm), art. 13 ust 1 pkt1
iust. 2, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budewlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbin zm) oraz§12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 88, poz. 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 88, poz. 1071, z pédn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOINB
nadaje
Panu
Mariusz Andrzej Fabjanowski
magister inzynier z kisrunku budownictwo
urodzony dnia 30 listopada 1975 r. w Kutnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 145/D0S/05

w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okragowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnodlaskie] Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa we Wroclawiu
na podstawie prolokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu Stwierdza,
e Pan Mariusz Andrze] Fabjanowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praxiyke Zawodows oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskenia uprawniern budowianych w spacjalnoss
konztrukcyino-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnieh jest ckreglony na odwrocle ninkejsze] decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z &t 12 ust, 7 wiw usiawy Praws budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownichwie stanowi wpis. w drodze decyzji, do centralmege rejestru Ghawnege Inspeklora Madzory
Budowianegn oraz weis na liste cxionkéw wingchwaj izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadozaniem
wydanym preaz te izbe, 2 okreslonym w nim terminem waznoss,

2. 0d ninigjsze] decyzji shuky odwolanie do Krajowe] Momisii iwalifikacyjre) Polskig] lzby Inzynierow Budowniciwe
w Warszawie, za posrednichwem Ckregowe] Komisi Kwalifikacyjne] DOIB we Wrockawiu w terminie 14 dri od dnia je|
dargczenia. '|

Skiad orzekajacy OKK
Otrzymuja; e ) il § K 1:
1, Pan Mariusz Andrzej Fabjanowski AT gy P W
UL Canaletta 2/45 A N Frrwodnizaay Lol hogilo)
51-850 Wroctaw f ol LT L mgring. Emnisljg;w::siah /
2. Okregowa Rada Izby = Tl gy

3. Ghowny Inspekior
Madzoru Budowianege
4. ala

2. prof. dr inz, Kazimierz Czsplifski

3. mar ink, Maiﬁéir'z:ata' J_aniacz‘y'k
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Pan Mariusz Andrzej Fabjanowski jest uprawniony:

W specjainosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1 1art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 3 1§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzielnych funkcji techniczrych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlansgo w zakresie sporzadzania projekiu architektoniczno-budowlanego
w odnigsieniu do konstruksfi obiaktu,

- sporzadzania projekiu zagospodsrowania dziakki Jub terenu, w Zzakresie spacjainosci konstrukeyjno-
budowlanaj, z wylaczeniem projektow zagospodarowania dziatki lub terenu abejmujacych budynki,

- sprawdzania projekiow budowlanych i sprawowania nadzon autorskiego,

- sprawowania konfroll kechniczne] utrzymania oblektow budewianych

baz ograniczen.

Skiad ﬂriii';.:ih\‘:]r DKK

s L L - o NP
sl i
*, mgr,i:tt-f_!mniglm N:a'aeg
- il |
2. prof. drinz. Kazimierz Czaplinski

3. mar inz. Ha‘lﬁn:'iéﬁjnmﬁczw
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Zaswiadczenie
o numEerze weryfikacgmym:
DOS-X64-G2L-FLL *

Pan Mariusz Andrzej Fabjanowski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0072 /06

adres zamieszkania ul. Canaletta 2745, 51-650 Wroctaw

jest czionkiem Dolnoslgskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i@ opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym proy pormocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dmio 2022-02-02 roku przez:

Janusz Szezepanski, Przewodniczgoy Rady Dolnoslgskie] Okrggowej izhy inzymierow Budownictwa.

{Zzodri= art. S wst 2 ustawy T dnia 4B wrresria 2004 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Mr 130 por. 1450} dams w posted
elektroriczrej opatrzone bezpsecamym podpisem elektroniconym wergfikowsnym przy pomocy wadnego kwalifikowarego certyfiato sg
rownowsine pod wiglecem skotidw prawnych dolumentom opsbzonym podpisami wRInorECnymi ]

* Weryfikags poOprewnosCi danyoh W nERiEjsTym ZETWISHCIERL MOEnE 5P ic 28 pomocy numen: weryfiaCynERD IMIwEAGCTaTE T

stroni= Polskiej izhy Indpmierdw Budowniciwe. www pilb.orgoal ash konksktujsc siz T biurem wiasciwe] Okregowej liby Indymisnow
Eradowmictwa.
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