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1. ZASTOSOWANE PRZEPISY, NORMY | OPRACOWANIA

—  Polskie Normy i przepisy prawa budowlanego;

— PN -EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji,

— PN-EN 1991 - Oddziatywania na konstrukcje,

— PN -EN 1992 - Projektowanie konstrukcji z betonu,

— PN -EN 1993 - Projektowanie konstrukcji stalowych,

— PN -EN 1995 - Projektowanie konstrukcji drewnianych,

— PN -EN 1996 - Projektowanie konstrukcji murowych,

— PN -EN 1997 - Projektowanie geotechniczne,

— PN-90/B-03000 - Projekty budowlane Obliczenia statyczne,

— Katalogi producentéw zastosowanych materiatéw i technologii,

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Zakres robét budowlanych w zakresie elementdw konstrukcii:

Wykonanie fundamentéw zelbetowych;

Wykonanie stalowej konstrukcji kontenerow;

—  Montaz kontenerow;

Montaz blachy trapezowe;.

Uwaga! Lokalizacja wymienionych robot wg czesci rysunkowej projektu architektury.
Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie a zaistniate rozbieznosci wyjasnia¢ z projektantem.

3. WARUNKI GRUNTOWE | POSADOWIENIE

Zaprojektowano posadowienie obiektu w postaci $cian fundamentowych. W poziomie posadowienia stwierdza
sie podioze przydatne dla potrzeb budownictwa.

Posadowienie obiektu na $cianach fundamentowych. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
geotechnicznym, polegajacym na biezgcej kontroli zgodno$ci z dokumentacjg warunkéw gruntowych i wodnych oraz
zapobieganiu dziataniom pogarszajgcym warunki gruntowe.

Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i zaleceniami wykonania,
ograniczajac do minimum ich negatywny wptyw na poszczegéline komponenty Srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla
przedstawionej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng oraz proste warunki gruntowe.

Po konsultacii z projektantem dopuszcza sie uzycie istniejacych fundamentow. Jesli projektant wyrazi zgode na
ponowne uzycie istniejacych fundamentéw ostateczna decyzja nalezy do kierownika budowy.

4. ROBOTY ZIEMNE

Wykop pod fundamentami wykona¢ do poziomu spody warstwy wymienianego podtoza.

Nie pogtebia¢ wykopow ponizej posadowienia fundamentdw.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

- wykopy nalezy prowadzi¢ tak aby zachowa¢ warstwe ochronng gruntu o migzszosci ca 0,1m ponad
projektowanym poziomem posadowienia i usung¢ jg recznie topatami bezposrednio przed przystapieniem do
stabilizacji podtoza gruntowego,

- wykopy chronié¢ przed doptywem wody opadowej oraz pochodzacej z saczen. Wode gromadzacq sie w dnie
wykopu odprowadzi¢ drenazem do studzienki zbiorczej usytuowanej w narozach i wypompowa¢ poza obszar
wykopu,

- z dna wykopu nalezy usuna¢ wszelkie naruszone, rozmoczone, partie gruntu zastepujac je chudym betonem,




- fundamenty uktada¢ na warstwie chudego betonu o grubosci ca 0,10m na wyréwnane dno wykopu,

- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami. Pozostawienie otworu
niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne. Przemarznigte lub rozmoczone
ewentualnie w dnie wykopu grunty nalezy wybra¢ i zastapi¢ materiatem odpowiednio wytrzymatym.

Prace nalezy wykona¢ po wczesniejszym zbadaniu poziomu wéd gruntowych. Wszystkie instalacje
wodnokanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy przedostanie sie¢ wody do gruntu pod
fundament. Podczas prac ziemnych nalezy pamigta¢c o ewentualnym odwodnieniu wykopu. Przed
przystapieniem do prac ziemnych nalezy powtorzy¢ badanie poziomu zwierciadta wody w celu weryfikaciji
poziomow wodonosnych.

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty
ziemne - wymagania ogolne. Wykopy powyzej 1,2m nalezy wykona¢ w oszalowaniu.

5. STREFY OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH | PRZEMARZANIA GRUNTU

— Obcigzenie $niegiem strefa 1, gk,s=0,56 kN/m2
—  Obcigzenie wiatrem strefa 1; kategoria terenu Il, gk,»=0,68 kN/m2
—  Strefa przemarzania gruntu hz = 0,80m

6. UKLAD KONSTRUKCYJNY

W skiad uktadu konstrukcyjnego budynku wchodza;
— §ciany fundamentowe;

— konstrukcja szkieletowa stalowa konteneréw;
— dach stalowy;

7. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

Zastosowano statycznie wyznaczalne schematy statyczne. Elementy budynku spetniajg warunki stanu
granicznego nosnosci i uzytkowalno$ci. Obliczenia statyczne dostepne do wgladu u projektanta.

Zastosowano nastepujace schematy statyczne dla poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych:

— Fundamenty — posadowienie bezposrednie,

— Kontenery i zadaszenie — konstrukcja ramowa przestrzenna.

8. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Obliczenia statyczne zostaty wykonane przy pomocy programu do projektowania ustrojéw ramowo-
kratowych i pretowo-tarczowych. Konstrukcja spetnia warunki no$nosci i uzytkowania. Szczegétowe
obliczenia elementéw konstrukcyjnych dostepne do wgladu u projektanta.

9. WYTYCZNE OGOLNE DLA KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

9.1.  WYTYCZNE WYKONANIA ZBROJENIA

Zbrojenie wykona¢ z pretow zebrowanych ze stali klasy C - B500SP (stal zgodna z normg PN-EN
10080), wedtug rysunkow konstrukcyjnych. Marki, kotwy, podkfadki dystansowe, stojaki, prety dystansowe
i inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny byé dopuszczone do stosowania zgodnie z PN-
EN 10080, PN-EN 13670 oraz PN-EN 1993-1-1 oraz by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne aby
zachowaé ksztalt podczas betonowania. Elementy te nie mogg zawieraé sktadnikéw, ktdre mogq
negatywnie wptywac zaréwno na beton jak i zbrojenie, wprowadzac¢ nieprzewidzianych odziatywan na
konstrukcje, powodowaé zarysowan i uszkodzen powierzchni oraz utrudnia¢ uktadania i zageszczania
mieszanki betonowej. Prety uzyte do wykonania zbrojenia powinny by¢ czyste, pozbawione trwatych i




9.2.

pytowych zabrudzen powierzchniowych. Dopuszcza sie stosowanie pretow pokrytych rdzg
powierzchniowg zgodnie z PN- ISO 6935-2. Czyszczenie i prostowanie pretéw wykona¢ metodami
niepowodujacymi zmian we wifasciwosciach mechanicznych stali i gabarytach uzebrowania. Prety
dostarczone w kregach powinny zosta¢ wyprostowane przed wykonaniem zbrojenia, wszystkie klasy stali
o $rednicy do 16mm moga by¢ dostarczane w kregach. W przypadku zastosowania prostowania przez
przeciaganie nalezy wykona¢ badania kontrolne wtasciwosci stali po wyprostowaniu zgodnie z PN-EN ISO
15630-2. Srednice giecia nalezy dobra¢ zgodnie z PN-EN 13670-1 oraz PN-EN 1992-1-1. Giecie stali w
temperaturze ponizej -50C jest zabronione. Nie dopuszcza sie mozliwosci giecia stali z zastosowaniem
podgrzewania. Scalanie zbrojenia moze odbywac sie poprzez spoiny punktowe w zaktadzie prefabrykacji
lub drutem wigzatkowym na budowie. Przy czym gdy zbrojenie taczone jest drutem nalezy prety
zapewniajace geometrig przyspawac. Zarowno prety jak i szkielety zbrojeniowe powinny by¢ oznaczone
w sposob tatwy do zidentyfikowania. Kazda partia zbrojenia powinna mie¢ zaswiadczenie, o jakosci. Kazdy
szkielet zbrojeniowy wyprodukowany w zaktadzie zbrojarskim powinien by¢é oznakowany przewieszka z
informacjg o wytworcy, zasadniczymi wymiarami szkieletu, zaswiadczeniem producenta, o jakosci wyrobu.
Transport zbrojenia na budowie powinien odbywac sie w sposob dostosowany do gabarytu zbrojenia i nie
moze powodowac deformaciji czy tez zabrudzenia np. gruntem. Prostowanie zgigetych pretow dozwolone
jest zgodnie z PN-EN 13670 i moze by¢ stosowane, jesli stosuje sie urzadzenia ograniczajgce naprezenia
miejscowe i zostala zaaprobowana procedura prostowania. Montaz zbrojenia powinien zapewni¢
prawidtowy proces betonowania- zapewni¢ doktadne otulenie pretéw przez mieszanke betonowa. Do
montazu zbrojenia mozna przystapi¢ po wykonaniu i odbiorze deskowan. Elementy zbrojenia nalezy
umieszcza¢ w deskowaniu zgodnie z projektem (cze$¢ rysunkowa) w taki sposéb, aby elementy utozone
wczesniej umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia, odlegto$ci miedzy pretami byly zgodne z projektem,
grubos¢ otuliny pretow zbrojenia wraz z odchytkg wymiarowa odpowiadata warto$cig przyjetym w projekcie
oraz PN-EN 13670. Montaz pojedynczych pretow powinien by¢ wykonany bezposrednio w deskowaniu.
Zbrojenie winno by¢ rozmieszczone tak by po zakorczeniu montazu miescito sie w granicach toleranciji.
Kazda partie stali zbrojeniowej czy to w postaci pretow, szkieletow zbrojeniowych nalezy poddac kontroli
na zgodnos¢ z zaméwieniem, a w szczegblnosci sprawdzi¢ wyglad powierzchni i prostoliniowos¢. Przed
przystapieniem do betonownia nalezy dokonac¢ kontroli zbrojenia w szczegoInosci sprawdzié: Gatunki stali
oraz zadwiadczen o ich jakosci; Zgodno$¢ z projektem wymiardw pretdéw zbrojenia i ich potozenia; Miejsc
mocowania skrzyzowan pretéw oraz ich stabilizacji przed przemieszczeniem w trakcie betonowania;
Odchytki wymiarowe utozonego zbrojenia w odniesieniu do PN-EN 13670; Prawidtowo$¢ rozmieszczenia
i stabilnos¢ zamocowania pretdéw facznikowych, kotew, ewentualnych wkiadek dodatkowych np.: rur
ostonowych do prowadzania instalacji.

WYTYCZNE BETONOWANIA

Przed przystapieniem do betonowania nalezy utozy¢ plan prac dostosowany do: Geometrii
betonowanego elementu; Sposobu dostarczania mieszanki betonowej; Sposobu formowania
betonowanego elementu (rozprowadzanie mieszanki betonowej); Usytuowania miejsc przerw roboczych i
sposobu wykoniczenia powierzchni na okres przerwy roboczej; Kolejnosci betonowania; Przyjetych
$rodkow ochrony i pielegnaciji betonu. Podczas uktadania mieszanki nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage,
aby wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie byta wieksza niz 1,0m i jest to scisle
zwigzane z konsystencjg mieszanki. W przypadku elementu o grubo$ci powyzej 0,80m mieszanke nalezy
uktada¢ warstwami 30-40cm i zageszcza¢ przez wibrowanie. Zageszczanie prowadzi¢ wibratorami
pograzalnymi. Grubos¢ zageszczanej warstwy nie moze by¢ wigksza niz dtugos¢ butawy. W przypadku
betonowana warstwami nalezy butawe zagtebia¢ na glebokos¢ 5- 10cm w warstwe wcze$niej utozona.
Efektywno$¢ wibrowania uzalezniona jest od sktadu mieszanki betonowej, czestotliwosci i amplitudy drgan




oraz czasu wibrowania. Ponizej podaje sie zalecenia ogdlne dotyczace zageszczania mieszanki
betonowej: Uzywa¢ jednego typu wibratora; butawe zanurza¢ szybko, wycigga¢ powoli (tak by beton byt
zageszczany od dotu ku gorze);butawe wprowadza¢ w statych odstepach, mozna przyja¢ odlegtos¢ 10*d
(d-srednica butawy). Szczegotowe wytyczne dotyczace zageszczanie mieszanki betonowej podano w PN-
EN 13670:2009 ,,Wykonanie konstrukcji betonowych”. Tempo betonowania tak nalezy dobra¢ aby unika¢
tworzenia sie ,,zimnych ztaczy” miedzy uktadanymi warstwami . Nie nalezy wprowadza¢ przerw w
przypadkowych miejscach konstrukcji. W celu dobrego potgczenia elementdw w przerwie roboczej nalezy
stwardniaty beton sku¢ na gtebokos¢ ok 3-5cm a nastepnie powierzchnie odkurzy¢ sprezonym powietrzem
i pola¢ woda. Woda musi spetnia¢c wymogi PN-EN 1008. Nawilzony beton pokry¢ preparatem np. Sika
Repair-10F. Na tak przygotowang powierzchnie mozna uktada¢ mieszanke betonowa, przy czym nalezy
zwréci¢ uwage by butawa wibratora nie dotykata utozonego wcze$niej stwardniatego betonu.
Bezposrednio po zakoniczeniu procesu uktadania i zageszczania mieszanki betonowej nalezy rozpoczaé
prace pielegnacyjne. Metody pielegnacji betonu w warunkach normalnych powinny zapewni¢ niskie tempo
odparowywania wody z powierzchni betonu lub utrzymywaé powierzchnie betonu caty czas w stanie
wilgotnym. Pielegnacje betonu nalezy prowadzi¢ ,,metodg mokrg” w uzasadnionych przypadkach metodg
zachowania wilgoci wlasnej. Roznica temperatur powierzchni betonu oraz wody uzytej do pielegnacii nie
moze przekracza¢ 11 oC. Okres pielegnacji zalezy Scile od klasy ekspozycji betonu wediug wymagan
PN-EN 206-1, temperatury powierzchni betonu oraz wskaznika rozwoju wytrzymatosci betonu
okre$lajacego stosunek wytrzymatosci 2-dniowej do 28-dniowej. Pielegnacja ma skutecznie zmniejszy¢
réznice temperatury i wilgotno$ci w pielegnowanym elemencie. Roznica temperatury miedzy $rodkiem a
powierzchnig betonu nie powinna przekracza¢ 200C w normalnych warunkach dojrzewania. Zalecany
okres pielegnacji dla kazdego typu betonu 3 dni, przy czym w przypadku duzych odkrytych powierzchni
pielegnacje nalezy wydtuzy¢ do 7 dni, zas w przypadku betonéw wodoszczelnych lub przy stosowaniu
cementu hutniczego do 14 dni. Szczegoty prowadzenia i zakresu pielegnaciji zgodnie z PN-EN 13670:2009
,»Wykonanie konstrukcji betonowych”. W przypadku, gdy $rednia dobowa temperatura jest nie nizsza niz
+100C a minimalna temperatura nie spada ponizej +5 oC warunki nalezy uzna¢ za normalne i nie wymaga
sie Srodkéw ochrony betonu zwigzanymi z wptywami niskich temperatur. W przypadku, gdy Srednia
dobowa temperatura jest nizsza niz +100C oraz minimalna temperatura ponizej +5 oC nalezy przewidzie¢
specjalne sSrodki przy wytwarzaniu i uktadaniu mieszanki betonowej. Skuteczna metoda ochrony
powierzchni betonu przed niskg temperaturg powinna zapewni¢ osiggniecie wytrzymatosci, ktora
spowoduije, ze beton bedzie odporny na uszkodzenia od zamrazania. Temperatura mieszanki betonowej
dostarczonej na budowe nie moze by¢ nizsza niz 50C. Prowadzenie betonowania w obnizonych
temperaturach wymaga zastosowania jednej z ponizszych metod: Metoda podgrzewania sktadnikdw
(uzgodnienia dotyczace stosowania sztucznego podgrzewania mieszanki betonowej prowadzi wykonawca
z dostawcg mieszanki betonowej); metoda modyfikacji sktladu mieszanki betonowej; metoda zachowania
ciepta. Bez wzgledu na przyjeta metode wykonania rob6t w warunkach obnizonych temperatur oraz
przygotowania mieszanki betonowej nalezy zapewniC pielegnacie $wiezego betonu przez izolacje
termiczng. Betonowanie w ,warunkach goracego klimatu” rowniez wymaga specjalnego rodzaj
pielegnacji. W Polskich warunkach do tej sytuacji nalezy przyja¢ okres, kiedy temperatura powietrza
przekracza +350C. Aby uzyska¢ wymagane wytrzymato$ci betonu nalezy opracowac recepture mieszanki
betonowej tak aby charakteryzowata sie matym cieptem hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem.
Mozna stosowa¢ domieszki opdzniajace wigzanie betonu na bazie polikarboksylanéw i polieterdw.
Podstawowym warunkiem, jaki powinna spetnia¢ mieszanka betonowa podczas prowadzenie robét w
podwyzszonych temperaturach jest utrzymanie mozliwie niskiej temperatury po wymieszaniu sktadnikow i
zachowanie odpowiedniej urabialno$ci do momentu jej zageszczenia. Temperatura mieszanki betonowej
dostarczonej na budowe nie powinna przekracza¢ 35 oC.




9.3. KONTROLA WYKONANIA ROBOT
Przyjete wymagania (jesli nie podano inaczej):
Klasa wykonania robot 2 wg PN-EN 13670
Klasa kontroli rob6t 2 wg PN-EN 13670

Kontrola wykonania robot betonowych polega przede wszystkim na weryfikacji materiatow i wyrobow,
ktére majq by¢ stosowane. Kontrole robdt powinny byé udokumentowane stosowanie do klasy wykonania
konstrukcji w postaci raportu. Nalezy wykaza¢ w raporcie, ze zostaty przeprowadzone wszystkie czynnosci
pozwalajgce osiaggna¢ wymagang jakos¢ wykonania robdt. Szczegotowe wytyczne obowigzkowej kontroli
dla zatozonej klasy wykonania procesu betonowania podaje norma PN-EN 13670. Dokumentem kontroli
robdt jest raport sporzadzony zgodnie z PN-EN 13670. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
wymaganiami nalezy opracowa¢ dokumentacje naprawcza. Zakres dokumentacji powinien obejmowac:
Sprawdzenie wptywu niezgodno$ci na wytrzymato$¢ mechaniczng i statecznos¢ konstrukcji w trakcje
eksploataciji; Przedsiewzig¢ konieczne $rodki zaradcze w celu usuniecia niezgodnosci. Zaleca sie, aby
dokumentacja postepowania naprawczego oraz materiaty, jakie majg by¢ uzyte zostaty zaakceptowane
przed naprawg. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo inny, réwnowazny sposéb zgodnie z Instrukcjg
431/2008 Instytutu Techniki Budowlane;.

10. WYTYCZNE OGOLNE DLA KONSTRUKCJI STALOWYCH
Wytyczne dla konstrukcji stalowych (jesli nie podano inaczej):

a) Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu sie odnoszg oraz projektem architektury i branz
towarzyszacych z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych, specyfikacji technicznej i zasad
wiedzy techniczne;.

b) Potaczenia spawane. Jesli nie podano inacze;:

-+ spoiny wykona¢ na catej dtugo$ci przylegania elementéw
spoiny czotowe wykonac na peten przetop
spoiny pachwinowe dobiera¢ z warunku konstrukcyjnego 0,2t/1 < a < 0,7t/2
gdzie: t/1 - grubo$¢ grubszego elementu w potaczeniu,
t/2- grubo$¢ ciefiszego elementu w potaczeniu

c) Parametry spawania zgodnie z zaleceniami technologa.

d) Tolerancje ogoine konstrukcji spawanych wg: PN-EN 13920 B/F

e) Parametry spawania zgodnie z zaleceniami technologa

f)  Atest/Swiadectwo odbioru wg EN 10204 - 3.1 dla materiatow konstrukcyjnych i tacznikéw
mechanicznych.

g) Atest/Swiadectwo odbioru wg EN 10204 - 2.2 dla materiatow dodatkowych.

h) Materiat wg PN-EN 10025

i) Materiat wg PN-EN 10034

))  Wykonanie i odbiér konstrukcji stalowej wg normy: PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2.

k) Klasa konsekwencji: CC2

[)  Kategoria produkciji: PC1

m) Kategoria uzytkowania SC1

n) Klasa wykonania konstrukcji EXC2

Kategoria korozyjnosci wg 1ISO 12944: przyjeto C3.




Trwato$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego: ,D”

Przyjeto rozwigzanie systemowe A3.09 firmy MALCHEM lub réwnowazne. System skfada sie z dwéch
warstw:

-warstwa nr1 EPOXYKOR M 503 gr. 140 pm.

-warstwa nr2 PURMAL S-30 gr. 100 pm.

taczna grubos¢ warstw antykorozyjnych min. 240 um. Powtoke antykorozyjng nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi producenta.

11. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW | ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

11.1.  FUNDAMENTY

Zaprojektowano posadowienie w postaci $ciany fundamentowej sktadajacej sie z:

— fawy fundamentowej zelbetowej 24x24cm; zbrojenie podiuzne 4#12, strzemiona #6-250, otulina
50mm, beton C25/30

— muru z bloczkéw betonowych gr. 24cm

— wienca zelbetowego 24x24cm:; zbrojenie podituzne 4#12, strzemiona #6-250, otulina 50mm,
beton C25/30

Sciany wykona¢ na podktadzie z betonu C8/10 gr. 5cm. Otulina, jezeli nie podano inaczej — 50mm.

UWAGA:

DOPUSZCZA SIE POSADOWIENIE BUDYNKU NA FUNDAMENTACH ISTNIEJACYCH W
PRZYPADKU GDY PO ROZBIORCE OBIEKTU ISTNIJACEGO STAN TECHNICNZY ORAZ GEOMETRIA
ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW BEDAUMOZLIWIALY POSADOWIENIE BUDYNKU.

POWYZSZE PODTWIERDZIC WIPISEM W DZIENNIKU BUDOWY

11.2.  KONSTRUKCJA MODULOW

Zaprojektowano konstrukcje modutéw o wymiarach osiowych 2,30x3,92m i 2,76x3,92m.

Gtéwna konstrukcje stanowig belki stupy z profili kwadratowych RK80x80x3. Uzupetnienie konstrukci
stanowig podwaliny $cian dziatowych z profili ceowych zimnogietych CZ80x50x5 opartych na podkfadzie
betonowym oraz obramowania okien i drzwi z profili ceowych zimnogietych CZ80x40x3.

Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali S235JR. Potaczenia elementdw spawane na
calym obwodzie styku elementdw. Zalecenia dotyczace spawania wg pkt. 10.

Konstrukcje kotwi¢ do $cian fundamentowych przy pomocy kotew chemicznych M16 co 80cm na
calym obwodzie styku konstrukcji ze $cianami fundamentowymi.

Pokrycie dachowe zaprojektowano w postaci blachy trapezowej T25x0,80mm. Mocowanie blachy w
kazdym fatdzie wkretami samowiercacymi.




12.  UWAGI KONCOWE

Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktére uzyskaly pozytywng ocene, stwierdzajacq przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat
technicznych oraz zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z
wilasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak
bezpieczenstwa.

W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowiazuja:

Prawo budowlane warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie warunki
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu
Techniki Budowlanej) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wytyczne,
$wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne
producentow i dostawcéw materiatow budowlano-instalacyjnych, przepisy techniczne instytucii
kontrolujacych, jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Wykonywanie otworéw w $cianach i stropach istniejacych koordynowaé miedzybranzowo. W
przypadku watpliwosci kontaktowac sie z projektantami poszczegélnych branz.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu rezultatowi,
jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego
wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegotow i wytycznych niezbednych do doskonatego
wykonania robot.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete
w opisie, nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak
jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementdw dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robot Wykonawca, powinien zdawa¢ sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac,
z ich zakresu i ich rodzaju, Dzigki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalno$ci powinien uzupetic
szczegdty, ktdre mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdinych czesciach dokumentaciji tak, aby idealnie
wykonac opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
winien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem.

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnoSci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace
z uszczegobtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w
milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy
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jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura
projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentaciji projektowej i tym samym nieujetych
W niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzyc,
jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukow) jakichkolwiek prac budowlanych.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykorczeniowe uzyte przez wykonawce muszg
posiada¢ obowigzujace w Polsce swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Zmiana uzytych materiatow na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w
uzgodnieniu z autorem projektu.

Kierownik budowy ma prawo wystepowania do inwestora 0 zmiany w rozwigzaniach projektowych,
jezeli sg one uzasadnione konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy. Zmiany w rozwigzaniach projektowych konsultowa¢ z Projektantem.

Projektowat konstrukcie:
mgr inz. tukasz Hulbgj

Sprawdzit konstrukcije:
mgr inz. Mariusz Fabjanowski

1"
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroclaw, dnia 18 czerweca 2018 1,
OKK.7131.7132-12/2018/18

DECYZJA

Na podstawle art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samoizadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r,, poz. 1725) | art.12 ust. 2 i ust. 3, usl. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy zdnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst fednolify: Dz.U. z 2017r,
poz. 1332) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 .,
w sprawle samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, 2ze
zostaly spelnione warunki wzakresie przygolowanla zawodowego oraz po ziozenlu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Ltukasz Hulbdj

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 30 czerwca 1988 r. w Klodzku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0084/PWBKb/18

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednleniem w calosci zadania strony, na podstawie art 107 §4 KPA odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocle decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzjl sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikecyjne] Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Dolnoslaskie] Okregowej
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty Jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r,
poz.1257) w trakcle biegu terminu do wnlesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu, kiory wydal decyzje. Z dnlem dorgczenia Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoélaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa oswiadczenia o zizeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna | prawomocna.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNO KA OKREGOWA
IZBAINZY] OW BUDOWNIC TWA

Otrzymujg: prof. ¢r hatl ing Antoni Szydio
1.Pan tukasz Hulbgj S | Przewodniczacy it Kwallficacying]
Ul. Bialowieska 42/31 & -8 1. pf°1 drha s i szydk’
54-234 Wroclaw o g 5 ' -
2.0Okregowa Rada Dolnoélgskiej Okregowe] 7
izby Inzynieréw Budownictwa 2. mgr inz. Jacek
3.Glawny Inspektor :
Nadzoru Budowlanego 3. mgr in2. 0 Mikolajewska-
4.8la

Janlaczyk”
P
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowiane, w zwigzku z §12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wizesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budowniclwie,

Pan Lukasz Hulbdj

Jest upowazniony
w specjalnoscl konstrukeyjno-budowlane)

do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowdanych | sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

~ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesleniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu,

~ kierowanla wytwarzanlem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru | kontroli technicznej
wylwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowanla kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014,
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziaki lub terenu wzakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej. '

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNERON BUDOWNICTWA

3. mgr int. Malgorza?ﬂk jewska-Janiaczyk

-
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

DOS-56F-HAR-GT2 *

Pan tukasz Hulbéj o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0315/18

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31,

Zaswladczenle rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektranlcznym
weryfikowanym przy pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-14 roku przez:

Marek Kalinskl, Zastepca Przewadniczaeego Rady Dolnedlgskie] Okregowe| lzby Indynlerdw Budownlctwa.

(Zgodnie art. 5wt I ustawy & dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicanyrn (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postadi

elektronkczre| opatrzone bezplecznym podpizem elekironicanym weryfikpwamym pray pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu 53
rawnowazne pod wrgledem sioutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnargoenymi.)

* \Weryfikacjg poprawnoici darmpch w niniejszym zadwiadczeniv modna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacynego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inkynierdw Bedownictwa www plib.org.pl lub kortaktujge sie 2 biwrem wiadciwe) Dkragowe] 1zby Inkynierdw
Budownictwa,




- DOLNOSLASKA
" OKREGOWA
| Z 8 &
. INTYNIEROW
AUl BUDOWHICTNA
CHREGOWA KOMIEIA KWALIFIRACYHA

OKK.7131-222/2005/05 Wroctaw, 15 grudnia 2005 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5 poz. 42, z pon. zim), art, 13 ust 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pikt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nrr 207, por. 2016,
z pén zm) oraz § 12 pkt1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 88, poz. 817), w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 88, poz. 1071, z podn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Mariusz Andrzej Fabjanowski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 30 listopada 1975 r. w Kutnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 145/DOS/05

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnodlaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawie protokoléw z postepowsnia kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
& Pan Mariusz Andrzej Fabjanowski posiada wymagane prawem. wyksztalcenie i prakiyke zawodows oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych w specjainosci
konstrukcyino-budowlane] do projeklowania bez ograniczen.

Szczegdlowy zakres uprawnieh jest okreslony na odwrocie ninfejsze] decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zar. 12 ust. T ww usiawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkej

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w diodre decyzji. do cenfrainege rejestru Giswnego Inspekiora Nadzomu

Budowlanego oraz wpls na liste czionkéw winkchwej izby samorzadu zawodowege, potwisrdzony zagwiadczaniem
wydanym preaz te izbe, z okreslorym w nim termbnem waznost,

2. Ol ninigjszej decyzji shuky odwolenle do Krajowe] Komisi Kwalifikacyjnej Polskie) lzby Inzynierw Budownisiwa

w Warszawle, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwakifikacyjne] DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dargczenia. i

\
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Pan Mariusz Andrze] Fabjanowski Jest uprawniony:

W specjainosci konstrukcyjno-budowlane] - na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 11 art, 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 2 1§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budowniciwie - do:

- projektowania obieklu budowlanego w Zakresie sporzadzania projekiu architektoniczno-budowianego
w odniasieniu do konstruks)i obisktu,

- sporzadzania projektu zapospodarowania dziatki lub terenu, w Zakresie specjainosc kanstrukcyjno-
budowlanej, z wylgczeniem projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu obejmujacych budynki,

- sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania konfroli lechniczne] utrzymania obiektow budewianych

hez ograniczen.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

DOS-UR9-XDD-GEB *

Pan Mariusz Andrzej Fabjanowski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0072,/06

adres zamieszkania ul. Canaletta 2/45, 51-650 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

raarek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskie] Okregowej 1zby Ingynierdw Budownictwa.

{Zgodnie mrt. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzzsnia 2004 r. o podpisie slektroniconym (D U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczre] opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfibowsnym przy pomocy wainego baalifikowsnegn certyfikatu sy
roemowaine pod wrgledem skutkiw prawngch dokumentom opatrzonym podpismi winsnoreczrymi.)

* Weryfilacjs poprawnasc danych w nimiejszym raswisdoeniu moins sprawdzic T pomocy numeny wengfikaoyjrego zaswindozenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www.pith.org.pl lub kontaktujgc sis z biurem wiaschwe] Dkregowe] lzby Indyniercw
Budownictwa.



