
Lp Wartość   [zł]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 RAZEM BRUTTO (poz. 8+9)

INFRASTRUKTURA TOW. 
- ROBOTY DROGOWE

INFRASTRUKTURA TOW. - BRANŻA 
TELEKOMUNIKACYJNA

INFRASTRUKTURA TOW. 
- BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

INFRASTRUKTURA TOW. - KAN. DESZCZOWA

RAZEM NETTO

PODATEK VAT 23%

KOSZTORYS  OFERTOWY

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE (5%) 

RAZEM NETTO (poz. 6+7)

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo                                                                                                                  
odcinek  Sowia Góra - Międzychód 

Etap I odc. od km 86+300 do km 93+085

Wyszczególnienie

BRANŻA DROGOWA

1/12 DW 160 etap I



Lp
Nr 

specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x
ODTWORZENIE TRASY I PKT 
WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA 
PASA DROGOWEGO

x x x x

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW x x x x
karczowanie pni wraz z  oczyszczeniem terenu oraz 
transportem karpiny i drzew o średnicy (mierzona 
na wysokości 130 cm):

x x x x

2 do 10cm 75 szt
3 od 10 do 15cm 152 szt
4 od 16 do 25cm 285 szt
5 od 26 do 35cm 233 szt
6 od 36 do 45cm 211 szt
7 od 46 do 55cm 86 szt
8 od 56 do 75cm 143 szt
9 powyżej 75cm 481 szt

10
karczowanie krzewów i zagajników wraz z
oczyszczeniem terenu 

0,12 ha

11

mechaniczne karczowanie karpiny, wywóz karpiny i 
oczyszczenie terenu (tereny Lasów Państwowych) 0,05 ha

12 zabezpieczenie drzew podczas robót budowlanych 55 szt.

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU x x x x

13
zdjęcie warstwy humusu z terenu projektowanych 
robót wraz z transportem i składowaniem (15-60cm)

31473 m3

14
zdjęcie warstwy ściółki leśnej z terenu 
projektowanych robót - 30cm

1800 m3

15
transport nadmiaru humusu  i ściółki wraz z 
załadunkiem i rozładunkiem na składowisko 20289 m3

ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG x x x x

16
rozbiórka przez frezowanie  i odwóz (cała szerokość 
drogi DW160 na odcinkach korekty łuków 
poziomych)

1005 m3

17
rozbiórka przez frezowanie i odwóz  (DW160 - 
krawędzie)

1428 m3

18
rozbiórka nawierzchni zjazdów asfaltowych wraz z 
odwozem

39 m3

19
rozbiórka nawierzchni zjazdów z destruktu wraz z 
odwozem

93 m3

20
rozbiórka nawierzchni zjazdów z płyt betonowych 
0,5x1,0 wraz z odwozem

23 m3

21
rozbiórka nawierzchni zjazdów żużlowych wraz z 
odwozem

20 m3

22
rozbiórka podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie wraz z odwozem

2114 m3

23
rozbiórka podbudowy z gruntu i/lub kruszywa 
stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi wraz z 
odwozem

1946 m3

24
rozbiórka podbudowy z brukowca, kostki brukowej 
i/lub otoczaków wraz z odwozem 959 m3

1

Etap I odc. od km 86+300 do km 93+085

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo 
odcinek Sowia Góra - Międzychód 

6,81 km

D-01.02.02

BRANŻA DROGOWA

prace pomiarowe przy budowie drogi - trasa drogi 
wojewódzkiej nr 160, drogi boczne

D-01.01.01

D-01.02.01

D-01.02.04
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Lp
Nr 

specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA DROGOWA

25
demontaż słupków do znaków drogowych wraz z 
odwozem

14 szt

26
demontaż tablic znaków drogowych wraz z 
odwozem

1 szt

27
demontaż tablic znaków drogowych (do 
wykorzystania)

2 szt

28
usuniecie słupków prowadzących U1 wraz ze 
znakami km i hm wraz z odwozem

134 szt

29
demontaż urzadzeń bezpieczeństwa ruchu (U-3, U-
5, U-9) wraz z odwozem

13 szt.

30
rozbiórka bariery ochronnej stalowej wraz z 
odwozem

830 m

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE x x x x
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH 
NIESKALISTYCH

x x x x

31 wykonanie wykopów w gruncie 36573 m3

32
wywiezienie gruntów nieprzydatnych do 
wbudowania

23619 m3

WYKONANIE NASYPÓW x x x x

33
formowanie i zagęszczenie nasypu z gruntów z 
wykopu (założenie wykorzystania 40% gruntów z 
wkopu)

11017 m3

34

wykonanie schodkowania istniejących skarp (masy 
ziemne uwzględnione w  pozycjach dot. wykonania 
wykopu i formowania oraz zagęszczenia nasypów)

15289 m2

D-04.00.00 PODBUDOWY x x x x
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

x x x x

35
profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne

27887 m2

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 
KONSTRUKCYJNYCH

x x x x

36 oczyszczenie w-w konstr.-nieasfaltowych 18754 m2
37 oczyszczenie w-w konstr.-asfaltowych 88251 m2
38 skropienie w-w konstr.-nieasfaltowych 18754 m2
39 skropienie w-w konstr.-asfaltowych 88251 m2

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIĄZANEJ 
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

x x x x

40
podbudowa z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 
0/45 mm stabilizowanej mechanicznie - grubość w-
wy 20cm - DW160

22152 m2

44

podbudowa z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 
0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie - grubość w-
wy 20cm - zjazdy publiczne oraz indywidualne na 
pola

2661 m2

45

podbudowa z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 
0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie - grubość w-
wy 15cm -  zjazdy indywidualne do posesji

200 m2

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z 
MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM

x x x x

46

wykonanie warstwy technologicznej  z mieszanki 
związanej cementem  klasy C 1,5/2,0  (Rm = 
2,5MPa) – mieszanka z betoniarki gr. w-wy 10cm 
wraz z pielęgnacją  - G1 i G2

21198 m2

47

wykonanie warstwy technologicznej  z mieszanki 
związanej cementem  klasy C 1,5/2,0  (Rm = 
2,5MPa) wraz z pielęgnacją – mieszanka z 
betoniarki gr. w-wy 15cm - G3

5840 m2

D-04.01.01

D-02.01.01

D-02.03.01

D-01.02.04

D-04.03.01

D-04.04.02

D-04.05.01
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Nr 

specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA DROGOWA

48 D-04.05.01

wykonanie warstwy technologicznej  z mieszanki 
związanej cementem  klasy C 1,5/2,0  (Rm = 
2,5MPa)  wraz z pielęgnacją – mieszanka z 
betoniarki gr. w-wy 25cm - G4

2776 m2

PODBUDOWA Z BETONU ASFLTOWEGO x x x x

49
wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 
P grubości 6cm  - DW160 do km 93+085 18654 m2

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - 
WARSTWA WIĄŻĄCA I WZMACNIAJĄCA

x x x x

50

ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 
16 W o gr. 8cm - droga wojewódzka nr 160 do km 
93+085 (fragmenty gdzie wykonywana jest cała 
konstrukcja nawierzchni)

19899 m2

51
ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 
16W o gr. 4cm - zjazdy 

2656 m2

52

ułożenie warstwy wzmacniającej z betonu 
asfaltowego AC 16W o gr. 8cm - odcinki od km 
87+350 do km 88+430, od km 88+640 do km 
88+880, od km 92+400 do km 93+085

7899 m2

53
ułożenie warstwy wzmacniajacej z betonu 
asfaltowego AC 16W

1442 m3

54 D-05.03.26

ułożenie siatki o wytrzymałości na rozciąganie 
120/200kN z włókien szklanych (połączenia 
podłużne) i włókien węglowych (połączenia 
poprzeczne) nawierzchni asfaltowej

42428 m2

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - 
WARSTWA ŚCIERALNA

x x x x

55
ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
AC 11 S o grubości 4cm -  zjazdy publiczne oraz 
zjazdy indywidualne na pola

2649 m2

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH x x x x
56 frezowanie profilujące na głęb. 2cm 127 m3

57
frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość 
4cm - połączenia poprzeczne

73 m2

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-
GRYSOWEJ SMA

x x x x

58
ułożenie warstwy ścieralnej grubości 4cm z 
mieszanki SMA 8 – droga wojewódzka nr 160 

42428 m2

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI 
BRUKOWEJ

x x x x

59

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
(kolor grafitowy) grubości 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3cm (zjazdy indywidualne 
do posesji)

212 m2

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x x x
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, 
ROWÓW I ŚCIEKÓW

x x x x

60

umocnienie powierzchni skarp nasypów i wykopów 
oraz rowów i pasów zieleni  warstwą humusu 
grubości 15cm wraz z obsianiem mieszanką traw 
niskich 

86174 m2

61
plantowanie pasów zieleni, skarp wykopów, 
nasypów, rowów

86714 m2

62
umocnienie dna i skarpy rowów do wysokości 0,5m 
darniną

1027 m2

63

umocnienie dna i skarpy rowów do wysokosci 0,5m 
darniną mocowana kołkami drewnianymi o średnicy 
2,5cm i długosci 30cm (wg rysunku 4.4)

1973 m2

D-04.07.01

D-05.03.05a

D-05.03.23

D-05.03.05b

D-05.03.11

D-05.03.13

D-06.01.01
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Nr 

specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA DROGOWA

64
umocnienie dna i skarp rowów do wysokości 0,5m 
faszyną

1798 m2

65
umocnienie dna i skarp rowów kostką kamienną na 
betonie

279 m2

66 umocnienie wylotu drenu z rowu  wg rysunku 4.4 6 szt.

67 umocnienie wlotu drenu do rowu wg rysunku 4.4. 6 szt

68
umocnienie podłoża/rowu o wym. 2x2m, w miejscu 
wylotu ścieku skarpowego kostką kamienną na 
betonie C8/10 (B10) gr. 10 cm

4 szt

69
umocnienie wylotu rowu w km 92+307 kostką 
kamienną na betonie C8/10 (B10) gr. 10 cm

11 m2

70
umocnienie skarpy płyty ażurowe na podsypce 
cementowo-piaskowej - strona lewa km 92+250

140 m2

71

kaskada betonowa  (gabiony 0,4x0,5x1,0 
wypełnione kruszywem łamanym 31,5/63 - 10szt + 
kostka kamienna na betonie C8/10 - 140m2 + 
warstwa betonu C12/15 grubosci 10cm - 2m2) - 
rysunek 4.5

1 szt.

UMOCNIENIE POBOCZY x x x x

72
umocnienie poboczy KŁSM jasnej barwy- warstwa 
grubości 10 cm

19712 m2

D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x x x
OZNAKOWANIE POZIOME x x x x
oznakowanie grubowarstwowe 
termoplastyczne:

x x x x

73 linie ciągłe 1874 m2
74 linie przerywane 702 m2
75 inne znaki poziome i symbole 114 m2

oznakowanie poziome jezdni punktowymi 
elementami odblaskowymi:

x x x x

75
punktowe elementy odblaskowe, trapezowe, z 
odbłyśnikiem dwukierunkowym barwy białej

260 szt

76
punktowe elementy odblaskowe, trapezowe, z 
odbłyśnikiem dwukierunkowym barwy białej i 
czerwonej

578 szt

OZNAKOWANIE PIONOWE x x x x
z folii odblaskowej pryzamatycznej TYP 3: x x x x

77 znaki nakazu średnie 2 szt
z folii odblaskowej TYP 2: x x x x

78 znaki ostrzegawcze średnie 14 szt
79 znaki zakazu średnie 10 szt
80 znaki informacyjne średnie 6 szt
81 znaki informacyjne średnie (z przeniesienia) 6 szt
82 dodatkowe znaki szlaków rowerowych 2 szt
83 tabliczki do znaków średnie 16 szt
84 tablice prowadzące U-3 38 szt

tablice informacyjne x x x x

85 tablica informacyjna (Miejsce Pamięci Narodowej) 2 szt

konstrukcje wsporcze x x x x
86 słupek 36 szt
87 podwójny słupek 6 szt

SŁUPKI PROWADZĄCE I KRAWĘDZIOWE ORAZ 
ZNAKI KM I HM

x x x x

88 słupki prowadzące U-1a + U-1f/U-7/U-8 14 szt
89 słupki prowadzące U-1a + U-7/U-8 114 szt
90 słupki prowadzące U-1a 8 szt

BARIERY OCHRONNE STALOWE x x x x
91 Bariera H1W3B 620 m
92 Bariera H1W2B 180 m

D-07.02.01

D-07.02.02

D-07.05.01

D-06.01.01

D-06.03.01

D-07.01.01
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Lp
Nr 

specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA DROGOWA

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC x x x x
KRAWĘŻNIKI BETONOWE x x x x

93

ustawienie oporników betonowych wtopionych 
12x25cm ułożonych na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 5cm  i ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15

3550 m

ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW 
BETONOWYCH

x x x x

94

ściek typu korytkowego wg KPED-01.04 na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5cm i 
ławie z betonu C12/15 (B15) grubości 15cm,

70 m

95
ściek skarpowy z elementów prefabrykowanych 
trapezowych wg KPED-01.24  49 m

RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO

D-08.01.01

D-08.05.01
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Lp
Nr 

specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x x x
DRENAŻ x x x x

1 Wykonanie drenu o średnicy Ø 200 160 m
D-04.00.00 PODBUDOWY x x x x

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

x x x x

2
profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne - infrastruktura towarzysząca

858 m2

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIĄZANEJ 
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

x x x x

3

podbudowa z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 
0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie - grubość w-
wy 15cm - wyspy wyniesione 70 m2

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z 
MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM

x x x x

4

wykonanie warstwy technologicznej  z mieszanki 
związanej cementem  klasy C 1,5/2,0  (Rm = 
2,5MPa) – mieszanka z betoniarki gr. w-wy 10cm 
wraz z pielęgnacją  - G1 i G2 - - infrastruktura 
towarzysząca

471 m2

5

wykonanie warstwy technologicznej  z mieszanki 
związanej cementem  klasy C 1,5/2,0  (Rm = 
2,5MPa)  wraz z pielęgnacją – mieszanka z 
betoniarki gr. w-wy 25cm - G4  - infrastruktura 
towarzysząca

387 m2

PODBUDOWA Z MIESZANAKI ZWIĄZANEJ Z 
CEMENTEM 

x x x x

6
wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki 
związanej cementem  klasy C 5/6  grubości 15cm 
(miejsce ważenia)

720 m2

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE x x x x
NAWIERZCHNIA  BETONOWA x x x x

7

wykonanie nawierzchni z betonu cementowego 
napowietrzonego klasy B40 (C30/37) wraz z 
szczelinami dylatacyjnymi grubości 22-25.5cm – 
warstwa ścieralna – stanowisko do ważenia 
pojazdów

720 m2

8
wbudowanie kątowników stalowych z bolcami 
stalowymi co 70cm

18 m

9
ułożenie warstwy poślizgowej z geowłókniny 450-
500g/m² pod nawierzchnią na zatoce do ważenia 
pojazdów

720 m2

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI 
BRUKOWEJ

x x x x

10

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 3cm (wyspy wyniesione - kolor czerwony) 70 m2

11

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 5cm (chodniki - kolor szary)

13 m2

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo                                              
odcinek Sowia Góra - Międzychód 

Etap I odc. od km 86+300 do km 93+085

BRANŻA DROGOWA

D-03.03.01

D-04.01.01

D-04.04.02

D-04.05.01

D-04.06.01

D-05.03.04

D-05.03.23
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Lp
Nr 

specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA DROGOWA
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC x x x x

KRAWĘŻNIKI BETONOWE

12

ustawienie krawężników betonowych 20x30cm 
ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 5cm  i ławie betonowej z oporem z betonu 
C12/15  (miejsca ważenia pojazdów)

435 m

13

ustawienie oporników betonowych wtopionych 
12x25cm ułożonych na podsypce cementowo-
piaskowej grubości 5cm  i ławie betonowej z 
oporem z betonu C12/15 (miejsca ważenia 
pojazdów)

20 m

ŚCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ x x x x

14

ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów betonowej 
kostki brukowej 20x10x8cm ułożonej na podsypce 
cem. - piask. gr. 3cm i ławie z betonu C12/15 - 
(miejsca ważenia pojazdów)

210 m

D-09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA x x x x
DRZEWA I KRZEWY x x x x
nasadzenia krzewów iglastych x x x x

15 Jałowiec płożący "Wiltonii", wielkość C2 7986 szt.

D-10.00.00 INNE ROBOTY x x x x

WIATY PRZYSTANKOWE x x x x

16 Przestawienie wiaty autobusowej 1 szt.

VAT 23%
RAZEM BRUTTO

RAZEM NETTO

D-10.10.01

D-08.01.01

D-08.05.02

D-09.01.01
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Lp Nr specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

ORANGE POLSKA x x x x

KOLIZJA 91+620 x x x x

1
Montaż i ustawienie słupów A-owych 
żelbet.o dług. 8.5 m z dwiema belkami 
ustojow.w terenie płaskim 

1 szt.

2
Przewieszanie istniejących kabli 
nadziemnych na nowe słupy

100 m

3
Zdemontowanie słupów A-owych 
żelbetowych o długości 8.5 m z ustojem w 
terenie płaskim 

1 szt.

D.01.03.04 KOLIZJA 92+315 - 92+415 x x x x

4
Montaż i ustawienie słupów pojed.żelbet.o 
dług. 8.5 m z jedną belką ustojow.w terenie 
płaskim 

3 szt.

5
Przewieszanie istniejących kabli 
nadziemnych na nowe słupy

200 m

6
Zdemontowanie słupów pojedynczych o 
długości 8.5 m ze szczudłami żelbet.bez 
ustoju w terenie płaskim 

3 szt.

D.01.03.04 KOLIZJA 92+610 - 93+085 x x x x

7
Montaż i ustawienie słupów A-owych 
żelbet.o dług. 8.5 m z dwiema belkami 
ustojow.w terenie płaskim 

1 szt.

8
Montaż i ustawienie słupów pojed.żelbet.o 
dług. 8.5 m z jedną belką ustojow.w terenie 
płaskim 

3 szt.

9

Zawieszanie kabli nadziemnych 
XzTKMXpwn 10x4x0,6 na podbudowie 
słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 
ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 
mm

498 m

10

Montaż złączy równoległych kabli 
wypełnionych na słupie z zastosowaniem 
modułowych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, 
kabel do 20 par

3 szt.

11
Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 
20 parach

1 szt.

12
Zdemontowanie słupów A-owych 
żelbetowych o długości 8.5 m z ustojem w 
terenie płaskim

1 szt.

13
Zdemontowanie słupów pojedynczych o 
długości 8.5 m ze szczudłami żelbet.bez 
ustoju w terenie płaskim

3 szt.

14
Demontaż kabli naziemnych na 
podbudowie słupowej 460 m

D.01.03.04

D.01.03.04

RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo                                            
odcinek Sowia Góra - Międzychód 

Etap I odc. od km 86+300 do km 93+085

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
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Lp
Nr 

Specyfikacji
Opis pozycji Ilość J.m.

Cena 
jedn. zł

Wartość zł

1

Wykop mechaniczny pod słupy wirowane  
1-żerdziowe, o długości: 10,5 m -  z 
deskowaniem

8 stan

2

Montaż i stawianie słupów wirowanych 
jednożerdziowych, z ustojem 
prefabrykowanym typu Uo, z żerdziami o 
długości: 10,5 m: słup P 10,5/4,3 

6 słup

3

Montaż i stawianie słupów wirowanych 
jednożerdziowych, z ustojem 
prefabrykowanym typu Uos, z żerdziami o 
długości: 10,5 m: słup O 10,5/10

1 słup

4

Montaż i stawianie słupów wirowanych 
jednożerdziowych, z ustojem 
prefabrykowanym typu Uos, z żerdziami o 
długości: 10,5 m: słup ON 10,5/12

1 słup

5
Montaż przewodów izolowanych linii 
napowietrznych NN, typu AsXSn lub 
podobnych, o przekroju 4x50 mm2

0,366 km

6
Demontaż słupów żelbetowych linii 
napowietrznej NN pojedyńczych 8 szt

7 D-01.03.02

Demontaż przewodów izolowanych linii 
napowietrznej typu AsXSN 4x50mm2 z 
przeznaczeniem na złom

0,366 km/prz.

RAZEM BRUTTO

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo 
odcinek Sowia Góra - Międzychód 

Etap I odc. od km 86+300 do km 93+085

D-01.03.01

RAZEM NETTO
VAT 23%

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

10/12 DW 160 etap I



Lp Nr specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

KANALIZACJA DESZCZOWA x x x x

Roboty ziemne x x x x

1

Wykopy ręczne liniowe o ścianach 
pionowych głębokości do 3,0 m, pod 
fundamenty, rurociągi i kolektory,szer. 
wykopu 0,8-1,5 m - 20% całości wykopów

4 m3

2
Wykopy oraz przekopy wykonywane na 

 odkład  - 80% całości wykopów
66 m3

3

Pełne umocnienie pionowych ścian 
wykopów liniowych palami szalunkowymi 
/wypraskami/ wraz z rozbiórką, przy 
szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości 
do 3,0 m

145 m2

4
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i 
obiekty - grubość podłoża: 20 cm - 
podsypka 

15 m3

5
Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i 
obiekty - grubość podłoża: 20 cm - 
obsypka

32 m3

6

Roboty ziemne wykonywane w ziemi 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z 
transportem urobku,  - dowiezienie 
podsypki, obsypki oraz brakującej zasypki

61 m3

7

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio 
odspojonych na odległośc do 10 m, przy 
zasypywaniu wykopów - wykonanie zasypki 61 m3

8
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego 
warstwami gruntu w nasypie 61 m3

9 Roboty montażowe x x x x

10

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW 
łączonych na wcisk /rury łącznie z 
uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 200 
mm

27 m

11

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW 
łączonych na wcisk /rury łącznie z 
uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 315 
mm

20 m

12

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, w 
gotowym wykopie, przy średnicy kręgów 
1000 mm i głębokości studni 3,0 m 
(pokrywy kl. D400)

1 studz.

13

Studzienki ściekowe uliczne betonowe z 
gotowych elementów, o średnicy 500 mm: 
z osadnikiem bez syfonu (z wpustem 
żeliwnym kl. D400 uchylnym)

8 szt

14 Wylot wg. KPED 02.16. 4 kpl

15
Umocnienie ścieku skarpowego wg. KPED 
01.24

1 kpl

16
Umocnienie wylotu przykanalików 
(obrukowanie na powierzchni 3 m2) 6 kpl

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo                              
odcinek Sowia Góra - Międzychód 

BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA 

Etap I odc. od km 86+300 do km 93+085

D.03.02.01
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Lp Nr specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena [zł] Wartość [zł]

BRANŻA KANALIZACJA DESZCZOWA 

17

Dopasowanie wysokościowe studni 
betonowej kanalizacji sanitarnej 
(podwyższenie o h=1,0m)

1 szt

18
Próba szczelności kanałów rurowych, 
kanał DN200 mm

1 100 m

19
Próba szczelności kanałów rurowych, 
kanał DN315 mm

1 100 m

20

Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z 
brzegu, wyładunek ręczny, narzut 
nadwodny z kamienia ciężkiego lub 
średniego

18 m3

RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO

D.03.02.01

Strona 12/12 DW 160 etap I


