KOSZTORYS OFERTOWY

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 160 Suchan - Miedzichowo
odcinek Sowia Géra - Miedzychéd

Etap | odc. od km 86+300 do km 93+085

Lp

Wyszczegolnienie

Wartos¢ [zl

BRANZA DROGOWA

INFRASTRUKTURA TOW.
- ROBOTY DROGOWE

INFRASTRUKTURA TOW. - BRANZA
TELEKOMUNIKACYJNA

INFRASTRUKTURA TOW.
- BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

INFRASTRUKTURA TOW. - KAN. DESZCZOWA

RAZEM NETTO

ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE (5%)

RAZEM NETTO (poz. 6+7)

PODATEK VAT 23%

10

RAZEM BRUTTO (poz. 8+9)

112

DW 160 etap |



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan - Miedzichowo

odcinek Sowia Géra - Miedzychéd
Etap | odc. od km 86+300 do km 93+085

Nr . " ‘- s
Lp specyfikacjl Opis pozycji llosé | J.m. | Cena [zf] | Wartosé [zi]
BRANZA DROGOWA
D-01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
ODTWORZENIE TRASY | PKT
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA X X X X
D-01.01.01 |PASA DROGOWEGO
1 prace pomiarowe przy budowie drogi - trasa drogi 6.81 km
wojewddzkiej nr 160, drogi boczne ’
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW X X X X
karczowanie pni wraz z oczyszczeniem terenu oraz
transportem karpiny i drzew o $rednicy (mierzona X X X X
na wysokosci 130 cm):
2 do 10cm 75 szt
3 od 10 do 15cm 152 szt
4 od 16 do 25cm 285 szt
5 od 26 do 35cm 233 szt
6 od 36 do 45cm 211 szt
7 | D-01.02.01 [54 46 do 55cm 86 | szt
8 od 56 do 75cm 143 szt
9 powyzej 75cm 481 szt
10 karczowanlg krzewow i zagajnikbw wraz z 0,12 ha
oczyszczeniem terenu
mechaniczne karczowanie karpiny, wywoz karpiny i
11 oczyszczenie terenu (tereny Lasow Panstwowych) 0,05 ha
12 zabezpieczenie drzew podczas robo6t budowlanych 55 szt.
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU X X X X
zdjecie warstwy humusu z terenu projektowanych
13 robot wraz z transportem i skladowaniem (15-60cm) 31473 | m3
D-01.02.02 P =Sk ledne
zdjecie warstwy sciétki lesnej z terenu
14 : ; 1800 m3
projektowanych robét - 30cm
transport nadmiaru humusu i $ciétki wraz z
15 zatadunkiem i roztadunkiem na skfadowisko 20289 | m3
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG X X X X
rozbiérka przez frezowanie i odwdz (cata szerokosé
16 drogi DW160 na odcinkach korekty tukéw 1005 m3
poziomych)
17 rozblorkg przez frezowanie i odwéz (DW160 - 1428 m3
krawedzie)
18 rozbiérka nawierzchni zjazdéw asfaltowych wraz z 39 m3
odwozem
19 rozbidrka nawierzchni zjazdoéw z destruktu wraz z 93 m3
odwozem
D-01.02.04 |rozbidrka nawierzchni zjazddw z ptyt betonowych
20 23 m3
0,5x1,0 wraz z odwozem
21 rozbiérka nawierzchni zjazdéw zuzlowych wraz z 20 m3
odwozem
22 rozblorkg pqdbudowy z kruszywa stabilizowanego 2114 m3
mechanicznie wraz z odwozem
rozbiérka podbudowy z gruntu i/lub kruszywa
23 stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi wraz z 1946 m3
odwozem
o4 rozbiérka podbudowy z brukowca, kostki brukowej 959 m3

i/lub otoczakéw wraz z odwozem
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Nr

Lp specyfikacjl Opis pozycji llosé | J.m. | Cena [zf] | Wartosé [zi]
BRANZA DROGOWA
o5 demontaz stupkdéw do znakéw drogowych wraz z 14 szt
odwozem
26 demontaz tablic znakéw drogowych wraz z 1 -
odwozem
27 demontaz tapllc znakéw drogowych (do 5 szt
wykorzystania)
D-01.02.04 — -
usuniecie stupkéw prowadzacych U1 wraz ze
28 . . 134 szt
znakami km i hm wraz z odwozem
demontaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu (U-3, U-
29 13 szt.
5, U-9) wraz z odwozem
30 rozbidrka bariery ochronnej stalowej wraz z 830 m
odwozem
D-02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE X X X X
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH x x x x
NIESKALISTYCH
31 D-02.01.01 |wykonanie wykopdw w gruncie 36573 | m3
32 wyW|eZ|en|§ gruntow nieprzydatnych do 23619 | m3
wbudowania
WYKONANIE NASYPOW X X X X
formowanie i zageszczenie nasypu z gruntéw z
33 wykopu (zatozenie wykorzystania 40% gruntéw z 11017 | m3
D-02.03.01 |Wkopu)
wykonanie schodkowania istniejgcych skarp (masy
34 ziemne uwzglednione w pozycjach dot. wykonania | 15289 | m2
wykopu i formowania oraz zageszczenia nasypow)
D-04.00.00 |PODBUDOWY X X X X
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I x x x x
D-04.01.01 ZAGESZCZANIEM PODLOZA
o profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
. 27887 | m2
35 konstrukcyjne
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW x x x x
KONSTRUKCYJNYCH
36 D-04.03.01 oczyszczenie w-w konstr.-nieasfaltowych 18754 | m2
37 o oczyszczenie w-w konstr.-asfaltowych 88251 | m2
38 skropienie w-w konstr.-nieasfaltowych 18754 | m2
39 skropienie w-w konstr.-asfaltowych 88251 | m2
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIAZANEJ x x x x
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
podbudowa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu
40 0/45 mm stabilizowanej mechanicznie - grubos¢ w- | 22152 | m2
wy 20cm - DW160
podbudowa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu
44 D-04.04.02 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie - grubo$¢ w 2661 5
wy 20cm - zjazdy publiczne oraz indywidualne na m
pola
podbudowa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu
45 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie - grubo$¢ w{ 200 m2
wy 15cm - zjazdy indywidualne do posesiji
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z x x x x
MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM
wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki
46 zwigzanej cementem klasy C.1,5(2,0 (Rm = 21198 | m2
D-04.05.01 2,5MPa) — mieszanka z betoniarki gr. w-wy 10cm
I wraz z pielegnacjg - G1i G2
wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki
zwigzanej cementem klasy C 1,5/2,0 (Rm =
47 5840 m2

2,5MPa) wraz z pielegnacjg — mieszanka z
betoniarki gr. w-wy 15cm - G3
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Lp

Nr
specyfikacji

Opis pozycji

llosé

Cena [zf]

Wartosé [zi]

BRANZA DROGOWA

48

D-04.05.01

wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki
zwigzanej cementem klasy C 1,5/2,0 (Rm =
2,5MPa) wraz z pielegnacjg — mieszanka z
betoniarki gr. w-wy 25cm - G4

2776

m2

49

D-04.07.01

PODBUDOWA Z BETONU ASFLTOWEGO

wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16
P grubosci 6cm - DW160 do km 93+085

18654

m2

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

50

51

52

53

D-05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -
WARSTWA WIAZACA | WZMACNIAJACA

utozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC
16 W o gr. 8cm - droga wojewddzka nr 160 do km
93+085 (fragmenty gdzie wykonywana jest cata
konstrukcja nawierzchni)

19899

m2

utozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC
16W o gr. 4cm - zjazdy

2656

m2

utozenie warstwy wzmacniajgcej z betonu
asfaltowego AC 16W o gr. 8cm - odcinki od km
87+350 do km 88+430, od km 88+640 do km
88+880, od km 92+400 do km 93+085

7899

m2

utozenie warstwy wzmacniajacej z betonu
asfaltowego AC 16W

1442

m3

54

D-05.03.26

utozenie siatki o wytrzymatosci na rozcigganie
120/200kN z wtdkien szklanych (potaczenia
podtuzne) i widkien weglowych (potgczenia
poprzeczne) nawierzchni asfaltowej

42428

m2

55

D-05.03.05b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -
WARSTWA SCIERALNA

utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC 11 S o grubosci 4cm - zjazdy publiczne oraz
zjazdy indywidualne na pola

2649

m2

56

57

D-05.03.11

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

frezowanie profilujgce na gteb. 2cm

127

m3

frezowanie nawierzchni asfaltowej na gtebokosc¢
4cm - potgczenia poprzeczne

73

m2

58

D-05.03.13

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO-
GRYSOWEJ SMA

utozenie warstwy Scieralnej grubosci 4cm z
mieszanki SMA 8 — droga wojewddzka nr 160

42428

m2

59

D-05.03.23

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(kolor grafitowy) grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm (zjazdy indywidualne
do posesji)

212

m2

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

60

61

62

63

D-06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

umochienie powierzchni skarp nasypow i wykopow
oraz rowow i paséw zieleni warstwg humusu
grubosci 15cm wraz z obsianiem mieszankg traw
niskich

86174

m2

plantowanie pasoéw zieleni, skarp wykopow,
nasypow, rowow

86714

m2

umochienie dna i skarpy rowéw do wysokosci 0,5m
darning

1027

m2

umochienie dna i skarpy rowéw do wysokosci 0,5m
darning mocowana kotkami drewnianymi o $rednicy
2,5cm i dlugosci 30cm (wg rysunku 4.4)

1973

m2
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Nr

Lp specyfikacjl Opis pozycji llosé | J.m. | Cena [zf] | Wartosé [zi]
BRANZA DROGOWA
64 umocnienie dna i skarp rowéw do wysokosci 0,5m 1798 m2
faszyng
65 umocpienie dna i skarp rowéw kostkg kamienng na 279 m2
betonie
66 umochienie wylotu drenu z rowu wg rysunku 4.4 6 szt.
67 umochnienie wlotu drenu do rowu wg rysunku 4.4. 6 szt
umocnienie podtoza/rowu 0 wym. 2x2m, w miejscu
68 wylotu $cieku skarpowego kostkg kamienng na 4 szt
D-06.01.01 |Petonie C8/10 (B10) gr. 10 cm
69 umocnienie wylotu rowu w km 92+307 kostkg 11 m2
kamienna na betonie C8/10 (B10) gr. 10 cm
70 umocnienie skarpy ptyty azurowe na podsypce 140 m2
cementowo-piaskowej - strona lewa km 92+250
kaskada betonowa (gabiony 0,4x0,5x1,0
wypetnione kruszywem tamanym 31,5/63 - 10szt +
71 kostka kamienna na betonie C8/10 - 140m2 + 1 szt.
warstwa betonu C12/15 grubosci 10cm - 2m2) -
rysunek 4.5
UMOCNIENIE POBOCZY X X X X
79 D-06.03.01 umocr?ie.nie poboczy KLSM jasnej barwy- warstwa 19712 | m2
grubosci 10 cm
D-07.00.00 |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
OZNAKOWANIE POZIOME X X X X
oznakowanie grubowarstwowe
X X X X
termoplastyczne:
73 linie ciggte 1874 m?2
74 linie przerywane 702 m2
75 inne znaki poziome i symbole 114 m2
D-07.01.01 (oznakowanie poziome jezdni punktowymi
. . X X X X
elementami odblaskowymi:
75 punktowe elementy odblaskowe, trapezowe, z 260 szt
odbtysnikiem dwukierunkowym barwy biatej
punktowe elementy odblaskowe, trapezowe, z
76 odbtysnikiem dwukierunkowym barwy biatej i 578 szt
czerwonej
OZNAKOWANIE PIONOWE X X X X
z folii odblaskowej pryzamatycznej TYP 3: X X X X
77 znaki nakazu srednie 2 szt
z folii odblaskowej TYP 2: X X X X
78 znaki ostrzegawcze $rednie 14 szt
79 znaki zakazu $rednie 10 szt
80 znaki informacyjne $rednie 6 szt
81 znaki informacyjne $rednie (z przeniesienia) 6 szt
82 D-07.02.01 dodatkowe znaki szlakdw rowerowych 2 szt
83 tabliczki do znakéw Srednie 16 szt
84 tablice prowadzgce U-3 38 szt
tablice informacyjne X X X X
85 tablica informacyjna (Miejsce Pamieci Narodowej) 2 szt
konstrukcje wsporcze X X X X
86 stupek 36 szt
87 podwajny stupek 6 szt
StUPKI PROWADZACE | KRAWEDZIOWE ORAZ x x x x
ZNAKI KM | HM
88 | D-07.02.02 |stupki prowadzgce U-1a + U-1f/U-7/U-8 14 szt
89 stupki prowadzace U-1a + U-7/U-8 114 szt
90 stupki prowadzace U-1a 8 szt
BARIERY OCHRONNE STALOWE X X X X
91 | D-07.05.01 |Bariera H1W3B 620 m
92 Bariera H1W2B 180 m
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Nr . - ‘- ‘oz
Lp specyfikacjl Opis pozycji llosé | J.m. | Cena [zf] | Wartosé [zi]
BRANZA DROGOWA
D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X X X
KRAWEZNIKI BETONOWE X X X X
ustawienie opornikéw betonowych wtopionych
D-08.01.01 |12x25cm utozonych na podsypce cementowo-
93 . . " I . 3550 m
piaskowej grubosci 5cm i fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15
SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW x x x x
BETONOWYCH
Sciek typu korytkowego wg KPED-01.04 na
94 | D-08.05.01 |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm i 70 m
tawie z betonu C12/15 (B15) grubosci 15¢cm,
95 Sciek skarpowy z elementow prefabrykowanych 49
trapezowych wg KPED-01.24 m
RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan - Miedzichowo
odcinek Sowia Géra - Miedzychéd

Etap | odc. od km 86+300 do km 93+085

Lp

Nr
specyfikacji

Opis pozycji

llos¢

J.m.

Cena [zf]

Wartosé [zi]

BRANZA DROGOWA

D-03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.03.01

DRENAZ

Wykonanie drenu o $rednicy @ 200

D-04.00.00

PODBUDOWY

X |3 [ |%x

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZANIEM PODLOZA

x

profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne - infrastruktura towarzyszaca

m2

D-04.04.02

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEWIAZANEJ
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

podbudowa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu
0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie - grubo$¢ w-
wy 15¢cm - wyspy wyniesione

70

m2

D-04.05.01

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z
MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM

wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki
zwigzanej cementem klasy C 1,5/2,0 (Rm =
2,5MPa) — mieszanka z betoniarki gr. w-wy 10cm
wraz z pielegnacjg - G1i G2 - - infrastruktura
towarzyszgca

471

m2

wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki
zwigzanej cementem klasy C 1,5/2,0 (Rm =
2,5MPa) wraz z pielegnacjg — mieszanka z
betoniarki gr. w-wy 25cm - G4 - infrastruktura
towarzyszgca

387

m2

D-04.06.01

PODBUDOWA Z MIESZANAKI ZWIAZANEJ Z
CEMENTEM

wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
zwigzanej cementem klasy C 5/6 grubo$ci 15cm
(miejsce wazenia)

720

m2

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.04

NAWIERZCHNIA BETONOWA

wykonanie nawierzchni z betonu cementowego
napowietrzonego klasy B40 (C30/37) wraz z
szczelinami dylatacyjnymi grubosci 22-25.5cm —
warstwa Scieralna — stanowisko do wazenia
pojazdow

720

m2

wbudowanie katownikéw stalowych z bolcami
stalowymi co 70cm

18

utozenie warstwy poslizgowej z geowtdkniny 450-
500g/m? pod nawierzchnig na zatoce do wazenia
pojazdow

720

m2

10

11

D-05.03.23

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3cm (wyspy wyniesione - kolor czerwony)

70

m2

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej

gr. 5¢cm (chodniki - kolor szary)

13

m2
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Lp spec;lfzkacji Opis pozycji llos¢ | J.m. | Cena [zi]| Wartos¢ [zi]
BRANZA DROGOWA
D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X X X
KRAWEZNIKI BETONOWE
ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30cm
utozonych na podsypce cementowo-piaskowej
12 O . . : 435 m
grubosci 5cm i fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 (miejsca wazenia pojazdow)
D-08.01.01 — — -
ustawienie opornikdw betonowych wtopionych
12x25cm utozonych na podsypce cementowo-
13 piaskowej grubosci 5cm i fawie betonowej z 20 m
oporem z betonu C12/15 (miejsca wazenia
pojazdow)
SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ X X X X
Sciek przykraweznikowy z dwoch rzedéw betonowej
14 D-08.05.02 |kostki brukowej 20x10x8cm utozonej na podsypce 210 m
cem. - piask. gr. 3cm i tawie z betonu C12/15 -
(miejsca wazenia pojazdéw)
D-09.00.00 [ZIELEN DROGOWA X X X X
DRZEWA | KRZEWY X X X X
D-09.01.01 |nasadzenia krzewow iglastych X X X X
15 Jatowiec ptozacy "Wiltonii", wielkosé C2 7986 szt.
D-10.00.00 |INNE ROBOTY X X
WIATY PRZYSTANKOWE X X
D-10.10.01 —— -
16 Przestawienie wiaty autobusowe;j 1 szt.
RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan - Miedzichowo

odcinek Sowia Géra - Miedzychéd
Etap | odc. od km 86+300 do km 93+085

Lp | Nr specyfikaciji Opis pozycji llosé J.m. | Cena[zl] | Wartos¢ [zl]
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
ORANGE POLSKA
D.01.03.04
KOLIZJA 91+620
Montaz i ustawienie stupéw A-owych
1 zelbet.o diug. 8.5 m z dwiema belkami 1 szt.
ustojow.w terenie ptaskim
9 D.01.03.04 Przewieszanie istniejgcych kabli 100 m
nadziemnych na nowe stupy
Zdemontowanie stupéw A-owych
3 zelbetowych o dtugosci 8.5 m z ustojem w 1 szt.
terenie ptaskim
D.01.03.04 |KOLIZJA 92+315 - 92+415 X X X X
Montaz i ustawienie stupéw pojed.zelbet.o
4 dtug. 8.5 m z jedng belka ustojow.w terenie 3 szt.
ptaskim
5 D.01.03.04 Przewieszanie istniejgcych kabli 200 m
nadziemnych na nowe stupy
Zdemontowanie stupéw pojedynczych o
6 dtugosci 8.5 m ze szczudtami zelbet.bez 3 szt.
ustoju w terenie ptaskim
D.01.03.04 |KOLIZJA 92+610 - 93+085 X X X X
Montaz i ustawienie stupéw A-owych
7 zelbet.o diug. 8.5 m z dwiema belkami 1 szt.
ustojow.w terenie ptaskim
Montaz i ustawienie stupow pojed.zelbet.o
8 dtug. 8.5 m z jedng belka ustojow.w terenie 3 szt.
ptaskim
Zawieszanie kabli nadziemnych
XzTKMXpwn 10x4x0,6 na podbudowie
9 stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel 498 m
6semkowy o Srednicy zewnetrznej do 15
mm
Montaz ztgczy réwnolegtych kabli
wypetnionych na stupie z zastosowaniem
10 D.01.03.04 modutowych tgcznikéw zyt i 3 szt.
termokurczliwych oston wzmocnionych,
kabel do 20 par
Pomiary korcowe prgdem statym kabla o
11 1 szt.
20 parach
Zdemontowanie stupéw A-owych
12 zelbetowych o dtugosci 8.5 m z ustojem w 1 szt.
terenie ptaskim
Zdemontowanie stupéw pojedynczych o
13 dtugosci 8.5 m ze szczudtami zelbet.bez 3 szt.
ustoju w terenie ptaskim
Demontaz kabli naziemnych na
14 podbudowie stupowe;j 460 m
RAZEM NETTO

VAT 23%

RAZEM BRUTTO
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan - Miedzichowo

odcinek Sowia Géra - Miedzychaéd
Etap | odc. od km 86+300 do km 93+085

Lp

Nr
Specyfikacji

Opis pozycji

llos¢

J.m.

Cena
jedn. zt

Wartos¢ zt

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

D-01.03.01

Wykop mechaniczny pod stupy wirowane
1-zerdziowe, o dtugosci: 10,5m - z
deskowaniem

stan

Montaz i stawianie stupéw wirowanych
jednozerdziowych, z ustojem
prefabrykowanym typu Uo, z zerdziami o
dtugosci: 10,5 m: stup P 10,5/4,3

stup

Montaz i stawianie stupéw wirowanych
jednozerdziowych, z ustojem
prefabrykowanym typu Uos, z zerdziami o
dtugosci: 10,5 m: stup O 10,5/10

stup

Montaz 1 stawianie sfupow wirowanych
jednozerdziowych, z ustojem
prefabrykowanym typu Uos, z zerdziami o
dtugosci: 10,5 m: stup ON 10,5/12

stup

Montaz przewodéw izolowanych linii
napowietrznych NN, typu AsXSn lub
podobnych, o przekroju 4x50 mm2

0,366

km

Demontaz stupow zelbetowych linii
napowietrznej NN pojedynczych

szt

D-01.03.02

Demontaz przewodoéw izolowanych linii
napowietrznej typu AsXSN 4x50mm2 z
przeznaczeniem na ztom

0,366

km/prz.

RAZEM NETTO

VAT 23%

RAZEM BRUTTO

10/12
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan - Miedzichowo

odcinek Sowia Géra - Miedzychéd

Etap | odc. od km 86+300 do km 93+085

Lp

Nr specyfikacji

Opis pozycji

llos¢

J.m.

Cena [zf]

Wartos¢ [z1]

BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

10

11

12

13

14

15

16

D.03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

X

Roboty ziemne

X

Wykopy reczne liniowe o $cianach
pionowych gtebokosci do 3,0 m, pod
fundamenty, rurociagi i kolektory,szer.
wykopu 0,8-1,5 m - 20% catosci wykopdw

m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na
odkfad - 80% catosci wykopdw

66

m3

Petne umocnienie pionowych s$cian
wykopow liniowych palami szalunkowymi
/wypraskami/ wraz z rozbiérkg, przy
szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci
do3,0m

145

m2

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i
obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm -
podsypka

15

m3

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i
obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm -
obsypka

32

m3

Roboty ziemne wykonywane w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku, - dowiezienie
podsypki, obsypki oraz brakujgcej zasypki

61

m3

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio
odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy
zasypywaniu wykopéw - wykonanie zasypki

61

m3

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego
warstwami gruntu w nasypie

61

m3

Roboty montazowe

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW
taczonych na wcisk /rury tgcznie z
uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 200
mm

27

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW
taczonych na wcisk /rury tgcznie z
uszczelka/, o $rednicy zewnetrznej: 315
mm

20

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych, w
gotowym wykopie, przy srednicy kregow
1000 mm i gtebokosci studni 3,0 m
(pokrywy kl. D400)

studz.

Studzienki sciekowe uliczne betonowe z
gotowych elementoéw, o $rednicy 500 mm:
z osadnikiem bez syfonu (z wpustem
zeliwnym kl. D400 uchylnym)

szt

Wylot wg. KPED 02.16.

kpl

Umocnienie $cieku skarpowego wg. KPED
01.24

kpl

Umocnienie wylotu przykanalikéw
(obrukowanie na powierzchni 3 m2)

kpl
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Lp | Nr specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena [zf] | Wartos¢ [zl]
BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA
Dopasowanie wysokosciowe studni
17 betonowej kanalizacji sanitarnej 1 szt
(podwyzszenie o h=1,0m)
Préba szczelnosci kanatéw rurowych,
18 kanat DN200 mm ! 100m
D.03.02.01 [Proba szczelnosci kanatdéw rurowych,
19 kanat DN315 mm ! 100m
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z
20 brzegu, wytadunek reczny, narzut 18 3
nadwodny z kamienia ciezkiego lub m
Sredniego
RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO
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