KOSZTORYS OFERTOWY

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 160 Suchan - Miedzichowo

odcinek Sowia Géra - Miedzychaéd

Etap Il od km: 93+085 do km: 96+162,87

(odc. 1 od km 93+085 + 93+990 i odc. 2 od km 93+990 +96+162,87)

Lp. |Wyszczegolnienie Wartos¢ [zl
1 |BRANZA DROGOWA (odc. 1)
2 INFRASTR. TOW. - ROBOTY DROGOWE (odc. 1)
3 INFRASTR. TOW. - BRANZA TELEKOM. (odc. 1)
4 INFRASTR. TOW. - BRANZA ELEKTROE. (odc. 1)
5 INFRASTR. TOW. - KAN. DESZCZOWA (odc. 1)
la |BRANZA DROGOWA (odc.2)
2a  |INFRASTR. TOW. - ROBOTY DROGOWE (odc. 2)
3a  |INFRASTR. TOW. - BRANZA TELEKOM. (odc. 2)
4a |INFRASTR. TOW. - KAN. DESZCZOWA (odc. 2)
6 RAZEM NETTO
7 ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE (5%)
8 RAZEM NETTO (poz. 6+7)
9 PODATEK VAT 23%
10 |RAZEM BRUTTO (poz. 8+9)
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan - Miedzichowo

odcinek Sowia Géra - Miedzychaéd
Etap Il odc.1 od km: 93+085 do km: 93+990

Lp | Nr specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena [zf]| Wartos¢ [zf]
BRANZA DROGOWA
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
ODTWORZENIE TRASY | PKT
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ X X X X
D-01.01.01 STABILIZACJA PASA DROQOWEQO
U prace pomiarowe przy budowie drogi -
1 trasa drogi wojewodzkiej nr 160, drogi 1,00 km
boczne
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW X X X X
karczowanie pni wraz z oczyszczeniem
terenu oraz transportem karpiny i drzew o
Srednicy (mierzona na wysokosci 130 cm): X X X X
2 do 10cm 8 szt
3 od 10 do 15cm 33 szt
4 D-01.02.01 od 16 do 25cm 46 szt
5 od 26 do 35cm 25 szt
6 od 36 do 45cm 21 szt
7 od 46 do 55cm 12 szt
8 od 56 do 75cm 12 szt
9 powyzej 75cm 98 szt
10 karczowanig krzewow i zagajnikéw wraz z 0,04 ha
oczyszczeniem terenu
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU X X X X
zdjecie warstwy humusu z terenu
12 projektowanych robot wraz z transportem i 3537 m3
sktadowaniem
D-01.02.02 |zdjecie warstwy $cidtki leSnej z terenu
13 : . 15 m3
projektowanych robét - 30cm
transport nadmiaru humusu i Sciétki wraz z
14 zatadunkiem i roztadunkiem na 2326 m3
skfadowisko
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG X X X X
rozbidrka przez frezowanie i odwoz (cata
15 szerokos¢ drogi DW160 na odcinkach 35 m3
dojazdow do obiektu)
rozbidrka przez frezowanie i odwoz
16 (DW160 - krawedzie) 71 m3
rozbiorka przez frezowanie i odwoz
17 (DW198) 31 m3
18 rozbidrka nawierzchni zjazdoéw asfaltowych 18 m3
wraz z odwozem
rozbiérka nawierzchni zjazdow z piyt
19 12 m3
D-01.02.04 betonowych 0,5x1,0 wraz z odwozem
20 rozbiérka nawierzchni brukowej zjazdow 12 m3
wraz z odwozem
rozbiérka nawierzchni chodnikow z
betonowej kostki brukowej (odcinek od km
21 93+770 do km 93+985) - 90% materiatu 440 m2
do ponownego wykorzystania
29 demontaz tablic znakéw drogowych wraz z 31 szt
odwozem
usuniecie stupkéw prowadzacych U1 wraz
23 ze znakami km i hm wraz z odwozem 16 szt
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Lp | Nr specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena [zf]| Wartos¢ [zf]
BRANZA DROGOWA
o4 rozbidrka obrzezy betonowych wraz z 107 m3
odwozem
rozbiorka schodéw z betonowej kostki
25 : 2 m3
brukowej wraz z odwozem
D-01.02.04 — — - -
rozbidrka kraweznikow na tawie betonowej
26 158 m3
z oporem wraz z odwozem
27 rozbiérka nawierzchni zjazdow z trylinki 13 m3
wraz z odwozem
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X X X
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH x x x x
NIESKALISTYCH
28 Wykonanie wykopdw w gruncie 1989 m3
D-02.01.01 —— —
Wywiezienie gruntow nieprzydatnych do
29 wbudowania (zatozenie 60% lub pozostaty)| 1194 m3
WYKONANIE NASYPOW X X X X
30 formoyvanle i zageszczenie nasypu z 508 m3
gruntéw z wykopu
formowanie i zageszczanie nasypow z
31 D-02.03.01 gruntu z dokopu wraz z transportem 1697 m3
wykonanie schodkowania istniejgcych
skarp (masy ziemne uwzglednione w
32 pozycjach dot wykonania wykopu i 2116 m2
formowania i zageszczenia nasypow)
D-04.00.00 PODBUDOWY X X X X
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I x x x x
D-04.01.01 ZAGESZCZANIEM PODLOZA
o profilowanie i zageszczenie podtoza pod
. 7586 m2
33 warstwy konstrukcyjne
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE x x x x
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
34 D-04.03.01 oczyszczenie w-w konstr.-nieasfaltowych 3969 m2
35 e oczyszczenie w-w konstr.-asfaltowych 13554 m2
36 skropienie w-w konstr.-nieasfaltowych 3969 m2
37 skropienie w-w konstr.-asfaltowych 13554 m2
PODBUDOWA Z MIESZANKI
NIEZWIAZANEJ STABILIZOWANEJ X X X X
MECHANICZNIE
podbudowa z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu 0/45 mm stabilizowanej
38 mechanicznie - grubos¢ w-wy 20cm 2663 m2
DW160
podbudowa z mieszanki niezwigzanej o
39 D-04.04.02 u2|arn|ep|u Q/45 mm s't?blllzowanej ' 356 m2
mechanicznie - grubos¢ w-wy 20cm - drogi
boczne
podbudowa z mieszanki niezwigzanej o
40 uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej 875 m2
podbudowa z mieszanki niezwigzanej o
uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej
41 75 m2

mechanicznie - grubos¢ w-wy 15cm -
zjazdy indywidualne do posesiji
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Lp

Nr specyfikacji

Opis pozycji

llosé

J.m.

Cena [zf]

Wartos¢ [z1]

BRANZA DROGOWA

42

D-04.05.01

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE
Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM

wykonanie warstwy technologicznej z
mieszanki zwigzanej cementem klasy C
1,5/2,0 (Rm = 2,5MPa) — mieszanka z
betoniarki gr. w-wy 10cm wraz z
pielegnacjg - G1i G2

3123

m2

43

D-04.05.01

wykonanie warstwy technologicznej z
mieszanki zwigzanej cementem klasy C
1,5/2,0 (Rm = 2,5MPa) — mieszanka z
betoniarki gr. w-wy 15cm wraz z
pielegnacjg - G1i G2

2104

m2

44

45

D-04.07.01

PODBUDOWA Z BETONU
ASFLTOWEGO

wykonanie podbudowy z betonu
asfaltowego AC 16 P grubosci 6cm

2581

m2

wykonanie podbudowy z betonu
asfaltowego AC 16 P grubosci 6¢cm - drogi
boczne

920

m2

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

46

47

48

49

50

D-05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU
ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA
| WZMACNIAJACA

utozenie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego AC 16 W o gr. 8¢cm - DW nr
160

6560

m2

utozenie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego AC 16 W o gr. 8cm - drogi
boczne

337

m2

utozenie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego AC 16W o gr. 4cm - zjazdy

828

m2

utozenie warstwy wzmacniajgcej z betonu
asfaltowego AC 16W o gr. 8cm - odcinki
od km 93+185 do km 93+900

3701

m2

utozenie warstwy wzmacniajacej z betonu
asfaltowego AC 16W

328

m3

51

D-05.03.26

utozenie siatki o wytrzymatosci na
rozcigganie 120/200kN z wldkien
szklanych (potagczenia podtuzne) i widkien
weglowych (potgczenia poprzeczne)
nawierzchni asfaltowej

6375

m2

52

D-05.03.05b

NAWIERZCHNIA Z BETONU
ASFALTOWEGO - WARSTWA
SCIERALNA

utozenie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC 11 S o grubosci 4cm -
drogi technologiczne, zjazdy publiczne
oraz zjazdy indywidualne na pola

715

m2

48

49

D-05.03.11

FREZOWANIE NAWIERZCHNI
ASFALTOWYCH

frezowanie profilujgce na gt. 2cm

19

m3

frezowanie nawierzchni asfaltowej na
gtebokos$é 4cm - potgczenia poprzeczne

40

m2
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Lp | Nr specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena [zf]| Wartos¢ [zf]
BRANZA DROGOWA
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI x x x x
MASTYKSOWO-GRYSOWEJ SMA
) utozenie warstwy $cieralnej grubosci 4cm z
50 D-05.03.13 mieszanki SMA 8 — jezdnia 6375 m2
utozenie warstwy $cieralnej grubosci 4cm z
51 mieszanki SMA 8 — drogi boczne 332 m2
NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ x x x x
KOSTKI BRUKOWEJ
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki
D-05.03.23 |brukowej (kolor grafitowy) grubos$ci 8cm na
52 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm 142 m2
(zjazdy indywidualne do posesiji)
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE x x x x
SKARP, ROWOW | SCIEKOW
umocnienie powierzchni skarp nasypow i
wykopow oraz rowdw i pasow zieleni
53 warstwg humusu grubosci 15cm wraz z 5815 m2
obsianiem mieszanka traw niskich
54 plantoyvame pgsow zZieleni, skarp wykopow, 6395 m2
nasypow, rowéw
55 umocnlen!e dnai ska.rpy rowow do 146 m2
wysokosci 0,5m darning
umocnienie dna i skarpy rowoéw do
56 \}QIyJ:(OKO'S: 0,5m darr?lna, mgcgwaznta_\> ' 077 m2
D-06.01.01 ofkami drewnianymi o srednicy 2,5cm i
dtugosci 30cm (wg rysunku 4.4)
57 umocnlen!e dna i skarp rowéw do 215 m2
wysokosci 0,5m faszyng
58 umopnlenle dnai sl.<arp rowow kostkg 40 m2
kamienng na betonie
59 umochnienie wylotu drenu z rowu wg 5 ot
rysunku 4.4
60 umochienie wlotu drenu do rowu wg 5 szt
rysunku 4.4.
umocnienie podtoza/rowu o wym. 2x2m, w
61 miejscu wylotu Scieku skarpowego, kostkg 4 ;
kamienng na betonie C8/10 (B10) gr. 10 sz
cm,
UMOCNIENIE POBOCZY X X X X
62 D-06.03.01 umocnienie po?qczy KLSM jasnej barwy - 2380 m2
warstwa grubosci 10 cm
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
D-07.00.00 RUCHU X X X X
OZNAKOWANIE POZIOME X X X X
oznakowanie grubowarstwowe x x x x
termoplastyczne:
63 linie ciggte 559 m2
64 D-07.01.01 linie przerywane 23 m2
65 inne znaki poziome i symbole 33 m2
oznakowanie cienkowarstwowe: X X X X
66 linie ciggte 6 m2
67 inne znaki poziome i symbole 7 m2
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Lp | Nr specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. Cena [zf]| Wartos¢ [zf]
BRANZA DROGOWA
OZNAKOWANIE PIONOWE X X X X
z folii odblaskowej TYP 2 X X X X
68 znaki ostrzegawcze $rednie 5 szt
69 znaki zakazu $rednie 6 szt
70 znaki nakazu srednie 10 szt
71 znaki informacyjne $rednie 15 szt
79 znaki .infc.)rrr?acyjne $rednie (z 3 ot
przeniesienia)
73 znaki kierunku i miejscowosci srednie 5 szt
74 D-07.02.01 znaki uzupetniajace Srednie 4 szt
75 dodatkowe znaki szlakdéw rowerowych 2 szt
76 tabliczki do znakéw Srednie 2 szt
lico z folii odblaskowej TYP 2, tlo - folia
fluorescencyjna barwy zielono-zéitej X X X X
77 tablica 1000x1000mm ze znakiem D-6 4 szt
konstrukcje wsporcze X X X X
78 stupek 29 szt
79 podwojny stupek 4 szt
StUPKI PROWADZACE | x x x x
D-07.02.02 KRAWEDZIOWE ORAZ ZNAKI KM | HM
80 stupki prowadzace U-1a + U-7/U-8 17 szt
81 stupki krawedziowe U-2 6 szt
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC X X X X
KRAWEZNIKI BETONOWE X X X X
ustawienie kraweznikéw betonowych
20x30cm utozonych na podsypce
82 cementowo-piaskowej grubosci 5cm i 238 m
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
ustawienie kraweznikow betonowych
20x30cm obnizonych utozonych na
D-08.01.01 : . -
83 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 14 m
5cm i tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15
ustawienie opornikéw betonowych
wtopionych 12x25cm utozonych na
84 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 862 m
5cm i tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15
SCIEKI Z P’REFABRYKOWANYCH x x x x
ELEMENTOW BETONOWYCH
Sciek typu korytkowego wg KPED-01.04 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4
85 . . : 67 m
D-08.05.01 grubosci 5ch1 !laW|e z betonu C12/15
(B15) grubosci 15cm,
86 $ciek podchodnikowy wg KPED-01.30) 5 m
$ciek skarpowy z elementow
87 prefabrykowanych trapezowych wg KPED- 18 m
01.24
SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI X X X X
Sciek przykraweznikowy z dwoch rzedéw
D-08.05.02 |betonowej kostki brukowej 20x10x8cm
88 utozonej na podsypce cem. - piask. gr. 243 m
3cm i tawie z betonu C12/15
RAZEM NETTO
VAT 23%
RAZEM BRUTTO
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan - Miedzichowo
odcinek Sowia Géra - Miedzychéd
Etap Il odc.1 od km: 93+085 do km: 93+990

Lp

Nr specyfikacji

Opis pozycji

llosé

J.m. | Cena [zl] Wartosé [zi]

BRANZA DROGOWA

D-03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO

D-03.02.01

D-03.03.01

KANALIZACJA DESZCZOWA | DRENAZ

Wykonanie studzienki sciekowej (z
wpustem ulicznym) (skrzyzowanie z
DW198)

Wykonanie przykanalika do rowu o
Srednicy 200mm (skrzyzowanie z DW198)

10

Wykonanie drenu o $rednicy @ 200

20

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZANIEM PODLOZA

profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne - infrastruktura
towarzyszgca

3344

m2

D-04.05.01

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE
Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM

wykonanie warstwy technologicznej z
mieszanki zwigzanej cementem klasy C
1,5/2,0 (Rm = 2,5MPa) wraz z pielegnacjg
— mieszanka z betoniarki gr. w-wy 15cm -
G3 - infrastrastruktura towarzyszaca

3021

m2

D-04.06.01

PODBUDOWA Z MIESZANKI
ZWIAZANEJ Z CEMENTEM

wykonanie podbudowy zasadniczej z
mieszanki zwigzanej cementem klasy C
16/20 (petla autobusowa, zatoki
autobusowe, zatoka postojowa, zatoka dla
poj. asenizacyjnych)

323

m2

D-05.03.23

NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ
KOSTKI BRUKOWEJ

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm (zatoki
autobusowe, zatoka postojowa, zatoka dla
poj. asenizacyjnych) - kolor szary

323

m2

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm (ciagi
pieszo-rowerowe oraz $ciezki rowerowe
(kolor czerwony))

3021

m2

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

D-08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE

ustawienie kraweznikéw betonowych
20x30cm utozonych na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5cm i
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
(zatoki autobusowe i postojowe)

48

7124
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Lp | Nr specyfikacji Opis pozycji llosé | J.m. | Cena [z}] Wartos¢ [zi]
BRANZA DROGOWA
ustawienie opornikéw betonowych
wtopionych 12x25cm utozonych na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci
10 D-08.01.01 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu 40 m
C12/15 (zatoki autobusowe i postojowe)
D-08.01.02 |KRAWEZNIKI KAMIENNE X X X X
OBRZEZA BETONOWE CHODNIKOWE X X X X
D-08.03.01 obrzeza betonowe 8x30cm na podsypce
11 e cementowo-piaskowej grubosci 3cm i tawie| 1596 m
betonowej z oporem
D-10.00.00 |(INNE ROBOTY X
WIATY PRZYSTANKOWE X
D-10.10.01 — -
12 Przestawienie wiaty autobusowe;j 2 szt.
RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan - Miedzichowo
odcinek Sowia Géra - Miedzychéd

Etap Il odc.1 od km: 93+085 do km: 93+990

Lp

Nr specyfikacji

Opis pozycji

llosé

J.m.

Cena [zf]

Wartos¢ [z1]

BRANZA TELEKOMUNIKA

CYJNA

D.01.03.04

ORANGE POLSKA

X

KOLIZJA 93+085 - 93+265

X

D.01.03.04

Montaz i ustawienie stupéw pojed.zelbet.o
dtug. 8.5 m z jedng belka ustojow.w terenie
ptaskim

szt.

Zawieszanie kabli nadziemnych typu
XzTKMXpwn 10x4x0,6 na podbudowie
stupowej, podnoszenie z ziemi, kabel
6semkowy o Srednicy zewnetrznej do 15 mm

218

Montaz ztgczy réwnolegtych kabli
wypetnionych na stupie z zastosowaniem
modutowych tacznikéw zyt i termokurczliwych
oston wzmocnionych, kabel do 20 par

szt.

Pomiary korncowe pradem statym kabla o 20
parach

szt.

Zdemontowanie stupéw pojedynczych o
dtugosci 8.5 m ze szczudtami zelbet.bez
ustoju w terenie ptaskim

szt.

Demontaz kabli naziemnych na podbudowie
stupowej

210

POZA KOLIZJAMI

Budowa obiektéw podziemnych - montaz rur
ostonowych typu A120PS i rur typu
RPP110/5,0, zabezpieczenie kanalizacji,
przedtuzenie przepustow

RAZEM NETTO

VAT 23%

RAZEM BRUTTO
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Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 160 Sucha-Miedzichowo
na odcinku Sowia Goéra - Miedzychéd
Etap Il odc.1 od km: 93+085 do km: 93+990

Lp

Nr
Specyfikacji

Opis pozycji

llosé

J.m. | Cena[zl] | Wartos¢ [zl]

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

D-01.03.01

Wykop mechaniczny pod stupy wirowane 1-
zerdziowe, o dtugosci: 10,5 m - z deskowaniem

stan

Montaz i stawianie stupéw wirowanych
jednozerdziowych, z ustojem prefabrykowanym
typu Uo, z zerdziami o dtugosci: 10,5 m: stup P
10,5/4,3

stup

Montaz i stawianie stupéw wirowanych
jednozerdziowych, z ustojem prefabrykowanym
typu Uo, z zerdziami o dtugosci: 10,5 m: stup N
10,5/12

stup

Montaz i stawianie stupéw wirowanych
jednozerdziowych, z ustojem prefabrykowanym
typu U3b, z zerdziami o dlugosci: 10,5 m: stup
typu K 10,5/15

stup

Montaz ogranicznikdw przepie¢ na konstrukgc;ji
stupéw lub stacji transformatorowej, typu: GXO
0.66/5kA

kpl

10

11

12

13

14

15

16

D-01.03.02

Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych
pretowych w gruncie: kat.lll: pret stalowy
ocynkowany fi=16mm

60

Montaz uziomu z bednarki ocynk. o przekroju
20x4 w wykopie

80

Badania i pomiary instalacji uziemienia
ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar

szt

Reczne kopanie rowow dla kabli i/lub rur
ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci
dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8
m

36

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka

36

Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli
wielozytowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m,
z przykryciem folig, kabel typu NAY2Y-J
4x150mm2

20

Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o
Srednicy 110mm (rury dwudzielne typu PS)

24

Montaz muf przelotowych z rur
termokurczliwych, na kablach energetycznych z
zytami aluminiowymi o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych, na napiecie do 1 kV, o
przekroju zyt: ponad 70 do 150 mm2, kabel
wielozytowy: mufa

szt

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu
kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie
kabla

36

Reczne zasypywanie rowow dla kabli i/lub rur
ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci
dna wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6
m

36

Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel
4-zytowy

odc
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Nr . " x ‘-
Lp Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m. | Cena[zl] | Wartos¢ [zl]
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA
17 D-01.03.02 Montaz rur ostonowych na stupach: rura typu 3 m
SV75
Montaz przewodéw izolowanych linii
18 napowietrznych NN, typu AsXSn lub 0,27 km
podobnych, o przekroju 4x50 mm2
D-01.03.01 |Demontaz stupow zelbetowych linii
19 . . . i 4 szt
napowietrznej NN pojedyhczych
Demontaz stupéw zelbetowych linii
20 . . 1 szt
napowietrznej NN rozkracznych
Demontaz przewodoéw izolowanych linii
21 napowietrznej typu AsXSN 4x50mm2 z 0,27 | km/prz.
przeznaczeniem na ztom
Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w
22 D-01.03.02 ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m 020 100 m
Wywéz ziemi samochodami
23 samowyiadpwc;ymi na skafadowisko z o 2,88 m3
zatadowaniem i wytadowaniem oraz utylizacja
RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan - Miedzichowo

odcinek Sowia Géra - Miedzychaéd
Etap Il odc.1 od km: 93+085 do km: 93+990

Lp

Nr specyfikacji

Opis pozycji llosé

J.m.

Cena [zf]

Wartosé [zi]

BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA

10

12

13

14

15

16

17

18

D.03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA X

Roboty ziemne e

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych
gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty,
rurociggi i kolektory, z wydobyciem urobku: 14
szer. wykopu 0,8-1,5 m - 20% catosci
wykopow

m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na

odkfad - 80% catosci wykopdw 40

m3

Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw
liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/
wraz z rozbiorka, przy szerokosci wykopu do 90
1,0 m i gtebokosci do 3,0 m

m2

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i

obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm - podsypka 12

m3

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i

obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm - obsypka 26

m3

Roboty ziemne wykonywane w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku - dowiezienie podsypki,
obsypki oraz brakujgcej zasypki

104

m3

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio
odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy 104
zasypywaniu wykopéw - wykonanie zasypki

m3

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego

. . 104
warstwami gruntu w nasypie

m3

Roboty montazowe X

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych
na wcisk /rury tgcznie z uszczelka/, o $rednicy 21
zewnetrznej: 200 mm

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych
na wcisk /rury tgcznie z uszczelka/, o $rednicy 42
zewnetrznej: 315 mm

Studzienki sciekowe uliczne betonowe z
gotowych elementow, o $rednicy 500 mm: z
osadnikiem bez syfonu (z wpustem zeliwnym
kl. D400 uchylnym)

szt

Umocnienie wylotu $cieku skarpowego u
podstawy nasypu wg. KPED 01.29

kpl

Umocnienie $cieku skarpowego wg. KPED
01.24

kpl

Umocnienie wylotu przykanalikéw
(obrukowanie na powierzchni 3 m2)

kpl

Dopasowanie wysokosciowe studni betonowej
kanalizacji sanitarnej (podwyzszenie o 1
h=1,0m)

szt

Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat
DN200 mm

100 m

Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat
DN315 mm

100 m
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Lp | Nr specyfikaciji Opis pozycji llosé J.m. | Cena [zl] | Wartos¢ [zi]
BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA
Roboty demontazowe X X X X
D.03.02.01
19 Likwidacja istniejgcej kanalizacji deszczowej 20 m
RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO
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Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 160 Suchan - Miedzichowo odcinek

Sowia Géra - Miedzychéd
Etap Il odc. 2 od km 93+990 do km 96+162,87

Lp spec;lfzkacji Opis pozycji llosé | J.m. | Cena [zf] | Wartos¢ [zi]
BRANZA DROGOWA
D-01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
ODTWORZENIE TRASY | PKT
WYSOKOSCIOWYCH ORAZ STABILIZACJA X X X X
D-01.01.01 |PASA DROGOWEGO
prace pomiarowe przy budowie drogi - trasa drogi
1 wojewddzkiej nr 160, drogi boczne 2,54 km
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW X X X X
karczowanie pni wraz z oczyszczeniem terenu
oraz transportem karpiny i drzew o $rednicy X X X X
(mierzona na wysokosci 130 cm):
2 do 10cm 288 szt
3 od 10 do 15cm 347 szt
4 od 16 do 25cm 309 szt
5 od 26 do 35cm 266 szt
6 od 36 do 45cm 167 szt
7 D-01.02.01 |od 46 do 55cm 118 szt
8 od 56 do 75cm 147 szt
9 powyzej 75cm 307 szt
10 karczowanit.e krzewéw i zagajnikbw wraz z 0.31 ha
oczyszczeniem terenu
mechaniczne karczowanie karpiny, wywoz karpiny
11 i oczyszczenie terenu (tereny Lasow 0,12 ha
Panstwowych)
12 zabezpieczenie drzew podczas robét budowlanych 30 ot
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU X X X X
zdjecie warstwy humusu z terenu projektowanych
13 robot wraz z transportem i sktadowaniem (15- 5525 m3
60cm)
D-01.02.02 zdjecie warstwy $cidtki le$nej z terenu
14 : , 435 m3
projektowanych rob6t - 30cm
transport nadmiaru humusu i $ciétki wraz z
15 zatadunkiem i roztadunkiem na sktadowisko 3558 m3
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG X X X X
rozbiérka przez frezowanie i odwoéz (cata
16 szerokos¢ drogi DW160 na odcinkach dojazdow 188 m3
do obiektu)
17 rozbiérkg przez frezowanie i odwéz (DW160 - 853 m3
krawedzie)
18 rozbiérka przez frezowanie i odwéz (DW199) 82 m3
19 rozbiérka nawierzchni zjazdow asfaltowych wraz z 19 m3
odwozem
D-01.02.04 (rozbidrka nawierzchni zjazdow z ptyt betonowych
20 10 m3
0,5x1,0 wraz z odwozem
21 rozbiérka nawierzchni zjazdoéw zuzlowych wraz z 7 m3
odwozem
22 rozbiérka nawierzchni zjazdow z trylinki wraz z 13 m3
odwozem
27 rozbiérka nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j 13 m3
wraz z odwozem
8 rozbiérka nawierzchni zatoki postojowej z 17 m3

betonowej kostki brukowej wraz z odwozem
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Nr

Lp specyfikacji Opis pozycji llosé | J.m. | Cena [zf] | Wartos¢ [zi]
BRANZA DROGOWA
29 rozblgrka naW|§rzchn| chodnikéw z betonowej 42 m3
kostki brukowej wraz z odwozem
30 rozbiérka nawierzchni chodnikéw z ptyt 44 m3
betonowych wraz z odwozem
rozbiérka podbudowy z kruszywa stabilizowanego
31 mechanicznie wraz z odwozem 1613 m3
rozbiérka podbudowy z gruntu i/lub kruszywa
32 stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi wraz z 305 m2
odwozem
33 rozblorka poo!budowy z brukowca, kostki brukowej 330 m2
i/lub otoczakéw wraz z odwozem
34 demontaz stupkéw do znakéw drogowych wraz z 42 ot
odwozem
35 demontaz tablic znakéw drogowych wraz z 55 ot
odwozem
36 D-01.02.04 [demontaz tapllc znakow drogowych (do 15 -
wykorzystania)
37 demontaz drogowskazow tablicowych wraz z 5 ot
odwozem
38 demontaz dr.ogowskazow tablicowych (do 5 ot
wykorzystania)
39 usun|e0|.e s’fu.pkow prowadzgcych U1 wraz ze 48 ot
znakami km i hm wraz z odwozem
demontaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu (U-3, U
40 2 szt.
5, U-9) wraz z odwozem
41 rozbidrka obrzezy betonowych wraz z odwozem 107 m3
42 rozbiérka schodéw z betonowej kostki brukowe;j 2 m3
43 rozbiérka kraweznikow na fawie betonowej z 158 m3
oporem wraz z odwozem
44 rozbidérka bariery ochronnej stalowej wraz z 143 m
odwozem
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X X X
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH x x X x
NIESKALISTYCH
45 | D-02.01.01 |Wykonanie wykopéw 2405 m3
46 WyW|eZ|en.|e gruntéw nieprzydatnych do 1396 m3
wbudowania
WYKONANIE NASYPOW X X X X
47 formowanie i zageszczenie nasypu z gruntow z 1248 m3
wykopu
formowanie i zageszczanie nasypdw z gruntu z
48 D-02.03.01 |[dokopu wraz z transportem 1591 m3
wykonanie schodkowania istniejgcych skarp (masy
49 ziemne lljwzglednlolne.w pozyCJach dot wykgmama 4071 m2
wykopu i formowania i zageszczenia nasypow)
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
KANALIZACJA DESZCZOWA X X X X
D-03.02.01 Wykonanie wydtuzenia rury kanalizacji deszczowej
49 e o $rednicy 50cm (skrzyzowanie z DW199) 10 m
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Nr

Lp specyfikacji Opis pozycji llosé | J.m. | Cena [zf] | Wartos¢ [zi]
BRANZA DROGOWA
D-04.00.00 PODBUDOWY X X X X
KORYTO WRAZ Z PROFIL(?WANIEM | x x x x
D-04.01.01 ZAGESZCZANIEM PODLOZA
profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
. 6025 m2
50 konstrukcyjne
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW x x x x
KONSTRUKCYJNYCH
51 D-04.03.01 oczyszczenie w-w konstr.-nieasfaltowych 7805 m2
52 e oczyszczenie w-w konstr.-asfaltowych 37856 | m2
53 skropienie w-w konstr.-nieasfaltowych 7805 m2
54 skropienie w-w konstr.-asfaltowych 37856 m2
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ x x X x
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
podbudowa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu
55 0/45 mm stabilizowanej mechanicznie - grubosé w-| 5434 m2
wy 20cm DW160
podbudowa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu
56 0/45 mm stablllgowanej mechanicznie - grubos¢ w- 609 mo
wy 20cm - drogi boczne
D-04.04.02 |podbudowa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu
57 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie - grubo$¢ 1019 m2
w-wy 20cm - zjazdy publiczne oraz indywidualne
podbudowa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu
58 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie - grubo$¢ 155 m2
w-wy 15cm - wyspy
podbudowa z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu
0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie - grubosé
59 . . . - 177 m2
w-wy 15cm - zjazdy indywidualne do poses;i
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z x x X x
MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM
wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki
D-04.05.01 . . _
zwigzanej cementem klasy C 1,5/2,0 (Rm =
60 2,5MPa) wraz z piel ja — mi k 10192 | m2
, pielegnacjg — mieszanka z
betoniarki gr. w-wy 15¢cm -G3
PODBUDOWA Z BETONU ASFLTOWEGO X X X X
wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC
61 D-04.07.01 (|16 P grubosci 6cm - DW160 6348 m2
62 wykonanie qubudowy z petonu asfaltowego AC 884 m2
16 P grubosci 6¢cm - drogi boczne
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE X X X X
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - x x X x
WARSTWA WIAZACA | WZMACNIAJACA
utozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
AC 16 W o gr. 8cm - droga wojewodzka nr 160 do
63 | D-05.03.05a |m 96+500 (fragmenty gdzie wykonywana jest cata| 1855 m2
konstrukcja nawierzchni)
64 utozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego 568 m2

AC 16 W o gr. 8cm - drogi boczne
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Nr

Lp specyfikacji Opis pozycji llos¢ | J.m. | Cena [zl]] | Wartos¢ [zi]
BRANZA DROGOWA
utozenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
65 AC 16W o gr. 4cm - zjazdy 1036 m2
utozenie warstwy wzmacniajgcej z betonu
66 | D-05.03.05a |asfaltowego AC 16W o gr. 8cm - odcinki od km 9499 m2
93+990 do km 96+165
utozenie warstwy wzmacniajacej z betonu
67 asfaltowego AC 16W 32 m3
utozenie siatki o wytrzymatosci na rozcigganie
120/200kN z wldkien szklanych (pofgczenia
68 D-05.03.26 podtuzne) i widkien weglowych (potgczenia 19200 m2
poprzeczne) nawierzchni asfaltowej
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - x x X x
WARSTWA SCIERALNA
D-05.03.05b utozenie warstwy’s.ueralnej z bfetonu asfal.towego
AC 11 S o grubosci 4cm - drogi technologiczne,
69 . - . . . 864 m2
zjazdy publiczne oraz zjazdy indywidualne na pola
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH X X X X
70 frezowanie profilujgce na gteb. 2cm 48 m3
D-05.03.11 - - - - =
frezowanie nawierzchni asfaltowej na gtebokos¢
71 . 20 m2
4cm - potgczenia poprzeczne
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO- x x X x
GRYSOWEJ SMA
) utozenie warstwy $cieralnej grubosci 4cm z
72| D-05.0313 mieszanki SMA 8 — droga wojew6dzka nr 160 19200 | m2
utozenie warstwy $cieralnej grubosci 4cm z
3 mieszanki SMA 8 — drogi boczne 678 m2
NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI x x X x
BRUKOWEJ
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki
74 bir:;?;NVSé 'grlrjbgsrc: 8cm na podsypce cementowo- 155 m2
D-05.03.23 |° 19r-
(wyspy - kolor czerwony)
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (kolor grafitowy) grubosci 8cm na
75 : ) . 148 m2
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (zjazdy
indywidualne do posesiji)
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, x x X x
ROWOW | SCIEKOW
umochienie powierzchni skarp nasypow i wykopow
76 oraz r9wow i pasow 2|elen.| V\{arstwg humusu 16745 | m2
grubosci 15cm wraz z obsianiem mieszankg traw
niskich
77 umocnienie pOW|.erzchn| skarp nasypow i wykopow 20 m2
D-06.01.01 |Przez darniowanie
78 pIantoYvanle p?sow zieleni, skarp wykopow, 16085 m2
nasypow, rowéw
79 umocnlenl.e dna i skarpy rowdéw do wysokosci 36 m2
0,5m darning
umochnienie dna i skarpy rowéw do wysokosci
80 0,5m darning mocowana kotkami drewnianymi o 45 m2

$rednicy 2,5cm i dtugosci 30cm (wg rysunku 4.4)
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Lp spec;lfzkacji Opis pozycji llosé | J.m. | Cena [zf] | Wartos¢ [zi]
BRANZA DROGOWA
81 umochienie wylotu drenu z rowu wg rysunku 4.4 1 szt.
82 umocnienie wlotu drenu do rowu wg rysunku 4.4. 1 szt
D-06.01.01 [ymocnienie podtoza/rowu 0 wym. 2x2m, w miejscu
83 wylotu $cieku skarpowego, kostkg kamienng na 3 szt
betonie C8/10 (B10) gr. 10 cm,
UMOCNIENIE POBOCZY X X X X
83 D-06.03.01 umochie:nie poboczy KLSM jasnej barwy - warstwa 6462 m2
grubosci 10 cm
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
OZNAKOWANIE POZIOME X X X X
oznakowanie grubowarstwowe
X X X X
termoplastyczne:
84 linie ciggte 689 m2
85 linie przerywane 242 m2
86 inne znaki poziome i symbole 74 m2
oznakowanie cienkowarstwowe: X X X X
87 linie ciggte 82 m2
88 D-07.01.01 inne znaki poziome i symbole 62 m2
oznakowanie poziome jezdni punktowymi
. . X X X X
elementami odblaskowymi:
89 punktowe elementy odblaskowe, trapezowe, z 58 ot
odbtysnikiem dwukierunkowym barwy biatej
punktowe elementy odblaskowe, trapezowe, z
90 odbtysnikiem dwukierunkowym barwy biatej i 110 szt
czerwonej
OZNAKOWANIE PIONOWE X X X X
z folii odblaskowej TYP 2: X X X X
91 znaki ostrzegawcze $rednie 18 szt
92 znaki zakazu srednie 11 szt
93 znaki nakazu $rednie 9 szt
94 znaki informacyjne srednie 5 szt
95 znaki kierunku i miejscowosci $srednie 25 szt
96 znaki uzupetniajace srednie 4 szt
97 D-07.02.01 |dodatkowe znaki szlakéw rowerowych 4 szt
98 tabliczki do znakow Srednie 5 szt
99 stupki przeszkodowe U-5 1 szt
lico z folii odblaskowej TYP 2, tlo - folia
. . s pe: X X X X
fluorescencyjna barwy zielono-zéttej
100 tablica 1000x1000mm ze znakiem D-6 2 szt
konstrukcje wsporcze X X X X
101 stupek 38 szt
102 podwojny stupek 18 szt
StUPKI PROWADZACE | KRAWEDZIOWE x x X x
ORAZ ZNAKI KM | HM
103 stupki prowadzace U-1a + U-1f/U-7/U-8 6 szt
104| D-07.02.02 |stupki prowadzace U-1a + U-7/U-8 39 szt
105 stupki prowadzace U-1b + U-7/U-8 22 szt
106 stupki prowadzace U-1b 8 szt
107 stupki krawedziowe U-2 4 szt
BARIERY OCHRONNE STALOWE X X X X
108] D07-0501 [irera Hiwzs 80 m
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Lp

Nr
specyfikacji

Opis pozycji

llosé

J.m.

Cena [zf]

Wartosé [zi]

BRANZA DROGOWA

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC

109

110

111

D-08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE

ustawienie kraweznikdw betonowych 20x30cm
utozonych na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15

48

ustawienie kraweznikdw betonowych 20x30cm
obnizonych utozonych na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15

34

ustawienie opornikdw betonowych wtopionych
12x25cm utozonych na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15

988

112

113

114

D-08.05.01

SCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW
BETONOWYCH

Sciek typu korytkowego wg KPED-01.04 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm
i tawie z betonu C12/15 (B15) grubosci 15¢cm,

57

Sciek podchodnikowy wg KPED-01.30)

Sciek skarpowy z elementéw prefabrykowanych
trapezowych wg KPED-01.24

17

115

D-08.05.02

SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ

Sciek przykraweznikowy z dwoch rzedéw
betonowej kostki brukowej 20x10x8cm utozonej na
podsypce cem. - piask. gr. 3cm i fawie z betonu
C12/15

204

RAZEM NETTO

VAT 23%

RAZEM BRUTTO
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan - Miedzichowo
odcinek Sowia Géra - Miedzychaéd
Etap Il odc. 2 od km 93+990 do km 96+162,87

Nr

Lp specyfikacii Opis pozycji llos¢ J.m. | Cena [z] | Wartos¢ [zi]
BRANZA DROGOWA
D-03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
DRENAZ X X X X
1 D-03.03.01 Wykonanie drenu o $rednicy @ 200 20 m
D-04.00.00 |PODBUDOWY X X X X
KORYTO WRAZ Z PROFIL(?WANIEM | x x X x
ZAGESZCZANIEM PODLOZA
D-04.01.01 profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
2 konstrukcyjne - infrastruktura towarzyszaca 1787 m2
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z x x X x
MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM
wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki
D-04.05.01 |zwigzanej cementem klasy C 1,5/2,0 (Rm =
3 2,5MPa) wraz z pielegnacjg — mieszanka z 1787 m2
betoniarki gr. w-wy 15cm -G3 - infrastruktura
towarzyszaca
PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ Z x x X x
CEMENTEM
wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
D-04.06.01 zwigzanej cementem klasy C 16/20 (petla
4 autobusowa, zatoki autobusowe, zatoka postojowa, 359 m2
zatoka dla poj. asenizacyjnych)
NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI x x X x
BRUKOWEJ
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-
5 piaskowej gr. 3cm (zatoki autobusowe, zatoka 359 m2
postojowa, zatoka dla poj. asenizacyjnych) (kolor
szary)
D-05.03.23
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki
6 brukowej grubosci 8cm na podsypce cementowo- 1710 m2
piaskowej gr. 5¢cm (chodniki - kolor szary)
wykonanie nawierzchni z betonowej kostki
" brukowej grubosci 8cm na podsypce cementowo- 400 mo
piaskowej gr. 5cm (chodniki) - materiat z rozbiorek
D-08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X X X
KRAWEZNIKI BETONOWE X X X X
ustawienie kraweznikdw betonowych 20x30cm
utozonych na podsypce cementowo-piaskowej
11 grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem z betonu 222 m
C12/15 (zatoki autobusowe i postojowe)
D-08.01.01 — — _
ustawienie opornikéw betonowych wtopionych
12x25cm utozonych na podsypce cementowo-
12 piaskowej grubosci 5cm i tawie betonowej z 300 m
oporem z betonu C12/15 (zatoki autobusowe i
postojowe)
D-08.01.02 |[KRAWEZNIKI KAMIENNE X X X X
D-08.03.01 OBRZEZA BETONOWE CHODNIKOWE X X X X
13 obrzeza betonowe 8x30cm na podsypce 820 m
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Nr . . iy ‘2z
Lp specyfikacii Opis pozyciji llos¢ J.m. | Cena [zl] | Wartos¢ [z]
BRANZA DROGOWA
D-10.00.00 |INNE ROBOTY X x X
WIATY PRZYSTANKOWE X X X

D-10.10.01 r— -

14 Przestawienie wiaty autobusowej 3 szt.
RAZEM NETTO

VAT 23%

RAZEM BRUTTO
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan - Miedzichowo

odcinek Sowia Géra - Miedzychaéd
Etap Il odc. 2 od km 93+990 do km 96+162,87

Lp

Nr specyfikacji

Opis pozycji

llos¢ | J.m. [Cena [zf]

Wartos¢ [z1]

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

D.01.03.04

ORANGE POLSKA

KOLIZJA 95+880 - 95+980

D.01.03.04

Korekta trasy 3 kabli.

58

D.01.03.04

KOLIZJA 96+060 - 96+341,80

X |3 [|x|x

10

11

12

13

14

15

16

17

D.01.03.04

Budowa obiektow podziemnych z rur typu
RHDPEpP110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.lll,
1 warstw.w ciggu, 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu

Uktadanie kabla typu XzTMKXpw 5x4x0,6 o $r. do
30 mm w powtoce termoplast.w rowie kablow. -
pierwszy

98 m

Uktadanie kabla typu XzTKMXpw 15x4x0,6 o $r.
do 30 mm w powtoce termoplast.w rowie kablow.-
kazdy nast.

98 m

Uktadanie kabla typu XzTKMXpw 25x4x0,6 o $r.
do 30 mm w powtoce termoplast.w rowie kablow. -
kazdy nast.

98 m

Reczne wcigganie kabla typu XzTKMXpw 5x4x0,6
w powtoce termoplast. do kanaliz. kablow.

215 m

Reczne wcigganie kabla typu XzTKMXpw
15x4x0,6 w powtoce termoplast. do
kanaliz.kablow.

215 m

Reczne wcigganie kabla typu XzTKMXpw
25x4x0,6 w powtoce termoplast. do
kanaliz.kablow.

215 m

Pomiary kohcowe prgdem statym kabla o 10
parach

1 szt.

Pomiary kohcowe prgdem statym kabla o 30
parach

1 szt.

Pomiary kohcowe prgdem statym kabla o 50
parach

1 szt.

Wycigganie kabla o $r. do 30 mm w powtoce
termoplast.z kanal.kablow.

570 m

POZA KOLIZJAMI

Budowa obiektow podziemnych - montaz rur
ostonowych typu A120PS i rur typu RPP110/5,0,
zabezpieczenie kanalizacji, przedtuzenie
przepustow

32 m

Przygotowanie i montaz zbrojenia faw betonowych
- prety zebrowane (30kg/m3)

0,02 t

tawy fundamentowe typ U zelbetowe, szer.do
0,7m

0,53 m3

Budowa obiektow podziemnych - montaz rur
ostonowych typu A110PS na istniejgcych ciggach
kablowych

Budowa obiektow podziemnych - montaz rur
ostonowych typu A120PS na istniejgcych ciggach
kablowych

18 m

RAZEM NETTO

VAT 23%

RAZEM BRUTTO
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 160 Suchan - Miedzichowo

odcinek Sowia Géra - Miedzychaéd
Etap Il odc. 2 od km 93+990 do km 96+162,87

Lp

Nr
specyfikacji

Opis pozycji

llos¢

J.m.

Cena [zf]

Wartosé [zi]

BRANZA KANALIZACJA DESZCZOW

A

D.03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

X

10

11

12

13

14

15

D.03.02.01

Roboty ziemne

X

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych
gtebokosci do 3,0 m, pod fundamenty,
rurociagi i kolektory z wydobyciem urobku
szer. wykopu 0,8-1,5 m - 20% catosci
wykopow

35

m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na
odkfad - 80% cato$ci wykopdw

137

m3

Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw
liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/
wraz z rozbiorka, przy szerokosci wykopu do
1,0 m i gtebokosci do 3,0 m

287

m2

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i
obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm - podsypka

16

m3

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i
obiekty - grubo$¢ podtoza: 20 cm - obsypka

25

m3

Roboty ziemne wykonywane w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, z
transportem urobku - dowiezienie podsypki,
obsypki oraz brakujgcej zasypki

128

m3

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio
odspojonych na odlegto$c do 10 m, przy
zasypywaniu wykopdéw - wykonanie zasypki

128

m3

Zageszczenie uprzednio rozplantowanego
warstwami gruntu w nasypie

128

m3

Roboty montazowe

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych
na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o srednicy
zewnetrznej: 200 mm

16

Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych
na wcisk /rury tacznie z uszczelka/, o srednicy
zewnetrznej: 315 mm

32

Studnie rewizyjne z kregébw betonowych, w
gotowym wykopie, przy srednicy kregéow 1200
mm i gtebokosci studni 3,0 m (pokrywy K.
D400)

studz.

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, w
gotowym wykopie, przy srednicy kregéow 1000
mm i gtebokosci studni 3,0 m (pokrywy K.
D400)

studz.

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z
gotowych elementéw, o srednicy 500 mm: z
osadnikiem bez syfonu (z wpustem zeliwnym
kl. D400 uchylnym)

szt

Studnia wpadowa wg. KPED 01.14.

kpl

Dostawa i montaz materiatow - Osadnik
zawiesiny ogélnej

szt
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Nr

Lp specyfikacji Opis pozycji llos¢ J.m. | Cena [zf] | Wartos¢ [zf]
BRANZA KANALIZACJA DESZCZOWA
Dopasowanie wysokosciowe studni betonowe;j
16 kanalizacji sanitarnej (podwyzszenie o 1 szt
h=1,0m)
17 D.03.02.01 |Préba szczelnosci kanatdéw rurowych, kanat 1 100 m
DN200 mm
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat
18 DN315 mm 1 100 m
RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO
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