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D.01.02.01
USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacii sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
usunieciem drzew 1 ktzewow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacii

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z usunieciem drzew 1 krzewow oraz karczowaniem pni lub ich frezowaniem w razie wystgpowania pnia w
obrebie uzbrojenia podziemnego. Usunigte pnie drzew sa wlasnoscia Wykonawecy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.4.1. Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw (Srednica >10 cm) o wyraznie wyksztalconym
pniu, ktéry w pewnej wysokosci od 1,50 m nad ziemia rozgalezia si¢ w korone.

1.4.2. Krzew - roslina wieloletnia nie tworzaca wyraznego pnia, ani korony lecz rozgaleziajaca si¢ na wiele
réwnorzednych pedéw, rosnacych ponizej 1,50 m od ziemi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
2. Materialy

Materialy (grunty) do zasypywania doléw po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami
PN-S-02205.1998.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w  Specyfikacji 1D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do usunigcia drzew i krzakow

Do wykonania robot nalezy stosowacé:

- pily mechaniczne,

- spycharki,

- rowniarki,

- karczowniki,

- frezarki

- urzadzenia do zmielenia galezi, lisci, krzakow 1 korzeni badzZ inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 4.
4.2. Transport usunietych drzew i kezewow

Pnie $cietych drzew moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscia przesuwania si¢ oraz
dostosowa¢ rozmiary ladunku (przewozonych pni) do wymagan przepiséw ruchu drogowego.

Pnie $cictych drzew nalezy przewiez¢ na miejsce skladowania.

Transport trocin z rozdrobnienia galezi, krzakow, korzeni powinien si¢ odbywa¢ samochodami

zaopatrzonymi w plandeki.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Usuniegcie drzew i krzewow

Drzewa 1 krzewy przewidziane w dokumentacji do usunigcia nalezy $ciac 1 wykarczowac przed rozpoczeciem
robét z dokladnym usunieciem korzeni.

W razie wystepowania pnia drzewa w obrebie uzbrojenia podziemnego nalezy wykarczowaé pien recznie lub
zamiast wykarczowania pnia wykonac jego frezowanie do glebokosci podanej przez Inzyniera.

Wykonawca uzyska zgode Inzyniera na wycinke drzew.

Pnie (dluzyce) scietych drzew oraz galezie grubsze niz 10 m nalezy zaladowac na $rodki transportowe 1
przewiez¢ na miejsce skladowania. Galezie drzew, liscie, krzaki, wykarczowane pnie 1 korzenie powinny by¢
zmielone w przystosowanych do tego urzadzeniach, a material po zmieleniu nalezy zlozy¢ na hatdach,
obmierzy¢ 1 wykorzysta¢ przy sadzeniu drzew i zakladaniu trawnikéw a nadmiar przeznaczy¢ do odwozu.
Wycinka drzew i krzewéw moze by¢ prowadzona wylacznie poza okresem legowym. Wykonawca powinien
prowadzi¢ wycinke drzew w taki spos6b aby nie uszkodzi¢ innych drzew nie przeznaczonych do usuniecia.
Poza miejscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypelnione gruntem przydatnym do
budowy nasypow 1 zageszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-5-02205.1998.

Doly po wykarczowanych pniach w obrebie wykopow nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢
w nich wody, a w przypadku zawilgocenia osuszone przez zasypanie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji 1D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola prawidfowosci usuniecia drzew i krzakow

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

- Dokumentacja w zakresie kompletnosci usunigcia drzew i krzewow oraz wykarczowania lub frezowania pni,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji, aby w miejscach nasypéw doly po wykarczowaniu

byly wypelnione gruntem odpowiadajacym wymaganiom PN-S-02205.1998 i zageszczone zgodnie z
wymaganiami PN-5-02205.1998.
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7. Odbiér robot

7.1. Ogdlne zasady odbiotu robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji 1D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie ilosci doléw po wykarczowanych
pniach przed ich zasypaniem.

8. Podstawa platnosci

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena usuniecia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:

- wycigcie drzewa lub krzewu,

- pocigcie galezi

- zmielenie galezi

- karczowanie pnia lub frezowanie

- zasypanie dolow po wykarczowanych pniach

- zaladowanie i wywiezienie dluzyc, pni, karpiny oraz galezi

9. Przepisy zwiazane

9.1. Notmy

1. PN-5-02205.1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.



