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D.04.05.00 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLTE Z GRUNTOW LUB
KRUSZYW STABILIZOWANYCH SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclaniej § wymagania ogolne

dotyczice wykonania i odbioru robot zgz@anych z wykonywaniem podbudowy i

ulepszonego podia z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwamdiaulicznymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotow specyfikact techniczig nalery stosowad jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wysegplnionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot

zwigzanych z wykonaniem i odbiorem podbudéw i ulepsgon@odiaa z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymbieymup ST:

D- Podbudowa i ulepszone podéz gruntu lub kruszywa
04.05.01 stabilizowanego cementem

D- Podbudowa i ulepszone podéz gruntu stabilizowanego
04.05.02 wapnem

D- Podbudowa i ulepszone podéz gruntu stabilizowanego
04.05.03 aktywnymi popiotami lotnymi

D- Podbudowa i ulepszone podéz gruntu lub kruszywa

04.05.04 stabilizowanego wielkopiecowyauzlem granulowanym.

Podbudow z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami feudicznymi
wykonuje s¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgktowej, jako:

- podbudow zasadnicz,
- podbudow pomocnica.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D.00.00,90ymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w
ST wymienionych w pkt 1.3, dotygzych poszczegodlnych rodzajow podbuddw i ulepszonego
podtaza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilfaulicznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”
pkt 1.5.
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2. materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pome
ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane podano w ST wymienionych wlpBt dotyczcych
poszczegolnych rodzajow podbuddw i ulepszonegogaadt gruntdw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi (cementpwa, aktywne popioty lotne,
wielkopiecowyzuzel granulowany). Dopuszcza:shne kwalifikowane spoiwa hydrauliczne
posiadajce aprobattechnicza wydary przez uprawniogjednosti.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyegce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy lub ulepszonego pzalto
stabilizowanego spoiwami powinien wyk&zse maozliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywspoiwowych w mieszarkach:
- mieszarek stacjonarnych,
- uktadarek lub réwniarek do rozktadania massd,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnyelblstatycznych do zagzczania,

- zagszczarek ptytowych, ubijakdw mechanicznych lub roatwalcéw wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudnodgstych,

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowonspwych na miejscu:

mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wysrania gruntu ze spoiwami,

- spycharek, rowniarek lub spta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputcania
gruntu,

ckzkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

rozsypywarek wypoganych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejan
szerokdci do rozsypywania spoiw,
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- przewanych zbiornikéw na wog wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnyaltblstatycznych do zagzczania,

- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatwalcéw wibracyjnych do
zag;szczania w miejscach trudnodgstych.

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
Transport wapna powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-30020 [12].
Transport popiotow lotnych powinien odbyévsic zgodnie z PN-S-96035 [18].

Zuzel wielkopiecowy granulowany nxoa przewozi dowolnymisrodkami transportu
W sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniemilgpaeniem.

Mieszank kruszywowo-spoiwow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu,
w sposob zabezpieczony przed zanieczyszczeniesggoagowaniem i wysuszeniem lub
nadmiernym zawilgoceniem.
5. wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00@MQNymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podtae gruntowe powinno léyprzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi
w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zegczeniem podi@” i1 ST D-02.00.00

»,Roboty ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy i ulepszonego pod&
powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez/iera.

Rozmieszczenie palikbéw lub szpilek powinno utivaiaé¢ nachgnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odgiach nie wgkszych nk co 10 m.
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Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spamviaydraulicznymi ma by
uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudoalgy ustawt na podiau
prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty écidle linie krawedzi uktadanej warstwy
wedtug dokumentacji projektowej. Wysakgorowadnic powinna odpowiaél@rubgci
warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwaydraulicznymi, w stanie
niezagszczonym. Prowadnice powinnydystawione stabilnie, w sposéb wyklucgaj ich
przesuwanie gipod wptywem oddziatywania maszynytlych do wykonania warstwy.

5.3. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczfiowykonania odcinka probnego, to co najmniegj
na 3 dni przed rozpoeeziem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy spyzbudowlany do spulchnienia, mieszania, rozktadania
zag:szczania jest wkgiwy,

- okrélenia grubdci warstwy materiatu w stanieanym, koniecznej do uzyskania
wymagane] grubdei warstwy po zagszczeniu,

- okrdlenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskania wymaganego wahiia
zagszczenia warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieryt materiatdw oraz spetu takich,
jakie keda stosowane do wykonywania podbudowy lub ulepszompegiara.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800 f
Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mge przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub ulepszonego poalto
po zaakceptowaniu odcinka prébnego przeygnrera.

5.4. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy,
powinny by utrzymywane w dobrym stanie.zé Wykonawca bdzie wykorzystywat, za
zgody Inzyniera, gotow podbudow lub ulepszone podie do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gererich. Koszt
napraw wyniktych z niewkxiwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego paaltabcyza
Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw podbudowy lub
ulepszonego podia uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéwaierycznych,
takich jak opady deszczimiegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych
opadow deszczu, jeli wystapi mazliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego peadto
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Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi pawd by przykryta przed zimp
warstwg nawierzchni lub zabezpieczona przed nigegm dziataniem czynnikow
atmosferycznych w inny sposdb zaakceptowany przgmiera.

5.5. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg spoiwami
hydraulicznymi

Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjcych sposobow:

a) skrOﬁi%enie warstwy emuisjsfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w dld od 0,5 do
1,0 kg/nf,

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokatve§mi posiadajcymi aprobat
techniczia wydary przez uprawniomnjednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ichyaia
przez Irxyniera,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkatkie skrapianie wegdw ciggu dnia, w
czasie co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczédhia z tworzywa sztucznego, o na
zaktad o szerok@i co najmniej 30 cm i zabezpiecazoprzed zerwaniem z powierzchni
warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwpiasku lub grubej wiokniny technicznej i utrzymym jej w stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonawamne materiaty
przeznaczone do piglnacji mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyimera.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazddéw i maszyn po podbudowie wsidkre
dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruchnelogiczny mee odbywé sie
wytacznie za zgoglIinzyniera.

5.6. Pozostate wymagania dotygze wykonania robot
Pozostate wymagania dotyce wykonania rob6t podano w specyfikacjach

dotyczcych poszczegolnych rodzajow podbudow i ulepszompegiaza z gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymigid obejmu:

1. D- Podbudowa i ulepszone podéz gruntu lub kruszywa
04.05.01  stabilizowanego cementem

2. D- Podbudowa i ulepszone podéz gruntu stabilizowanego
04.05.02  wapnem

3. D- Podbudowa i ulepszone podéz gruntu stabilizowanego
04.05.03  aktywnymi popiotami lotnymi

4. D- Podbudowa i ulepszone podéz gruntu lub kruszywa

04.05.04  stabilizowanego wielkopiecowymuzlem granulowanym.
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6. Kontrola jakos$ci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakai rob6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania spoiw,
kruszyw i gruntébw przeznaczonych do wykonania tolpdzedstawd wyniki tych bada
Inzynierowi w celu akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.

Tablica 1. Cezstotliwos¢ bada i pomiarow

Czstotliwos¢ bada

Maksymalna|
powierzchnig
Lp. WyszczegOdlnienie bada Minimalna | podbudowy
liczba |lub
bada na |ulepszonego
dziennej |podiaza
dzialce |przypadajca
roboczej |na jedno
badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszyya
2 | Wilgotnai¢ mieszanki gruntu lub kruszywp
Ze spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntt} 2 600
4 | Jednorodné i glebokas¢ wymieszania’
5 | Zag:szczenie warstwy
6 | Grubg¢ podbudowy lub ulepszonego 3 400 nf
podiaza
7 | Wytrzymald¢ nasciskanie
- 7 28-dniowa przy stabilizaciji 6 prébek
cementem i wapnem
- 14 42-dniowa przy stabilizacji 6 prébek 400 rh
popiotami lotnymi
- 90-dniowa przy stabilizacjuzlem 3 probki
granulowanym

przy projektowaniu i w

. 3)
8 | Mrozoodpornét przypadkach wtpliwych
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Badanie spoiwa:

9 |- cementu, przy projektowaniu sktadu
mieszanki i przy kadej

10 [- wapna, zmianie

11 |- popiotdw lotnych,

12 |- zuzla granulowanego

13 | Badanie wody dla kdego wtpliwego

zrodta

dla kazdej patrtii i przy
kazdej zmianie rodzaju
14 | Badanie wiaciwosci gruntu lub kruszywa gruntu lub kruszywa

15 | Wskanik nosnoici CBR? w przypadkach
watpliwych

I na zlecenie Iayniera

1) Badanie wykonujeesdla gruntdow spoistych
2) Badanie wykonujegprzy stabilizacji gruntu metgdnieszania na miejscu

3) Badanie wykonujegprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i
popiotami lotnymi

4) Badanie wykonujegprzy stabilizacji gruntu wapnem.
6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do badanalery pobierg z mieszarek lub z podta przed podaniem spoiwa.
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinnodgodne z wymaganiami podanymi w ST
dotyczcych poszczegolnych rodzajow podbudow i ulepszomegiara.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnas¢ mieszanki powinna liyrowna wilgotngci optymalnej, okrédonej w
projekcie sktadu tej mieszanki, z toleran¢jLl0% -20% jej wart€ri.

6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien b§ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wgkik rozdrobnienia byt
co najmniej réwny 80% (przez sitosednicy 4 mm powinno prz&j 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodn& i gicbokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenigaknej jednolitego
zabarwienia mieszanki.
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Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtaci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy
czy ulepszonego podta. Gkbokai¢ wymieszania powinna lbytaka, aby grubi@ warstwy
po zagszczeniu byta réwna projektowane;.

6.3.6.Zagsszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag:szczana do aggniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77R823P5].

6.3.7.Grubas¢ podbudowy lub ulepszonego poz#o

Grubai¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co
najmniej 0,5 m od kragdzi. Grubg¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wcej
nizx1lcm.

6.3.8.Wytrzymalaci¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie okréla sie na proébkach walcowych@ednicy i wysokeci
8 cm. Prébki do badenalezy pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razhoe;
przed jej zagszczeniem. Probki w ikzi 6 sztuk naley formowa i przechowywa zgodnie z
normami dotycgcymi poszczegoélnych rodzajow stabilizacji spoiwaiizy probki naley
bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praeghivania, a w przypadku
stabilizacjizuzlem granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wiykrzymatasci na
sciskanie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyyxh poszczegdlnych
rodzajéw podbudow i ulepszonego padio

6.3.9.Mrozoodpornec¢

Wskanik mrozoodporngci okreslany przez spadek wytrzymatn nasciskanie
probek poddawanych cyklom zamaaia i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami
podanymi w ST dotyccych poszczegdélnych rodzajow podbuddw i ulepszompegiara.
6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotéw lotnyalrja granulowanego,
Wykonawca powinien okl ¢ wiasciwosci podane w ST dotygzych poszczegolnych
rodzajéw podbudow i ulepszonego padio

6.3.11.Badanie wody

W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250
[13].

6.3.12.Badanie wiéciwosci gruntu lub kruszywa
Wiasciwosci gruntu lub kruszywa natg badd przy kadej zmianie rodzaju gruntu

lub kruszywa. Wiéciwosci powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w ST
dotyczcych poszczegdlnych rodzajéw podbudow i ulepszomegtiaza.



D.04.05.00 Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem-ogdlne wymagania ul. Dzialkowa

6.3.13.Wskanik nosnosci CBR

Wskanik nasnosci CBR okréla sie wg normy BN-70/8931-05 [13] dla probek gruntu
stabilizowanego wapnem, pgghowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [16].

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeziowych podbudowy lub
ulepszonego podtza stabilizowanych spoiwami

6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw dotycacych cech geometrycznych
podaje tablica 2.

Tablica 2. Cezstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy lub
ulepszonego podia stabilizowanych spoiwami

Lp. |  Wyszczegdinienie bada Minimalna czstotliwose
pomiarow . .
bada i pomiarow
1 |Szerokdc 10 razy na 1 km
. . . w sposoéb eigly planografem
2 |Rownaic podirna albo co 20 m tatha kadym
pasie ruchu
3 | Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe
a Y co 100 m
6 | Uksztaftowanie osi w planié*
7 | Grubc¢ podbudowy i w 3 punktach, lecz nie rzadziej
ulepszonego podia niz raz na 2000 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona&
w punktach gtdwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy i ulepszonego pod&

Szeroké¢ podbudowy i ulepszonego pod&nie mae r@ni¢ sie od szerokéci
projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraxnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywiecksza od
szerokdci warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o waftowskazan w
dokumentacji projektowe;.

6.4.3.ROwnci¢ podbudowy i ulepszonego pode

Nieréwndaci podtuzne podbudowy i ulepszonego pomaley mierzy¢ 4-metrovy
tata lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [22].
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Nierowndici poprzeczne podbudowy i ulepszonego paaloaley mierzy 4-
metrowy fata.

Nieréwndaci nie powinny przekracza
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegiiqia.
6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padio

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padb@winny by zgodne z
dokumentagj projektowg z tolerancj £ 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozHo

Rd&znice pome¢dzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padta
rzednymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego poalto

Os podbudowy i ulepszonego podéw planie nie me by przesungta w stosunku
do osi projektowanej o wtej niz + 5 cm.

6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podé

Grubai¢ podbudowy i ulepszonego podénie mae r@ni¢ sie od grubgci
projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego poalta-10%, -15%.

6.5. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego
podtoza

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym paglto
stwierdzi s¢, ze odchylenia cech geometrycznych przekraceaglkosci okreslone w p. 6.4,
to warstwa zostanie zerwana naaa@uba¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza siinny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawciea@ostanie on
zaakceptowany przeziyniera.

Jezeli szerok&¢ podbudowy lub ulepszonego pogigest mniejsza od szercko
projektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwomzej\lezacym, to
Wykonawca powinien poszerzpodbudow lub ulepszone podie przez zerwanie warstwy
na peta gruba¢ do potowy szerokdei pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
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Nie dopuszcza simieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. Robety
Wykonawca wykona na wiasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy i ulepszonego podé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weriim grubéci Wykonawca
wykona napraw podbudowy lub ulepszonego pogioprzez zerwanie wykonanej warstwy,
usungcie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warsiwgpowiednich
wiasciwosciach i 0 wymaganej gruo. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po
wykonaniu tych robot nagbi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt
Wykonawcy.
6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatd¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Jezeli wytrzymatai¢ srednia probek dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w
ST dla poszczegélnych rodzajow podbudéw i ulepsgompediaa, to warstwa wadliwie
wykonana zostanie zerwana i wymieniona hagowdpowiednich wigciwosciach na koszt
Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D.00.00@nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego pedto
z gruntow lub kruszyw stabilizowanych spoiwami tealicznymi.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D.00.0Q0/¢@magania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumenta@rojektowy, SST | wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy i ulepszonego podéz gruntéw lub kruszyw

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuije:
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a)

w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywswoiwowych w mieszarkach:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

dostarczenie materiatow, wyprodukowanie @aegi i jej transport na miejsce
wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odiwige prowadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,

rozteenie i zagszczenie mieszanki,
pietgnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,

w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowonspwych na miejscu:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

spulchnienie gruntu,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odiwige prowadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,

dostarczenie i rézielenie sktadnikow zgodnie z recgphboratoryjn,

wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszornagszywem ze spoiwem w korycie

drogi,
zagszczenie warstwy,
piekgnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,

10. przepisy zwjzane

10.1. Normy
1. PN-B-04300
2. PN-B-04481
3. PN-B-06714-12
4. PN-B-06714-15
5. PN-B-06714-26
6. PN-B-06714-28
7. PN-B-06714-37
8. PN-B-06714-38
9. PN-B-06714-39
10. PN-B-06714-42

Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania probeityr

Kruszywa mineralne. Badania.d&2zanie zawartoi
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie skfadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d&2zanie zawartoi
zanieczyszczeorganicznych

Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie zawartoi siarki
metody bromowg

Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie rozpadu
krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie rozpadu
wapniowego

Kruszywa mineralne. Badania.&2zanie rozpadu
zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w
bebnie Los Angeles
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11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodrei

12. PN-B-30020 Wapno

13. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacjatgmumwapnem do
celow drogowych

17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i mtepspodiae z
gruntu stabilizowanego cementem

18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniesmska piaskowego

21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoadksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie ptyt

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rGdennawierzchni
planografem i tat

23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczaniesveka nGnosci
gruntu jako podiga nawierzchni podatnych

24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanieasvska aktywndci
pucolanowej popiotow lotnych zagla kamiennego

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowaimtguv
stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi.

10.2. Inne dokumenty
27. Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wahika aktywndci zuzla granulowanego”

28. Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszywruntéwzuzlem wielkopiecowym
granulowanym”, Warszawa 1979

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzcipaidatnych i potsztywnych, IBDIM - 1997.
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