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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dane ogdlne

Inwestycja polega na budowie jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku
Powiatowego Centrum Opiekunczo - Mieszkalnego. W budynku zaprojektowano
pomieszczenia pobytu dziennego, pomieszczenia pobytu catodobowego oraz
pomieszczenia sanitarne, administracyjne, techniczne i gospodarcze.

Charakterystyka pozarowa.

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji:
Powierzchnia uzytkowa: 702,6 m?
Wysokos$¢ budynku 6,43 m — budynek niski
Liczba kondygnacii |

Odlegtosc¢ od obiektow sgsiadujgcych
W bezposrednim sasiedztwie projektowanego budynku znajdujg sie budynki o
roznym przeznaczeniu. Odlegtos¢ do najblizej potozonego wynosi 52,0m.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach.
Kategoria zagrozenia ludzi — ZL Il
tacznie w budynku przebywac bedzie:
* 10 osb6b personelu,
» 30 uzytkownikéw

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

Podziat na strefy pozarowe. Oddzielenia przeciwpozarowe.

Projektowany budynek podzielono na dwie strefy pozarowe — strefe ZL Il o wielkosci
644,9 m? oraz strefe PM o wielkosci 57,7 m?. W obu przypadkach nie przekroczono
dopuszczalnych wielkoéci stref pozarowych. Obie strefy dzieli $ciana oddzielenia
pozarowego o klasie odpornosci pozarowej REI60

Klasa odpornosci pozarowej obiekiu oraz klasa odpornosci ogniowej oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Na podstawie warunkéw technicznych — jednokondygnacyjne strefy pozarowe
budynku o kategorii zagrozenia ludzi ZLII oraz PM 500 < Q < 1000 mogag byé¢
wykonane w klasie ,D” odpornosci pozarowej z elementéw o nastepujgcych klasach
odpornosci ogniowej:

* gtéwna konstrukcja nosna — R30

» konstrukcja dachu — bez wymagan

» strop — REI30

» Sciana zewnetrzna — EI30

» Sciana wewnetrzna — bez wymagan

* przekrycie dachu - bez wymagan

Zabronione jest:

» stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobéw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce;

» stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych na drogach
komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuaciji;

» stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych.




Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne.
Do celéw ewakuacji zapewniono:
» drogi ewakuacyjne o szerokosci co najmniej 1,40m i wysokosci co najmniej
2,2m,
» dlugosc¢ dojs¢ wynosi ponizej 10m przy jednym dojsciu i 40m przy co najmniej
2 dojsciach.
» drzwi ewakuacyjne z budynku o szer. min. 1,20 m
Oswietlenie awaryjne zgodne =z normg PN-EN 1838:2005. ,Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wytacznik pradu.
Budynek jest chroniony instalacjg odgromowa.

W budynku zainstalowany bedzie system sygnalizacji pozaru (SSP)

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Projektowany budynek bedzie wyposazony hydrant HP25 o diugosci weza 30,0m
oraz w gasnice zgodnie z wymaganiami przepiséw, stosujgc zasade: jedna jednostka
masy srodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde
100m? powierzchni strefy pozarowe;j.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z §5 ust. 1, p.1) w/w Rozporzadzenia wymagana ilos¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru w przypadku projektowanego budynku Centrum
powinna wynie$é 10 dm®/s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm.

W najblizszym sgsiedztwie terenu inwestycji znajdujg sie 3 istniejgce hydranty, w tym
2 — w ul. Pszczelinskiej na sieci o srednicy 160 mm i ul. Torfowej na sieci o srednicy
110 mm — w odlegtosci mniejszej niz 75 m od chronionego budynku Centrum.

Drogi pozarowe

W przypadku przedmiotowej inwestycji funkcje drogi pozarowej petni wewnetrzna
droga pozarowa oraz ul. Torfowa. Ich konstrukcja umozliwia przejazd pojazdéw o
nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.

Zgodnie z §12 ust. 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych drogi pozarowe umozliwiajg ich potgczenie z budynkiem utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugo$ci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej. Drogi pozarowe majg szerokos¢ co najmniej 4,0 m, ich nachylenie
podtuzne nie przekracza 5%, a najmniejszy promiehn zewnetrznego tuku wynosi nie
mniej niz 11 m. Zawracanie pojazdu zapewnia odcinek drogi pozarowej o dtugosci
nie wiekszej niz 15 m.




