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1. gres techniczny 30x30 cm, na zaprawie klejącej
2. szlichta cementowa z rozprowadzonym ogrzewaniem podłogowym wodnym 7 cm
3. styropian podłogowy EPS 100 036 15 cm
4. chudy beton 15 cm
5. hydroizolacja - papa termozgrzewalna z wkładką poliestrową
6. piasek zagęszczany warstwami po ok. 10 cm  - 40 cm

1t

1. wykładzina PCV "obiektowa" antypoślizgowość min. R10, klasyfikacja ogniowa min. Cfl-s1,
    klasa użytkowa min. 34, klasa ścieralności min. P
2. szlichta cementowa z rozprowadzonym ogrzewaniem podłogowym wodnym 7 cm
3. styropian podłogowy EPS 100 036 15 cm
5. chudy beton 15 cm
4. hydroizolacja - papa termozgrzewalna z wkładką poliestrową
5. piasek zagęszczany warstwami po ok. 10 cm  - 40 cm

1w

1. płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm
2. podsypka - piasek 5cm
3. podbudowa - kruszywo łamane 15cm
4. grunt rodzimy ze spadkiem 1%

2

1. płytki gresowe 30x30 cm, gr.6 mm na zaprawie klejącej, antypoślizgowość min. R10,
    klasa ścieralności min.IV
2. szlichta cementowa  z rozprowadzonym ogrzewaniem podłogowym wodnym 7 cm
3. styropian podłogowy EPS 100 036 15 cm
5. chudy beton 15 cm
4. hydroizolacja - papa termozgrzewalna z wkładką poliestrową
5. piasek zagęszczany warstwami po ok. 10 cm  - 40 cm

1s

1. folia wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
2. wełna mineralna 035 20 cm
3. folia paroizolacyjna
4. sufit podwieszony modułowy 60x60 cm mineralny
    na podkonstrukcji systemowej

3

1. folia wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
2. wełna mineralna 035 20 cm
3. folia paroizolacyjna
4. sufit podwieszony systemowy o odporności ogniowej REI60

3f

1. folia wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
2. wełna mineralna 035 20 cm
3. folia paroizolacyjna
4. sufit podwieszony systemowy zewnętrzny listwowy aluminiowy

3z

1. blacha płaska na rąbek "click"
2. łaty 3,2x10 cm co max. 30 cm
3. kontrłaty 3,2x5 cm
4. folia wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
5. płyty OSB 1,9 cm
6. kontrłaty 4x5 cm
7. folia wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
8. wełna mineralna 035 15 cm
9. folia paroizolacyjna

4

1. blacha płaska na rąbek "click"
2. łaty 3,2x10 cm co max. 30 cm
3. kontrłaty 3,2x5 cm
4. folia wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
5. płyty OSB 1,9 cm
6. kontrłaty 4x5 cm

4a

kurtyna powietrzna
wg proj. inst. sanit.

kurtyna powietrzna
wg proj. inst. sanit.

nadproże
prefabrykowane "L"

nadproże
prefabrykowane "L"

nadproże
prefabrykowane "L"

wentylacja kalenicowa wg technologii
dostawcy systemu pokrycia dachowego

nadproże
prefabrykowane "L"

sufit podw.
aluminiowy

listwowy

nadproże
prefabrykowane "L"

wentylacja kalenicowa wg technologii
dostawcy systemu pokrycia dachowego

wentylacja kalenicowa wg technologii
dostawcy systemu pokrycia dachowego

nadproże
prefabrykowane "L"
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