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1. INWENTARYZACIJA
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi:
Projekt opracowano w oparciu o:
1) zlecenie Inwestora oraz SIWZ, PFU
2) mape sytuacyjno-wysokosciq sporzgdzong do celdw projektowych w skali 1:500
3) obowigzujgce normy i przepisy, w tym techniczno-budowlane
4) uzgodnienia miedzybranzowe

1.2 LOKALIZACJA TERENU | OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar objety inwentaryzacjq obejmuje dziatke nr 597/9 obreb Krosno Odrzanskie.

Powierzchnia terenu objetego zagospodarowaniem oraz inwentaryzacjqg w ramach przedmiotowego
zadania projektowego wynosi ok.1930.10m?2

Zieleh stanowiq krzewy Sredniowysokie (zajmujgce powierzchnie 95.44m?2).

Teren jest zagospodarowany i wyposazony w elementy matej architektury (tawki, kosze na $mieci, maszt,
pomnik).

2. PROJEKT ZIELENI

Z1. ZIELEN PROJEKTOWANA

1. Zalozenia projektowe

Redlizacja projektu przyczyni sie do:

- przesadzenie istniejgcych krzewdw lisciastych,

- utworzenie miegjsc zielonych w projektowanej przestrzeni placu,

- utworzenie miejsc komponowanej zieleni niskiej ( rabaty bylinowe) i zieleni wysokiej;

2. Projektowana zieler wysoka - drzewa

Zamawiajgc materiat szkotkarski dia drzew nalezy kierowac sie wyborem rosliny z zabezpieczonqg brytq korzeniowq
o Srednicy 65-75cm przy obwodzie pnia na wys. Tm od ziemi o obwodzie 18-25¢cm (wg projekiu/specyfikacji). Nowe
nasadzenia nalezy wykona¢ z materiatu  rolinnego wysokie] jokosci, prawidtowo rozwinigtego i
uksztattowanego, zgodnie z zasadami sztuki ogrodowe;.

Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta i odpowiednio duza, w zaleznosci od gatunku, odmiany i
wielko$ci rodliny. Bryty korzeniowe powinny by¢ zabezpieczone tkaning. Bryty drzew lisciastych o obwodzie pnia
powyzej 14cm muszq by¢ dodatkowo zabezpieczone druciang siatkg z drutu nieocynkowanego.

Nowe nasadzenia nalezy wykona¢ z materiatu rolinnego wysokie] jakodci, prawidtowo rozwinietego i
uksztattowanego, zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej oraz zgodnie z_ogdlnymi zatozeniami dla _materiatu
roélinnego. Rodliny mtode sie sg stosowane do nasadzeh i stanowiqg tylko przedmiot obrotu miedzy szkdtkarzami.
Sposéb sortfowania i peczkowania zalezy od gatunku i odmiany rodlin i jest najczedciej ustalany miedzy
kontrahentami.

WYKAZ ZASTOSOWANEGO MATERIALU ROSLINNEGO

LP | NAZWA GATUNKU WYSOKOSC 1ILOSC SZTUK

D1 | Judaszowiec potudniowy Do 8m wysokosci 8
Cercis siliguastrum

D2 | Buk purpurowy Do 2-3 m wysokosci 7
Purpurea pendula

drzewa szczepione na pniu na wys. 1.5m

3. Projektowana zielen sredniowysoka ~ krzewy

3.1. Wytyczne dla projektowanej zieleni sredniowysokiej:

Zamawiajgc materiat szkotkarski dia krzewdw nalezy kierowac sie wyborem pojemnika od 3-51 oraz wys./szer. — min.
40-60:60-80cm (wg projektu/specyfikacji). Krzewy powinny mie¢ minimum od 3 do 5 peddw z typowymi dla
odmiany rozgategzieniomi. Nowe nasadzenia nalezy wykonaé¢ z materiatu rodlinnego wysokiej jakosci,
prawidtowo rozwinietego i uksztattowanego, zgodnie z zasadami sztuki ogrodowe;.

Krzewy w pojemnikach powinny charakteryzowad sie:

- wyksztatconym pokrojem,

- powinny posiada¢ minimum 3-5 peddw, wg wielkosci szczegotowo okreslonej w projekcie

- (wymagane) catkowitym przerosnigciem bryty w pojemniku (co najmniej roczne, niedopuszczalne zawiniete
korzenie w donicy),

- roéliny powinny by¢ zdrowe, bez uszkodzen na pedach



Wady niedopuszczalne materiatu roslinnego: uszkodzenia mechaniczne roslin, lady zerowania szkodnikdw, oznaki
chorobowe, zwiedniecie, pomarszczenie, pekniecia i marfwica na korze korzeni
i czesci nadziemnych, uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej, zawiniete korzenie w donicy.

Nowe nasadzenia nalezy wykona¢ z materiatu roslinnego  wysokie] jakosci, prawidtowo rozwinietego i
uksztattowanego, zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej oraz zgodnie z ogdlnymi _zatozeniami _dla materiatu
rodlinnego. Rodliny mtode sie sq stosowane do nasadzeh i stanowig tvlko przedmiot obrotu miedzy szkdtkarzami.
Sposdb sortowania i peczkowania zalezy od gatunku i odmiany rodlin i jest najczesciej ustalany miedzy
kontrahentami.

LP | NAZWA GATUNKU WYSOKOSCE ROSLINY 1ILOSC SZTUK
ROZSTAWA
K1 | Irga ptozgca ‘Queen of carpets” h=10-15cm 91szt., pow. 45.50m?2
Cotoneaster procumbens Rozstaw ok. 80cm
. 2szt./m?2 .
K2 | Trzcinnjik ostrokwiatowy h=1.0m-1.70m 3lszt., pow. 10.20m?
Karl Foerster 3szt./m?2

3.2. Krzewy do przesadzenia
Termin przesadzenia krzewow:

Krzewy o sezonowym ulistnieniu nalezy przesadzac w pazdzierniku lub listopadzie, gdy opadng liscie, albo wezesng
wiosng, zanim ruszq soki. Krzewy iglaste i zimozielone lidciaste najlepiej natomiast przesadza¢ w maju lub we
wrzesniu. Roéliny te nie zapadajg w zZimowy spoczynek, lecz caty czas (zimq bardzo wolno) rosna. Jesli przesadzimy
je zbyt pdzno, nie zdgzq przed nadejsciem mrozdéw ukorzenic sie w nowym miejscu i mogq zgingé.

Sposdb przesadzenia:

Przesadzenie krzewdw o mniejszych $rednicach bryty korzeniowej od 0.3 — 0.6m nalezy przesadzaé recznie, za
pomocq szpadia lub innych pomocnych narzedszi. Szpadlem nalezy podcigé gteboko rosngce korzenie krzewu.
Pod bryte nalezy podtozy¢ ptdtno lub folie i obwigzaé je wokdt korzeni - roslina jest gotowa do transportu. W
przygotowanym wczesdniej dole (na ktérego dno nalezy nasypad warstwe ziemi urodzajnej), nalezy umiescic krzew
z brytq korzeniowq. Ostroznie zdejmujemy tkanine z bryty korzeniowej i zasypujemy dét ziemiq urodzajng, ktérg
trzeba udeptaé, tworzqc wokét szyjki korzeniowej krzewu miske. Obficie podlewamy. Przez pierwszy sezon, zanim
korzenie nie przerosng nowego podtoza, rodliny powinny by¢ regularnie podiewane.

Przez pierwszy sezon, zanim korzenie nie przerosng nowego podtoza, rosliny powinny by¢ regularnie podlewane. W
tym celu nalezy dobrze wyscidtkowad ziemie wokét krzewdw, na przyktad korg — zmniejszy sie parowanie wody z
podtoza. Krzewy po posadzeniu na nowym miejscu mozna przyciqé( w zaleznosci od gatunku).

Rozrodniete krzewy powinny by¢ wczedniej przygotowane przed przesadzeniem. Wczesng wiosng, przed
wypuszczeniem lisci, nalezy obkopad rosling szpadlem w miejscu, gdzie pada rzut korony. Przetniecie najwiekszych
korzeni zmusi roéling do wypuszczenia nowych blisko pnia. Tak przygotowany krzew mozna juz jesieniq przesadzic w
nowe miejsce. Wiosng nastepnego roku nalezy przyciqé pedy o 2/3 diugosci — spowoduje fo szybszy wzrost korzeni,
a krzew wypusci nowe pedy.

Istniejgce krzewy do przesadzenia wzdtuz ciggdw pieszych — 52.40m?

4. Wykonczenie terenu pod nasadzeniami

Wskazane w projekcie rabaty bylinowe nalezy wykonczy¢ geowtdkning oraz materiatem wykanczajgcym.
Warstwa materiatu wykanczajgcego powierzchni pod nasadzeniami ma na celu zmniejszenie stopnia
ewaporacji wody z powierzchni gruntu, zwigkszenie waloréw estetycznych, zminimalizowanie pojawiania sie
chwastéw, a przez to pdiniejszych naktaddw pielegnacyjnych. Kruszywo nie moze zmieniaé wiasciwosci
chemicznych gruntu i nie moze sie klinowac¢ tworzqc zbitq skorupe utrudniajgcq przenikanie wody i wymiane
gazowq. Prébki wybranych materiatéw nalezy przedstawi¢ do akceptacji pracownika ds. terenéw zieleni
wyznaczonego z urzedu.

Nalezy zastosowad 3cm warstwe z grysu ozdobnego - frakcji 8-16/16-32mm.

Pod wyznaczone rabaty, zgodnie z projektem nalezy zastosowadé kore modrzewiowq lub innq. Rosliny nie mogg
zosta¢ zasypane materiatem wykanczajgcym. Materiat wokdt czeSci nadziemnych rodlin powinien byé
odgarniety. Gérna warstwa kamienia/kory drzewnej powinna znajdowaé sie ok. +/- 1lcm do 2 cm ponizej
krawedzi obrzezy chodnikowych/ obrzezy z surowcodw wtdrnych
- geowtdknina/ agrotkanina pod rabaty
- wykohczenie grysem ozdobnym
- obrzeza aluminiowe montowane do warstwy z kruszywem stabilizowanym mechanicznie lub rownowazny
5. Trawnik
Przy pracach wykonawczych dotyczgcych remontu ciqgdw pieszych oraz budowy odwietlenia nalezy uwzglednié
usuniecie resztek pobudowlanych po etapie robdt..

Trawnik, ktéry w czasie robét budowlanych ulegt zniszczeniu nalezy poddad regeneraciji wg wytycznych.

Jako sktad mieszanki trawnikowej proponuije sie:



GATUNEK SKLAD Przyktadowe odmiany
7ycica frwata 15% ETERLOU/LIBRONCO/TURFGOLD
Kostrzewa czerwona roztogowa 30% RED SKIN/LITANGO/ HIGHTOWE.R
Kostrzewa czerwona kepowa 30% WILMA/RAISA/DORIANNA
Kostrzewa szczeciniasta (owczal) 15% BORNITO/BORVINA
Wiechlina tgkowa 10% LIMOUSINE/ZEPTOR/LIBERLIN
Zalecana nerma wysiewu 25g/m2

5.1. Zatozenie trawnika (pow. 694.40m?2)
a. usuniecie zdegradowanej darniny wraz z wywozem odpaddw,
b. nawiezienie warstwy gleby urodzajnej minimum 10 cm, wolnej od zanieczyszczen i nasion chwastéw, wysianie

nawozu wielosktadnikowego z przewagq zwiqzkdw cazotu, przekopanie z gruntem rodzimym na gteboko$é okoto
25 cm,

C. wypoziomowanie i wyrdwnanie nawierzchni poprzez watowanie,
d. wysianie mieszanki nasion traw gazonowych (minimum 5 gatunkdw, o udziale kostrzewy czerwonej, szczeciniastej
i owczej powyzej 60 %, mietlic okoto 30%, zycic ponizej 10%; niedopuszczalny jest udziat traw pastewnych); wysiew

réwnomiemy, aby uzyskaé jednorodny trawnik, nasiona nalezy wymieszaé z wierzchniq warstwg gruntu, po czym
uwatowag,

e. nawadnianie powierzchni trawnika w czasie kietkowania nasion, aby nie dopuscié do przesuszenia,
f. watowanie frawnika po osiggnieciu okoto 8 cm, celem zainicjowania krzewienia traw,
g. wykonanie pierwszego koszenia po watowaniu, po osiggnieciu wysokosci trawy okoto 8-9 cm, po
zaobserwowaniu wiasciwego ukorzenienia frawy, zzachowaniem ostroznosci celem uniknigcia wyrywania miodej
trawy przez kosiarke.
Pielegnacja trawnika, powinna polegac na:
a) areaciji (wertykulaciji ) - 1 x w sezonie — wiosng w kolejnym sezonie po zatozeniu trawnika,
b) nawozeniu — 2x w sezonie (wiosna, jesief - zastosowanie nawozu wiasciwego dla sezonu agrotechnicznego)
c) koszeniu trawy - w miare potrzeb ( min. 2 razy w miesigcu), utrzymywanie wysckosci trawnika nie wiekszej niz 5
cm.
Z2. WYTYCZINE DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU PODLOZA | MATERIALU ROSLINNEGO
6. Przygotowanie podtoza pod nasadzenia roslin okrywowych, bylin
Teren przeznaczony do sadzenia nalezy oczysci¢ z chwastéw. Warstwa ziemi préchniczej zebrana podczas
oczyszczania ferenu powinna zostaé oczyszczona ze Smieci i wykorzystana do wykonania elementéw
uksztattowania terenu. Zanim zostanie ona wykorzystana nalezy jg sktadowaé w pryzmach. Teren nalezy
oczysci¢ recznie lub za pomocq sprzetu mechanicznego odchwaszczania. Warstwa powierzechniowa na terenie
przeznaczonym pod obsadzenia drzewami i kizewami powinna by¢ przekopana na gtebokosé minimum 30 cm.
Do obliczen nalezy przyja¢ grubosc¢ 120 cm ziemi urodzajnej pod drzewa i 30 cm pod krzewy. Do sadzenia drzew
i krzewdw nalezy uzywac ziemi urodzajnej na bazie materiatéw organicznych (nalezy ograniczyé uzycie torfu,
jako materiatu organicznego, ze wzgledu konieczno$¢ pozyskiwania go ze zrédet naturalnych, a takze tatwe
podleganie procesom mineralizacji w warunkach przesuszania, co jest bardzo prawdopodobne w przypadku
terendw zieleni miejskiej, ktére nie sq regularnie podlewane), dobrze przekompostowanej, o pH okoto 7, chyba
ze rodliny zawarte w specyfikacji majg wyraznie odmienne wymagania glebowe. Wykonawca powinien usungé
z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie wigksze niz 50 mm i 80% kamieni mnigjszych niz 50 mm,
niepozgdane materiaty oraz inne odpady. Warstwa powierzchniowa o grubosci 5 cm na terenie
przeznaczonym pod obsadzenia powinna miec¢ dobrqg strukture (rozdrobnienie) i powinna byé wyréwnana
zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki). Wszystkie
tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny by¢ tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaz), aby
byta pewnosé, ze nie bedzie na nich stagnowata woda.
W przypadku, gdy rozwdj korzeni moze kolidowac z istniejgcq infrastrukturg, nalezy wykonaé ekran korzeniowy.
Warto uzywaé materiatdw karbowanych, ktére prowadzqg korzenie w gtgb gleby, zamiast na boki, dzieki czemu
nie bedq sie tworzy¢ korzenie pierscieniowe - tzn. korzenie nie bedq sie spiralnie owijaé wokét pnia co ogranicza
wzrost roliny.
3. OGOLNE ZALOZENIA DLA MATERIALU ROSLINNEGO

1. Zalozenia ogéine
Materiat roslinny nalezy sadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych przy normalnej wilgotnosci podtoza.
Nie nalezy przeprowadzad prac podczas mrozdw, siinych upatdéw oraz po okresie dtugotrwatych iintensywnych
opaddw lub dtugotrwatych okresach suszy. Rosliny powinny byé¢ sadzone w miejscach i ilosci wskazanej na
rysunkach i/lub w specyfikaciji oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby
vzyskac¢ efekt okreSlony na rysunkach wykonawczych. Zmiane poszczegdinych pozycji roélin oraz lokalizacii



donic po ich rozstawieniu, nalezy ustali¢ z pracownikiem ds. terenéw zieleni pracownika urzedu. Szczegdtowy
dobdr gatunkowy i przedmiar materiatu wedtug tabel zbiorczych. Materiat roslinny wymaga akceptacji
pracownika ds. terendw zieleni wyznaczonego z urzedu.

2. Dostawa i przechowywanie materiatu roslinnego na budowie
Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie, rofliny muszq byé zabezpieczone przed
wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznigciem oraz stagnujgcq wodg w obrebie systemu korzeniowego i
uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonawca winien zwrécié¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie systemu
korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Nalezy zadbaé o odpowiednie podlewanie roslin. Wykonawca
moze sprowadzi¢ materiat roslinny na budowe dopiero po przygotowaniu miejsc dia nasadzen. Nie przewiduje
si¢ mozliwosci przechowywania roslin na placu budowy przez dituzszy czas. Przechowywane rosliny powinny
znajdowac sie w miejscu zacienionym i posiadac stale wilgotng bryte korzeniowq. Wykonawca odpowiada za
dostarczenie catego materiatu rodlinnego zgodnie z przekazanym harmonogramem prac. Rosliny wykazujgce
ztq jako$¢, uszkodzenia, oznaki chordb, muszq zostaé wymienione na koszt Wykonawcy na nowy materiat.

3. Dobdr materialu roélinnego
Materiat roslinny powinien spetniaé nastepujgce kryteria:
- rofliny muszq by¢ opatrzone etykietami oraz posiada¢ metryczke informujacq o zrédle pochodzenia danej
partii,
- egzemplarze powinny by¢ czyste odmianowo,
- materiat rodlinny powinien by¢ prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego, zdrewniaty
i zahartowany,
- materiat rodlinny powinien by¢ prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku
i odmiany wysokosciq, szerokosciq i dtugosciq peddw,
- rofliny powinny posiada¢ zachowane odpowiednie proporcje pomiedzy pniem a korong oraz miedzy
podktadkg a dobrze z nig zroénietq czesciq szZiachetng,
- materiat roslinny powinien by¢ bez martwic, zmarszczen i peknie¢ kory oraz ran i sladéw po $wiezych cieciach.
- 0 barwie lisci/igiet typowej dia odmiany; lidcie nie powinny by¢ zwiednigte, zwijajqce sie, chlorotyczne, z
plamami bedgcymi objawami chorobowymi,
- Z pgkami kwiatowymi i lisciowymi zdrowymi, bez oznak zasychania,
- z systemem korzeniowym skupionym, silnie przerosnietym, prawidtowo rozwinietym, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne, nie przesuszonym.
- system korzeniowy powinien byC dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, zdrowy, odpowiedni dia danego
gatunku, odmiany i wieku rosliny, odpowiedni gabarytowo,
- krzewy sadzone powinny mie¢ zblizone wielkodci i pokrdj, oraz minimum trzy dobrze rozkrzewione pedy gtéwne
z typowymi dla odmiany rozgatezieniami.
- zamawiany materiat roslinny jednoroczny spetnigjqcy naojwyzsze wymagania jakoéciowe powinien byé w
szczegolnosci: opatrzony etykietq, zgodny z projektem, zdrowy, wolny od chordb, liscie i kwiaty jednorodne
kolorystycznie, wolne od plam i przebarwienh, wyréwnany, jednolity w catej partii, w fazie kwitnienia (co najmniej
1 kwiat w rozkwicie), bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta, nieuszkodzona, wilgotna. Przed
przystgpieniem do realizacji projektu nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzng materiatu rodlinnego
i skonsultowac jq z pracownikiem ds. terendw zieleni w Urzedzie Miejskim.

4. Technika sadzenia roslin
Wymagania dotyczqgce sadzenia sq nastepujgce:
- przygotowanie powierzchni terenu pod nasadzenia niskie (odchwaszczenie, spulchnieniem ziemi w okolicy
nasadzenh, dowiezieniem ziemi zyznej)
- roélina powinna znalezé sie 1 cm gtebiej, niz rosta w pojemniku,
- rosliny sadzi¢ w réwnych odstepach,
- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciqé,
- korzenie rodlin zasypywad sypkq ziemiq, a nastepnie prawidtowo ubié i niezwtocznie podiac.
Szczegdtowe terminy sadzenia nalezy uwzglednié z jednostkg ds. terendw zieleni w tut. urzedzie.
Zanim przystgpi sie do sadzenia, rosliny nalezy rozstawi¢ na terenie zgodnie z posiadanym projektem
i przygotowac mieszanki do zaprawiania dotéw (odpowiednie nawozy), ziemie urodzajng, paliki drewniane
impregnowane cisnieniowo i tasme parciang do stabilizacji drzew. Bezposrednio przed sadzeniem trzeba
wykopac doty okoto 20% gtebsze od bryty korzeniowej rosliny, szeroko$ciq za$ odpowiadajgce bryle
korzeniowej. Podczas wykopywania dotka zwtaszcza na glebach mniej zyznych nalezy pamietaé, ze wierzchnia,
proéchniczna warstwa gleby jest bardziej urodzajna i nalezy odktadad jg na jedng strone, a na drugg odktadamy
glebe z gtebszego, mniej zyznego poziomu. Kazdy dét nalezy zaprawi¢ odpowiedniq dia danego gatunku roslin
zZiemiq lub czarnoziemem i dobranym nawozem. tgczqc ziemig urodzajng z nawozem nalezy dét podiaé wodqg
i zamiesza¢ drewnianym kotkiem, do uzyskania mokrej masy. Brzegi dotu nalezy spulchnié szpadlem.

5. Przesadzanie krzewdw
Projekt zaktada przesadzenie krzewdw zgodnie z wykazem tabelarycznym opisu technicznego.



Drzewa nalezy przesadzic¢ jednq z wybranych metod: recznie lub maszynowo za pomocq odpowiedniego
sprzetu. Jedli rodlina przeznaczona do przesadzenia nie rosta w doniczce, pojemniku lub podobnym naczyniu,
traci podczas przesadzania cze$é korzeni. Przy wyjmowaniu rodliny przeznaczonej do przesadzenia nalezy
zachowaC odpowiedniq odlegtos¢ wyznaczong przez zasieg korony w strefie maksymainej. Zaleca sie
wykopanie drzewa na przyblizong szeroko$¢ korony a nastepnie delikatne obruszenie i podwazenie materiatu
roflinnego do przesadzenia. Nadmiar ilodci ziemi mozna usuwaé za pomocq wody. Drzewa nalezy przesadzaé
w dni pochmurne i chtodne. Po przesadzeniu obficie podlewaé.

6. ZABIEGI PIELEGNACYJNE
Pielegnacja terenu powinna obejmowaé
- podlewanie — nie mniej niz 15 razy w okresie wegetaciji. Systematyczne nawadnianie rolin jest warunkiem ich
prawidtowego wzrostu i zdrowej kondycji.
Czestotliwo$¢ podlewania mozna okredli¢ jedynie szacunkowo, poniewa: zalezy to w gtéwnej mierze od
temperatury i wilgotnosci powietrza. Nalezy monitorowaé stan roslin sprawdzajge czy nie wykazujq oznak braku
wody, czas i odstepy monitorowania roslin i podiewania nalezy uzalezni¢ od warunkéw atmosferycznych, w
okresach suszy minimalna dawka wody o 20 I/m2 W przypadku krzewodw, w okresie wegetacji, w danych
warunkach mozna przyjgé nastepujgce zasady postepowania:

TYP ROSLIN WYMAGANA ILOSC WODY CZESTOTLWOSC ~ PODLEWANIA
GLEBOKOSC [1/m3] [dni]
NAWODNIENIA [cm]

KRZEWY 30 60-70 15-20

BYLINY 20 30 10-20 (w Upaine dni

codziennie w godzinach
porannych do 10:00
a w wieczornych po 18:00)

- kontrolowanie stanu zdrowia rodlin w celu wezesnego wykrycia objawdw chorobowych i wyboru skutecznego
sposobu walki z nimi, na wezwanie Zamawiajgcego (minimum 1 x wiosng) dia prawidtowego wzrostu i rozwoju
roslin,

- poprawianiu i vzupetnianiuv wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiedniq $cidtkqg (wg potrzeb i na
kazde wezwanie Zamawiajgcego),

- wymianie roélin zniszczonych, zdewastowanych, chorych, uschnietych i uszkodzonych, nieestetycznie
wygladajgcych, przemarznietych oraz uzupetnianie ubytkédw (wg potfrzeb i na kaide wezwanie
Zamawiajgcego),

- przycieciu ztamanych, chorych gatezi [ciecia pielegnacyjne - wg potrzeb i na kazde wezwanie
Zamawiajgcego), cigcia majg na celu usuwanie chorych i obumartych czesci roslin z zachowaniem
prawidiowego uksztattowania pokroju przewidzianego w projekcie. Nalezy zwrdcié uwage, aby ciecia nie
zdeformowaty ksztattu nasadzen. Termin ciecia nalezy dostosowaé do panujgcych warunkdw zgodnie ze sztukg
ogrodowq,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiagjgcego),

- porzgdkowaniu terenu (usuwaniu Smieci),

- usuwaniv przekwitnietych kwiatostandéw i martwych czesci roslin.

Zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztukg ogrodniczg przez wyspecjalizowane
ekipy, pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru Terenéw Zieleni lub wyznaczonego pracownika urzedu
ds. ferenow zieleni. Jest fo warunek prawidtowego wzrostu rodlin i zatozonego w projekcie efektu estetycznego.
PO ZAKONCZENIU INWESTYCJI NALEZY PRZEPROWADZIC MONITORING DOTYCZACY TERENOW ZIELONYCH ORAZ DALEJ
PROWADZIC SYSTEMATYCINA PIELEGNACJE. NALEZY ROWNIEZ KONTROLOWAC WIAZADEA | PALIKI PRZY POSADZONYCH
DRZEWACH ORAZ ZABEZPIECZAC ROSLINY TKANINA JUTOWA | UZUPELNIAC ZABEZPIECZENIA NA OKRES ZIMOWY,

Wszystkie zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sziukq ogrodniczq przez wyspecjalizowane ekipy,
pod nadzorem uprawnionego Inspektora, osoby wyznaczone] do koordynacji czynnoéci prac zwigzanych z projektem. Jest to
warunek prawidtowego wzrostu roslin i zatozonego w projekcie efektu estetycznego. Nadzér nad pracami pielegnacyjnymi

powinny prowadzi¢ odpowiednie jednostki miasta, dlatego kazdy planowany zabieg nalezy zgtosi¢ w tut. urzedzie, jezeli to
mozliwe co najmniej jeden dzieh wczesnie).
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PROJEKTOWANA ZIELEN

dziatka nr 597/9
SICZEGOLOWY PLAN NASADZEN KRZEWOW skala 1:250
oznaczenie K1 - ]325Zt~ K2 - 275zt
. t 3 w'"-' N . . . w,."« ﬂ;‘f 5 s 4 '
nazwa gatunku Irga drobniutka | Trzcinnik os’rrokwmfoW *-"r' - e
Cotoneaster f | Karl Foerster ik A
portret roliny perpusillus <@ @@ .
powierzchnia 45.50m? 10.20m?
czas kwitnienia ozdobne caty rok, kwiat Vi ozdobne caty rok, kwiat VI-VII-VIlI
wysokos¢/ rozstawa dorasta do 0,3m wys. / 3 szt. /m?2 wysokos$c z kwiatostanem 1.5-1.7m
rozstaw ok. 50cm 4 szt./m? '

Wszelkie odstepstwo zastosowanych roslin nalezy skonsultowad z Zamawiojgeym.
W przypadku zastosowania innych rodlin alezy uzyskaé pisemnq zgodezaréwno Zamawiagjgcego jok i Projektanta.

SICZEGOLOWY PLAN NASADZEN DRZEW

oznaczenie D1 - 8szt. . D2 - 7szt.
nazwa gatunku Judaszowiec potudniowsy, ™ Buk purpurowy :
Cercis N : | Purpurea pendula

, portret rogliny siliquastrum
czas kwitnienia kwiat V-V -
wysoko$¢/ szerokosd dorasta do 8m wys. dorasta do 2-3m wys.

Wszelkie odstepstwo zastosowanych roslin nalezy skonsulfowad z Zamawicjgcym.
W przypadku zastosowania innych rodlin alezy uzyska pisemnq zgodezardwno Zamawiajgcego jak i Projekianta,

LEGENDA UWAGI

oL oSk | Pod nawierzehnie grys kizewy), rabat nalezy zastosowad
\ geowtdkning / agrotkaning
NRPORZADKOWY ROSUNY | - Powderzchnia: 108.10m?

Projektowang nawierzchnie nalezy

s QINACIENIEDRIEWA | zakonczyé obrzezem trawnikowym o wym, 50x28x8cm
llo$é: 209.00mb
oraz obrzezem aluminiowym
NR PORIADKOWY ROSLINY lloéé: 131.00mb

Potqczenie trawnik - nawierzchnia grys / bylina oddzieli¢

34— LOCSTUKWGRIPE | oprzezem wykonanym z surowcdw widmych fypu geobord
/ lub réwnowazne.
T T T T L|N|A ODN‘ESIENIA uogc‘: aa.mmb
Ostateczny dobdr roslin nalezy uzgodnic z Inwestorem
LEGENDA:
Eff;} :] PROJ. NAWIERZCHNIA - GRYS - pow. 65.70m?

- uzupetnienie przestrzeni pomiedzy ist. bud., a proj.
nawierzchnig, obszar za tawkami, pod kzewami

ZIELEN NISKA URZADZONA / TRAWNIK - pow. 694.40m?

@ ZIELEN WYSOKA PROJEKTOWANA - 15szt. ARCH-POINT BIURO ARCHITEKTONICINE Data:
, ul. Traugutta 12E 77-300 Cztuchdw
] ZIELEN SREDNIOWYSOKA PROJEKTOWANA | bivro@arch-point.pl 11.2020r.

tel. 696 787 759

[ ] ZIELEN SREDNIOWYSOKA PROJEKTOWANA

- |159szt. | ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU o |9
[0 ISTNIEJACE PRZESADZONE KRZEWY : - :
wazdhuz Ciggéw pieszych - pow. 52.40m? | 1eMAt | pPROJEKTOWANA ZIELEN
Nozwa | Projekt modemizacii szachownicy w Krosnie Odrzafskim poprzez:
N inwestycji:l montaz obiektéw matej architrektury, wymiana nawierzchni wraz z
powiekszeniem placu, budowa przytgeza wodociggowego, budowd
N oswietlenia terenu
Adres: dz. nr 597/9, 297/2, 1227/1, obr. 0001 Krosno Odrzanskie - miasto
— Wykonat: | Branza: Imie i nazwisko, uprawnienia budowlane: Podpis:
0 5 10 i5 2 . Architektura | mgr inZ. arch. AGNIESZKA CHUDY
e Projektant! xrqjobrazu | inspektor nadzoru ds. terendw zieleni
upr.nr NOT-SITO Pozna/TZ/0095/2016
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