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1 Informacje ogdlne

1.1 0golny opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamdwienia jest dostarczenie aplikacji stuzagcych uruchomieniu e-ustug.
W zakresie aplikacji oraz e-ustug:

1. E-mapy — Portal mapowy, spetniajgcy wymagania zawarte w ustawie o infrastrukturze
informacji przestrzennej, ktory utatwi i przyspieszy dostep do danych przestrzennych ze
szczegbélnym uwzglednieniem dokumentéw planistycznych o ktérych mowa w ustawie
i planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj.: miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, studium uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania przestrzennego
gminy. Dla urzednika udostepniona zostanie funkcjonalnosé generowania wypisow i wyryséw
z MPZP

W zakresie ustug

Wykonanie wszelkich czynnosci niezbednych do prawidtowego dziatania aplikacji, w szczegélnosci,
instalacja, konfiguracja, migracja danych i aplikacji, szkolenia dla pracownikéw oraz administratoréw,
testy bezpieczenstwa.

1.2 Miejsce realizacji dostaw i ustug

Gmina Bolkéw obstugiwana przez jednostke organizacyjna:

Urzad Miejski w Bolkowie, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkow

1.3 Termin i harmonogram wykonania zamowienia

Przedmiot umowy musi by¢ zrealizowany zgodnie z Harmonogramem w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31.03.2020.

2 Gwarancja i asysta techniczna

2.1.1 Gwarancja na oprogramowanie
1. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane ustugi i dostawy oprogramowania (aplikacji,
systemow, e-ustug), na okres nie krotszy jak 60 miesiecy, liczony od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru.
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W okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuwania
usterek i btedédw wynikajacych z wad tkwigcych w dostarczonym oprogramowaniu
uniemozliwiajacych jego dziatanie zgodne z zaoferowanym zakresem funkcjonalnym.

W  przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w funkcjonowaniu dostarczonego
oprogramowania Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ odpowiednie zmiany (poprawki)
na wtasny koszt, w terminie 7 dni od stwierdzenia lub zgtoszenia nieprawidtowosci.

Wykonawca musi zagwarantowac, ze przedmiot Zamdwienia bedzie dziatat zgodnie z jego
opisem, dostarczonymi dokumentacjami i instrukcjami oraz wymogami wynikajgcych
z przepiséw prawa, o ktérych mowa w rozdziale 4 zatgcznika nr 1 do SIWZ.

Wykonawca musi zapewni¢ dalszy rozwdj systemoéw przez co najmniej 5 lat od daty
zakonczenia realizacji projektu.

Asysta techniczna, konserwacja i aktualizacja

Wykonawca musi zapewnic ustugi Asysty Technicznej i Konserwacji dostarczonych systeméw na

min. 60 miesiecy (lub dtuzej zgodnie ze ztozong oferty) obejmujace:

1.

10.

Modyfikacje oraz aktualizacje wszystkich modutéw systemu i sktadajgcych sie na niego
aplikacji.

Dostosowanie systemu do nowych wymogoéw przepiséw prawa, takze wowczas, gdy wigze sie
to ze zwiekszeniem funkcjonalnosci systemu, badZz poszczegdlnych modutéw. Dotyczy
rowniez wspétpracy z oprogramowaniem firm trzecich.

Swiadczenie ustug konsultacyjnych dla uzytkownikéw systemu drogg telefoniczng w dni
robocze w godzinach 9:00-16:00 w jezyku polskim.

Swiadczenie ustug konsultacyjnych dla administratoréw w dni robocze w godzinach 9:00-
16:00 w jezyku polskim; w zakresie obstugi technicznej i uzytkowej wdrozonych systemoéw
i aplikaciji.

Zapewnienie asysty technicznej dla administratoréw w dni robocze w godzinach 9:00-16:00
w jezyku polskim; w procesie aktualizowania wdrozonych systeméw i aplikacji.

Wizyty konsultanta w siedzibie Zamawiajgcego w przypadku potrzeby.

Dostarczanie nowej dokumentacji (instrukcji uzytkownika w formie elektronicznej)
zaktualizowanych podsysteméw dziedzinowych (dla nowych kolejnych wersji) w zakresie
wdrozonych systemoéw i aplikacji.

Udzielanie pomocy merytorycznej w obstudze systemu, jak réwniez techniczne wsparcie
w sytuacjach losowych (np. zniszczenie programoéw, zbioréw danych, itp.).

Gwarancja na oprogramowanie oséb trzecich (oprogramowanie zewnetrzne) dostarczone
przez Wykonawce bedzie swiadczona zgodnie z warunkami zapewnianymi przez producenta
tego oprogramowania w okresie 60 miesiecy od daty instalacji

Wykonawca zapewni dostepnos¢ do aktualizacji na oprogramowanie firm trzecich przez
okres 60 miesiecy
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2.2 e-Mapy

2.2.1 Opis ogélny

Wdrozenie portalu mapowego, spetniajgcego wymagania zawarte w ustawie o infrastrukturze
informacji przestrzennej, ktéry utatwi i przyspieszy dostep do danych przestrzennych ze szczegélnym
uwzglednieniem dokumentéw planistycznych o ktéorych mowa w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym tj.: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium
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uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy.

Portal bedzie posiadat otwartos¢ przewazajgcej procentowo czesci udostepnianych zasobéw ISP na
poziomie 5 gwiazdek na skali “5 Star Open Data” - bedzie udostepniat dane zgodnie ze standardem
WMS wraz z wraz z odnosnikami do innych zbiordw, stanowigcych dla tych informacji kontekst.
W przypadku warstwy z planem zagospodarowania przestrzennego bedzie to odnosnik do uchwaty

Rady Miejskiej oraz odnosnik do legendy mapy.

Portal bedzie zawierat warstwy tematyczne dostepne publicznie zawierajgcymi

— Zagospodarowanie przestrzenne

MPZP
Studium

— Daziatki
—  Budynki
— Adresy i ulice

— Inne warstwy tematyczne:

Noclegi

Obiekty sakralne
Zdrowie

Edukacja

Sport i rekreacja
Kultura

Instytucje

Urzedy
Gastronomia
Cmentarze

Stuzby

Atrakcje turystyczne
Gospodarka odpadami
Szlaki turystyczne
Infrastruktura
Pomoc spoteczna
Zabytki

Oferta inwestycyjna

Warstwy z publicznych repozytoriéw: openStreetMap, Geoportal, RZGW itp.
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2.2.2 Wymagania szczegolowe - ustuga :
1. Wykonawca musi przetworzy¢ gminne dokumenty planistyczne tj. plany zagospodarowania

przestrzennego (MPZP), Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego
(SUiKZP) do postaci cyfrowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 marca 2010 roku
o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472 z pdin. zm.) i aktow
wykonawczych do tej ustawy.

2. Wykonawca zeskanuje do postaci elektronicznej (jpg lub pdf) wszystkie rysunki MPZP bedace
wytgcznie w wersji analogowej, lub ktérych wersja cyfrowa jest nieczytelna lub niezdatna do
wektoryzacji.

3. Wykonawca wszystkim rysunkom MPZP nada georeferencje (skalibruje do postaci plikéw
geoTIFF) w uktadzie wspdtrzednych EPSG 2180 (PUWG 92)

4. Wykonawca zwektoryzuje rysunki MPZP do postaci wektorowej shapefile (shp) obowigzkowo
uwzgledniajac:

5. Ustuga wektoryzacji danych referencyjnych musi obejmowaé wektoryzacje obowigzujgcych
ustalen MPZP.

6. Zamawiajagcy pod pojeciem '"dodatkowych ustalen MPZP powierzchniowych/liniowych/
punktowych" ma na mysli pozostate ustalenia MPZP (nakazy, zakazy, ograniczenia,
dopuszczenia), poza przeznaczeniami MPZP, takie jak: strefa zalewowa, linie zabudowy, zabytek
ewidencyjny

7. Wykonawca musi przygotowac symbolizacje przeznaczen MPZP na podstawie kolumny ,OPIS”
zwarstwy wektorowej ,PRZEZNACZENIA MPZP” uwzgledniajgc symbolizacje okreslong
w zatgczniku 1. do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zapisaé
symbolizacje do pliku warstwy.

8. Wykonawca musi przygotowa¢ metadane do przetworzonych do postaci wektorowe] zbioréw
danych przestrzennych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o Infrastrukturze
Informacji Przestrzennej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1472 z pdzn. zm..) i aktéw wykonawczych do tej
ustawy

Rejestr posiadanych planéw zagospodarowania jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
pod adresem http://umbolkow.bip.net.pl/?a=1241. Pozycje od 1 do 3 nie podlegajg opracowaniu.

2.2.3 Wymagania szczegolowe - aplikacja GIS dla Urzednika
1. Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu niezbedne oprogramowanie desktopowe GIS
umozliwiajgce samodzielne zarzgdzanie zawartoscig systemu z bezterminowg i
wielostanowiskowsg licencja.
2. Opis niezbednych parametrow oprogramowania - nawigacja, wyswietlanie i obstuga okna
mapy musi umozliwiaé:
a. Przesuwanie, przyblizanie, oddalanie mapy, obiektu, mozliwos¢ wyboru dowolnej
skali
b. Przyblizanie do punktu na podstawie okreslenia wspétrzednych.
c. Pomiar odlegtosci, powierzchni, katéw.
Wyszukiwanie obiektow na mapie na podstawie nazwy atrybutu oraz selekcja danych
wedtug atrybutéw oraz kryteriéw przestrzennych.
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e. Obstuge formatéw wektorowych (dgn. tab. dwg. shp. kml. .asc) i rastrowych (tiff)
f. Mozliwos¢ eksportu danych do formatu pliku GML wymaganego stosownym
rozporzadzeniem.
g. Jednoczesne przegladanie danych rastrowych i wektorowych we wszystkich
obstugiwanych formatach
h. Obstuga uktadéw odniesienia: PUWG65, PUWG92, PUWG2000, UTM.
i. Mozliwos$¢ zmiany uktadéw wspétrzednych
j. Ustawienie maksymalnej i minimalnej skali wyswietlania warstw.
k. Mozliwos¢ okreslenia przestrzennych filtrow ograniczajgcych wyswietlanie mapy.
3. Opis niezbednych parametrow oprogramowania - obstuga danych rastrowych musi
umozliwiac:
a. Woyswietlanie wielokanatowych obrazéw przez przypisanie wartosci RGB kanatom.
Mozliwosc¢ zdefiniowania transparencji wybranego koloru.
Wyswietlanie wartosci obrazu przy uzyciu mapy barw.
Wyswietlanie samych obryséw rastrow.
Ustawienia jasnosci i kontrastu wyswietlanego rastra.
Budowa piramid obrazéw (overview).
Zmiana odwzorowania rastra.

Sm 0 oo o

Przeskalowanie, obrét, przesuniecie.

Mozaikowanie, przeprébkowanie (resampling).
j.  Konwersja rastréw (w trybie pojedynczym i wsadowym) pod wzgledem formatu,
rozdzielczosci, palety barw, uktadu wspétrzednych.
k. Bezposredni odczyt i zapis danych rastrowych.
4. Opis niezbednych parametréw oprogramowania - obstuga danych wektorowych musi
umozliwiac:
a. Zréznicowanie symbolizacji dla okreslonych skal mapy.
Wykluczanie obiektow wyswietlanych poprzez zapytania SQL.
Jednolita symbolizacja danych.
Zrdznicowana symbolizacja dla unikalnych wartosci atrybutu.
Mozliwosc¢ definiowania symboli wypetnienia, linii, obrysow i punktow.
Mozliwos¢ ustawiania procentowe] przezroczystosci prezentowanych warstw.
Mozliwos¢ tworzenia symboli ztozonych z wielu symboli.

Sm 0 a0 o

Kartogram (wizualizacja zjawisk poprzez gradacje koloru lub stopniowaniem

wielkosci symboli, mapa kropkowa), kartodiagram (symbolizacja wykresami

kotowymi i stupkowymi).

i. Mozliwosc¢ ograniczenia widocznosci pdl tabeli atrybutéw.

j.  Prowadzenie operacji matematycznych, statystycznych, tekstowych i logicznych na
danych. k) Sortowanie wzgledem wielu atrybutéw.

k. Identyfikacja wybranych obiektow tabeli na mapie oraz identyfikacja wybranych
obiektéw na mapie w tabeli.

I.  mozliwos¢ generowania raportéw dotyczacych powierzchni warstw, powierzchni

poszczegdlnych przeznaczen z podziatem na poszczegdlne uchwaty (mozliwosc

eksportu do arkusza kalkulacyjnego).
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Mozliwos¢ generowania wtasnych kompozycji wydrukéw (Wykonawca przygotuje
szablon wydruku).

Mozliwos¢ eksportowania wybranych obiektdw do nowej warstwy (np. wybranie
dziatek, dla ktérych aktualnie sporzadzany jest nowy MPZP i zapisanie obiektéw jako
nowa warstwa wektorowa).

Bezposredni odczyt i zapis danych wektorowych.

5. Opis niezbednych parametréw oprogramowania — wydruki map muszg umozliwiaé: dodanie

elementdéw rozktadu wydruku mapy: mapa, tytut, dowolny tekst, ramka, dowolne obiekty

graficzne, legenda, strzatka potnocy, skala liniowa, mianowana i liczbowa, obiekt graficzny,

siatka kilometrowa, siatka kartograficzna.

6. Opis niezbednych parametréw oprogramowania - obstuga tekstu na mapie musi umozliwiac:

o 0 T o

e.
f.

Tworzenie ,w locie” dynamicznych etykiet, na podstawie wartosci z atrybutu.
Dostepnos¢ predefiniowanych stylow etykiet.

Obrot etykiet na podstawie pola atrybutu.

Mozliwosc¢ okreslenia schematéw dynamicznego etykietowania okreslanych dla
kazdej warstwy mapy, mozliwos$¢ definiowania potozenia etykiety (poziomo,
réwnolegle do linii, wzdtuz krzywych, na/nad/pod obiektem, okreslonym
przesunieciu od obiektu), obstuga zakrzywionych etykiet.

Interaktywne przesuwanie, obracanie i skalowanie opisdw.

Dodawanie opisdw poziomych lub pod okreslonym katem.

7. Opis niezbednych parametrow oprogramowania - obstuga geometrii na mapie musi

umozliwiaé:

a.

Sm 0 a0 o

~ =

53

Jednoczesne edytowanie obiektow na wielu warstwach.

Mozliwos$¢ operacji cofnij/ponow.

Opcje dociggania do wierzchotka, segmentu, do wierzchotka i segmentu.
Mozliwos¢ zdefiniowania tolerancji dociggania.

Tworzenie geometrii w oparciu o istniejgce obiekty.

Przycinanie geometrii do okreslonej dtugosci.

Tworzenie nowych poligonéw z przeciecia istniejgcych obiektow.

Przecinanie warstw poligonowych.

Rozcigganie i przycinanie obiektéw do innych obiektow.

Przesuwanie, obrot, usuwanie, kopiowanie oraz wklejanie obiektow.
Dodawanie, usuwanie i edycja lokalizacji wierzchotkdw.

Modyfikacja pojedynczego wybranego rekordu lub grupy rekordéw jednoczesnie.
Kopiowanie atrybutéw do jednego lub wiecej wierszy jednoczesnie.
Wymagania w zakresie obstugi analiz przestrzennych: wycinanie, przecinanie,
sumowanie, buforowanie.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - MPZP

8. System musi umozliwiaé prowadzenie rejestru danych planistycznych dotyczacych

obowigzujgcych MPZP z mozliwoscig zarzgdzania danymi przestrzennymi i wyswietlaniem

informacji na mapie w odniesieniu do dziatek ewidencyjnych.
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9. System musi umozliwia¢ prowadzenie rejestru MPZP obowigzkowo uwzgledniajac:

a. prowadzenie rejestru w formie tabelarycznej z mozliwoscig wyszukiwania obiektéw
poprzez okreslenie: numeru uchwaty, nazwy MPZP, dziennika urzedowego, daty
uchwalenia MPZP, statusu MPZP.

b. umozliwia¢ zapisanie i odczyt zatgcznikow (tres¢ uchwaty MPZP oraz rysunku MPZP) z
poziomu tabelarycznej rejestru.

c. umozliwia¢ generowanie w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej rejestru MPZP.
umozliwia¢ okreslenie statusu MPZP poprzez wybor statusu z rozwijalnej listy:
obowigzujacy, archiwalny, w trakcie opracowania, zmiana, uchwalony jeszcze
nieobowigzujacy, zaskarzony, uchylony przez WSA.

e. System musi umozliwiaé prowadzenie rejestru MPZP w formie mapowej poprzez
prezentacje granic MPZP w odniesieniu do dziatek ewidencyjnych.

f.  System musi umozliwia¢ powigzanie formy tabelarycznej rejestru MPZP z formg
mapowag wraz z mozliwoscig zblizania widoku mapy do wybranego obiektu w tabeli.

10. System musi umozliwia¢ automatyzacje wyszukiwania dziatek ewidencyjnych wraz z
podaniem informacji o dziatce obowigzkowo uwzgledniajac:

a. System musi umozliwiaé szybkie wyszukiwanie dziatki ewidencyjnej poprzez:

—  Wybdr z listy - mozliwosé wyboru dziatek ewidencyjnych poprzez wybranie obrebu
ewidencyjnego, a nastepnie wpisanie numeru dziatki.

—  Wybdr z okna mapy - mozliwos$¢ wyboru dziatek ewidencyjnych poprzez
bezposrednie zaznaczenie jednej lub wiecej dziatek ewidencyjnych na mapie.

b. System musi posiadac opcje autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerow dziatek
ewidencyjnych tak, aby zapewni¢ wyszukiwanie z podaniem jedynie czesci szukanego
ciggu znakdw bez koniecznosci stosowania metaznakdéw w postaci np. %tekst%.

c. System musi posiadac opcje autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerdéw i nazw
obrebow ewidencyjnych tak, aby zapewnié wyszukiwanie z podaniem jedynie czesci
szukanego ciggu znakdow bez koniecznosci stosowania metaznakéw w postaci np.
%tekst%.

d. System musi po wybraniu numeru dziatki ewidencyjnej przeskalowa¢ okno mapy do
zasiegu wybranej dziatki i pod$wietli¢ obiekt na mapie.

e. W przypadku, gdy dziatka ewidencyjna zawiera sie w pozostatych dostepnych w
systemie danych przestrzennych system odczyta wskazane atrybuty na podstawie
danych zawartych w tabelach atrybutéw i poda jej warto$¢ z podaniem informaciji o:

— Powierzchni obiektu w metrach kwadratowych z mozliwoscig zmiany informacji na
procentowy udziat danego obiektu w powierzchni ogdlnej dziatki.

— Dtugosci obiektu w metrach.

— Liczbe obiektow w sztukach.

11. System musi umozliwia¢ automatyzacje odczytywania atrybutow dostepnych w systemie
danych przestrzennych zawierajgcych sie w obszarze wybranej dziatki ewidencyjnej poprzez
samodzielne wskazanie warstwy wektorowej oraz nazwy pola warstwy, z ktérej system musi
odczytac informacje z mozliwoscig okreslenia dowolnej nazwy parametru, ktéra ma byc¢
wyswietlana w oknie z informacjg o dziatce ewidencyjnej.
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System musi umozliwia¢ wybdr dowolnej, nielimitowanej liczby pozycji warstw wektorowych,

z ktérych bedg odczytywane informacje o wskazanej dziatce ewidencyjnej.

W przypadku przekazania przez Zamawiajgcego bazy danych Ewidencji Miejscowosci, Ulic i
Adresow (EMUIA):

a)

b)

c)

System musi umozliwia¢ potgczenie bazy EMUIA w celu mozliwosci wyszukiwania i
odczytywania informacji o obiektach.

W przypadku potaczenia bazy EMUIA system musi umozliwiaé¢ wyszukiwanie adresu z
uwzglednieniem opcji autopodpowiedzi przy wpisywaniu tak, aby zapewnic
wyszukiwanie z podaniem jedynie czesci szukanego ciggu znakdéw bez koniecznosci
stosowania metaznakdéw w postaci np. %tekst%.

W przypadku wpisania wyszukiwanego adresu system musi automatycznie przeskalowac
okno mapy do zasiegu wybranego adresy i automatycznie podswietli¢ dziatke
ewidencyjng, ktdrej dotyczy wyszukany adres oraz automatycznie uruchomié
wyswietlanie informacji o dziatce na podstawie dostepnych w systemie danych
przestrzennych zawierajgcych sie w obszarze podswietlonej dziatki ewidencyjnej zgodnie
z dziataniem opisanym ww. punktach.

14. System musi umozliwia¢ automatyzacje wyrysu z MPZP obowigzkowo uwzgledniajac:

a. System musi generowac gotowy dokument wyrysu z MPZP, niewymagajacy dalszej
ingerencji w tresc i wyglad.

b. System musi przygotowywac gotowy dokument wyrysu z MPZP ze skanu
oryginalnego rysunku MPZP, a nie z przetworzonych warstw wektorowych.

c. System musi automatycznie dopasowac orientacje arkusza dokumentu wyrysu
(pionowo, poziomo) przy uwzglednieniu ksztattu i wielkosci dziatki/dziatek
ewidencyjnych tak, aby ograniczy¢ do minimum liczbe stron dokumentu wyrysu i
zminimalizowac koszty obstugi administracyjnej oraz zmniejszy¢ negatywny wptyw na
srodowisko.

d. System musi automatycznie dopasowac format arkusza dokumentu wyrysu (A4, A3,
A2, A1) przy uwzglednieniu ksztattu i wielkosci dziatki/dziatek ewidencyjnych tak, aby
ograniczy¢ do minimum liczbe stron dokumentu wyrysu i zminimalizowa¢ koszty
obstugi administracyjnej oraz zmniejszyé negatywny wptyw na srodowisko.

e. System musi automatycznie dopasowywac orientacje arkusza dokumentu wyrysu w
kolejnosci: pionowa formatu A4, pozioma formatu A4, pionowa formatu A3, pozioma
formatu A3, pionowa A2, pozioma A2, pionowa Al, pozioma Al, wielostronnicowa
formatu A4.

f.  System musi umozliwia¢ samodzielne decydowanie o wtgczeniu poszczegdlnych
formatéw wydrukow dokumentu wyrysu w dowolnych kombinacjach.

g. System musi automatyczne nadawac nagtdwek dokumentu wyrysu, sktadajacy sie z:
znaku sprawy, miejsca i daty wydania dokumentu wyrysu, tytutu wyrysu (,, WYRYS Z
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO"), nazwy MPZP,
numeru uchwaty MPZP, daty uchwalenia MPZP, numeru dziennika urzedowego, w
ktérym zostata opublikowana uchwata MPZP.

h. System musi powyzsze dane do nagtéwka dokumentu wyrysu generowac
automatyczne na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutéw, z wyjatkiem
znaku sprawy i daty wydania dokumentu wyrysu.
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i. W przypadku nadawania znaku sprawy dokumentu wyrysu system musi miec

mozliwos¢ zapisania w systemie statych znakéw sprawy, bez koniecznosci
wpisywania ich przy kazdym wydawanym dokumencie wyrysu, z mozliwoscig edycji
tych znakéw w dowolnym momencie.

j. W przypadku nadawania daty wydania dokumentu wyrysu data biezgca nadawana
musi by¢ przez system automatycznie oraz musi istnie¢ mozliwos¢ zmiany jej na
dowolng, rowniez wstecz.

k. System musi automatycznie dodawaé do wygenerowanego dokumentu wyrysu
numer dziatki/dziatek ewidencyjnych wraz z nazwga i numerem obrebu
ewidencyjnego z mozliwoscig wytgczenia dodawania tej informacji do wydruku.

I.  System musi umozliwia¢ wybor kilku dziatek jednoczesnie.

m. System musi mie¢ mozliwo$¢ wygenerowania wyrysu kilku dziatek na jednym,
wspdlnym arkuszu lub osobno na oddzielnych arkuszach.

n. System musi mie¢ mozliwo$é zmiany sposobu wyswietlania danych dotyczgcych
obrebu ewidencyjnego w generowanym dokumencie wyrysu z mozliwoscig
wyswietlania numeru i nazwy obrebu ewidencyjnego lub tylko nazwy obrebu
ewidencyjnego.

0. System musi automatycznie odczytac z tabeli atrybutdw i wypisa¢ w generowanym
dokumencie wyrysu wszystkie symbole i opisy przeznaczern MPZP, dotyczace
wybranej dziatki/dziatek ewidencyjnych, z mozliwoscig wytgczenia dodawania tych
informacji do dokumentu wyrysu.

p. System musi automatycznie odczytac z tabeli atrybutow i wypisa¢ w generowanym
dokumencie wyrysu wszystkie opisy dodatkowych ustalen MPZP, dotyczacych
wybranej dziatki/dziatek ewidencyjnych, takie jak: strefa zalewowa, linie zabudowy,
zabytek ewidencyjny, z mozliwoscig wytgczenia dodawania tych informacji do
dokumentu wyrysu.

g. System musi automatycznie nadawac skale rysunku wyrysu zgodng z oryginalnym
rysunkiem danej uchwaty, na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutow, z
mozliwos$cig zmiany skali rysunku wyrysu na inng w szczegdlnych przypadkach.

r. System musi w przypadku zmiany wielkosci oryginalnej skali rysunku podac zaréwno
wielko$¢ wybranej skali jak i informacje o oryginalnej wielkosci skali rysunku.

s. System musi mie¢ mozliwo$¢ zaznaczenia obrysu tylko wybranej dziatki/dziatek
ewidencyjnych bez sgsiednich granic dziatek ewidencyjnych, niebedacych
przedmiotem wydawanego dokumentu wyrysu.

t. System musi umozliwia¢ zmiane koloru obrysu dziatki ewidencyjnej dodawanego do
dokumentu wyrysu poprzez wybér koloru: czerwonego (0,255,0), zielonego (255,0,0),
niebieskiego (0,0,255), zottego (255,255,0) oraz wtaczenie/wyltgczenie
przezroczystosci obrysu dziatki.

u. System musi umozliwia¢ zmiane stylu linii obrysu dziatki ewidencyjnej dodawanego
do dokumentu wyrysu poprzez wybor linii ciggtej lub przerywane;j.

v. System musi umozliwia¢ zmiane grubosci linii obrysu dziatki ewidencyjnej
dodawanego do dokumentu wyrysu poprzez wpisanie dowolnej wartosci.

w. System musi umozliwia¢ dodanie do dokumentu wyrysu nr dziatki ewidencyjnej z
mozliwoscig wytaczenia dodawania w dowolnym momencie.
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System musi na podstawie wybranej dziatki/dziatek ewidencyjnych automatycznie
dodawaé do dokumentu wyrysu oryginalng legende rysunku MPZP, z mozliwoscig
wyltaczenia opcji dodawania legendy.

System musi eksportowac gotowy dokument wyrysu do formatu .pdf.

System musi umozliwia¢ zapisanie dokumentu wyrysu bezposrednio z poziomu
systemu, za pomocg dedykowanego narzedzia, z mozliwoscig zapisu $ciezki folderu i
jej zmiany w dowolnym momencie.

System musi automatycznie przed wygenerowaniem gotowego dokumentu wyrysu
podad informacje o wysokosci optaty jaka klient musi ponies¢ w zwigzku z
otrzymaniem generowanego dokumentu wyrysu.

System musi automatycznie podac wyliczong stawke optaty bez koniecznosci
jakichkolwiek obliczen ze strony uzytkownika.

System musi automatycznie oblicza¢ wysoko$¢ optaty na podstawie optat
okreslonych w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe].

System musi umozliwia¢ decydowanie o wtgczeniu lub wytaczeniu optaty za
dotaczang do wyrysu legende MPZP.

System musi umozliwia¢ wybranie dziatek ewidencyjnych do dokumentu wyrysu
poprzez:

i. Wybdr z listy - mozliwos$¢ wyboru dziatek ewidencyjnych poprzez wybranie
obrebu ewidencyjnego, a nastepnie wpisanie numeru dziatki - system musi
posiadac opcje autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerdow dziatek
ewidencyjnych tak, aby zapewni¢ wyszukiwanie z podaniem jedynie czesci
szukanego ciggu znakdow bez koniecznosci stosowania metaznakéw w postaci
np. %tekst%.

ii. Wybor z okna mapy - mozliwos$¢ wyboru dziatek ewidencyjnych poprzez
bezposrednie zaznaczenie jednej lub wiecej dziatek ewidencyjnych na mapie.
System musi w przypadku wyboru dziatki/dziatek ewidencyjnych uwzgledniac
potozenie dziatki w stosunku do granic MPZP: w jednym MPZP, w kilku MPZP,
czesciowo w MPZP.

System musi w przypadku potozenia wybranej dziatki/dziatek ewidencyjnych w
granicy jednego MPZP automatycznie generowac jeden wydruk dokumentu wyrysu z
jednym numerem znaku sprawy.

System musi w przypadku potozenia wybranej dziatki/dziatek ewidencyjnych w
granicy kilku MPZP automatycznie generowac kilka dokumentéw wyrysu, w liczbie
réwniej liczbie uchwat MPZP obejmujgcych wybrang dziatke/dziatki ewidencyjne z
jednym numerem znaku sprawy.

System musi w przypadku potozenia wybranej dziatki/dziatek ewidencyjnych
czesciowo w granicy MPZP, czesciowo w terenie nieobjetym MPZP automatycznie
generowac jeden wydruk dokumentu wyrysu z jednym numerem znaku sprawy,
poprzedzajgc wygenerowanie dokumentu komunikatem z informacjg o powierzchni i
procentowym udziale braku MPZP w wybranej dziatce/dziatkach ewidencyjnych.
System musi w przypadku potozenia wybranych kilku dziatek ewidencyjnych lezgcych
blisko siebie w granicy jednego MPZP automatycznie generowac¢ dokument wyrysu
na jednym arkuszu przy uwzglednieniu oryginalnej skali rysunku
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System musi w przypadku potozenia wybranych kilku dziatek ewidencyjnych w
granicy kilku MPZP automatycznie grupowac dziatki lezgce blisko siebie i generowac
dla nich jeden wspdlny dokument wyrysu tak, aby ograniczy¢ do minimum liczbe
stron dokumentu wyrysu i zminimalizowac koszty obstugi administracyjnej oraz
zmniejszy¢ negatywny wptyw na srodowisko.

15. System musi umozliwia¢ automatyzacje wypisu z MPZP obowigzkowo uwzgledniajac:

a.

System musi generowac gotowy dokument wypisu z MPZP, niewymagajacy dalszej
ingerencji w tresc i wyglad.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy jedynie petne, ujednolicone teksty uchwat w
edytowalnym formacie, niepodzielone na poszczegdlne obszary wyznaczone w
MPZP.

System musi automatyczne nadawac nagtowek dokumentu wypisu, sktadajacy sie z:
znaku sprawy, miejsca i daty wydania dokumentu wypisu, tytutu wypisu (,, WYPIS Z
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO"), nazwy MPZP,
numeru uchwaty MPZP, daty uchwalenia MPZP, numeru dziennika urzedowego, w
ktdrym zostata opublikowana uchwata MPZP.

System musi powyzsze dane do nagtéwka dokumentu wypisu generowac
automatyczne na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutow, z wyjatkiem
znaku sprawy i daty wydania dokumentu wypisu, daty wptyniecia wniosku o wydanie
wypisu oraz danych wnioskodawcy.

W przypadku nadawania znaku sprawy dokumentu wypisu system musi mie¢
mozliwo$¢ zapisania w systemie statych znakéw sprawy, bez koniecznosci
wpisywania ich przy kazdym wydawanym dokumencie wypisu, z mozliwoscig edycji
tych znakéw w dowolnym momencie.

W przypadku nadawania daty wydania dokumentu wypisu data biezgca nadawana
musi by¢ przez system automatycznie oraz musi istnie¢ mozliwos¢ zmiany jej na
dowolng, rowniez wstecz.

System musi mie¢ mozliwos$¢ wpisania daty wptyniecia wniosku o wydanie wypisu i
umieszczenia jej w wygenerowanym dokumencie wypisu z lewej strony pisma,
bezposrednio pod znakiem sprawy.

System musi mie¢ mozliwos$¢ wpisania danych dotyczgcych wnioskodawcy i
umieszczenia ich w wygenerowanym dokumencie wypisu z lewej strony pisma,
bezposrednio pod miejscem i datg wydania dokumentu wypisu.

System musi automatycznie dodawac do wygenerowanego dokumentu wypisu
numer dziatki/dziatek ewidencyjnych wraz z nazwga i numerem obrebu
ewidencyjnego z mozliwoscig wytgczenia dodawania tej informacji do dokumentu.
System musi umozliwia¢ wybér kilku dziatek jednoczesnie.

System musi mie¢ mozliwos$¢ zmiany sposobu wyswietlania danych dotyczacych
obrebu ewidencyjnego w generowanym dokumencie wypisu z mozliwoscig
wyswietlania numeru i nazwy obrebu ewidencyjnego lub tylko nazwy obrebu
ewidencyjnego.

System musi automatycznie odczytac z tabeli atrybutéw i wypisa¢ w generowanym
dokumencie wypisu wszystkie symbole, opisy przeznaczert MPZP oraz opisy
dodatkowych ustalern MPZP powierzchniowych/liniowych/punktéw dotyczgcych
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wybranej dziatki/dziatek ewidencyjnych z mozliwoscig wytgczenia opcji dodawania
powyzszych informacji do dokumentu wypisu.

m. System musi umozliwia¢ automatyczne obliczanie i dodawanie do generowanego
dokumentu wypisu informacji o powierzchni/dtugosci/sztukach lub procentowym
udziale przeznaczen oraz dodatkowych ustalert MPZP
powierzchniowych/liniowych/punktowych w wybranej dziatce/dziatkach
ewidencyjnych z mozliwoscig wytgczenia dodawania powyzszych informacji do
dokumentu wypisu.

n. System musi powyzsze ustalenia MPZP odczytywac automatycznie na podstawie
danych zapisanych w tabeli atrybutow.

0. Pod pojeciem "dodatkowych ustalert MPZP powierzchniowych/liniowych/
punktowych" Zamawiajgcy ma na mysli pozostate ustalenia MPZP (nakazy, zakazy,
ograniczenia, dopuszczenia), poza przeznaczeniami MPZP, takie jak: strefa zalewowa,
linie zabudowy, zabytek ewidencyjny itp..

p. System musi generowac gotowy dokument wypisu sktadajgcy sie z ustalen ogdlnych,
ustalen szczegdtowych oraz koncowych uchwaty MPZP.

g. System musi generowaé gotowy dokument wypisu zawierajgcy ustalenia
szczegotowe dotyczace jedynie wybranej dziatki/dziatek ewidencyjnych tak, aby
ograniczy¢ do minimum liczbe stron dokumentu wypisu i zminimalizowac koszty
obstugi administracyjnej oraz zmniejszyé negatywny wptyw na srodowisko.

r. System musi na podstawie warstw wektorowych oraz danych zawartych w tabelach
atrybutéw automatycznie odczytywac i dodawac do dokumentu wypisu informacje o
potozeniu wybranej dziatki/dziatek ewidencyjnych w granicach obszaru, objetego
uchwatg w sprawie przystgpienia do sporzgdzania nowego MPZP.

s. W przypadku potozenia wybranej dziatki/dziatek ewidencyjnych w obszarze, objetym
uchwata w sprawie przystgpienia do sporzadzania nowego MPZP system musi
automatycznie doda¢ do dokumentu wypisu informacje o numerze dziatki/dziatek
ewidencyjnych wystepujgcych w danym obszarze, numerze uchwaty, ktérej dotyczy
poszczegodlna dziatka/dziatki ewidencyjne, dacie podjecia uchwaty oraz petnej nazwie
podjetej uchwaty.

t. System musi automatycznie dodawac na koncu dokumentu wypisu ustalong przez
Zamawiajgcego informacje o uiszczenia optaty skarbowej lub o zwolnieniu z optaty
skarbowej, z mozliwoscig zmiany jej tresci w dowolnym momencie.

u. System musi umozliwia¢ dodanie na poczatku dokumentu wypisu ustalong przez
Zamawiajgcego tresci wstepu wypisu, z mozliwoscig zmiany tej tresci w dowolnym
momencie.

v. System musi umozliwia¢ zmiane wielkosci czcionki wygenerowanego dokumentu
wypisu bezposrednio z poziomu systemu.

w. System musi eksportowac gotowy dokument wypisu do formatu .pdf oraz HTML.

X. System musi umozliwia¢ zapisanie dokumentu wypisu bezposrednio z poziomu
systemu, za pomocg dedykowanego narzedzia, z mozliwoscig zapisu $ciezki folderu i
jej zmiany w dowolnym momencie.
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y. System musi automatycznie przed wygenerowaniem gotowego dokumentu wypisu
podaé informacje o wysokosci optaty jakg klient musi ponies¢ w zwigzku z
otrzymaniem generowanego dokumentu wypisu

z. System musi automatycznie podac wyliczong stawke optaty bez koniecznosci
jakichkolwiek obliczen ze strony uzytkownika.

aa. System musi automatycznie oblicza¢ wysokos¢ optaty na podstawie optat
okreslonych w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej.

bb. System musi umozliwia¢ wybranie dziatek ewidencyjnych do dokumentu wypisu
poprzez:

—  Wybdr z listy - mozliwos¢ wybory dziatek ewidencyjnych poprzez wybranie obrebu
ewidencyjnego, a nastepnie wpisanie numeru dziatki - system musi posiadac opcje
autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerdw dziatek ewidencyjnych tak, aby
zapewni¢ wyszukiwanie z podaniem jedynie czesci szukanego ciggu znakdow bez
koniecznosci stosowania metaznakdéw w postaci np. %tekst%.

—  Wybdr z okna mapy - mozliwos¢ wybory dziatek ewidencyjnych poprzez
bezposrednie zaznaczenie jednej lub wiecej dziatek ewidencyjnych na mapie.

cc. System musi w przypadku wyboru dziatki/dziatek ewidencyjnych uwzgledniac
potozenie dziatki w stosunku do granic MPZP: w jednym MPZP, w kilku MPZP,
cze$ciowo w MPZP. dd) System musi w przypadku potozenia wybranej dziatki/dziatek
ewidencyjnych w granicy jednego MPZP automatycznie generowac jeden wydruk
dokumentu wypisu z jednym numerem znaku sprawy.

dd. System musi w przypadku potozenia wybranej dziatki/dziatek ewidencyjnych w
granicy kilku MPZP automatycznie generowad kilka dokumentéw wypisu, w liczbie
réwniej liczbie uchwat MPZP obejmujgcych wybrang dziatke/dziatki ewidencyjne z
jednym numerem znaku sprawy. ff) System musi w przypadku potozenia wybranej
dziatki/dziatek ewidencyjnych w granicy kilku MPZP automatycznie generowac kilka
dokumentdéw wypisu w postaci jednego pliku lub oddzielnych plikach w liczbie
rowne;j liczbie uchwat MPZP, z mozliwoscig zmiany ustawien w dowolnym momencie.

ee. System musi w przypadku potozenia wybranej dziatki/dziatek ewidencyjnych
czeSciowo w granicy MPZP, czesciowo w terenie nieobjetym MPZP automatycznie
generowac jeden wydruk dokumentu wypisu z jednym numerem znaku sprawy,
poprzedzajgc wygenerowanie dokumentu komunikatem z informacjg o powierzchni i
procentowym udziale braku MPZP w wybranej dziatce/dziatkach ewidencyjnych

ff. System musi w przypadku potozenia wybranych kilku dziatek ewidencyjnych w
granicy kilku MPZP automatycznie grupowac dziatki lezgce w tym samym MPZP i
generowac dla nich jeden wspdlny dokument wypisu tak, aby ograniczy¢ do
minimum liczbe stron dokumentu wypisu i zminimalizowa¢ koszty obstugi
administracyjnej oraz zmniejszyé negatywny wptyw na srodowisko.

16. System musi umozliwia¢ automatyzacje zaswiadczenia z MPZP obowigzkowo
uwzgledniajac:

a. System musi umozliwiaé generowanie zaswiadczenia.

b. System musi generowad gotowy dokument zaswiadczenia z MPZP, niewymagajacy
dalszej ingerencji w tres¢ i wyglad.
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System musi umozliwia¢ dodanie do dokumentu zaswiadczenia ustalong przez
Zamawiajgcego tres¢ wstepu zaswiadczenia z podziatem na: wstep zaswiadczenia z
MPZP oraz wstep zaswiadczenia o braku MPZP z mozliwoscig zmiany tej tresci w
dowolnym momencie.

System musi automatyczne nadawac nagtowek dokumentu zaswiadczenia, sktadajgcy
sie z: znaku sprawy, miejsca i daty wydania dokumentu zaswiadczenia, tytutu
za$wiadczenia (,ZASWIADCZENIE"), numeru uchwaty MPZP, ktérej dotyczy wybrana
dziatka/dziatki ewidencyjne, daty uchwalenia MPZP, numeru dziennika urzedowego,
w ktérym zostata opublikowana uchwata MPZP — dane muszg by¢ generowane
automatycznie na podstawie danych zapisanych w tabelach atrybutow, z wyjgtkiem
znaku sprawy, daty wydania dokumentu zaswiadczenia, daty wptyniecia wniosku o
wydanie zaswiadczenia oraz danych wnioskodawcy.

W przypadku nadawania znaku sprawy dokumentu zaswiadczenia system musi miec
mozliwos¢ zapisania w systemie statych znakéw sprawy, bez koniecznosci
wpisywania ich przy kazdym wydawanym dokumencie zaswiadczenia, z mozliwoscig
edycji tych znakéw w dowolnym momencie.

W przypadku nadawania daty wydania dokumentu zaswiadczenia data biezaca
nadawana musi by¢ przez system automatycznie oraz musi istnie¢ mozliwos¢ zmiany
jej na dowolng, rowniez wstecz.

System musi mie¢ mozliwos¢ wpisania daty wptyniecia wniosku o wydanie
zaswiadczenia i umieszczenia jej w wygenerowanym dokumencie zaswiadczenia z
lewej strony pisma, bezposrednio pod znakiem sprawy.

System musi mie¢ mozliwos¢ wpisania danych dotyczacych wnioskodawcy i
umieszczenia ich w wygenerowanym dokumencie wypisu z lewej strony pisma,
bezposrednio pod miejscem i datg wydania dokumentu zaswiadczenia.

System musi automatycznie dodawac do wygenerowanego dokumentu
zaswiadczenia numer dziatki/dziatek ewidencyjnych wraz z nazwg i numerem obrebu
ewidencyjnego.

System musi umozliwia¢ wybér kilku dziatek jednoczesnie.

System musi mie¢ mozliwos$¢ zmiany sposobu wyswietlania danych dotyczacych
obrebu ewidencyjnego w generowanym dokumencie zaswiadczenia z mozliwoscig
wyswietlania numeru i nazwy obrebu ewidencyjnego lub tylko nazwy obrebu
ewidencyjnego.

System musi automatycznie odczytac z tabeli atrybutéw i wypisaé w generowanym
dokumencie zaswiadczenia wszystkie symbole i opisy przeznaczern MPZP, dotyczace
wybranej dziatki/dziatek ewidencyjnych, z mozliwoscig dodania
powierzchni/dtugosci/ sztuk lub procentowego udziatu tych przeznaczen w wybranej
dziatce ewidencyjnej oraz z mozliwoscig wytgczenia dodawania tych informacji do
dokumentu zaswiadczenia.

System musi automatycznie odczytac z tabeli atrybutéw i wypisaé w generowanym
dokumencie zaswiadczenia wszystkie opisy dodatkowych ustaler powierzchniowych/
liniowych/punktowych MPZP, dotyczgcych wybranej dziatki/dziatek ewidencyjnych z
mozliwoscig dodania powierzchni/dtugosci/sztuk lub procentowego udziatu tych
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ustalen w wybranej dziatce ewidencyjnej oraz z mozliwoscig wytgczenia dodawania
tych informacji do dokumentu zaswiadczenia w dowolnym momencie.

n. Pod pojeciem "dodatkowych ustalen powierzchniowych/liniowych/punktowych
MPZP" Zamawiajgcy ma na mysli pozostate ustalenia MPZP (nakazy, zakazy,
ograniczenia, dopuszczenia), poza przeznaczeniami MPZP, takie jak: strefa zalewowa,
linie zabudowy, zabytek ewidencyjny itp..

0. System musi na podstawie warstw wektorowych oraz danych zawartych w tabelach
atrybutéw automatycznie odczytywac i dodawac do dokumentu zaswiadczenia
informacje o potozeniu wybranej dziatki/dziatek ewidencyjnych w granicach obszaru,
objetego uchwata w sprawie przystgpienia do sporzadzania nowego MPZP.

p. W przypadku potozenia wybranej dziatki/dziatek ewidencyjnych w obszarze, objetym
uchwatg w sprawie przystgpienia do sporzgdzania nowego MPZP system musi
automatycznie dodac¢ do dokumentu zaswiadczenia informacje o numerze
dziatki/dziatek ewidencyjnych wystepujgcych w danym obszarze, numerze uchwaty,
ktorej dotyczg dziatki, dacie podjecia uchwaty oraz petnej nazwie podjetej uchwaty.

g. System musi umozliwia¢ dodanie informacji o celu, na jaki zostaje wydane
zaswiadczenie poprzez wybdr gotowych wyrazen wskazanych przez Zamawiajacego z
mozliwoscig ich edycji oraz z mozliwoscig wpisania celu zaswiadczenia recznie przez
uzytkownika.

r. System musi automatycznie dodawaé na koricu dokumentu zaswiadczenia ustalong
przez Zamawiajcego informacje o uiszczenia optaty skarbowej lub o zwolnieniu z
optaty skarbowej, z mozliwoscig zmiany jej tresci w dowolnym momencie.

s. System musi automatycznie dodawac¢ na koricu dokumentu zaswiadczenia ustalong
przez Zamawiajgcego informacje o numerze konta bankowego oraz dacie uiszczenia
optaty skarbowej, z mozliwoscig wybrania dowolnej daty, réwniez wstecz oraz z
mozliwoscig zapisania domysinego numeru konta bankowego oraz jego zmiany w
dowolnym momencie.

t. System musi umozliwia¢ zmiane wielkosci czcionki wygenerowanego dokumentu
zaswiadczenia bezposrednio z poziomu systemu.

u. System musi eksportowac gotowy dokument zaswiadczenia do formatu .pdf oraz
HTML.

v. System musi umozliwia¢ zapisanie dokumentu zaswiadczenia bezposrednio z
poziomu systemu, za pomocg dedykowanego narzedzia, z mozliwoscig zapisu Sciezki
folderu i jej zmiany w dowolnym momencie.

w. System musi automatycznie przed wygenerowaniem gotowego dokumentu
zaswiadczenia podac informacje o wysokosci optaty jakg klient musi ponies¢ w
zwigzku z otrzymaniem generowanego dokumentu zaswiadczenia.

X. System musi automatycznie podac wyliczong stawke optaty bez koniecznosci
jakichkolwiek obliczen ze strony uzytkownika.

y. System musi automatycznie oblicza¢ wysokos¢ optaty na podstawie optat
okreslonych w Ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe].

z. System musi umozliwiaé¢ wybranie dziatek ewidencyjnych do dokumentu
zaswiadczenia poprzez:

Strona 17 z 25



Fundusze

E iski DOLNY Unia Europejska e,
uropejskie . OF ;
PrograrE R.ejzgionalny SLASK Roszl:);?JpRecjeZI?(I)Ir:\:T:s;é Faas”

aa.

bb.

CC.

dd.

ee.

*

i. Wybodr z listy - mozliwos$¢ wybory dziatek ewidencyjnych poprzez wybranie
obrebu ewidencyjnego, a nastepnie wpisanie numeru dziatki - system musi
posiadac opcje autopodpowiedzi przy wpisywaniu numerdéw dziatek
ewidencyjnych tak, aby zapewni¢ wyszukiwanie z podaniem jedynie czesci
szukanego ciggu znakdow bez koniecznosci stosowania metaznakéw w postaci
np. %tekst%.

ii. Wybor z okna mapy - mozliwos¢ wybory dziatek ewidencyjnych poprzez
bezposrednie zaznaczenie jednej lub wiecej dziatek ewidencyjnych na mapie.

System musi w przypadku wyboru dziatki/dziatek ewidencyjnych uwzgledniaé
potozenie dziatki w stosunku do granic MPZP: w jednym MPZP, w kilku MPZP,
czesciowo w MPZP.

System musi w przypadku potozenia wybranej dziatki/dziatek ewidencyjnych w
granicy kilku MPZP automatycznie generowacd jeden dokument zaswiadczenia z
podziatem jego tresci na poszczegdlne uchwaty MPZP, ktérymi objeta jest wybrana
dziatka ewidencyjna, w liczbie réwniej liczbie uchwat MPZP obejmujgcych wybrang
dziatke/dziatki ewidencyjne z jednym numerem znaku sprawy.

System musi w przypadku potozenia wybranej dziatki/dziatek ewidencyjnych
czeSciowo w granicy MPZP, czesciowo w terenie nieobjetym MPZP automatycznie
generowac jeden wydruk dokumentu zaswiadczenia z jednym numerem znaku
sprawy, uwzgledniajgc w tresci zaswiadczenia informacje o procentowym udziale
braku MPZP w wybranej dziatce/dziatek ewidencyjnych.

System musi w przypadku potozenia wybranych kilku dziatek ewidencyjnych w
granicy kilku MPZP automatycznie grupowac dziatki lezgce w tym samym MPZP tak,
aby ograniczy¢ do minimum liczbe stron dokumentu zaswiadczenia i zminimalizowac
koszty obstugi administracyjnej oraz zmniejszy¢ negatywny wptyw na srodowisko.
System musi w przypadku potozenia wybranej dziatki/dziatek ewidencyjnych w
granicy jednego MPZP automatycznie generowac jeden wydruk dokumentu
zaswiadczenia z jednym numerem znaku sprawy.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - STUDIUM

17. System musi umozliwia¢ prowadzenie rejestru danych planistycznych dotyczacych

obowigzujgcych STUDIUM z mozliwoscig zarzagdzania danymi przestrzennymi i wyswietlaniem

informacji na mapie w odniesieniu do dziatek ewidencyjnych. .

18. System musi umozliwia¢ prowadzenie rejestru STUDIUM obowigzkowo uwzgledniajac:

a.

System musi umozliwia¢ prowadzenie rejestru w formie tabelarycznej z mozliwoscia
wyszukiwania obiektéw poprzez okreslenie: numeru uchwaty, nazwy STUDIUM, daty
uchwalenia STUDIUM, statusu STUDIUM.

System musi umozliwia¢ zapisanie i odczyt zatgcznikéw (tres¢ uchwaty STUDIUM oraz
rysunku STUDIUM) z poziomu tabelarycznej rejestru.

System musi umozliwia¢ okreslenie statusu STUDIUM poprzez wybér statusu z
rozwijalnej listy: obowigzujacy, archiwalny, w trakcie opracowania, zmiana,
uchwalony jeszcze nieobowigzujacy, zaskarzony, uchylony przez WSA, ponownie
obowigzujacy.
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d.

*

System musi umozliwiaé¢ prowadzenie rejestru STUDIUM w formie mapowej poprzez
prezentacje granic STUDIUM w odniesieniu do dziatek ewidencyjnych.

System musi umozliwia¢ powigzanie formy tabelarycznej rejestru STUDIUM z forma
mapowa wraz z mozliwoscig zblizania widoku mapy do wybranego obiektu w tabeli.
System musi umozliwia¢ zastosowanie powyzszych funkcjonalnosci réwniez dla
rejestru STUDIUM.

19. System musi umozliwia¢ automatyzacje wyszukiwania dziatek ewidencyjnych wraz z

podaniem informacji o dziatce (funkcjonalnos$¢ analogiczna jak w opisie dla MPZP)

20. System musi umozliwia¢ automatyzacje wyrysu z STUDIUM (funkcjonalno$¢ analogiczna jak w
opisie dla MPZP)

21. System musi umozliwia¢ automatyzacje wypisu ze STUDIUM (funkcjonalnos¢ analogiczna jak
w opisie dla MPZP)

22. System musi umozliwia¢ automatyzacje zaswiadczenia ze STUDIUM (funkcjonalnosé

analogiczna jak w opisie dla MPZP)

2.2.4 Wymagania szczeg6lowe portal mapowy
Portal mapowy musi by¢ skalowalny i zoptymalizowany pod katem monitorow ekranowych

1.

4.

6.

o réznej rozdzielczosci jak i pod katem urzadzen mobilnych (telefony komdrkowe, tablety)

bez koniecznosci instalacji dodatkowych naktadek czy aplikacji.

Portal mobilny musi obstugiwa¢ dotykowe gesty oraz umozliwia¢ wyszukiwania dziatek

i odczytywania informacji o obiektach.

Portal mapowy musi by¢ wyposazony w mechanizm zliczania i wyswietlania statystyk

uzywalnosci portalu z rozbiciem na miesigce i licznik odston: od petnej godziny, od petnej

doby, od petnego miesiaca.

Portal mapowy musi posiada¢ mechanizmy monitorowania dostepu oraz zbierania statystyk

przez automatycznie rejestrowanie identyfikatora sesji, identyfikatora uzytkownika, adresu IP

oraz daty i godziny dostepu do danych, Zzrédta wizyty (sie¢ zewnetrzna, sie¢ wewnetrzna),

zliczanie ilosci wizyt z rozréznieniem serwiséw mapowych, ilosci zapytan do przegladarek

internetowych.

Portal mapowy musi posiada¢ dodatkowg wersje interfejsu z wiekszg czcionkg przeznaczony

dla oséb stabowidzacych.

Portal mapowy musi posiada¢ mechanizm zapewniajacy czytanie informacji opisowych

o obiektach poprzez syntezator mowy.

Portal

mapowy musi umozliwia¢ publikowanie dane przestrzenne ze szczegdlnym

uwzglednieniem danych planistycznych  (miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego, studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego).

Portal mapowy musi umozliwia¢ publikowanie danych przestrzennych stanowigcych:

a.

Przestrzenne i opisowe dane rejestrow publicznych prowadzonych przez jednostki
organizacyjne urzedu m.in.: rejestr miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego, ewidencja miejscowosci, ulic i adreséw i inne.

Przestrzenne i opisowe dane rejestréw publicznych innych podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne m.in.: rejestr ewidencji gruntéw i budynkow, rejestr TERYT i inne.
Przestrzenne i opisowe dane obce pozyskane w drodze wymiany danych lub innej
wspotpracy za pomocg réznych ustug sieciowych m.in.: WMS, WFS i inne.
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9. Portal mapowy musi wyswietla¢ dane obejmujgce w zakresie MPZP oraz Studium co

najmnie;j:

a. Dziatki ewidencyjne gminy.

b. Granice obrebdéw ewidencyjnych.

c. Granice MPZP.

d. Przeznaczenia MPZP.

e. Pozostate oznaczenia (punktowe, liniowe, powierzchniowe) MPZP uwzglednione
w legendzie.

f.  Granice STUDIUM.

g. Kierunki STUDIUM.

h. Pozostate oznaczenia (punktowe, liniowe, powierzchniowe) STUDIUM uwzglednione
w legendzie.

10. Portal mapowy musi umozliwia¢ dodawanie danych za pomocg ustug sieciowych

WMS/WMTS/WFS z zewnetrznych zrdédet (import danych) zgodnie z wymogami ustawy

o Infrastrukturze Informacji Przestrzenne;j

11. Portal mapowy musi umozliwia¢ udostepnianie danych wtasnych na zewnatrz (eksport

danych) w dowolnych formatach m.in. shp, gml, csv, poprzez generowanie linkédw

WMS/WMTS/WFS do dowolnie wybranych danych w sposdb zgodny z wymogami ustawy

o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej

12. Portal mapowy musi zapewni¢ ochrone gromadzonych wszelkich danych, w szczegdlnosci

musi zapewnic trzy poziomy dostepnosci:

a.

Administrator — dostep do narzedzi przeznaczonych dla administratora,
umozliwiajgcych zaktadanie kont dla uzytkownikéw wewnetrznych, okreslanie
rodzaju uprawnien uzytkownikom wewnetrznym i zewnetrznym, konfiguracje
dostepu do danych;

Uzytkownicy Wewnetrzni - dostep autoryzowany tylko dla nazwanych, uprawnionych
uzytkownikéw posiadajgcych okreslong kategorie uprawnien do danych i funkcji
portalu mapowego;

Uzytkownicy Zewnetrzni — dostep do portalu mapowego dla kazdego uzytkownika
mozliwy po weryfikacji mechanizmem captcha.

13. Administrator musi mie¢ mozliwos¢ obowigzkowo:

a.
b.

Zaktadania kont dla uzytkownikéw wewnetrznych.

Nadawania uprawnien do wybranych warstw (odczyt, edycja) udostepnianych na
portalu mapowym dla poszczegdlnych uzytkownikéw wewnetrznych.

Nadawania uprawnien do wybranych warstw (zgtaszanie obiektéw) udostepnianych
na portalu mapowym dla uzytkownikow zewnetrznych.

Nadawania uprawnien do wybranych funkcji portalu mapowego dla poszczegdlnych
uzytkownikéw wewnetrznych.

Blokowania wyswietlania wybranych atrybutéw warstwy dla poszczegdlnych
uzytkownikéw wewnetrznych.

Blokowania wyswietlania wybranych atrybutéow warstwy dla uzytkownikéw
zewnetrznych.

Blokowania edycji wybranych atrybutéw warstwy dla poszczegdlnych uzytkownikéw
wewnetrznych.
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h. Konfiguracji atrybutéw jakie majg by¢é wyswietlane dla wybranej warstwy
w poszczegdlnych funkcjach portalu mapowego m.in. w ptywajgcym oknie (dymek),
wyskakujgcym oknie (popup).
i. Konfiguracji wyswietlania warstw wektorowych oraz ich kolejnosci w oknie
minimapy.
14. Portal mapowy musi by¢ wyposazony w narzedzia do edycji i dodawania warstw

wektorowych obowigzkowo uwzgledniajac:

a.

Narzedzie dodawania nowych warstw wektorowych danych przestrzennych dla
uzytkownikéw uprawnionych przez Administratora z mozliwoscig okreslenia m.in.
atrybutéw obiektu i rodzaju geometrii (punkt, linia, poligon).

Narzedzie dodawania nowych obiektéw warstw wektorowych danych przestrzennych
dla uzytkownikéw uprawnionych przez Administratora.

Narzedzie modyfikowania istniejgcych obiektéw warstw wektorowych danych
przestrzennych dla uzytkownikéw uprawnionych przez Administratora z mozliwoscig
modyfikowania geometrii m.in. edycji punktow zatamania, przesuwanie, obroét
obiektu, skalowanie.

Narzedzie dociggania wierzchotkéw rysowanego obszaru do innych obiektéw
(wierzchotkdw, obiektéw) na mapie dla uzytkownikdw uprawnionych przez
Administratora.

Narzedzie zarzadzania stylami warstw wektorowych zapewniajgce tatwe tworzenie
i edycje styli wyswietlania obiektow (punktow, linii, poligondéw) z mozliwoscig
definiowania m.in. szrafur, etykiet, przezroczystosci, skal wyswietlania wybranych
warstw wektorowych. Style wyswietlania muszg byc¢ zapisane zgodnie ze standardem
OGC Styled Layer Descriptor (SLD).

Narzedzie wprowadzania wartosci atrybutow (opiséw) obiektéw poprzez formularz
w oknie portalu mapowego dla uzytkownikéw uprawnionych przez Administratora.
Narzedzie dodawania zdje¢ oraz innych zatgcznikow (m.in. plikdw pdf) do obiektow
z mozliwoscig dotgczania wielu plikow do jednego obiektu.

Narzedzie zgtaszania przez uzytkownikéw zewnetrznych obiektéw POl (point od
interest), uzytecznych miejsc i wartych uwagi obiektéw (m.in.: szkoty, bankomaty,
apteki, stacje paliwowe, koscioty) z mozliwoscig okreslenia atrybutédw (m.in.: nazwa,
adres, dane kontaktowe, opis) i potozenia obiektu na mapie. Obiekt musi zostaé
zatwierdzony przez Administratora i wyznaczonych przez niego Uzytkownikéw
Wewnetrznych.

15. Portal mapowy musi by¢ posiadaé nastepujgce funkcje do operacji na widoku:

a.

b.
C.
d.

Zblizanie i oddalanie realizowane poprzez operacje kotkiem myszki, podawanie
wielkosci skali lub poprzez dedykowane przyciski dostepne w oknie mapy.
Przesuwanie mapy.

Powrdt do poprzedniego lub nastepnego widoku mapy.

Petny widoku mapy.

16. Portal mapowy musi by¢ posiadaé nastepujgce narzedzia wyszukiwania informacji:

a.

Wyszukiwanie dziatek ewidencyjnych poprzez wskazanie obrebu ewidencyjnego
zrozwijanej listy numerdéw i nazw obrebéw ewidencyjnych oraz poprzez wpisanie
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numeru dziatki ewidencyjnej z opcjg autouzupetniania numeréw dziatek
ewidencyjnych.

Wyszukiwanie adresu z opcjg autouzupetniania miejscowosci, nazwy ulicy oraz
numeru budynku.

Wyszukiwanie tras umozliwiajgcej wyznaczenie najkrétszej trasy miedzy wskazanymi
punktami na mapie).

17. Portal mapowy musi by¢ posiada¢ nastepujgce narzedzia odczytywania atrybutow (opiséw)

warstw wektorowych:

a.

d.

Atrybuty (opisy) musza by¢ wyswietlane na mapie w postaci ptywajgcego okna
(dymek) oraz w postaci wyskakujgcego okna (pop-up). Wskazanie obiektu musi
odbywac sie poprzez zatrzymanie kursora nad wybranym obiektem.

Wyswietlane atrybuty (opisy) muszg obejmowac atrybuty wszystkich obiektow
pochodzacych z réznych, wyswietlanych aktualnie warstw wektorowych. Wskazanie
obiektu musi odbywac sie poprzez klikniecie kursorem w wybrany obiekt.
Wyswietlane atrybuty (opisy) muszg uwzgledniaé¢ konfiguracje atrybutow ustalong
przez Administratora.

Podglad i pobieranie zatgcznikéw zapisanych w atrybutach wybranego obiektu.

18. Pozostate funkcjonalnosci:

a.

Narzedzie wykonywania réoznorodnych pomiaréw wyznaczonych przez uzytkownikow
na mapie m.in. odlegtos¢, dtugos¢, powierzchnia.

Narzedzie minimapy wyswietlajgce aktualne miejsce na mapie na tle catej gminy
z uwzglednieniem ustawien skonfigurowanych przez Administratora.

Narzedzie do generowania linku do wybranego obiektu na mapie.

Mozliwos¢ wigczania i wytgczania okna interaktywnej legendy.

Mozliwos¢ zmiany mapy podktadowej z listy obejmujgcej m.in. mape
ogodlnogeograficzng i ortofotomape i inne warstwy podktadowe.

Mozliwos$¢ wtaczania i wytgczania dodatkowych warstw tematycznych pobieranych
poprzez ustugi WMS i WFS m.in. obszary chronione GDOS.

Narzedzie umozliwiajgce wydruk mapy do formatu HTML oraz PDF z mozliwoscig
tworzenia kompozycji i profili map w zaleznosci od typu uzytkownika poprzez m.in.
zmiane tytutu mapy, wybér odpowiednich warstw mapy i inne

3 Wymagania w zakresie szkolen

3.1Szkolenia dla uzytkownikow

1. Podczas szkolenia uzytkownikdw musi zosta¢ przekazana niezbedna wiedza w zakresie

poprawnego uzytkowania wdrazanych przez wykonawce e-ustug w obrebie poszczegdlnych

modutéw.

2. Zakres szkolen musi obejmowaé praktyczng obstuge wszystkich funkcjonalnosci e-ustug

o ktorych mowa w punkcie 1
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Instruktaze muszg by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistow Wykonawcy,

posiadajgcych niezbedng wiedze fachowg w zakresie tematyki szkolen

Wykonawca zapewni szkolenie dla pracownikdw pracujgcych na dostarczonych
rozwigzaniach, obejmujgce zagadnienia obstugi funkcjonalnosci dostarczonych aplikacji
w zakresie ogdlnym oraz w zakresie narzedzi dedykowanych.

Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe w formacie .pdf oraz elearningowe dotyczace
powyzszych zagadnien szkolenia.

Z przeprowadzonych szkolen Wykonawca sporzadzi protokoty, ktére zawiera¢ musza
informacje o dacie i miejscu szkolenia, uczestnikach szkolenia oraz podpisy uczestnikow
szkolenia potwierdzajgce uczestnictwo i zakres zdobytych umiejetnosci.

Liczba godzin wystarczajgca do opanowania prezentowanego materiaty przez uzytkownikéw
Instruktaze bedg musiaty by¢ przeprowadzane w siedzibie Zamawiajgcego,

Instruktaze bedg prowadzone na stanowiskach pracy uzytkownikbw w siedzibie
Zamawiajgcego (jesli bedzie to konieczne do opanowania obstugi e-ustug)

3.2 Szkolenia dla administratorow

Podczas szkolenia administratoréw musi zostaé¢ przekazana niezbedna wiedza w zakresie
poprawnego administrowania wdrazanych przez wykonawce e-ustug w obrebie
poszczegdlnych modutdow w zakresie funkcjonowania, obstugi, konfiguracji.

Instruktaze muszg by¢ prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistéw Wykonawecy,
posiadajgcych niezbedng wiedze fachowg w zakresie tematyki szkolen

Wykonawca zapewni szkolenie dla administratoréw pracujgcych na dostarczonych
rozwigzaniach, obejmujgce zagadnienia obstugi funkcjonalnosci dostarczonych aplikacji
w zakresie administrowania oraz konfiguracji.

Wykonawca zapewni materiaty szkoleniowe w formacie .pdf oraz elerningowe dotyczace
powyzszych zagadnien szkolenia.

Z przeprowadzonych szkolen Wykonawca sporzadzi protokoty, ktére zawiera¢ musza
informacje o dacie i miejscu szkolenia, uczestnikach szkolenia oraz podpisy uczestnikow
szkolenia potwierdzajgce uczestnictwo i zakres zdobytych umiejetnosci.

Liczba godzin wystarczajgca do opanowania prezentowanego materiatu przez
administratoréw

Instruktaze bedg musiaty by¢ przeprowadzane w siedzibie Zamawiajgcego

Instruktaze bedg prowadzone w grupach maksymalnie do 4 administratoréow

4 Licencjonowanie

1.
2.
3.

Licencjobiorcg wszystkich licencji bedzie Gmina Bolkéw
Licencje muszg zostac udzielone na czas nieograniczony (bezterminowo)

Jezeli system wymaga licencji dostepowych dla pracownikéw zamawiajgcego, licencje muszg
zostac¢ udzielone na minimum 5 uzytkownikéw.
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Licencja na oprogramowanie nie moze w zaden sposéb ogranicza¢ sposobu pracy
uzytkownikéw koncowych (np. praca w sieci LAN, praca zdalna poprzez Internet).
Uzytkownik moze pracowaé w dowolny dostepny technologicznie sposdb.

Licencja oprogramowania nie moze ogranicza¢ prawa licencjobiorcy do wykonania kopii
bezpieczenstwa oprogramowania w ilosci, ktdrg uzna za stosowna.

Licencja oprogramowania nie moze ogranicza¢ prawa licencjobiorcy do instalacji
uzytkowania oprogramowania na serwerach zapasowych uruchamianych w przypadku awarii
serweréw podstawowych.

Licencja oprogramowania nie moze ogranicza¢ prawa licencjobiorcy do korzystania
z oprogramowania na dowolnym komputerze klienckim (licencja nie moze by¢ przypisana do
komputera/urzadzenia).

Licencja oprogramowania musi pozwala¢ na modyfikacje, zmiane, rozbudowe,
oprogramowania w celu przystosowania go do potrzeb zamawiajgcego.

Licencje nie powinny wprowadzac¢ ograniczen, co do ilosci wprowadzanych rekordéw

Majagc na uwadze nadrzednos$¢ celu, jakim jest wdrozenie i uruchomienie wszystkich
wymienionych w specyfikacji systemdéw i ustug wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
wszelkie niezbedne oprogramowanie, ktére bedzie konieczne do osiggniecia zaktadanego
celu.

Wymagana dokumentacja

5.1 Wymagania ogodlne

Dokumentacja musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim chyba, ze dotyczy kodow zrédtowych,
jezyka SQL, fragmentéw koddéw oprogramowania.

Kazda Dokumentacja powstata w wyniku realizacji zamdéwienia i przekazana Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo udostepniac
Dokumentacje osobom trzecim w sposéb nie naruszajgcy praw autorskich.

Aktualizacja Dokumentacji nastepuje po wprowadzeniu przez Wykonawce zmian
w Systemach..

Wykonawca dostarczy szczegétowg Dokumentacje komponentéw firm trzecich uzytych
w dostarczanym Systemie, w tym takze dostarczang przez ich producentéw. Dokumentacja ta
moze wystepowac w jezyku angielskim, jesli nie ma ttumaczenia na jezyk polski.
Dokumentacja musi by¢ dostarczona w jednym egzemplarzu w formie papierowe;j
i elektronicznej (.pdf, .doc) na nosniku elektronicznym, w postaci umozliwiajgcej uzyskanie jej
wydruku przy pomocy powszechnie uzywanych narzedzi.

Dokumentacja musi gwarantowa¢ kompletnos¢ dokumentu rozumiang jako petne, bez
wyraznych i ewidentnych brakdéw, przedstawienie omawianego problemu obejmujgce catos¢
z danego rozpatrywanego zakresu zagadnienia.

Zawarto$¢ Dokumentacji musi by¢ zgodna z wytworzonym Rozwigzaniem.
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5.2 Dokumentacja uzytkowa

5.2.1 Dokumentacja uzytkownika
1. Wykonawca dostarczy Dokumentacje uzytkownika oraz opis Sciezek Postepowania.

2. Dokumentacja uzytkownika musi zawieraé opis petnej funkcjonalnosci Rozwigzania w sposdéb
przejrzysty umozliwiajgcy samodzielne uzytkowanie Rozwigzania.

3. Dokumentacja musi opisywaé kolejnos¢ czynnosci i zakres mozliwych danych do
wprowadzenia oraz sposdb postepowania w sytuacjach szczegdlnych.

4. Dostarczona przez Wykonawce Dokumentacja uzytkownika, w tym ,Sciezki Postepowania”
zostang przygotowane w sposdb umozliwiajgcy Zamawiajgcemu dodanie ich, jako odrebnych
artykutéw do bazy wiedzy.

5.2.2 Dokumentacja administratora
1. Dokumentacja Administratora Rozwigzania musi opisywaé kolejnos¢ czynnosci i zakres
mozliwych danych do wprowadzenia oraz sposdéb postepowania w sytuacjach
szczegolnych i awaryjnych.

2. Dokumentacja Administratora Rozwigzania powinna by¢é dostepna w postaci
elektronicznej umozliwiajgcej przeszukiwanie oraz odnajdywanie konkretnych tematow.

3. Dokumentacja Administratora Rozwigzania obejmowac bedzie, co najmnie;j:
a. szczegotows (krok po kroku) instrukcje instalacji i konfiguracji Rozwigzania

b. opis parametrow instalacyjnych i konfiguracyjnych Rozwigzania wraz z opisem
dopuszczalnych wartosci i ich wptywem na dziatanie rozwigzania,

c. szczegdtowa (krok po kroku) instrukcje wgrywania nowych wersji Rozwigzania,

d. szczegétowy opis mozliwych do zastosowania rél i uprawnied wraz z ich
wptywem na dziatania rozwigzania,

5.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Dokumentacje powykonawczg, ktéra musi by¢ sporzadzona
zgodnie z ponizszym szablonem, przy czym szablon moze zostac¢ uzupetniony o dodatkowe elementy
przez Wykonawce:
1. Wstep.
2. Opis wdrozonych systeméw i aplikacji.
2.1. Opis systemu.
2.2. Funkcjonalnosci
2.3. Zalezno$¢é pomiedzy wszystkimi elementami Rozwigzania.
3. Opis przeptywu danych pomiedzy poszczegdlnymi Modutami wraz ze schematami graficznymi.
4. Mozliwosci wspétpracy systemu z platformami sprzetowymi i systemowymi.

5. Wymagane licencje - wykaz niezbednych licencji.
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