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Marlena Stominska
tel. 500 168 547

Zatlacznik nr 5 do SWZ

1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Dane Inwestora:

Kategoria obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna, obreb
ewidencyjny, nr dziatek ewidencyjnych
na ktérych obiekt jest usytuowany

Autorzy opracowania:

Branza budowlana:

Opracowata:

Modernizacja budynku
gospodarczego

nr inwentarza: 108/183
przy OHZ w Sypniewie

Osrodek Hodowli Zwierzyny
89-422 Sypniewo

LP NADLESNICTWO LUTOWKO
89-407 Lutéwko 18,
gm. Sepdbino Krajenskie

/]

Jednostka: Wiecbork [041304_5]
Obreb: Sypniewo [0014]
Dziatki nr: 284/3

mgr inz. Mirostaw
upr. UAN-KZ-7210

mgr inz. Marlena.Stomir]
upr. POM/0171/0W/

Chaojnice, 25.04.2024



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu
oraz architektoniczno-budowlanego zgodnie obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Jako projektant o$wiadczam, Ze projekt budowlany (projekt architektoniczno-budowlany)
dia inwestycji:

Modernizacja budynku gospodarczego
nr inwentarza: 108/183przy OHZ w Sypniewie

adres inwestycji:

dz. nr 284/3 w Sypniewie,
gm. Wiecbork

opracowanie z dnia: 25 kwiecien 2024 r.
na rzecz inwestora:

LP Nadlesnictwo Lutéwko

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

mgr inz. M Kubiszewski
upr. UAN-KX/7210/23/87

do projektowanig w specjalnosci
architektoniczrio-budowlanej

Chojnice, 25 kwiecien 2024 r.
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INZYNIERQW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-A16-88M-5IU *

Pan Mirostaw Kubiszewski o numerze ewidencyjnym POM/BO/2504/01

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 14:30:11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.




POMORLKA OKREGOWA
1204 13Z2YalEA0W BUDOWRICTWA
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i ;ei. 5588-';201-(8‘3-;; Gdansk, 10 czerwca 2013 1.
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syg. akt 166/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektoéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MARLENA SEOMINSKA

magister inzynier budownictwa
urodzona dnia 13.02.1986 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0171/0WOK/13

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pani Marlena Slominska upowazniona jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l1 pkt 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

b) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

c¢) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

d) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2 rozporzagdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

a) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukc;ji obiektu
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej

inZz Leszek Niedostatkicwicz

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komis

alifikacyjnej

Otrzymuja:

|.Pani Marlena Slominska

89-620 Chojnice, ul. Zwirki i Wigury 18/8
2.0kr¢gowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.8a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-T8J-45R-DPJ *

Pani Marlena Stomiriska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0390/17

adres zamieszkania ul. Krasiniskiego 18, 89-620 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-06 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu



CZESC OPISOWA




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku gospodarczego przy OHZ w
Sypniewie, nr inwentarza 108/183, na dz. nr 284/3 obreb ewidencyjny Sypniewo,
gmina Wiecbork.

Projektowana inwestycja nie jest objeta wnioskiem o pozwolenie na budowe,
zgtoszeniem budowy ani robot budowlanych.

Teren inwestycji obejmuje tylko i wyfgcznie dziatke Inwestora tj. dz. nr 284/3.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia programowo-uzytkowe projektowanych obiektow,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 2023 poz.682)
Obowigzujgce normy i zarzgdzenia

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budowlana wykonana w trakcie wizji.

YV VY Y VYV

W

Zakres opracowania

Zakres  niniejszego opracowania obejmuje dokumentacje techniczng
zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlanag.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatka, na ktorej znajduje sie budynek jest zagospodarowana. Znajdujg sie tu
Kwatera Mysliwska, budynki gospodarcze pod zarzgdem Nadlesnictwa Lutéwko,
wiata rekreacyjna, silos, tereny utwardzone wraz z miejscem na masarnie
kontenerowe, zielen ogrodowa.

5. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu w trakcie projektowanej inwestycji nieznacznie ulegnie
zmianie. Pojawig sie nowe utwardzenia przy modernizowanym budynku oraz opaska
z ofoczakow wokdt budynku o szerokosci 50 cm wykoriczona obrzezem betonowym
o przekroju 30x8 cm.



Zewnetrzna instalacja energetyczna

Do modernizowanego budynku gospodarczego zostanie takze doprowadzona nowa
zewnetrzna instalacja energetyczna. W ftrakcie realizacji inwestycji ma zostaé
usunieta istniejgca instalacja prowadzona od budynku gospodarczego garazowego,
ktéry ma ulec rozbiérce.

Odprowadzenie wody deszczowej

Projektuje sie odprowadzenie wody deszczowej z pofaci dachowych na teren
przylegly do budynku przy pomocy tfoczonych elementéw prefabrykowanych (rynny
i rury spustowe) z blachy ocynkowanej. Pod rurami spustowymi nalezy osadzi¢ w
gruncie korytka odwadniajgce odprowadzajgce wode od budynku.

6. Dane powierzchniowe i kubaturowe

Powierzchnia zabudowy budynkiem gospodarczym: 86,34 m*
Powierzchnia nowych utwardzer: 34,00 m?

7. Eksploatacja gornicza

Teren dziatki nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej.

8. Ochrona konserwatorska i krajobrazowa

Omawiany budynek nie widnieje w ewidencji ani rejestrze zabytkéw.

9. Wplyw na srodowisko

W okresie trwajgcych prac budowlanych moze wystgpi¢ wzrost emisji
niezorganizowanej (spaliny) spowodowanej pracg maszyn budowlanych, Srodkéw
transportu, rozfadunkiem materiatow budowlanych. Zanieczyszczenie powietrza
spowodowane w/w czynnikami bedzie miato charakter okresowy, krétkotrwaty
i wystepowac bedzie w miejscu wykonywania robét. Oddziatywanie na stan czystosci
powietrza podczas prac realizacyjnych bedzie zwigzane z poruszaniem sie pojazdéw
mechanicznych (gfownie samochoddéw). Emisja zanieczyszczen w zwigzku ze
spalaniem paliw wystapi okresowo, do czasu zakoriczenia prac budowlanych. W
okresie prowadzenia prac budowlanych wystepowac bedzie okresowy, krétkotrwaty
hatas spowodowany pracg maszyn i sprzetu budowlanego. Prace budowlane
prowadzone bedg w porze dziennej. Projektowana budowa budynku nie wprowadza
zZmian w  ekologicznej charakterystyce powierzchni  ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych oraz istniejgcym drzewostanie.



10. Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 1210) dokonano analizy obszaru oddziafywania obiektu.

Stwierdza sig, Zze obszar oddziatywania projektowanej inwestycji obejmuje dziatke, na
ktorej bedzie realizowana, tj. dziatka nr 284/3 w Sypniewie.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Nie dotyczy.

12. Wymagania dotyczgce ochrony interesow osob trzecich

Whioskowana inwestycja nie bedzie pogarsza¢ warunkéw uZytkowania sgsiednich
nieruchomosci, a w szczegdélnosci:

a) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie pozbawia¢ dostepu do drogi
publicznej.

b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ doptywu S$wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie powodowac ucigzliwosci
powodowanych przez hafas, wibracje, zakfécenia elektryczne i
promieniowanie.

d) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie powodowac ucigzliwosci
w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

e) zabudowa | zagospodarowanie terenu nie bedzie zmienia¢ stosunkéw
wodnych na sgsiednich dziatkach osob trzecich,

) Inwestor w ramach projektowanej inwestycji bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczgcych ochrony intereséw oséb trzecich wynikajgcych z przepiséw
odrebnych — przepisow Prawa wodnego oraz Prawa ochrony $rodowiska
i Prawa budowlanego.



Opracowata:

Projektant:  /

mgr inz. ,Miro‘ : iszewski
upr. UA N'|K -7210/23/87
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. ZAGOSPDOAROWANIE TERENU
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J. Szafa Kablowa SK3

Proj. Linia kablowa YKXS 4x10mm? - 8m (5m)
zasilajaca Budynek Gospodarczy
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Proj. Linia kablowa YKXS 4x10mm?®- 18m (15m)

zasilajaca Silos

LEGENDA

Modernizowany budynek gospodarczy

Projektowane utwardzenie

TN Wjazd / wyjazd do budynku

Istniejgca siec energetyczna

— Istniejaca sie¢ wodociggowa
e Istniejaca sie¢ kanalizacyjna
s
g |
| mgr inz. Marlena Slomiriska

ul. Krasiriskiego 18, 89-600 Chojnice

tel. 500 168 547
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.| LP Nadle$nictwo Lutéwko
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Marlena Stominiska
tel. 500 168 547

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Autorzy opracowania:

Nazwa zamierzenia budowlanego: Modern izacja budynku
gospodarczego
nr inwentarza: 108/183
przy OHZ w Sypniewie
Adres obiektu budowlanego: Osrodek Hodowli Zwierzyny

89-422 Sypniewo

Dane Inwestora: LP NADLESNICTWO LUTOWKO
89-407 Lutéwko 18,
gm. Sepdlno Krajenskie

Kategoria obiektu budowlanego: /]|
Jednostka ewidencyjna, obrgb Jednostka: Wigcbork [041304_5]
ewidencyjny, nr dziatek ewidencyjnych Ob reb: Sypniew: [0014]
na ktérych obiekt jest usytuowany Dziatki nr: 284/3 f
[
Branza budowlana: mgr inz. Mirostaw Kubiszewski

upr. UAN-KZ-7210/23/87 |}

Opracowata: magr inz. Marlena %ﬁ;iﬁska
upr. POM/0171/0WO

Chojnice, 25.04.2024
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku gospodarczego przy OHZ
w Sypniewie, nr inwentarza 108/183, na dz. nr 284/3 obreb ewidencyjny Sypniewo,
gmina Wiecbork.

Projektowana inwestycja nie jest objeta wnioskiem o pozwolenie na budowe,
zgfoszeniem budowy ani robét budowlanych.

Teren inwestycji obejmuje tylko i wytgcznie dziatke Inwestora tj. dz. nr 284/3.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Uzgodnienia programowo-uzytkowe projektowanej modernizacji budynku.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 nr 89 poz.414)
Obowigzujgce normy i zarzgdzenia

Wizja lokalna

Inwentaryzacja budowlana wykonana w trakcie wizji

Y V V¥V

VVVYVY

w

Zakres opracowania

Zakres  niniejszego  opracowania obejmuje dokumentacje techniczng
zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlang. Projektowany jest remont
budynku wraz z wymiang pokrycia dachowego oraz wykonanie utwardzen terenu
przylegajgcego do budynku.

4. Rodzaj i kategoria obiektu

Budynek podlegajgcy modernizacji  jest budynkiem gospodarczym
Jjednokondygnacyjnym o prostej konstrukcji.

Budynek kwalifikowany jest jako obiekt kategorii lll.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek, objety opracowaniem jest budynkiem gospodarczym bedgcym pod
zarzgdem Lasow Paristwowych. W ramach remontu, przewiduje sie dostosowanie
pomieszczen budynku do funkcji jakg bedzie petni¢ — dwa pomieszczenia garazowe
z bramami przelotowymi. W celu wydzielenia pomieszczen nalezy wykonaé
murowanie na petng wysokosS¢ pomieszczenia na istniejgcym murku.



Aby wykonac¢ otwor pod jedng z bram, nalezy rozebra¢ murowanie ponizej
istniejgcego otworu okiennego.

Szczegblowy program uzytkowy poszczegblnych pomieszczen zostat zilustrowany
rysunkami architektonicznymi znajdujgcymi sie w cze$ci graficznej opracowania.

6. Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Budynek gospodarczy to budynek wolnostojacy o rzucie prostokgta z jedna
kondygnacjg nadziemng, z konstrukcjg dachowg dwuspadowg wykonang z wigzaréw
kratowych o kgcie nachylenia 35° pokryty ptyta falista.

Elewacja jest wykonana z tynku cementowo-wapiennego. Obrobki blacharskie, rynny
i rury spustowe wykonano z blachy powlekanej w kolorze czerwonym
odpowiadajgcemu kolorowi pokrycia dachowego.

Stolarka okienna i drzwiowa — drewniana z okuciami stalowymi.

7.  Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnie pomieszczen zostafy zliczone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dn. 11 wrze$nia 2020 r. §20 ust.1 pkt.4b:

Wedfug w/w rozporzgdzenia przy obliczaniu powierzchni uzytkowej pomieszczen
przyjeto nastepujgce zasady:

1) powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sig o powierzchnie: przekroju
poziomego wszystkich wewnetrznych przegréd budowlanych, przej$c i
otworéw w tych przegrodach, przej$¢ w przegrodach zewnetrznych,
balkonow, taraséw, loggii, schodéw wewnetrznych i podestow w lokalach
mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy.

2) przy okre$laniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich
czesci 0 wysokosci w Swietle rownej lub wigkszej od 2,20 m zalicza sie do
obliczern w 100%, o wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokos$ci mniejszej od 1,40 m
pomija sie catkowicie,

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Wykonczenie
uzytkowa podfogi
1.1 | Pom. Garazowe 1 36,49 m’ | posadzka betonowa
1.2 | Pom. Garazowe 2 37,68 m* | posadzka betonowa
RAZEM= 74,17 m?



Powierzchnia po modernizacji nie ulega zmianie.

8. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia budynku

Budynek posadowiony jest na fawach fundamentowych betonowo - ceglanych.

9. Parametry techniczne obiektu

a) zapewnienie wody i sposéb odprowadzenia $ciekéw oraz wéd opadowych

Wody opadowe z pofaci dachowej bedg odprowadzane na przylegajgcy do budynku
teren.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

Na dotychczasowych zasadach.

c) rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw

Na dotychczasowych zasadach.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgari, promieniowanie jonizujgceqo pola
elektro-magnetycznego i inne zakidcenia

Na dotychczasowych zasadach.

e) wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne

Na dotychczasowych zasadach.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajagcych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem

Budynek gospodarczy nie posiada instalacji elektrycznej ani sanitarnej. W trakcie
prowadzenia modermizacji ma zosta¢ doprowadzona zewnetrzna instalacja
energetyczna. W budynku ma pojawic¢ sie o$wietlenie oraz gniazdka elektryczne.

11. [Istniejgce i projektowane rozwigzania architektoniczno-budowlane




a) Sciany obiektu:

Istniejgce Sciany obiektu wykonane sg w technologii tradycyjnej, jako elementy
murowane z cegly ceramicznej petnej gr. 1 cegly i pustakéw gazobetonowych (tgczna
grubos¢ muru z tynkiem fo 28 cm). Mury pozbawione sg czeSciowo tynkéw
cementowo-wapiennych, czes¢ tynkow jest gtucha — do catkowitego skucia.
Deskowanie $cian szczytowych wykonane jest z desek cze$ciowo spréchniatych,
nieimpregnowanych drewnochronem.

W trakcie realizacji modernizacji budynku nalezy skuc catos$ciowo istniejgce tynki
zewnetrzne | czesciowo tynki wewnetrzne bedgce gfuche lub w ztym stanie. Na
zagruntowanym podfozu wykonac nowe tynkowanie wewnetrzne cementowo-
wapienne. Na $cianach zewnetrznych wykonac izolacje cieping z plyt styropianowych
gr. 5 cm wykoriczong tynkiem mineralnym typu ,baranek”.

Deskowanie szczytow nalezy rozebrac. W migjscu rozbieranych elementéw
projektuje sie wykonanie murowanych szczytow gr. 24 cm z bloczkéw z betonu
komorkowego. Wykoriczenie nowych murowan wykonac analogicznie jak $cian
ponizej wienca.

Odkopany cokét przy wykonywaniu opaski zwirowej, w miare mozliwo$ci oczyscic i
zaizolowac masg dyspersyjng.




Zdjecie 1,2 — Budynek gospodarczy — $ciany

b) Dach:

Wiezba dachowa budynku wykonana jest ze stalowych wigzaréw dachowych
spawanych z katownikéw stalowych réwnoramiennych L50x50. Wigzary zachowane
sq w Srednim stanie cze¢Sciowo pokryte rdzg. Do wigzaréw dospawane sg faty
stalowe, do ktérych przymocowano faty drewniane, do ktérych z kolei zamocowano
pokrycie dachu z plyt falistych. Wigzary stalowe oparte sg na S$cianach na
elementach Zelbetowych. Pomiedzy wiericami Zelbetowymi (i podciagami) a
zadaszeniem wykonano nadmuréwke z cegly biatej gr. ¥ cegly. Rynny i rury
spustowe sg w stanie zlym - rynny dachowe skorodowane na catej diugosci
elementow.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy rozebra¢ pokrycie dachowe, zdemontowaé
uszkodzone rynny i rury spustowe, dokonac przegladu fat drewnianych i wymienic te,
ktore sg w ztym stanie.

Kratownice stalowe poddac¢ czyszczeniu przy pomocy szczotek, przemalowaé farba
antykorozyjng. Pofa¢ dachowg pokry¢ nowg blachodachéwkg w kolorze
nawigzujgcym do pozostatej zabudowy na terenie dziatki. Pod blachodachéwke
utozyc folie paroprzepuszczalna.






Zdjecie 3,4,5 — Budynek gospodarczy — dach

¢) Podfogi pomieszczen:

Podloga pomieszczenia gospodarczego wykonana jest z podkfadu betonowego
(zaktada si¢ grubos¢ 10 cm), jest ona w stanie $rednim z widocznymi
przebarwieniami, jednak bez wigkszych spekan.

Wzdtuz krétszej Sciany budynku wykonany jest otynkowany murek betonowy
wys. 50 cm, na ktorym ma zosta¢ wymurowana S$ciana na petng wysokos$é
pomieszczenia.

Ubytki w podfodze nalezy uzupetni¢ zaprawg renowacyjng. Naprawiong powierzchnie
podfogi pokry¢ powtokami epoksydowymi, np. Sikafloor — 2540 W.



Zdjecie 6 — Budynek gospodarczy — podfoga

d) Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna i drzwiowa jest drewniana w stanie dopuszczajgcym.
Przewiduje sie wymiane bram wjazdowych na stalowe dwuskrzydfowe.

Przy bramach wjazdowych wykonac¢ utwardzenie z kostki betonowej gr. 8 cm
wykoriczone obrzezem betonowym o przekroju 30x8 cm.




12. Ekspertyza techniczna obiektu

Sciany budynku murowane — stan $redni,

Nadproza i wierice zelbetowe — stan Sredni,

Konstrukcja dachowa — stan Sredni,

Podfoga na gruncie — stan Sredni,

Rynny i rury spustowe — stan ziy,

Stolarka okienna i drzwiowa — stan dopuszczajgcy

Kryteria ogdlne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zuzycia technicznego elementéw

obiektu [%]

. Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
0-15 | dobry uszkodzen
16-35 | sredni Elementy budynku wykazujg nieznaczne cechy zuzycia

N W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie
8060 | wostalenany zagrazajgce bezpieczenstwu ludzi lub mienia

g y W elementach budynku wystepujg uszkodzenia Ilub ubytki, moggce
S6-75 | dopuszez3jacy | o..ra¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia
76-95 | nieodpowiedni W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, powodujgce

zagrozenie bezpieczeristwa ludzi lub mienia

Budynek gospodarczy jest w stanie $rednim niezagrazajgcy uzytkownikom obiektu,
mozliwe jest wykonanie projektowanej modernizacji.

13. Szczegdly dotyczace modernizacji poszczegélnych robot

13.1

Roboty zewnetrzne:

e demontaz i utylizacja pokrycia dachowego z piyt falistych,

e demontaz i utylizacja rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,

e cafoSciowe skucie tynkéw zewnetrznych,

e demontaz bram drewnianych wraz z okuciami stalowymi,

e oczyszczenie wigzarow stalowych poprzez szczotkowanie, odtfuszczenie
konstrukcji,

e wymiana fat drewnianych mocowanych do fat stalowych,
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gruntowanie Srodkiem wzmacniajgcym oraz malowanie kratownic stalowych
powfokami antykorozyjnymi (np. warstwa farby podkfadowej + warstwa farby
epoksydowej, obie farby w jednym systemie producenta),

montaz nowego pokrycia dachowego z blachodachowki modutowej w kolorze
ceglanym wraz z utoZzeniem folii paroprzepuszczalnej,

montaz rynien @120 i rur spustowych z blachy ocynkowanej @150 (dopuszcza sie
Zmiane Srednicy elementéw w porozumieniu z Inwestorem),

rozebranie deskowania na szczytach budynku,
murowanie szczytow bloczkami z betonu komdrkowego gr. 24 cm,

wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku plytami styropianowymi
gr. 5cm,

wykonanie tynku mineralnego typu .baranek” gr. 2 mm malowanego farbg
silikonows,

montaz bram stalowych dwuskrzydfowych,

wykonanie utwardzen przed bramami wjazdowymi oraz korytek odwadniajgcych
pod rurami spustowymi,

wykonanie opaski Zwirowej wokof budynku,

uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych, materialy nie nadajgce sie do
uzycia zutylizowac¢ zgodnie z przepisami o odpadach,

13.2 Roboty wewnetrzne:
czesciowe skucie tynkéw wewnetrznych,
wykonanie nowych tynkow wewnetrznych wraz z obrébkg osciezy,
rozbiérka murowania ponizej otworu okiennego od strony potudniowe,
przeszpachlowanie powierzchni $cian,
gruntowanie i malowanie na biato $cian wewnetrznych,

murowanie Sciany wewnetrznej z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24 cm na
istniejgcym murku na petng wysoko$¢ pomieszczenia,

oczyszczenie posadzki betonowej, uzupetnienie ewentualnych ubytkow,
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e wykonanie powfoki epoksydowej na podfodze pomieszczen garazowych.
Uwagi:

W trakcie wykonywania inwestycji nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce na terenie
dziatki sieci podziemne: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna. Wszelkie roboty w
poblizu ww. sieci powinny zosta¢ wykonane ze szczegdlng ostroZznoscig. Roboty
dotyczgce doprowadzenia instalacji elektrycznej do budynku nalezy wykona¢ przed
pracami utwardzania nawierzchni.

14. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

Przekroj Sciany zewnetrznej:

— tynk cem.-wap. przeszpachlowany, przemalowany
— §ciana murowana gr. 25 cm

— styropian EPS-070 gr. 5 cm

— tynk mineralny gr. 2 mm

Przekrdj podfogi na qgruncie:

— warstwy wykoriczeniowe z powfok epoksydowych
— istniejgca posadzka cementowa

Przekroj dachu:

— blachodachowka,
— folia paroprzepuszczalna,
— wigzary kratowe stalowe na fatach/kontrlatach drewnianych

Przekréj konstrukcyiny podjazdow:

— kostka betonowa gr. 8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,56mmgr. 15 cm,

— dogeszczone podfoze gruntowe

Przekréj przez opaske zZwirowa:

— warstwa Zwiru grubego gr. 15 cm,
— geowtbknina,
— dogeszczone podfoze gruntowe

12



Projektowane materialy:

Kostka betonowa

Jako element zewnetrzny nawierzchni zostanie wykorzystana kostka betonowa
gr. 8 cm na podjazdach.

Kostki betonowe nalezy pokry¢ impregnatem do kostki brukowej ktéry:

e nie zawierajg rozpuszczalnikéw;

e chroni przed agresywnymi zabrudzeniami;

e powoduje, Ze powierzchnie zaimpregnowane sg odporne na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, nie chfong wody i oleju;

e strukture powierzchni pozostawia nienaruszong, nie powoduje zmiany jej

zabarwienia;

nie nablyszcza, umozliwia oddychanie betonu;

wnika gfeboko w impregnowang powierzchnie

Obrzeze betonowe o wym. 30x8x100 cm

Utwardzenia przy bramach oraz opaska Zwirowa zostang wykonczone obrzezem
betonowym o przekroju 30x8 cm. 5

&

30 ¢cm

25,00

10,00

{00 e

18{00

Obrzeze betonowe 100/30/8
Lawa betonowa C12/15 f=0,028m2
Podsypka piaskowa gr. 10 cm
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Odwodnienia

Wody opadowe z dachu budynku beda odprowadzane poprzez rynny, rury spustowe
I korytka odwadniajgce na teren przylegajgcy do budynku. Korytka odwadniajgce
nalezy uktadac na podsypce cementowo-piaskowej z 2% spadkiem od budynku do
terenéw zielonych. Mozna zastosowacé korytka Sciekowe péfokraglte o wymiarze

33/60/15 cm.

15. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac nalezy wykona¢ zabezpieczenie oraz
oznakowanie terenu prac.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z modemizacjg budynku, pracownicy
powinni by¢ zapoznani z programem robot budowlanych i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Niektore elementy konstrukcyjne moga nie zachowacé statecznosci i ulec
przewroceniu lub zawaleniu. Dlatego wszedzie tam, gdzie jest to konieczne ze
wzgledu na bezpieczeristwo ludzi i mienia nalezy stosowac wszelkie dostepne srodki
zapobiegawcze oraz zabezpieczajgce zagrozone elementy nosne podczas
prowadzonych prac.

Projektant: Opracowata:

!
/ |
.fql

o B aa o] : ;
mgr inz. Mirestaw Kubiszewski

upr. UAN-KZ:- /87

magr inz.
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

Zakresem robdt bedzie objeta modernizacja budynku gospodarczego przy OHZ
w Sypniewie, nr inwentarza 108/183, na dz. nr 284/3, obreb ewidencyjny
Sypniewo, gmina Wiecbork.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w caftosci na omawianej dziafce.
Teren przedmiotowej dziatki jest zagospodarowany. Inwestor przewiduje na tym
terenie modernizacje budynku.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dziatce nie przewiduje sie zagrozen zwigzanych 2z elementami
zagospodarowania dziafki.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgace podczas realizacji robot
budowlanych

przemieszczajgce sie maszyny (catoSc prac),
ostre wystajgce elementy (catosc prac),
ograniczone przestrzenie (catosc prac),
wysitek fizyczny (cafosc prac),

oparzenia termiczne (prace spawalnicze),
oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne),
praca na wysokoSci (cafo$c¢ prac).

YVVYVVVVY

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot budowlanych.

Wszystkie osoby biorgce udziat w pracach budowlanych przy obiekcie powinny
posiadac aktualne szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegofowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczernstwa i higieny
pracy DZ. U. nr 62 poz. 285 z dnia | czerwca 1996 r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystgpieniem do robot na budowie
powinien uzyskaC szczegbfowy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen
bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce powstania zagrozen
oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz
moZzliwosci pierwszej pomocy | ewakuacji z miefsc zagrozonych. Pracownicy
powinni zostac takze poinstruowani na temat zastosowania Srodkéw | zasad



bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,
b) kolejnosc wykonywania zadan,

¢) wymagania bezpieczeristwva | higieny pracy przy poszczegoélnych
czynnoSciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych

— roboty budowlane przeprowadza sie zgodnie z projektem i pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

— teren budowy wydzielono i odpowiednio oznakowano,

— materiaty skfaduje sie u taki sposob i w takim miejscu aby nie stwarzaty
zagrozenia dla ludzi,

— funkcje operatorow maszyn o napedzie silnikowym jak rowniez takich
urzgdzen jak spawarki posiadajg wyfgcznie o0sobg o odpowiednich
kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig komisja kwalifikacyjnag,

— pracownicy zatrudnieni na budowie posiadajg aktualne badania lekarskie i sg
wyposazeni w niezbedng odziez ochronng i zabezpieczenie (np. kaski,
okulary, maski przyciemniajgce, fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.).

7. UWAGI KONCOWE:

Przy sporzgdzaniu planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic¢
ponizsze przepisy:

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ. U. 03.169.1650.

> Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakfadach produkcji, przesytania
i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzgcych roboty
budowlano-montazowe sieci gazowych. (Dz. U. z 1993 r. nr 83, péz. 392
Z péZniejszymi zmianami).

» Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych. (Dz. U. z 1972
r.nr 13, péz. 91).



Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych. DZ. U. 01.118.1263.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajoéw prac,
ktore powinny byC¢ wykonywane przez cO0 najmniej dwie o0Ssoby.
Dz U. 96.62.288.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegéfowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy.
Dz. U. 96.62.285.

Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca
1992 r. dotyczgca wdroZzenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na tymczasowych Ilub ruchomych budowach (6sma
szczegofowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)

Projektant:

Opracowata:

na Stomiriska mgr inz. MirostawiKubiszewski
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CZESC OPISOWA




Opis techniczny

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny Branzy Elektrycznej pn. Modernizacja
budynku gospodarczego nr inwentarza: 108/183 przy OHZ w Sypniewie.

.Dokumentacja opracowana zostata w zakresie projektu wykonawczego i na podstawie:

zlecenia Inwestora;

podktadu geodezyjnego;

uzgodnien i wytycznych branzowych;
obowigzujgcych norm, przepisow i wytycznych.

Projekt swym zakresem obejmuje:

instalacje elektryczne nN-0,4kV wewnatrz obiektowe w tym oéwietlenie podstawowe,

gniazda wtykowe, rozdzielnice R1

ochrone przeciwprzepigciows i przeciwporazeniowa;
przebudowa uktadu zasilania.

1.2. Zakres opracowania

Projekt budowy instalacji elektrycznej dla proj. obiektu budowlanego obejmuije:
- projekt architektoniczno-budowlany: budowlano-instalacyjny w zakresie branzy elektryczne;.

1.3. Zalozenia projektowe

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

zatozen branzowych;

podktadow architektonicznych oraz wytycznych inwestora;

wieloarkuszowej normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowla-
nych;

operatu ochrony przeciwpozarowej, stanowigcego odrebne opracowanie;
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. poz. 1422 tekst
jednolity);

Norm instalacji elektrycznej: N SEP-E-004-2003: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa:;

PN-EN 12464-1:2012: Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 - Miej-
sca pracy we wnetrzach;

N SEP-E-005: Dobor przewodow elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciwpozaro-
wych, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru;

N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Rozporzadzenie MTBIGM [Dz.U. poz 462 2012r.], dotyczace zakresu i formy projektu
budowlanego;

Rozporzgdzenie MSWIA [Dz.U. poz 2117 z 2015r.], dotyczace uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem wymagarn ochrony przeciwpozarowej;

Rozporzgdzenie MSWIA w spr. ochrony przeciwpozarowej [Dz.U. nr 109 poz 719 z
2010r.];

PN-IEC 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego Instalacje bezpieczenstwa;
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2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
2.1. INSTALACJA ELEKTRYCZNE

2.1.1. Zasilenie Budynku, przebudowa zasilania.

W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu, przy modernizowanym
budynku gospodarczym nalezy posadowi¢ szafe kablowg SK-3. Wykona¢ uziemienie szafy do
wartosci <10Q. Uziemienie wykonac bednarkg FeZn 30x4mm2

Istniejacy odcinek kabla YAKXS 4x50mm2 (zasilajacy obecnie budynek gospodarczy) nalezy
wyprowadzi¢ z budynku a nastepnie na wskazanym odcinku nalezy zdemontowaé (12m).
Nastgpnie kabel nalezy skréci¢ oraz wprowadzi¢ do proj. ztacza kablowego SK-3. W szafie
kablowej zabezpieczy¢ linig kablowg na rozigczniku listwowym ARS 160 wkiadkami bezpiecz-
nikowymi WT-00/gG 40A.

Istniejgcy kabel zasilajgcy silos wyprowadzony z budynku gospodarczego nalezy zdemonto-
wac. Projektuje sig utozenie nowego kabla YKXS 4x10mm2 -18m (15m) od Silosu do proj.
szafy kablowej SK-3. W Szafie kablowej zabezpieczy¢ linie kablowa na roztgczniku listwowym
ARS 160 wktadkami bezpiecznikowymi WT-00/gG 20A.

Projektuje sie zasilenie Budynku Gospodarczego kablem YKXS 4x10mm2 — 8m (5m). Kabel
wyprowadzi¢ z projektowanej rozdzielnicy R1 do proj. szafy kablowej SK3.

W Szafie kablowej zabezpieczy¢ linie kablowg na roztgczniku listwowym ARS 160 wktadkami
bezpiecznikowymi WT-00/gG 25A.

Kable uktada¢ w ziemi linig falista, w uprzednio przygotowanym wykopie, na gtebokosci 70cm
na 10cm podsypce piasku. Po utozeniu nalezy je przysypa¢ 10cm warstwg piasku a nastepnie
20cm warstwg gruntu rodzimego. Nastepnie na catej diugosci utozy¢ folie kablowg (perforo-
wang) koloru niebieskiego o szerokoéci minimum 300mm, grubosci minimum 0,5mm i zasypaé
wykop gruntem rodzimym. W miejscu zblizeniu kabla do innych sieci, kabel nalezy zabezpie-
czy¢ go rurg ostonowg SRS@75 rurg gtadkg koloru niebieskiego o $rednicy 75mm odpornej
na Sciskanie sitg 750N. Konce rur uszczelni¢ dtawicg czopowa. Kabel na catej dtugosci nalezy
zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg dotyczacg napiecia nominalnego sieci, typu i
przekroju kabla roku budowy oraz nazwe operatora sieci. Oznaczniki wykona¢ z tworzywa
sztucznego o wymiarach: wysoko$¢ 25-50mm, szerokos¢ 75-90 i grubosci min. 1mm. Oznacz-
niki mocowac w odstepach nie wiekszych niz 5m opaskami samozaciskowymi o szerokosci
minimum 4mm. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ geodecie.
Wprowadzenie kabla do budynku wykona¢ jako gazoszczelne i wodoszczelne przepustem
typu HSI 75

2.1.2. Rozdzielnica R1

Jako rozdzielnicg budynku gospodarczego zaprojektowano rozdzielnice podtynkowa.
Rozdzielnice RG nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu 1.2. Stopien ochrony zastosowanej
rozdzielnicy nie powinien by¢ gorszy niz IP44. Jako gtéwny wytacznik pradu rozdzielnicy za-
stosowac roztgcznik izolacyjny FR 303 /100A. Schemat potgczen rozdzielnicy z wyszczegdl-
nieniem wszystkich obwodéw odbiorczych i zabezpieczen pokazano na rysunku E-04

W celu zabezpieczenia urzgdzen wewnetrznych budynku przed skutkami przepieé at-
mosferycznych i taczeniowych nalezy zastosowa¢ w rozdzielni R1 ochronnik przepieciowy
klasy ,B+C" dobezpieczony roztgcznikiem bezpiecznikowym z wktadkami 3xDO2gG 40A .
Wszystkie metalowe elementy rozdzielnicy nalezy potgczy¢ z szyng ochronng PE (uziemid).
Uziemienie wyprowadzi¢ od projektowanego uziomu otokowego budynku. Na drzwiach roz-
dzielnicy umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze. Wszystkie elementy rozdzielnicy oraz ob-
wody odpowiednio oznaczy¢ i opisac.

2.1.3. Instalacja oswietleniowa

Przy zatozeniu odpowiedniego natezenia o$wietlenia na powierzchni pracy, zgodnego z norma
LPN_EN 12464-1:2012 Swiatto i owietlenie. Oéwietlenie miejsca pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach”, dobrano oprawy we wszystkich pomieszczeniach. Obliczenia natezenia
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oswietlenia przedstawiono w zatgczniku cyfrowej wersji niniejszego opracowania. Rozmiesz-
czenie opraw o$wietlenia przedstawione zostato na rysunku nr. E-02.

Nalezy stosowaC osprzet szczelny [P44. Oswietlenie podstawowe nalezy  wykonaé
przewodem YDYp 3/4x1,5mm2 o izolacji na napiecie 750V. Wszystkie obwody oswietlenia
podstawowego nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy R1. Przewody zasilajgce prowadzié pod
tynkiem. Stosowac tgczniki do zastosowar z ramkami instalacyjnymi systemowymi. taczniki
musza spetniac dyrektywe 2006/95/WE oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 60669-1:2006,
PN-E-93152:1983

taczniki oswietleniowe montowac na wysokosci 1,2 m od gotowej powierzchni podtogi. Na
zewnatrz zastosowac oprawy oswietleniowe z czujnikami obecnosci oraz zmierzcchu.

2.1.4. Instalacja 1-fazowa gniazd wtyczkowych

W budynku projektuje sie instalacje 1-fazowa gniazd wtyczkowych, ktérg nalezy wykonaé
przewodem typu YDYp 3x2,5 mm? 750V. Wszystkie obwody nalezy wyprowadzié z projekto-
wanej rozdzielnicy R1. Przewody zasilajace prowadzi¢ pod tynkiem. Gniazda wtyczkowe p/t
instalowa¢ na wysokoéci 1,2 m od gotowej powierzchni podtogi. Osprzet nalezy zainstalowac
w sposob pozwalajgcy zachowanie odlegtosci 0,6 m od Zrodet biezacej wody. Wszystkie ob-
wody gniazd wtyczkowych 1-fazowych nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadpradowymi typu
S301 B16 oraz wytgcznikami réznicowopradowymi typu P304 25A oraz P302 25A o pradzie
roznicowym nie wiekszym niz 30mA.

UWAGA: wszystkie gniazda muszg posiadac opis obwodu

2.1.6. Instalacja 3-fazowa

W budynku projektuje sie instalacje 3-fazowa gniazd wtykowych, ktérg nalezy wykonaé prze-
wodem typu YDYp 5x4 mm? 750V. Wszystkie obwody nalezy wyprowadzié z projektowanej
rozdzielnicy R1. Przewody zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem. Gniazda wtyczkowe 400V/16A
(3P+N+PE) instalowac na wysokosci 1,2 m od gotowej powierzchni podtogi. Osprzet nalezy
zainstalowa¢ w sposob pozwalajgcy zachowanie odlegtosci 0,6 m od Zrodet biezacej wody.
Obwody gniazd wtyczkowych 3-fazowych nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadpradowymi
typu S303 B20 oraz wytgcznikami réznicowopradowymi typu P304 25A o pradzie réznicowym
nie wigkszym niz 30mA.

UWAGA: wszystkie gniazda muszg posiadac¢ opis obwodu

2.1.7 .Instalacje ochronne

a) Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany budynek zostanie wyposazony w roztacznik izolacyjny ktérym bedzie mozna
odtgczyc zasilanie w catym budynku. Ponadto w rozdzielnicy R1 zostang zamontowane wy-
tgczniki ochronne roznicowoprgdowe o pradzie réznicowym la, = 30 mA. Wytgczniki te chronia
rowniez przed, powstatym w wyniku uszkodzenia izolacji, pozarem.

b) Srodki ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona podstawowa

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowa (przy dotyku bezposrednim) przy urzadzeniach
do 1 kV stanowi¢ bedzie izolacja robocza zastosowanych przewodéw, obudowa rozdzielnicy,
opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacyjnego. Zastosowac nalezy przewody z izolacja
roboczg napigciowg na poziomie 750V oraz kable z izolacja robocza napigciowa na poziomie
1kV.Jako ochrone przeciwporazeniowa dodatkowa (przy dotyku posrednim) w projektowanej
instalacji, zastosowano szybkie samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Wobec
czego wszystkie obwody wychodzgce z rozdzielnicy R1 nalezy zabezpieczyé wytacznikami
nadpradowymi instalacyjnymi. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy silnikéw elek-
trycznych, urzadzen elektrycznych oraz wszystkie metalowe czesci osprzetu elektrycznego
oraz oprawy os$wietleniowe | klasy ochronnos$ci potgczy¢ z przewodami ochronnymi PE. Para-
metry zastosowanych wytgcznikow nadpradowych, jak réwniez sposob ich rozmieszczenia po-
kazano na schematach. Podziat przewodu ochronno-neutralnego na ochronny PE i neutralny
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N wykona¢ w rozdzielnice R1. W catej instalacji nie taczy¢ przewodéw i zaciskdéw neutralnych
.N" z przewodami i zaciskami ochronnymi ,PE".

Ochrona Dodatkowa

Dla celéw ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej nalezy zastosowaé wytgczniki réznicowo-
pradowe o znamionowym pradzie réznicowym lan = 30 mA. Calg instalacje przeciwporaze-
niowg wykonac zgodnie z PN-HD 60364-4-41: 2009. Przed oddaniem instalacji elektrycznej
do uzytku wykonac pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzié¢ skuteczno$¢é dziatania
ochrony przeciwporazeniowe;.

c) Instalacja wyréwnawcza

W celu wiasciwego odprowadzenia pradéw zaktéceniowych do ziemi nalezy utozy¢ na catym
obwodzie budynku w odlegtosci 1m od fundamentéw bednarke FeZn 30x4mm2. Opornosé
uziomu nie moze by¢ wigksza niz 10Q. Bednarke wyprowadzi¢ do proj. rozdzielnicy R1. W
przypadku zbyt duzej rezystancji wykonac niezbedng iloé¢ dodatkowych punktowych uzioméw
pionowych réwnomiernie roztozonych po obwodzie budynku. Cato$é prac wykonaé zgodnie z
normg PN-EN 62305-1:2011.

d) Ochrona przeciwprzepieciowa

W  budynku zastosowano uktad ochrony przepigciowej w oparciu o zainstalowany
zestawy ogranicznikow:

- w rozdzielnicy gtéwnej R1 ograniczniki klasy B+C dobezpieczone 4-polowym wytacznikiem
nadprgdowym B25,

Zestaw ten ogranicza napigcie do poziomu Up< 1,4kV gwarantujac bezpieczenstwo wiekszo-
§ci urzadzen.

e) Polaczenia wyréwnawcze

Do poprawy skutecznoéci ochrony od porazen nalezy w rozdzielnicy R1 zamontowadé giéwna
szyng wyrownawczg — GSU wykonang z ptaskownika FeZn 30x4. Do szyny GSU poprzez
zacisk kontrolny potaczy¢ uziom otokowy budynku.

2.1.8. Warunki wykonania i odbioru

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjno-montazowych nalezy wykonaé nastepujace po-
miary:

- rezystancji uziemienia budynku;

- rezystancji izolacji zastosowanych przewodow;

- skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;;

- badanie wytgcznikéw réznicowopradowych;

- ciggtosci przewodow ochronnych i potgczen wyréwnawczych

2.1.9. Uwagi koncowe

a)  roboty rozpoczgc¢ na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowe;

b)  roboty objete niniejszg dokumentacja, powierzy¢ osobie posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane i branzowe;

c)  roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie, w migjscu zblizen do istniejacego uzbrojenia
recznie;

d)  przy wykonywaniu wykopéw nalezy zachowac bezwzglednie przepisy bhp:

e)  cafosc robot wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami
budowy i normami elektrycznymi;

f) wykonane instalacje i urzadzenia budowlane podziemne nalezy w stanie odkrytym zgfo-
SiC do zainwentaryzowania uprawnionemu geodecie;
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2.1.10. Informacje dla wykonawcy

Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresie zaprojektowanych materiatéw, urza-
dzen i aparatéw ale pod warunkiem wprowadzenia tych zmian na dokumentacji projektowe;j
potwierdzone podpisem projektanta i zapisem w dzienniku budowy. Ponad to zmiany te nie
mogg pogarszac warunkow technicznych stanu projektowanego oraz pogarszaé bezpieczen-
stwa ludzi i obiektu.

vy,
Elektryczna projektant mgr inz. Rafat Kobierowski /
Upr. POM/0181/PWBE/19 do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej \ _
25.04.2024 r. Chojnice =
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OBLICZENIA TECHNICZNE.

Dobor zabezpieczenia i przewodu zasilajgcego dia projektowanej rozdzielnicy R1

- moc przytgczeniowa: Pn = 20,43 kW,
- moc szczytowa: Ps = 16 kW,

- napiecie znamionowe: Un = 400V,

- wspoétczynnik mocy: cosgp = 0,93;

Obliczeniowy prad szczytowy:
o 16000

Up-cos¢-V3 04-093-v3

= 24,864

Dobér przekroju wewnetrzne;j linii zasilajgcej
Nalezy zastosowac kabel YKXS 4x10mm2 o obcigzalnoéci diugotrwatej 1z=86A.
Sprawdzenie doboru

Jako zabezpieczenie w szafie kablowej SK3 zastosowac roztacznik bezpiecznikowy ARS-160
z wktadkami WT-00/gG 25A.

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przedlicznikowego prze-
wody i kable przed skutkami przecigzenia powinna spetnia¢ nastepujgce dwa warunki:

Ig<siy <y

I, <1451,
w ktorych: Is — prad obliczeniowy obwodu lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego
obwodu jest zasilany pojedynczy odbiornik; In — prad znamionowy lub prad nastawienia urza-

dzenia zabezpieczajacego; Iz — obcigzalnosc¢ pradowa diugotrwata przewodu; I, — prad zadzia-
tania urzadzenia zabezpieczajgcego.

Obcigzalno$¢ pradowa dobranego kabla o przekroju zyt 10mm? zgodnie z katalogiem
wynosi Iz = 86 A. Czyli warunek pierwszy zostat spetniony. Natomiast drugi odnosi sie do ob-
cigzenia danego obwodu. Wystepujacy we wzorze powyzej prad zadziatania wyzwalacza
zwarciowego ma statg wartos¢ i wynosi dziesieciokrotno$é¢ pradu znamionowego wytacznika:

Iy =ky- Iy
gdzie: ko — wspdtczynnik krotnoéci prgdu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpiecza-
jacego w okreslonym czasie, przyjmowany 1,6 — 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych oraz 1,45
dla wytacznikow nadpradowych; In — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajac

Uwzgledniajgc wspétczynnik krotnosci rowny 1,6 dla wktadek WT-00/gG otrzymujemy:

I, = 1,6 + 25 = 404
I, <1451, =1247 A

40 < 124,7A
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Sprawdzenie wybidrczoéci zabezpieczen

Wybidrczos¢ sprawdzono zgodnie z katalogiem producenta zastosowanego osprzetu.
ZSxla=Uo
Zs — impedancja petli zwarcia
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi
la — prad powodujgce samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego
Dla wytgcznikéw nadmiarowo — pradowych S303 B16A oraz S 301 B16A
Z charakterystyki czasowo - prgdowe;j

la=80Adlat=0,2sek

L
¥Sm  Bg =

Dla wytgcznikow nadmiarowo — pragdowych S301 B10A
Z charakterystyki czaséw
o - pradowej
la=50Adlat=0,2sek

. <Uo—230<46_(2
ST Bp

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji wykonaé niezbedne pomiary odbior-

cze potwierdzajgce skutecznosc ochrony przeciwporazeniowej.
Elektryczna projektant mgr inz. Rafat Kobierowski

AV
Upr. POM/0181/PWBE/19 do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej | W

25.04.2024 r. Chojnice W,

str. 9



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,,BIOZ”

adres inwestycji

Jednostka: Wiecbork [041304_5]
Obreb: Sypniewo [0014]
Dziatki nr:  284/3-LP

Inwestor

LP NADLESNICTWO LUTOWKO
89-407 Lutowko 18,
gm. Sepodino Krajenskie

tytut przedsiewziecia

Modernizacja budynku gospodarczego

kategoria obiektu budowlanego

Data i miejsce opracowania

25.04.2024 r., Chojnice
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BRANZA ELEKTYCZNA
Wytyczne do planu BIOZ.

Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robét z obowigzany jest do
sporzgdzenia planu BIOZ, przy czym szczegdlna uwage nalezy zwrdéci¢ na:
- roboty montazowe;

- maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, wykonawca powinien zapozna¢ sie z niniejsza
dokumentacjg. Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robét powinien byé
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien byé utrzy-
mywany w stanie zapewniajgcym jego sprawno$¢, byé obstugiwany przez przeszkolony per-
sonel, a takze by¢ stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku
kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwiocznie
je unieruchomic i odtgczy¢ od zasilania w energie elektryczng. Zabrania sie dokonywania ja-
kichkolwiek napraw podczas pracy urzgdzenia. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, w tym
narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich
uzytkowania. Operatorzy sprzetu elektrycznego o napedzie silnikowym powinni posiadaé wy-
magane kwalifikacje.

Przewidywany zakres robét dla instalacji elektrycznef
- roboty instalacyjne
- prace montazowe

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- dziatka objeta inwestycjg jest uzbrojona.

Przy wykonywaniu robot budowlanych na tej budowie wystepuje ryzyko wypadku miedzy in-
nymi od nastepujgcych zagrozen:

- porazenie prgdem elektrycznym

- ruchu drogowego

- poslizgniecie sie na ptaszczyznie

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujgce przeszkolenie BHP:

- wstepne, ogoine;

- podstawowe;

- stanowiskowe;

- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie;

- uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego;

- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikéw o bezpiecznych
metodach pracy na okre$lonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanych
pracownikom.

Przed przystapieniem do robot nalezy odpowiednio zagospodarowac teren budowy oraz wy-
konac:

- odpowiednie ogrodzenie (zabezpieczenie wykopow);

- urzgdzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych;

- Zzapewnienie fgcznosci telefoniczne;.

Informacje dodatkowe

Warunki geotechniczne

NIE DOTYCZY

Oddziatywanie na sasiednie nieruchomosci
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Projektowana budowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na sasiadujace obiekty, projek-
towane oswietlenie zewngtrzne terenu nie bedzie oswietlato sgsiadujgcego terenu,
Utrudnienia dla oséb trzecich

NIE DOTYCZY

Uwagi dla Wykonawcy.

Catos¢ prac ujetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z PBUE i odpowiednimi PN/E.
Wszystkie materiaty instalowane na obiekcie powinny posiada¢ atesty, $wiadectwa, badz de-
klaracje zgodnosci.

Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz Rozporzadze-
nie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

Uwagi kohcowe

Catosc prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U. Nr 89/94
poz.414; Dz. U. Nr 100/96 poz.46 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V. Po zakoriczeniu robét dokonaé pomia-
row sprawdzajgcych.

Projekt posiada wszystkie niezbgdne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktére umozliwiajg
jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funk-
cjonalnej i technicznej obiektu.

Elektryczna projektant mgr inz. Rafat Kobierowski /W
/

Upr. POM/0181/PWBE/19 do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej
25.04.2024 r. Chojnice V/L]\,
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane o$wiadczamy, iz niniejszy
projekt techniczny zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej .

Upr. POM/0181/PWBE/19 do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej

,,\
Elektryczna projektant mgr inz. Rafat Kobierowski /\&V{
Ve
|

25.04.2024 r. Chojnice
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA
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POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ,

80-369 Gdafisk, al. Rzeczyposp 55 GdaﬂSk, 28 czerwca 20191,

tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
4

sygn. akt. 262/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, 2e
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na

uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Rafal Mariusz Kobierowski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.12.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0181/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Rafal Mariusz Kobierowski upowazniony jest:

I Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. | i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (1. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczei do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoici
niniejszych uprawnien,

g} projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okn;gowcj Komisji Kwalifikacyjncj Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (1j. Dz. U. 2 2018 1. poz. 20‘)6 e zm)

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesi [ wobec
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

&

Sklad orzekajycy Okrcgowlj}(omisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
e Okrggowej Kgmisii Kwalifikdcyjnej

dr inz. Marek g‘»lowski

et ZASTEPCA PRZEWOBNICZACEGO
< | Okrggowej Kom :,h K@" ikacyjnej

[c
CZIONEK
Okrggo )ﬂomls_n Kwalifikacyjnej

alinowski

ez
prof./!r ha nt. Ziemowit Suligowski

Otrzymujs:

1.Pan Rafat Mariusz Kobierowski

89600 Chajnice, ul. Dworcowa 25/6

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-2KG-PIR-B32 *

Pan Rafat Mariusz Kobierowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/19

adres zamieszkania ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosdci Prawnej wystarcza Hozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zioione w formie elektronicznej jest rownowaine 2 ofwiadczeniem woli zlotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Intynieréw
Budownictwa.
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| Proj. Linia kablowa YKXS 4x10mm?
Izasilajqca Budynek Gospodarczy - 8m (5m)
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Proj. Linia kablowa YKXS 4x10mm? -18m (15m)
zasilajaca istniejacy silos.

BUDYNEK

v

N

N\

Istn. kabel YAKXS 4x50mm?

zdemontowa¢ na wskazanym fragmencie .

Cow

GOSPODARCZY
DO DEMONTAZU

Nastepnie utozy¢ go po nowej trasie oraz

wprowadzi¢ do projektowanej szafy
kablowej SK3

mgr inz. Marlena Stomiriska
ul. Krasiriskiego 18, 89-600 Chojnice
tel. 500 168 547
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RZUT PRZYZIEMIA

BUDYNKU GOSPODARCZEGO
SKALA 1:100
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SYMBOL

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

LACINIK SCHODOWY POJEDYRCZY,
44 PODTYNKOWY, W RAMCE, 104, 230V.

& OPRAWA LED 21W, IP67 z czujnikiem obecnosci oraz zmierzchu

== | OPRAWA LED 36,3W , 6271 Im, IP67

UWAGA!
1. Instalacjg elektryczng oswietleniowa wykonaé przewodami
YDYp 3/4 x1,5mm2 ukiadanymi pod tynkiem
2. Stosowac osprzet ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki
instalacyjne p/t gtebokie.
3. Rozgafezienie instalacji wykonaé w puszkach
instalacyjnych podtynkowych.
4. Stosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44, na zewnatrz
budynku osprzet o stopniu ochrony IP67. Instalacje
wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami wiedzy technicznej.

% 2
\zy
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UWAGI OGOLNE:

1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywa¢ facznie z catym
wielobranzowym projektem technicznym, ktérego jest integralng
czescig

2. Nalezy pracowat tylko na podstawie wymiaréw podanych na
rysunku. Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien
sprawdzic na budowie wszystkie wymiary oraz rzedne wysokosciowe,
Ewentualne niezgodnosci skonsultowaé z projektantem.

3. Wskazane predukty nalezy rozumiec jako komplet niezbednych
elementow i dodatkéw do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania.

4. Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang w
oparciu o obowigzujace przepisy i normy oraz zgodnie z instrukcjami
producenta, pod nadzorem osob uprawnionych i przy zachowaniu
przepiséw BHP.

5. Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe powinny
posiadac aprobaty i atesty techniczne pod wzgledem dopuszczenia ich
do stosowania w obiektach budowlanych. W przypadku rozwigzan
systemowych przestrzega¢ zalecen podanych przez producenta.

mgr inz. Marlena Stomiriska
ul. Krasifiskiego 18, 89-600 Chojnice
tel. 500 168 547

Modernizacja budynku
gospodarczego

symetria

FRACOWNA PROACIOWA

nrinwentarza: 108/183
przy OHZ w Sypniewie

lwestar LP Nadle$nictwo Lutowko

89-407 Lutéwko 18, gm. Sepdino Krajenskie

Pojekent: | mgr inz. Rafat Kobierowski

upr. POM/0181/PWBE/19
Réﬁogr Rzut Przyziemia - Oswietlenie
Data: Skala:

25.04.2024 1:100




RZUT PRZYZIEMIA

BUDYNKU GOSPODARCZEGO
SKALA 1:100
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UWAGI OGOLNE:
1._Niniejszly rysunek nale‘zy mzpal_rywaé tacznie z rfalyrp
SYMBOL INSTA A KTRY! A ::'vzlzgucl?:'anzowym projektem technicznym, ktérego jest integralng
== ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA 2. Nalezy pracowat tylko na podstawie wymiaréw podanych na

rysunku. Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien
sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary oraz rzedne wysokosciowe.

N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK
SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP44

Ewentualne niezgodnoéci skonsultowaé z projektantem,

3. Wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet niezbgdnych
elementow i dodatkéw do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego

5| &=

GNIAZDO 3 FAZOWE 400V (3P+N+PE), 16A, 400V, IP67

funkcjonowania.

4. Roboty budowlane wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang w

=

N GNIAZD POJEDYNCZYCH 1-FAZOWYCH
(W JEDNEJ RAMCE) Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP67

oparciu o obowigzujace przepisy i normy oraz zgodnie z instrukcjami
producenta, pod nadzorem os6b uprawnionych i przy zachowaniu
przepiséw BHP.

5. Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe powinny
posiadac aprobaly i atesty techniczne pod wzgledem dopuszczenia ich
do stosowania w obiektach budowlanych. W przypadku rozwigzan
systemowych przestrzegac zalecen podanych przez producenta.

1. Instalacjg elektryczng gniazd wiykowych jednofazowych
wykonat¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2 pod tynkiem

2.Instalacje elektryczng tréjfazowa wykonac przewodami

YDYp 5x4mm2 uktadang pod tynkiem

3. Stosowac osprzet ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki

4. Rozgatezienie instalacji wykonaé w puszkach

6. Instalacje wykonac zgodnie z cbowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

UWAGA! mgr inz. Marlena Slomiriska

ul. Krasirfiskiego 18, 89-600 Chojnice
tel. 500 168 547

Modernizacja budynku
gospodarczego

mslalacyine plakboie, nr inwentarza: 108/183

instalacyjnych podtynkowych. symetria przy OHZ w Sypniewie
5. Zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP44, na
zewnatrz budynku osprzet o stopniu ochrony IP67. . LP Nadleénictwo Lutéwko

89-407 Lutdwko 18, gm. Sepdino Kraj

enskie

‘Skala:
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