
Przedmiar robót

PRZEBUDOWA  DRÓG GMINNYCH  ŁĄCZĄCYCH MIEJSCOWOŚCI : 
SŁOWIENKOWO, DOBRZYCĘ, WIERZCHOMINKO I KOMORY

Obiekt

DrogoweRodzaj robót
DrogowaBranża
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Kod CPV

Działki  nr  38/3 obręb  Komory , 474 obręb  Dobrzyca  i  67/2, 67/1, 66/1, 81/4, 64, 52  i  
49/1 obręb  Słowienkowo.

Lokalizacja

Gmina  BędzinoInwestor
PROJEKTOWANIE  -  WIESŁAW  GRZYWACKIWykonawca

Wiesław  GrzywackiSporządził

Kołobrzeg, styczeń  2023 r.
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 1. Roboty  przygotowawcze.
1 KNR 2-01 

0119/03
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

 
odc. 0+000  -  2+805    2,805 km 2,805
odc. 0+000  -  0+892    0,892 km 0,892
odc. 0+000  - 1+288    1,288 km 1,288

razem km 4,985
 2. Roboty ziemne - korekta  przebiegu  trasy.

2 KNR 2-01 
0205/04

D-02.00.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km
 
0+000 -  2+805
ODCINEK  I
odc. 1+110 - 1+175  nasyp    65*1,5*0,5 m3 48,75
odc. 1+450 -1+515  wykop    65*2,0*0,7 m3 91
odc. 1+630 - 1+690  nasyp    62*1,5*0,5 m3 46,5
odc. 1+810 - 1+980 wykop    170*1,2*0,3 m3 61,2
odc. 2+670 - 2+705 wykop    65*1,5*0,5 m3 48,75
0+000 - 0+892
ODCINEK II
odc. 0+331 - 0+385 nasyp    54*1,0*0,5 m3 27
odc. 0+766 - 0+797 nasyp    31*1,0*0,5 m3 15,5
0+000 - 1+288
ODCINEK  III
odc. 0+040 - 0+087 nasyp    47*0,5*1,0 m3 23,5
odc. 0+270 - 0+320 nasyp    50*0,5*1,0 m3 25
odc. 0+452 - 0+577 nasyp    125*0,5*1,0 m3 62,5
odc. 0,900 - 0+943 wykop    43*1,2*1,0 m3 51,6
odc. 1,128 - 1+170 nasyp    42*0,5*1,0 m3 21

razem m3 522,3
3 KNR 2-31 

0103/04
Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii I-IV
 
odcinek  0+000 - 2+805
ODCINEK  I
pobocza  z  kruszywa    2805*2*0,75 m2 4.207,5
wjazdy  z  płyt  100x75 cm    
0,75*5+6*4+1,5*5+6*2,5+5*2+10*4+5*1+3*4+6*2+5*0,75*2+6*2+3*0,75+2*5+4*1,5+6*3+6*2,5+6
*3*2

m2 236

pas dzielący  z  kruszywa    ( 
50+20+63+255+50+206+85+112+50+123+47+58+9+28+154+90+58+18+88+33+24+36+85+42+92)
*0,75

m2 1.407

nawierzchnia jezdni  z  płyt  100x75 cm    2805*2,75+( 11*7 /2)+( 2,20*8 )/2-1407 m2 6.354,05
nawierzchnia mijanek z płyt 100x75 cm    ( 15+22 )/2*2,25*7 m2 291,375
odcinek  0+000 - 0+892
ODCINEK  II
pobocza  z  kruszywa    892*2*0,75 m2 1.338
wjazdy  z płyt  100x75 cm    0,75*4,5+4*4+7*3,5+5,5*2,5+5*5*3 m2 132,625
pas dzielący  z  kruszywa    ( 139+9+28+81+43+43+192+42+71+43)*0,75 m2 518,25
nawierzchnia jezdni  z  płyt  100x75 cm    892*2,75+( 20*2,25 )/2+22*0,75+( 14+6 )/2*3-518,25 m2 2.003,75
nawierzchnia  mijanek  z  płyt  100x75 cm    ( 15+22 )/2*2,25 m2 41,625
odcinek  0+000 - 1+288
ODCINEK  III
pobocza z kruszywa    1288*2*0,75 m2 1.932
wjazdy  z  płyt  100x75 cm    ( 4+7 )/2*2,5+( 4+6) /2*1,5+( 6+4 )/2*2+( 6+4 )/2*1,5+( 4+7 
)/2*2,5+4*4+( 4+6 )/2*1,5

m2 76

mijanki    ( 15+22 )/2*5 m2 92,5
pas dzielący z kruszywa    ( 213+26+67+106+98+95+95+19+127)*0,75 m2 634,5
nawierzchnia  jezdni  z  płyt  100x75 cm    1288*2,75+( 3*3 )/2+( 6*1,6 )/2+( 21*2,25 )/2+( 3*1,5 )/2+( 
5*1,5 )/2-634,50

m2 2.946,425

razem m2 22.211,6
 3. Podłoże  z  kruszywa  pod  jezdnię, wjazdy  i  mijanki.

4 KNR 2-31 
0114/05

D-04.04.00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

 
odc. 0+000 - 2+805    6354,05+291,375+236,00 m2 6.881,425
odc. 0+000 - 0+892    2003,75+41,625+132,625 m2 2.178
odc. 0+000 - 1+288    2946,42+92,50+76,00 m2 3.114,92

razem m2 12.174,345
 4. Nawierzchnia  z  płyt  100x75  -  jazdnia, wjazdy  i  mijanki.

5 KNR 2-01 
0129/03

D-10.03.01c Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt ażurowych o powierzchni 1 sztuki do 
1m2
 
odc. 0+000 - 2+805    6881,425 m2 6.881,425
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odc. 0+000 - 0+892    2178,00 m2 2.178
odc. 0+000 - 1+288    3114,925 m2 3.114,925

razem m2 12.174,35
 6. Utwardzenie  poboczy .

6 KNR 2-31 
0114/05

D-04.03.01 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

 
odc. 0+000 - 2+805    4207,5 m2 4.207,5
odc. 0+000 - 0+892    1338,00 m2 1.338
odc. 0+000 - 1+288    1932,00 m2 1.932

razem m2 7.477,5
 7. Nawierzchnia  pasma  dzielącego

7 KNR 2-31 
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

 
odc. 0+000 - 2+805    1407,00 m2 1.407
odc. 0+000 - 0+892    518,25 m2 518,25
odc. 0+000 - 1+288    634,50 m2 634,5

razem m2 2.559,75
8 KNR 2-31 

0114/06
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm + za dalsze 12,5 cm
 
odc. 0+000 - 2+805    1407,00 m2 1.407
odc. 0+000 - 0+892    518,25 m2 518,25
odc. 0+000 - 1+288    634,50 m2 634,5

razem m2 2.559,75
 8. Roboty  wykończeniowe.

9 KNR 2-31 
1402/02

D-04.01.01 Plantowanie  terenu  w  otoczeniu  obiektu

 
odc. 0+000 - 2+805    2805*2,0*2 m2 11.220
odc. 0+000 - 0+892    892*2,0*2 m2 3.568
odc. 0+000 - 1+288    1288*2,0*2 m2 5.152

razem m2 19.940


