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NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:
PRACOWNIA PROJEKTOWA ata SOCZYNSKI MIROSLAW
POZOSTALE DANE:

e-mail.: ppata@onet.pl
Tel. kom.: 606 620 834

ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:
ul. Cmentarna 1
59-800 Luban

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW SZKOLY PODSTAWOWEJ W ZAWIDOWIE”.

Nazwy i kody robét wg wspoélnego stownik owien (CPV):

Ustugi architektoniczne, budowlane mzymeryme i kontrolne Kod CPV 71000000-8
71220000-6 - Ustugi proji
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Roboty budowlane Kod CPV 45000000-7
45100000-8 Przyg ie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych Kod CPV 45200000-9
Kod CPV 45232460-4 - Roboty sanitarne
Kod CPV 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podob

Kod CPV 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Kod CPV 45261210-9 — Wykonywanie pokry¢ dachowych

Kod CPV 45261320-3 - Ktadzenie rynien

Kod CPV 42511200-3 Maszyny do skraplania powietrza lub innych gazéw

Kod CPV 42511110-5 Pompy grzewcze

Kod CPV 76431000-3 Ustugi odwiertow

Roboty wykonczeniowe Kod CPV 45400000-1

Kod CPV 45420000-7 - Roboty w zakresie ia stolarki j oraz roboty ciesi
Kod CPV 45421110-8 - ie ram drzwiowych i okiennych

Kod CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

Kod CPV 45450000-6 - Roboty kon i
Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacy]ne
Roboty instalacyjne w budynkach Kod CPV 45300000-0

Kod CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Kod CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod CPV 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

Kod CPV 45312311-0 - Montaz |nsta|ac]| plorunochronnej

Kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wod! lizacyjne i sanitarne

Kod CPV 45331000-6 Instal ie urzadzen gr ych, ylacyjnych i klimatyzacyjny
Kod CPV 45331200-8 Instalacje: cieplna, wentylacyjna i konfekcj ia powietrza

Kod CPV 45. 0 Roboty instalacyjne w budynkach

Kod CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

Kod CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Adres: 59-970 Zawidow, ul. Szkolna 4
Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego: Zawidow Obreb nr 1 A.M-6
Numery dziatek ewidencyjnych: 325

ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PFU

mgr inz. Mirostaw Soczynski
DOS/BO/0164/01, nr upr.: 2631/94 UW JG, 19/96

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci:

konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Marek Kieron )
DOS/IE/0070/06, nr upr.: 261/DOS/05

roboty sy

INWESTOR:
Gmina Miejska Zawidow
59-970 Zawidow
Plac Zwycigstwa 21/22
PODPIS

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
mgr inZ. Michat Kaczmarczyk
DOS/IS/0155/19, nr upr.: DOS/0375/PWBS/18

Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

DATA OPRACOWANIA

LUBAN, 06/06/2024
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| CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

»  Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

»  Wizja lokalna

»  Obowigzujace przepisy i normy

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.1225)

*  Prawo Budowlane (Dz.U.z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)

»  Obowigzujace normy branzowe;

* Inwentaryzacja budowlana

* Audyt energetyczny z marca 2021 r. autorstwa J. Kichman, M. Jaruszowiec

2.  DANE OGOLNE

21 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wszystkich prac
budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg budynkéw Szkoty Podstawowej przy ul. Szkolnej 4 w Zawidowie.

2.2 Cel zadania

*  Obnizenie kosztéw ogrzewania budynku oraz kosztéw energii elektrycznej.

»  Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w
Ustawie termomodernizacyjnej lub na potrzeby aplikacji o Srodki z Wojewodzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub Regionalnych
Programéw Operacyjnych.
2.3 Zakres przedmiotu zamdwienia
Zakres przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami opinii, uzgodnien i pozwoleni, w zakresie niezbednym dla skutecznej realizacji zadania
inwestycyjnego oraz wszystkie prace budowlane wyspecyfikowane w PFU.

2.3.1. Dokumentacja projektowa

Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii,
uzgodnien i decyzji administracyjnych.

Wymagania ogdlne dotyczace dokumentacji projektowo-kosztorysowej

W skiad dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zwanej dalej dokumentacjg projektows, wchodza opracowania
przedprojektowe, koncepcyjne, projektowe i kosztorysowe, w zakresie niezbednym dla uzyskania pozwolenia na
budowe, udzielenia zamdwienia publicznego na wykonanie robo6t budowlanych oraz sprawnego
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, realizowanego w oparciu 0 Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamdwien publicznych wraz z pézniejszymi zmianami.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowania zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i wytycznymi
konserwatorskimi oraz na biezaco konsultowana w trakcie realizacji z Zamawiajacym w zakresie przyjetych
rozwigzan funkcjonalnych, technicznych i materiatowych. Zakres i tre$¢ dokumentaciji projektowej powinny byé
dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu zabytkowego oraz stopnia skomplikowania rob6t budowlanych.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego,
rozporzadzeniami i normami zwigzanymi z projektowaniem i wykonaniem robét, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej oraz zawiera¢ wymagane potwierdzenia sprawdzenia rozwigzan projektowych, opinie,
uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z treScig Ustawy Prawo zamowien publicznych, w szczegoinosci
dobdr i opis technologii robot, materiatow i wyrobow budowlanych, urzadzen, wyposazenia i innych elementow
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zawartych w dokumentacji powinien zapewnia¢ zachowanie uczciwej konkurencji oraz rowne traktowanie
uczestnikow postepowania przetargowego na wykonanie robot.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaci
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz.
2454).
Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja
elektroniczna bedzie tozsama z wersjg papierowg (tekstowo-graficzng). Przekazana dokumentacja projektowa
powinna by¢ wzajemnie skoordynowana i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujace opracowania i dokumenty:

Mapa dla celéw projektowych
Sporzadzenie lub aktualizacja mapy do celéw projektowych stanowi opracowanie przedprojektowe, powinno
zosta¢ wykonane w zakresie niezbednym dla celéw sporzadzenia projektu zagospodarowania terenu lub/i
projektow przytaczy.

Mapa ewidencyjna i wypis z rejestru gruntéw
Mape ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntow dla celow projektowych nalezy pozyskac z paristwowego zasobu
geodezyjnego.

Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa
Koncepcja powinna bazowac¢ na wytycznych PFU z jednoczesnym uwzglednieniem wnioskow i zalecen
zawartych w opracowaniach przedprojektowych.
Koncepcja powinna uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Projekt budowlany
Projekt budowlany powinien zosta¢ opracowany zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa budowlanego.
- Projekt zagospodarowania terenu sktadajacy sie z czesci opisowej oraz czesci rysunkowe;.
- Projekt architektoniczno-budowlany zawierajacy zwiezly opis techniczny oraz czes¢ rysunkowa.
- Projekt techniczny zgodny z wymogami obowigzujacych przepisow aktualny na czas odbioru
- Infformacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Informacje BIOZ nalezy opracowac zgodnie z tre$cig Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126) wraz z pdzniejszymi zmianami.
Informacja BIOZ powinna by¢ dofgczona do kazdego egzemplarza projektu budowlanego.

Projekt wykonawczy jako uzupetnienie projektu technicznego

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig opracowania zawierajace w
szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okre$lenia standardu i jako$ci wykonania rob6t, w
zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wtasciwo$ci wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegélnych robét. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych nalezy
opracowac zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz.2072) wraz z p6zniejszymi
Zmianami.

Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie
Przedmiary robo6t powinny by¢ sporzadzone oddzielnie dla kazdej branzy oraz w podziale na przyjete elementy i
etapy robdt, w kolejnoéci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegGtowym opisem i wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegbtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
Kosztorysy inwestorskie nalezy wykonac zgodnie z tre$cig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw prac budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) wraz z p6zniejszymi
Zmianami.
Wymagane ilosci egzemplarzy dokumentacji projektowej-.

Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa:

2 egz. w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf )

Opracowania przedprojektowe i Projekt budowlany, Techniczny oraz Wykonawczy:
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5 egz. w formie papierowej + 1 egz. w wers;ji elektronicznej (pdf + wersja edytowalna)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Kosztorys inwestorski, Przedmiar robot

2 egz. w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf + wersja edytowalna)
Uzgodnienia i decyzje administracyjne
Dokumentacja projektowa powinna by¢ uzgodniona i pozytywnie zaopiniowana pod wzgledem zgodnosci z
przepisami ochrony przeciwpozarowej oraz sanitarno-epidemiologicznymi (przez rzeczoznawcow lub
odpowiednie instytucje), w zakresie wynikajacym z obowigzujacych przepisow. Wykonawca dokumentac;i
projektowej uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne i
pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow, na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego
petnomocnictwa. W szczegdlnosci dotyczy to uzyskania decyzji pozwolenia na budowe (wykonanie robét
budowlanych).
Wymagania dotyczace wykonawcy dokumentacji projektowej
Wykonawca dokumentaciji projektowej powinien posiadac niezbedng wiedze i wymagane przepisami
uprawnienia budowlane oraz odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu podobnych prac.
Nadzér autorski
Wykonawca dokumentacji projektowej bedzie zobowigzany do petnienia odptatnego nadzoru
autorskiego nad realizacjg, w szczegoino$ci w zakresie stwierdzania zgodno$ci realizacji z projektem i
pozwoleniem na budowe, wyjasniania rozwigzan projektowych, uzgadniania mozliwo$ci wprowadzania
rozwigzan zamiennych, udziatu w komisjach, odbiorach i naradach technicznych. Szczegétowe
wymagania dotyczace nadzoru autorskiego okresli Zamawiajacy w ramach postepowania
przetargowego we Wzorze umowy.
Prawa autorskie
Wykonawca dokumentacji projektowej przeniesie na Zamawiajgcego prawa autorskie, w tym prawo do
rozporzadzania dokumentacjq projektowg na polach eksploatacji okre$lonych w umowie.
Gwarancja i rekojmia
Wykonawca dokumentaciji projektowej ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z niewtadciwego
wykonania przedmiotu zaméwienia. Wykonawca udzieli gwaranciji jako$ci na wykonang dokumentacje
projektowa na okres 24 miesiecy liczac od daty przekazania przez Wykonawce dokumentacji projektowej i
przyjecia jej przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanej. Szczegétowe wymagania dotyczace gwarancji i
rekojmi okre$li Zamawiajacy w ramach postepowania przetargowego we wzorze umowy.
Zakres przewidywanych rob6t budowlanych i ich odbior wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie
(szczegotowy zakres robdt zostanie okreslony w dokumentacji projektowey).

2.3.2. Prace budowlane
Zakres robo6t budowlanych obejmuje wszelkie roboty przygotowawcze, demontazowe i rozbidrkowe,
konstrukcyjno-budowlane, remontowe, instalacyjne i wykoriczeniowe zwigzane z przedmiotem zadania.

Przewidywany zakres robot (do weryfikacji na etapie sporzadzania dokumentacji projektowey):
Prace budowlane:

HALA SPORTOWA Szacunkowy obmiar
Wymiana drzwi zewnetrznych na Alu 8 m2
Wymiana okien . 137 m2
Wykonanie nowych okien dachowych Alu od strony pétnocno-zachodniej 130 m2
Docieplenie $cian i dachu wetng mineralng gr. 10cm od wewnatrz z obiciem 1540 m2
jednostronnym ptytami z wetny drzewnej gr. 2.5cm

Rusztowania 1 kpl.

LACZNIK Szacunkowy obmiar
Wymiana drzwi zewnetrznych na Alu 7m2
Wymiana okien PCV 117m2
Docieplenie scian docieplonych styropianem gr. 10cm 80 m2*
Wykonanie nowych rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich 1 kpl.
Rusztowania 1 kpl.
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* powierzchnia podana wraz z otworami okiennymi i drzwiowymi

STARY BUDYNEK SZKOLY

Szacunkowy obmiar

Wymiana drzwi zewnetrznych na Alu 19 m2
Wymiana okien PCV 578 m2
Docieplenie poddasza wetng gr. 24cm wraz z obudowg ptytami 2xGKF 588 m2
Docieplenie scian styropianem gr. 20cm 1121 m2*
Ocieplenie stropodachu poddasza wetng mineralng gr. 24 cm 65 m2
Docieplenie scian docieplonych styropianem 10cm 645 m2*
Wykonanie nowych rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich 1 kpl.
Rusztowania 1 kpl.

* powierzchnia podana wraz z otworami okiennymi i drzwiowymi

1 Prace przygotowawcze.

1 Zabezpieczenie placu budowy m2 1 000,00
Demontaz i ponowny montaz daszkow, wspornikéw. kpl. 4,00
Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2 996,000

4 Usuniecie folii zabezpieczajacej stolarke m2 996,000

5 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. IIl z zaprawy cem- | m2 15,51
wap. - 1%

6 Mycie powierzchni Scian zmywarka ciSnieniowg wodg goraca. m2 15650,60

7 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i m3 60,00
wyladowaniu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1
km (12km)

Krotno$¢ = 12

8 Sktadowanie gruzu na sktadowisku komunalnym. t 102,00
RAZEM 1 Prace przygotowawcze.

2 Docieplenie Scian.

9 Gruntowanie $cian preparatem wzmacniajacym podtoze. m2 1550,600

10 Przyklejenie ptyt styropianowych gr.20cm na $cianach. EPS 80-032 | m2 804,000
Fasada.

1" Przyklejenie ptyt styropianowych gr.10cm na Scianach docieplonych | m2 464,000
10cm. EPS 80-032 Fasada.

12 Przyklejenie ptyt styropianowychgr. 2cm na o$ciezach. m2 282,600

13 Pogrubienie docieplenia ze wzgledu na nierdwnosci scian. m3 10,00
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14 Przymocowanie kotkami dt. 25-30cm z trzpieniem stalowym do szt 5072,000
podtoza z betonu ptyt styropianowych przy ociepleniu metoda lekka
mokra.

15 Przyklejenie jednej warstwy siatki o gramaturze min.158g/m2 na m2 1268,000
$cianach.

16 Przyklejenie jednej warstwy siatki o gramaturze min.158g/m2 na m2 282,600
osciezach.

17 Montaz listwy cokotowej startowe;. m 154,000

18 Montaz naroznika ochronnego z siatka. m 1138,000

19 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod tynk podktadem m2 15650,600
tynkarskim.

20 Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkow strukturalnych | m2 1268,00
na Scianach

21 Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkow strukturalnych | m2 282,60
na osciezach
RAZEM 2 Docieplenie Scian.

3 Docieplenie dachu skosnego i stropodachu

22 |Izolacje sufitu i skoséw z wetny mineralnej gr.24cm. m2 653,00

23 |Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.2mm m2 653,00

24 Obudowa skosow 2xGKF - dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym | m2 588,00
na dystansach

25 Gruntowanie scian preparatem gruntujgcym pod malowanie. m2 653,00

26 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi §cian - z gruntowaniem. | m2 653,00
RAZEM 3 Docieplenie dachu sko$nego i stropodachu

4 Obudowa $cian hali sportowe;j

27 |Izolacje sufitu i skoséw z wetny mineralnej gr.10cm. m2 1540,00

28 |Izolacje przeciwwilgociowe z foli polietylenowej gr.0.2mm m2 1540,00

29 Obudowa skoséw wetng drzewng 2.5cm na ruszcie pojedynczym m2 1 540,00

30 Gruntowanie scian preparatem gruntujgcym pod malowanie. m2 1 540,00

31 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi §cian - z gruntowaniem. | m2 1540,00
Farba lateksowa mat do $cian - odporna na szorowanie, kolory
pastelowe.
RAZEM 4 Obudowa $cian hali sportowe;j

5 Obrébki blacharskie

32 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2 127,00
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

33 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku m 148,00
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34 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 130,00

35 Wykonanie i montaz paséw rynnowych z blachy tytan-cynk gr.0.6mm | m2 127,00

36 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan-cynk | m 130,00
gr.0.60mm pdtokragtych o ér. 15 cm

37 Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk m 148,00
okragtych o ér. 12 cm

38 Kolanka do rur spustowych o $r. 100 mm szt. 16,00

39 Parapety z blachy powlekanej ptaskie] foliowanej grub. 0,5 mm m2 175,00
montowane w CALOSCI.

40 Montaz bocznych zakoriczen parapetow blaszanych. szt 384,00
RAZEM 5 Obrobki blacharskie

6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

41 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- m2 962,00
rozwierane z PCV. U =0,90

42 Wymiana starych drzwi wejsciowych na drzwi aluminiowe U=1,3. m2 34,00

43 Montaz nawiewnikéw wramowych w okna. Nawiewnik Alu, szt 192,00
higrosterowalny, przeptyw powietrza 23-30m3/h.

44 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw m2 5 000,00
wewnetrznych Scian
RAZEM 6 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

7 Rusztowania

45 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie m2 2 600,00
podtuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m

46 Czas pracy rusztowan grupy 1 1,00

47 Czas pracy rusztowan grupy 2 1,00

48 Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla m 20,00
rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
RAZEM 7 Rusztowania

8 Prace towarzyszace

49 Remont sanitariatow kpl. 1,00

50 Wydzielenie klatek schodowych. kpl. 2,00

RAZEM 8 Prace towarzyszace

RAZEM kosztorys
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2.3.2. Prace elektryczne

Wykaz robédt branzy elektrycznej

Instalacje do zaprojektowania i wykonania w starej cze$ci szkoly z wytgczeniem pomieszczenia kottowni:

- Instalacje o$wietlenia ogélnego,

- Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdinych,

- Instalacja wiz,

- Rozdzielnice pietrowe oraz gtéwna

- Instalacji ochrony od porazen,

- Instalacja potaczen wyréwnawczych,

- Instalacja uziemiajaca,

- Instalacja CCTV,

- Instalacja oddymiania dwoch klatek schodowych,

- Instalacja domofonowa

Instalacje do zaprojektowania i wykonania w nowej cze$ci szkoty:

- Instalacje o$wietlenia 0ogélnego z wymiang 1:1 w cze$ci socjalnej,

- Instalacja o$wietlenia awaryjnego zewnetrznego,

- Zmodernizowania rozdzielnicy gtéwnej dla potrzeb nowych odbiornikéw elektrycznych.

Instalacje do zaprojektowania i wykonania w hali sportowej szkoly:

- Instalacje o$wietlenia ogélnego,

- Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,

- Zasilanie i sterowanie rolet okiennych,

Dla catej szkoly:

- Zaprojektowanie zasilania i sterowania instalacjami klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania.

- Instalacja radiowezia z dzwonkiem (zintegrowane),

- W razie potrzeby zmiana warunkdw zasilania wraz ze zmiang wiz do rozdzielnic gtéwnych.

2.3.2. Prace sanitarne

INSTALACJE SANITARNE - SZKOLA ZAWIDOW
Lp. POZYCJA ilos¢
1 Kanalizacja deszczowa wg b. budowlane;
2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
we 32
pisuar 14
prysznice 16
umywalki 37
rury 4
robocizna 4
Razem
3 Instalacja wodociggowa i p.poz
hydranty | 10
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24 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu

SALA GIMNASTYCZNA

Powierzchnia uzytkowa 1504,10 m2
Powierzchnia zabudowy 1283,10m2
Wysokos$¢ budynku: 943m
Wymiary: dtugo$é 53,02 m

szeroko$é 2420 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1-3
Liczba kondygnacji podziemnych 0

LACZNIK

Powierzchnia uzytkowa 1033,35 m?
Powierzchnia zabudowy 645,75 m?
Wysokos$¢ budynku: 8,90-12,45m
Wymiary: dtugosé 21,17-26,57 m

szeroko$¢ 24,20-27,57 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1-2
Liczba kondygnacji podziemnych 0

STARY BUDYNEK SZKOLY

Powierzchnia uzytkowa 1864,55 m?
Powierzchnia zabudowy 670,50m?
Wysokos$¢ budynku: 15,06-16,78m
Wymiary: dtugosé 62,93 m

szeroko$¢ 10,55-12,12m
Liczba kondygnacji nadziemnych 3-4
Liczba kondygnacji podziemnych 1

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Uwarunkowania formalne

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zaméwienia wynikajq z:

- ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- 0gbInych wytycznych Zamawiajacego,

- audytu energetycznego

- istniejacego uzbrojenia terenu,

Stan formalno-prawny
Teren oraz nieruchomosci bedace przedmiotem inwestycji stanowig wtasnos¢ Gminy Miejskiej Zawidow.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Miasta Zawidow
Uchwata nr LII1/258/2014 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 30 wrzesnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dn.
21.10.2014r., poz. 4398)

Dziatka nr ewid. 325 :

Przeznaczenie: U2 0 - funkcji terenéw i obiektéw stuzgcych dziatalnosci m.in. z zakresu oswiaty i
nauki.
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Opis stanu istniejacego
Dziatka nr 325 jest zabudowana budynkami szkolnymi wraz halg sportowa. Dostep do

-

dziatki zapewniony jest poprzez dziaik o numerze 324 z ul. Szkolnej (droga gminnEJ)

Budynek stanowi obiekt wykonany w technologii tradycyjne;.

Obiekt uzyteczno$ci publicznej sktada sig z 3 czeSci:

- szkota (3 kondygnacje, cze$¢ stara, wieza — tacznik, rok budowy: 1889/1995, czeSciowo podpiwniczony)
- tacznik (3 kondygnacje, rok budowy: 1932/2010, bez podpiwniczenia)

- hala sportowa (1 kondygnacja, rok budowy: 2010 r., bez podpiwniczenia).

Budynek szkoty sktada sig z trzech czesci: cze$¢ A ( docieplona styropianem 10 cm), cze$¢ Srodkowa (
tacznik) — wieza oraz czes¢ B ( bez docieplenia). Bryta budynku na planie dwoch prostokatow. Budynek
czesciowo podpiwniczony, tréjkondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym. Technologia budynku —
tradycyjna ( cegta petna/ PGS). W szkole wystepuje wentylacja grawitacyjna.

tacznik stanowi budynek dwupietrowy, w czesci wiezy: trzypietrowy, bez podpiwniczenia. Sciany zewnetrzne
z pustakéw ceramicznych o grubosci 25 cm + styropian o grubo$ci 10 cm + $ciana licowa z cegly klinkierowej
0 grubosci 12 cm.

Hala sportowo —widowiskowa jest budynkiem niepodpiwniczonym, w czesci sali sportowej —

parterowym, w cze$ci zaplecza — 3 kondygnacyjnym. Sciany zewnetrzne z blachy trapezowej. W
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5.

budynku tacznika oraz hali zastosowano wentylacje mechaniczna.

Okna PCV ogdlnie w $rednim stanie technicznym.
Warto$¢ wspdtczynnika przenikania ocenia si¢ na U=1,8 W/(m2*K).

Drzwi wej$ciowe 0 wspétczynniku U=2,5 W/(m2*K).
OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

W ramach wskazanego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego nalezy wykona¢ nastepujace prace
w zakresie budowlanym:

Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem (o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/(m*K)), o
grubosci 15 cm, metodag bezspoinowa, wykoriczenie tynkiem silikonowym.

Malowanie istniejgcych docieplonych scian zewnetrznych farba silikonowa.

Ocieplenie stropdw poddasza warstwg wetny mineralnej potozonej na istniejacej konstrukciji (o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,039 W/(m K)), o grubo$ci 24 cm.

Ocieplenie skoséw poddasza warstwa wetny mineralnej (o wspotczynniku przewodzenia ciepta A= 0,039
Wi/(m K)), o grubo$ci 24 cm wraz z obiciem 2xGKF na stelazu metalowym.

Ocieplenie $cian i dachu hali sportowej od wewnatrz warstwa wetny mineralnej (o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,039 W/(m K)), o grubosci 10 cm wraz z obiciem ptytami z wetny drzewnej 2.5cm na
podkonstrukcji.

Wymianeg istniejacych okien na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/m2K wraz z
nawiewnikami cisnieniowymi.

Wymiane drzwi zewnetrznych na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m2K.
Wszelkie prace towarzyszace ( niezbedne rozbiérki, mycia i czyszczenia, wymiana obrobek blacharskich,
rynien i rur spustowych, rusztowania oraz czas pracy rusztowan, daszki ochronne, zabezpieczenie placu
budowy)

SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE BRANZY BUDOWLANEJ

5.1. System docieplen

Projektuje sie ocieplenie $cian zewnetrznych budynku warstwa styropianu o grubosci 15 A=0,032.

Docieplenie ma spetnia¢ zasady zawarte w Instrukcji ITB 447/2009 - ztozone systemy izolacji cieplnej $cian
zewnetrznych budynkow ETICS.

Zawarte sg w niej uniwersalne zasady postepowania przy ociepleniu Scian, wymagania dotyczace materiatéw,
technologii wykonania, zasad kontroli i odbioru prac.
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Budowa systemu: $ciana zewngtrzna budynky

zaprawa klejaca

plyty z fasadowe

1aczniki mechaniczne

zaprawa klejaco-szpachlowa

siatka z wiokien szklanych

preparat gruntujacy

wyprawa tynkarska

Wyprawe tynkarska ma stanowic tynk silikonowy w systemie ocieplen na styropianie charakteryzuje sie
nastepujacymi deklarowanymi wiasciwo$ciami uzytkowymi:
- rozprzestrzenianie ognia NRO
- reakcja na ogien B-s1,d0
- wodochtonno$¢ warstwy zbrojacej po th<0,1 po 24h<0,1
- wodochtonno$¢ warstwy wierzchniej poth < 0,1 po 24h <0,1
- kategoria odporno$ci na uderzenie — Kategoria Il z pojedyncza siatka i Kategoria | z podwojng siatka
(rekomendacja na cokoly i parter) - paroprzepuszczalno$¢ Sd min < 0,3 m
- mrozoodpornos¢ — brak zniszczen
- przyczepno$¢ warstwy wierzchniej po starzeniu = 0,08 MPa
- system posiada Atest Higieniczny potwierdzajacy spetnienie wymagan higienicznych dla zamierzonego
zastosowania

oraz farba silikonowa o
parametrach: - Stopien
potysku - Matowy, G3 -
Wiasnosci wg normy PN EN
1062:
- Granulacja < 100 pm, S1 drobna
- Gestos¢ 1,35 - 1,67 glcm®
- Grubo$¢ warstwy suchej 100-200 um, E3 ok. 100 um
- Kategoria przepuszczalno$ci wody (wartos¢ - w): < 0,1 [kg/(m2 - h0,5)] (niska), W3
- Grubo$¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza rownowazna dyfuzji SdH20 (wartos¢ - sd): = 0,14 (Srednia), V2
- Wiasno$ci wg normy EN : 1504-2
- Odporno$¢ na Scieranie- Ubytek masy < 3000 mg
- Odporno$¢ na uderzenie- Klasa Il
- Przyczepnos¢ 22,0 Mpa

5.2. Stolarka budowlana
Okna wykonane z PVC o parametrach:

- 6- cio komorowy system profili ramy i skrzydta ze wzmocnieniami stalowymi o grubo$ci 1,5 mm z profilem
zamknietym w ramie

- Glebokos¢ profilu 92 mm

- Profile klasy A ( grubo$¢ $cian widocznych profilu minimum 2,8 mm)

- Potrojny system uszczelek dociskowych ( uszczelnienie srodkowe MD) z materialy termoplastycznego TPE

- Zaslepka przeciwkurzowg,

- Rozszerzony wariant wyposazenia sktadajacy sie z elementu dwufunkcyjnego DFE, czterech zaczepéw
antywlamaniowych oraz blokady antyzatrzaskowej

- Blokada obrotu klamki, palcowego podnos$nika skrzydta

- Zapobiega zatrza$nieciu sie
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- Ramy przygotowane pod montaz w klasie RC 2
- Klamki wyposazone w mechanizm w stanie zamknietym i uchylnym sg odtgczone oraz zablokowane
- Wspdtczynnik przepuszczalno$ci $wiatta 77%

Drzwi wykonane z Alu o parametrach:

Dane techniczne Drzwi
Gteboko$¢ ramy 95mm
Gtebokos¢ skrzydta 95mm
Grubo$¢ szklenia 52,8mm
Przepuszczalno$¢ powietrza klasa 4, PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosé klasa E1200 Pa, PN-EN 12208:2001
Wspétczynnik przenikania ciepta szyb Ug 0,5 W/m2K

Izolacyjno$¢ termiczna dla
okna otwieranego / drzwi otwieranych

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem klasa C4/B5,
PN-EN 12210:2001
Odporno$¢ na wiamanie klasa RC2, EN 1627

Profile o konstrukcji trzykomorowej, gdzie centralng komore stanowi komora izolacyjna pomigdzy ksztattowymi
przektadkami termicznymi wypetniona wktadem izolacyjnym EPS.

2-komponentowe uszczelki centralne okien (z komorkowa czescig izolacyjng), uszczelki przyszybowe i
przymykowe. Wiekszos¢ uszczelek (np. przyszybowe i przymykowa wewnetrzna) montowanych w sposob ciagly,
bez przycinania w narozach, faczenie kofcoéw uszczelek w potowie dtugosci gérnych poprzeczek ram okien i
drzwi. Uszczelka centralna okien przycinana pod katem 45° i klejona w narozach lub pod katem 90° i przyklejana
do gumowego naroznika.

Listwy przyszybowe o ksztatcie zamknigtym, w listwach mocowane pozycjonujace watki z EPDM.

Uszczelki przyszybowe wewnetrzne gteboko osadzone w listwach przyszybowych.

Progi drzwiowe mocowane do o$cieznicy w sposdb umozliwiajacy ich demontaz bez koniecznosci odkrecania
innych elementéw drzwi. W rowkach progow dwie uszczelki: przymykowa i maskujaca wkrety montazowe,
wymienne w przypadku zuzycia eksploatacyjnego.

Wszystkie profile skrzydet drzwi dylatacyjne, co zmniejsza wptyw ugiec profili zwigzanych z réznicami temperatur
na funkcjonalno$¢ konstrukcji.

Przestrzen pomiedzy o$cieznicg a murem izolowana, warstwy izolacji wokét oscieznicy jednolite, bez przerw i o
jednakowej grubo$ci. Po zewnetrznej stronie izolacja paroprzepuszczaina.

Izolacyjnosc termiczna przyjetych rozwigzan zgodna wymaganiami Dziatu X i zatgcznika nr 2 Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225t. z dnia 2022.06.09).

5.3. Obrobki blacharskie, orynnowanie
Opierzenia, obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej gr. 05mm.
Montowaé rynny @150-120 i rury spustowe @120-100 z blachy stalowej powlekanej.

6. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Instalacje do zaprojektowania i wykonania w starej cze$ci szkoty z wytgczeniem pomieszczenia kottowni:
- Instalacje o$wietlenia ogélinego,

- Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdlnych,

- Instalacja wiz,

- Rozdzielnice pietrowe oraz gtéwna

- Instalacji ochrony od porazen,

- Instalacja potaczen wyréwnawczych,
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- Instalacja uziemiajaca,

- Instalacja CCTV,

- Instalacja oddymiania dwach klatek schodowych,
- Instalacja domofonowa

Instalacje do zaprojektowania i wykonania w tgczniku:

- Instalacje o$wietlenia og6lnego z wymiang 1:1 w czesci socjalnej,

- Instalacja o$wietlenia awaryjnego zewnetrznego,

- Zmodernizowania rozdzielnicy gtéwnej dla potrzeb nowych odbiornikéw elektrycznych.

Instalacje do zaprojektowania i wykonania w hali sportowej szkoty:
- Instalacje o$wietlenia ogéinego,
- Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,

Dla catej szkoty:
- Zaprojektowanie zasilania i sterowania instalacjami klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania.

- Instalacja radiowezia z dzwonkiem (zintegrowane),

- W razie potrzeby zmiana warunkdw zasilania wraz ze zmiang wiz do rozdzielnic gtéwnych.

W systemie zasilania urzadzen elektrycznych nalezy zastosowac¢ przewody i urzadzenia energooszczedne o
wysokim stopniu sprawno$ci technicznej.

Opis montazu instalacji

Instalacje elektroenergetyczne, oraz strukturalne nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposéb:

w korytkach (drabinkach) - w przestrzeniach miedzystropowych korytarzy i pomieszczeniach technicznych;
pod tynkiem - w pozostatych pomieszczeniach;

w rurach karbowanych pod flizami

Instalacje elektryczne nalezy montowac po wykonaniu instalacji sanitarnej, c.o. itp.

Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne wykonane beda przewodami miedzianymi o izolacji na napigecie 750V i w grupie obcigzen
jako:

. natynkowe - w korytkach i uchwytach, w przestrzeni miedzy-stropowej korytarzy oraz czesciowo w
pomieszczeniach;

Il. wtynkowe - przy podej$ciach przewoddw do opraw na stropach;

[1l. podtynkowe - ponizej sufitbw podwieszonych oraz w pozostatych przypadkach nie wymienionych w punktach
aib.

Klasy przewodéw i kabli wg dyrektywy CPR.
Obwody 1-fazowe nalezy wykonac¢ jako 3-zytowe (L,N,PE). Na poszczegdinych fragmentach obwoddw
o$wietleniowych przyjaé takg ilo$¢ zyt, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie instalacji.

Osprzet

Osprzet podtynkowy nalezy montowa¢ w puszkach przez przykrecenie wkretami, a nie na ,pazurki’. Proponuje
sie montaz dobrego jakosciowo osprzetu. W pomieszczeniach o zwigkszonej wilgotnosci i blisko zrodet wody
stosowac osprzet IP 44.

Oprawy

llos¢ opraw oSwietlenia ogdlnego oraz o$wietlenia ewakuacyjnego zgodna z normg o$wietleniowa. W kinkietach
zainstalowac zaréwki LED. Typy opraw dobraé do rodzaju sufitow

i przeznaczenia pomieszczen.

Instalacje o$wietlenia ogdlnego

W nowej czesci szkoty wymieniC istniejace oprawy na LED z zachowaniem minimalnych wymagarn dla
parametrow o$wietlenia dla danego pomieszczenia.
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W starej czesci i w sali sportowej zaprojektowac i wykonac instalacje zgodng z normami
i przeznaczeniem pomieszczen z uwzglednieniem rodzajow sufitow.

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego

Do o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidziano oprawy ledowe wyposazone w uktad elektroniczny i
wiasne baterie akumulatoréw o czasie podtrzymania Swiecenia minimum 3 godziny. Przetaczenie na zasilanie
awaryjne z akumulatorow odbywa sie samoczynnie po zaniku napiecia. Na oprawach o$wietlenia kierunkowego
naklei¢ odpowiednie piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji, zgodnie z przepisami p-poz.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w styk ochronny. Instalacje do gniazd wtyczkowych
wykonac jako troj-zytowa (L, N, PE ). Przy wiekszej ilosci gniazd wtyczkowych montowanych obok siebie
instalowa¢ gniazda pojedyncze w ramkach wielokrotnych. Kazdy obwod gniazd wtyczkowych 230V (5szt)
zabezpieczaC osobnym wytgcznikiem réznicowo-pradowym.

Instalacja ochrony od porazen

Projektowane instalacje odbiorcze wykona¢ w catosci w uktadzie sieciowym TN-S co oznacza, ze poczawszy od
tablicy gtéwnej przewdd neutralny ,N” bedzie izolowany na catym swym przebiegu od przewodu ochronnego
,PE”. Miejsce rozdziatu PE i N -> tablica gtéwna.

Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez szybkie wytaczenie uszkodzonego obwodu oraz
ekwipotencjalizacje (wyréwnanie potencjatéw) wszystkich mas metalowych i konstrukcji budynku. Zapewni to
zastosowanie w instalacji wytacznikow instalacyjnych nadmiarowo-pradowych w potaczeniu z wytacznikami
réznicowo-pradowymi o pradzie réznicowym 30mA. Ekwipotencjalizacje zapewniajg potaczenia wyréwnawcze.

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Lokalne potaczenia wyrownawcze wykona¢ przewodami DY4. Do instalacji potaczen wyrownawczych nalezy
przytaczy¢ przytacza wody zimnej, wszystkie piony instalacji wodnych, c.o., ciggi drabinek i korytek kablowych,
metalowe konstrukcje sufitow podwieszonych, $lusarke stalowa i aluminiowa, wypusty wodne i kanalizacyjne
Zlewozmywakéw, przewody ochronne ,PE” itp.

7. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA INSTALACJI SANITARNYCH
7.1. Instalacje sanitarne

Program funkcjonalno-uzytkowy w czesci poswieconej instalacjom sanitarnym okresla wymagany
przez Zamawiajacego zakres robot i standard ich wykonania, dla inwestycji 0 nazwie , Termomodernizacja
Budynkow Szkoty Podstawowej w Zawidowie”

Niewymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym wymagania, w stosunku do
instalacji, materiatéw czy urzadzen, nie zwalniajg Wykonawcy z konsultacji z Zamawiajacym sposobu ich
realizacji, na etapie opracowywania Dokumentacji projektowej, w celu dalszego uszczegbtowiania
przyjetych juz rozwigzan - w spos6b najpetniej spetniajacy potrzeby Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ prawidtowe dziatanie poszczegdinych instalacji sanitarych oraz wypracowaé
optymalne zatozenia funkcjonalne dla catego obiektu. Opracowaniu i realizacji podlega¢ powinny:

» instalacja wodociggowa (cieptej wody uzytkowej, zimnej wody uzytkowej i cyrkulacii);

» instalacja wodociggowa - przeciwpozarowa wraz z zestawem podwyzszania cisnienia;
= instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;

= instalacja kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej;

= instalacja gruntowych pomp ciepta typu solanka-woda

= instalacja gruntowego wymiennika w oparciu 0 pionowe sondy na potrzeby pomp ciepta
= instalacja ogrzewcza w oparciu o grzejniki ptytowe;

= instalacja ciepta technologicznego;

= instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;

= instalacja freonowa - klimatyzacjj;

Strona | 17



Projekt budowlany, oprocz wymagan okre$lonych w ww. warunkach ogdlnych, musi zawieraC co

najmniej:
zatozenia i kryteria projektowe;
przyjete temperatury zimg i latem, dla poszczegdlnych pomieszczen i obszaréw;
bilanse zuzycia wody uzytkowej;
bilans wody do celoéw przeciwpozarowych;
bilans zrzutu Sciekdw sanitarnych
bilans energii ciepinej dla potrzeb grzewczych;
bilans chtodu i powietrza wentylujacego;
parametry techniczne urzadzen (urzadzen chtodniczych, grzewczych, izolacji termicznych, armatury itp.);
rozwiniecia;
zestawienia.

wszelkie dokumenty i opracowania niezbedne do uzgodnienia projektu, w tym odstepstwa od warunkéw
technicznych wydane przez upowaznione instytucje jezeli konieczno$¢ ich opracowania wyniknie z prac

projektowych,
dokumentacja geologiczna

Ponadlto projekt musi posiadac rzuty wykonane w skali 1:50 / 1:100 i obejmowacé:
dokfadne i skoordynowane branzowo rysunki;

usytuowanie instalacji rurowych wraz z podaniem niezbednych wymiardw, Srednic, domiaréw, przeptywow,

nastaw, itp.;

lokalizacje i parametry techniczne wszelkich urzadzen instalacyjnych;

schematy instalacj;

niezbedne rozwiniecia, izometrie i profile instalacji, w tym grzewczej, wodociggowej i kanalizacyjnej, itp.;
zestawienia urzadzen, elementéw instalacii, rur, kanatéw, materiatéw, itp.;

doktadny opis techniczny wraz z ewentualnymi kartami katalogowymi dobranych urzadzenr i elementéw

instalacj;
profile podtuzne i poprzeczne;
bilanse mediow i obliczenia techniczne uzasadniajace przyjete rozwigzania techniczne i materiatowe.

Materialy powinny posiada¢ parametry do stosowania w danym $rodowisku pracy (odpowiednig
wytrzymato$¢ na temperature, przesytane medium, ci$nienie itp.), a takze muszg stuzy¢ celowi, dla
ktdrego zostaty wbudowane w obiekt. Rury, armatura i inne urzadzenia majace stycznos¢ z wodg pitna,
powinny posiadac atesty i dopuszczenia PZH.

Przepusty instalacyjne, tuleje ochronne, instalacje ogrzewcze, ciepta technologicznego, kanalizacji,
zimnej wody uzytkowej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, ew. przewody wentylacyjne i inne, prowadzone
w $cianach lub stropach oddzielenia pozarowego, powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa, rowng odpornosci
ogniowej tego oddzielenia.

Lokalizacja wszelkich elementéw instalacji sanitarnych, wymagajacych obstugi w trakcie normalnej
eksploatacji, a zabudowane w $cianach lub sufitach, musi by¢ oznakowana w sposéb czytelny i
jednoznaczny. Sposo6b zabudowy musi umozliwiaé tatwy dostep serwisowy.

Elementy instalacji wptywajacych na bezpieczenstwo i jako$¢ uzytkowania pomieszczen, powinny
by¢ oznaczone w sposéb jednoznaczny dla uzytkownika, w zakresie podstawowej armatury (okreslenie
gtéwnego zaworu gazu, gtéwnego zaworu wody, gtownego wigcznika instalacji elektroenergetycznej itp.).
7.2. Kanalizacja deszczowa

Wykonawca na etapie tworzenia Dokumentacji projektowej powinien przewidzie¢ wykonanie
grawitacyjnego odwodnienia dachu za pomocg rur spustowych zakoficzonymi czyszczakami na poziomie
terenu. Szczeg6ty rozwigzan odwodnienia dachu i odprowadzenia wdd deszczowych z pofaci dachu
wykona¢ zgodnie z cze$cig budowlang temu po$wiecona.
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7.3. Kanalizacja sanitarna
Zamawiajacy przewiduje wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej dla :
- budynku starej szkoty
-tacznika
- wraz_z przepigciem hali sportowej
Scieki sanitame nalezy odprowadzié poprzez piony oraz przewody poziome do zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej istniejacymi przykanalikami, ktére nalezy poddaé czyszczeniu oraz konserwacji. W
przypadku ztego stanu technicznego przykanalikow czy przytaczy k.s. nalezy przewidzie¢c wymiang na
nowe. W takim przypadku przytacze opracowa¢ na podkiadzie mapy do celéw projektowych - jednak w
oparciu o procedure zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe. Dopuszcza sie
potaczenie gtownego zakresu dokumentacii (obiektu kubaturowego) z projektem przytacza - w przypadku
rozszerzenia zakresu mapy o niezbedny obszar.
W ramach opracowania nalezy przewidzie¢ likwidacje istniejacego zbiornika bezodptywowego.
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej powinna speti¢ minimalne wymagania materiatowe:
rury i ksztattki prowadzone ponad posadzkami (Scienne i sufitowe, tym rewizje, czyszczaki, syfony): elementy
prowadzone w obudowach i bruzdach $ciennych, wykonane jako profile niskoszumowe, faczone za pomocg
mufy nasadowej;
rury i ksztattki prowadzone pod posadzkami i na zewnatrz  budynku: elementy
lite, z uszczelkg wargowa, wykonane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U klasy S (SDR 34; SN
8);
zawory napowietrzajace: tworzywo sztuczne PP lub PVC (stosowane tylko w ostatecznosci);
wywietrzaki dachowe: tworzywo sztuczne PP lub blacha tytanowo-cynkowa;
klapy zwrotne: tworzywo sztuczne PP-HT lub PE;
odprowadzenie skroplin: przewody z tworzywa sztucznego PE lub PP, taczone poprzez zgrzewanie;
odprowadzenie Sciekow ze studzienki schtadzajacej: przewody z tworzywa sztucznego PE lub PP, taczone
poprzez zgrzewanie;
ustepy osob dorostych: szkliwiona porcelana sanitarna w kolorze biatym wraz z biatg deska sedesowg z
antybakteryjnego tworzywa twardego, sptuczki podtynkowe wraz z ptytg czotowa (ilos¢ sptukiwanej wody 6/3
[, max. 7,5 |, zaizolowane przeciwskropleniowo, uruchamianie mechaniczne od przodu), stelaz ocynkowany o
regulowanej wysokosci 0 - 240 mm, przeznaczony do montazu w systemie suchej zabudowy lub ewentualnie
do montazu szynowego przed $ciang masywna, zestaw wraz z kolanem odptywowym i adapterem:;
ustepy osob niepetnosprawnych: szkliwiona porcelana sanitarna przystosowana dla osob niepetnosprawnych
w kolorze biatym wraz z biatg deskg sedesowg z antybakteryjnego tworzywa twardego, sptuczki podtynkowe
wraz z plytq czotowg (iloSC sptukiwanej wody 6/3 |, max. 7,5 |, zaizolowane przeciwskropleniowo,
uruchamianie mechaniczne od przodu), stelaz ocynkowany, przeznaczony do montazu w systemie suchej
zabudowy lub ewentualnie do montazu szynowego przed $ciang masywna, zestaw wraz z kolanem
odptywowym i adapterem, toaleta zaopatrzona w niezbgdne uchwyty ze stali nierdzewnej (umywalkowy -
uchylny i staty, WC - uchyliny i staty);
ustepy dla uczniéw: szkliwiona porcelana sanitarna z potkg (nie lejowe) w kolorze biatym, wraz z biatg deska
sedesowg z antybakteryjnego tworzywa twardego, przystosowana do wzrostu uczniéw, sptuczki podtynkowe
wraz z plytq czotowg (iloSC sptukiwanej wody 6/3 |, max. 7,5 |, zaizolowane przeciwskropleniowo,
uruchamianie mechaniczne od przodu), stelaz ocynkowany, przeznaczony do montazu w systemie suchej
zabudowy lub ewentualnie do montazu szynowego przed $ciang masywna, zestaw wraz z kolanem
odptywowym i adapterem, toaleta zaopatrzona w niezbedne uchwyty ze stali nierdzewnej (umywalkowy -
uchylny i staty, WC - uchyliny i staty);
umywalki o0sob dorostych: szkliwiona porcelana sanitarna w kolorze biatym - umywalka wraz z
pdtpostumentem (ukrywajacym syfon);
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umywalki osob niepetnosprawnych: przystosowana dla os6b niepetnosprawnych szkliwiona porcelana
sanitarna w kolorze biatym - umywalka (zamiast potpostumentu chromowany syfon);

umywalki dla uczniéw: szkliwiona porcelana sanitarna przystosowana do wzrostu ucznidéw - umywalka bez
korka (zamiast potpostumentu chromowany syfon);

zlewozmywaki i zlewy: stal nierdzewna;

natryski dla ucznidw: tworzywo sztuczne lub blacha emaliowana, dopuszcza sie w porozumieniu z
Zamawiajacym wykonanie wpustéw liniowych wraz z kabinami z hpl zgodnie z branzg budowlang;

syfony przy przyborach (z wyjatkiem wpustow podiogowych, umywalek dzieci i niepetnosprawnych):
butelkowe, wykonane z tworzywa sztucznego PP-HT lub PE, elementy z zamknieciem wodnym;

wpusty podiogowe: wykonane ze stali nierdzewnej, posiadajace zabezpieczenie przed wydostawaniem sie
zapachow w przypadku wyschnigcia syfonu (wpust z pitkg).

czyszczaki posadzkowe: wykonane z tworzywa PP-HT lub PE, zabudowywane w studzienkach tworzywowych
lub na pionach kanalizacyjnych;

studzienki kanalizacji sanitarnej i technologicznej: 8425 mm, wykonane z tworzywa sztucznego, z wtazem
klasy zgodnym z przeznaczeniem terenu (elementy wierzchnie studzienek zabezpieczone przed kradzieza,
studzienke poboru probek kanalizacji technologicznej stosowaé jako tworzywowa, ztazowg min. @ 600mm);
materiaty uzyte do zasypywania wykopow: zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9, Warszawa, sierpien 2003;

Instalacje prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, posadzkowych, po wierzchu $cian lub w zabudowie -
uzgodni¢ z Inwestorem.

W zwiazku z wymiang instalacji przewiduje sie kompletny remont pomieszczen toalet, wc,
prysznicy wiacznie z odtworzeniem tynkdw, plytek, etc.- zgodnie z czescig budowlang. W pozostatych
pomieszczeniach w_miejscach demontazu oraz prowadzenia nowych instalacji nalezy przewidzie¢
ewentualne kucie bruzd, zamurowanie, tynkowanie, malowanie i odtworzenie $cian i sufitow, zabudowy g-
k, etc. - zgodnie z wytycznymi b. budowlanej.

Wbudowana w obiekt ceramika, a takze w.w. elementy ze stali nierdzewnej, wigcznie z

niezbednymi barierkami i uchwytami, powinny by¢ objete gwarancjg min. 5 lat.
7.4. Instalacja wodociggowa i p.poz

Wykonawca na etapie tworzenia Dokumentacji projektowej powinien przewidzie¢ wykonanie nowej
instalacji wodociggowej dla catego obiektu.

Zamawiajacy przewiduje wykonanie nowej instalacji wodociggowe;j i p.poz. dla :
- budynku starej szkoty
-tacznika
- wraz z przepieciem hali sportowej

Przewiduje sie wykonanie instalacji przeciwpozarowej, zimnej wody uzytkowej, cieptej wody
uzytkowej oraz cyrkulacji. Zasilanie instalacji budynku wykona¢ poprzez istniejace przytacze-a
wodociggowe, potaczone z zabudowg nowego zestawu wodomierzowego, uwzgledniajace przewidywane
zapotrzebowanie na wode. W przypadku ,niewystarczajacego - niewydajnego” przytacza wodociggowego
lub ztego stanu technicznego nalezy przewidzie¢ wymiane na nowe. Przytacze opracowac na podktadzie
mapy do celéw projektowych - jednak w oparciu o procedure zgloszenia robdt niewymagajacych
pozwolenia na budowe. Dopuszcza sie pofaczenie gtéwnego zakresu dokumentacji (obiektu
kubaturowego) z projektem przytacza - w przypadku rozszerzenia zakresu mapy o niezbedny obszar.

Poza zapewnieniem wody do celéw socjalno-bytowych nalezy zagwarantowa¢ wode do
wewnetrznego gaszenia pozaru. Zestaw wodomierzowy przewidzie¢ za wejsciem do budynku.

Wykona¢ nowe ujecia wody zewnetrznej w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym. Przewidzie¢
przygotowanie c.w.u. z projektowanej kaskady pomp ciepta oraz istniejacej kottowni olejowej - jako
szczytowe zrodto ciepta dla catoSci obiektu. ZaprojektowaC obieg instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji z
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centralnym mieszaczem, zapewniajacym temperature wymagana przepisami;

Instalacja wodociggowa powinna byé zaprojektowana w sposob umozliwiajacy dezynfekcje
termiczng (w celu neutralizacji bakterii Legionella). Instalacje p.poz. zaprojektowa¢ w sposdb
zapobiegajacy procesowi gnilnemu w rurach.

Projektowana instalacja wodociggowa i p.poz. powinna spetni¢ minimalne wymagania materiatowe:
rury i ksztattki instalacji wody uzytkowej: wielowarstwowe z wkiadkg aluminiowa typu PE-Xc/AL/PE-Xc,
taczone ztaczkami zaprasowywanymi, prowadzone w posadzkach i pod tynkiem; szczegbtowe prowadzenie i
zabudowe uzgodni¢ z Zamawiajacym;
rury i ksztattki przytacza wodociaggowego: tworzywo sztucznego SDR11, PE100;
rury i ksztattki instalacji przeciwpozarowej (hydrantowej): rury stalowe podwdjnie ocynkowane (wg PN74/H-
74200S), prowadzone po wierzchu Scian lub pod tynkiem;
hydranty: biate, podtynkowe skrzynki hydrantowe z wbudowanymi gasnicami 6 kg, typu ABC, umieszczone w
szafkach zabudowanych, z wezem potsztywnym dt. 30 m, zaworem hydrantowym DN25 mm, pradownicg
wodna (DN25, zamykang, na prad zwarty lub rozproszony) - hydranty objete gwarancjg min. 5 lat;
baterie umywalkowe: jednouchwytowe, stojgce, z mieszaczem i gtowicg ceramiczng, chromowane, z
perlatorem oraz zestawem odptywowym, wandaloodporne; lub baterie umywalkowe: samozamykajace,
przyciskowe, czasowe, z regulacjg czasu przeptywu oraz temperatury, wyposazone w zawor mieszajacy
termostatyczny, z gtowica ceramiczng, chromowane, z perlatorem oraz zestawem odptywowym,
wandaloodporne;
baterie w pomieszczeniach porzadkowych: jednouchwytowe, wannowe, chromowane, z regulowanym
uchwytem Sciennym, mieszaczem i gtowicg ceramiczng oraz wezem dt. 170 cm i stuchawkg;
baterie natryskowe: jednouchwytowe, prysznicowe, chromowane, z regulowanym uchwytem $ciennym,
mieszaczem i gtowicg ceramiczng oraz wezem dt. 170 cm i stuchawka; lub baterie prysznicowe Scienne
podtynkowe; samozamykajace, przyciskowe, czasowe, z regulacjq czasu przeptywu oraz temperatury,
wyposazone w zawor mieszajacy termostatyczny, wandaloodporne; ze statg Scienng stuchawka natryskowa;
zawory czerpalne wody: $cienne, chromowane, zaopatrzone w gtowice samosmarujace %2 w odcinanym
przytaczu weza, zawory zwrotne, napowietrzacz rurowy oraz zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym;
zawory mieszajace: termostatyczne, regulacyjne, z korpusem mosieznym;
odcinajgce zawory podpionowe: o figurze typu M-83, z korpusem mosieznym;
izolacje przewodow: zgodne z Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422);
materiaty uzyte do zasypywania wykopdw: zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 3, Warszawa, wrzesien 2001.

Instalacje prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, posadzkowych, po wierzchu $cian lub w zabudowie -
uzgodni¢ z Inwestorem.

W zwigzku z wymiang_instalacji przewiduje sie kompletny remont pomieszczen toalet, wc,
prysznicy wiacznie z odtworzeniem tynkoéw, ptytek, etc.- zgodnie z czescig budowlang. W pozostatych
pomieszczeniach w_miejscach demontazu oraz prowadzenia nowych instalacji_nalezy przewidzieé
ewentualne kucie bruzd, zamurowanie, tynkowanie, malowanie i odtworzenie $cian i sufitow, zabudowy g-
k, etc. - zgodnie z wytycznymi b. budowlanej.

Wbudowana w obiekt armatura, wigcznie z zaworami odcinajgcymi do weza, zaworami
Ewieréobrotowymi przy ustepach, zaworami sptukujacymi do pisuardw, a takze armaturg montowang na
zestawie wodomierzowym, powinna by¢ objete gwarancjg min. 5 lat.

7.5. Instalacja ogrzewcza

Wykonawca na etapie tworzenia Dokumentacji projektowej powinien zaplanowaé spiecie

nowoprojektowanej instalacji centralnego ogrzewania do istniejgcej kottowni olejowej - jako szczytowego
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Zrodta ciepta oraz projektowanej kaskady gruntowych pomp ciepta.
Zamawiajacy przewiduje wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania dla :
- budynku starej szkoty
- tacznika
- wraz z przepieciem hali sportowej
W pomieszczeniach tego wymagajacych, stosowaé grzejniki w wykonaniu higienicznym. Instalacje
ogrzewczg zaprojektowa¢ w systemie tréjnikowym uktadu zamknietego. Dopuszcza si¢ zastosowanie
uktadu rozdzielaczowego. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, posadzkowych, w zabudowie oraz
po wierzchu $cian - uzgodni¢ z Zamawiajacym. Grzejniki na korytarzach lokalizowa¢é w sposéb
zapobiegajacy uszkodzeniom przez uzytkownikéw.
Dobra¢ optymalny system sterowania temperaturg zapewniajacy regulacje temperatury zadanej w
pomieszczeniu. Projektowana instalacja ogrzewcza powinna speti¢ minimalne wymagania materiatowe:
rury i ksztattki instalacji ogrzewczej: wielowarstwowe z wktadkg aluminiowa typu PE-Xc/AL/PE-Xc, taczone
ztaczkami zaprasowywanymi, prowadzone w posadzkach i pod tynkiem; ew. ustalenia prowadzenia
przewodow z Zamawiajgcym
rury i ksztattki instalacji ogrzewczej prowadzone w pomieszczeniu kottowni : wykonane ze stali weglowej;
grzejniki:

> stalowe, ptytowe, konwektorowe, zaworowe, w kolorze biatym, z kompletnym zestawem
podtaczeniowym - katowym u dotu (podejscie ze Sciany) i glowica z zaworem termostatycznym w
standardzie, glowice wyposazone w blokade antykradziezows;

» stalowe, ptytowe, higieniczne, zaworowe, w kolorze biatym, z kompletnym zestawem podfgczeniowym -
katowym u dotu (podejécie ze Sciany) i gtowicg z zaworem termostatycznym w standardzie, gtowice
wyposazone w blokade antykradziezows;;

uktad sterowania temperaturg oraz pracg grzejnikdbw w poszczegdlnych pomieszczeniach: (uzgodniony z

Zamawiajacym)

odpowietrzniki automatyczne: mosiezne, gwintowane, z zaworem stopowym i odcinajacym;

zawory podpionowe: mosiezne, odcinajaco-regulujace, z mozliwoscig nastawy i spustu wody;

odcinajace zawory podpionowe: o figurze typu M-83, z korpusem mosigeznym;

stosowaé ostony grzejnikowe w przypadku mozliwosci uszkodzenia mechanicznego czy zabezpieczenia
przed dziecmi

pompy na obiegach elektroniczne ze zmiennymi charakterystykami

izolacje przewodow: zgodne z Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w Sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

Instalacje prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, posadzkowych, po wierzchu $cian lub w zabudowie -
uzgodni¢ z Inwestorem.

W zwigzku z wymiang_instalacji przewiduje sie kompletny remont pomieszczen toalet, wc,
prysznicy wiacznie z odtworzeniem tynkoéw, ptytek, etc.- zgodnie z czescig budowlang. W pozostatych
pomieszczeniach w_miejscach demontazu oraz prowadzenia nowych instalacji_nalezy przewidzieé
ewentualne kucie bruzd, zamurowanie, tynkowanie, malowanie i odtworzenie $cian i sufitow, zabudowy g-
k, etc. - zgodnie z wytycznymi b. budowlanej.

Wbudowana w obiekt armatura, wtacznie z zaworami odcinajgcymi i regulujgcymi, powinna byé
objeta gwarancjg min. 5 lat.
7.6. Zrodto ciepta
Wykonawca na etapie tworzenia Dokumentacji projektowej powinien przewidzie¢ montaz
gruntowych wysokotemperaturowych pomp-ciepta pracujacych w uktadzie kaskadowym wraz z istniejgcym
zrodtem ciepta - kottownig olejowa - jako zrodtem szczytowym.
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Zamawiajacy przewiduje pokrycie strat ciepta na cele ogrzewania budynku poprzez kaskade pomp
na potrzeby:
- budynku starej szkoty
- wraz z przepieciem tgcznika
- wraz z przepieciem hali sportowej

Zamawiajacy przewiduje pokrycie strat ciepta na cele przygotowania c.w.u. poprzez kaskade pomp
na potrzeby catosci kompleksu, tj:
- budynku starej szkoty

- tacznika
- hali sportowej

W celu optymalnej pracy uktadu pomp ciepta oraz istniejacej kottowni olejowej, nalezy przewidzie¢
wykonanie nowego kolektora ¢.0. wyposazonego w nastepujace obiegi grzewcze:

= Obieg grzewczy c.0. | - stara szkola - zasilanie z pomp ciepta + kottownia olejowa jako
szczytowe zrodto

= Obieg grzewczy c.0. |l - stara szkota - zasilanie z pomp ciepta + kottownia olejowa jako
szczytowe zrodto

= QObieg grzewczy c.o. lll - hala sportowa - zasilanie z kotfowni olejowej

= Obieg grzewczy c.o. IV - ciepto technologiczne - zasilanie z kottowni olejowej

= QObieg grzewczy c.o. |V - tacznik - zasilanie z kotlowni olejowej

= Obieg c.w.u. - calo$¢ - zasilanie z pomp ciepta + kottownia olejowa jako szczytowe Zrodto

Wielko$¢ i ilos¢ pomp ciepta wraz z instalacig grzewcza technologig kottowni i dolnym Zrodtem
ciepta nalezy dobraé w taki sposéb aby zapewni¢ prawidtowg prace cato$¢ uktadéw grzewczych oraz
punkt biwalentny pracy pomp ciepta na poziomie - minus 12stopni Celsjusza.

Moc grzewcza pomp powinna wynikaé¢ z obliczonego przez Wykonawce w ramach opracowania
dokumentacii projektowej zgodnie z PN-EN 12831, projektowanego obcigzenia cieplnego budynku.

Kaskade pomp ciepta wraz z uktadem przygotowania c.w.u. oraz technologig grzewcza (naczynia
wzbiorcze, zasobniki, zawory, podgrzewacze pojemnosciowe, bufory, kolektory c.o., etc.) zlokalizowa¢ w
wydzielonym pomieszczeniu technicznym w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Gruntowa pompa ciepfa

Projektowane gruntowe wysokotemperaturowe pompy ciepta charakteryzowa¢ sie powinny
nastepujacymi lub réwnowaznymi parametrami:

Efektywnosc¢ energetyczna

Efektywnos¢ energetyczna / klasa efektywnosci energetycznej (temperatura zasilania 35°C) 184% / A+++

Efektywnosc¢ energetyczna / klasa efektywnosci energetycznej (temperatura zasilania 55°C) 115% / A+

SCOP - klimat umiarkowany, temperatura zasilania 35/65°C 4,80/ 3,08

Konstrukcja

Zrodio ciepla Solanka

Wykonanie Budowa uniwersalna

Sterownik WPM PCO5+large (zintegrowany)
Pomiar wytworzonej energii cieplnej (c.0./c.wu.) Zintegrowany

Miejsce ustawienia Wewnatrz

Stopnie mocy 2
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Limity pracy

Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m (wewnatrz) 2 1 55 dB (A)

Przqucze elektryczne

Naplecne zasﬂanla sprezarek / zabezpleczenle 3/N/PE ~400V, 50 Hz / C100A
Naplecre zasnlanla sterownlka / zabezpleczenle 1/ N/PE ~230V, 50 Hz / C13A
Zabezpleczenle obwodu zasﬂa]acego pompe C|epia

".Znamlonowy pobor mocy plzy B(j/WSS n / maksymalny pobor mocy 204/45kW
"-Prad znamionowy przy BO/W35 " / cos @ 45.5 A/OB4
e e e sprezarkl .
Pobormocypompy 13kw ....................

WPozostVai’e cechy modelu

mSpeIma europejskle przepisy bezpneczenstwa Patrz deklaracja CE

ZaW|era fluorowane gazy cieplarniane

Wspoiczynnlk GWP czynnika chlodniczego £ 1430 kgCOszeq
Ekwiwalent COQ

Produkt zamknigty hermetycznie

Moc grzewcza / wspétczynnik wydajnosci (COP)"

Ogrzewanie 1 sprezarka W35 w45 W55 w65
"BO T arokwsar 464 KW/ 38 440kW/30 438KW/ 24
B5 T 405kW/39 386KkW /32 382KW/ 26 a72KW/ 21
“Ogrzewanie 2 sprezarki was w45 wss wes

BO 886 KW/ 43 865KW /35 B40KW/ 20 841 KW /24
Bs T a0kw /36 8KW/30 700MN/25 i 67.5KW /20
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Temperatura wody grzewczej [°C]
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Dolne zrédto ciepta

Jako dolne Zzrodto ciepta zostang zaprojektowane pionowe wymienniki ciepta. W otworach
technologicznych przewidziano poprowadzenie wymiennika dwururowego, o $rednicach dobranych do
gruntu i mocy pomp, zakonczonego sondq geotermalna. Zamawiajagcy wymaga, aby pionowe
wymienniki ciepta posiadaty parametry funkcjonalne i techniczne nie gorsze niz: gteboko$¢ pojedynczego
odwiertu od 30 do 100 m p.p.t., odlegto$¢ pomiedzy osiami odwiertéw nie mnigjsza niz 10m. Lokalizacje
sond pionowych uzgodni¢ z Zamawiajacym. Nalezy przewidzieC przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego po wykonaniu odwiertdw i utozeniu rur dobiegowych oraz rozprowadzajgcych.

Stosowa¢ sondy pionowe o klasie cisnienia: PN10 SDR17, PN12.5 SDR13.6 i PN16 SDR11,
materiat : PE100RC.

Stosowac rury preizolowane:

- izolacja: polietylen modyfikowany (EPE) o zamknietej strukturze komdrkowej, Gestosé: 30 kg/mA-
3 [A+15%], Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: >3000 Ay, Palno$é (reakcja na ogien): Klasa F
| E I D, Nasigkliwo$¢ woda;: B &€ 1 %.

- ochrona mechaniczna: karbowana rura zewnetrzna chroni elementy wewnetrzne przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wykonana z HDPE. Wytrzymato$¢ mechaniczna: 500 N (EN 61386-24).
Odpornos¢ na uderzenia: 2,0 kg/100 mm, Zakres temperatur pracy -25 ° C - +40 ° C, Odpornos¢ na UV: 2
lata, Gesto$é: 30 kg/mA3 [A+15%].

Studzienki rozdzielaczowe:

- w standardzie komora rozdzielaczowa wyposazona powinna by¢ w zawory kulowe na
przewodach zasilajacych oraz przeptywomierze katowe NORDICOLD DN25 zakres przeptywu 5-50 I/min
(skala poza linig przeptywu) na przewodach powrotnych oraz zawory kulowe zamontowane w
najwyzszych punktach belek zbiorczych, uzywane do odpowietrzania i ponownego napetniania instalacji.
W standardzie szczelna pokrywa PE z kauczukowg uszczelka,

- studnie wykonane w cato$ci z materiatu HDPE,

- konstrukcja odporna na nacisk ziemi,

- wyposazone w staty kolektor wielosekcyjny z HDPE 100,

- szczelne przejscie sekcji kolektora przez Sciany studni,

- sekcje kolektora wyprowadzane ze studni parami: zasilanie/powrdt,

- belka kolektora zasilajgcego wyposazona w rotametry na kazdej sekcji,

- belka kolektora powrotnego wyposazona w zawory odcinajace na kazdej sekj,

- belki kolektorow wyposazone: w automatyczne odpowietrzniki z zaworami odcinajacymi oraz
zawory do napetniania i oprézniania uktadu.

Rurociagi poziome:

Rury rozprowadzajace od sekcji kolektora w studni rozdzielaczowej do rur sond pionowego wymiennika

gruntowego wykona¢ z rur HDPE 100 SDR 17 PN 1,6 MPa taczonych za pomoca zgrzewania: polifuzyjnego,
doczotowego lub elektrooporowego. Rury prowadzi¢ w gruncie ponizej poziomu przemarzania. W przypadku
prowadzenia rur w strefie przemarzania rury nalezy zaizolowac. Rury dobiegowe od studni rozdzielaczowej do
pompy ciepta umieszczonej w budynku wykona¢ z rur HDPE 100 SDR 17 PN 1,6 MPa taczonych za pomocg
zgrzewania: polifuzyjnego, doczotowego lub elektrooporowego. Rury prowadzi¢ w gruncie ponizej poziomu
przemarzania. W przypadku prowadzenia rur w strefie przemarzania rury nalezy zaizolowaé. Ponadto rury
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dobiegowe izolowaé na odcinku 2 m od fundamentéw budynku, przy przejSciach przez przegrody budowlane,
wewnatrz pomieszczenia technicznego, w ktérym usytuowana bedzie pompa ciepta. Wykonana izolacja powinna
ogranicza¢ straty ciepta oraz zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej. Zastosowane materiaty izolacyjne
powinny by¢ nienasigkliwe i odporne na dyfuzje pary wodnej. Minimalna grubo$¢ izolacji 13 mm.

Zasobniki c.w.u.

Zasobniki c.w.u powinny spetiaé minimalne wymagania:

- izolacja cieplna, klasa min. ErP: A,

- anoda magnezowa chronigca przed korozjg (mozliwo$¢ montazu anody aktywnej),
- powierzchnia grzewcza wezownicy (dedykowana dla pomp ciepta)
- maks. cisnienie robocze — 10 bar,

- maks. temperatura c.w.u. - 85°C,

Bufory:

Minimalne wymagania dla zasobnika buforowego:

- izolacja cieplna, klasa min. ErP: A,

- mozliwos¢ podtaczenia dwoch zrodet ciepta.

- maks. temperatura c.w.u. - 95°C,

- maks. ciSnienie robocze — 3 bar.

Automatyka:

Zamawiajgcy wymaga, aby wykonane instalacje automatyki i sterowania pracg pompy ciepta
posiadaty parametry funkcjonalne nie gorsze niz:

- sterownik pomp wyposazony w wysSwietlacz umozliwiajgcy odczyt wszystkich istotnych
parametrow temperaturowych oraz ci$nieniowych, stanoéw pracy oraz komunikatow usterek,

- kontrola przytaczenia i kolejnosci przytaczenia faz zasilania sieciowego,
- funkcja regulacji pogodowej z mozliwoscig korekty krzywej regulacyjnej,

-programowana realizacja ostabien ogrzewania w cyklu tygodniowym i dziennym, - modut
komunikacji zdalnej przez Internet,

- blokada zataczenia w stanie awaryjnym,
- licznik ciepta wytworzonego w instalacji pompy ciepta — centralny monitoring zuzycia energii ciepine;
Armatura, osprzet

Nalezy stosowaC armature i osprzet przeznaczony do pracy z wodnym roztworem glikolu
propylenowego. Armatura do $rednicy DN63 taczona przez zgrzewanie, powyzej Srednicy DN63
potaczenia kotnierzowe. Stosowa¢ armature co najmniej PN6. Kazdq z instalacji nalezy wyposazy¢ w
grupe bezpieczenstwa sktadajacg sie z: przeponowego naczynia wzbiorczego, zaworu bezpieczenstwa,
manometru i automatycznego odpowietrznika.
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7.7. Instalacja wentylacyjna

Zamawiajacy przewiduje wykonanie instalacji wentylacji dla:
- budynku starej szkoty
-tacznika

w zakresie:

- istniejacq instalacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng nalezy podda¢ udroznieniu i konserwacji,

- przewiduje sie montaz wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepta w
klasach, dopuszcza sie rekuperatory $cienne,

- w pomieszczeniach toalet oraz wc nalezy przewidzie¢ wentylacie nawiewng - wywiewng
niezalezng

- W pomieszczeniu szatni przewiduje sie montaz wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z
odzyskiem

Pozostate  pomieszczenia  posiadajg  istniejacqg ~ wentylacie  nawiewno-wywiewng
grawitacyjna.

Uktady wentylacji mechanicznej nalezy pogrupowa¢ w sposéb zapobiegajacy mieszaniu sie
strumieni powietrza pomieszczenn o rdznych charakterach, w zakresie klimatu i emitowanych
zanieczyszczen.

Nowa instalacja wentylacyjna powinna spetni¢ minimalne wymagania materiatowe:

przewody i ksztattki o przekroju okragtym: wykonane z ocynkowanych blach stalowych typ S - Spiro (w klasie
szczelnosci D wg Eurovent), zaopatrzone w ksztattki z podwéjnymi uszczelkami gumowymi EPDM;
przewody elastyczne: wykonane jako izolowane, posiadajace takg samg $rednice wewnetrzng jak przewody
sztywne, do ktérych sg podiaczone, zapewniajgce minimalny stosunek promienia giecia do $rednicy
przewodu R/D=2 (uwaga: nie stosowa¢ przewodow gietkich przy przejSciach przez $ciany oddzielenia
pozarowego oraz przy zmianach kierunkoéw przewodow sztywnych);
kratki wentylacyjne wywiewne i nawiewne do montazu na przewodach okragtych: elementy w kolorze biatym,
zaopatrzone w przepustnice regulacyjne i klape zwrotng;
wentylatory wyciggowe dachowe lub kanatowe, sterowane za pomocg regulatora, wyposazone w dachowg,
podstawe ttumigca, ztacze przeciwdrganiowe i klape zwrotng;
izolacje przewodow: zgodne z Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).
czerpnie $cienne z okapem: z blachy tytanowo-cynkowej lub ocynkowanej, malowane proszkowo, kolor biaty;
wyrzutnie dachowe: typu pionowego, zaopatrzone w tace skroplin, wykonane z blachy tytanowo-cynkowe;j;
lub Scienne
ttumiki akustyczne: okragte, o obudowie zewnetrznej i wewnetrznej jako perforowany przewdd ze stalowe;
blachy ocynkowanej, zaopatrzone w krocce z uszczelkg wargowa;
centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne: wykonane w wersji wewnetrznej (ewentualnie podwieszane),
przystosowane do obstugi niewielkich, wybranych stref pomieszczen, uwzgledniajace wymagania akustyczne
obiektu i otoczenia, a takze Rozporzadzenie delegowane komisji (UE) nr 1254/2014, posiadajace:
> klase energetyczng urzadzenia wg klasyfikacji Euroventu A;
> obrotowy wymiennik odzysku ciepta i masy, wyposazony w sektor czyszczacy, z uktadem regulacii,
zapewniajacym odpowiedni kierunek przecieku powietrza nawiewanego do powietrza wywiewanego,
naped wymiennika z przetwornikiem czestotliwosci i czujnikiem obrotu (przeciek na wymienniku
obrotowym nie wiekszy niz 0,5%), dopuszcza sie inny rodzaj wymiennika z zachowaniem min. stopnia
odzysku
» obrotowy wymiennik odzysku ciepta i masy zabudowany w petnym przekroju centrali;
» sprawno$¢ odzysku ciepta na wymienniku obrotowym dla zréwnowazonych strumieni powietrza nie
nizsza niz 80 %;
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sprawnos¢ odzysku wilgoci w zimie dla zrownowazonych strumieni powietrza na wymienniku obrotowym nie
nizsza niz 80 %;
rekuperator Scienny nawiewno - wywiewny z wymiennikiem przeciwpragdowym, klasa energetyczna A,
wbudowane sterowanie bezprzewodowe, regulacja strumieni powietrza, tryb pracy- auto- zimowe - mini
dogrzewanie

Wbudowana w obiekt urzadzenia (wentylatory, galanteria itp.) powinny by¢ objete gwarancjg min. 5
lat.

7.8. Instalacja freonowa - klimatyzacyjna

Inwestor na etapie tworzenia Dokumentacji projektowej przewiduje budowe instalacji freonowo -
klimatyzacyjnej dla:
- budynku starej szkoty
- tacznika

Instalacje klimatyzacyjng grzewczo-chtodzacg zaprojekiowaC nalezy w pomieszczeniach
wskazanych przez Zamawiajacego (serwerownia, gabinety, klasy) w oparciu o uktady klimatyzacji Multi
Split wilosci:

- klimatyzator $cienny - 2,5kW - 4 szt.
- klimatyzator Scienny - 3,5kW - 2 szt.
- klimatyzator $cienny - 5,3 kW - 2 szt.

- klimatyzator Scienny - 7,0 kW - 6 szt.

Instalacje chtodu nalezy wykonaé w taki sposéb aby w okresie zimowym i letnim zapewnié¢ komfort
cieplny w pomieszczeniach poprzez regulacje temperatury oraz odpowiednig jako$¢ powietrza, dzieki
zastosowaniu wysokowydajnych filtrdw. Instalacja w opcji grzania powinna by¢ zaprojektowana do
wspomagania ogrzewania pomieszczen a nie do samodzielnego pokrywania zapotrzebowania cieplnego
pomieszczen. W okresie letnim wraz z wspétpracujacg wentylacjg mechaniczng ma za zadanie odebrac
nadmiar ciepta wydzielanego przez urzadzenia, ludzi, z przegréd budowlanych a nie zyski od strumienia
wentylujgcego. Instalacja chtodu wraz z wentylacja mechaniczng powinny utrzymaé zadang temperature
w pomieszczeniach przez caty okres.

Agregaty zewnetrzne lokalizowaé na dachu budynku, cianie lub ziemi z wygrodzeniem.

Projektowana instalacja freonowa grzewczo — chtodzaca powinna spetni¢ minimalne wymagania
materiatowe:

rury i ksztattki odprowadzenia skroplin, elementy prowadzone w obudowach i bruzdach $ciennych, wykonane
jako profile niskoszumowe z astolenu (24 dB), taczone za pomocg mufy nasadowe;j lub z rur PE, PVC-U
rury miedziane chtodnicze, bezszwowo ciggnione, izolowane, spetniajace wymagania normy PN-EN 12735-
1/2003

Jednostki zewnetrzne:
kazda jednostka zewnetrzna wyposazona winna by¢ sprezarke inverterowg (90 stopni regulacji) z niskim
pradem rozruchowym. Kazdy pojedynczy agregat zewnetrzny powinien posiada¢ tylko jedng sprezarke
inverterowa,
taczne przecigzenie agregatu zewnetrznego w stosunku do jednostek wewnetrznych nie moze przekraczaé
120%
agregaty powinny by¢ wyposazone w wy$wietlacz LCD, ktory sygnalizuje stan pracy i usterek uktadu.
Ponadto powinien posiadac:
funkcje kontroli potgczen jednostek wewnetrznych, sprawdzenie wykonania okablowania i adresowania,
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= sygnalizacje ilosci podigczonych jednostek wewnetrznych
= Jednostka zewnetrzna:

VVVYVYYYVYYVY

zasilanie 3N, 400V, 50Hz

EER nie mnigj niz 4,31 COP nie mnigj niz 4,84

sprezarka Inwerter rotacyjna

powtoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R32

zakres pracy chtodzenie -15 st.C do 46 st.C, grzanie -20 st.C do 21 st.C

gto$no$¢ nie wiecej niz 56 dB(A) tryb chtodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia)

= Jednostka wewnetrzna - typu Sciennego:

YVVVVYVYVVVYY

zasilanie 1N, 230V, 50Hz

pobor mocy nie wiecej niz 17 W

wymiary max. 275*790*215 mm, masa nie wiecej niz 9 kg

zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia

filtr jonowy (usuwa nieprzyjemne zapachy)

filtr polifenolowy (absorbuje drobne czastki kurzu, zarodniki grzybdw, szkodliwe mikroorganizmy)
min trzy stopnie regulacji wydajnosci

wydatek powietrza na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie mniejszy niz 420 m3/h
gto$no$¢ na najnizszym biegu w trybie chtodzenia nie wiecej niz 31 dB(A)

Wszystkie klimatyzatory uktadu multi split posiadajg mozliwo$¢ sterowania poprzez sie¢ wi-fi lub poprzez
sterowniki przewodowe czy bezprzewodowe. Dzigki zawansowanym funkcjg pozwalajg zaoszczedzi¢ energie
oraz obnizy¢ koszty eksploatacyjne. Sg to min.:

automatyczna zmiana ustawien termostatu, pozwala unikng¢ zbednego chtodzenia lub grzania
wbudowany czujnik obecno$ci wykrywa obecno$¢ uzytkownika w pomieszczeniu. Kiedy pomieszczenie
jest puste, urzadzenie zatgcza tryb ekonomiczny.

mozliwo$¢ ustawienia min. i maks. zakresu nastawy temperatury, pozwalajace zaoszczedzi¢ energie
mozliwo$¢ powrotu do wczesniejszej wartosci nastawy temperatury automatycznie

wbudowany mikroprocesor automatycznie dostosowuje intensywno$¢ nawiewu do zmian temperatury w
pomieszczeniu

wbudowany program wigcz-wytgcz dostepny dla kazdego dnia tygodnia

klimatyzator automatycznie zatrzymuje prace po uptywie ustawionego czasu
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Il CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW

W zakresie funkcjonalno-uzytkowym zamierzenie inwestycyjne przedstawione w PFU jest zgodne z treScig
zapisdw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W czesci lll PFU zatgczono rysunki inwentaryzacyjne

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA
CELE BUDOWLANE

Teren inwestycji jest we wiadaniu Gminy Miejskiej Zawidow.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

«  Ustawa z dnia 7 ljpca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 Z POZ. ZM.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwier publicznych wraz z pozniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) wraz z pdZniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 462) wraz z pdZniejszymi zmianami,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.2072) wraz z pdézniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow prac budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow: wniosku o
pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu
na budowe lub rozbicrke (Dz. U. 2016 poz. 1493) wraz z pdzZniejszymi zmianami,

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr14 poz. 60) wraz z pozniejszymi
zmianami,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717)
wraz z pozniejszymi zmianami,

. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568) wraz z
pozZniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126) wraz
Zz pdZniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i/ rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 Nr 108 poz. 953) z pdzZniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002. 169. 1386) z pdzniejszymi zmianami

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. §81) wraz z pdzniejszymi
zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) z pdzniejszymi zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w spra wie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2016 poz. 1966) z pdzniejszymi zmianami,
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Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz. U. 2019 poz. 1230) z pdzniejszymi
zmianami,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dot. bezp. pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2002 nr 108 poz. 953) z pdzniejszymi zmianami,

. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141) z pdzniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) z pdzniejszymi zmianami,

4, INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Mapa do celéw projektowych
Na obecnym etapie brak. Aktualizacje mapy dla celéw projektowych nalezy pozyska¢ we wtasnym zakresie w
ramach przedmiotu zaméwienia.

Il ZALACZNIKI

Rys. nr 1 - 11 INWENTARYZACJA

Opracowat:
mgr inZ. Mirostaw Soczynski
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