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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa o wykonanie dokumentacji projektowej,
inwentaryzacja budowlana,

dokumentacja archiwalne,

obowigzujgce normy budowlane oraz ustawy i rozporzadzenia.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

wymiana 14 dzwigdw w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorostych w
Toruniu, wymiana dzwigéw planowana jest w dwéch etapach (6 dzwigéw
duzych i 8 dzwigéw mniejszych). Wraz z wymiang wind nalezy zdemontowac i
zutylizowaé zbedne wyposazenie maszynowni wind (belki do podwieszenia
wciggarek, rozdzielnice elektryczne) oraz osSwietlenie szybéw wind,
zamontowadé haku lub belki montazowe w nadszybiu,

remont szybéw windowych wraz z wykonaniem nowej instalacji oSwietlenia
wraz z osprzetem w szybie, remont osSciezy przystankéw wind oraz
pomieszczen maszynowni. Szyby windowe nie beda przebudowywane

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego rejestracji dzwigéw w Urzedzie Dozoru
Technicznego, w tym jesli konieczne uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
wstepnej akceptacji w Urzedzie Dozoru Technicznego na zainstalowanie

dzwigu z tymczasowymi strefami bezpieczenstwa (zanizone
nadszybie/podszybie)
Zestawienie dzwigdw przeznaczonych do wymiany —etap I:
dZ\’/\lvirgu Etap | Budynek Diwig NrUe[‘)"?d‘ prZ;;z:iéw Udzwig
Dzwig nr fabr.
02/2UD/03,rok produkgji
1 | Bl 2003 3103001727 3 1600 kg
Dzwig nr fabr.782/0/98,
2 | B7 rok produkcji 1998 3103001381 3 1000 kg
Dzwig nr fabr.781/0/98,
3 | B7 rok produkcji 1998 3103001382 3 1000 kg
Dzwig nr fabr.784/0/98,
4 | B6 rok produkcji 1998 3103001379 4 1000 kg
Dzwig nr fabr.783/0/98,
5 | B6 rok produkcji 2007 3103001380 4 1000 kg
Dzwig nr fabr. 24/ZUD/06,
13 I B8 rok produkcji 2007 3103001908 3 1600 kg
Zestawienie dZzwigdéw przeznaczonych do wymiany — etap Il
di\’/\lvirgu Etap | Budynek Dzwig NrUeI;vT|d. prz:/_lsctz\:alléw Udzwig
Dzwig nr fabr. 776, rok
6 1] B9 produkcji 1998 3103001389 2 1250 kg
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Dzwig nr fabr. 777, rok

7 Il. B9 produkcji 1998 3103001390 2 1250 kg
Dzwig nr fabr. 778, rok

8 Il. B9 produkcji 1998 3103001388 2 1250 kg
Dzwig nr fabr. 779, rok

9 Il. B9 produkcji 1998 3103001391 2 1250 kg
Dzwig nr fabr. 780/0/98,

10 Il. B7 rok produkcji 1998 3103001392 3 1250 kg

Dzwig nr fabr.
37/2UD/2006, rok
11 Il. B2 produkcji 2007 3103002003 3 630 kg

Dzwig nr fabr.
38/Z2UD/2006, rok
12 I. B2 produkcji 2007 3103002004 3 630 kg

poza zakresem opracowania - Budynek Poradni Specjalistycznych dla Dzieci i
14 Dorostych, dzwig nr fabr. 301/ZUD/13. rok prod. 2013

Dzwig nr fabr. 53127, rok
15 Il. B7 produkcji 1998 3103901068 2 100 kg

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek wchodzi w sktad zespotu budynkéw Wojewddzkiego Szpitala
Zespolonego: Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorostych w Toruniu (kat. XI bez zmian).

Niniejsze opracowanie obejmuje wymiane diwigéw oraz remont szybdéw
i pomieszczen maszynowni, bez ingerencji w konstrukcje budynku.

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku pozostajg bez zmian.

4. STANISTNIEJACY BUDYNKU WRAZ Z OCENA TECHNICZNA

4.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek szpitala zostat wybudowany w latach 90.-tych XX wieku, sktada sie z 10
segmentéw, posiada 3 lub 4 kondygnacje nadziemne. dach skosny o konstrukcji
drewnianej pokryty dachéwka. Konstrukcja budynku tradycyjna: Sciany zewnetrzne
murowane tréjwarstwowe, $sciany wewnetrzne (nosne i dziatowe) murowane z pustakéw
ceramicznych, stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe, stropodachy ptaskie ocieplone,
szyby windowe zelbetowe (Sciany, ptyty podszybia i nadszybia), wentylowane
grawitacyjnie.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektroenergetyczng, teletechniczng,
odgromowg, wodno-kanalizacyjng, klimatyzacji i wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej, sygnalizacji pozarowej, instalacje alarmowo-przyzywowa.

4.2. OCENA TECHNICZNA

Na potrzeby wykonania projektu budowlano-wykonawczego przeprowadzono
ogledziny stanu technicznego budynku. Przeanalizowano konstrukcje budynku oraz
nosnos¢ elementéw konstrukcyjnych i stwierdzono, ze planowane roboty budowlane s3
dopuszczalne.

Budynek, w tym szyby windowe, jest w dobrym stanie technicznym. Nie
stwierdzono $ladéw destrukcji elementéw konstrukcyjnych. W szybach windowych nie
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stwierdzono naporu wody gruntowej lub innych objawéw niesprawnej izolacji
wodochronnej

Stwierdza sie, ze stan techniczny budynku (szybéw wind) pozwala na
przeprowadzenie robdét budowlanych, objetych niniejszym opracowaniem i na dalszg
eksploatacje budynku w przyjetej formie i funkcji.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

KUDQEUIA et e s s e e bez zmian

Powierzchnia zabudowy bez zmian.......cccccciieieeeiii e, 10011 m?

Powierzchnia UZytKOWa ......cooovieeiiiiieee e bez zmian

Liczba kondygnacji — nadziemne/podziemne .........ccceevveeecveeecreeeccreeeenneen, 3(4)/0(1)

llo$¢ pomieszczen dZwigdw do WYMIANY .......ceeieiiiieeeiiiee et e e e 14
SPOSOB ZAPEWNIENIA DOSTEPU DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek dostosowany jest dla oséb niepetnosprawnych. Dostep do budynku dla
0sOb niepetnosprawnych zapewniony jest niezaleznymi wejsciami poprzez istniejgca
pochylnie znajdujgcy sie przy skrzydle A i C. Dostep do kondygnacji nadziemnych
dzwigiem osobowym przystosowanym do transportu osdéb niepetnosprawnych
znajdujgcym sie w czesci Ai C.

Zakres projektowanego remontu obejmuje dostosowanie pomieszczen
higieniczno-sanitarnych do uzytku przez osoby niepetnosprawne (poszerzenie drzwi
wejsciowych, wymiana urzadzen, montaz pochwytéw, wymiana instalacji alarmowo-
przyzywowej).

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

Szyby wind pozostajg bez zmian wymiaréw poprzecznych i wysokosci. Aktualnie
doprowadzone do maszynowni dzwigdw przewody zasilajgce sg wystarczajgce do
podtgczenia wszystkich podzespotow i funkcji wymienianych dzwigéw Oswietlenie
szybédw wind nalezy wymienié¢ (osprzet oraz okablowanie), podtaczyé do istniejgcych
rozdzielni. W szybach wind powinno by¢ zainstalowane os$wietlenie o natezeniu nie
mniejszym niz 50 Ix na wysokos$ci 1m ponad dachem kabiny przy jej dowolnym potozeniu.
Najnizsza i najwyzsza z lamp powinna by¢ umieszczona na wysokosci 0,5m powyzej i
ponizej skrajnych punktéw szybu. Wymiane oswietlenia powinna wykonaé kompleksowo
firma wymieniajgca dzwigi.

Projektowane windy nie stanowig dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych (dzwigi dla strazy pozarnej). Szyby windowe nie sg oddymiane ani
wydzielone pozarowo.

7.1. SPECYFIKACJA DZWIGOW — ETAP 1 WYMIANY

Oznaczenie dzwigu w dokumentacji 1, Budynek 1

Istniejacy dzwig do wymiany Dzwig nr fabr. 02/ZUD/03,rok produkcji 2003,
UDT 3103001727

Udzwig nominalny/Liczba osdb 1650 kg/ 22

Predko$¢ nominalna 1.0 m/s
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Liczba przystankéw/dojs¢ do kabiny

3/3(-1,0,1)

Przystanek podstawowy

2(0)

Wysokos¢ podnoszenia

7.7 m

Maszynownia

Bez maszynowni, naped umieszczony w szybie

Wysokos¢ nadszybia

3560 mm do spodu zaczepdw montazowych

Gtebokos¢ podszybia

1530 mm

Wymiary szybu: szerokosc¢ x gtebokosc

2340 mm x 3080 mm

Tolerancja wykonania

25 mm

Sciany szybu

Betonowy, kotki rozporowe

Wymiary kabin: szerokos¢ x gtebokos¢ x
wysokos¢

1400 mm x 2500 mm x 2100 mm

Drzwi kabinowe: szerokos$¢ x wysokos¢

1100 mm x 2000 mm

Typ drzwi

drzwi teleskopowe, Prawe

Projekt: Szpital Dzieciecy w Toruniu

Zabezpieczenie drzwi kabinowych

Kurtyna $wietlna

Wytrzymatos¢ ogniowa drzwi szybowych

EN81-58/ EI60 Certyfikat ogniowy na
przystankach

Liczba dosc do kabiny

1 Kabina bez przelotu

Naped i sterowanie

KS zbiorcze géra-dét

Moc silnika 13.6 kW

Typ zasilania TN_S(3L+PE+N)
Zasilanie gtéwne dzwigu 400V 50 Hz
Zasilanie oswietlenia 230V

Liczba jazd na godzine 180

Norma dzwigowa

EN81-20/50, EN81-20: 2014

Typ falownika

Falownik rekuperacyjny z odzyskaniem energii

Funkcje komunikacji i tgcznosci

AC- Alarm na kabinie, FA-Komunikacja miedzy
kabing a centrum serwisowym zgodnie z
normg EN 81-28, FUE- Schindler Ahead, GSP-
Interkom kabina- szafa sterowa, GUE-
Interface do systemu monitoringu budynku

Funkcje sterowania

Sterowanie pozarowe BR1 (zjazd do
przystanku ewakuacyjnego i pozostanie z
otwartymi drzwiami, z wykorzystaniem
zasilania podstawowego)

Blokowanie otwartych drzwi

informacja gtowowa w kabinie

Awaryjny zjazd do najblizszego przystanku w
przypadku zaniku napiecia

Serwis awaryjny

Specyfikacja dekoacji

Linia wystroju

Times Square
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Wykonczernie sufitu

Stal nierdzewna

Oswietlenie

Automatyczne wytgczanie, oSwietlenie LED
typu: Line

Frontowa $ciana kabiny

Cathedral

Boczne $ciany kabiny

Lucerne Brushed AlSI441

Tylna $ciana kabiny

Lucerne Brushed AlSI441

Podtoga

Guma

Cokoty

Wypukte, stal nierdzewna szczotkowana

Panel dyspozycji

Stal nierdzewna, przyciski mechaniczne, Stal
nierdzewna, przyciski mechaniczne,
Wyswietlacz biaty, Symbol

Typ przyciskow

Przyciski ze stali nierdzewnej piaskowana,
Oznaczenia alfabetem Braille'a

Typ kasety wezwan

Na oscieznicy

Porecz

Prosta, ® 40 mm, Tylna $ciana, Lewa Sciana,
Prawa Sciana, Stal nierdzewna szczotkowana

Liczba poreczy

3

Drzwi kabinowe

Panele stalowe petne szczotkowane

Prég drzwi kabinowych

Stal nierdzewna

Prog drzwi szybowych

Stal nierdzewna

Wykonczenie drzwi szybowych

Stal nierdzewna szczotkowana

Rozmiar oscieznicy drzwi szybowych

WAW translacion is still open

Wykonczenie odbojow

Stal nierdzewna szczotkowana, 130x20 mm

Zdjecie nr 1 — przystanek parter winda nr 1 w budynku B1
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Zdjecie nr 2 — przystanek pietro | winda nr 1 w budynku B1

Zdjecie nr 3 — przystanek pietro Il winda nr 1 w budynku B1
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Oznaczenie dzwigu w dokumentacji

5,Budynek nr 6 (pawilon t6zkowy)

Istniejgcy dzwig do wymiany

Dzwig nr fabr.783/0/98, rok produkcji
2007, UDT 3103001380

Pozycja 1200

Grupa D1 (6)

Typ dzwigu

WAMW translation is still open

Udzwig nominalny/Liczba oséb 1650 kg/ 22
Predkos¢ nominalna 1.0 m/s
Liczba przystankéw/dojs¢ do kabiny 4/4(-1,0,1, 3)
Przystanek podstawowy 2 (0)
Wysokosc podnoszenia 9.55m
Bez maszynowni, naped umieszczony w
Maszynownia szybie
3550 mm do spodu zaczepdw
Wysokos¢ nadszybia montazowych
Gtebokos¢ podszybia 1680mm
Wymiary szybu: szerokos¢ x gtebokos¢ 2330 mm x 3870 mm
Tolerancja wykonania 25 mm

Sciany szybu

Betonowy, kotki rozporowe

Wymiary kabin: szerokos$¢ x gtebokosé x

wysokos¢

1400 mm x 2500 mm x 2100 mm

Drzwi kabinowe: szeroko$¢é x wysokos$é

1100 mm x 2000 mm

Typ drzwi

drzwi teleskopowe, Prawe

Zabezpieczenie drzwi kabinowych

Kurtyna Swietlna

Wytrzymatosé ogniowa drzwi szybowych

EN81-58/ EI60 Certyfikat ogniowy na
przystankach

Liczba dojs¢ do kabiny

1 Kabina bez przelotu

Naped i sterowanie

KS zbiorcze géra-dot

Moc silnika 13.6 kW

Typ zasilania TN_S(3L+PE+N)
Zasilanie gtéwne dzwigu 400V 50 Hz
Zasilanie oswietlenia 230V

Liczba jazd na godzine 180

Norma dzwigowa

EN81-20/50, EN81-20: 2014

Typ falownika

Falownik rekuperacyjny z odzyskaniem
energii

Funkcje komunikacji i fgcznosci

AC- Alarm na kabinie, FA-Komunikacja
miedzy kabing a centrum serwisowym
zgodnie z normg EN 81-28, FUE-
Schindler Ahead, GSP- Interkom kabina-
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szafa sterowa, GUE- Interface do
systemu monitoringu budynku

Funkcje sterowania

Sterowanie pozarowe BR1 (zjazd do
przystanku ewakuacyjnego i pozostanie
z otwartymi drzwiami, z wykorzystaniem
zasilania podstawowego)

Blokowanie otwartych drzwi

informacja gtowowa w kabinie

Awaryjny  zjazd do najblizszego
przystanku w przypadku zaniku napiecia

Serwis awaryjny

Specyfikacja dekoracji

Linia wystroju

Times Square

Wykonczenie sufitu

Stal nierdzewna

Oswietlenie

Automatyczne wytgczanie, oswietlenie
LED typu: Line

Frontowa $ciana kabiny

Cathedral

Boczne Sciany kabiny

Lucerne Brushed AlSI441

Tylna sciana kabiny

Lucerne Brushed AlSI441

Podtoga

Guma

Cokoty

Wypukte, stal nierdzewna szczotkowana

Panel dyspozycji

Stal nierdzewna, przyciski mechaniczne,
Stal nierdzewna, przyciski mechaniczne,
Wyswietlacz biaty, Symbol

Typ przyciskdw

Przyciski ze stali nierdzewnej
piaskowana, Oznaczenia alfabetem
Braille'a

Typ kasety wezwan

Na oscieznicy

Porecz

Prosta, ® 40 mm, Tylna Sciana, Lewa
$ciana, Prawa Sciana, Stal nierdzewna
szczotkowana

Liczba poreczy

3

Drzwi kabinowe

Panele stalowe petne szczotkowane

Prég drzwi kabinowych

Stal nierdzewna

Prég drzwi szybowych

Stal nierdzewna

Wykonhczenie drzwi szybowych

Stal nierdzewna szczotkowana

Rozmiar oscieznicy drzwi szybowych

WAMW translacion is still open

Wykonczenie odbojow

Stal nierdzewna szczotkowana, 130x20
mm
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Oznaczenie dZzwigu w dokumentacji

4, Budynek nr 6 (Pawilon t6zkowy)

Istniejgcy dzwig do wymiany

Dzwig nr fabr.784/0/98, rok produkcji
1998, UDT 3103001379

Udzwig nominalny/Liczba oséb 1650 kg/ 22
Predkos¢ nominalna 1.0 m/s
Liczba przystankéw/dojs¢ do kabiny 4/4(-1,0,1, 3)
Przystanek podstawowy 2 (0)
Wysokosc podnoszenia 9.55m
Bez maszynowni, naped umieszczony w
Maszynownia szybie
3550 mm do spodu zaczepdw
Wysokos¢ nadszybia montazowych
Gtebokos¢ podszybia 1680 mm
Wymiary szybu: szerokos¢ x gtebokos¢ 2330 mm x 3870 mm
Tolerancja wykonania 25 mm

Sciany szybu

Betonowy, kotki rozporowe

Wymiary kabin: szeroko$¢ x gtebokosé x
wysokos¢

1400 mm x 2500 mm x 2100 mm

Drzwi kabinowe: szerokos¢ x wysokos¢

1100 mm x 2000 mm

Typ drzwi

drzwi teleskopowe, Prawe

Zabezpieczenie drzwi kabinowych

Kurtyna Swietlna

Wytrzymatosé ogniowa drzwi szybowych

EN81-58/ EI60 Certyfikat ogniowy na
przystankach

Liczba dojs¢ do kabiny

1 Kabina bez przelotu

Naped i sterowanie

KS zbiorcze géra-dot

Moc silnika 13.6 kW

Typ zasilania TN_S(3L+PE+N)
Zasilanie gtéwne dzwigu 400V 50 Hz
Zasilanie oswietlenia 230V

Liczba jazd na godzine 180

Norma dzwigowa

EN81-20/50, EN81-20: 2014

Typ falownika

Falownik rekuperacyjny z odzyskaniem
energii

Funkcje komunikacji i fgcznosci

AC- Alarm na kabinie, FA-Komunikacja
miedzy kabing a centrum serwisowym
zgodnie z normg EN 81-28, FUE-
Schindler Ahead, GSP- Interkom kabina-
szafa sterowa, GUE- Interface do
systemu monitoringu budynku
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Funkcje sterowania

Sterowanie pozarowe BR1 (zjazd do
przystanku ewakuacyjnego i pozostanie
z otwartymi drzwiami, z wykorzystaniem
zasilania podstawowego)

Blokowanie otwartych drzwi

informacja gtowowa w kabinie

Awaryjny  zjazd do  najblizszego
przystanku w przypadku zaniku napiecia

Serwis awaryjny

Specyfikacja dekoacji

Linia wystroju

Times Square

Wykonczenie sufitu

Stal nierdzewna

Oswietlenie

Automatyczne wytaczanie, oswietlenie
LED typu: Line

Frontowa sciana kabiny

Cathedral

Boczne Sciany kabiny

Lucerne Brushed AlSI441

Tylna sSciana kabiny

Lucerne Brushed AlSI441

Podtoga

Guma

Cokoty

Wypukte, stal nierdzewna szczotkowana

Panel dyspozycji

Stal nierdzewna, przyciski mechaniczne,
Stal nierdzewna, przyciski mechaniczne,
Wyswietlacz biaty, Symbol

Typ przyciskow

Przyciski ze stali nierdzewnej
piaskowana, Oznaczenia alfabetem
Braille'a

Typ kasety wezwan

Na oscieznicy

Porecz

Prosta, ® 40 mm, Tylna $ciana, Lewa
Sciana, Prawa Sciana, Stal nierdzewna
szczotkowana

Liczba poreczy

3

Drzwi kabinowe

Panele stalowe petne szczotkowane

Prég drzwi kabinowych

Stal nierdzewna

Prog drzwi szybowych

Stal nierdzewna

Wykonczenie drzwi szybowych

Stal nierdzewna szczotkowana

Rozmiar oscieznicy drzwi szybowych

WAMW translacion is still open

Wykonczenie odbojéw

Stal nierdzewna szczotkowana, 130x20
mm
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Zdjecie nr 4 — przystanek parter windy nr 4 i5 w budynku B6

Zdjecie nr 5 — przystanek pietro | windy nr4i5 w budynku B6
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Zdjecie nr 7 — przystanek piwnica windy nr 4i5 w budynku B6

Oznaczenie dzwigu w dokumentacji 2, Budynek 7 (Blok operacyjny)

Istniejacy d#wig do wymiany Dzwig nr fabr.782/0/98, rok produkcji 1998,
UDT 3103001381

Udzwig nominalny/Liczba os6b 1650 kg/ 22
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Predko$¢ nominalna

1.0 m/s

Liczba przystankéw/dojs¢ do kabiny

3/3(-1,0,1)

Przystanek podstawowy

2(0)

Wysokos¢ podnoszenia

7.7 m

Maszynownia

Bez maszynowni, naped umieszczony w szybie

Wysokos¢ nadszybia

3900 mm do spodu zaczepdw montazowych

Gtebokos¢ podszybia

1530 mm

Wymiary szybu: szerokosc¢ x gtebokosc

2340 mm x 3080 mm

Tolerancja wykonania

25 mm

Sciany szybu

Betonowy, kotki rozporowe

Wymiary kabin: szerokos$¢ x gtebokos$é x wysokosé

1400 mm x 2500 mm x 2100 mm

Drzwi kabinowe: szerokos$¢ x wysokos¢

1100 mm x 2000 mm

Typ drzwi

drzwi teleskopowe, Prawe

Zabezpieczenie drzwi kabinowych

Kurtyna $wietlna

Wytrzymatos¢ ogniowa drzwi szybowych

EN81-58/ EI60 Certyfikat ogniowy na
przystankach

Liczba dosc do kabiny

1 Kabina bez przelotu

Naped i sterowanie

KS zbiorcze géra-dét

Moc silnika 13.6 kW

Typ zasilania TN_S(3L+PE+N)
Zasilanie gtéwne dzwigu 400V 50 Hz
Zasilanie oswietlenia 230V

Liczba jazd na godzine 180

Norma dzwigowa

EN81-20/50, EN81-20: 2014

Typ falownika

Falownik rekuperacyjny z odzyskaniem energii

Funkcje komunikacji i facznosci

AC- Alarm na kabinie, FA-Komunikacja miedzy
kabing a centrum serwisowym zgodnie z
normg EN 81-28, FUE- Schindler Ahead, GSP-
Interkom kabina- szafa sterowa, GUE-
Interface do systemu monitoringu budynku

Funkcje sterowania

Sterowanie pozarowe BR1 (zjazd do
przystanku ewakuacyjnego i pozostanie z
otwartymi drzwiami, z wykorzystaniem
zasilania podsatwowego)

Blokowanie otwartych drzwi

informacja gtowowa w kabinie

Awaryjny zjazd do najblizszego przystanku w
przypadku zaniku napiecia

Serwis awaryjny

Specyfikacja dekoacji

Linia wystroju

Times Square

Wykonczernie sufitu

Stal nierdzewna
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Oswietlenie

Automatyczne wytaczanie, oswietlenie LED
typu: Line

Frontowa sciana kabiny

Cathedral

Boczne Sciany kabiny

Lucerne Brushed AlSI441

Tylna sciana kabiny

Lucerne Brushed AlISI441

Podtoga

Guma

Cokoty

Wypukte, stal nierdzewna szczotkowana

Panel dyspozycji

Stal nierdzewna, przyciski mechaniczne, Stal
nierdzewna, przyciski mechaniczne,
Wyswietlacz biaty, Symbol

Typ przyciskéw

Przyciski ze stali nierdzewnej piaskowana,
Oznaczenia alfabetem Braille'a

Typ kasety wezwan

Na oscieznicy

Porecz

Prosta, ® 40 mm, Tylna $ciana, Lewa $ciana,
Prawa $ciana, Stal nierdzewna szczotkowana

Liczba poreczy

3

Drzwi kabinowe

Panele stalowe petne szczotkowane

Prég drzwi kabinowych

Stal nierdzewna

Prog drzwi szybowych

Stal nierdzewna

Wykonczenie drzwi szybowych

Stal nierdzewna szczotkowana

Rozmiar oscieznicy drzwi szybowych

WAW translacion is still open

Wykonczenie odbojow

Stal nierdzewna szczotkowana, 130x20 mm

Oznaczenie dzwigu w dokumentacji

3, Budynek 7 (blok operacyjny)

Istniejgcy dZwig do wymiany

Dzwig nr fabr.781/0/98, rok produkcji 1998,
UDT 3103001382

Udzwig nominalny/Liczba oséb 1650 kg/ 22
Predko$¢ nominalna 1.0 m/s
Liczba przystankéw/dojs¢ do kabiny 3/3(-1,0,1)
Przystanek podstawowy 2 (0)
Wysokos¢ podnoszenia 7.7m

Maszynownia

Bez maszynowni [MRL]

Wysokos¢ nadszybia

3900 mm do spodu zaczepdéw montazowych

Gtebokos¢ podszybia

1530 mm

Wymiary szybu: szerokos¢ x gtebokos$¢

2340 mm x 3080 mm

Tolerancja wykonania

25 mm

Sciany szybu

Betonowy, kotki rozporowe

Wymiary kabin: szerokos¢ x gtebokos$¢ x wysokos¢

1400 mm x 2500 mm x 2100 mm

Drzwi kabinowe: szerokos$¢ x wysokos¢

1100 mm x 2000 mm

Typ drzwi

drzwi teleskopowe, Prawe

Informacje o statych strefach bezpieczenstwa

Ze wzgledu na brak mozliwosci zapewniania
statych stref bezpieczenstwa, wymagane jest
uzyskanie przez ZAMAWIAJACEGO wstepnej
akceptacji w Urzedzie Dozoru Technicznego na
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zainstalowanie dzwigu z tymczasowymi
strefami bezpieczenstwa

Zabezpieczenie drzwi kabinowych

Kurtyna Swietlna

Wytrzymatos¢ ogniowa drzwi szybowych

EN81-58/ EI60 Certyfikat ogniowy na
przystankach

Potozenie przeciwwagi

Z prawej strony

Liczba dojs¢ do kabiny

1 Kabina bez przelotu

Naped i sterowanie

KS zbiorcze géra-doét

Moc silnika 13.6 kW

Zasilanie gtéwne dzwigu 400V 50 Hz

Zasilanie oswietlenia 230V

Liczba jazd na godzine 180

Norma dzwigowa EN81-20/50, EN81-20: 2014
Charakterystyka Parametr

Typ falownika

Falownik rekuperacyjny z odzyskaniem energii

Funkcje komunikacji i tagcznosci

AC- Alarm na kabinie, FA-Komunikacja miedzy
kabing a centrum serwisowym zgodnie z normg
EN 81-28, FUE- Schindler Ahead, GSP- Interkom
kabina- szafa sterowa, GUE- Interface do
systemu monitoringu budynku

Funkcje sterowania

Sterowanie pozarowe BR1 (zjazd do przystanku
ewakuacyjnego i pozostanie z otwartymi
drzwiami, z wykorzystaniem zasilania
podstawowego)

Blokowanie otwartych drzwi

informacja glowowa w kabinie

Awaryjny zjazd do najblizszego przystanku w
przypadku zaniku napiecia

Serwis awaryjny

Kalkulacja energetyczna

Klasa efektywnosci energetycznej VDI: A

Kategoria uzytkownika: 3

Liczba dni pracy w roku: 365

Zaopatrzenie w trybie czuwania: 51W

Zaopatrzenie w trybie jazdy: 0.5 mWh/kgm

Kalkulowane roczne zuzycie energii: 1035.0
kWh
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Zastrzezenie: Pordwnanie klas energetycznych
jest mozliwe tylko w przypadku wystepowania
identycznych warunkéw uzytkowania. Wedtug
wytycznych VDI 4707 czes¢ 1 mogq pojawic sie
odchylenia do +/- 20% w wyniku rozproszenia i
niewielkich zmian w ustawieniach. Nowa
referencja: VDI 4707 Czes$¢ 1 (2009)

Wykonczenie sufitu Stal nierdzewna
Automatyczne wytaczanie, os$wietlenie LED
Oswietlenie typu: Line
Frontowa $ciana kabiny Cathedral
Boczne sciany kabiny Lucerne Brushed AlSI441
Tylna sciana kabiny Lucerne Brushed AlSI441
Podtoga Guma
Cokoty Wypukte, stal nierdzewna szczotkowana

Stal nierdzewna, przyciski mechaniczne, Stal
Panel dyspozycji nierdzewna, przyciski mechaniczne,
Wyswietlacz biaty, Symbol

Przyciski ze stali nierdzewnej piaskowana,

Typ przyciskow Oznaczenia alfabetem Braille'a
Typ kasety wezwan Na oScieznicy
Prosta, ® 40 mm, Tylna $ciana, Lewa $ciana,
Porecz Prawa Sciana, Stal nierdzewna szczotkowana
Liczba poreczy 3
Drzwi kabinowe Panele stalowe petne szczotkowane
Prég drzwi kabinowych Stal nierdzewna
Prég drzwi szybowych Stal nierdzewna
Wykonczenie drzwi szybowych Stal nierdzewna szczotkowana
Rozmiar oscieznicy drzwi szybowych WAW translacion is still open
Wykonczenie odbojow Stal nierdzewna szczotkowana, 130x20 mm
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Zdjecie nr 8 — przystanek piwnica windy nr 2i 3 w budynku B7
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Zdjecie nr 9 — przystanek parter windy nr 2i 3 w budynku B7

Zdjecie nr 10 — przystanek pietro Il windy nr 2 i3 w budynku B7

Projekt budowlano-wykonawczy — Wymiana (remont) urzgdzen dzwigowych w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorostych w Toruniu
Inwestor: Wojewddzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. $Sw. Jézefa 53-59, 87-100 Torun
-20-



Oznaczenie dzwigu w dokumentacji

13, Budynek nr 8

Istniejacy dzwig do wymiany

Dzwig nr fabr. 24/2UD/06, rok produkcji 2007, UDT
3103001908

Udzwig nominalny/Liczba osdb 1650 kg/ 22
Predko$¢é nominalna 1.0 m/s
Liczba przystankow/dojs¢ do kabiny 3/3(0,1,2)
Przystanek podstawowy 1(0)
Wysokos¢ podnoszenia 9.8 m

Maszynownia

Bez maszynowni, naped umieszczony w szybie

Wysokos¢ nadszybia

3560 mm do spodu zaczepdéw montazowych

Gtebokosé podszybia

1530 mm

Wymiary szybu: szerokosc¢ x gtebokos¢

2400 mm x 3000 mm

Tolerancja wykonania

25 mm

Sciany szybu

Betonowy, kotki rozporowe

Wymiary kabin: szerokos¢ x gtebokos¢
x wysokosé

1400 mm x 2500 mm x 2100 mm

Drzwi kabinowe: szerokos$¢ x wysokos¢

1100 mm x 2000 mm

Typ drzwi

drzwi teleskopowe, Prawe

Zabezpieczenie drzwi kabinowych

Kurtyna swietlna

Wytrzymatos$¢ ogniowa drzwi
szybowych

EN81-58/ EI60 Certyfikat ogniowy na przystankach

Liczba dojs¢ do kabiny

1 Kabina bez przelotu

Naped i sterowanie

KS zbiorcze géra-doét

Moc silnika 13.6 kW

Typ zasilania TN_S(3L+PE+N)
Zasilanie gtéwne dzwigu 400V 50 Hz
Zasilanie oswietlenia 230V

Liczba jazd na godzine 180

Norma dzwigowa

EN81-20/50, EN81-20: 2014

Typ falownika

Falownik rekuperacyjny z odzyskaniem energii

Funkcje komunikacji i tgcznosci

AC- Alarm na kabinie, FA-Komunikacja miedzy kabing a
centrum serwisowym zgodnie z normg EN 81-28, FUE-
Schindler Ahead, GSP- Interkom kabina- szafa sterowa,
GUE- Interface do systemu monitoringu budynku

Funkcje sterowania

Sterowanie pozarowe BR1 (zjazd do przystanku
ewakuacyjnego i pozostanie z otwartymi drzwiami, z
wykorzystaniem zasilania podstawowego)

Blokowanie otwartych drzwi

informacja gtowowa w kabinie

Awaryjny zjazd do najblizszego przystanku w przypadku
zaniku napiecia

Serwis awaryjny
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Linia wystroju

Times Square

Wykoniczenie sufitu

Stal nierdzewna

Oswietlenie

Automatyczne wytgczanie, oswietlenie LED typu: Line

Frontowa $ciana kabiny

Cathedral

Boczne Sciany kabiny

Lucerne Brushed AlSI441

Tylna Sciana kabiny

Lucerne Brushed AlSI441

Podtoga

Guma

Cokoty

Wypukte, stal nierdzewna szczotkowana

Panel dyspozycji

Stal nierdzewna, przyciski mechaniczne, Stal nierdzewna,
przyciski mechaniczne, Wyswietlacz biaty, Symbol

Typ przyciskow

Przyciski ze stali nierdzewnej piaskowana, Oznaczenia
alfabetem Braille'a

Typ kasety wezwan

Na oscieznicy

Porecz

Prosta, ® 40 mm, Tylna $ciana, Lewa $ciana, Prawa
$ciana, Stal nierdzewna szczotkowana

Liczba poreczy

3

Drzwi kabinowe

Panele stalowe petne szczotkowane

Prég drzwi kabinowych

Stal nierdzewna

Prég drzwi szybowych

Stal nierdzewna

Wykoniczenie drzwi szybowych

Stal nierdzewna szczotkowana

Rozmiar oscieznicy drzwi szybowych

WAW translacion is still open

Wykonczenie odbojow

Stal nierdzewna szczotkowana, 130x20 mm

Zdjecie nr 11— przystanek parter/piwnica winda nr 13 w budynku B8
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Zdjecie nr 12— przystanek pietro | winda nr 13 w budynku B8

Zdjecie nr 13 — przystanek pietro Il winda nr 13 w budynku B8
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7.2.

SPECYFIKACJA DZWIGOW — ETAP 2 WYMIANY

Oznaczenie dzwigu w dokumentacji

11, Budynek B2

Istniejacy dzwig do wymiany

Dzwig nr fabr. 37/2UD/2006, rok produkcji
2007, nr ewid. UDT 3103002003

Charakterystyka Parametr
Pozycja 100 2147671

Typ dzwigu Dzwig osobowy
Udzwig nominalny/Liczba osdb 630 kg/8
Predkos¢é nominalna 1.0 m/s

Liczba przystankow/dojs¢ do kabiny 3/3(0,1,2)
Przystanek podstawowy 1(0)

Wysokos¢ podnoszenia 9.8 m

Maszynownia

Bez maszynowni [MRL]

Wysokos¢ nadszybia

3530 mm do spodu zaczepéw montazowych

Gtebokosé podszybia

1590 mm

Wymiary szybu: szerokosc¢ x gtebokos¢

1800 mm x 2000 mm

Tolerancja wykonania

-20mm/+20mm

Sciany szybu

Betonowy

Wymiary kabin: szerokos$¢ x gtebokos¢ x
wysokos¢

1100 mm x 1400 mm x 2100 mm

Drzwi kabinowe: szerokos$¢ x wysokos¢

900 mm x 2000 mm

Typ drzwi

Teleskopowe, 2 panelowe, Prawe

Informacje o statych strefach bezpieczenstwa

Ze wzgledu na brak mozliwosci zapewniania
statych stref bezpieczenistwa, wymagane jest
uzyskanie przez ZAMAWIAJACEGO wstepnej
akceptacji w Urzedzie Dozoru Technicznego
na zainstalowanie dzwigu z tymczasowymi
strefami bezpieczenstwa

Charakterystyka

Parametr

Zabezpieczenie drzwi kabinowych

Kurtyna swietlna

Wytrzymatos$¢ ogniowa drzwi szybowych

EN 81-58 E 120 [bezklasowe] Dotyczy 3 szt.

Potozenie przeciwwagi

Z prawej strony

Liczba dojs¢ do kabiny

1 Kabina bez przelotu

Naped i sterowanie

1KS (sterowanie zbiorcze gora-dét)

Potozenie szafy sterowej

Szafa sterowa niewidoczna, ukryta w lewej
oscieznicy drzwi szybowych, nie wymaga
dodatkowych nisz

Potozenie szafy sterowej

Przystanek 3.1

Moc silnika 4.6 kW

Typ zasilania TN-S (3L + PE + N)
Zasilanie gtéwne dzwigu 400V 50 Hz

Zasilanie oswietlenia 230V

Liczba jazd na godzine 120

Norma dzwigowa EN81-20/50, EN81-73
Charakterystyka Parametr
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Typ falownika

Falownik rekuperacyjny. Rozwigzanie pozwala
obnizy¢ poziom zuzywanej energii w
poréwnaniu do tradycyjnej technologii.

Funkcje komunikacji i tgcznosci

Interkom kabina-szafa sterowna, informacja
gtosowa w kabinie, linia bezprzewodowa
[CUBE], modut komunikacji [ETMA], modut
monitorujacy, alarm na dachu kabiny

Funkcje sterowania

RV2- Funkcja jazdy specjalnej: niezalezna
jazda z rezerwacjg kabiny oraz funkcjg
parkowania

FT- Automatyczne zamykanie drzwi po
uptywie okreslonego czasu

ASC1- Pietrowskazywacz pozycji kabiny
zlokalizowany w panelu dyspozycji w kabinie

LR- Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w
kabinie

LW- Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w
kabinie (zlokalizowana na przystanku)

VS- Informacja gtosowa w kabinie

AE3- Automatyczna ewakuacja do
najblizszego przystanku w przypadku zaniku
napiecia [BR1EU] Zjazd pozarowy zgodny z
EN81-73, zjazd do przystanku
ewakuacyjnego(przy wykorzystaniu zasilacza
podstawowego) i pozostanie na nim z
zamknietymi lub otwartymi drzwiami

tacznik kluczowy lub/i podtgczenie do
systemu SAP

Kalkulacja energetyczna

Klasa efektywnosci energetycznej VDI: A

Kategoria uzytkownika: 3

Liczba dni pracy w roku: 365

Zaopatrzenie w trybie czuwania: 46 W

Zaopatrzenie w trybie jazdy: 0.52 mWh/kgm

Kalkulowane roczne zuzycie energii: 1017.8
kwh

Zastrzezenie: Porownanie klas energetycznych
jest mozliwe tylko w przypadku wystepowania
identycznych warunkéw uzytkowania. Wedtug
wytycznych VDI 4707 cze$¢ 1 mogg pojawic
sie odchylenia do +/- 20% w wyniku
rozproszenia i niewielkich zmian w
ustawieniach. Nowa referencja: VDI 4707
Czesc 1 (2009)

Specyfikacja dekoracji

01 Linia wystroju

Times Square

02 Typ sufitu i oswietlenia

Linie, Stal nierdzewna szczotkowana [AlSI441]

03 Drzwi kabinowe

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne
[AISI304]
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04 Boczne sciany kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne
[AISI441]

05 Tylna sciana kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne
[AISI441]

06 Podtoga Czarna wyktadzina antyposlizgowa R9
Zlicowana, Stal nierdzewna szlifowana
07 Cokoty [AISI441]

08 Panel dyspozycji

Linea 100, Panel na potowe wysokosci kabiny

09 Wykonczenie drzwi szybowych

Stal nierdzewna szczotkowana [AISI441]

Prosta, Stal nierdzewna szczotkowana

10 Porecz [AISI304], Tylna $ciana

Na petng wysokosé, sSrodkowy panel tylnej
11 Lustro sciany, szerokos¢ 500mm
Oswietlenie LED

Frontowa $ciana kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne
[AISI304]

Panel dyspozycji

Stal nierdzewna AISI304 szczotkowana K320,
Wyswietlacz matrycowy

Typ przyciskow

Mechaniczne, stal nierdzewna [AISI304],
oznaczenie alfabetem Braille'a

Typ stacyjki

Kaba 1065

Typ stacyjki w panelu dyspozycji

JRVPC-facznik blokowania otwartych drzwi
[RVPC]

Typ kasety wezwan

Stal nierdzewna AISI304, szczotkowana K320,
w oscieznicy pionowy, wyswietlacz
zintegrowany z kasetg wezwan, na wszystkich
przystankach pietrowskazywacze

Liczba luster

Liczba poreczy

Prég drzwi kabinowych

Aluminium

Prég drzwi szybowych

Aluminium

Rozmiar oscieznicy drzwi szybowych

120 mm x 60 mm

Oznaczenie dzwigu w dokumentacji

12, Budynek 2

Istniejgcy dzwig do wymiany

Dzwig nr fabr. 38/2UD/2006, rok produkcji
2007, UDT 3103002004

Charakterystyka Parametr
Pozycja 200 2148404

Typ dzwigu Dzwig osobowy
Udzwig nominalny/Liczba oséb 630 kg/8
Predkos¢ nominalna 1.0 m/s

Liczba przystankéw/dojs¢ do kabiny 3/3(0,1,2)
Przystanek podstawowy 1(0)

Wysokos¢ podnoszenia 9.8 m

Maszynownia

Bez maszynowni [MRL]

Wysokos¢ nadszybia

3530 mm do spodu zaczepéw montazowych
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Gtebokos¢ podszybia 1590 mm

Wymiary szybu: szerokos¢ x gtebokos¢ 1800 mm x 2000 mm

Tolerancja wykonania -20mm/+20mm

Sciany szybu Betonowy

Wymiary kabin: szerokos$¢ x gtebokos¢ x

wysokos¢ 1100 mm x 1400 mm x 2100 mm
Drzwi kabinowe: szerokos$¢ x wysokos¢ 900 mm x 2000 mm

Typ drzwi Teleskopowe, 2 panelowe, Prawe

Ze wzgledu na brak mozliwosci zapewniania
statych stref bezpieczenstwa, wymagane jest
uzyskanie przez ZAMAWIAJACEGO wstepnej
akceptacji w Urzedzie Dozoru Technicznego
na zainstalowanie dzwigu z tymczasowymi
strefami bezpieczenstwa

Informacje o statych strefach bezpieczenstwa

Zabezpieczenie drzwi kabinowych Kurtyna $wietlna
Wytrzymatos$¢ ogniowa drzwi szybowych EN 81-58 E 120 [bezklasowe] Dotyczy 3 szt.
Potozenie przeciwwagi Z prawej strony
Liczba dojs¢ do kabiny 1 Kabina bez przelotu
Naped i sterowanie 1KS (sterowanie zbiorcze géra-dot)
Szafa sterowa niewidoczna, ukryta w lewej
Potozenie szafy sterowe;j oscieznicy drzwi szybowych, nie wymaga
dodatkowych nisz
Potozenie szafy sterowej Przystanek 3.1
Moc silnika 4.6 kW
Typ zasilania TN-S (3L + PE + N)
Zasilanie gtéwne dzwigu 400 V 50 Hz
Zasilanie oswietlenia 230V
Liczba jazd na godzine 120
Norma dzwigowa EN81-20/50, EN81-73
Charakterystyka Parametr

Falownik rekuperacyjny. Rozwigzanie pozwala
Typ falownika obnizy¢ poziom zuzywanej energii w
porownaniu do tradycyjnej technologii.

Interkom kabina-szafa sterowna, informacja
gtosowa w kabinie, linia bezprzewodowa
[CUBE], modut komunikacji [ETMA], modut
monitorujacy, alarm na dachu kabiny

Funkcje komunikacji i tgcznosci

RV2- Funkcja jazdy specjalnej: niezalezna
jazda z rezerwacjg kabiny oraz funkcja
parkowania

FT- Automatyczne zamykanie drzwi po
Funkcje sterowania uptywie okreslonego czasu

ASC1- Pietrowskazywacz pozycji kabiny
zlokalizowany w panelu dyspozycji w kabinie

LR- Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w
kabinie
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LW- Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w
kabinie (zlokalizowana na przystanku)

VS- Informacja gtosowa w kabinie

AE3- Automatyczna ewakuacja do
najblizszego przystanku w przypadku zaniku
napiecia [BR1EU] Zjazd pozarowy zgodny z
EN81-73, zjazd do przystanku
ewakuacyjnego(przy wykorzystaniu zasilacza
podstawowego) i pozostanie na nim z
zamknietymi lub otwartymi drzwiami

tacznik kluczowy lub/i podtgczenie do
systemu SAP

Kalkulacja energetyczna

Klasa efektywnosci energetycznej VDI: A

Kategoria uzytkownika: 3

Liczba dni pracy w roku: 365

Zaopatrzenie w trybie czuwania: 46 W

Zaopatrzenie w trybie jazdy: 0.52 mWh/kgm

Kalkulowane roczne zuzycie energii: 1017.8
kWh

Zastrzezenie: Pordwnanie klas energetycznych
jest mozliwe tylko w przypadku wystepowania
identycznych warunkdéw uzytkowania. Wedtug
wytycznych VDI 4707 cze$¢ 1 moga pojawic
sie odchylenia do +/- 20% w wyniku
rozproszenia i niewielkich zmian w
ustawieniach. Nowa referencja: VDI 4707
Czes¢ 1 (2009)

Specyfikacja dekoacji

01 Linia wystroju

Times Square

02 Typ sufitu i oswietlenia

Linie, Stal nierdzewna szczotkowana [AISI441]

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne

03 Drzwi kabinowe [AISI304]
Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne
04 Boczne sciany kabiny [AISI441]

05 Tylna sciana kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne
[AISI441]

06 Podtoga Czarna wykfadzina antyposlizgowa R9
Zlicowana, Stal nierdzewna szlifowana
07 Cokoty [AISI441]

08 Panel dyspozycji

Linea 100, Panel na potowe wysokosci kabiny

09 Wykonczenie drzwi szybowych

Stal nierdzewna szczotkowana [AlISI441]

Prosta, Stal nierdzewna szczotkowana

10 Porecz [AISI304], Tylna $ciana

Na petng wysokosé, sSrodkowy panel tylnej
11 Lustro sciany, szerokos¢ 500mm
Oswietlenie LED

Frontowa sciana kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne
[AISI304]
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Panel dyspozycji

Stal nierdzewna AISI304 szczotkowana K320,
Wyswietlacz matrycowy

Typ przyciskéw

Mechaniczne, stal nierdzewna [AISI304],
oznaczenie alfabetem Braille'a

Typ stacyjki

Kaba 1065

Typ stacyjki w panelu dyspozycji

JRVPC-facznik blokowania otwartych drzwi
[RVPC]

Typ kasety wezwan

Stal nierdzewna AlSI304, szczotkowana K320,
w oscieznicy pionowy, wyswietlacz
zintegrowany z kasetg wezwan, na wszystkich
przystankach pietrowskazywacze

Liczba luster

Liczba poreczy

Prég drzwi kabinowych

Aluminium

Prog drzwi szybowych

Aluminium

Rozmiar oscieznicy drzwi szybowych

120 mm x 60 mm

Zdjecie nr 11 — przystanek parter windy nr 11i12 w budynku B2
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Zdjecie nr 12— przystanek pietro | windy nr 11i 12 w budynku B2

Zdjecie nr 13 — przystanek pietro Il windy nr 11 i 12 w budynku B2

Projekt budowlano-wykonawczy — Wymiana (remont) urzgdzen dzwigowych w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorostych w Toruniu
Inwestor: Wojewddzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. $Sw. Jézefa 53-59, 87-100 Torun
-30-



Oznaczenie dzwigu w dokumentacji

10, Budynek 7

Istniejacy dzwig do wymiany

Dzwig nr fabr. 780/0/98, rok produkcji 1998, UDT
3103001392

Charakterystyka Parametr
Pozycja 300 2148410

Typ dZwigu DZwig osobowy
Udzwig nominalny/Liczba osob 1150 kg/ 15
Predko$¢é nominalna 1.0 m/s

Liczba przystankow/dojs¢ do kabiny 3/3(-1,0,1)
Przystanek podstawowy 2 (0)

Wysokos¢ podnoszenia 6.04 m

Maszynownia

Bez maszynowni [MRL]

Wysokos¢ nadszybia

3660 mm do spodu zaczepéw montazowych

Gtebokosé podszybia

1620 mm

Wymiary szybu: szerokosc¢ x gtebokos¢

2150mm x 2180 mm

Tolerancja wykonania

-20mm/+20mm

Sciany szybu

Betonowy

Wymiary kabin: szerokos$¢ x gtebokosc x
wysokos¢

1500 mm x 1800 mm x 2100 mm

Drzwi kabinowe: szerokos¢ x wysokos¢

1100 mm x 2000 mm

Typ drzwi

Teleskopowe, 2 panelowe, Prawe

Informacje o statych strefach bezpieczeristwa

Ze wzgledu na brak mozliwosci zapewniania
statych stref bezpieczenstwa, wymagane jest
uzyskanie przez ZAMAWIAJACEGO wstepnej
akceptacji w Urzedzie Dozoru Technicznego na
zainstalowanie dzwigu z tymczasowymi strefami
bezpieczenstwa

Zabezpieczenie drzwi kabinowych

Kurtyna swietlna

Wytrzymatos$¢ ogniowa drzwi szybowych

EN 81-58 E 120 [bezklasowe] Dotyczy 3 szt.

Potozenie przeciwwagi

Z prawej strony

Liczba dojs¢ do kabiny

1 Kabina bez przelotu

Naped i sterowanie

1KS (sterowanie zbiorcze géra-dot)

Potozenie szafy sterowej

Szafa sterowa niewidoczna, ukryta w lewej
oscieznicy drzwi szybowych, nie wymaga
dodatkowych nisz

Potozenie szafy sterowej

Przystanek 3.1

Moc silnika 7.8 kW

Typ zasilania TN-S (3L + PE + N)
Zasilanie gtéwne dzwigu 400V 50 Hz

Zasilanie oswietlenia 230V

Liczba jazd na godzine 120

Norma dzwigowa EN81-20/50, EN81-73
Charakterystyka Parametr

Typ falownika

Falownik rekuperacyjny. Rozwigzanie pozwala
obnizy¢ poziom zuzywanej energii w poréwnaniu
do tradycyjnej technologii.
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Interkom kabina-szafa sterowna, informacja
gtosowa w kabinie, linia bezprzewodowa [CUBE],
modut komunikacji [ETMA], modut monitorujacy,
alarm na dachu kabiny

Funkcje komunikacji i tgcznosci

RV2- Funkcja jazdy specjalnej: niezalezna jazda z
rezerwacjg kabiny oraz funkcja parkowania

FT- Automatyczne zamykanie drzwi po uptywie
okreslonego czasu

ASC1- Pietrowskazywacz pozycji kabiny
zlokalizowany w panelu dyspozycji w kabinie

LR- Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w
kabinie

LW- Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w
Funkcje sterowania kabinie (zlokalizowana na przystanku)

VS- Informacja gtosowa w kabinie

AE3- Automatyczna ewakuacja do najblizszego
przystanku w przypadku zaniku napiecia [BR1EU]
Zjazd pozarowy zgodny z EN81-73, zjazd do
przystanku ewakuacyjnego(przy wykorzystaniu
zasilacza podstawowego) i pozostanie na nim z
zamknietymi lub otwartymi drzwiami

tacznik kluczowy lub/i podtaczenie do systemu
SAP

Klasa efektywnosci energetycznej VDI: A

Kategoria uzytkownika: 3

Liczba dni pracy w roku: 365

Zaopatrzenie w trybie czuwania: 46 W

Zaopatrzenie w trybie jazdy: 0.48 mWh/kgm

Kalkulowane roczne zuzycie energii: 1470.9 kWh

Kalkulacja energetyczna
Zastrzezenie: Porédwnanie klas energetycznych

jest mozliwe tylko w przypadku wystepowania
identycznych warunkéw uzytkowania. Wedtug
wytycznych VDI 4707 cze$¢ 1 mogg pojawic sie
odchylenia do +/- 20% w wyniku rozproszenia i
niewielkich zmian w ustawieniach. Nowa
referencja: VDI 4707 Czes$¢ 1 (2009)

Specyfikacja dekoracji

01 Linia wystroju Times Square

02 Typ sufitu i oswietlenia Linie, Stal nierdzewna szczotkowana [AlSI441]
03 Drzwi kabinowe Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AISI304]
04 Boczne sciany kabiny Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AlISI441]
05 Tylna Sciana kabiny Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AlISI441]
06 Podtoga Czarna wyktadzina antyposlizgowa R9

07 Cokoty Zlicowana, Stal nierdzewna szlifowana [AlSI441]
08 Panel dyspozycji Linea 100, Panel na potowe wysokosci kabiny
09 Wykonczenie drzwi szybowych Stal nierdzewna szczotkowana [AlSI441]
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Prosta, Stal nierdzewna szczotkowana [AISI304],

10 Porecz Tylna Sciana

Na petng wysokosé, Srodkowy panel tylnej Sciany,
11 Lustro szerokos$¢ 500mm
Oswietlenie LED

Frontowa $ciana kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AISI304]

Panel dyspozycji

Stal nierdzewna AISI304 szczotkowana K320,
Wyswietlacz matrycowy

Typ przyciskdéw

Mechaniczne, stal nierdzewna [AlISI304],
oznaczenie alfabetem Braille'a

Typ stacyjki

Kaba 1065

Typ stacyjki w panelu dyspozycji

JRVPC-facznik blokowania otwartych drzwi
[RVPC]

Typ kasety wezwan

Stal nierdzewna AlSI304, szczotkowana K320, w
oscieznicy pionowy, wyswietlacz zintegrowany z
kasetg wezwan, na wszystkich przystankach
pietrowskazywacze

Liczba luster 1
Liczba poreczy 1
Prég drzwi kabinowych Aluminium
Prog drzwi szybowych Aluminium

Rozmiar oscieznicy drzwi szybowych

120 mm x 60 mm

Zdjecie nr 14 — przystanek parter winda nr 10, budynek B7
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Oznaczenie dzwigu w dokumentacji 15, Budynek nr 7 (Sterylizacja)

- o . Dzwig nr fabr. 53127, rok produkcji 1998, UDT
Istniejgcy dZzwig do wymiany

3103901068
Udzwig 100 kg
Predkos¢ podnoszenia 0.45m/s
Wysokos¢ podnoszenia 3.5m
llos¢ przystankow 2
llos¢ dojsé 2
nieprzelotowa o wymiarach: gt. 800 mm, wys. 800
Kabina mm
Wysokos¢ podnoszenia 3.5m
Drzwi szybowe gilotynowe o wym. 800 x H800 mm

na wysokosci 700 mm (prég na wysokosci 900 mm

Prog drzwi >
wymaga 2900 mm nadszybia)

minimalne wymiary otworu w stropie niezbedne
do wstawienia konstrukcji nos$nej szybu:

Maszynownia gérna w szybie —
szerokos$¢ 1120 mm

gtebokos$¢ 980 mm

Minimalna wysokos¢ nadszybia gérnej
kondygnacji 2700 mm

Minimalna gtebokos¢ podszybia |- mm

kabina z wyjmowang pdétka, drzwi szybowe i drzwi

Standard wykonania s e ) )
do maszynowni ze stali nierdzewnej szczotkowanej

Moc silnika wyciggarki: 0,75KW

Oznaczenie dzwigu w dokumentacji 6, Budynek 9 (kuchnia)

Istniejacy diwig do wymiany Dzwig nr fabr. 776, rok produkcji 1998 UDT
3103001389

Udzwig nominalny/Liczba oséb 1150 kg/ 15

Predko$¢ nominalna 1.0m/s

Liczba przystankéw/dojs¢ do kabiny 2/2 (-1,0)

Przystanek podstawowy 2 (0)

Wysokosc podnoszenia 3.0m

Maszynownia Bez maszynowni [MRL]

Wysokos¢ nadszybia 3650 mm do spodu zaczepdw montazowych

Gtebokos¢ podszybia 1780 mm

Wymiary szybu: szerokosé x gtebokos¢ 2190mm x 2180 mm

Tolerancja wykonania -20mm/+20mm

Sciany szybu Betonowy

Wymiary kabin: szerokos¢ x gtebokos¢ x

wysokos¢ 1500 mm x 1800 mm x 2100 mm

Drzwi kabinowe: szerokos$¢ x wysokos¢ 1100 mm x 2000 mm

Typ drzwi Teleskopowe, 2 panelowe, Prawe
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Informacje o statych strefach bezpieczenstwa

Ze wzgledu na brak mozliwosci zapewniania
statych stref bezpieczenstwa, wymagane jest
uzyskanie przez ZAMAWIAJACEGO wstepnej
akceptacji w Urzedzie Dozoru Technicznego na
zainstalowanie dZzwigu z tymczasowymi strefami
bezpieczenstwa

Projekt: Szpital Dzieciecy w Toruniu

Charakterystyka

Parametr

Zabezpieczenie drzwi kabinowych

Kurtyna swietlna

Wytrzymatos¢ ogniowa drzwi szybowych

EN 81-58 E 120 [bezklasowe] Dotyczy 2 szt.

Potozenie przeciwwagi

Z prawej strony

Liczba dojs¢ do kabiny

1 Kabina bez przelotu

Naped i sterowanie

2KS (sterowanie zbiorcze gora-dét w grupie,
duplex)

Potozenie szafy sterowej

Szafa sterowa niewidoczna, ukryta w lewej
oscieznicy drzwi szybowych, nie wymaga
dodatkowych nisz

Potozenie szafy sterowej

Przystanek 2.1

Moc silnika 7.8 kW

Typ zasilania TN-S (3L + PE + N)
Zasilanie gtéwne dzwigu 400V 50 Hz

Zasilanie oswietlenia 230V

Liczba jazd na godzine 120

Norma dzwigowa EN81-20/50, EN81-73
Charakterystyka Parametr

Typ falownika

Falownik rekuperacyjny. Rozwigzanie pozwala
obnizy¢ poziom zuzywanej energii w poréwnaniu
do tradycyjnej technologii.

Funkcje komunikacji i tgcznosci

Interkom kabina-szafa sterowna, informacja
gtosowa w kabinie, linia bezprzewodowa [CUBE],
modut komunikacji [ETMA], modut monitorujacy,
alarm na dachu kabiny

Funkcje sterowania

RV2- Funkcja jazdy specjalnej: niezalezna jazda z
rezerwacjg kabiny oraz funkcjg parkowania

FT- Automatyczne zamykanie drzwi po uptywie
okreslonego czasu

ASC1- Pietrowskazywacz pozycji kabiny
zlokalizowany w panelu dyspozycji w kabinie

LR- Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w kabinie

LW- Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w kabinie
(zlokalizowana na przystanku)

VS- Informacja gtosowa w kabinie
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AE3- Automatyczna ewakuacja do najblizszego
przystanku w przypadku zaniku napiecia [BR1EU]
Zjazd pozarowy zgodny z EN81-73, zjazd do
przystanku ewakuacyjnego(przy wykorzystaniu
zasilacza podstawowego) i pozostanie na nim z
zamknietymi lub otwartymi drzwiami

tacznik kluczowy lub/i podtaczenie do systemu SAP

Kalkulacja energetyczna

Klasa efektywnosci energetycznej VDI: A

Kategoria uzytkownika: 3

Liczba dni pracy w roku: 365

Zaopatrzenie w trybie czuwania: 46 W

Zaopatrzenie w trybie jazdy: 0.48 mWh/kgm

Kalkulowane roczne zuzycie energii: 1470.9 kWh

Zastrzezenie: Pordwnanie klas energetycznych jest
mozliwe tylko w przypadku wystepowania
identycznych warunkéw uzytkowania. Wedtug
wytycznych VDI 4707 cze$é 1 mogg pojawic sie
odchylenia do +/- 20% w wyniku rozproszenia i
niewielkich zmian w ustawieniach. Nowa
referencja: VDI 4707 Czes¢ 1 (2009)

Specyfikacja dekoacji

01 Linia wystroju

Times Square

02 Typ sufitu i o$wietlenia

Linie, Stal nierdzewna szczotkowana [AlSI441]

03 Drzwi kabinowe

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AISI304]

04 Boczne sciany kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AlISI441]

05 Tylna $ciana kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AlSI441]

06 Podtoga

Czarna wyktadzina antyposlizgowa R9

07 Cokoty

Zlicowana, Stal nierdzewna szlifowana [AlSI441]

08 Panel dyspozycji

Linea 100, Panel na potowe wysokosci kabiny

09 Wykonczenie drzwi szybowych

Stal nierdzewna szczotkowana [AlSI441]

Prosta, Stal nierdzewna szczotkowana [AlISI304],

10 Porecz Tylna Sciana

Na petng wysokosé, sSrodkowy panel tylnej sciany,
11 Lustro szerokos$¢ 500mm
Oswietlenie LED

Frontowa $ciana kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AISI304]

Panel dyspozycji

Stal nierdzewna AISI304 szczotkowana K320,
Wyswietlacz matrycowy

Typ przyciskow

Mechaniczne, stal nierdzewna [AISI304],
oznaczenie alfabetem Braille'a

Typ stacyjki

Kaba 1065

Typ stacyjki w panelu dyspozycji

JRVPC-facznik blokowania otwartych drzwi [RVPC]
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Typ kasety wezwan

Stal nierdzewna AlSI304, szczotkowana K320, w
oscieznicy pionowy, wyswietlacz zintegrowany z
kaseta wezwan, na wszystkich przystankach
pietrowskazywacze

Liczba luster

Liczba poreczy

Prég drzwi kabinowych

Aluminium

Prog drzwi szybowych

Aluminim

Rozmiar oscieznicy drzwi szybowych

120 mm x 60 mm

Oznaczenie dzwigu w dokumentacji

7, Budynek 9 (kuchnia)

Istniejgcy dzwig do wymiany

Dzwig nr fabr. 777, rok produkcji 1998 UDT
3103001390

Udzwig nominalny/Liczba oséb 1150 kg/ 15
Predko$é nominalna 1.0 m/s
Liczba przystankdéw/dojs¢ do kabiny 2/2 (-1,0)
Przystanek podstawowy 2 (0)
Wysokos¢ podnoszenia 30m

Maszynownia

Bez maszynowni [MRL]

Wysokos¢ nadszybia

3650 mm do spodu zaczepéw montazowych

Gtebokos¢ podszybia

1780 mm

Wymiary szybu: szerokos¢ x gtebokos¢

2190mm x 2180 mm

Tolerancja wykonania

-20mm/+20mm

Sciany szybu

Betonowy

Wymiary kabin: szerokos¢ x gtebokos¢ x
wysokos¢

1500 mm x 1800 mm x 2100 mm

Drzwi kabinowe: szerokos$¢ x wysokos¢

1100 mm x 2000 mm

Typ drzwi

Teleskopowe, 2 panelowe, Prawe

Informacje o statych strefach bezpieczenstwa

Ze wzgledu na brak mozliwosci zapewniania
statych stref bezpieczerstwa, wymagane jest
uzyskanie przez ZAMAWIAJACEGO wstepnej
akceptacji w Urzedzie Dozoru Technicznego na
zainstalowanie dZzwigu z tymczasowymi strefami
bezpieczenstwa

Zabezpieczenie drzwi kabinowych

Kurtyna swietlna

Wytrzymatos¢ ogniowa drzwi szybowych

EN 81-58 E 120 [bezklasowe] Dotyczy 2 szt.

Potozenie przeciwwagi

Z prawej strony

Liczba dojs¢ do kabiny

1 Kabina bez przelotu

Naped i sterowanie

2KS (sterowanie zbiorcze géra-dét w grupie,
duplex)

Potozenie szafy sterowej

Szafa sterowa niewidoczna, ukryta w lewej
oscieznicy drzwi szybowych, nie wymaga
dodatkowych nisz

Potozenie szafy sterowej

Przystanek 2.1

Moc silnika

7.8 kW
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Typ zasilania

TN-S (3L+ PE + N)

Zasilanie gtdwne dzwigu 400V 50 Hz

Zasilanie oswietlenia 230V

Liczba jazd na godzine 120

Norma dzwigowa EN81-20/50, EN81-73
Charakterystyka Parametr

Typ falownika

Falownik rekuperacyjny. Rozwigzanie pozwala
obnizy¢ poziom zuzywanej energii w poréwnaniu
do tradycyjnej technologii.

Funkcje komunikacji i tagcznosci

Interkom kabina-szafa sterowna, informacja
gtosowa w kabinie, linia bezprzewodowa [CUBE],
modut komunikacji [ETMA], modut monitorujacy,
alarm na dachu kabiny

Funkcje sterowania

RV2- Funkcja jazdy specjalnej: niezalezna jazda z
rezerwacjg kabiny oraz funkcjg parkowania

FT- Automatyczne zamykanie drzwi po uptywie
okreslonego czasu

ASC1- Pietrowskazywacz pozycji kabiny
zlokalizowany w panelu dyspozycji w kabinie

LR- Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w kabinie

LW- Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w kabinie
(zlokalizowana na przystanku)

VS- Informacja gtosowa w kabinie

AE3- Automatyczna ewakuacja do najblizszego
przystanku w przypadku zaniku napiecia [BR1EU]
Zjazd pozarowy zgodny z EN81-73, zjazd do
przystanku ewakuacyjnego(przy wykorzystaniu
zasilacza podstawowego) i pozostanie na nim z
zamknietymi lub otwartymi drzwiami

tacznik kluczowy lub/i podtgczenie do systemu SAP

Specyfikacja dekoracji

01 Linia wystroju

Times Square

02 Typ sufitu i oSwietlenia

Linie, Stal nierdzewna szczotkowana [AlSI441]

03 Drzwi kabinowe

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AISI304]

04 Boczne sciany kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AlSI441]

05 Tylna Sciana kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AlISI441]

06 Podtoga

Czarna wyktadzina antyposlizgowa R9

07 Cokoty

Zlicowana, Stal nierdzewna szlifowana [AlISI441]

08 Panel dyspozycji

Linea 100, Panel na potowe wysokosci kabiny

09 Wykonczenie drzwi szybowych

Stal nierdzewna szczotkowana [AlSI441]

Prosta, Stal nierdzewna szczotkowana [AlISI304],

10 Porecz Tylna $ciana

Na petng wysokosé, sSrodkowy panel tylnej $ciany,
11 Lustro szeroko$¢ 500mm
Oswietlenie LED
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Frontowa $ciana kabiny Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AISI304]

Stal nierdzewna AISI304 szczotkowana K320,

Panel dyspozycji Wyswietlacz matrycowy
Mechaniczne, stal nierdzewna [AISI304],
Typ przyciskow oznaczenie alfabetem Braille'a
Typ stacyjki Kaba 1065
Typ stacyjki w panelu dyspozycji JRVPC-facznik blokowania otwartych drzwi [RVPC]

Stal nierdzewna AlSI304, szczotkowana K320, w
Typ kasety wezwar oscieznicy pionowy, wyswietlacz zintegrowany z
kasetg wezwan, na wszystkich przystankach
pietrowskazywacze

Liczba luster

Liczba poreczy

Prég drzwi kabinowych Aluminium
Prog drzwi szybowych Aluminium
Rozmiar oscieznicy drzwi szybowych 120 mm x 60 mm

Zdjecie nr 15 — przystanek piwnica windy nr 6 i 7, budynek B9
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Zdjecie nr 16 — przystanek parter windy nr 6 i 7, budynek B9

Oznaczenie dzwigu w dokumentacji

8, Budynek nr 9 (kuchnia)

Istniejgcy dzwig do wymiany

Dzwig nr fabr. 778, rok produkcji 1998, UDT
3103001388

Pozycja 100 2148413

600 Dzwig osobowy
Udzwig nominalny/Liczba osdb 1150 kg/ 15
Predkos¢ nominalna 1.0 m/s

Liczba przystankéw/dojs¢ do kabiny 2/2(-1,0)
Przystanek podstawowy 2 (0)

Wysokos¢ podnoszenia 3.0m

Maszynownia

Bez maszynowni [MRL]

Wysokos¢ nadszybia

3640 mm do spodu zaczepéw montazowych

Gtebokos¢ podszybia

1600 mm

Wymiary szybu: szerokos¢ x gtebokos¢

2220mm x 2200 mm

Tolerancja wykonania

-20mm/+20mm

Sciany szybu

Betonowy

Wymiary kabin: szerokos$¢ x gtebokos¢ x
wysokosc

1500 mm x 1800 mm x 2100 mm

Drzwi kabinowe: szerokos¢ x wysokos¢

1100 mm x 2000 mm

Typ drzwi

Teleskopowe, 2 panelowe, Prawe
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Informacje o statych strefach bezpieczeristwa

Ze wzgledu na brak mozliwosci zapewniania
statych stref bezpieczerstwa, wymagane jest
uzyskanie przez ZAMAWIAJACEGO wstepnej
akceptacji w Urzedzie Dozoru Technicznego na
zainstalowanie dzwigu z tymczasowymi strefami
bezpieczenstwa

Zabezpieczenie drzwi kabinowych

Kurtyna $wietlna

Wytrzymatos$¢ ogniowa drzwi szybowych

EN 81-58 E 120 [bezklasowe] Dotyczy 2 szt.

Potozenie przeciwwagi

Z prawej strony

Liczba dojs¢ do kabiny

1 Kabina bez przelotu

Naped i sterowanie

2KS (sterowanie zbiorcze gora-doét w grupie,
duplex)

Potozenie szafy sterowej

Szafa sterowa niewidoczna, ukryta w lewej
oscieznicy drzwi szybowych, nie wymaga
dodatkowych nisz

Potozenie szafy sterowe;j

Przystanek 2.1

Moc silnika 7.8 kW

Typ zasilania TN-S (3L + PE + N)
Zasilanie gtéwne dzwigu 400 V 50 Hz

Zasilanie oswietlenia 230V

Liczba jazd na godzine 120

Norma dzwigowa EN81-20/50, EN81-73
Charakterystyka Parametr

Typ falownika

Falownik rekuperacyjny. Rozwigzanie pozwala
obnizy¢ poziom zuzywanej energii w poréwnaniu
do tradycyjnej technologii.

Funkcje komunikacji i tgcznosci

Interkom kabina-szafa sterowna, informacja
gtosowa w kabinie, linia bezprzewodowa [CUBE],
modut komunikacji [ETMA], modut monitorujacy,
alarm na dachu kabiny

Funkcje sterowania

RV2- Funkcja jazdy specjalnej: niezalezna jazda z
rezerwacjg kabiny oraz funkcjg parkowania

FT- Automatyczne zamykanie drzwi po uptywie
okreslonego czasu

ASC1- Pietrowskazywacz pozycji kabiny
zlokalizowany w panelu dyspozycji w kabinie

LR- Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w kabinie

LW- Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w kabinie
(zlokalizowana na przystanku)

VS- Informacja gtosowa w kabinie

AE3- Automatyczna ewakuacja do najblizszego
przystanku w przypadku zaniku napiecia [BR1EU]
Zjazd pozarowy zgodny z EN81-73, zjazd do
przystanku ewakuacyjnego(przy wykorzystaniu
zasilacza podstawowego) i pozostanie na nim z
zamknietymi lub otwartymi drzwiami

Projekt budowlano-wykonawczy — Wymiana (remont) urzagdzen dzwigowych w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorostych w Toruniu
Inwestor: Wojewddzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. $Sw. Jézefa 53-59, 87-100 Torun

-41-




tacznik kluczowy lub/i podtgczenie do systemu SAP

Specyfikacja dekoacji

01 Linia wystroju

Times Square

02 Typ sufitu i oswietlenia

Linie, Stal nierdzewna szczotkowana [AISI441]

03 Drzwi kabinowe

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AISI304]

04 Boczne sciany kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AlISI441]

05 Tylna sciana kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AlISI441]

06 Podtoga

Czarna wyktadzina antyposlizgowa R9

07 Cokoty

Zlicowana, Stal nierdzewna szlifowana [AISI441]

08 Panel dyspozycji

Linea 100, Panel na potowe wysokosci kabiny

09 Wykonczenie drzwi szybowych

Stal nierdzewna szczotkowana [AISI441]

Prosta, Stal nierdzewna szczotkowana [AlISI304],

10 Porecz Tylna Sciana

Na petng wysokosé, srodkowy panel tylnej sciany,
11 Lustro szerokos¢ 500mm
Oswietlenie LED

Frontowa sciana kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AISI304]

Panel dyspozycji

Stal nierdzewna AISI304 szczotkowana K320,
Wyswietlacz matrycowy

Typ przyciskow

Mechaniczne, stal nierdzewna [AISI304],
oznaczenie alfabetem Braille'a

Typ stacyjki

Kaba 1065

Typ stacyjki w panelu dyspozycji

JRVPC-facznik blokowania otwartych drzwi [RVPC]

Typ kasety wezwan

Stal nierdzewna AISI304, szczotkowana K320, w
oscieznicy pionowy, wyswietlacz zintegrowany z
kasetg wezwan, na wszystkich przystankach
pietrowskazywacze

Liczba luster

Liczba poreczy

Prég drzwi kabinowych

Aluminium

Prég drzwi szybowych

Aluminium

Rozmiar oscieznicy drzwi szybowych

120 mm x 60 mm

Oznaczenie dzwigu w dokumentacji

9, Budynek nr 9 (kuchnia)

Istniejgcy dzwig do wymiany

Dzwig nr fabr. 779, rok produkcji 1998, UDT
3103001391

Udzwig nominalny/Liczba os6b 1150 kg/ 15
Predko$¢ nominalna 1.0 m/s
Liczba przystankéw/dojs¢ do kabiny 2/2 (-1, 0)
Przystanek podstawowy 2 (0)
Wysokos¢ podnoszenia 3.0m

Maszynownia

Bez maszynowni [MRL]

Wysokos¢ nadszybia

3640 mm do spodu zaczepéw montazowych

Gtebokos¢ podszybia

1600 mm
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Wymiary szybu: szerokosc¢ x gtebokos¢

2220mm x 2200 mm

Tolerancja wykonania

-20mm/+20mm

Sciany szybu

Betonowy

Wymiary kabin: szerokos$¢ x gtebokosc¢ x
wysokos¢

1500 mm x 1800 mm x 2100 mm

Drzwi kabinowe: szerokos¢ x wysokos¢

1100 mm x 2000 mm

Typ drzwi

Teleskopowe, 2 panelowe, Prawe

Informacje o statych strefach bezpieczeristwa

Ze wzgledu na brak mozliwosci zapewniania
statych stref bezpieczerstwa, wymagane jest
uzyskanie przez ZAMAWIAJACEGO wstepnej
akceptacji w Urzedzie Dozoru Technicznego na
zainstalowanie dzwigu z tymczasowymi strefami
bezpieczenstwa

Zabezpieczenie drzwi kabinowych

Kurtyna $wietlna

Wytrzymatos$¢ ogniowa drzwi szybowych

EN 81-58 E 120 [bezklasowe] Dotyczy 2 szt.

Potozenie przeciwwagi

Z prawej strony

Liczba dosc do kabiny

1 Kabina bez przelotu

Naped i sterowanie

2KS (sterowanie zbiorcze géra-doét w grupie,
duplex)

Potozenie szafy sterowej

Szafa sterowa niewidoczna, ukryta w lewej
oscieznicy drzwi szybowych, nie wymaga
dodatkowych nisz

Potozenie szafy sterowe;j

Przystanek 2.1

Moc silnika 7.8 kW

Typ zasilania TN-S (3L + PE + N)
Zasilanie gtéwne dzwigu 400 V 50 Hz

Zasilanie oswietlenia 230V

Liczba jazd na godzine 120

Norma dzwigowa EN81-20/50, EN81-73
Charakterystyka Parametr

Typ falownika

Falownik rekuperacyjny. Rozwigzanie pozwala
obnizy¢ poziom zuzywanej energii w poréwnaniu
do tradycyjnej technologii.

Funkcje komunikacji i tgcznosci

Interkom kabina-szafa sterowna, informacja
gtosowa w kabinie, linia bezprzewodowa [CUBE],
modut komunikacji [ETMA], modut monitorujacy,
alarm na dachu kabiny

Funkcje sterowania

RV2- Funkcja jazdy specjalnej: niezalezna jazda z
rezerwacjg kabiny oraz funkcjg parkowania

FT- Automatyczne zamykanie drzwi po uptywie
okreslonego czasu

ASC1- Pietrowskazywacz pozycji kabiny
zlokalizowany w panelu dyspozycji w kabinie

LR- Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w kabinie

LW- Sygnalizacja dalszego kierunku jazdy w kabinie
(zlokalizowana na przystanku)

VS- Informacja gtosowa w kabinie
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AE3- Automatyczna ewakuacja do najblizszego
przystanku w przypadku zaniku napiecia [BR1EU]
Zjazd pozarowy zgodny z EN81-73, zjazd do
przystanku ewakuacyjnego(przy wykorzystaniu
zasilacza podstawowego) i pozostanie na nim z
zamknietymi lub otwartymi drzwiami

tacznik kluczowy lub/i podtaczenie do systemu SAP

Specyfikacja dekoracji

01 Linia wystroju

Times Square

02 Typ sufitu i oswietlenia

Linie, Stal nierdzewna szczotkowana [AISI441]

03 Drzwi kabinowe

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AISI304]

04 Boczne sciany kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AlISI441]

05 Tylna sciana kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AlISI441]

06 Podtoga

Czarna wyktadzina antyposlizgowa R9

07 Cokoty

Zlicowana, Stal nierdzewna szlifowana [AISI441]

08 Panel dyspozycji

Linea 100, Panel na potowe wysokosci kabiny

09 Wykonczenie drzwi szybowych

Stal nierdzewna szczotkowana [AISI441]

Prosta, Stal nierdzewna szczotkowana [AISI304],

10 Porecz Tylna Sciana

Na petng wysokosé, srodkowy panel tylnej sciany,
11 Lustro szerokos¢ 500mm
Oswietlenie LED

Frontowa sciana kabiny

Stal nierdzewna szczotkowana Lucerne [AISI304]

Panel dyspozycji

Stal nierdzewna AISI304 szczotkowana K320,
Wyswietlacz matrycowy

Typ przyciskow

Mechaniczne, stal nierdzewna [AISI304],
oznaczenie alfabetem Braille'a

Typ stacyjki

Kaba 1065

Typ stacyjki w panelu dyspozycji

JRVPC-tacznik blokowania otwartych drzwi [RVPC]

Typ kasety wezwan

Stal nierdzewna AISI304, szczotkowana K320, w
oscieznicy pionowy, wyswietlacz zintegrowany z
kasetg wezwan, na wszystkich przystankach
pietrowskazywacze

Liczba luster

Liczba poreczy

Prég drzwi kabinowych

Aluminium

Prég drzwi szybowych

Aluminium

Rozmiar $cieznicy drzwi szybowych

120 mm x 60 mm
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Zdjecie nr 17 — przystanek parter windy nr 8 9, budynek B9

Zdjecie nr 18 — przystanek parter windy nr 8 i 9, budynek B9
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7.3. REMONT SZYBOW WINDOWYCH, MASZYNOWNI | OSCIEZY
PRZYSTANKOW WIND

a) Sciany i sufity i posadzki szybow windowych odswiezyé po demontazu
dzwigéw. Sciany i sufity przeszpachlowaé w miejscach po rozebranych
instalacjach i urzadzeniach i pomalowac jednokrotnie farbami lateksowymi
zmywalnymi do wnetrz w kolorze biatym:

(0]

O O O OO O O°

gestosc: 1,32 kg/l,

stopien potysku: 5, mat,

zawartos¢ czesci statych: % wag - 57, % obj. - 42,

wydajnosc: 8-10 m2/I,

temperatura malowania: min. +5°C, max wilg. 80%,

odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002,
rozcienczanie, mycie narzedzi: woda,

atest higieniczny dopuszczajgcy do uzycia w obiektach stuzby
zdrowia, placéwkach os$wiatowo-wychowawczych i w branzy
spozywczej.

Ubytki w posadzkach szybéw windowych (posadzki z ptytek gresowych lub
betonowych) uzupetni¢ wylewka samopoziomujacg na bazie cementu.

~

Zdjecie nr 19 Podszybie windy nr 1
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Zdjecie nr 21 Nadszybie windy nr 2
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b)

oscieza drzwi przystankowych, od strony korytarzy, wraz z progami i pasem
posadzki przed drzwiami przystankowymi nalezy wzmocnic i odtworzyé.
Przy wiekszosci przystankdw warstwy wykonczeniowe osciezy sa
popekane. Na krawedziach osciezy strony szybow windowych osadzié¢ w
tynku:

- listwy systemowe aluminiowe o szeroko$ci min. 36mm na $ciankach i
nadprozu,

- katownik stalowy min. 100x100x4mm na progach.

Nalezy zatozy¢ skucie ptytek i posadzki przy osciezach, odtworzenie
wykonczenia osciezy z ptytek gresowych klasy 1, o kolorze mozliwe
zblizonym do istniejgcego Oscieza tynkowane wykonczy¢ przez
szpachlowanie, wykonanie gtadzi gipsowych i pomalowanie dwukrotne
pomalowac farbami lateksowymi zmywalnymi.

Nr
dzwigu | Etap | Budynek | Przystanek O Przystanek 1 Przystanek 2 Przystanek 3
posadzka gres, posadzka gres, posadzka gres,
1 l. B1 oScieze gres oScieze gres oscieze gres
posadzka lastryko, | posadzka gres, posadzka gres,
2 l. B7 oscieza tynk oScieze gres oscieze gres
posadzka lastryko, | posadzka gres, posadzka gres,
3 l. B7 oscieza tynk oscieze gres oscieze gres
posadzka
posadzka lastryko, | posadzka gres, posadzka gres, gres, oscieze
4 B6 oscieza tynk oscieze gres oscieze gres gres
posadzka
posadzka lastryko, | posadzka gres, posadzka gres, gres, oscieze
5 l. B6 osScieza tynk osScieze gres oscieze gres gres
posadzka gres, posadzka gres, posadzka gres,
13 l. B8 osScieze gres osScieze gres oscieze gres
Nr
dzwigu | Etap | Budynek | Przystanek O Przystanek 1 Przystanek 2
posadzka lastyrko, | posadzka gres,
6 Il B9 oscieza gres oscieze gres
posadzka lastyrko, | posadzka gres,
7 Il B9 oscieza gres oscieze gres
posadzka lastyrko, | posadzka gres,
8 Il B9 oscieza gres oscieze gres
posadzka lastyrko, | posadzka gres,
9 I B9 osScieza gres osScieze gres
posadzka gres, posadzka gres, posadzka gres,
10 I B7 oScieze gres oScieze gres oscieze gres
posadzka gres, posadzka gres, posadzka gres,
11 I B2 oScieze gres oScieze gres oscieze gres
posadzka gres, posadzka gres, posadzka gres,
12 Il B2 oscieze gres oscieze gres oscieze gres
15 Il B7 oscieza tynk oscieza tynk
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Zdjecie nr 22 Prég windy nr 1 na przystanku O

G0

Ol

Zdjecie nr 23 Prég windy nr 11 na przystanku O
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Zdjecie nr 25 Prog windy nr 8
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Zdjecie nr 26 Oscieze windy nr 2

c) S$ciany i sufity pomieszczen maszynowni odswiezy¢ po demontazu
dzwigdéw. Zbedne belki i inne konstrukcje wsporcze stalowe w
pomieszczeniach maszynowni rozebra¢ po demontazu dzwigdw. Zbedne
otwory montazowe w ptytach zelbetowych nadszybi przesklepié¢ — wykonac
wylewki zelbetowe gr. min. 8cm, zbrojone dotem pretami #8 co 10cm
krzyzowo, wklejanymi w ptyte nadszybia na gteboko$é¢ min. 5cm. Sciany i
sufity przeszpachlowa¢ w miejscach po rozebranych instalacjach i
urzgdzeniach i pomalowaé dwukrotnie farbami lateksowymi zmywalnymi
do wnetrz w kolorze biatym.

Zdjecie nr 27 Maszynownia nad szybami windy nr 2i 3
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Zdjecie nr 29 Maszynownia nad szybami windy nr 8i 9
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8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Projektowane prace remontowe nie wptyng na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowe] w budynku szpitala. Projektowane windy nie stanowig diwigéw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych (dZwigi dla strazy pozarnej). Szyby
windowe nie s3 oddymiane ani wydzielone pozarowo.

Budynek wyposazony jest w instalacje oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego.
Przebudowa instalacji oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego oraz innych elementéw
wyposazenia statego ppoz. nie jest zwigzana z wymiang wind i nie stanowi zakresu
opracowania.

Szpital stanowig strefy ZL Il w ktérych stosowanie do wykoniczenia wnetrz
materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Okfadziny sufitéw oraz sufity podwieszone, z wyjatkiem lokali mieszkalnych,
nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych
i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Przewody wentylacyjne winny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewoddéw wentylacyjnych moga
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdéb zapewniajgcy nie
rozprzestrzenianie ognia. Odlegto$¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od
wykfadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne
w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy wykonac i prowadzi¢ w taki
sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewoddw. Zamocowania przewoddw do elementow
budowlanych wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajgce przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej. W przewodach wentylacyjnych nie
wolno prowadzi¢ innych instalacji.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej winny byé wykonane w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Wszystkie zastosowane wyroby, materiaty, urzagdzenia i elementy winny posiadac

wymagane odrebnymi przepisami deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty, aprobaty
techniczne i Swiadectwa dopuszczenia.
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9. UWAGI KONCOWE

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka
budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano—
montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczenistwa i higieny pracy, polskimi
normamii przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.
Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonad
doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza
spetniaé normy bezpieczeAstwa p-ppoz. i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty
i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji
zleceniodawcy.

Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wtascicieli
i zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg by¢ zamienione
na inne przy zachowaniu tych samych parametréw technicznych i jakosciowych.

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagajg uzyskania zgody projektanta
danej branzy.

Dla projektu nie jest wymagane zapewnienie sprawdzenia przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed, poniewaz obiekt
budowlane objete projektem jest niewielkimi obiektem o prostej konstrukcji (§20 ust.
3 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane Dz. U. 2023 poz. 682).

Ze wzgledu na charakter i rozmiar robdt budowalnych nie jest wymagane uzgodnienie
projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, zgodnie z §3 wust. 1.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2015
p0z.2117 z dn. 2.12.2015r.).

Ze wzgledu na charakter i rozmiar robdét budowlanych (remont obiektu
budowlanego) niniejszy projekt budowlany nie zawiera projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, zgodnie z art. 34 ust. 3a — Prawo Budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682).

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 lit ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U z 2023 r. poz. 682 ze zmianami)Przebudowa budynku, ktérego
budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, z wytaczeniem
przebudowy przegrdéd zewnetrznych oraz elementéw konstrukcyjnych, nie wymaga
decyzji o pozwoleniu na budowe. Ponadto, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 2 lit ,b” ww
ustawy nie wymaga decyzji o pozwoleniu oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30,
wykonywanie robét budowlanych polegajgcych na remoncie urzadzen. Zakres
niniejszego projektu obejmuje przebudowe S$cianek dziatowych (powiekszenie
otworu na drzwi), remont pomieszczen higieniczno-sanitarnych, remont instalacji
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wewnetrznych, remont balkondw zatem nie jest wymagane uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia.

Projektowali:

magr inz. Szymon Wisniewski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej b.o.

Nr upr. KUP/0094/POOK/12

magr inz. arch. Anna Szulc

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej b.o.

Nr upr. KUP/0094/POOK/12
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10.OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy inwestycji:

Wymiana (remont) urzadzen diwigowych w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci
i Dorostych

LOKALIZACJA OBIEKTU: 87-100 Torun, ul. Konstytucji 3 Maja 42 w Toruniu,
dz. nr 27/5i34/3, Obreb 59, J.Ew. 046301_1 Torun

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. Anna Szulc

upr. proj. UAN-1V/8346/126/T0/88

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

KONSTRUKCIA:

mgr inz. Szymon Wisniewski

upr. proj. KUP/0094/PO0OK/12

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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POLSKA
I Z B A

W

= INZYNIEROW

%’]’( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7AI-IGC-PDX *

Pan Szymon Wisniewski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0046/13

adres zamieszkania ul. Szosa Chetminska 142/10, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. T8 K.

& 1. Do zachowania elektroniczrej formy czynnofci prawnej wystancza Hodenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicene] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwindcrenie woli dotone w formie elektronicene] jest rdéwnowatne 2 odwiadczeniem woli dodorym w formie pisemnej.

* wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskisj lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sig z biurem whasciwej Okregowej lzbhy Indyniendw
Budownictwa.

v
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITES POLSKIES
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Anna Maria SZULC

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w ﬂecja!noécl architektonicznej 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr
AN-IV/B346/126/TO/8B,

jast wpisana na liste czfonkdw Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Architektdw RP

pod numerem: KP-0053.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenla: 29-06-2023 r. Bydgoszcz,
Zaswladczenle jest waine do dnla; 31-12-2023 r.,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0053-39F7-E28E-7114-3AA1

Dane zawarte w ninlajszym zaswiadezeniu moina sprawdzlé podajac nr weryfikacyjny
zagwiadczenla w publicznym serwlsle Internetowym Izby Architektéw: www lzbaarchitektow, pl
lub kontaktujae sig bezposrednic z wiasciwa Okregowa Tzba Architektow RP,

Projekt budowlano-wykonawczy — Wymiana (remont) urzagdzen dzwigowych w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorostych w Toruniu
Inwestor: Wojewddzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. $Sw. Jézefa 53-59, 87-100 Torun
_60_



12. INFORMACIJA BIOZ

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYINEGO

Podczas realizacji zadania wykonywane bedga roboty budowlane:
e przygotowanie terenu budowy,
e prace rozbiérkowe,
e roboty wykoniczeniowe,
e wewnetrzne instalacje elektryczne i niekopragdowe.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH W BEZPOSREDNIM
SASIEDZTWIE

e budynki szpitala, budynki uzytecznosci publicznej, budynki techniczne, las.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e istniejgca infrastruktura techniczna
ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH:

e prowadzenie prac na wysokosSci powyzej 5m,

e wykonywanie otworéw w stopach i montaz elementéw konstrukcyjnych
(niebezpieczenstwo upadku)

e prace ze sprzetem elektrycznym - niebezpieczenstwo porazenia prgdem

e zagrozenia wystepujace przy kontakcie z Srodkami chemicznymi

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét powinien opracowac

instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac¢ z nig pracownikdéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy

(szkolenie wstepne, okresowe) oraz powinni posiadac aktualne zaswiadczenie lekarskie
o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentéow
powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu powinni:

e znaé przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, braé udziat
w szkoleniach z tego zakresu oraz poddawac¢ sie egzaminom
sprawdzajgcym,

o wykonywaé prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do wydawanych w tym
zakresie polecen i wskazodwek przetozonych,

e dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzagdek w miejscu pracy

e stosowaé srodki ochrony zbiorowej a takze uzywac przydzielonych
srodkédw ochrony indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie
Z przeznaczeniem,
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e niezwtocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu
zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspétpracownikéw oraz inne
osoby znajdujace sie w sgsiedztwie o grozgcym niebezpieczenstwie,

e wspodtdziata¢ z pracodawcy i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkéw
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone
wtlasnorecznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.
12.6. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY:

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

e teren wykonywania robdét zabezpieczyé przed dostepem 0sdéb
postronnych,

e wyznaczy¢ drogi dojazdowe oraz drogi do komunikacji pieszej,

e wyznaczy¢ dziatki sktadowe do sktadowania materiatéw i elementéw
konstrukcyjnych,

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i oznakowac znakami ostrzegawczymi,

e zapewni¢ dla pracownikbw budowy pomieszczenia  socjalne
oraz sanitarno-higieniczne,

e pracownikdw wyposazy¢ w odziez ochronng i s$rodki ochrony
indywidualne;j.

W czasie realizacji robdét nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy.

W czasie wykonywania robét jednoczesnie przez réznych wykonawcéw nalezy
wyznaczy¢ koordynatora sprawujgcego nadzoér nad bezpieczerstwem pracy wszystkich,
zatrudnionych przy realizacji obiektu, pracownikéw.

Stanowiska spawaczy powinny by¢ wydzielone i zabezpieczone ostonami
uniemozliwiajgcymi szkodliwe oddziatywanie promieniowania na inne osoby.

Sprzet spawalniczy oraz element spawany powinny by¢ skutecznie uziemione.

Sprzet elektryczny powinien by¢ petnosprawny, chroniony przed wilgocia
i uszkodzeniami mechanicznymi. Podtgczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie
i konserwacja powinny by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka.

Maszyny, urzadzenia i sprzet podlegajacy dozorowi technicznemu, mogg by¢é
uzywane na budowie tylko wtedy, jezeli posiadajg dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Nie wolno prowadzi¢ montazu jezeli stanowiska pracy nie sg odpowiednio
oswietlone.

Punkty sSwietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,
aby zapewniaty réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i olsniert pracownikdow.

Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysokosci, w zaleznosci
od potrzeb, nalezy stosowa¢ podesty robocze z balustradami ochronnymi lub Srodki
ochrony indywidualnej jak szelki bezpieczenistwa z linkg bezpieczeristwa mocowang do
statego elementu konstrukciji.
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Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywad
z pomostow rusztowan.

Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ ustawiane na stabilnym podtozu
i powinny posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia przewidywanych obcigzen.

Rusztowania i pomosty powinny zapewniaé¢ komunikacje i swobodny dostep do
stanowisk pracy. Pomosty powinny by¢ zabezpieczone balustradg ochronna.

Pomosty wykonane z desek powinny by¢ szczelne oraz zabezpieczone przed
zmiang potozenia.

W czasie wykonywania robét z uzyciem materiatéw zawierajgcych rozpuszczalniki
organiczne, na czas wykonywania robét nalezy usuna¢ otwarte zrédfa ognia na odlegtos$é
minimum 10 m od rejonu wykonywania robét.

Stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

W dostepnym miejscu powinna powieszona tablica informacyjna budowy wraz
z numerem telefonu alarmowego 112.

Uwaga: na etapie realizacji nalezy spetni¢ wymagania zawarte w decyzji
srodowiskowej tj:

e wykopy zabezpieczyé przed przedostawaniem sie matych zwierzat np. za
pomocg tymczasowych wygrodzen herpetologicznych stosujac sie do
ponizszych wskazan:

- wygrodzenia wykona¢ z materiatu litego (np. grubej folii lub
geowtdkniny) lub siatki o srednicy oczek do 5mm, o wysokosci
nadziemnej ok. 50cm oraz z zastosowaniem tzw. przewieszki —
krawedzi wygietej na 5cm w kierunku ,od placu budowy”,
montowanej na stelazu w celu zapewnienia trwatego pochylenia,

- wygrodzenia szczelne potaczy¢ z gruntem, np. poprzez wkopanie na
gtebokos¢ 20cm,

- wolne konce wygrodzen wykona¢ w formie U- lub C-ksztattnych
,Zawrtoek”,

- po zakonczeniu robdt wygrodzenia zdemontowaé.

e przed zasypaniem wykopow zapewnic kontrole pod katem uwiezionych w
nich matych zwierzat, ktére w razie koniecznosci bedg wypuszczane w
innym, bezpiecznym miejscu.

12.7. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. nr 2020
poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzgdzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz. U. nr 169, p0z.1650 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami, Dz. U. 2011, nr 173 poz. 1034).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47,
poz. 401z 2003 r.).

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. poz.
1860, z 2005 r. poz. 972 oraz z 2007 r. poz. 1420 z pdzniejszymi zmianami, Dz. U. 2019
poz. 1099).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596, 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami, Dz.U. 2003 nr 178 poz. 1745).

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830
z pbézniejszymi zmianami, Dz. U. 2020 poz. 1649).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz. 1263,
z2001r.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26,
poz. 313,z 2000 r.) (zmiana Dz.U. nr 82, poz. 930)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. nr 1, poz. 1, z 1992,
Dz. U. nr 105, poz. 658 2 1998 r, Dz. U. nr 127, poz. 1091 z 2002 r.)

12.8. UWAGI KONCOWE:

= Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

= Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej

=  Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robot” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat:
mgr inz. Szymon Wisniewski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
Nr upr. KUP/0094/POOK/12

Projekt budowlano-wykonawczy — Wymiana (remont) urzagdzen dzwigowych w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorostych w Toruniu
Inwestor: Wojewddzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, ul. $Sw. Jézefa 53-59, 87-100 Torun
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